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Power-teK® RL 220
LA SOLUZIONE KNAUF 
INSULATION PER I SERBATOI 

La soluzione di isolamento leggera per i 
serbatoi, con elevate prestazioni termiche



POWER-TEK® RL 220  
PER L'ISOLAMENTO DI SERBATOI 

Power-teK® RL 220 è un feltro in lana minerale di vetro, a bassa densità e di peso ridotto. Con spessori sino a  
300 mm, Power-teK® RL 220 rappresenta una soluzione economicamente conveniente, per via della necessità di un 
numero minimo di strati isolanti. E‘ impiegato per l‘isolamento di serbatoi di acqua calda, accumulatori di calore 
ed altre applicazioni, che richiedano una limitata temperatura di servizio, ma necessitino di elevate prestazioni di 
isolamento termico. Power-teK® RL 220 può essere installato anche in ambienti esterni, con adeguato rivestimento 
(protezione per esposizione a differenti condizioni atmosferiche). E' prodotto con ECOSE® Technology, legante 
brevettato composto esclusivamente da materie prime rinnovabili.
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I FELTRI POWER-TEK® RL 220 SONO PRODOTTI CON ECOSE® TECHNOLOGY
I prodotti in lana minerale Knauf Insulation con ECOSE® Technology utilizzano un legante di 
origine naturale e privo di formaldeide, costituito da componenti rinnovabili, in sostituzione di 
sostanze chimiche di origine fossile.

PRESTAZIONI 

Massima temperatura di 
servizio

220 °C (EN 14706)

Reazione al fuoco A1 (EN 13501-1)

Densità ca. 22 kg/m3 (EN 1602)

FORMATI STANDARD
Power-teK® RL 220 viene fornito in feltri di differenti lunghezze, a seconda dello spessore:

dimensioni  
(mm)

feltri
peso/feltro 

(kg)
peso a m² 
(kg/m²)

Power-teK® RL 220 

100 x 1200 x 5400 24 13,6 2,2

140 x 1200 x 3900 24 13,6 3,1

150 x 1200 x 3600 24 13,6 3,3

200 x 1200 x 2700 24 13,6 4,4

250 x 1200 x 2900 18 18,3 5,5

300 x 1200 x 2400 18 18,1 6,6

Applicazioni Certificazioni

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



4 strati 2 strati

Caratteristiche
Riduzione del 

numero di strati di 
isolamento

Riduzione dei tempi 
di installazione sino 

al 50%

Vantaggi logistici –
packaging 
salvaspazio

Soluzione leggera 
e semplice da 
maneggiare

Soluzione 
leggera e 

facile da usare

Soluzione
sostenibile

Principali 
vantaggi

I VANTAGGI DI KNAUF INSULATION POWER-TEK® RL 220 PER I SERBATOI:

I VANTAGGI IN DETTAGLIO*

* Nota: i calcoli sono basati su un caso reale, con 500 mm di spessore come requisito di isolamento. I prezzi di mercato e le regole costruttive possono variare da Paese 
a Paese ed avere influenza sul risultato del calcolo, causando possibili deviazioni.

150.000

100.000

50.000

0

Investimento
(EUR) 2

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Tempo di
installazione 
(h) 1

Numero
di strati

1 �Riduzione del tempo di 
installazione dell‘isolamento

2 �Riduzione dei costi per il materiale  
e per l‘installazione

3 Meno pallets, 
meno carichi

Costi di
trasporto 3

355 pallets

178 pallets

50 %50 % 50 %DA 4
A 2

 4 strati di pannelli in lana minerale, densità 35 kg/m3 2 strati di Power-teK® RL 220

DATI TECNICI

Proprietà Simbolo Valori/dati Unità Norma

Conducibilità termica correlata alla 
temperatura

ϑ 10 50 100 150 °C
EN 12667

λ 0,034 0,042 0,054 0,067 W/(mK)

Idrorepellenza Wp ≤ 1 kg/m² EN 1609

Coefficiente di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo µ 1 - EN 14303

Resistenza al flusso d‘aria longitudinale r ≥ 5 kPa*s/m² EN 29053

Codice di designazione -  MW- EN 14303-T2-ST(+)220-WS1 - EN 14303

Legenda:        = ottima prestazione        = risparmio di denaro      = risparmio di tempo     = semplice e veloce da maneggiare        = ecologico

RAPIDO DA INSTALLARE ED ECONOMICO
Power-teK® RL 220 può essere utilizzato in spessori fino 
a 300 mm con un unico strato. Comprimibile e flessibile, 
può essere installato tra la superficie del serbatoio e gli 
elementi di supporto della struttura.
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NOTE PER L'INSTALLAZIONE

Il fissaggio dei feltri Power-teK® RL 220 tramite adesivo (ad es. adesivo spray) viene solitamente previsto in caso 
di serbatoi di dimensioni ridotte e di installazioni a singolo strato. Si tratta di un metodo molto semplice e rapido, 
utilizzato anche per il fissaggio dei feltri prima di un ancoraggio meccanico.

FISSAGGIO CON ADESIVO
1

A seconda delle dimensioni del serbatoio da isolare e dello spessore di isolamento previsto 
(strato singolo o multistrato) è possibile scegliere tra vari metodi di installazione:

FISSAGGIO MECCANICO CON 
PERNI E CLIPS

2
Tale metodo richiede innanzitutto la saldatura dei perni sulla parete del serbatoio. I feltri in lana minerale Power-
teK® RL 220 vengono "appesi" ai perni, i quali vengono assicurati con clips per un fissaggio preciso e sicuro. Per 
un'installazione multistrato vengono utilizzati perni di lunghezza maggiore.

1 - Rivestimento

2 - Feltri in lana minerale Power-teK® RL 220

3 - Clip

4 - Superficie del serbatoio

5 - Perno

6 -	Saldatura del perno sulla superficie del 
serbatoio

Le modalità di fissaggio possono variare a seconda delle condizioni del cantiere, dei metodi 
comunemente utilizzati dagli installatori o di altre precondizioni.

1 -	Superficie del serbatoio 

2 -	Adesivo spray 

3 -	Feltri in lana minerale Power-teK® RL 220

4 - 	Adesivo applicato sul feltro in lana 
minerale Power-teK® RL 220 

5 -	Adesivo applicato sulla superficie del 
serbatoio



FISSAGGIO TRAMITE STRUTTURA 
METALLICA DI SUPPORTO
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I feltri Power-teK® RL 220 sono bloccati dagli anelli della struttura di supporto, composta altresi' da tiranti verticali ed 
elementi distanziatori fissati alla parete del serbatoio.

1 -	Superficie del serbatoio

2 -	Elementi distanziatori

3 -	Tiranti metallici

4 -	Feltri in lana minerale Power-teK® RL 220

FISSAGGIO CON CINGHIE
4

Tale metodo consente di fissare i feltri in lana minerale Power-teK® RL 220, con o senza adesivo, utilizzando
la struttura di supporto. Le cinghie vengono applicate lungo la circonferenza del serbatoio o come supporti
locali / diagonali tra gli altri elementi della struttura.

1 - Superficie del serbatoio

2 - Struttura metallica

3 - Cinghie

4 - Feltri in lana minerale Power-teK® RL 220

Potrebbero verificarsi lievi cedimenti, dovuti alla gravità. Tutto ciò deve essere
considerato soprattutto nelle fasi di progettazione ed approvvigionamento, in quanto 
potrebbe verificarsi nel tempo una diminuzione della larghezza del prodotto.
Prima di scegliere il metodo di installazione è necessario tenere a mente le seguenti 
considerazioni, legate al peso del materiale isolante:
• per esempio, una riduzione del 4% significa che il feltro avrà una larghezza di 1152 mm 

rispetto ai 1200 mm iniziali, al momento della fornitura
• tali effetti possono essere limitati mediante l'utilizzo di anelli di supporto

NOTA 
BENE



CASO STUDIO: ISOLAMENTO TERMICO DI 
SERBATOI DI STOCCAGGIO IN SVIZZERA
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Nel 2020 Bilfinger Industrial Services Schweiz AG rinnovò due serbatoi di accumulo, rispettivamente a Schwyz e 
Küssnacht, per conto di due fornitori di energia svizzeri: AGRO Energie Schwyz AG e AGRO Energiezentrum Rigi 
AG. In quell'occasione, è stato installato un doppio strato di isolamento in lana minerale Knauf Insulation per un 
totale di 400 mm (2 x 200 mm). Le pareti di entrambi gli accumulatori sono state coibentate con Power-teK® RL 220, 
un feltro in lana minerale che, oltre alle ottime proprietà isolanti, si caratterizza anche per il suo peso ridotto.

Küssnacht Schwyz

SPECIFICA DI PROGETTO:

Küssnacht Schwyz

Altezza totale dei serbatoi 44 m 52 m

Diametri dei serbatoi, incluso isolamento 25 m 30 m

Quantità di materiale isolante per le coperture (3 strati) 1,500 m2 2,200 m2

Spessore dell'isolamento previsto 2 x 200 mm 2 x 200 mm

Quantità totale di materiale isolante 7,000 m2 11,000 m2

Quantità totale del rivestimento in lamiera trapezoidale 4,200 m2 5,600 m2

RIEPILOGANDO Feltro in lana minerale, compatto e leggero, Power-teK® RL 220 assicura 
un isolamento dalle elevate prestazioni termiche, con uno spessore ridotto dovuto al basso 
numero di strati necessari. Il prodotto inoltre offre notevoli vantaggi dal punto di vista 
logistico ed elevata sostenibilità ambientale. 



Isolamento di una valvola industriale
DN: 150
Temperatura di esercizio: 150°C
Potenziale di risparmio in un anno:  
10.000 kWh = 900 m³ gas
Costo isolamento:  250 - 300 EUR
Tempo di payback:  < 1 anno

Isolamento di una valvola HVAC
DN: 150
Temperatura di esercizio: 90°C
Potenziale di risparmio in un anno:  
4.600 kWh = 415 m³ gas
Costo isolamento:  –ca. 166 EUR
Tempo di payback:  ca. 1,5 anni

AUDIT ENERGETICI 
TIPCHECK

RICONOSCI IL POTENZIALE RISPARMIO
ENERGETICO DEL TUO IMPIANTO: RICHIEDI 
UN AUDIT TIPCHECK
 
L'esperienza nel settore dimostra che in 
un tipico impianto produttivo in Europa il 
10–19% dell'isolamento è danneggiato o 
addirittura mancante.

Circa tre clienti TIPCHECK su quattro investono
immediatamente o pianificano di investire a breve 
termine nelle soluzioni di isolamento, suggerite 
in seguito ad un audit TIPCHECK. Considerando 
i brevissimi periodi di payback, intervenire 
sull'isolamento rappresenta un investimento di sicuro 
interesse.
Rendi il tuo impianto produttivo un ambiente più 
ecologico e sostenibile! Richiedi un audit TIPCHECK, 
batti sul tempo i concorrenti e allineati con l'agenda 
UE net-zero 2050. I nostri auditor certificati TIPCHECK 
ti aiuteranno a riconoscere il potenziale di risparmio 
del tuo impianto.

RICHIEDILO QUI:
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Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, 
rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica. Abbiamo dedicato la massima 
cura alla raccolta e all‘elaborazione di informazioni, testi ed illustrazioni presenti in questo documento. Non possiamo tuttavia escludere errori. L‘Azienda non 
si assume responsabilità legali in caso di informazioni inesatte o per le conseguenze che ne deriverebbero. Suggerimenti volti a migliorare questo documento o 
segnalazioni di eventuali errori saranno ben accetti.

PROFILO AZIENDALE
Con i suoi 40 anni di esperienza ed una crescita rapida e costante nel tempo, Knauf 
Insulation è tra le aziende più autorevoli a livello globale nel settore dell‘isolamento. 
Oltre 5.500 dipendenti in più di 40 Paesi e 27 impianti di produzione. Knauf Insulation 
Technical Solutions fa parte del Gruppo di proprietà familiare Knauf ed offre soluzioni 
per applicazioni industriali, navali e HVAC. Una profonda conoscenza del mercato e 
le competenze acquisite nel campo dell‘isolamento ci consentono di offrire un‘ampia 
gamma di prodotti per soddisfare ogni vostra specifica esigenza. 

Membro Premium di

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTATE  

IL NOSTRO SITO WEB  

WWW.KNAUFINSULATION-TS.COM/IT/

Knauf Insulation d.o.o.  
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
ts@knaufinsulation.com 
www.knaufinsulation-ts.com/

CONTATTI

Knauf Insulation è da sempre sinonimo di sostenibilità. Tutti i nostri prodotti consentono di 
risparmiare energia, di ridurre le emissioni e sono studiati per realizzare edifici sostenibili, 
efficienti, confortevoli, sicuri e salubri. In tutta la nostra azienda, lavoriamo su tutti e tre 
i pilastri della sostenibilità da oltre un decennio. Ci siamo posti l'obiettivo 'rischi zero', 
riducendo il nostro consumo di energia e le nostre emissioni, riciclando gli scarti di 
produzione, incorporando i principi dell'economia circolare e lottando costantemente per 
edifici migliori e più sostenibili. Negli ultimi dieci anni abbiamo realizzato grandi cose: 
siamo orgogliosi di come abbiamo ridotto il nostro impatto sull'ambiente e di come abbiamo 
cambiato la nostra azienda, aiutato i nostri colleghi, le comunità in cui viviamo e i nostri 
clienti. Ma la sostenibilità è un processo di miglioramento continuo. Dobbiamo costruire sui 
nostri successi. Dobbiamo fare di più per le nostre persone e il nostro ambiente.
Ecco perché abbiamo creato la nostra nuova strategia sulla sostenibilità, che abbiamo 
chiamato "For A Better World" perché si basa sul successo della nostra missione: "La 
nostra vision è quella di guidare il cambiamento in soluzioni di isolamento più intelligenti per 
un mondo migliore".

LIVING WITH A GREEN 
HEART, VIVERE CON UN 
CUORE VERDE
L'iniziativa “Vivere con un cuore
verde” promuove un approccio
globale allo sviluppo sostenibile

con enfasi sullo sviluppo industriale e sociale
sostenibili, ponendo l'individuo consapevole in prima
linea nella trasformazione sostenibile della società.
"Living with a green hearth" consiste nell'incoraggiare 
aziende, organizzazioni e individui a:

	 Creare prodotti e soluzioni sostenibili che possano
		  trasformare le città grigie in oasi verdi, costruire 

case sicure e confortevoli, contribuendo a un 
mondo migliore per tutti noi.

 	 Guidare azioni di sostenibilità sociale, co-creando
		  un futuro più consapevole per noi stessi
		  e per coloro che verranno dopo di noi.
 	 Costruire un ambiente più eco-friendly e
		  responsabile per tutti i dipendenti, incoraggiando 

la diversità e migliorando le nostre relazioni, 
nonché il modo in cui lavoriamo, collaboriamo e 
conviviamo all'interno dei nostri spazi.


