
Ilmanvaihtokanavan eristysjärjestelmä EI30 (ve ho 
i   o)  S – EI 120 (ve ho i  o)  S, joka on 
testattu standardin EN 1366-1 mukaisesti

ASENNUSOHJE: 
KNAUF INSULATION FIRE-TEK® 
DuctProtect 30-120 C SYSTEM 
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THE KNAUF INSULATION  
FIRE-TEK® DuctProtect 30-120 C SYSTEM

KNAUF INSULATION FIRE-TEK® WM 908/910 GGB JA FIRE-TEK® STICK

Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30-120 C SYSTEM -järjestelmämme tarjoaa passiivista palosuojausta pyöreille 
ilmanvaihtokanaville. 
Mustalla repeämättömällä alumiinifoliolla päällystetyt kivivillamatot, jotka on vahvistettu toiselta puolelta 
metalliverkolla, ovat järjestelmän tärkein elementti.
Tietyin edellytyksin myös kirkas alupäällyste on saatavilla. Sen lisäksi, että Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 
30-120 C SYSTEM -järjestelmä tarjoaa asianmukaista suojaa tulipalon aikana, sillä on myös erinomaiset lämpö- ja 
äänieristysominaisuudet.

Tuotteen nimi Palonkestävyysluokka Paksuus  
[mm]

Pyöreiden 
komponenttien kiinnitys

Knauf Insulation  
Fire-teK® WM 910 GGB El 30 (ve ho i   o)  S 40

Kiinteä katto
Kipsilevyseinä
Kiinteä seinäKnauf Insulation  

Fire-teK® WM 908 GGB

El 30 (ve ho i   o)  S 60

El 60 (ve ho i   o)  S 80

El 120 (ve ho i   o)  S 100
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Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30-
120 C System -järjestelmän edut:

	 Nopea ja helppo käyttö:
	 ›	 Saumojen liimaus ei ole tarpeen
	 ›	 Standardoitu asennus luokkiin EI30 - EI120
	 ›	Villapiikkejä ei tarvita
	 Yhteensopiva musta ja tyylikäs ulkonäkö
 	Kompakti 40, 60, 80 tai 100 mm
	 Ei kaksinkertaisia kerroksia kanavaliitoksissa
 	Hyvä lämmön- ja ääneneristys
	 Mineraalivilla ja ECOSE®-tekniikka
	 Eurofins-sertifiointi Indoor Air Comfort Standard

Verkkomatto Fire-teK® WM 908/910 GGB

Syttymätön liima Fire-teK® STICK



KÄYTTÖ

Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30-120 C SYSTEM -järjestelmä Fire-teK® WM 908 GGB- ja  
Fire-teK® WM 910 GGB -mineraalivillamatoilla on kehitetty käytettäväksi pyöreissä vaakasuuntaisissa ja 
pystysuuntaisissa ilmanvaihtokanavissa. Ilmanvaihtokanavan enimmäishalkaisija on 1 000 mm.
Järjestelmän eristyspaksuus on 40, 60, 80 tai 100 mm.
Kivivillamatto on päällystetty teräsverkolla, joten se voidaan asentaa myös ahtaisiin tiloihin.
Käytetystä eristyspaksuudesta riippuen voidaan taata jopa 120 minuutin palonkestävyys.

TEKNISET TIEDOT

Knauf Insulation Fire-teK® WM 908 GGB/910 GGB

Ominaisuudet Symboli Kuvaus  Yksikkö Testausmenetelmä

Paloluokka --- A1 – EN 13501-1

Lämmönjohtavuus 
Fire-teK® WM 908 GGB

ϑ 50 100 200 300 °C

EN 12667
λ 0,040 0,046 0,062 0,084 W/

(m·K)

ϑ 400 500 600 °C

λ 0,112 0,146 0,190 W/
(m·K)

Lämmönjohtavuus 
Fire-teK® WM 910 GGB

ϑ 50 100 200 300 °C

EN 12667
λ 0,040 0,046 0,060 0,079 W/

(m·K)

ϑ 400 500 600 °C

λ 0,102 0,131 0,166 W/
(m·K)

Vesiliukoiset kloridi-ionit (AS-laatu) --- ≤ 10 ppm EN 13468

Veden imeytyminen Wp ≤ 1.0 kg/m2 EN 1609

Vesihöyryvastus μ 1 --- EN 14303

Kuitujen sulamispiste --- ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Ilmanvirtausvastus r ≥ 40 kPa·s/
m²

EN 29053

Ei sisällä piitä ---
Valmistettu ilman 
piiöljylisäainetta

Verkkomattojen leveys: 500 tai 900 cm



KANAVAN PALOTURVALLINEN 
ERISTYS

1. MITOITUS JA VERKKOMATTOJEN LEIKKAUS

Määräkokoon leikatun maton valmistelu ilmanvaihtokanavaan asentamista varten. Työn sujuvoittamiseksi katso 
taulukosta (taulukko 1) kanavien yleisimmät halkaisijakoot ja mattojen vaaditut pituudet.

Ilmanvaihtokanava 
poikkileikkaus

U = (oD + 2 · s) · л

oD
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s = Verkkomaton eristyspaksuus mm

U = Eristeen ympärysmitta mm

oD = Ilmanvaihtokanavan 
ulkohalkaisija mm



Esimerkki verkkomattojen leikkaamisesta
Ilmanvaihtokanava, jonka ulkohalkaisija 100 mm, EI90/EI120:lle: 
Ympärysmitat = Maton pituus = (oD + 2*s) * л = (100 + 2*100) * л = 942 mm

* EI-luokan mukainen paksuus ja tuote

EI90/EI120 EI60 EI30 EI30

oD (mm) Maton pituus mm,  
100 mm:n paksuus* oD (mm) Maton pituus mm,  

80 mm:n paksuus* oD (mm) Maton pituus mm,  
60 mm:n paksuus* oD (mm) Maton pituus mm,  

40 mm:n paksuus*

63 826 63 701 63 575 63 449

71 851 71 726 71 600 71 474

80 880 80 754 80 628 80 503

90 911 90 785 90 660 90 534

100 942 100 817 100 691 100 565

112 980 112 855 112 729 112 603

125 1021 125 895 125 770 125 644

140 1068 140 942 140 817 140 691

150 1100 150 974 150 848 150 723

160 1131 160 1005 160 880 160 754

180 1194 180 1068 180 942 180 817

200 1257 200 1131 200 1005 200 880

224 1332 224 1206 224 1081 224 955

250 1414 250 1288 250 1162 250 1037

280 1508 280 1382 280 1257 280 1131

300 1571 300 1445 300 1319 300 1194

315 1618 315 1492 315 1367 315 1241

355 1744 355 1618 355 1492 355 1367

400 1885 400 1759 400 1634 400 1508

450 2042 450 1916 450 1791 450 1665

500 2199 500 2073 500 1948 500 1822

550 2356 550 2231 550 2105 550 1979

560 2388 560 2262 560 2136 560 2011

600 2513 600 2388 600 2262 600 2136

630 2608 630 2482 630 2356 630 2231

650 2670 650 2545 650 2419 650 2293

700 2827 700 2702 700 2576 700 2450

710 2859 710 2733 710 2608 710 2482

800 3142 800 3016 800 2890 800 2765

850 3299 850 3173 850 3047 850 2922

900 3456 900 3330 900 3204 900 3079

950 3613 950 3487 950 3362 950 3236

1000 3770 1000 3644 1000 3519 1000 3393

Taulukko 1	 Kanavien tyypilliset halkaisijakoot ja mattojen sopivat pituudet

Osio Knauf Insulation Fire-teK® WM 908/910 GGB:lle - maton pituus (mm)
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2. VERKKOMATTOJEN ASENNUS 

Vaakasuorat ilmanvaihtokanavat ripustetaan kierretangoilla (maks. vetolujuus : EI30/EI60: 9 N/mm² ja  
EI90/EI120: 6 N/mm²). EI90/EI120:lle tarvitaan kaksi min. M10-koon ripustustankoa. EI-30:n ja EI-60:n osalta 
vaaditaan vähintään M8.
Ripustuslaitteet sijoitetaan eristykseen. Kierretankoja ei saa eristää. Käytä ilmanvaihtokanavia, joiden 
ilmaneristysvaatimukset ovat EN 12237 mukaiset. Tarvittavien ripustusparien määrä perustuu staattiseen mitoitukseen. 
Verkkomattojen paino: katso taulukko 2.

oD ≤ 1,000 mm
Kanavapidike

Kierretanko

Fire-teK® WM 908 GGB 

Verkkomatot esim. 
sidontalangalla 

tai koukuilla ≤ 3,000 mm

Etäisyys ≤ 1,500 mm



oD 500 mm 900 mm

EI30 EI60 EI 90/EI120 EI30 EI60 EI90/EI120

40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm

63 0,9 1,2 3,0 3,7 1,6 2,2 5,4 6,7

71 0,9 1,3 3,1 3,8 1,7 2,3 5,5 6,9

80 1,0 1,4 3,2 4,0 1,8 2,4 5,7 7,1

90 1,1 1,4 3,3 4,1 1,9 2,6 5,9 7,4

100 1,1 1,5 3,4 4,2 2,0 2,7 6,1 7,6

112 1,2 1,6 3,5 4,4 2,2 2,9 6,4 7,9

125 1,3 1,7 3,7 4,6 2,3 3,1 6,6 8,3

140 1,4 1,9 3,8 4,8 2,5 3,4 6,9 8,7

150 1,4 2,0 4,0 4,9 2,6 3,5 7,1 8,9

160 1,5 2,0 4,1 5,1 2,7 3,7 7,3 9,2

180 1,6 2,2 4,3 5,4 2,9 4,0 7,7 9,7

200 1,8 2,4 4,5 5,7 3,2 4,3 8,1 10,2

224 1,9 2,6 4,8 6,0 3,4 4,6 8,6 10,8

250 2,1 2,8 5,1 6,4 3,7 5,0 9,2 11,5

280 2,3 3,1 5,4 6,8 4,1 5,5 9,8 12,2

300 2,4 3,2 5,7 7,1 4,3 5,8 10,2 12,7

315 2,5 3,4 5,8 7,3 4,5 6,0 10,5 13,1

355 2,7 3,7 6,3 7,8 4,9 6,6 11,3 14,1

400 3,0 4,1 6,8 8,5 5,4 7,3 12,2 15,3

450 3,3 4,5 7,4 9,2 6,0 8,1 13,2 16,5

500 3,6 4,9 7,9 9,9 6,6 8,9 14,3 17,8

550 4,0 5,3 8,5 10,6 7,1 9,6 15,3 19,1

560 4,0 5,4 8,6 10,7 7,2 9,8 15,5 19,3

600 4,3 5,8 9,0 11,3 7,7 10,4 16,3 20,4

630 4,5 6,0 9,4 11,7 8,0 10,8 16,9 21,1

650 4,6 6,2 9,6 12,0 8,3 11,1 17,3 21,6

700 4,9 6,6 10,2 12,7 8,8 11,9 18,3 22,9

710 5,0 6,7 10,3 12,9 8,9 12,1 18,5 23,2

800 5,5 7,5 11,3 14,1 10,0 13,4 20,4 25,4

850 5,8 7,9 11,9 14,8 10,5 14,2 21,4 26,7

900 6,2 8,3 12,4 15,6 11,1 15,0 22,4 28,0

950 6,5 8,7 13,0 16,3 11,6 15,7 23,4 29,3

1000 6,8 9,2 13,6 17,0 12,2 16,5 24,4 30,5

Taulukko 2 Laske kierretankojen vaadittavat mitat

	 Eristeen paino kg/metri (ilman kanavaa)
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3. MATTOLIITOKSET

Kivivillassa ei saa olla aukkoja liitoksissa. Teräsverkko on sen vuoksi ommeltava pitkittäis- ja ristiniveliin 
sidontalangalla (kuva 1) tai kiinnitettävä surrikoukulla (kuva 2) tai mattokoukuilla (ei kuvassa). Liitoksia ei kuitenkaan 
tarvitse sulkea alumiiniteipillä. 

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

OTA HUOMIOON ENIMMÄISMITAT
	 Kanavan halkaisija ≤ 1000 mm
	 Kierretankojen/ripustuksen välinen etäisyys ≤ 1500 mm
	 Yksittäisen ilmanvaihtokanavan pituus ≤ 3000 mm

NOUDATA ASENNUSOHJEITA
Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30-120 C SYSTEM -järjestelmä tarjoaa mainitun luokan palonkestävyyttä 
ilmanvaihtokanaville vain, jos se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti.

Kuva 1: Ristikkäiset liitokset sidontavaijerilla Kuva 2: Sidontalangan silmukat



KANAVIEN ASENNUS SEINIEN/KATON LÄPI

1. SEINÄN VALMISTELU
Järjestelmää voidaan käyttää kipsilevyseinissä, kiinteissä seinissä ja kiinteissä katoissa. Seinän läpivienti kattaa 
paloluokat EI30 – EI120.

Ilmanvaihtokanavan ja paloseinän/katon välinen rako on täytettävä kivivillalla (tiheys: ≥ 80 kg/m³). Peitä rako lopuksi 
molemmin puolin paloestotiivisteellä, esim. Fire-teK® STICK, kerrospaksuus n. 5 mm. 
Huom: Palonestoaineen ominaisuudet: Käytä ainoastaan silikaattipohjaisia epäorgaanisia tiivisteitä, joiden palonkestävyys 
on 1200 °C, esim. Fire-teK® STICK.

2. RAON SULKEMINEN 

Kivivillalla täytetty rako (≤ 30 mm)

Palonestotiiviste, esimerkiksi Fire-teK® STICKKivivilla

PALOTURVALLINEN SEINÄN/KATON 
LÄPIVIENTI

Kipsilevyseinän  rakenne

Ilmanvaihtokanava

Kipsilevyseinäprofiilit
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	 L-teräsprofiilien (50 x 50 x 35 x 2,5 mm) asennus ilmanvaihtokanavan kiinnittämiseksi kaikilta neljältä sivulta
	 Profiilit kiinnitetään kanavaan kahdella 4,8 x 25 mm:n itsekierteittävällä ruuvilla kutakin kannatinta kohti. 

	 Kukin kiinnike kiinnitetään seinään kahdella 3,9 x 35 mm:n ruuvilla.   
Huom: Seinän molemmat puolet on asennettava kuvien mukaisesti.

3. ILMANVAIHTOKANAVAN KIINNITTÄMINEN

Teräskannattimet

3.2. Fire-teK® WM 908 GGB EI30:lle (60 mm), EI60:lle (80 mm) ja EI90/EI120:lle (100 mm)

3.1. Fire-teK® WM 910 GGB (paksuus 40 mm) EI30:lle (paksuus 40 mm)

50 x 50 x 35 x 2,5 mm  

300/1000 x 30 x 30 x 3 mm

	 Kanavapidikkeen asennus suoraan läpiviennin päälle
	 L-teräsprofiilien (300/1000 x 30 x 30 x 3 mm) asennus ilmanvaihtokanavan kiinnittämiseksi kaikilta 

neljältä sivulta
	 Osien liittäminen kanavapidikkeellä ja seinään ruuveilla, Ruuvit: Ø 6,0 x 60 mm

Huom: Seinän molemmat puolet on asennettava kuvien mukaisesti.

L-teräsprofiili
(itsekierteittävä 
ruuvi 4,8x25 mm)

Kanavapidike



Detaljikuva

Fire-teK® STICK

Kanavapidike 

Seinä (esim. kipsilevy)

Kivivilla 
(Tiheys = 80 kg/m³)

L-teräsprofiili

Verkkomatto  
Fire-teK® WM 908 GGB 

Ilmanvaihtokanava

Kipsilevyseinä
(väliseinä)

Kiinteä seinä

Kivivillamatot asennetaan seinän myötäisesti. Mattoa ei tarvitse viedä aukon läpi.
Huom! Saavuttaaksesi paloluokan EI60 käytä vain Fire-teK® WM 908 GGB:tä.
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4. KATON LÄPIVIENTI

Kiinteällä katolla on oltava vähintään eristyksen vaatimaa paloluokkaa vastaava palonkestävyys.

	 Pystysuoraan eristetyt ilmanvaihtokanavat tulee kiinnittää seinään vähintään viiden metrin välein.
	 Villapiikkejä tai liimaa ei tarvita kivivillamaton kiinnittämiseksi kanavaan.

4.1 Kiinnittäminen kaulustuella (EI30) kanssa Fire-teK® WM 910 GGB

4.2. Kiinnittäminen L-profiileilla (EI30–EI120) ja Fire-teK® WM 908 GGB:n kanssa

Kukin kaulustuki kiinnitetään kanteen 
kahdella 6,5 x 51 mm:n teräsruuvilla.  

	 L-terasprofiilien (50 x 50 x 35 x 2,5 mm) asennus ilmanvaihtokanavan kiinnittamiseksi kaikilta neljalta sivulta
	 Profiilit kiinnitetaan kanavaan kahdella 4,8 x 25 mm:n itsekierteittavalla ruuvilla kutakin kannatinta kohti.
	 Kukin kiinnike kiinnitetaan seinaan kahdella 6.5x51 mm:n ruuvilla.

Huom: Seinan molemmat puolet on asennettava kuvien mukaisesti.

Kiinnitys kanavaan kanavapuristin 
ruuveilla 4,8x25 mm.



HYVÄ TIETÄÄ

Rakennusmateriaalit ja rakennuselementit tai -komponentit

Rakennusmateriaalit, kuten kivivillamatot, luokitellaan palamiskäyttäytymisensä mukaan. Rakennusmateriaalien 
palamiskäyttäytymisen luokittelua sääntelee standardi EN 13501-1. 

Knauf Insulation Fire-teK® System -järjestelmän kivivillamatoilla on A1-luokitus, mikä tarkoittaa, että ne ovat 
palamattomia eivätkä ne tulipalon syttyessä aiheuta näkyvyyden heikkenemistä synnyttämällä savua.

PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

Palonkestävät linjat, kuten paloturvallisesti eristetyt kanavat, ovat standardin EN 13501-3 mukaisesti luokiteltuja 
komponentteja. Sen mukaisesti ilmoitetaan esimerkiksi seuraavat tiedot:

	 Palonkestävyyden aika
	 Palonkestävyyden suunta
	 Rakennuselementin tai -komponentin (katon/seinän) pystysuora/vaakasuora asennus
	 Savun leviäminen

Eri palo-osastoja läpäisevät pystysuorat ja vaakasuorat kanavat on palosuojattava
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ESIMERKKEJÄ RAKENNUSTEN PALONKESTÄVYYDESTÄ

Kanavan sisäinen tulipalo (i   o)  S
Tavoite: Vältetään tulen pääsy muihin huoneisiin ilmanvaihtokanavan kautta.
EN 13501-3 -luokituksen mukaan kanavan sisäinen tulipalo viittaa kanavaan B, joka täyttää palonkestävyysvaatimuk-
set kanavan sisäpuolelta ulkoympäristöön.

Kanavan ulkopuolinen tulipalo (o   i)  S 
Tavoite: Vältetään tulen pääsy kanavaan ja suljetaan tuli huoneeseen.
EN 13501-3 -luokituksen mukaan kanavan ulkopuolinen tulipalo viittaa kanavaan A, joka täyttää palonkestävyysvaa-
timukset kanavan ulkopuolelta sisäpuolelle.

Palonkestävyysluokkien määritelmät standardin EN 13501-3 mukaisesti:
Palonkestävyysluokka EI30-EI120 (ve ho i   o) S

Palonkestävä ilmanvaihtokanava: pysty- ja vaakasuorien ilmanvaihtokanavien 30, 60, 90 tai 120 minuutin 
palonkestävyysluokitus, kanava palonkestävä sisä- ja ulkopuolelta sekä savuvuotojen rajoittaminen.



ECOSE®-tekniikka on osoittautunut menestykseksi 
rakennuseristeissä, joten Knauf Insulation on päättänyt 
soveltaa tätä innovatiivista sidontatekniikkaa myös 
rakennustuotteisiin. 
Käytämme mineraalivillatuotteidemme 
perusmateriaalina lähes yksinomaan 
luonnonmateriaaleja. Formaldehydittömällä ECOSE®-
sideaineella vähennämme energiankulutusta 
valmistuksen aikana ja parannamme tuotteidemme 
energiatasetta. Eurofins Indoor Air Comfort 
-palkinto osoittaa, että eristemateriaalimme parantavat 

MINERAALIVILLATUOTTEEMME JA ECOSE®-TEKNIIKKA

https://info.knaufinsulation-ts.com/de/
download-epd-labelled-products-from-knauf-
insulation-technical-solutions

Rakennustietomallinnus (BIM) on digitaalinen, tulevaisuuteen 
suuntautunut prosessi rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen 
ja käyttöön, mikä auttaa lisäämään rakennusalan 
tuottavuutta. Tämä kokoaa kaikki tiedot, joihin pääsee käsiksi 
rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa suunnittelusta 
purkamiseen. Niiden avulla voidaan luoda helposti sekä 
osaluettelot suunnittelun aikana että kattavat, oikea-aikaiset 
huoltosuunnitelmat säännöllisen käytön aikana.
BIM-piirustukset ovat saatavilla myös Fire-teK-tuotteille.

Toiminta-ajatuksemme: 
tuemme sinua päivittäisessä 
työssäsi.

BIM - UUSI SUUNNITTELUTYÖKALU  
SINULLE 

YMPÄRISTÖTUOTESELOSTEET (EPD)

Jotta voisit arvioida eristemateriaaliemme 
ympäristövaikutukset oikein, tarjoamme sinulle 
päätöksesi kannalta merkityksellisiä tietoja. Tuotteitamme 
arvioidaan niiden kestävyyden suhteen koko niiden 
elinkaaren ajan. Tämä tehdään jokaisessa vaiheessa – 
alusta loppuun – suoritetulla elinkaariarvioinnilla.

Julkistamme tulokset tuotekohtaisina 
ympäristötuoteselosteina (EPD).

sisäilman laatua, ja siksi ne soveltuvat ihanteellisesti 
kestävään käyttöön rakennustekniikassa.

Ihmiset viettävät 90 % elämästään 
sisällä, joten heidän työ- ja 
asuinympäristönsä ilmanlaadulla on 
väliä.

W

W
W.KI-TS.COM

BIM ON NYT SAATAVANA MYÖS TEKNISILLE ERISTYSTUOTTEILLE 

UUTUUS!



KITS Fire-teK  KÄYTTÖOHJE DuctProtect 30-120 C SYSTEM 09/2022 FI ©  2022 Knauf Insulation d.o.o.

Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan lukien oikeudet käsittelyyn ja muuntamiseen, fotomekaaniseen jäljentämiseen ja tallentamiseen sähköisille välineille. Tässä 
asiakirjassa esitettyjen prosessien ja menettelyjen kaupallinen käyttö ei ole sallittua. Kaikki tämän asiakirjan tekniset tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan 
paikkansa pitäviä. Ne on sovitettava vastaamaan rakennustyömaan erityistilannetta. Varmista aina, että käytät näiden tietojen uusinta versiota. Suunnittelija ja 
rakennusurakoitsija ovat vastuussa oikeasta asennuksesta ja rakennusmääräysten noudattamisesta. Kaikesta huolellisuudesta ja varovaisuudesta huolimatta 
verkkosivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa annettujen tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Lisäksi sovelletaan asiaankuuluvia 
standardeja ja tunnustettuja tekniikan sääntöjä. Knauf Insulation on kiitollinen kaikista parannusehdotuksista tai mahdollisia virheitä koskevista tiedoista.

YHTIÖN PROFIILI
Knauf Insulation on yksi maailmanlaajuisesti tunnetuimmista eristysteollisuuden toimijoista. Yhti-
öllä on 40 vuoden kokemus alalta, ja se kasvaa edelleen kiihtyvää tahtia. Yhtiöllä on yli 5 500 
työntekijää yli 40 maassa ja 27 valmistuslaitosta. Knauf Insulation Technical Solutions toimii 
osana perheyritys Knauf-konsernia ja tarjoaa asiakkaille ensiluokkaisia ratkaisuja teollisuuteen, 
merenkulun käyttökohteisiin, lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja ilmastointiin. Syvällinen ymmärrys 
markkinoista ja eristysalan tietotaito takaavat, että voimme tarjota laajan tuotevalikoiman, joka 
täyttää kaikki erityistarpeet.

Premium-jäsen:

LISÄTIETOJA: 

WWW.KNAUFINSULATION-TS.COM/
Knauf Insulation d.o.o.  
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
ts@knaufinsulation.com 
www.knaufinsulation-ts.com

Maahantuoja
Lektar Oy
Hiekkakiventie 7
00710 Helsinki
info@lektar.com
www.lektar.com  

YHTEYSTIEDOT

Tuotteemme säästävät energiaa ja vähentävät päästöjä, ja ne on suunniteltu varmistamaan 
rakennusten ja laitteiden ympäristöystävällisyys ja pitämään ihmiset terveinä, turvassa ja 
hyvinvoivina. Yrityksemme on pyrkinyt kestävyyteen jo yli vuosikymmenen ajan. Olemme 
keskittyneet haitattomuuteen, vähentämään energiankäyttöämme ja päästöjämme, kierrättämään 
tuotantojätteemme, ottamaan käyttöön kiertotalouden periaatteet ja kampanjoimaan jatkuvasti 
parempien ja kestävämpien rakennusten ja laitteiden puolesta.  Viimeisen vuosikymmenen aikana 
olemme saavuttaneet paljon, ja olemme ylpeitä siitä, kuinka olemme muuttaneet yritystämme, auttaneet 
kollegojamme, yhteisöjämme ja asiakkaitamme, ja vähentäneet ympäristövaikutuksiamme. Kestävyys 
on kuitenkin jatkuvaan parantamiseen pyrkivä prosessi. Meidän on tehtävä enemmän ihmisten ja 
ympäristön puolesta. Siksi olemme luoneet yhtiöllemme uuden kestävyysstrategian. Kutsumme uutta 
strategiaa nimellä ”Paremman maailman puolesta” (For A Better World), sillä se pohjautuu 
menestyksekkääseen toiminta-ajatukseemme: ”Visiomme on johtaa älykkäiden eristysratkaisujen 
muutosta paremman maailman puolesta.”

VIHREÄ SYDÄN

”Living with a Green Heart” -aloite 
edistää kestävää kehitystä koskevaa 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
jossa painotetaan kestävää 
yhteiskunnallista ja sosiaalista 

kehitystä ja asetetaan perehtynyt henkilö yhteiskunnan 
kestävän muutoksen eturintamaan. Se on aloite, jossa 
keskitytään siihen, miten tärkeää on edistää tasapainoisesti 
ja ennakoivasti Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 
2030 kestävän kehityksen toimintaohjelman kaikkien 17 
tavoitteen saavuttamista. ”Living with a Green Heart” on 
ainutlaatuinen tarina ja lähestymistapa, joka kannustaa 
yrityksiä, organisaatioita ja yksilöitä:

	luomaan kestäviä tuotteita ja ratkaisuja, jotka voivat 
muuttaa harmaan kaupungin vihreäksi keitaaksi, 
rakentamaan turvallisia ja mukavia koteja ja tekemään 
maailmasta paremman meille kaikille 

 johtamaan sosiaalista kestävyyttä koskevia toimia 
ja luomaan yhdessä tietoisempaa ja mukavampaa 
tulevaisuutta niin itsellemme kuin jälkipolvillemme  

	luomaan ystävällisemmän ja vastuullisemman 
ympäristön työntekijöille kaikilla tasoilla ja kaikin 
tavoin, arvostamaan monimuotoisuutta ja parantamaan 
suhteitamme sekä työskentelytapojamme, yhteistyötämme 
ja rinnakkaiseloa ympäristöissämme.


