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ELONYOK

B Kivalo hészigeteld tulajdonsdag
B Kivalo tizallésag

M Kival hangelnyelés

B Méretstabilitas

B Konnyen kezelhets

FELHASZNALAS

www.knaufinsulation.hu

FELHASZNALASI TERULET  LEIRAS

Belss terek hé- és hangszigetelésére haszndlhaté
kasirozatlan iiveggyapot tekercs

Magastetsk (tetStér beépités) szigetelése

ALAPADATOK

Hévezetési tényez8: CE jelslési kéd:
A=0,032 W/m-K MW-EN 13162-T2-AFr5
Tizzel szembeni viselkedés osztélya: EK tandsitvany szama:
Al 1020-CPR-020036600

Az ECOSE® Technology elényei:
B Puhabb tapintdsy

B Kisebb a porképzsdése

B Szagtalan

B Ksnnyen vaghatd

2022. oktéber

MAGASTETO, VAZAS SZERKEZET

ATI 132 U (Unifit 032) kasirozatlan tiveggyapot tekercs, amely elsésorban belsé terekben t6rténé felhasznalésra készil. Magastetsk (tetétér beépités) szigeteléséhez ajanljuk.

Vastagsdg Szélesség
(mm) (mm)
60 1200
80 1200
100 1200
120 1200
140 1200
150 1200
160 1200

Hossziség Deklarélt h8vezetési tényez8 Hévezetési ellendllés
(mm) Ao(W/m-K) Ro(m?-K/W)
6900 0,032 1,85
5200 0,032 2,50
4200 0,032 3,10
3500 0,032 3,75
3000 0,032 4,35
2500 0,032 4,65
2500 0,032 5,00

c|m\|enge.




www.knaufinsulation.hu

KNAUFINSULATION

2022. oktéber

Unifit 032

ALKALMAZASI TERULET

AzECOSE®Technology-valelsdllitotttermékekforradalmivéliozastképviselnek
az dsvénygyapot szigeteléanyagok kategérigjgban. A Knauf Insulation
azECOSE®Technologyval egyfenol-ésformaldehidmentes, gyorsanmegujuls,
bio-alapt kétéanyagot haszndl. Az ECOSE® Technology-nak készénhetéen
az &svanygyapot szigeteléanyagok feliesen 0j arculattal jelennek meg.
Az ] koétéanyagidl a szigeteléanyag szine mesterséges szinezékek
és festékek felhaszndldsa nélkil természetes barndra véliozott.

Az ECOSE® Technology-val gyartott EKOBOARD tébbfunkciés anyagot

CSOMAGOLAS

A terméket tablés kiszerelésben forgalmazzuk, csomagolési egységenként
aflatszé  PEH6lidba csomagolva. A csomagoldson ¢l léthatd a céglogs
és termékcimke. Az utdbbi tartalmazza a termék miszaki jellemzdit, és javasolt
felhaszndlasi modiat.

A Knauf Insulation rendelkezik az EN ISO 9001:2008, EN ISO 14 001:2004
és OHSAS 18001:2007 szabvanyok szerinti mindségtandsitéssal. A felies
gyartési folyamatot a Knauf Insulation sajét mindség-ellendrzési észlege feligyeli,
ellendrizve a karosanyag kibocsatasra vonatkozé hatérértékek betartdsat.

elsésorban fa- és fémszerkezetd vdzas épiletek, szerelt padlé- vagy
fodémszerkezetek kozé, valamint mennyezetek, &lmennyezetek hé- és
hangszigetelésére ajanljuk.

ECOSE® Technology

B Technolégia - formaldehidmentes
M Beltéri levegémindség tanusitvany
B Komyezetbarat

W | ¢gdtereszt6 és nem éghetd

Szabvény

Mdszaki tulajdonséagok

Deklardlt hévezetési tényezé Ao 0,032 W/mK EN 12 667, EN 12 939
T6zzel szembeni viselkedés osztélya - Al EN 13 501-1
Vastagsagi tirés - T2 EN 823
Szakitoszilardsag > tomegének kétszerese
Aramlasi ellendlias AFr (Az adott ,,Zdi/?];zagjd/g;i}ggvénye) EN 29 053
Paradiffézios ellendllési szam MU 1 EN 12 086
EK tandsitvany szama 1020-CPR-020036600
C eleliesi e C€ MWEN 13162T2-AFr5 EN 13 162

Eurépai védiegy CEN/CENELEC 001-BK-511-3338-0023-KO0A

Egészségugyi tandsitvany SZU ¢ i EX 61 292 12 (lasd biztonsagi adatlapon)

Teliesitménynyilatkozat (DoP) széma G42220PCPR

Knauf Insulation Kft., 2058 Budaérs, Gyar u. 2. P 115. Magyarorszég, www.knaufinsulation.hu
Kézpont: Tel.: +36 23 889 844 Fax: +36 23 889 845 info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés: www.knaufinsulation-online.com

Minden jog fenntartva, beleérive a fotomechanikai reprodukciéra és elekironikus adathordozékra térténd elmentésre vonatkozé jogokat. A jelen dokumentumban szerepld
informaciok, szévegek és illusziraciok dsszedllitasanal rendkivill kériltekintéen jartunk el. Ennek ellenére a hibak eléfordulasat nem lehet telies mértékben kizami. A kiads és
a szerkeszik ezért nem vdllalnak jogi vagy mds felel8sséget a helytelen informaciokért és azok kivetkezményeiért. A kiado és a szerkesziék szivesen fogadjdk a javitési
javaslatokat és a hibakra vals figyelmeztetéseket.
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https://pim.knaufinsulation.com/files/download/g4222opcpr_hu.pdf?_ga=2.119601608.1975926504.1543848200-958600005.1543848200
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