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Folgende Anweisungen helfen Ihnen, um das erweiterte Exper-teK Tool 
erfolgreich anwenden zu können. 

Beginnen Sie auf der Homepage: http://www.exper-tek.online/Home.aspx und befolgen Sie die 

folgenden Schritte: 

1. Wählen Sie Ihre Sprache. 

2. Wählen Sie die gewünschte Version:  

• Die Pro-Version wird empfohlen. Diese bietet: mehr Funktionen, 

Projektmanagement und Datenspeicherung, mehrere Durchmesser für 

Rohre, Berechnung von CO2-Einsparungen und 

Kondensationsberechnungen. 

• Light-Version (wenn Sie sich nicht registrieren möchten): Mit dieser 

Version können Sie einfache Berechnungen durchführen, die 

Berechnungsdateien jedoch nicht speichern. 

• Warnung: Diese Version wird nicht künftig weiterentwickelt. 
 

http://www.exper-tek.online/Home.aspx
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3. Anmeldung:  

Bitte füllen Sie die Felder aus und speichern  
Sie diese. 
  
  

 

 

  

 

4. Registerkarte „Projektdaten“ 

Registerkarten für die Navigation zwischen den verschiedenen Berechnungsschritten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Daten werden verwendet, um die Energieeinsparungen in der jeweiligen Währung sowie die 

CO2-Einsparungen entsprechend dem von Ihnen verwendeten Kraftstoff- und Emissionsfaktor zu 

berechnen.  

Beim Emissionsfaktor hängen die vordefinierten Daten vom verwendeten Kraftstoff ab. Sie können den 

Wert entweder in g/kWh oder in t/TJ beliebig abändern, falls Ihnen genauere Daten je nach 

Energiequelle und -mix vorliegen.  

Wählen Sie "neu" oder ein vorhandenes 

Projekt bzw. eine Berechnung 

Geben Sie weitere Projektdaten an, um die Berechnung aussagekräftig abspeichern zu können. 
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5. Registerkarte „Objektauswahl“ 

Wählen Sie das Objekt, für welches Sie eine Berechnung erstellen möchten. 
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6. Registerkarte „Objektdetails“ 

 

Wählen Sie das Material und definieren Sie die Abmessungen. 

 

 

Hinweis: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Durchmesser“ für die Berechnung mehrerer 

Rohrdurchmesser. 
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7. Registerkarte „Berechnungsart“ 

 

a. Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: 
- Oberflächentemperatur: Berechnung der Oberflächentemperatur. 
- Wärmeverluste: Berechnung des Wärmeverlustes in W/m oder W/m² zur 

Definition der Energieeinsparung. 
- Gefrierzeit: Berechnung der Gefrierzeit von Wasser in einem Rohr 
- Fließendes Medium: Berechnung der Temperaturveränderung zwischen Anfang 

und Ende eines Rohrs oder Kanals mit fließendem Medium. 
- Statisches Medium: Berechnung der Temperaturveränderung eines statischen 

Mediums in Rohren, Gefäßen und Behältern 
- Kondensation: Überprüfen Sie, ob Oberflächenkondensation oder interstitielle 

Kondensation für ein kaltes Medium vorliegt. 
 

b. “Dämmschichtdicke berechnen oder prüfen“ 

Hier können Sie die Dickenoptimierung durchführen oder die Verluste und die Temperatur 
mit einer bestimmten Dämmschichtdicke berechnen. 

c. “Wählen Sie den Berechnungsstandard“ 
VDI oder EN ISO/BS: Abhängig von der im Land Ihres Projekts geforderten Norm.  
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8. Registerkarte „Details der Ausführung“ 

a. Je nach Art der Berechnung werden unterschiedliche Daten benötigt. 
- Oberflächentemperatur: 

  
- Wärmeverluste: 

  
- Gefrierzeit: 

  
- Fließendes Medium:  

 
- Statisches Medium:  
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- Kondensation 
 

 

 

 

 

 

b. „Dämmstoff“: Exper-tek schlägt das am besten geeigneten Produkt vor. Sie können dieses 

bei Bedarf ändern. 
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c. Oberfläche und Unterkonstruktion  

Geben Sie ggf. das Oberflächenmaterial ein oder wählen Sie „Mineralwolle“, wenn keine 

Verkleidung oder Ummantelung vorhanden ist. 

 

 

Anschließend können Sie bei Bedarf die Daten für die Unterkonstruktion, die Mattenhalterung oder 

den Luftspalt eingeben. 
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d. Projekt-Management 

Nachdem Sie alle Parameter eingegeben haben, haben Sie die Wahl zwischen „Speichern“ oder 

„Berechnen“.  

 

Wenn Sie einen Projektnamen und einen Berechnungsnamen eingeben, können Sie bei der ersten 

Option Ihre Daten später wiederherstellen. 

Auf der allerersten Registerkarte „Projekt“ finden Sie alle gespeicherten Projekte und Berechnungen  

 

 

 

Sie können auf eine Projektzusammenfassung mit allen Berechnungen zu Ihrem Projekt zugreifen: 
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Beispielhaftes Ergebnis einer Berechnung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls etwas fehlt oder wenn Sie eine Frage haben, wenden Sie sich gerne an uns, wir stehen 

gerne zur Verfügung:  expertek@knaufinsulation.com 

 

Gerne stehen Ihnen auch unsere erfahrenen TIPCHECK-Experten jederzeit beratend zur 

Verfügung: 

o Dominik Lensing,  Dominik.Lensing@knaufinsulation.com (Deutschland, Schweiz, 

Niederlande und Flandern) 

o Romain Carayol, Romain.Carayol@knaufinsulation.com (Frankreich, Wallonie, Brüssel 

und Luxembourg) 

o Laura Raggi,  Laura.Raggi@knaufinsulation.com (Italien, Spanien, Lateinamerika und 

Großbritannien) 
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