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Siga las instrucciones a continuación para un uso correcto de la herramienta de cálculo 
Exper-teK 

Haga clic en el enlace: http://www.exper-tek.online/Home.aspx y siga los siguientes pasos: 

Página de inicio: 

1. Eliga su idioma 
 

2. Elija su versión: 
 

• Se recomienda la versión Pro: más funciones, gestión de proyectos y 
almacenamiento de datos, múltiples diámetros para tuberías, ahorro de 
emisiones de CO2 y condensación. 

• Versión Light (no es necesario registrarse), esta versión le permite hacer 
cálculos simples, sin posibilidad de guardarlos. 

Advertencia: esta versión no se mantendrá. 

  

http://www.exper-tek.online/Home.aspx


3. Registro:  

Rellene los campos y guarde. 

  

  



4. Pestaña de datos del proyecto 

 Pestañas de navegación entre los diferentes pasos del cálculo 

 

Estos datos se utilizarán para calcular el ahorro de energía en la moneda correspondiente y 
el ahorro de emisiones de CO2 según el tipo combustible y el factor de emisión que utilice. 

Para el factor de emisión, los datos predeterminados dependen del combustible que utilice. 
Puede cambiar el valor en g/kWh o en t/TJ si tiene datos más precisos, de acuerdo con su 
fuente de energía y combinación.  

  

Seleccione "nuevo" o un proyecto y cálculo existente 



5. Pestaña tipo de equipo 

 

  



6. Pestaña detalles del equipo  

Seleccione material y dimensiones. 

 

Nota: marque la casilla "todos los diámetros" para el cálculo de múltiples diámetros en 
tuberías 

   



7. Pestaña tipo de calculo 

 

a. Tipo de cálculo 
• Temperatura superficial: cálculo de la temperatura superficial para evitar 

quemaduras. 
• Pérdidas de calor: cálculo de pérdidas de calor en W/m o W/m² para ahorro de 

energía 
• Congelación: cálculo del tiempo de congelación del medio en una tubería 
• Fluido en movimiento: cálculo del cambio de temperatura entre el inicio y el final 

de una tubería o conducto con medio en movimiento. 
• Fluido en reposo: cálculo del cambio de temperatura de un medio estático en 

tuberías, depósitos y tanques. 
• Condensación: comprobar si hay condensación superficial o condensación 

intersticial para un medio de temperatura inferior a la temperatura ambiente. 
b. Calcule o verifique el espesor del aislamiento: si está buscando una optimización del 

espesor o prefiere que realicemos el cálculo. 
c. VDI o ISO: dependiendo de la norma requerida en el país de su proyecto.  



8. Pestaña de detalles de la instalación 

a) Dependiendo del tipo de cálculo, se necesitan diferentes datos. 

- Temperatura superficial: 

  

- Pérdidas de calor: 

  

- Congelación: 

  

- Fluido en movimiento:  

 

 

 

 

 



- Fluido en reposo: 

 
- Condensación:  

 
 

b) “Aislante”: Exper-tek sugiere un producto. Puede cambiarlo si es necesario. 

 

 

 



c) Recubrimiento y estructura de soporte  

Introduzca el material de recubrimiento, si lo hay, o "lana mineral" si no hay recubrimiento o 
revestimiento. 

 

Si es necesario también, puede seleccionar las características del sistema de suportación, 
distanciador o capa de aire. 

 

 

 

 

 

 

d) Gestion del proyecto 

Después de seleccionar todos los parámetros, tiene la opción de "Calcular y guardar" o 
“Calcular” 

   

En la versión Exper-teK PRO, si le da un nombre al proyecto y al archivo de cálculo, podrá 
reabrirlo más tarde. 



Volviendo a la pestaña Proyecto, encontrará todos sus proyectos y cálculos guardados: 

 

 

También puede acceder al resumen de los proyectos con todos los cálculos relacionados con 
cada proyecto: 
 

 

 

 

En caso de duda o si tiene alguna pregunta: expertek@knaufinsulation.com 

Laura.Raggi@knaufinsulation.com (Italia, España, LATAM, Reino Unido)  

Noviembre 2022  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Todos los derechos reservados, incluidos los de la reproducción fotomecánica y el almacenamiento en medios electrónicos. Queda 
prohibido el uso comercial de los procesos y actividades presentados en este documento. La recopilación de la información, los textos 
y las ilustraciones que figuran en este documento se ha llevado a cabo con extremo cuidado. No obstante, no es posible descartar por 
completo los errores. La editorial y los editores no pueden asumir ninguna responsabilidad jurídica ni civil por la información incorrecta 
y sus consecuencias. La editorial y los editores agradecerán cualquier sugerencia de mejora y cualquier notificación de errores 
detectados. 
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