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APPLIKATIONSOMRADE  BESKRIVNING
<~ @ PowerteK CM 620 ALU dr en flexibel

stenullsmatta med en speciell fiberorientering.
P& ena sidan finns en glasfiberarmerad,
i slittalig aluminiumfolie. Né&r mattan installeras
p& en bojd yia s& erbjuder mattan flexibilitet
och fryckbesténdighet p& samma géng.
Knauf Insulation CM 620 ér tillverkad
med ECOSE® Technology, eft patenterat

PRESTANDA bindemedel, tillverkat enbart frén férybara
material.

Maximal anvandningstemperatur 620 °C (EN 147006)

Max anvéandningstemperatur yiskikt < 80°C

Brandtekniskt beteende Al ([EN 13501-1)

Densitet ca. 70 kg/m? (EN 1602)

Prestandadeklaration™* htips://dopki.com/T43058BR

*f6r defaljerad information och DOP, vénligen se produketikett

Beskrivning Tecken  Beskrivning / data Enhet Standard
Termisk konduktivitet beroende pa temperatur 9 S0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 620 C EN12667

A 0043 | 0052 | 0075 | 0107 | 0150 | 0200 | 0253 | 0265  w/(mK)
Vattenlgsliga kloridjoner (AS-kvalitet) - <10 ppm EN 13468
Vattenabsorption w, <1 kg/m’ EN1609
Vattenangdiffusion —ekvivalent luftlagertjocklek S, =200 m EN 12086
Silikonfria fibrer - Tillverkade utan tillsats av silikonolja - -
Fibersmadltpunkt 9 =1000 °C DIN 4102-17
Kompressiv styrka [ =10 kPa EN 826
Specifik varmekapacitet C 1030 J/(kgK)  ENISO10456
Identifikationskod - MW-EN14303-T4-ST(+)620~WS1-MV2-CL10 - EN14303

Deklarerade materialegenskaper erhélls under produktionsprocessen och séikerstélls av fabrikens produktionskontroll i enlighet med den europeisk standarden vid tiden for fillverkningen
lakitagande av lagrings- och hanteringsrikilinjerna kommer att upprétthélla prestandan inom publicerade foleranser.

CERTIFIKAT
\55\0N Cl‘.rm
STTEzECREN N ’é challenge.
m EUCEB M,L.I §§'

A \Y
Wiy o



KNAUFINSULATION

Technical Solutions

POWER-TEK CM 620 ALU November 2022

YTTERLIGARE INFORMATION

Anvéandningsomrade
Tankar, kérl, ackumulatortankar, industriella maskiner & utrusining, rérledningar och fidrrvarmesystem.
Produkten rekommenderas fér installation fér termisk och ljud isolering, inom afférssegmentet teknisk isolering.

Hantering

Knauf Insulation produkter &r l&tta att hantera och installera. Produkterna levereras i éndamdisenliga férpackningar som ger nédvéindigt transportskydd
och &tervinningsméjligheter. Férpackningarna &r typiskt infe émnade fér l&ngtidslagring eller lagring utomhus. Detaljerad produktinformation &terfinns
pd varje férpackning.

Férvaring

For att sakerstalla varans funktion éver tid vid lagring p& en arbetsplats rekommenderas férvaring innomhus alternativt under eft tak och infe direkt
p& marken. Om innomhus férvaring infe &r majligt sé kan varan férvaras utomhus, med véderskydd (plasthusv), dock ej direkt p& marken, i upp till
6 mé&nader efter leveransdatum. Férvaring utomhus &r inte rekommenderbart under ménader med hdg fuktighet och stora temperatursvéingningar.

Produktutbud*

Isoleringstjocklek 50— 120 mm
Bredd 500 mm
léngd 2400 mm

* Andra dimensioner pé forfrégan.

Knauf Insulation mineralullsprodukter med ECOSE®-Technology, har eft bindemedel helt utan fillsatt formaldehyd,

with ECOSE

ic“”"“’s* utvecklats f&r Knauf Insulations mineralullsprodukter vilket férbétirar produkiernas miliéprofil utan aft p& négot sét
férséimra produkternas tekniska, akustiska eller brandtekniska presianda. Isoleringsprodukter fillverkade med ECOSE®-

bindemedlet fillverkas av fémybara biobaserade material, helt utan petroleumbaserade kemikalier. Teknologin har

Technology innehéller inga fargémnen eller konstgjorda férger — férgen p& produkterna @r helt naturlig.

ISO STANDARD
Knauf Insulation produkter &r producerade enligt fyra vikiiga kvalitetsstyrningssystem 1SO 9001 (kvalitetsstyrning), 1ISO 14000 (Milis-, & Héllbarhetsstyming) ISO 50001
[Energi) och ISO 45001 (Halsa och Sakerhet], samtliga certifierade av Tiv Nord.

Knauf Insulation d.o.o

Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Kroatien

Alla riittigheter reserverade, inklusive rdttigheter for fotomekanisk kopiering och lagring i elektroniska medier. Kommersiellt utnyttjande av processer och material i detta dokument r ej fillitet.
Stor noggrannhet tillimpades ndr informationen, texterna och illustrationema i detta dokument sommanstilldes och bearbetades. Emellertid kan fel infe uteslutas. Utgivaren och redakidremna

kan inte Gverta nagot juridiskt ansvar eller skyldighet av ndgot slag for felaktig information och dess konsekvenser. Utgivaren och redaktdrema dr tacksamma for att erhdlla forslag till forbittring challenge.
och detaljer om potentiella fel.

KITS PowerteK CM 620 ALU TDS 1122 SE




