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Avec plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie de l’isolation, KNAUF INSULATION est une filiale du 
groupe international KNAUF, fabricant de matériaux et systèmes de construction depuis plus de 90 ans.

KNAUF INSULATION fabrique et commercialise des solutions et des systèmes d’isolation pour 
répondre aux problématiques :  thermiques, acoustiques, protection au feu, santé, confort et 
environnementales.

CHALLENGE. CREATE. CARE.  

Notre mission est d’adopter une autre approche des sujets conventionnels en créant des systèmes 
innovants pour l’isolation, systèmes qui façonneront les constructions et modes de vie de demain, avec 
la préoccupation centrale de protéger les personnes qui les conçoivent, qui les utilisent ainsi que notre 
planète.

KNAUF INSULATION,  
UN DES LEADERS MONDIAUX 
DE L’ISOLATION
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Créé en 1932, KNAUF est un producteur familial et international de matériaux et de systèmes de 
construction. 

KNAUF est reconnu comme étant l’un des leaders mondiaux dans la construction sèche et de plaques 
de plâtre, dans la fabrication et la commercialisation de matériaux d’isolation ainsi que dans l’injection 
de pièces moulées.  

KNAUF est une entreprise 100 % familiale et indépendante.

      de fabrication
Pour répondre aux besoins de nos clients sur l’ensemble du marché et proposer des produits au plus près des chantiers,  
KNAUF INSULATION dispose de 3 sites de fabrication.
Des usines exemplaires et certifiées : ISO 14001 (management environnemental), ISO 50001 (management de l’énergie), 
ISO 45001 (gestion environnementale) et 9001 (management de la qualité).

Lannemezan pour la laine 
minérale de verre et la laine 
minérale de verre à souffler. 
Production annuelle : 93 000 T

Illange pour la laine minérale 
de roche. 
Production annuelle : 110 000 T

Visé pour la laine minérale 
de verre et laine minérale de 
verre à souffler. 
Production annuelle : 120 000 T

CHALLENGER 
et faire 
ÉVOLUER les 
règlementations

CRÉER  
des solutions 
INNOVANTES

PRENDRE SOIN 
de ce qui nous
entoure

knauf insulation en Quelques chiffres

2 Milliards i 
de CA en 2019

6 000 employés 
dans 40 pays

30 sites de production 
dans 15 pays

       Filiale du groupe knauf
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La laine minérale de verre de KNAUF INSULATION 
possède des atouts uniques sur le marché de l’isolation, 
tant pour les occupants des bâtiments que pour les poseurs 
et l’environnement.
Le résultat d’une innovation exceptionnelle : 
ECOSE®Technology !

QU’EST-CE QUE ECOSE®TECHNOLOGY ? 

Fruit de 5 ans de recherche, ECOSE®Technology est un 
liant à base végétale sans formaldéhyde ajouté, ni 
acrylique, ni composés phénoliques. Dans sa composition, 
les dérivés pétrochimiques font place à des matières 
premières végétales. Elles sont transformées en un 
liant pour fibres minérales qui remplace le liant classique 
présent dans la majorité des laines minérales de verre. 
Une technologie brevetée à l’échelle mondiale, 
toujours innovante, même après 12 ans de présence 
sur le marché.

Cette technologie efficace et pérenne est déclinée sur 
l’ensemble de la gamme des laines minérales de 
verre de KNAUF INSULATION, sans aucun impact sur 
l’environnement, la santé ou la recyclabilité des produits.

LA LAINE MINÉRALE AVEC 
ECOSE®TECHNOLOGY, FAITES 
CONFIANCE À L’ORIGINAL !
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 avantages déterminants

  naturellement bon       porte-bonheur
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2
RAISON

PLUS CONFORTABLE
NOTRE LAINE MINÉRALE DE VERRE VOUS ASSURE UN CONFORT DE POSE INÉGALÉ 

 Douce au toucher

 Moins irritante

 Libère moins de poussières lors de la découpe

 Sans odeur

 Facile à poser et à travailler

PLUS SAINE
NOTRE LAINE MINÉRALE DE VERRE NE DÉGRADE PAS LA QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR

 �Ne contient pas de liants chimiques ajoutés (ni phénol, ni formaldéhyde,  
ni acrylique) : seulement un liant à base végétale

 �Limite la présence de composés organiques volatils (COV) dans l’air

 �Contribue à un climat ambiant sain et au bien-être des occupants

PLUS NATURELLE
NOTRE LAINE MINÉRALE DE VERRE OFFRE UNE SOLUTION GLOBALE DURABLE 

 �Couleur naturelle brune = suppression des colorants et des pigments

 �Composée de matières premières naturelles, abondantes et renouvelables 
- Haute teneur en verre recyclé (calcin), jusqu’à 80% 
- Sable 
- Liant à base de composants naturels (amidon végétal), jusqu’à 8%

PLUS ÉCOLOGIQUE
NOTRE LAINE MINÉRALE DE VERRE PERMET D’OPTIMISER NOTRE PROCESSUS 
INDUSTRIEL

 �Economie d’énergie lors de la production du liant : jusqu’à 70% d’énergie en moins

 �Diminution des émissions de gaz à effet de serre lors de la fabrication

 �Laine minérale de verre et emballages recyclables : limitation de l’impact environnemental

 �Améliore la qualité de l’air ambiant : le liant ne contient pas de phénol  
de formaldéhyde ou d’acrylique ajouté
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1. �Les matières premières  
recyclées et autres sont réunies  
en vrac après avoir été  
intégralement contrôlées.

3. �Cette matière en fusion est transformée en 
fibres grâce à la force centrifuge. Une étape 
appelée fibérisation. 

4. �Le liant à base végétale ECOSE®Technology 
est pulvérisé sur les fibres.

5. �Les fibres sont liées entre 
elles lors de leur passage 
dans un second four dit de 
polymérisation à 250°C. 
La laine minérale de verre 
obtient son épaisseur 
finale.

6. �Découpage des 
rouleaux et panneaux 
aux dimensions 
requises.

7. �Emballage des rouleaux et 
des panneaux. 

2. �Elles sont introduites 
dans un four à  
1 200°C afin  
de les fusionner.

1

4

UN PROCESSUS DE FABRICATION 
MAÎTRISÉ POUR DES ISOLANTS 
PERFORMANTS ET DURABLES
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DE QUOI SONT COMPOSÉES LES LAINES MINÉRALES DE VERRE  
KNAUF INSULATION ? 

La laine minérale de verre KNAUF INSULATION avec liant à base végétale ECOSE® Technology est fabriquée 
à partir de matières premières recyclées et de ressources naturelles renouvelables. Une composition 
unique qui fait toute la différence. 

10

12,5 %
Autres matières 

premières 
(calcaire, sable**)

7,5 %
De liant  

à base végétale  
ECOSE®Technology

80 %*
De matières premières  
recyclées (verre broyé  

issu du recyclage)

+ +

DANS LES COULISSES D’UNE FABRICATION ÉCO-RESPONSABLE3
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un processus De fabrication 
                                      plus vertueux !
L’utilisation de calcin (verre recyclé) permet une réduction d’environ 24% de 
la consommation d’énergie dans le four de fusion. 

KNAUF INSULATION a réduit de :
 21,9% ses émissions de CO2

 21,3% sa consommation d’eau douce
 75,4% son évacuation d’eau usée

DEPUIS
12 ans

* Selon disponibilité du calcin (verre recyclé) sur le marché
** Sable issu de déchets de carrières de marbre pour usine de Lannemezan



FOR A BETTER WORLD : L’ENGAGEMENT 
DE KNAUF INSULATION EN FAVEUR  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

13

Chez KNAUF INSULATION, nous travaillons pour le développement durable depuis plus de dix ans.

Tous nos produits permettent d’économiser de l’énergie, de réduire les émissions de CO2 et ils 
contribuent à réduire l’impact environnemental des bâtiments.

La stratégie de développement durable de KNAUF INSULATION repose sur quatre piliers pour un avenir 
durable. Pour chacun de ces piliers, des engagements ont été pris à l’horizon 2025.
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 piliers pour un engagement durable

le saviez-vous ?

RESULATION : KNAUF INSULATION INVESTIT PLUS DE 
15 MILLIONS € ET ACCÉLÈRE LE RECYCLAGE DE  
LA LAINE MINÉRALE DE VERRE !

Soucieux de réduire notre impact environnemental et de diminuer de 
manière significative nos déchets, nous avons intensifié le recyclage 
de nos laines minérales de verre grâce à un nouveau processus de 
récupération et de recyclage. Cela se traduit par l’installation d’une unité 
de recyclage de laine minérale de verre sur notre site de Visé en Belgique.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre de notre stratégie de développement 
durable For a Better World visant à contribuer notamment à l’établissement 
d’une économie circulaire.

OBJECTIF : RENDRE LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 
PLUS ÉCOLOGIQUE ET PLUS DURABLE GRÂCE À LA : 

SOUTENIR  
UNE ÉCONOMIE

CIRCULAIRE

0 déchet envoyé  
en décharge

Recyclage  
de nos  
plastiques

25%
à55%

Collecte de  
nos palettes

35%

 
Réduction  
de nos  
emballages  
plastiques

25% 

Récupération  
des déchets 
chantiers

25% 

DESTINATION
ZÉRO

CARBONE

Réduire le CO2 
incorporé dans nos 

produits de

15%

Réduire notre  
empreinte 
Carbone 
d’au moins

25%

L’HUMAIN 
AVANT 
TOUT

Réduire  
notre taux  

d’incidents de

55%
              
100%
Créer une 
communauté 
d’ambassadeurs 
tournée vers un 
projet commun et 
juste

CONSTRUIRE
DURABLE

Continuer  
à innover et  
à créer de nouvelles  
solutions  
écologiques

de nos produits  
auront une 

FDES

100%

4
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RÉINTÉGRATION  
de la matière dans le 

circuit contribuant  
à sa valorisation

RÉDUCTION  
de la consommation  

des matières premières 

DIMINUTION  
des déchets issus  

des chantiers



LA LAINE MINÉRALE  
DE VERRE AVEC LIANT À  
BASE VÉGÉTALE ÉCOSE® 
TECHNOLOGY, UNE  
LAINE ÉCO-CONÇUE 
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10x

1514

15x

    Tous nos sites sont certifiés 

	 ISO 9001	 (Management de la qualité)

	  ISO 14001	 (Management environnemental) 

    	  ISO 50001	 (Management de l’énergie)  

	ohsas 18001	� (Management de la santé  
et de la sécurité au travail)

Energie verte
Utilisation d’électricité d’origine  
renouvelable : Visé 10.000 panneaux 
photovoltaïques et l’équivalent de  
6.000 à Lannemezan.100%

80%

70%

Palette  
Service récupération 
et recyclage  
des palettes. 

EMBALLAGE 
Des emballages avec 
- 70% d’encre / Plus 
facile à recycler.

Contenu recyclé
Jusqu’à 80% de verre  
recyclé (Calcin).

  

Matière issue
de l’agriculture
7,5 % d’un liant à base  
végétal (ECOSE®Technology).

  

un produit sain
Tous nos produits sont sans produit 
chimique ajouté (0 phénol / 0 
acrylique / 0 formaldéhyde 
ajouté) et sans produit nocif  
pour la santé, certifié par le  
Label DECLARE.

100 %  de nos FDES vérifiées et disponibles sur INIES.

La laine minérale de verre en rouleau est 
fabriquée à base de fibres pouvant  
être compressées  

JUSQU’À 10 FOIS.

DEPUIS 
10 ANS :

                                                 
de réduction de notre  
consommation d’Energie 

de réduction de nos  
émissions de CO2                                               

de réduction de notre  
consommation en eau  

+ de
23 %

+ de
20 %
+ de
22 %

Liant ECOSE® 
Technology
Lors de sa production,  
notre liant permet jusqu’à  
70 % d’économie  
d’énergie.

écoconception
    

+ de 80 % 
des produits  
sont made  
in France

100 %
RECYCLABLE  
À L’INFINI 

laine minérale de verre 
Une unité de recyclage, appelée RESULATION,  
sur notre site à Visé :
1. �une seconde vie aux isolants en laine de verre
2. �plus de contenu recyclé dans nos produits
3. �favoriser l’économie circulaire.

Gain énergétique  
et décarbonisation
des consommations d’énergie et des 
émissions de CO2 des bâtiments en 
baisse : Jusqu’à 65% de gain  
énergétique grâce aux seuls  
travaux d’isolation. 

Non  
cancérogène
Nos produits sont cer-
tifiés EUCEB et sont 
exonérés de classe-
ment cancérogène.

Qualité d’air  
intérieur

La laine minérale de verre à  
souffler peut être compressée 

JUSQU’À 15 FOIS.

4
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1

  USAGE / ACHAT RESPONSABLE

  RESSOURCES

2   PRODUCTION

3   TRANSPORT

   RECYCLAGE /  
    VALORISATION DES DÉCHETS



EUCEB
Cette autorité de certification garantit  
que les produits sont fabriqués à partir  
de fibres non classées cancérogènes selon la 
réglementation européenne.

ÉTIQUETAGE A+
Cet étiquetage informe l’utilisateur sur les 
émissions de COV du produit utilisé. Il favorise 
ainsi l’utilisation de produits meilleurs pour la 
qualité de l’air intérieur.

DES PRODUITS ISOLANTS 
CERTIFIÉS POUR DES  
PERFORMANCES GARANTIES
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KNAUF INSULATION exige de ses produits le plus haut niveau d’attestation de conformité en 
matière de performance. La laine minérale de verre – dotée du liant ECOSE® Technology – en est le parfait 
exemple : elle détient à elle seule 8 certifications.

PERFORMANCES PRODUITS

ACERMI
Cet organisme certifie l’ensemble des 
caractéristiques du marquage CE dont  la 
résistance thermique, la réaction au feu, son 
aptitude à l’emploi... 

CE
Ce marquage garantit la constance des performances 
de nos produits régis par le Réglement des Produits de 
Construction (RPC). 

FDES
La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
FDES apporte toutes les données permettant de réaliser 
l’analyse de cycle de vie de votre projet de construction.

16

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ AU QUOTIDIEN

EUROFINS
La certification « Eurofins Indoor Air Comfort » garantit le 
respect de toutes les exigences européennes importantes 
relatives à la qualité de l’air intérieur. Les exigences 
requises pour la version Gold sont supérieures à celles 
définies dans la version Standard et à celles demandées 
pour un étiquetage sanitaire A+.

EXCELL ZONE VERTE
Ce label représente un niveau d’exigence de qualité 
supérieure en s’assurant que les émissions de composés 
chimiques des matériaux sont si faibles que les produits 
stockés sont préservés, tout comme le confort de vie 
des occupants, grâce à l’absence de contaminants 
spécifiques. 

LÉGENDE :

1  Nom du produit

2  Site de fabrication

3  Durée de vie du produit

4  Fin de vie du produit

5  Ingrédients composant le produit

6  Niveau du label obtenu

7  Date de validité du label

COMMENT LIRE  
L’ÉTIQUETTE DECLARE ?

3
2

4

5

6

7

1

Les produits certifiés ACERMI 
sont éligibles à toutes les aides 
financières.

Les laines minérales KNAUF INSULATION 
sont classées selon le système de 

classification du Centre International de 
Recherches sur le Cancer (CIRC) dans le 
Groupe 3 au même titre que la caféine,  

la saccharine ou le thé. 

       ce label ?

UNE TOTALE 
TRANSPARENCE

UN ÉTIQUETAGE  
DES COMPOSANTS

UNE DÉMARCHE  
VOLONTAIRE

      les avantages ?
DES INFORMATIONS CLAIRES ET 
TRANSPARENTES

Mieux comprendre les choix de matériaux  
faits au quotidien par les parties prenantes.

UN PRODUIT VALIDÉ ET CERTIFIÉ  
PAR UN ORGANISME INDÉPENDANT

Cibler facilement et objectivement les mesures à prendre 
afin de réduire stratégiquement les effets négatifs d’un 
produit sur l’environnement et la santé. 

UNE APPROCHE PLUS RESPONSABLE  
DANS SES ACHATS

Aller au-delà des standards dans la conception,  
la construction et la performance des bâtiments.

UN PRODUIT QUI RÉPOND À DE NOMBREUX 
CRITÈRES DE CONSTRUCTION DURABLE

Contribuer à l’obtention de crédits dans le cadre 
de certifications d’éco-construction comme HQE, 
BREEAM, LEED et WELL. 

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

6 
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KNAUF INSULATION est l’unique 
fabricant d’isolation européen à avoir 
obtenu ce label pour la transparence de 
ses produits. 

FOCUS SUR LE LABEL

La laine minérale 
de verre avec liant 
ECOSE®Technology 
et la laine minérale de 
verre à souffler THERMO LOFT ont 
obtenu le plus haut label (LBC Red 
List Free) par l’organisme indépendant 
DECLARE.



Une solution adaptée à chaque 
application pour une isolation performante 
aussi bien à l’intérieur  
qu’à l’extérieur.

UNE OFFRE COMPLÈTE ET ADAPTÉE  
À CHAQUE TYPOLOGIE DE BÂTIMENT

1918
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        maison individuelle

1. Combles aménagés

7. Sols et planchers

3. �Combles perdus  
à souffler

6. �Murs extérieurs  
sous bardage ventilé

2. �Combles perdus  
à dérouler

 RT PLUS

 Soudalle LV TI 212

 THERMO Loft

 SmartFaçade BR  SmartFaçade BP
 KI FIT

 Soudalle Alu KI FIT

5. �Murs intérieurs
 RT PLUS

 Acoustiplus 032

 KI FIT

 TP 238

4. �Cloisons séparatives

 Ultracoustic  Ultracoustic P

2

5

3
4

6
7

5

1 1

2 4

3

    
        bâtiment collectif

Une solution adaptée à chaque application 
pour une isolation performante aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.

1. �Murs extérieurs  
sous bardage ventilé

2. �Cloisons séparatives

 Ultracoustic

3. �Combles aménagés

 KI FIT  RT PLUS

 Ultracoustic P

 SmartFaçade BR  SmartFaçade BP

4. �Murs intérieurs

 RT PLUS

 Acoustiplus 032

 KI FIT

 TP 238

KNAUF INSULATION développe depuis plus de 40 ans une vaste gamme d’isolants 
en laine minérale et des accessoires dédiés pour répondre aux nouveaux enjeux du 
bâtiment durable et aux besoins de toutes les applications dans les bâtiments, en neuf 
comme en rénovation.



Une solution adaptée à chaque 
application pour une isolation performante 
aussi bien à l’intérieur  
qu’à l’extérieur.

KNAUF INSULATION propose également toute une gamme de produits isolants en laine 
minérale de roche pour l’enveloppe du bâtiment (isolation des toitures terrasses,  
des façades sous enduits et sous faces de planchers bas). 

Pour en savoir plus, téléchargez dès maintenant notre Guide enveloppe dédié sur  
www.knaufinsulation.fr

2120
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        maison à ossature bois - MOB

1. Combles aménagés

7. Sols et planchers

1. �Combles aménagés

3. �Combles perdus  
à souffler

2. �Murs intérieurs

6. �Murs extérieurs  
sous bardage ventilé

5. �Murs extérieurs  
sous bardage ventilé

2. �Combles perdus  
à dérouler

 RT PLUS  RT PLUS

 Soudalle LV TI 212

 THERMO Loft

 SmartFaçade BR  SmartFaçade BR SmartFaçade BP  SmartFaçade BP
 KI FIT  KI FIT

 Soudalle Alu KI FIT

3. �Cloisons séparatives 
hospitalières

 Ultracoustic cloisons hospitalières

5. �Murs intérieurs
 RT PLUS  Naturoll

 RT PLUS

 Acoustiplus 032

 KI FIT

2

5

3
4

4. �Murs extérieurs  
sous bardage métallique

 TM 100  TM 415

4. �Cloisons séparatives

 Ultracoustic  Ultracoustic P

6
7

5

1

1

2 4

5
3

    
établissement recevant du public - ERP

bon à savoir

Une solution adaptée à 
chaque application pour 
une isolation performante 
aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur.



Une chaîne consacrée 
entièrement à nos produits, 
nouveautés et leur mise en 
oeuvre.
Accessible depuis vos 
ordinateurs, tablettes et 
smartphones.
knaufinsulationFR

Des tutoriels pour vous 
guider dans la mise en 
œuvre de nos accessoires.

Accédez-y depuis notre 
chaîne YouTube :
knaufinsulationFR

Téléchargez nos notices  
de pose désormais  
disponibles gratuitement 
sur notre site internet
www.knaufinsulation.fr

Un outil dédié aux  
chiffrages de vos  
projets.

Découvrez-la sur
www.knaufinsulation.fr

En accès libre sur notre 
site internet, KI Pro vous 
donnera le quantitatif 
nécessaire ainsi que  
les caractéristiques  
techniques de nos  
produits pour réaliser  
vos projets.
www.knaufinsulation.fr

Découvrez l’univers  
et les solutions  
KNAUF INSULATION en 
immersion et à 360°.

www.ki-expo.fr

Des installations  
modernes pour vous 
former aux nombreuses 
solutions proposées par  
KNAUF INSULATION tout 
en étant encadré par des  
professionnels.

Retrouvez toutes les infos 
sur notre site internet
www.knaufinsulation.fr

Une plateforme  
spécialement conçue pour 
vous former à distance  
selon les thèmes  
souhaités.

Pour en savoir plus  
et découvrir notre  
catalogue : 
www.knaufinsulation.fr

Une nouvelle plateforme 
intuitive pour faire connaître 
vos idées : produits, services, 
accessoires et supports de 
communication.

Disponible sur notre  
site internet
www.knaufinsulation.fr

Téléchargez nos  
extraits CCTP pour  
vos prescriptions.
Disponibles sur notre  
site internet
www.knaufinsulation.fr

Identifiez nos  
distributeurs partenaires 
pour accéder à nos  
produits/solutions
www.knaufinsulation.fr

NOTRE CHAÎNE YOUTUBE NOS TUTORIELSNOS NOTICES DE POSE NOTRE PLATEFORME BATICHIFFRAGE

NOS CALCULATEURS KI PRO SHOWROOM ET VILLE INTERACTIVENOTRE ÉCOLE DE L’ISOLATIONTM

NOS FORMATIONS KI LEARNING KINNOVATIONNOS FICHES CCTP OÙ NOUS TROUVER

Découvrez notre outil 
KIPAL pour collecter  
nos palettes usagées  
et les recycler.

Pour plus d’infos :
www.knaufinsulation.fr

NOTRE COLLECTE DE PALETTES

UNE PALETTE DE SERVICES  
PERMETTANT DE VOUS GUIDER

          LES 8 BONNES RAISONS DE CHOISIR KNAUF INSULATION
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Tableau récapitulatif des AIDES auxquelles prétendre
AIDES À LA 
RÉNOVATION

Revenus Conditions Travaux Montants

MaPrimeRénov’ Tous les  
revenus

Propriétaire  
occupant, bailleur
Logement > 15 ans
Résidence principale

Hors isolation  
des combles perdus
Hors isolation des  
plancher bas

Forfaits selon les 
travaux et les revenus/ 
Plafond 20 000 e sur 
5 ans

MaPrimeRénov’ 
Sérénité

Très modestes/
Modestes

Propriétaire occupant, bailleur
Logement > 15 ans
Résidence principale

Lot de travaux
Gain énergétique > 35%
Accompagnement  
obligatoire

50 % du total  
(très modestes)
35% du total (modestes)
Plafond de 30 000 e

MaPrimeRénov’ 
Copropriété

Tous les  
revenus

Au moins 75 % de résidences prin-
cipales/ Logement >15 ans / être 
immatriculée au registre national 
des copropriétés

Lot de travaux
Gain énergétique > 35%
Accompagnement  
obligatoire

Aide sociale de 25 % 
du montant des travaux 
(plafonnée à 15 000 e 
par logement)

Eco Prêt à Taux 
Zéro

Tous les  
revenus

Propriétaire occupant, bailleur
Logement > 2 ans

Tous travaux Prêt sans intérêt
Jusqu’à 50 000 e
A rembourser sous  
15 ou 20 ans

Certificats  
d’Economie  
d’Energie (CEE)

Tous les  
revenus

Propriétaire, locataire, bailleur
Logement > 2 ans
Résidence principale ou  
secondaire

Tous travaux Forfaits selon les  
travaux et les revenus

Action  
Logement

Aide réservée 
aux salariés 
des entreprises 
privées

Propriétaire occupant, bailleur
Salarié d’entreprise
Critères géorgraphiques
Logement > 2 ans

Isolation 
Chauffage

Jusqu’à 20000 e  
+ prêt à 1% de  
30000 e max

TVA à taux réduit 
de 5,5 %

Sans  
conditions

Propriétaire, locataire, bailleur
Logement > 2 ans
Résidence principale ou  
secondaire

Tous travaux Sur les devis et les 
factures

Prêt avance  
rénovation

Très modestes/
Modestes

au moins 75 % de résidences  
principales / Logement >15 ans/ 
être immatriculée au registre  
national des copropriétés

Travaux rénovation  
énergétique

Prêt hypothécaire avec 
remboursement du prêt 
au moment de la vente 
du logement ou lors 
d’une succession

Dispositif  
Denormandie

Tous les  
revenus

Propriétaires bailleurs / Achat 
d’un bien à rénover / Logement 
vide en location longue durée 
pendant 6, 9 ou 12 ans

Création nouvelle surface 
habitable /  
Modernisation ou  
aménagement de 
surfaces habitables / 
Travaux d’économie 
d’énergie

Les bailleurs bénéficient 
d’une réduction d’impôt 
calculée sur la totalité 
de l’opération, en 
fonction de la durée de 
la location :
6 ans : 12 %
9 ans : 18 %
12 ans : 21 %

AIDES FINANCIÈRES : QUELS  
FINANCEMENTS OBTENIR POUR 
VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ?

avec le soutien de

SORTEZ 
DU LABYRINTHE
DES PRIMES ÉNERGIE !
Artisans, nous avançons les primes
et accompagnons vos clients aux démarches*

CEE, MaPrimeRénov’
Vous n’avez qu’un devis à faire !

Edition de devis contrôlé, 
éligible aux primes

Montage automatique
de dossier 

Accompagnement de 
vos clients aux démarches

Avance 
du montant des primes

Bloquez un RDV
09 70 70 09 42
renolib.fr
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LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION 
ENVIRONNEMENTALE RE 2020

les  6 indicateurs
       avec exigences de résultats

CALENDRIER DE MISE EN APPLICATION 
       de la RE 2020

La RE 2020 est la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments 
neufs qui vient remplacer la RT 2012. Applicable depuis le 1er janvier 
2022, elle intègre de nouvelles exigences en matière de construction afin 
d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments tout en 
réduisant leur impact sur l’environnement.

Pour s’assurer d’atteindre ses objectifs, la RE 2020 met en place 6 indicateurs de performance globale avec des 
valeurs seuils à ne pas dépasser. Certains d’entre eux existaient déjà avec la RT 2012 (ils ont été renforcés) et des 
nouveaux font leur apparition.

AMÉLIORATION 
DU CONFORT  

EN CAS DE FORTE 
CHALEUR

Grâce à la prise en compte des 
épisodes caniculaires, la  
RE 2020 entend limiter 
l’inconfort estival des 

habitants.  

SOBRIÉTÉ  
ÉNERGÉTIQUE ET 
DÉCARBONATION  

DE L’ÉNERGIE
La RE 2020 vise à limiter les 

consommations d’énergie des 
bâtiments tout au long de leur durée de 
vie. Cet objectif implique d’améliorer les 
performances de l’enveloppe du bâtiment 
et donc de renforcer son isolation et 
son niveau de perméabilité à l’air. 

RÉDUCTION  
DE L’IMPACT 
CARBONE  

DES BÂTIMENTS
Afin de limiter les émissions 

de carbone liées à la 
construction de bâtiments, la 
RE 2020 prévoit l’évaluation 

systématique de l’analyse de 
leur cycle de vie.

1

2 3

1er janvier 2022 : 
résidentiel

Juillet 2022 : 
bureaux et bâtiments 
d’enseignements

2023 : autres bâtiments 
tertiaires (commerce,  
santé, etc.) Vous souhaitez aller plus loin ? Découvrez le livre blanc KNAUF INSULATION  

« Isolation : comment répondre aux défis de la RE 2020 » sur  
www.knaufinsulation.fr

      Bbio  ÉVOLUTION RT2012

Le Bbio (besoin bioclimatique) traduit les qualités 
énergétiques de l’enveloppe du bâtiment, 
indépendamment des systèmes énergétiques, à 
travers le besoin bioclimatique pour le chauffage, le 
refroidissement et l’éclairage artificiel.

      Cep  ÉVOLUTION RT2012

Le Cep (Consommation d’énergie primaire) 
permet d’évaluer l’efficacité des systèmes 
énergétiques qui seront utilisés dans la future 
construction en regardant de près leur consommation 
en énergie primaire. 

      Cep,nr  NOUVEAUTÉ RT2012

Le Cep,nr (Consommation d’énergie primaire non 
renouvelable) repose sur le même principe que le 
Cep, mais il ne concerne que les consommations 
d’énergie d’origine non renouvelable.

      ICénergie  
NOUVEAUTÉ RE2020

L’ICénergie permet d’évaluer les émissions de 
CO2 de toutes les consommations d’énergie liées à 
l’exploitation du bâtiment, qu’elle soit renouvelable 
ou non.

      ICconstruction  
NOUVEAUTÉ RE2020

L’ICconstruction permet d’évaluer les émissions de CO2 des produits 
de construction, des équipements et du chantier. Pour le calculer, le 
bureau d’études thermiques utilisera les données issues des fiches 
de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) de chaque 
matériau utilisé. 

      DH  NOUVEAUTÉ RE2020

Le DH (Degré Heure) permet d’évaluer l’inconfort du 
bâtiment pendant l’été, et ce dès sa conception. Il caractérise le 
nombre d’heures sur l’année au cours desquelles une température 
de confort est dépassée à l’intérieur du logement. 

3 paliers pour l'indicateur DH

1250 DH

350 DH

DH > 1250 (cat 1)   
soit 25 jours d’inconfort dans l’année.
Il faut alors revoir la conception du bâtiment.

350 < DH < 1250  
soit une semaine d’inconfort dans l’année.
Le confort d’été est respecté, mais est jugé  
« à risque ». Des pénalités s’appliqueront  
dans le calcul de la performance énergétique.

DH < 350 
Le projet est validé sur l’aspect confort d’été.

les  3 GRANDS OBJECTIFS
                                                                        de la RE 2020

  

  

 

 



TYPE DE PAROI RT par élément Aides 
financieres

MUR DONNANT SUR L’EXTÉRIEUR 2,2 à 3,2** 3,7
MUR EN CONTACT AVEC UN VOLUME NON CHAUFFÉ 2,5 3,7
PLANCHER DE COMBLES PERDUS 5,2 7
TOITURE TERRASSE 4,0 à 4,5** 4,5
RAMPANT DE TOIT > 60° 2,2 à 3,2** 6
RAMPANT DE TOIT < 60° 4,0 à 5,2** 6
PLANCHER BAS SUR EXTÉRIEUR OU SUR PARKING COLLECTIF 2,1 à 3,0** 3
PLANCHER BAS SUR VIDE SANITAIRE OU SUR VOLUME NON CHAUFFÉ 2,1 à 3,0** 3

** Selon zones climatiques H1, H2, H3 et exceptions

OUVRAGES  
CONCERNÉS

Augmentation surface 
habitable

Surface de plancher  
minimum de 5 m2  

une fois les travaux réalisés.

Réfection de toiture
Minimum 50 % de la toiture (hors 

ouvertures).

Ravalement de façade
Minimum 50 % de la façade 
(par façade, hors ouvertures) 

LE DÉCRET DU 30 MAI 2016 RELATIF AUX TRAVAUX EMBARQUÉS

En application de l’article 14 de la Loi de transition énergétique, l’isolation thermique devient obligatoire en cas de
travaux importants de rénovation. 

BÂTIMENTS  
CONCERNÉS

DÉROGATIONS 
POSSIBLES

Maison

Collectif

Tertiaire

Ne sont pas concernés :

• �Les monuments historiques classés 
ou inscrits ;

• �Les bâtiments servant de lieux de 
culte ;

• �Les bâtiments non chauffés 
ou d’une surface de plancher 
inférieure à 50 m2 ;

• �Les constructions provisoires 
prévues pour durer.

Contrainte technique
Si les travaux entraînent un risque  

de dégradation du bâti.

Contrainte juridique
Notamment si le projet n’est pas 

compatible avec les règles d’urbanisme.

Contrainte architecturale
Si les travaux altèrent la qualité 

architecturale du bâtiment.

Contrainte économique
Si le projet n’est pas rentable.
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LA RÉGLEMENTATION 
THERMIQUE EN  
RÉNOVATION

Il existe 2 réglementations thermiques en 
vigueur pour les bâtiments existants : une dite RT par 
élément pour la rénovation légère, l’autre dite RT 
globale pour la rénovation lourde

SHON* > 1 000 m2

Coût des travaux de rénovation thermique  
> 25 % de la valeur du bâtiment

RT  globale  Réglementation thermique par élément 

Coût des travaux de rénovation thermique  
< 25 % de la valeur du bâtiment

SHON* < 1 000 m2

Bâtiment achevé 
après 1948

Bâtiment achevé 
avant 1948

* SHON : Surface Hors Oeuvre Nette

RÉNOVATION LÉGÈRE : LA RT PAR ÉLÉMENT 

Pour tous les autres cas de rénovation, la réglementation définit une performance minimale pour l’élément remplacé 
ou installé selon l’arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la 
performance énergétique des bâtiments existants.

RÉNOVATION LOURDE : LA RT GLOBALE 

La RT globale définit un objectif de performance globale du bâtiment après rénovation. 
Lorsqu’il est soumis à la RT globale, le maître d’ouvrage doit réaliser, avant le dépôt du permis de construire, une étude 
de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie du bâtiment.

Par ailleurs, il doit respecter différentes exigences relatives à la performance thermique du bâtiment rénové 
décrites ci-dessous.

  L’évaluation de l’état initial du bâtiment		    Le confort d’été 
  L’économie d’énergie		    Les « garde-fous »

Ces dispositions sont applicables (en France métropolitaine) pour les travaux dont la date de dépôt de la demande de permis de 
construire, ou à défaut de permis la date d’acceptation des devis ou de passation des marchés, est postérieure au 31 mars 
2008.

les réglementations thermiques
       pour les bâTiments existants

résistances thermiques minimales en m2.K/W
       défInies selon la rt par élément



Depuis le 10 Juillet 2020, le nouveau 
DTU 45.10 concernant l’isolation 
des combles par panneaux ou 
rouleaux en laines minérales 
manufacturées est entré en vigueur.
 
Cette norme devient le document de 
référence à suivre pour l’isolation des 
combles. 

On y trouve des préconisations précises 
sur la réalisation de l’isolation et 
sur le traitement de l’étanchéité à 
la vapeur d’eau dans les combles.

KNAUF INSULATION vous propose 
une synthèse des points clés à 
retenir de cette nouvelle norme.

DTU 45.10 
ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS  
ET PERDUS AVEC PANNEAUX OU 
ROULEAUX EN LAINE MINÉRALE
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Le DTU 45.10 définit les caractéristiques minimales des 
laines minérales à mettre en œuvre, notamment pour les 
rampants de combles aménagés, à savoir :

  �Obligation de mettre en œuvre des isolants 
semi rigides ou rigides.

  �Entre chevrons / fermettes : isolants avec  
conductivité thermique ≤ 36 mW/[m.K].

  �Sous chevrons / fermettes : isolants avec  
conductivité thermique ≤ 38 mW/[m.K].

Le rôle du pare vapeur est d’empêcher le transfert de la vapeur d’eau au travers des parois  
d’une maison. Le DTU 45.10 précise pour chaque type de comble les cas où le pare vapeur est  
obligatoire.

Dans le cas où le pare vapeur est nécessaire, il aura un Sd : 
  �Sd ≥ 18 m : hors zone très froide 
  �Sd ≥ 57 m : en zone très froide.

  �L’ensemble des composants d’un système pare vapeur (pare 
vapeur, adhésifs et mastic) doivent être compatibles entre 
eux.

  �La pose d’adhésifs d’autres marques que la membrane est 
considérée comme non conforme au DTU si il n’y a pas eu de 
vérification par le fabricant

1. VERS UNE UTILISATION DE LAINES MINÉRALES PLUS PERFORMANTES

3. �DES SYSTÈMES PARE VAPEUR AVEC DES COMPOSANTS  
COMPATIBLES ENTRE EUX

les  3  points
       clés à retenir du dtu 45.10

2. VERS UNE UTILISATION QUASI SYSTÉMATIQUE DU PARE VAPEUR

Pour en savoir plus sur la norme DTU 45.10 et toutes les prescriptions de mise en 
oeuvre pour l’isolation des combles perdus et aménagés en rouleaux/panneaux de 
laine minérale, téléchargez dès maintenant notre Guide DTU 45.10 dédié sur  
www.knaufinsulation.fr

Système

Système

Système

Cette nouvelle norme concerne 
l’isolation des rampants des 
combles aménagés et l’isolation des  
planchers des combles perdus. 
Elle s’applique au domaine de la 
construction neuve comme à celui 
de la rénovation, et au climat de 
plaine uniquement.

     d’application 



Permet de faire l’état des lieux  
du chantier à exécuter pour la  

réalisation du devis.

Agrafer les piges d’épaisseur sur 
les bois de charpente pour repérer 

l’épaisseur d’isolant à souffler.

Contrôler l’état du comble avant  
d’effectuer les travaux d’isolation.

Réaliser tous les contrôles de fin de 
chantier et les recenser dans la fiche 

de fin de chantier.

Mettre en place des arrêtoirs rigides 
en bas de charpente pour maintenir la 

ventilation du comble.

REPÈRES 
DE SOUFFLAGE

OPÉRATIONS  
DE CONTRÔLES

FICHE DE FIN 
DE CHANTIER

MAINTENIR 
LA VENTILATION

Pour en savoir plus  
sur la norme DTU  
45.11 et toutes les  
prescriptions de mise en oeuvre pour 
l’isolation des combles perdus par 
soufflage, téléchargez dès maintenant 
notre Guide DTU 45.11 dédié sur  
www.knaufinsulation.fr

1 

10

2 

11

3 

Recouvrir les spots encastrés  
et les transformateurs de capots  

de protection adaptés.

Repérer sur les bois de charpente 
les boîtes de dérivation et sortir les 

gaines VMC du volume isolé.

Vérifier la nécessité ou non de mettre 
en oeuvre un pare vapeur en fonction 

de la configuration du chantier.

SPOTS
ENCASTRÉS

INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES/VMC

MISE EN OEUVRE 
D’UN PARE VAPEUR

7 8 9

Vérifier que le plafond sera capable 
de supporter le poids de l’isolant  

qui sera installé.

Réaliser un coffrage autour des 
conduits de fumées pour éviter tout 

contact avec l’isolant.

Réaliser un coffrage autour de la 
trappe d’accès et l’isoler avec un 
isolant manufacturé semi-rigide.

VÉRIFICATION 
DU SUPPORT

CONDUITS 
DE FUMÉES

TRAPPE
D’ACCÈS

4 5 6

Le DTU 45.11, entré en vigueur en mars 2020, 
constitue le document de référence à suivre 
pour l’isolation des combles perdus par soufflage 
d’isolants en vrac. 

On y trouve des préconisations précises sur la 
réalisation de l’isolation et sur le traitement de 
l’étanchéité à la vapeur d’eau dans les combles 
perdus.

KNAUF INSULATION vous propose une synthèse 
des points clés à retenir de cette nouvelle norme.

DTU 45.11  
ISOLATION DES COMBLES PERDUS  
PAR SOUFFLAGE D’ISOLANTS  
EN VRAC
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les  11 points
       clés à retenir du dtu 45.11

UNE VISITE TECHNIQUE  
PRÉALABLE OBLIGATOIRE

Cette nouvelle norme concerne 
l’isolation des planchers de combles 
perdus par soufflage d’isolants 
en vrac. Elle s’applique au domaine 
de la construction neuve comme à 
celui de la rénovation, et au climat 
de plaine uniquement.

     d’application 



3736

 
les solutions 
knauf 
insulation

Les avantages clés de la laine  
minérale de verre.......................................38
Moins de couleurs, mieux recycler............40
Un offre adaptée aux enjeux  
énergétiques ..............................................42
Synoptique de la gamme ..........................44
Plan de stock en neuf et en réno .............46
Comment lire nos fiches techniques..........48

NOS SOLUTIONS PAR APPLICATION
Combles perdus ........................................ 50
Combles aménagés .................................. 60
Cloisons ...................................................... 68
Murs intérieurs .......................................... 76
Murs extérieurs.......................................... 90
Sous faces de planchers bas .................. 100
Gamme accessoires..................................108  

          LES SOLUTIONS KNAUF INSULATION



          LES SOLUTIONS KNAUF INSULATION

39www.knaufinsulation.fr38

3. � PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE

RÉDUCTION OU ABSORPTION  
DES SONS GRÂCE À SA STRUCTURE 
ÉLASTIQUE 

PV d’essais disponibles selon 
configurations.

5. � SAINE

ECOSE®TECHNOLOGY :  
NE DÉGRADE PAS LA QUALITÉ  
DE L’AIR INTÉRIEUR 

Classement sanitaire A+ – Certification 
EUCEB – Médaille d’or EUROFINS –  
Label Excell – Label Declare.

1. � PERFORMANCE  
THERMIQUE

FORT POUVOIR ISOLANT EN HIVER 
COMME EN ÉTÉ 

Performances certifiées par l’association 
de certification ACERMI.

avantages clés
                            de la laine minérale de verre

Fabriquée à partir de produits naturels (sable et verre 
recyclé), la laine minérale de verre est un matériau 
isolant plus ou moins souple où l’air est emprisonné 
de façon immobile par les fibres enchevêtrées. Son 
élasticité, son aptitude au calfeutrement et sa légèreté 
en font un isolant idéal pour les parois verticales, les 
plafonds et les rampants de toiture.

Découvrez ces 6 avantages majeurs ci-
contre.

L’isolation d’un bâtiment se fera le plus souvent en fonction de l’application souhaitée : 
elle orientera le choix du produit à utiliser et ses caractéristiques techniques. 

4. � RÉSISTANCE  
À L’EAU

LA LAINE MINÉRALE DE VERRE EST 
NON HYGROSCOPIQUE 

Absorption d’eau à court terme  
WS – Transmission à la vapeur  
d’eau MU=1.

6. � DURABLE

MATÉRIAU RECYCLABLE ET 
RÉUTILISABLE 

Laine minérale 100 % recyclable avec 
liant à base végétale ECOSE®Technology.

2. � PROTECTION  
FEU

LA LAINE MINÉRALE DE 
VERRE NON SURFACÉE EST 
INCOMBUSTIBLE 

Euroclasse A1 - le classement le plus 
élevé.

LES LAINES MINÉRALES, 
POUR UNE ISOLATION

 PERFORMANTE ET DURABLE



NOUVEAUMOINS DE
COULEURS 
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NOUVEAU

DÉCOUVREZ EN  
AVANT-PREMIÈRE NOTRE 
NOUVEL EMBALLAGE

Décarboner et mieux gérer nos déchets de chantier est 
une nécessité. En tant que fabricant d’isolants, nous 
travaillons avec vous pour un monde meilleur.

Qui dit économie circulaire, dit nouveaux emballages 
plus respectueux de l’environnement et réellement 
recyclables.

Nos nouveaux emballages 
ont un maximum de deux 
couleurs sur un film blanc 
et jusqu’à 70% d’encre 
en moins (un maximum de 
18% de couverture).

QU’EST CE QUI CHANGE ?

MONTRER L’EXEMPLE
Nous avons pris des engagements solides pour réduire l’impact environnemental de nos emballages d’ici 2025.

Grâce à cette initiative, nous sommes sur la bonne voie pour respecter l’objectif fixé !

>25% 35%25-50%
NOUS ALLONS RÉDUIRE DE PLUS DE  

25 % NOS EMBALLAGES EN FILM 
PLASTIQUE VIERGE.

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, ENTRE 
25 ET 50 % DE NOS FILMS PLASTIQUES 

SERONT RECYCLÉS.

35 % DE NOS PALETTES DE LIVRAISON 
EN BOIS SERONT COLLECTÉES, TRIÉES, 

RÉPARÉES ET RÉUTILISÉES OU RECYCLÉES.

PENSER AVEC VOUS POUR UNE INDUSTRIE 
DE LA CONSTRUCTION DURABLE

KNAUF INSULATION a toujours été défini par la durabilité. Rendre nos 
emballages plus recyclables n’est qu’une partie de notre stratégie “For A 
Better World”. Pour en savoir plus sur nos objectifs, nos réussites et nos 
engagements, consultez le site :

knaufinsulation.fr/nos-laines-minerales/for-a-better-world-strategie- 
developpement-durable

ENGAGEMENTS  DU GROUPE  EN MAT IÈRE  D ’EMBALLAGES  À  L’HOR IZON 2025

Nous écoulerons nos stocks d’emballages existants avant 
d’introduire progressivement les nouveaux modèles. 
Ce nouvel emballage qui sera disponible sur tous nos 
produits permettra de favoriser un recyclage :

3 MOINS CHER
3 PLUS FACILE

3 PLUS EFFICACE
70%

DE COULEURS 
EN MOINS

OUVRONS  
LA VOIE AUX 
EMBALLAGES 
RECYCLABLES

RECYCLE ME 
FOR A BETTER WORLD



Classement de 
performance

Lambda (l)  = 
W/(m.K)

Code  
couleurs

Nos isolants
Rouleaux / Panneaux

Emballages 
avant 2023

Emballages 
dès 2023

0,039 à 
0,044

Panneaux roulés :
KI Fit 040

TI 212
TI 312

TM 415

0,034 
à 

0,038

Panneaux roulés :
Acoustilaine 035

Naturoll 035
KI Fit 035
KI Fit 037

RT PLUS 035
SmartFaçade 35 BR

TI 216
TM 100

Panneaux :
SmartFaçade 35 BP

TP 116
TP 216

0,030 à  
0,033

Panneaux roulés :
Acoustiplus 032

Naturoll 032
KI Fit 032

RT PLUS 032
SmartFaçade 32 BR

Panneaux 
TP 138
TP 238

Soudalle Alu
Soudalle LV 

Smartfacade 32 BP

0,037

Panneaux roulés :
Ultracoustic
Ultracoustic  

Cloisons  
Hospitalières

Panneaux :
Ultracoustic P

KNAUF INSULATION propose une large gamme d’isolants en laine minérale de verre avec des performances 
thermiques adaptées à vos besoins et vos contraintes chantiers. 

Découvrez en un clin d’oeil comment identifier nos produits par niveaux de performance.
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UNE OFFRE ADAPTÉE  
AUX ENJEUX DES  

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
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POLYVALENT

BON 

À 

TRÈS BON

EXCELLENT

ACOUSTIC

un choix efFICACE 
      avec des emballages qui vous 
           informent en un clin d’oeil

Saviez-vous que l’essentiel de l’information nécessaire à un choix 
malin de votre isolant �se trouvait sur nos emballages ?  
Tout çà grâce aux extrémités colorées, aux icônes �de  
sécurité, aux différents labels de certification, l’étiquette  
détaillant le produit emballé et surtout le symbole  
encourageant à trier nos emballages.

1. �Un code couleur spécifique  
employé pour déterminer rapidement  
la performance thermique du  
produit (l).

2. �Logo attestant de notre implication 
dans le recyclage et certification 
EUCEB.

3. �Nos icônes de sécurité pour 
optimiser la pose du produit et 
l’ensemble du chantier.

4. �Une étiquette imprimée thermiquement 
qui vous détaillera l’isolant contenu 
et son application principale.

5. �www.knaufinsulation.fr :  
un site complet pour  
découvrir notre gamme

6. �Plus qu’un symbole, une invitation à 
trier cet emballage après usage de 
la laine minérale de verre sur chantier 
pour une démarche de recyclage 
qui s’inscrit dans la stratégie  
For A Better World.

1

1

23

4

5

6

43

MOINS DE

COULEURS 



Par exemple :

                       TI 212

Rouleau		              Kraft

TI000 Rouleau

TP000 Panneau

TM000 Bardage

AA100 Nu

AA200 Kraft

AA300 Kraft alu

AA400 Voile de verre

Nombre de nos produits bénéficient de nouvelles fortes épaisseurs 
pour répondre encore mieux à vos attentes en matière d’isolation.  
Les valeurs de résistances thermiques s’en trouvent augmentées pour des 
performances toujours plus élevées. 
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SYNOPTIQUE DE NOTRE GAMME 
EN LAINE MINÉRALE DE VERRE 
AVEC ECOSE®TECHNOLOGY
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nos appelations de produits

TYPE DE 
REVÊTEMENT

NU

AA100

SURFAÇAGE 
KRAFT

AA200

SURFAÇAGE 
KRAFT ALU

AA300

VOILE 
DE VERRE

AA400

PARE-VAPEUR
INTÉGRÉ

AA400

Lambda
w/(m.K) Produit Largeur

(mm)
Epaisseur

(mm) Produit Largeur
(mm)

Epaisseur
(mm) Produit  Largeur

(mm)
Epaisseur

(mm) Produit Largeur
(mm)

Epaisseur
(mm) Produit Largeur

(mm)
Epaisseur

(mm)

0,039 à 
0,044

KI FIT 040 1200 80 à 280 TI 212 1200 
600 

60 à 320 
200 / 240 
/ 300 

TI 312                  1200 80 à 240 TM 415 1200 50 à 120 _ _ _

0,034 à 
0,038

KI FIT 037 
KI FIT 035 
NATUROLL 035 

TP 116
TM 100 

1200 
1200 
575 
600
600
400  
450  
500

370 
60 à 280 
120 à 220 
150 / 200
100
70 / 90
70 
70 / 90

ACOUSTILAINE 035 

TI 216  

TP 216

600 
1200
600
1200 
600

75 / 100 
75 à 280
45
370 
45 / 75 / 
100

_ _ _ SmartFaçade 35 BR
SmartFaçade 35 BP

600 
600

75 à 240 
100 à 140

RT PLUS 035 1200 200 à 280

0,037

ULTRACOUSTIC 
ULTRACOUSTIC 
HOSP. 
ULTRACOUSTIC P 

400 / 600 
900 

600 

30 à 85 
45 à 85 

45 

0,030 à 
0,033

KI FIT 032 
NATUROLL 032 
 
 
TP 138

1200 
575 
580 
600 
600

60 à 200 
145 / 160 
100 
140 / 200 
60 à 160

ACOUSTIPLUS 032 
 
TP 238

600 
1200 
600

100 
75 à 200 
45 à 160

Soudalle Alu 600 100 SmartFaçade 32 BR 
SmartFaçade 32 BP
Soudalle LV

600 
600
600

60 à 200 
40 à 180
100 / 120

RT PLUS 032 1200 60 à 200
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NOUS VOUS AIDONS 
À OPTIMISER VOTRE STOCK
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en NEUF en Réno

Aides financières/
normes

R
m2.K/W

mini

RT 2012
Nos solutions conformes  

à la Réglementation  
Thermique  

2012

R
m2.K/W

mini

RE 2020
Nos solutions conformes  

à la Réglementation  
Environnementale  

2020

Application Produit/épaisseur R
m2.K/W Produit/épaisseur R

m2.K/W

COMBLES 
PERDUS 

LAINE À DÉROULER

8,00

TI 212
320 mm 8,00

10,00

TI 216
370 mm 10,00

LAINE À SOUFFLER Thermo Loft 
365 mm 8,00 Thermo Loft 

455 mm 10,00

COMBLES 
AMÉNAGÉS 

SOUS FACE  
DE RAMPANT 
Charpente industrielle 
(bicouche)

8,00

KI Fit 032
200 mm 

RT PLUS 032
60 mm

8,35*

10,00

KI Fit 032
200 mm 

RT PLUS 032
120 mm

10,25*

SOUS FACE  
DE RAMPANT 
Charpente traditionnelle 
(bicouche)

KI Fit 032
60 mm 

RT PLUS 035
220 mm

8,30*

KI Fit 032
60 mm 

RT PLUS 035
280 mm

10,05*

SOUS FACE  
DE RAMPANT  
(monocouche)

RT PLUS 035
280 mm 8,20* KI Fit 037

370 mm 10,00

MURS

MURS PAR L’INTÉRIEUR  
(ITI)

4,00

RT PLUS 032 
120 mm 4,00*

5,00

RT PLUS 032 
140 mm 4,65*

RT PLUS 032 
160 mm 5,25*

MURS PAR L’EXTÉRIEUR  
(ITE)

SmartFaçade 35 BR 
140 mm 4,00 SmartFaçade 32 BR 

160 mm 5,00

SOUS SOLS 
PLANCHERS

SOUS FACE  
DE PLANCHER BAS 4,00 Soudalle ALU

100 mm 3,15 4,00 Soudalle LV 
120 mm 3,75

* Valorisation thermique de la lame d’air non ventilée avec les isolants RT PLUS : 0,20 m².K/W (Combles) / 0,25 m².K/W (Murs)  
selon rapport du CSTB n°DEB/HTO-2021-044

OU

Aides financières/
normes

R
m2.K/W

mini

ECO
Nos solutions  

économiques pour  
obtenir les aides  

financières

ECO +
Nos solutions  

économiques pour  
un bon rapport  

performance/coût

ECO MAX
Nos solutions  

économiques pour un 
bon rapport confort/ 
économie d’énergie

Application Produit/épaisseur R
m2.K/W Produit/épaisseur R

m2.K/W Produit/épaisseur R
m2.K/W

COMBLES 
PERDUS 

LAINE À DÉROULER

7,00

TI 212 
300 mm 7,50 TI 212 

320 mm 8,00 TI 216
370 mm 10,00

LAINE À SOUFFLER Thermo Loft 
320 mm 7,00 Thermo Loft 

365 mm 8,00 Thermo Loft 
455 mm 10,00

COMBLES 
AMÉNAGÉS 

SOUS FACE  
DE RAMPANT 
Charpente industrielle 
(bicouche)

6,00

KI Fit 035
200 mm 

RT PLUS 032
60 mm

7,75*

KI Fit 032
200 mm 

RT PLUS 032
60 mm 

8,35*

KI Fit 035
200 mm 

RT PLUS 032
120 mm

9,65*

SOUS FACE  
DE RAMPANT 
Charpente traditionnelle 
(bicouche)

KI Fit 032
80 mm 

RT PLUS 032
160 mm

7,70*

KI Fit 032
80 mm 

RT PLUS 035
200 mm

8,40*

KI Fit 032
80 mm 

RT PLUS 035
240 mm

9,55*

SOUS FACE  
DE RAMPANT  
(monocouche)

RT Plus 035 
220 mm 6,45* RT Plus 035 

240 mm 7,05* RT PLUS 035
280 mm 8,20*

MURS

MURS PAR L’INTÉRIEUR  
(ITI)

3,70

RT PLUS 032 
120 mm 4,00* RT PLUS 032 

140 mm 4,65* RT PLUS 032 
160 mm 5,25*

MURS PAR L’EXTÉRIEUR  
(ITE)

SmartFaçade 35 BR 
140 mm 4,00 SmartFaçade 32 BR 

140 mm 4,40 SmartFaçade 35 BR 
160 mm 5,00

SOUS SOLS 
PLANCHERS

SOUS FACE  
DE PLANCHER BAS 3,00 Soudalle ALU 

100 mm 3,15 Soudalle ALU 
100 mm 3,15 Soudalle LV 

120 mm 3,75

* Valorisation thermique de la lame d’air non ventilée avec les isolants RT PLUS : 0,20 m².K/W (Combles) / 0,25 m².K/W (Murs)  
selon rapport du CSTB n°DEB/HTO-2021-044

KNAUF INSULATION vous propose des solutions performantes permettant de répondre 
aux seuils exigés pour l’obtention des aides financières liées à la rénova-
tion.     

KNAUF INSULATION vous propose des solutions performantes permettant de répondre 
aux seuils fixés par les réglementations thermiques en vigueur pour les 
bâtiments neufs.

Nos produits sont conformes 
à la norme NF EN 13162. 
Dans le cadre de la certification 
des produits isolants thermiques 
opérée par ACERMI, la résistance 
thermique R est évaluée selon 
la norme NF EN 12667 ou la 
norme NF EN 12939 pour les 
isolants non réfléchissants
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Application principale de l’isolant 
Pictogramme illustrant l’application principale (se référer aux annexes en fin de catalogue pour 

découvrir le synoptique de la gamme en fonction de l’application).

LOGO ÉLIGIBLE AUX AIDES FINANCIÈRES 
Retouvez ce pictogramme sur l’ensemble de nos fiches produits pour les isolants en laine 

minérale de verre et vous indiquant l’éligibilité aux aides CEE et MaPrimeRénov’

LES + PRODUITS  
Découvrez ici les avantages et les points forts de l’isolant, tant en termes de 

performances que de facilité de mise en oeuvre.

VISUEL DU PRODUIT

Conductivité  
thermique  
lambda  
en W/(m.K)

Dénomination 
commerciale

Description  
de l’isolant

CERTIFICATIONS 
ET LABELS

PERFORMANCES 
Le tableau des performances liste pour chaque produit, les 

caractéristiques techniques certifiées vous permettant de choisir 
le produit adapté en fonction de l’application (réaction au feu, 

absorption d’eau à court terme, tolérance d’épaisseur, ...).

APPLICATIONS SECONDAIRES 
Pictogrammes illustrant les applications secondaires dans 

lesquelles le produit peut être mis en oeuvre.

CONDITIONNEMENTS 
Le tableau de conditionnement vous donne, 

pour chaque épaisseur, toutes les informations 
logistiques relatives au produit ainsi que sa 

disponibilité (A : produit en stock / B : 
produit en stock réduit / S : produit sur 

fabrication par camion complet).

C’est une nouveauté de cette édition 2023 ! Vous pourrez 
désormais récupérer l’impact carbone de nos isolants, 
par épaisseur, issu de nos FDES. La valeur communiquée 
prend en compte l’impact carbone depuis la production 
de l’isolant, en passant par la mise en œuvre sur votre 
chantier jusqu’à sa fin de vie.

Retrouvez la synthèse des valeurs de l’ensemble de notre 
gamme en laine minérale de verre en pages 146 et 147.

nouveau : découvrez l’impact  
carbone de vos produits pour 
chaque épaisseur !

Lambda =
0,035
W/(m.K)

ACOUSTILAINE 035

          LES SOLUTIONS KNAUF INSULATION

MURS INTÉRIEURS

www.knaufinsulation.fr

CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de  
verre semi-rigide à haute performance  
thermique revêtu d’un surfaçage kraft. 
Isolation thermo-acoustique des murs,  
combles aménagés et perdus.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,035 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse F  —

Transmission à la vapeur d’eau Z 1   —

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4   —

PERFORMANCES

  Liant à base végétale ECOSE®Technology
  Haute performance thermique
 Facilité et rapidité de pose
 Repères de coupe et de mesure
 Rigidité et tenue mécanique

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS

82

APPLICATIONS SECONDAIRES

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

280 8,00 1200 2100 1 2,52 24 60,48 24 5,57 455232 A

260 7,40 1200 2300 1 2,76 24 66,24 24 6,05* 455230 B

240 6,85 1200 2500 1 3,00 24 72,00 24 4,77 455226 A

220 6,25 1200 2700 1 3,24 24 77,76 24 5,22 614199 B

200 5,70 1200 3000 1 3,60 24 86,40 24 4,14 2403401 A

160 4,55 1200 4000 1 4,80 24 115,20 24 3,77 2412175 B

140 4,00 1200 4500 1 5,40 24 129,60 24 2,79 2412173 B

120 3,40 1200 5000 1 6,00 24 144,00 24 2,50 2403399 B

100 2,85 1200 5400 1 6,48 24 155,52 24 2,12 2403398 A

100 2,85 600 5400 2 6,48 24 155,52 48 2,12 2403397 B

85 2,40 1200 8100 1 9,72 24 233,28 24 1,97* 2403396 B

75 2,10 1200 8100 1 9,72 24 233,28 24 1,57 2403394 B

75 2,10 600 8100 2 9,72 24 233,28 48 1,57 2403393 B

Acermi : 02/016/150 —  DoP: G4220LPCPR et G4232LPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact

          ANNEXES
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SYNTHÈSE DE L’IMPACT 
CARBONE DE NOS ISOLANTS

Retrouvez dans chacune des fiches produits de notre gamme en laine minérale 
de verre les valeurs du réchauffement climatique pour chaque épaisseur. 
Comme illustré ci-contre, cette information vous est désormais signalée à l’aide 
d’un pictogramme dédié.

Cette valeur indique l’impact carbone de nos isolants depuis leur production 
jusqu’à leur fin de vie.

Ensemble, agissons pour préserver notre planète.

nouveau : indicateur carbone disponible

Nom du produit Page
Indice carbone (kg CO2/UF) communiqué pour des épaisseurs d’isolants de 370 à 30 mm

370 320 300 280 260 240 220 200 180 160 150 145 140 120 100 90 85 80 75 70 60 50 45 40 30
ACOUSTILAINE 035 86 – – – – 6,05* 4,77 5,22 4,14 – 3,77 – – 2,79 2,50 2,12 – 1,97 – 1,57 – – – – – –

ACOUSTIPLUS 032 82 – – – – – – – 7,62 – 5,75 – – 5,15 4,39 3,64 – 3,05 – 2,62 – – – – – –

KI Fit 032 65 – – – – – – – 7,45 – 5,67 – – 4,94 5,18 4,35 – – 3,45 – – 2,59 – – – –

KI Fit 035 67 – – – 6,35 5,79* 5,49 4,59 4,28 4,00* 4,19 3,33* – 3,66 3,14 2,64 – – 2,13 – – 1,60 – – – –

KI Fit 037 56 6,84 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KI Fit 040 59 – – – 3,86* – 3,37 – 3,19 – 2,21* – – 1,94* 1,66* 1,61 – – 1,08 – – – – – – –

NATUROLL 032 81 – – – – – – – 6,89 – 6,01* 5,73 5,03 5,24 – – – – – – – – – – – –

NATUROLL 035 85 – – – – – – 4,91* 3,93 4,09* – – 3,99 3,81 3,46 2,36 – – – – – – – – – – –

RT PLUS 032 64-80 – – – – – – – 6,60 – 5,95 – – 5,18 4,45 3,39 – – – – – 224 – – – –

RT PLUS 035 66 – – – 6,73 6,16* 5,35 5,38 4,38 – – – – – – – – – – – – – – – – –

SmartFaçade 32 BP 95 – – – – – – – – – 6,10* – – 5,34* 4,61* 3,90* – – – – – – – – 1,68* –

SmartFaçade 32 BR 94 – – – – – – – 6,54 5,89 5,27 – – 4,62 3,98 3,38 – – 2,94* – – 2,25* – – – –

SmartFaçade 35 BP 97 – – – – – – – – – – – – 3,35* 2,84* 2,38* – – – – – – – – – –

SmartFaçade 35 BR 96 – – – – – 5,39* – 4,18 3,78 3,39 – – 4,51 2,59 2,20 – – – 1,78* – – – – – –

SOUDALLE ALU 104 – – – – – – – – – – – – – – 3,93* – – – – – – – – – –

SOUDALLE LV 105 – – – – – – – – – – – – – 3,92 3,28 – – – – – – – – – –

THERMO LOFT 54 – – – – – – – – – – – – – – 1,05 – – – – – – – – – –

TI 212 58 – 4,68 4,34 3,93 3,51 3,23 3,05* 2,53 – 2,06 – – 1,91* 1,54 1,35 – – 1,05 – – 0,853* – – – –

TI 216 57-87 6,24 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0,862* – – – –

TI 312 106 – – – – – 3,44* – 2,91 – – – – – 1,82* 1,55* – – 1,27* – – – – – – –

TM 100 98 – – – – – – – – – – – – – – – 1,58* – – – 1,22* – – – – –

TM 415 99 – – – – – – – – – – – – – 1,67* 1,41* – – 1,14* – 1,01* 0,883* 0,766* – – –

TP 116 88 – – – – – – – – – – – – – 1,89* – – – – – – – – – –

TP 138 83 – – – – – – – – – 6,14 – – 5,24 4,60 3,55 – 3,17* – – – 1,90 – – – –

TP 216 89 – – – – – – – – – – – – – 1,90 – – – 1,36 – – – 0,997 – –

TP 238 84 – – – – – – – – – 6,15 – – 5,06 4,45 3,58 – 3,03 – 2,67 – 2,10 – 1,53 – –

ULTRACOUSTIC 72 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0,557*

ULTRACOUSTIC HOSP 73 – – – – – – – – – – – – – – – – 1,92 – – 1,57 1,35 – 1,01 – –

ULTRACOUSTIC P 74 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0,898 – –

* Calculé avec le logiciel KI Impact

Ce tableau regroupe toutes les valeurs carbone de nos isolants en laine minérale de verre.  
Ces valeurs sont soit issues des FDES de chaque produit, soit calculées avec le calculateur  
KI Impact selon la norme NF EN 15804+A1/CN, sans être vérifiées ni publiées. Cette synthèse 
vous permettra de retrouver rapidement et efficacement l’impact carbone de nos produits.

COMMENT LIRE NOS 
FICHES PRODUITS ?

48
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  combles
         perdus

Nos solutions préconisées en combles perdus 

THERMO LOFT  .......................................................... 54

KI FIT 037................................................................... 56

TI 216 ........................................................................ 57

TI 212......................................................................... 58

KI FIT 040................................................................... 59

Retrouvez nos fiches produits dans leur version digitale  
sur notre site : www.knaufinsulation.fr
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PLUS QU’UN ISOLANT, 
UN SYSTÈME À PART ENTIÈRE

La laine minérale de verre à souffler  
THERMO LOFT est une solution d’isolation 
performante et simple à mettre en 
œuvre. Découvrez dès à présent les 
composants du Système THERMO LOFT. 

SYSTÈME THERMO LOFT  

ISOLATION HAUTE PERFORMANCE POUR   
COMBLES PERDUS DIFFICILES D’ACCÈS

la  formule gagnante de knauf insulation
       en combles perdus

1

2

4

5

5
3

3

3

3

3*

Kit 
THERMO LOFT

KI Spot 
Protector

Système 
KI LOFT

KI Cardi 
Souffle

Isolant
THERMO LOFT

Kit Tour de 
trappe

Système

1. �Laine minérale de verre à souffler  
THERMO LOFT

2. Kit tour de trappe
3. Kit THERMO LOFT
4. KI Spot Protector
5. �Système KI Loft : 

- déflecteur 
- protection des conduits de fumisterie

LÉGENDE

6 bonnes raisons d’opter pour
                 la laine minérale de verre à soufFLer

Pour en savoir plus sur le Système THERMO LOFT dédié à l’isolation des combles 
perdus par soufflage de laine minérale de verre en vrac, téléchargez dès maintenant 
notre documentation THERMO LOFT dédiée sur www.knaufinsulation.fr

1. �PERFORMANCES
PERFORMANCES THERMIQUES  
ET ACOUSTIQUES ÉLEVÉES

Isolant léger certifié par l’ACERMI 
jusqu’à Rd = 15  m².K/W.  
Sa structure élastique assure également 
une réduction importante des sons.

3. �MISE EN OEUVRE
FACILITÉ ET RAPIDITÉ 
D’INSTALLATION

L’isolation par soufflage est 
idéale pour les combles perdus  
difficiles d’accès. Le fort pouvoir 
couvrant et la densité de THERMO 
LOFT garantissent des performances 
thermiques très élevées pour seulement 
2,7 à 8,1 kg/m2.

4. �NATURELLE  
ET DURABLE

UN ISOLANT RESPECTUEUX  
DE L’ENVIRONNEMENT

Composée jusqu’à 80% de verre 
recyclé (calcin), notre laine minérale 
de verre ne contient aucun produit 
chimique. Elle est également recyclable 
à 100% et à l’infini pour des bâtiments 
plus durables. 

2. �RÉACTION AU FEU
UNE LAINE CLASSÉE A1

THERMO LOFT est incombustible. 
Elle n’alimente pas le feu, ne 
propage pas les flammes et ne 
dégage aucune fumée toxique en 
cas d’incendie. 

6. �TASSEMENT
ABSENCE DE TASSEMENT

Certifiée S1, notre laine minérale de 
verre à souffler ne présente qu’un très 
faible tassement dans le temps : 
inférieur à 1% de son épaisseur.

5. �SAINE
RESPECT DE LA QUALITÉ DE 
L’AIR ET DU BIEN-ÊTRE DES 
OCCUPANTS

Certifiée par l’organisme indépendant 
International Living Future 
Institute, la laine minérale de verre 
à souffler THERMO LOFT est garante 
d’un air intérieur sain, sans produit 
nocif pour la santé.
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COMBLES PERDUS
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CONDITIONNEMENTS

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,045 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 m2.h.Pa/mg

Tassement S1 1 % —

Absorption d’eau à court 
terme

WS < 1 kg/m2

PERFORMANCES

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Laine minérale de verre à souffler, 
conçue et fabriquée spécifiquement 
pour l’isolation haute performance 
des combles perdus en neuf et en 
rénovation.

	 Continuité thermique
	 Rapidité et facilité de mise en oeuvre 
	 Incombustible : Euroclasse A1
	 Tassement certifié non-mesurable (S1)
	 Excellente tenue au vent (jusqu’à 141 km/h)
	 Résistance thermique certifiée jusqu’à Rd = 15 m².K/W
	 Faible poids rapporté sur plafond
	 Conforme au DTU 45.11

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS

Epaisseur après 
tassement 
(mm)

Epaisseur avant 
tassement 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Pouvoir  
couvrant mini
(kg/m2)

Nombre mini  
de sacs pour  
100 m2

675 685 15,00 8,20 48,80
630 640 14,00 7,70 45,50
585 595 13,00 7,10 42,30
540 550 12,00 6,60 39,00
495 500 11,00 6,00 35,80
450 455 10,00 5,50 32,50
405 410 9,00 5,00 29,30
360 365 8,00 4,40 26,00
315 320 7,00 3,90 22,80
270 275 6,00 3,30 19,50
225 230 5,00 2,80 16,30
Acermi : 13/D/16/85 —  DoP: B4232BPCPR et B4220BPCPR

Poids du sac 
en kg

Sacs/ 
palette

Kg/
palette

Dimensions
L x l x H (cm)

16,60 26 431,60 113 x 113 x 270

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

1,05 426574 A

54 55

n �Le calculateur KI PRO c’est : 	  L’évaluation du coût global de vos chantiers     
	  La présentation des avantages produits et bénéfices clients

n �3 configurations différentes (basique, performante et optimale) pour un budget ajusté et la solution la plus adaptée en 
fonction de votre problématique. 

n �Des solutions en laine minérale de verre et laine minérale de verre à souffler pour isoler vos combles perdus dans le respect des 
règles de l’art (DTU 45.10 et DTU 45.11)

AVEC LE CALCULATEUR KI PRO, VOUS POURREZ :
n �Estimer, chiffrer le coût d’un projet grâce à la base de prix intégrée,
n Calculer les temps d’exécution indicatifs,
n Obtenir les quantités et les prix des fournitures nécessaires,
n �Comparer les différentes solutions que nous vous proposons 
n Exporter facilement votre comparatif

Suivez-nous sur 

www.knaufinsulation.fr

Cet outil est également disponible en combles  
aménagés et murs intérieurs.  

Très prochainement disponible en sous faces  
de plancher bas et murs extérieurs.

Le calculateur 

KI PRO pour les  

COMBLES PERDUS  
est désormais 

disponible

UN OUTIL DIGITAL, SIMPLE, RAPIDE ET INTUITIF  
DISPONIBLE EN ACCÈS LIBRE SUR NOTRE SITE INTERNET ET  
CONSULTABLE OÙ QUE VOUS VOUS TROUVIEZ

bon à savoir



TI 216 COMBLES PERDUS

Lambda =
0,037
W/(m.K)

KI FIT 037

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

370 10,00 1200 2000 1 2,40 18 43,20 18 6,84 452925 S
Acermi : 08/016/528 —  DoP: G4220JPCPR et G4232JPCPR

COMBLES PERDUS

CONDITIONNEMENT

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,037 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 m2.h.Pa/mg

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T2 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES

APPLICATION SECONDAIRE

	 Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Isolant nu offrant une très forte résistance thermique R=10  
en une seule passe pour seulement 370 mm

	 Excellente conductivité : λ = 0,037 W/m.K
	 Un seul produit et une seule épaisseur pour deux applications
	 Convient pour le neuf et la rénovation
	 Conforme à la RT 2012 et à la RE 2020

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS

57
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D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine de verre 
semi-rigide nu à haute performance 
thermique. 
Isolation thermo-acoustique des 
combles  perdus et aménagés.

56

Lambda =
0,037
W/(m.K)

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

370 10,00 1200 2000 1 2,40 18 43,20 18 6,24 650596 A
Acermi : 02/016/138 — DoP: G4220JPCPR et G4232JPCPR

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,037 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse F —

Transmission à la vapeur d’eau Z < 1 m2.h.Pa/mg

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T2 —

APPLICATION SECONDAIRE

CONDITIONNEMENT

PERFORMANCES

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de verre  
semi-rigide revêtu d’un surfaçage kraft. 
Isolation thermo-acoustique  
des combles aménagés et perdus.

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	�� Isolant avec un surfaçage kraft offrant une très forte résistance  
thermique R=10 en une seule passe pour seulement 370 mm

	� Un seul produit et une seule épaisseur pour deux applications
	� Convient pour le neuf et la rénovation
	� Conforme à la RT 2012 et à la RE 2020

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS



Lambda =
0,040
W/(m.K)

KI FIT 040 COMBLES PERDUS

CONDITIONNEMENTS

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,040 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Tolérance d’épaisseur d T2 —

PERFORMANCES

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine de verre nu. 
Isolation thermo-acoustique des 
combles perdus et planchers.

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Incombustible : Euroclasse A1
	� Performance thermique et acoustique
	� Large gamme d’épaisseurs : pose en 1 couche ou 
2 couches croisées
	�Economique

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets 
par palette

m2 
par palette

Pièces 
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

300 7,50 1200 3000 1 3,60 24 86,40 24 4,34 789198 B

280 7,00 1200 3000 1 3,60 24 86,40 24 3,86* 658350 B

240 6,00 1200 3500 1 4,20 24 100,80 24 3,37 286036 S

200 5,00 1200 4100 1 4,92 24 118,08 24 3,19 286028 A

140 3,50 1200 5800 1 6,96 24 167,04 24 1,94* 286020 B

120 3,00 1200 7000 1 8,40 24 201,60 24 1,66* 286018 B

100 2,50 1200 8200 1 9,84 24 236,16 24 1,61 286015 A

80 2,00 1200 10500 1 12,60 24 302,40 24 1,08 286012 B

Acermi : 11/016/700 — DoP : G4220GPCPR et G4232GPCPR
* Calculé avec logiciel KI Impact
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TI 212 COMBLES PERDUS

CONDITIONNEMENTS

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,040 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse F —

Transmission à la vapeur d’eau Z < 1 m2.h.Pa/mg

Tolérance d’épaisseur d T2 —

PERFORMANCES

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de verre 
revêtu d’un surfaçage kraft. 
Isolation thermo-acoustique des 
combles perdus.

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Reprise d’épaisseur totale
	� Performance thermique et acoustique
	�� Large gamme d’épaisseurs : pose en 1 couche ou 
2 couches croisées
	�Economique

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets 
par palette

m2 
par palette

Pièces 
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

320 8,00 1200 2600 1 3,12 24 74,88 24 4,68 2439804 B
300 7,50 1200 3000 1 3,60 24 86,40 24 4,34 520397 A
300 7,50 600 2600 2 1,56 24 37,44 48 4,34 652219 B
280 7,00 1200 3250 1 3,90 24 93,60 24 3,93 595759 B
260 6,50 1200 3500 1 4,20 24 100,80 24 3,51 520377 A
240 6,00 1200 4000 1 4,80 24 115,20 24 3,23 2403361 A
240 6,00 600 4000 2 4,80 24 115,20 48 3,23 2403359 B
200 5,00 1200 5700 1 6,84 24 164,16 24 2,53 520354 A
200 5,00 600 5700 2 6,84 24 164,16 48 2,53 520384 B
160 4,00 1200 6500 1 7,80 24 187,20 24 2,06 2403345 B
140 3,50 1200 7500 1 9,00 24 216,00 24 1,91* 2403343 B
120 3,00 1200 9000 1 10,80 24 259,20 24 1,54 2403341 B
100 2,50 1200 9000 1 10,80 24 259,20 24 1,35 2403339 A
80 2,00 1200 12200 1 14,64 24 351,36 24 1,05 2403335 B
60 1,50 1200 15000 1 18,00 24 432,00 24 0,85* 2403331 S
Acermi : 02/016/130 — DoP: G4220GPCPR et G4232GPCPR
* Calculé avec logiciel KI Impact
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  combles
     aménagés

Nos solutions préconisées en combles aménagés 

RT PLUS 032  ............................................................ 64

KI FIT 032 .................................................................. 65

RT PLUS 035.............................................................. 66

KI FIT 035 .................................................................. 67

Retrouvez nos fiches produits dans leur version digitale  
sur notre site : www.knaufinsulation.fr
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POUR VOS COMBLES AMÉNAGÉS, 
OPTEZ POUR RT PLUS COMBLES

Le Système RT PLUS Combles est une 
solution innovante permettant de réaliser à la 
fois l’isolation thermique, acoustique, ainsi que 
l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau de vos 
combles aménagés en 1 seule opération.

SYSTÈME RT PLUS COMBLES  

UNE INNOVATION SIGNÉE KNAUF INSULATION 
POUR VOS COMBLES AMÉNAGÉS

la  formule gagnante de knauf insulation
       en combles aménagés

6 bonnes raisons
                d’opter pour le système rt plus combles

Pour en savoir plus sur les performances de la solution RT PLUS Combles 
de KNAUF INSULATION, téléchargez dès maintenant notre documentation dédiée  
sur www.knaufinsulation.fr

1. �PERFORMANCE 
THERMIQUE

UNE LAME D’AIR VALORISÉE

Les isolants RT Plus sont certifiés par 
l’ACERMI. L’excellente émissivité du pare 
vapeur permet de valoriser thermiquement 
la lame d’air non ventilée entre l’isolant et 
le parement de finition de 0,20 m².K/W.

3. �GAIN DE TEMPS
RAPIDE ET FACILE À METTRE  
EN ŒUVRE

Grâce au pare vapeur intégré des 
isolants RT PLUS et aux accessoires de 
pose spécialement conçus pour optimiser 
le temps et le confort de pose, le Système 
RT PLUS Combles permet de gagner 
jusqu’à 25% de temps lors de vos travaux 
d’isolation.

4. �NATURELLE  
ET DURABLE

UN ISOLANT RESPECTUEUX  
DE L’ENVIRONNEMENT

Composée jusqu’à 80% de verre 
recyclé (calcin), notre laine minérale 
de verre ne contient aucun produit 
chimique. Elle est également recyclable 
à 100% et à l’infini pour des bâtiments 
plus durables.  

2. �PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE

UNE ATTÉNUATION DES BRUITS 
EXTÉRIEURS EFFICACE

Les isolants RT PLUS présentent 
d’excellentes propriétés acoustiques, 
renforcées par l’étanchéité à l’air réalisée 
avec le pare vapeur intégré.

6. �RÉSISTANCE À  
LA VAPEUR D’EAU 

UNE VRAIE BARRIÈRE  
CONTRE LA VAPEUR D’EAU

Avec un Sd > 90 m, le pare vapeur intégré 
des isolants RT PLUS et ses composants 
constituent une barrière efficace contre 
les transferts de vapeur d’eau.

5. �ÉTANCHÉITÉ  
À L’AIR 

UNE VRAIE BARRIÈRE  
CONTRE LES FUITES D’AIR

Le Système RT PLUS constitue une 
barrière efficace contre les infiltrations 
d’air parasites de l’enveloppe.

1

2

4

7

5

3

1. �Charpente
2. Isolant RT PLUS
3. Suspente RT
4. Adhésifs RT PLUS et RT PLUS XL
5. �Manchon RT PLUS 
6. �Rallonge RT
7. �Mastic RT

LÉGENDE

6

4



Lambda =
0,032
W/(m.K)

Lambda =
0,032
W/(m.K)

 KI FIT 032 COMBLES AMÉNAGÉS

CONDITIONNEMENTS

	 Liant à base végétale ECOSE®Technology
	 Très haute performance thermique
	 Facilité et rapidité de pose
	 Rigidité et tenue mécanique
	� Faible encombrement en combles aménagés et  
murs intérieurs

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,032 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 m2.h.Pa/mg

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T2 —

Résistance au passage de l’air AFr 10 —

PERFORMANCES

RT PLUS 032
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COMBLES AMÉNAGÉS
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CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de 
verre semi-rigide revêtu d’un pare-
vapeur intégré pour le traitement de 
l’étanchéité à l’air et de la vapeur d’eau. 
Il permet de valoriser thermiquement la 
lame d’air non ventilée de 0,20 m².K/W 
en combles. D

ES
C

R
IP

TI
O

N

Panneau roulé de laine minérale de verre 
semi-rigide nu à très haute performance 
thermique. 
Isolation thermo-acoustique des 
combles aménagés, combles perdus et 
murs.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,032 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse F —

Transmission à la vapeur d’eau Z 140 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Le seul isolant avec un pare-vapeur intégré qui garantit 	
l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau

	� Haute performance thermique et acoustique
	� Aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition 
  ��Valorisation thermique de la lame d’air non ventilée :  
0,20 m².K/W (Combles)

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS

64

Epaisseur 
(mm)

Rd 
isolant 
(m2K/W)

R lame 
d’air 
(m2K/W)

Rd 
total 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

200 6,30 0,20 6,50 1200 2000 1 2,40 18 43,20 18 6,60 517748 A

160 5,00 0,20 5,20 1200 2700 1 3,24 18 58,32 18 5,95 756075 A

140 4,40 0,20 4,60 1200 2700 1 3,24 18 58,32 18 5,18 640368 A

120 3,75 0,20 3,95 1200 2700 1 3,24 18 58,32 18 4,45 640028 A

100 3,15 0,20 3,35 1200 2700 1 3,24 18 58,32 18 3,39 640017 A

60 1,85 0,20 2,05 1200 6900 1 8,28 18 149,04 18 2,24 526011 A

 Acermi : 15/016/1090 — Document Technique d’Application : 20/17-395_V1 — DoP: G4220OPCPR et G4232OPCPR

APPLICATIONS SECONDAIRES APPLICATIONS SECONDAIRES

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

200 6,30 1200 2000 1 2,40 18 43,20 18 7,45 423007 B

160 5,00 1200 2500 1 3,00 18 54,00 18 5,67 2442384 B

140 4,40 1200 3000 1 3,60 18 64,80 18 4,94 2442392 B

120 3,75      1200 3500 1 4,20 18 75,60 18 5,18 2442394 B

100 3,15 1200 4200 1 5,04 18 90,72 18 4,35 2442396 B

80 2,50 1200 5200 1 6,24 18 112,32 18 3,45 2442399 B

60 1,85 1200 6900 1 8,28 18 149,04 18 2,59 2442387 B

Acermi : 11/016/698 — DoP: G4220OPCPR et G4232OPCPR

DTA
DOCUMENT 
TECHNIQUE
D’APPLICATION

C C
FAT



Lambda =
0,035
W/(m.K)

Lambda =
0,035
W/(m.K)

 KI FIT 035 COMBLES AMÉNAGÉS

CONDITIONNEMENTS

	 Liant à base végétale ECOSE®Technology
	 Haute performance thermique
	 Facilité et rapidité de pose
	 Idéal pour une pose en 2 couches croisées
	 Rigidité et tenue mécanique du panneau déroulé

4.05

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,035 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 m2.h.Pa/mg

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T2 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES

RT PLUS 035
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CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de 
verre semi-rigide revêtu d’un pare-
vapeur intégré pour le traitement de 
l’étanchéité à l’air et de la vapeur d’eau. 
Il permet de valoriser thermiquement la 
lame d’air non ventilée de 0,20 m².K/W 
en combles.

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de verre 
semi-rigide nu à haute performance 
thermique. 
Isolation thermo-acoustique des 
combles aménagés, perdus et murs.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,035 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse F —

Transmission à la vapeur d’eau Z 140 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T2 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Le seul isolant avec un pare-vapeur intégré qui garantit 		
l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau

	� Haute performance thermique et acoustique
	� Aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition 
  ��Valorisation thermique de la lame d’air non ventilée :  
0,20 m².K/W (Combles)

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS

66

Epaisseur 
(mm)

Rd 
isolant 
(m2K/W)

R lame 
d’air 
(m2K/W)

Rd 
total 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

280 8,00 0,20 8,20 1200 2600 1 3,12 18 56,16 18 6,73 712890 A

260 7,40 0,20 7,60 1200 2800 1 3,36 18 60,48 18 6,16* 756139 A

240 6,85 0,20 7,05 1200 3000 1 3,60 18 64,80 18 5,35 523917 A

220 6,25 0,20 6,45 1200 3300 1 3,96 18 71,28 18 5,38 523902 A

200 5,70 0,20 5,90 1200 3200 1 3,84 24 92,16 24 4,38 523638 A

 Acermi : 15/016/1092 — Document Technique d’Application : 20/17-395_V1 — DoP: G4220LPCPR et G4232LPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact

APPLICATION SECONDAIRE APPLICATIONS SECONDAIRES

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

280 8,00 1200 2600 1 3,12 24 74,88 24 6,35 491208 B

260 7,40 1200 2800 1 3,36 24 80,64 24 5,79* 491206 B

240 6,85 1200 3100 1 3,72 24 89,28 24 5,49 491204 B

220 6,25 1200 3400 1 4,08 24 97,92 24 4,59 491202 B

200 5,70 1200 3700 1 4,44 24 106,56 24 4,28 491098 A

180 5,10 1200 4100 1 4,92 24 118,08 24 4,00* 491094 B

160 4,55 1200 4600 1 5,52 24 132,48 24 4,19 491089 B

140 4,00 1200 5300 1 6,36 24 152,64 24 3,66 490967 B

120 3,40 1200 6200 1 7,44 24 178,56 24 3,14 490960 B

100 2,85 1200 7400 1 8,88 24 213,12 24 2,64 490958 A

80 2,25 1200 7000 1 8,40 24 201,60 24 2,13 2442410 B

60 1,70 1200 9000 1 10,8 24 259,20 24 1,60 2442405 B

Acermi : 02/016/144 —DoP: G4220LPCPR et G4232LPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact

DTA
DOCUMENT 
TECHNIQUE
D’APPLICATION

C C
FAT
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AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE ENTRE DEUX 
LOGEMENTS 

La solution en rouleau de laine minérale 
de verre Ultracoustic offre d’excellentes 
performances thermo-acoustiques en 
cloisons, qu’elles soient séparatives ou 
distributives. Cette solution existe en panneau.

KNAUF INSULATION propose la solution Ultracoustic en 3 largeurs afin de répondre aux différents formats 
de cloisons et à toutes les configurations chantiers rencontrées conformément au DTU 25.41. Plus 
spécifiquement, pour les salles d’eau intégrant un receveur de douche et / ou une baignoire, les celliers non 
chauffés, et les garages (locaux classés EB+ Privatifs), la solution en laine minérale de verre Ultracoustic en  
400 mm de large vous aidera à répondre aux exigences du DTU.

la  SOLUTION MULTI FORMAT
               ADAPTéE A TOUS VOS CHANTIERS

ultracoustic
                LA COMBINAISON D’UNE HAUTE PERFORMANCE                      
                        THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

Pour en savoir plus sur les performances acoustiques des solutions  
KNAUF INSULATION, téléchargez dès maintenant notre Guide des solutions 
acoustiques sur www.knaufinsulation.fr

�PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE 

  Correction acoustique : αw = 1 
  Affaiblissement acoustique

1. �Parement BA 13 Standard
2. Ultracoustic
3. Montant M70/40

LÉGENDE

3 x plus de format, 3 x plus de facilité

400 mm 600 mm 900 mm

SOLUTION ULTRACOUSTIC  

ISOLATION THERMO ACOUSTIQUE POUR LES 
CLOISONS DISTRIBUTIVES ET SÉPARATIVES

1

2

3

�PERFORMANCE 
THERMIQUE 
Conductivité thermique l de  
0,037 W/(m.K)

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE RW (C ;Ctr) RA RA ;tr ∆RA ∆RA;tr

Cloison non isolée – BA 13 standard de chaque coté 45 (-2 ; -8) 43 37 — —

Cloison isolée avec ULTRACOUSTIC 45 mm – BA 13 standard  
de chaque coté 55 (-4 ; -10) 51 45 8 10

F R R

100 19,6 26,2

125 29,4 37,3

160 27,2 41,4

200 33,2 42,1

250 36,0 47,8

315 35,2 52,4

400 41,3 55,6

500 44,6 57,3

630 46,4 59,9

800 49,9 61,9

1000 53,9 63,0

1250 56,7 62,6

1600 59,1 63,8

2000 60,8 64,5

2500 56,5 56,2

3150 47,7 48,1

4000 52,9 53,6

5000 56,1 56,8

Hz dB dB
(*) : valeur corrigée. 
(+) : limite de poste

n Rw (C;Ctr) = 45 (-2 ; -8) dB

Pour information : RA = RW+C = 43 dB / 
RA,tr = RW+Ctr = 37 dB

n Rw (C;Ctr) = 55 (-4 ; -10) dB

Pour information : RA = RW+C = 51 dB / 
RA,tr = RW+Ctr = 45 dB



Lambda =
0,037
W/(m.K)

Lambda =
0,037
W/(m.K)

ULTRACOUSTIC P CLOISONS

CONDITIONNEMENT

	 Liant à base végétale ECOSE®Technology
	 Très haute performance acoustique
	 Facilité de mise en œuvre
	 Excellente résistance au feu
	 Excellente tenue mécanique
	 Autoportant
	� Incombustible : Euroclasse A1

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,037 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Tolérance d’épaisseur d T4 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES

ULTRACOUSTIC

73
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CLOISONS

www.knaufinsulation.fr

CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau de laine minérale de verre nu 
semi-rigide à très haute performance 
acoustique.
Isolation de tout type de cloisons 
(grandes hauteurs, hospitalières, 
amovibles…).

D
ES

C
R

IP
TI

O
N Panneau roulé de laine minérale de verre 

doublé nu à très haute performance 
acoustique. 
Isolation acoustique des cloisons.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,037 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Tolérance d’épaisseur d T2 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Très haute performance acoustique
	� Largeurs et épaisseurs spécifiques pour les cloisons
	� Rigidité et tenue mécanique du panneau roulé
	� Maintien des performances coupe-feu définies par les  
fabricants de plaques de plâtre 

	� Incombustible : Euroclasse A1

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS

72

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

45 1,20 600 1200 16 11,52 24 276,48 384 1,01 520273 B

Acermi : 08/016/506 — DoP: G4220JPCPR et G4232JPCPR

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

85 2,25 600 8000 2 9,60 24 230,40 48 1,92 2443541 B

70 1,85 600 5250 4 12,60 24 302,40 96 1,57 2443539 A

60 1,60 600 6000 4 14,40 24 345,60 96 1,35 2443534 B

45 1,20 600 8000 4 19,20 24 460,80 96 1,01 2441545 A

45 1,20 400 8000 6 19,20 24 460,80 144 1,01 2443524 B

30 0,80 600 9500 4 22,80 24 547,20 96 0,56* 2403752 S

PANNEAUX ROULÉS DOUBLÉS (BISSECTÉS)    
Acermi : 02/016/142 — DoP: G4220JPCPR et G4232JPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact
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ULTRACOUSTIC CLOISONS 
HOSPITALIÈRES
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CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de verre 
doublé nu à très haute performance 
acoustique. 
Isolation acoustique des cloisons 
hospitalières.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,037 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Tolérance d’épaisseur d T2 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Très haute performance acoustique
	� Largeurs et épaisseurs spécifiques pour les cloisons
	� Rigidité et tenue mécanique du panneau roulé
	� Maintien des performances coupe-feu définies par les  
fabricants de plaques de plâtre 

	� Incombustible : Euroclasse A1

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS
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Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

85 2,25 900 8000 1 7,20 24 172,80 24 1,92 2434043 B

70 1,85 900 5250 2 9,45 24 226,80 48 1,57 2443790 B

60 1,60 900 6000 2 10,80 24 259,20 48 1,35 2443537 A

45 1,20 900 8000 2 14,40 24 345,60 48 1,01 2443526 A

PANNEAUX ROULÉS DOUBLÉS (BISSECTÉS)    
Acermi : 02/016/142 — DoP: G4220JPCPR et G4232JPCPR
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Suivez-nous sur 

www.knaufinsulation.fr

NOUVEAU :  
Guide acoustique

disponible sur

knaufinsulation.fr

OFFREZ-VOUS 
LE SILENCE ! 
Découvrez tout ce qu’il  
faut savoir sur l’acoustique  
du bâtiment et les solutions  
KNAUF INSULATION associées.

A travers ce guide, vous découvrirez les notions et rappels 
essentiels à l’acoustique, et plus précisement les grandeurs 

appliquées à l’acoustique des bâtiments. Vous y retrouverez 
également des informations sur la réglementation acoustique en 
France en fonction de la typologie de bâtiment. 

Ce guide propose les solutions KNAUF INSULATION pour 
l’amélioration de la performance acoustique des bâtiments.
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Nos solutions préconisées en murs intérieurs 

RT PLUS 032 ............................................................. 80
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TP 216  ...................................................................... 89

Retrouvez nos fiches produits dans leur version digitale  
sur notre site : www.knaufinsulation.fr
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POUR VOS MURS INTÉRIEURS, 
OPTEZ POUR RT PLUS MURS

Le Système RT PLUS Murs est une solution 
innovante permettant de réaliser à la fois 
l’isolation thermique, acoustique, ainsi que 
l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau de vos 
murs en 1 seule opération.

SYSTÈME RT PLUS MURS  

UNE INNOVATION SIGNÉE KNAUF INSULATION 
POUR VOS MURS INTÉRIEURS

la  formule gagnante de knauf insulation
       en murs intérieurs

6 bonnes raisons
                d’opter pour le système rt plus murs

Pour en savoir plus sur les performances de la solution RT PLUS Murs 
de KNAUF INSULATION, téléchargez dès maintenant notre documentation dédiée  
sur www.knaufinsulation.fr

1

2

4

7

5
3

1. �Mur maçonné
2. Fourrure métallique intermédiaire
3. AcoustiZAP®2 NÉO
4. Isolant RT PLUS 032
5. �Adhésif RT PLUS 
6. �Pastille RT
7. �Mastic RT
8. Fourrure 

LÉGENDE

6

8

1. �PERFORMANCE 
THERMIQUE

UNE LAME D’AIR VALORISÉE

Les isolants RT Plus sont certifiés par 
l’ACERMI. L’excellente émissivité du pare 
vapeur permet de valoriser thermiquement 
la lame d’air non ventilée entre l’isolant et 
le parement de finition de 0,25 m².K/W.

3. �GAIN DE TEMPS
RAPIDE ET FACILE À METTRE  
EN ŒUVRE

Grâce au pare vapeur intégré des 
isolants RT PLUS et aux accessoires de 
pose spécialement conçus pour optimiser 
le temps et le confort de pose, le Système 
RT PLUS Murs permet de gagner jusqu’à 
25% de temps lors de vos travaux 
d’isolation.

4. �NATURELLE  
ET DURABLE

UN ISOLANT RESPECTUEUX  
DE L’ENVIRONNEMENT

Composée jusqu’à 80% de verre 
recyclé (calcin), notre laine minérale 
de verre ne contient aucun produit 
chimique. Elle est également recyclable 
à 100% et à l’infini pour des bâtiments 
plus durables. 

2. �PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE

UNE ATTÉNUATION DES BRUITS 
EXTÉRIEURS EFFICACE

Les isolants RT PLUS présentent 
d’excellentes propriétés acoustiques, 
renforcées par l’étanchéité à l’air réalisée 
avec le pare vapeur intégré.

6. �RÉSISTANCE À  
LA VAPEUR D’EAU 

UNE VRAIE BARRIÈRE  
CONTRE LA VAPEUR D’EAU

Avec un Sd > 90 m, le pare vapeur intégré 
des isolants RT PLUS et ses composants 
constituent une barrière efficace contre 
les transferts de vapeur d’eau.

5. �ÉTANCHÉITÉ  
À L’AIR 

UNE VRAIE BARRIÈRE  
CONTRE LES FUITES D’AIR

Le Système RT PLUS constitue une 
barrière efficace contre les infiltrations 
d’air parasites de l’enveloppe.



Lambda =
0,032
W/(m.K)

Lambda =
0,032
W/(m.K)

 NATUROLL 032 MURS INTÉRIEURSRT PLUS 032
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MURS INTÉRIEURS
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CONDITIONNEMENTS CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de 
verre semi-rigide revêtu d’un pare-
vapeur intégré pour le traitement de 
l’étanchéité à l’air et de la vapeur d’eau. 
Il permet de valoriser thermiquement la 
lame d’air non ventilée de 0,25 m².K/W 
en murs.

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de verre 
nu pré-découpé semi-rigide autoportant  
à très haute performance thermique. 
Isolation thermo-acoustique des murs 
et toitures pour maisons à ossature bois.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,032 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse F —

Transmission à la vapeur d’eau Z 140 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,032 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Le seul isolant avec un pare-vapeur intégré qui garantit 	
l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau

	� Haute performance thermique et acoustique
	� Aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition 
  ��Valorisation thermique de la lame d’air non ventilée :  
0,25 m².K/W (Murs)

LES + PRODUITS
	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	 Très haute performance thermique
	 Largeurs spécifiques
	 Système spécialement étudié pour les maisons à 		

	 ossature bois
	 Rigidité et tenue mécanique
	 Facilité et rapidité de pose

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS CERTIFICATIONS & LABELS

Epaisseur 
(mm)

Rd 
isolant 
(m2K/W)

R lame 
d’air 
(m2K/W)

Rd 
total 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

200 6,30 0,25 6,55 1200 2000 1 2,40 18 43,20 18 6,60 517748 A

160 5,00 0,25 5,25 1200 2700 1 3,24 18 58,32 18 5,95 756075 A

140 4,40 0,25 4,65 1200 2700 1 3,24 18 58,32 18 5,18 640368 A

120 3,75 0,25 4,00 1200 2700 1 3,24 18 58,32 18 4,45 640028 A

100 3,15 0,25 3,40 1200 2700 1 3,24 18 58,32 18 3,39 640017 A

60 1,85 0,25 2,10 1200 6900 1 8,28 18 149,04 18 2,24 526011 A

 Acermi : 15/016/1090 — DoP: G4220OPCPR et G4232OPCPR

APPLICATIONS SECONDAIRES APPLICATIONS SECONDAIRES

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

200 6,30 600 2000 2 2,40 18 43,20 36 6,89 423012 B

200 6,30 580 2000 2 2,32 18 41,76 36 6,89 518838 B

160 5,00 575 2500 2 2,87 18 51.75 36 6,01* 478796 B

150 4,70 575 2700 2 3,11 18 55,89 36 5,73 2414251 B

145 4,55 575 2700 2 3,11 18 55,89 36 5,03 473184 B

140 4,40 600 3200 2 3,84 18 69,12 36 5,24 639507 B

Acermi : 02/016/154 — DoP: G4220OPCPR et G4232OPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact

8180
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0,032
W/(m.K)

Lambda =
0,032
W/(m.K)

TP 138 MURS INTÉRIEURSACOUSTIPLUS 032
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MURS INTÉRIEURS
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CONDITIONNEMENTS CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau de laine minérale de verre nu 
semi-rigide à très haute performance 
thermique. 
Isolation thermo-acoustique des murs,  
des combles aménagés et perdus.

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de verre  
semi-rigide à très haute performance  
thermique revêtu d’un surfaçage kraft. 
Isolation thermo acoustique des murs,  
des combles aménagés et perdus.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,032 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse F —

Transmission à la vapeur d’eau Z 1 —

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T3 —

PERFORMANCES Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,032 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Très haute performance thermique et acoustique
	� Rigidité et tenue mécanique
	� Facilité et rapidité de pose
	� Repères de découpe et mesure
	� Faible encombrement

LES + PRODUITS
	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	 Très haute performance thermique
	 Haute tenue mécanique
	 Incombustible : Euroclasse A1
	 Gain de place
	 Autoportant

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS CERTIFICATIONS & LABELS

82

APPLICATIONS SECONDAIRES APPLICATIONS SECONDAIRES

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

200 6,30 1200 2100 1 2,52 18 45,36 18 7,62 455224 B

160 5,00 1200 2700 1 3,24 18 58,32 18 5,75 2400997 A

140 4,40 1200 2700 1 3,24 18 58,32 18 5,15 2412171 A

120 3,75 1200 2700 1 3,24 24 77,76 24 4,39 2411023 A

100 3,15 1200 2700 1 3,24 32 103,68 32 3,64 2335810 A

100 3,15 600 2700 2 3,24 32 103,68 64 3,64 2335808 B

85 2,65 1200 5400 1 6,48 18 116,64 18 3,05 2335805 B

75 2,35 1200 5400 1 6,48 18 116,64 18 2,62 2335801 B

Acermi : 02/016/156 — DoP: G4220OPCPR et G4232OPCPR

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

160 5,00 600 1350 3 2,43 20 48,6 60 6,14 520182 B

140 4,40 600 1350 4 3,24 20 64,8 80 5,24 520181 B

120 3,75 600 1350 4 3,24 20 64,8 80 4,60 520180 B

100 3,15 600 1350 5 4,05 24 97,2 120 3,55 520179 A

85 2,65 600 1350 6 4,86 20 97,2 120 3,17* 2401008 B

60 1,85 600 1350 8 6,48 20 129,6 160 1,90 2401007 B

Acermi : 02/016/154 —DoP: G4220OPCPR et G4232OPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact



Lambda =
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Lambda =
0,032
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NATUROLL 035 MURS INTÉRIEURSTP 238
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MURS INTÉRIEURS
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CONDITIONNEMENTS CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de verre 
nu pré-découpé semi-rigide autoportant  
à haute performance thermique. 
Isolation thermo-acoustique des murs 
et toitures des maisons à ossature bois.

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau de laine minérale de verre  
semi-rigide à très haute performance 
thermique revêtu d’un surfaçage kraft. 
Isolation thermo-acoustique des murs,  
des combles aménagés et perdus.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,032 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse F —

Transmission à la vapeur d’eau Z 1 —

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T3 —

PERFORMANCES Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,035 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T2 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Très haute performance thermique
	 Haute tenue mécanique
	 Repères de coupe et de mesure
	 Gain de place
	 Autoportant

LES + PRODUITS
	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	 Incombustible : Euroclasse A1
	 Largeurs spécifiques
	 Rigidité et tenue mécanique du panneau déroulé
	 Produit entièrement dédié à la maison à ossature bois

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS CERTIFICATIONS & LABELS
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APPLICATIONS SECONDAIRES APPLICATIONS SECONDAIRES

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

160 5,00 600 1350 3 2,43 20 48,6 60 6,15 520177 B

140 4,40 600 1350 4 3,24 20 64,8 80 5,06 520176 A

120 3,75 600 1350 4 3,24 20 64,8 80 4,45 520175 A

100 3,15 600 1350 5 4,05 24 97,2 120 3,58 520174 A

85 2,65 600 1350 6 4,86 20 97,2 120 3,03 2401005 B

75 2,35 600 1350 7 5,67 20 113,4 140 6,67 2401004 A

60 1,85 600 1350 8 6,48 20 129,6 160 2,10 2401003 B

45 1,40 600 1350 12 9,72 20 194,4 240 1,53 472946 B

Acermi : 02/016/156 — DoP: G4220OPCPR et G4232OPCPR

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

220 6,25 575 3300 2 3,80 18 68,00 36 4,91* 2401330 B

200 5,70 600 3200 2 3,84 24 92,16 48 3,93 2403575 B

200 5,70 575 3200 2 3,68 24 88,32 48 3,93 2403573 B

180 5,10 575 3500 2 4,02 24 96,60 48 4,09* 2403562 B

150 4,25 600 4000 2 4,80 24 115,20 48 3,99 2403554 B

150 4,25 575 4000 2 4,60 24 110,40 48 3,99 2412179 B

145 4,10 575 5100 2 5,87 24 140,76 48 3,81 474018 B

140 4,00 575 4500 2 5,18 24 124,20 48 3,46 2403550 B

120 3,40 575 5300 2 6,10 24 146,28 48 2,36 2403544 B

120 3,40 575 2700 2 3,11 32 99,36 64 2,36 418119 B

Acermi : 02/016/144 — DoP: G4220LPCPR et G4232LPCPR
Calculé avec le logiciel KI Impact



Lambda =
0,037
W/(m.K)

Lambda =
0,035
W/(m.K)

TI 216 MURS INTÉRIEURSACOUSTILAINE 035
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MURS INTÉRIEURS

www.knaufinsulation.fr

CONDITIONNEMENTS CONDITIONNEMENT

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de verre  
semi-rigide revêtu d’un surfaçage kraft. 
Isolation thermo-acoustique des murs  
intérieurs et des cloisons séparatives.

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de  
verre semi-rigide à haute performance  
thermique revêtu d’un surfaçage kraft. 
Isolation thermo-acoustique des murs,  
combles aménagés et perdus.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,035 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse F —

Transmission à la vapeur d’eau Z 1 —

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

PERFORMANCES Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,037 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse F —

Transmission à la vapeur d’eau Z < 1 —

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4          —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Haute performance thermique
	 Facilité et rapidité de pose
	 Repères de coupe et de mesure
	 Rigidité et tenue mécanique

LES + PRODUITS
	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	 Performance thermique et acoustique
	� Facilité et rapidité de pose
	 Repères de coupe et de mesure

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS CERTIFICATIONS & LABELS
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APPLICATIONS SECONDAIRES APPLICATION SECONDAIRE

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

280 8,00 1200 2100 1 2,52 24 60,48 24 5,57 455232 A

260 7,40 1200 2300 1 2,76 24 66,24 24 6,05* 455230 B

240 6,85 1200 2500 1 3,00 24 72,00 24 4,77 455226 A

220 6,25 1200 2700 1 3,24 24 77,76 24 5,22 614199 B

200 5,70 1200 3000 1 3,60 24 86,40 24 4,14 2403401 A

160 4,55 1200 4000 1 4,80 24 115,20 24 3,77 2412175 B

140 4,00 1200 4500 1 5,40 24 129,60 24 2,79 2412173 B

120 3,40 1200 5000 1 6,00 24 144,00 24 2,50 2403399 B

100 2,85 1200 5400 1 6,48 24 155,52 24 2,12 2403398 A

100 2,85 600 5400 2 6,48 24 155,52 48 2,12 2403397 B

85 2,40 1200 8100 1 9,72 24 233,28 24 1,97* 2403396 B

75 2,10 1200 8100 1 9,72 24 233,28 24 1,57 2403394 B

75 2,10 600 8100 2 9,72 24 233,28 48 1,57 2403393 B

Acermi : 02/016/150 —  DoP: G4220LPCPR et G4232LPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

45 1,20 600 13500 2 16,20 24 388,80 48 0,86* 2403413 B

Acermi : 02/016/138 — DoP: G4220JPCPR et G4232JPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact



Lambda =
0,037
W/(m.K)

Lambda =
0,037
W/(m.K)

TP 216 MURS INTÉRIEURSTP 116
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MURS INTÉRIEURS

www.knaufinsulation.fr

CONDITIONNEMENT CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau de laine minérale de verre 
semi-rigide à haute performance 
thermique revêtu d’un surfaçage kraft. 
Isolation thermo-acoustique des murs 
par l’intérieur, cloisons séparatives et 
combles aménagés.

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau de laine minérale de verre  
semi-rigide nu à haute performance 
thermique. 
Isolation thermo-acoustique des murs,  
des combles aménagés et perdus.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,037 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,037 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse F —

Transmission à la vapeur d’eau Z 1 —

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Incombustible : Euroclasse A1
	 Economique
	 Gain de place

LES + PRODUITS
	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	 Economique
	 Repères de coupe et de mesure
	 Gain de place
	 Autoportant

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS CERTIFICATIONS & LABELS
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APPLICATIONS SECONDAIRES APPLICATIONS SECONDAIRES

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

100 2,70 600 1350 8 6,48 24 155,52 192 1,89* 2400913 S

Acermi : 02/016/136 — DoP: G4220JPCPR et G4232JPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

100 2,70 600 1350 8 6,48 24 155,52 192 1,90 2405485 A

75 2,00 600 1350 10 8,10 24 194,40 240 1,36 2405484 A

45 1,20 600 1350 18 14,58 20 291,60 360 1,00 2408318 A

Acermi : 02/016/138 — DoP: G4220JPCPR et G4232JPCPR
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          LES SOLUTIONS KNAUF INSULATION

SMARTFAÇADE B, UN VOILE NOIR 
QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Adapté aux travaux neufs comme aux 
travaux de rénovation, SmartFaçade B permet 
de protéger les bâtiments contre les 
intempéries et les chocs thermiques tout en les 
embellissant.
La gamme SmartFaçade B se compose de 
rouleaux et panneaux en laine minérale de verre 
avec liant à base végétale ECOSE®Technology, 
revêtus d’un voile de verre noir pour une 
meilleure intégration sous bardage ajouré.

SMARTFAÇADE B  

LA GAMME DE KNAUF INSULATION DÉDIÉE À 
L’ISOLATION DES MURS EN BARDAGE RAPPORTÉ

POUR UNE ISOLATION PERFORMANTE ET DURABLE 
                        DES FAçADES VENTILéES

6 bonnes raisons
                d’opter pour la gamme Smartfaçade

Pour en savoir plus sur les performances de la solution SMARTFAÇADE B de  
KNAUF INSULATION, téléchargez dès maintenant notre documentation dédiée sur  
www.knaufinsulation.fr

1. �Mur maçonné
2. Equerre de fixation
3. Isolant SmartFaçade B
4. Cheville étoile
5. �Ossature 
6. �Lame d’air ventilée : 2 cm
7. �Peau de finition

LÉGENDE

1

2

4

7

5

3

6

Performance
thermique

Performance
acoustique

Protection
au feu

Résistance
à l’eau

Saine Durable

1. �PERFORMANCES
PERFORMANCES THERMIQUES  
ET ACOUSTIQUES ÉLEVÉES

Isolant certifié par l’ACERMI jusqu’à un 
Rd = 6,85 m².K/W en une seule couche. 
Sa structure élastique assure également 
une réduction importante des sons.

3. �MISE EN OEUVRE
FACILITÉ ET RAPIDITÉ 
D’INSTALLATION

L’isolation des façades ventilées en laine 
minérale de verre est une solution simple 
et rapide à mettre en œuvre. Elle permet 
également de ne pas interrompre l’activité 
du bâtiment pendant les travaux.

4. �NATURELLE  
ET DURABLE

UN ISOLANT RESPECTUEUX  
DE L’ENVIRONNEMENT

Composée jusqu’à 80% de verre 
recyclé (calcin), notre laine minérale 
de verre ne contient aucun produit 
chimique. Elle est également recyclable 
à 100% et à l’infini pour des bâtiments 
plus durables. 

2. �RÉACTION AU FEU
UNE LAINE CLASSÉE A1

SMARTFAÇADE B est incombustible. Il 
n’alimente pas le feu, ne propage pas 
les flammes et ne dégage aucune fumée 
toxique en cas d’incendie.

6. �SAINE
RESPECT DU BIEN-ÊTRE DES 
OCCUPANTS 

SMARTFAÇADE B est la seule laine 
minérale de verre certifiée DECLARE, ce 
qui garantit qu’elle est sans produit nocif 
pour la santé.

5. �CONFORT DE POSE
ECOSE®TECHNOLOGY :  
UN LIANT A BASE VÉGÉTALE 

Grâce à son liant à base végétale 
ECOSE®Technology, les isolants 
SMARTFAÇADE B sont plus doux au 
toucher, moins urticants, émettent moins 
de poussières lors de la découpe ce qui 
leur confère un confort de pose inégalé.



Lambda =
0,032
W/(m.K)

Lambda =
0,032
W/(m.K)

SMARTFAÇADE 32 BP BARDAGES VENTILÉSSMARTFAÇADE 32 BR
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BARDAGES VENTILÉS

www.knaufinsulation.fr

CONDITIONNEMENTS CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau de laine minérale de verre  
semi-rigide revêtu d’un voile de verre de 
couleur noire.
Isolation des murs par l’extérieur sous  
bardage ventilé.

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de  
verre semi-rigide revêtu d’un voile  
de verre de couleur noire.
Isolation des murs par l’extérieur sous  
bardage ventilé.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,032 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

Résistance au passage de l’air AFr 10 —

PERFORMANCES Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,032 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

Résistance au passage de l’air AFr 10 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
	� Très haute performance thermique et acoustique
	� Amélioration du confort d’été
	� Rapidité de mise en œuvre
	� Non hydrophile
	� Incombustible : Euroclasse A1

LES + PRODUITS
	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
	� Très haute performance thermique et acoustique
	� Amélioration du confort d’été
	� Maniabilité
	� Non hydrophile
	� Incombustible : Euroclasse A1

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS CERTIFICATIONS & LABELS

94

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

200 6,30 600 2000 2 2,40 24 57,60 48 6,54 656166 B

180 5,65 600 2200 2 2,64 24 63,36 48 5,89 656164 S

160 5,00 600 2400 2 2,88 24 69,12 48 5,27 656162 B

140 4,40 600 2800 2 3,36 24 80,64 48 4,62 656160 B

120 3,75 600 3300 2 3,96 24 95,04 48 3,98 656158 B

100 3,15 600 4000 2 4,80 24 115,20 48 3,38 656156 S

80 2,50 600 5000 2 6,00 24 144,00 48 2,94* 656154 S

60 1,85 600 6600 2 7,92 24 190,08 48 2,25* 716356 S

Acermi : 10/016/640 — DoP: G4220OPCPR et G4232OPCPR    
* Calculé avec le logiciel KI Impact

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

180 5,65 600 1350 3 2,43 24 58,32 72 6,75* 718278 S

160 5,00 600 1350 3 2,43 24 58,32 72 6,10* 656250 S

140 4,40 600 1350 3 2,43 28 68,04 84 5,34* 656222 S

120 3,75 600 1350 4 3,24 24 77,76 96 4,61* 656221 S

100 3,15 600 1350 5 4,05 24 97,20 120 3,90* 656218 S

40 1,25 600 1350 10 8,10 24 194,40 240 1,68* 656168 S

Acermi : 10/016/640 — DoP: G4220OPCPR et G4232OPCPR        
* Calculé avec le logiciel KI Impact     



Lambda =
0,035
W/(m.K)

Lambda =
0,035
W/(m.K)

SMARTFAÇADE 35 BP BARDAGES VENTILÉSSMARTFAÇADE 35 BR
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BARDAGES VENTILÉS

www.knaufinsulation.fr

CONDITIONNEMENTS CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau de laine minérale de verre  
semi-rigide revêtu d’un voile de verre de 
couleur noire.
Isolation des murs par l’extérieur sous  
bardage ventilé.

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de  
verre semi-rigide revêtu d’un voile de 
verre de couleur noire.
Isolation des murs par l’extérieur sous  
bardage ventilé.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,035 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,035 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
	� Très haute performance thermique et acoustique
	� Amélioration du confort d’été
	� Rapidité de mise en œuvre
	� Non hydrophile
	� Incombustible : Euroclasse A1

LES + PRODUITS
	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
	� Très haute performance thermique et acoustique
	� Amélioration du confort d’été
	� Maniabilité
	� Non hydrophile
	� Incombustible : Euroclasse A1

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS CERTIFICATIONS & LABELS
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Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

240 6,85 600 2600 2 3,12 24 74,88 48 5,39* 656359 S

200 5,70 600 3100 2 3,72 24 89,28 48 4,18 656256 B

180 5,10 600 3500 2 4,20 24 100,80 48 3,78 656254 B

160 4,55 600 3900 2 4,68 24 112,32 48 3,39 656246 B

140 4,00 600 4500 2 5,40 24 129,60 48 4,51 656234 B

120 3,40 600 5300 2 6,36 24 152,64 48 2,59 656236 B

100 2,85 600 6300 2 7,56 24 181,44 48 2,20 656239 B

75 2,10 600 8200 2 9,84 24 236,16 48 1,78* 656247 S

Acermi : 02/016/148 — DoP : G4220LPCPR et G4232LPCPR 
* Calculé avec le logiciel KI Impact

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

140 4,00 600 1350 5 4,05 24 97,20 120 3,35* 656657 S

120 3,40 600 1350 6 4,86 20 97,20 120 2,84* 656364 S

100 2,85 600 1350 8 6,48 24 155,52 192 2,38* 656361 S

Acermi : 02/016/148 — DoP: G4220LPCPR et G4232LPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact



Lambda =
0,040
W/(m.K)

Lambda =
0,037
W/(m.K)

TM 415 BARDAGES MÉTALLIQUESTM 100

99

          LES SOLUTIONS KNAUF INSULATION

BARDAGES MÉTALLIQUES

www.knaufinsulation.fr

CONDITIONNEMENTS CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale de 
verre revêtu sur une face d’un voile de 
verre de couleur brune avec liant sans 
formaldéhyde.
Isolation des bardages métalliques  
double peau.

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine minérale  
de verre nu. 
Isolation des constructions industrielles  
avec bardage métallique double peau.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,037 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T2 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,040 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T2 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Haute performance acoustique
	� Panneau déroulé pour une plus grande facilité de pose
	� Performance thermique élevée
	� Feutre pré-découpé à largeur des cassettes horizontales
	� Incombustible : Euroclasse A1

LES + PRODUITS
	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Voile de verre brun avec liant ECOSE®Technology
	� Performance thermique et acoustique
	� Bonne résistance à l’arrachement
	� Solution économique
	� Rapidité de mise en œuvre
	� Incombustible : Euroclasse A1

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS CERTIFICATIONS & LABELS
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Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

90 2,40 500 9000 2 9,00 24 216,00 48 1,58* 500190 B

90 2,40 400 9000 3 10,80 18 194,40 54 1,58* 2311586 B

70 1,85 500 12000 2 12,00 18 216,00 36 1,58* 2311582 B

70 1,85 450 12000 2 10,80 18 194,40 36 1,22* 2311580 B

70 1,85 400 12000 3 14,40 18 259,20 54 1,22* 2311578 S

Acermi : 08/016/528 — DoP : G4220JPCPR et G4232JPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

120 3,00 1200 8500 1 10,20 24 244,80 24 1,67* 2411667 B

100 2,50 1200 10000 1 12,00 24 288,00 24 1,41* 2403412 B

80 2,00 1200 13000 1 15,60 24 374,40 24 1,14* 2403410 B

70 1,75 1200 15000 1 18,00 24 432,00 24 1,01* 2403408 S

60 1,50 1200 16000 1 19,20 24 460,80 24 0,883* 2403405 S

50 1,25 1200 16000 1 19,20 24 460,80 24 0,766* 2403403 B

Acermi : 02/016/134 — DoP: G4220GPCPR et G4232GPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact



101

          LES SOLUTIONS KNAUF INSULATION

100

Nos solutions préconisées en sous faces de 
planchers bas 

SOUDALLE ALU ....................................................... 104

SOUDALLE LV  ......................................................... 105

TI 312  ..................................................................... 106

Retrouvez nos fiches produits dans leur version digitale  
sur notre site : www.knaufinsulation.fr

 
   sous faces de 
 planchers bas
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ISOLATION EN SOUS FACE DE 
PLANCHER, OPTEZ POUR LA 
SOLUTION SOUDALLE ALU

Spécifiquement conçus pour l’isolation des 
sous faces de planchers bas sur hourdis 
et dalle béton, ces isolants conviennent 
parfaitement pour l’isolation des garages, 
des sous-sols non-chauffés et des vides 
sanitaires ventilés.

SOUDALLE ALU  

ISOLATION THERMIQUE DES GARAGES,  
SOUS SOLS ET VIDES SANITAIRES

la  formule gagnante de knauf insulation
       en sous faces de planchers

                                    Existe aussi avec finition 
                                       en voile de verre brun

6 bonnes raisons
                d’opter pour la solution soudalle alu

Pour en savoir plus sur les performances de la solution SOUDALLE ALU  
de KNAUF INSULATION, téléchargez dès maintenant notre documentation dédiée  
sur www.knaufinsulation.fr

1

2

3

1. �Plancher hourdis béton
2. Isolant Soudalle Alu
3. Fixation mécanique

LÉGENDE

soudalle

alu

soudalle

LV

1. �PERFORMANCES
PERFORMANCES THERMIQUES  
ET ACOUSTIQUES ÉLEVÉES

Isolant certifié par l’ACERMI jusqu’à un 
Rd = 3,15 m².K/W en une seule couche. 
Sa structure élastique assure également 
une réduction importante des sons.

3. �MISE EN OEUVRE
FACILITÉ ET RAPIDITÉ 
D’INSTALLATION

L’isolation des sous faces de planchers 
bas avec des panneaux en laine minérale 
de verre semi rigides est simple et facile 
à réaliser. Les panneaux sont faciles à 
manipuler et à découper.

4. �NATURELLE  
ET DURABLE

UN ISOLANT RESPECTUEUX  
DE L’ENVIRONNEMENT

Composée jusqu’à 80% de verre 
recyclé (calcin), notre laine minérale 
de verre ne contient aucun produit 
chimique. Elle est également recyclable 
à 100% et à l’infini pour des bâtiments 
plus durables. 

2. �RÉACTION AU FEU
UNE LAINE CLASSÉE A1

SOUDALLE ALU est incombustible. Il 
n’alimente pas le feu, ne propage pas 
les flammes et ne dégage aucune fumée 
toxique en cas d’incendie.

6. �SAINE
RESPECT DU BIEN-ÊTRE DES 
OCCUPANTS 

SOUDALLE ALU est la seule laine 
minérale de verre certifiée DECLARE, ce 
qui garantit qu’elle est sans produit nocif 
pour la santé.

5. �CONFORT DE POSE
ECOSE®TECHNOLOGY :  
UN LIANT A BASE VÉGÉTALE 

Grâce à son liant à base végétale 
ECOSE®Technology, les isolants 
SOUDALLE ALU sont plus doux au 
toucher, moins urticants, émettent moins 
de poussières lors de la découpe ce qui 
leur confère un confort de pose inégalé.



Lambda =
0,032
W/(m.K)

Lambda =
0,032
W/(m.K)

SOUDALLE LV SOUS FACES DE PLANCHERS BASSOUDALLE ALU
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SOUS FACES DE PLANCHERS BAS

www.knaufinsulation.fr

CONDITIONNEMENT CONDITIONNEMENTS

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau de laine minérale de verre 
semi rigide revêtu d’un surfaçage kraft 
aluminium. 
Isolation en sous faces de planchers 
bas.

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau de laine minérale de verre semi 
rigide revêtu d’un voile de verre brun 
sans formaldéhyde ajouté. 
Isolation en sous faces de planchers 
bas.

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,032 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau Z 9 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

Résistance au passage de l’air AFr 5 —

PERFORMANCES Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,032 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau MU 1 —

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2/28 j

Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2

Tolérance d’épaisseur d T4 —

Résistance au passage de l’air AFr 10 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Haute performance thermique et acoustique
	� Aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition
	� Incombustible : Euroclasse A1
	� Facilité de pose

LES + PRODUITS
	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Voile de verre brun avec liant ECOSE®Technology
	� Très haute performance thermique et acoustique
	� Incombustible : Euroclasse A1
	� Facilité et rapidité de pose

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS CERTIFICATIONS & LABELS
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Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

100 3,15 600 1350 5 4,05 20 81,00 100 3,93 650982 B

Acermi : 18/016/1400  —  DoP : G4220OPCPR et G4232OPCPR  

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

120 3,75 600 1350 4 3,24 24 77,76 96 3,92 659005 B

100 3,15 600 1350 5 4,05 24 97,20 120 3,28 659004 B

Acermi : 10/016/640 — DoP : G4220OPCPR et G4232OPCPR
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KINNOVATION, la plateforme des idées de demain 

Toujours dans l’esprit d’innovation qui caractérise Knauf Insulation, le Groupe vous 
accompagne à travers la nouvelle plateforme KINNOVATION, dans la création et 
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Connectez-vous sur :
kinnovation.knaufinsulation.fr

KINNOVATION, la plateforme des idées de demain 

Toujours dans l’esprit d’innovation qui caractérise Knauf Insulation, le Groupe vous 
accompagne à travers la nouvelle plateforme KINNOVATION, dans la création et 
la réalisation de vos idées.
Faites pousser vos projets avec Knauf Insulation !

KINNOVATION-315X235mm-211x285mm-zepros-23-02-JUIN.indd   1 16/05/2022   11:23

Epaisseur 
(mm)

Rd 
(m2K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces
par paquet

m2 
par paquet

Paquets  
par palette

m2 
par palette

Pièces  
par palette

Carbone
kg CO2/UF Code KI Dispo

240 6,00 1200 3500 1 4,20 24 100,90 24 3,44* 2403631 B

200 5,00 1200 4500 1 5,40 24 129,60 24 2,91 2403630 B

120 3,00 1200 7000 1 8,40 24 201,60 24 1,82* 2403624 S

100 2,50 1200 8500 1 10,20 24 244,80 24 1,55* 2403623 B

80 2,00 1200 11000 1 13,20 24 316,80 24 1,27* 2403621 A

 Acermi : 02/016/132 —  DoP: G4220GPCPR et G4232GPCPR
* Calculé avec le logiciel KI Impact

Lambda =
0,040
W/(m.K)
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SOUS FACES DE PLANCHERS BAS

www.knaufinsulation.fr

CONDITIONNEMENT

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Panneau roulé de laine de verre revêtu  
d’un surfaçage kraft aluminium.
Isolation thermo-acoustique des 
combles perdus et des plafonds 
d’établissements recevant du public 
(ERP).

Code Niveau Unité

Conductivité thermique l 0,040 W/(m.K)

Réaction au feu Euroclasse A1 —

Transmission à la vapeur d’eau Z 9 —

Tolérance d’épaisseur d T2 —

PERFORMANCES

	� Liant à base végétale ECOSE®Technology
	� Incombustible : Euroclasse A1
	� Performance thermique et acoustique
	 Economique

LES + PRODUITS

CERTIFICATIONS & LABELS
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APPLICATIONS SECONDAIRES
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Retrouvez nos fiches produits dans leur version digitale  
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               ACOUSTIZAP®2 NÉO/RÉNO  

L’APPUI INTERMÉDIAIRE POUR LE DOUBLAGE 
DES MURS SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

                                    SUSPENTE RT  

LA SUSPENTE CONÇUE POUR UNE UTILISATION 
AVEC NOS SYSTÈMES RT PLUS ET RT MAX

Avec notre libre-service, disponible en 1m, 2m et 3m, nous vous proposons des 
outils de merchandising clairs et impactants. Ces outils permettent de baliser et de 
segmenter le libre-service en agence, mais aussi de clarifier l’offre accessoires 
en attirant de nouveaux clients et en facilitant leur choix. 
Pour plus d’informations, consultez les pages 130 et 131 de ce guide.

La tête AcoustiZAP®2 NÉO :
- s’adapte à tous les types de fourrures (F45 et F47)
- rupteur de pont thermique gràce à sa conception en polyamide armé
- excellente tenue à l’arrachement et aux chocs

EN NEUF COMME EN RÉNO, 
   UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE 

La tige crantée AcoustiZAP®2 NÉO :
- conçue dans un matériau composite armé
- �crantages multiples pour un réglage plus fin
- �clips de verrouillage pour maintenir la profondeur  
du réglage

Le cavalier AcoustiZAP®2 NÉO est  
polyvalent et permet 2 types de mise en oeuvre :
- clipsage sur fourrure intermediaire
- vissage directement sur support maçonné ou bois
Il possède des trous oblongs pour une plus grande facilité  
de réglage (réno).

RÉNONEUF

UNE NOUVELLE TÊTE DÉSORMAIS DÉMONTABLE  
SANS OUTIL

UNE LARGE 
      GAMME D’APPUIS

La gamme d’appuis AcoustiZAP®2 NÉO/NÉO RÉNO 
est constituée de 5 appuis permettant de fixer des 
isolants d’épaisseurs allant de 30 à 220 mm.

UNE LARGE 
      GAMME DE SUSPENTES

La gamme de Suspentes RT est constituée de  
5 références permettant de fixer des isolants 
d’épaisseurs allant de 120 à 320 mm.

EN NEUF COMME EN RÉNO, 
   UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE 

La platine de vissage de la Suspente RT : 
- 10 trous de fixations
- 5 repères de réglage
- axes de vissage excentrés

La rosace de la Suspente RT :
- facile à clipper / déclipper
- excellent maintien de l’isolant

La tige de la Suspente RT : 
- insert métallique de Ø 8 mm surmoulé
- grande rigidité et moins de flexion

La tête de la Suspente RT :
- rapide à installer par simple vissage
- compatible avec les fourrures F45 et F47
- plénum technique de 45 mm
- démontable

DYNAMISEZ VOS VENTES AVEC  
          LE LIBRE SERVICE KNAUF INSULATION



ACOUSTIZAP®2 NÉO & NÉO RÉNO MURS INTÉRIEURS

D
ES
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IP
TI
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N

Idéal pour la mise en œuvre d’une contre-cloison sur ossature métallique, 
l’AcoustiZAP® 2 NÉO / NÉO Réno est entièrement démontable. Son cavalier 
polyvalent permet deux types de mise en œuvre :

 �Un vissage directement sur le support maçonné ou bois (MOB)
 �Un clipsage sur une fourrure intermédiaire

	 Simple et facile à mettre en oeuvre
	� Grande amplitude de réglage
	� Tête entièrement démontable
	� Réduction des ponts thermiques
	� Adaptable à tout type de support (neuf et rénovation)

LES + PRODUITS

D
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Rallonge en composite armé à visser sur les Suspentes RT permettant 
l’aménagement d’un espace technique, soit en plafonds horizontaux,  
soit en rampants de combles aménagés.

SUSPENTE RT

RALLONGE RT
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COMBLES AMÉNAGÉS ET PERDUS

COMBLES AMÉNAGÉS ET PERDUS

www.knaufinsulation.fr112

CONDITIONNEMENTS

CONDITIONNEMENT

D
ES
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TI
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Suspente pour l’isolation et l’étanchéité à l’air des combles aménagés et 
perdus. Elle permet également d’aménager un espace technique pour le 
passage des gaines et boîtiers électriques.

	� Réduction des ponts thermiques
	� Facile à installer et entièrement démontable
	� Compatible avec tout type de charpente

LES + PRODUITS

	� Simple et rapide à mettre en oeuvre
	� Facilement démontable par dévissage
	 Une référence pour 2 hauteurs de plénum : 11 et 19 cm
	 Réduction des ponts thermiques 

LES + PRODUITS

DOMAINES  D’APPLICATION

DOMAINES  D’APPLICATION

Nom Epaisseur de l’isolant (mm) Pièces/ boîte Code KI
Suspente RT  12-16 120 à 160 50 687100

Suspente RT  16-20 160 à 200 50 687099

Suspente RT  20-24 200 à 240 50 687102

Suspente RT  24-28 240 à 280 50 687101

Suspente RT  28-32 280 à 320 50 725386

Unité de vente : la boîte de 50 pièces

Nom Pièces/boîte Code KI

Rallonge RT 50 549687

Unité de vente : la boîte de 50 pièces

Compatible avec les

Compatible avec les

Compatible avec les

CONDITIONNEMENTS DOMAINE  D’APPLICATION

Nom Epaisseur isolant
(mm)

Epaisseur du doublage
(mm)

Pièces/
boîte Code KI

AcoustiZAP®2 NÉO Réno 30-45 30 à 45 60 à 75 50 688762

AcoustiZAP®2 NÉO Réno 75-120 75 à 120 105 à 150 50 688761

AcoustiZAP®2 NÉO Réno 140-220 140 à 220 170 à 250 50 688760

AcoustiZAP®2 NÉO 85-100 85 à 100 105 à 120 50 688764

AcoustiZAP®2 NÉO 120-180 120 à 180 150 à 210 50 688763

Unité de vente : la boîte de 50 pièces



PARE VAPEUR RT MAX 18

CONDITIONNEMENT

D
ES
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Membrane pare-vapeur armée 
permettant de traiter à la fois 
l’étanchéité à l’air et à la vapeur
d’eau d’une paroi isolée de bâtiment.
Compatible avec les laines nues et 
surfacées kraft.

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (Sd)  > 18 m

Résistance à la traction - sens longitudinal 220 N/50 mm

Résistance à la traction - sens transversal 190 N/50 mm

Résistance à la déchirure au clou - sens longitudinal 155 N

Résistance à la déchirure au clou - sens transversal 145 N

Réaction au feu (EN 13501-1) F

PERFORMANCES

	�� Sd > 18 m : Conforme aux DTU 45.10, DTU 45.11, DTU 31.2
	� Membrane armée : Excellentes propriétés mécaniques
	� Quadrillage : Facilite la découpe et la mise en oeuvre
	� Transparente : Permet de contrôler la continuité de l’isolation 
thermique

LES + PRODUITS

1,30 m2 de pare-vapeur

QUANTITATIF AU M2

Nom Poids 
(g/m2)

Sd Couleur Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

m2/
rouleau

Rouleaux/
palette

m2/ 
palette

Code KI

Pare-vapeur RT MAX 18 110 > 18 m transparent 50 1,50 75 30 2250 619814

Unité de vente : le rouleau

CERTIFICATIONS & LABELS

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

DOMAINES D’APPLICATION

Compatible avec le

FREIN VAPEUR RT MAX 2
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CONDITIONNEMENT
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Membrane frein-vapeur permettant de 
traiter à la fois l’étanchéité à l’air et de 
réguler la diffusion de vapeur d’eau d’une 
paroi isolée de bâtiment. Compatible  
avec les laines nues et surfacées kraft.

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (Sd) > 2 m

Résistance à la traction - sens longitudinal 180 N/50 mm

Résistance à la traction - sens transversal 170 N/50 mm

Résistance à la déchirure au clou - sens longitudinal 150 N

Résistance à la déchirure au clou - sens transversal 150 N

Réaction au feu (EN 13501-1) E

PERFORMANCES

	�� Sd > 2 m : Permet de freiner la diffusion de vapeur d’eau 
à travers les parois isolées

	�� Voile non tissé : Excellentes propriétés mécaniques
	�� Quadrillage : Facilite la découpe et la mise en oeuvre

LES + PRODUITS

1,30 m2 de pare-vapeur

QUANTITATIF AU M2

114

CERTIFICATIONS & LABELS

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

DOMAINES D’APPLICATION

Compatible avec le

Nom Poids 
(g/m2)

Sd Couleur Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

m2/
rouleau

Rouleaux/
palette

m2/ 
palette

Code KI

Frein-vapeur RT MAX 2 120 > 2 m blanc 50 1,50 75 30 2250 619813

Unité de vente : le rouleau



PARE VAPEUR RT MAX 90
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CONDITIONNEMENT
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Membrane pare-vapeur à très haute 
résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau permettant de traiter à la fois 
l’étanchéité à l’air et à la vapeur 
d’eau d’une paroi isolée de bâtiment. 
Compatible avec les laines nues et 
surfacées kraft.

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (Sd) > 90 m

Résistance à la traction - sens longitudinal 130 N/50 mm

Résistance à la traction - sens transversal 120 N/50 mm

Résistance à la déchirure au clou - sens longitudinal 100 N

Résistance à la déchirure au clou - sens transversal 110 N

Réaction au feu (EN 13501-1) F

PERFORMANCES

	��� Sd > 90 m : Conforme aux DTU 45.10, DTU 45.11, DTU 31.2
	��� Voile non tissé : Excellentes propriétés mécaniques
	��� Quadrillage : Facilite la découpe et la mise en œuvre

LES + PRODUITS

1,30 m2 de pare-vapeur

QUANTITATIF AU M2
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CERTIFICATIONS & LABELS

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

DOMAINES D’APPLICATION

Compatible avec le

Nom Poids 
(g/m2)

Sd Couleur Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

m2/
rouleau

Rouleaux/
palette

m2/ 
palette

Code KI

Pare-vapeur RT MAX 90 170 > 90 m gris 50 1,50 75 30 2250 619815

Unité de vente : le rouleau
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Adhésif double face pour fixation temporaire de la membrane  
sur ossature bois et fourrure.

ADHÉSIF RT MAX

SOLIDOUBLE

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

D
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Adhésif à haute performance pour le collage des chevauchements des  
lés de membranes RT MAX et pour le traitement des éléments pénétrants  
en bois, PVC, métal et béton.

	� Haute résistance à l’arrachement
	� Se découpe facilement
	� Permet de garantir d’excellentes performances d’étanchéité à l’air 
en partie courante et en périphérie

	� Tenue au vieillissement garantie

LES + PRODUITS

	� Tenue de plus de 48h
	� Haut pouvoir adhésif
	� Compatible avec toutes les membranes RT MAX

LES + PRODUITS

DOMAINES  D’APPLICATION

DOMAINES  D’APPLICATION

Compatible avec le

Nom Couleur Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Pièces/ 
carton

Carton/
palette

Pièces/ 
palette

Code KI

Adhésif RT MAX Blanc 40 60 8 48 384 619816

Unité de vente : le carton de 8 pièces

Nom Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Pièces/
boîte Code KI

Solidouble 40 25 8 2433013

Unité de vente : la boîte de 8 pièces



D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Pastille adhésive pour l’étanchéité à l’air et  à la vapeur d’eau des murs et 
pignons entre l’appui intermédiaire AcoustiZAP®2 NEO / NEO Réno et le 
pare-vapeur intégré des isolants RT PLUS ou les pare-vapeur séparés de 
la gamme RT MAX.

MANCHON RT PLUS

PASTILLE RT

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

D
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Manchon adhésif pour l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau des combles 
aménagés entre la Suspente RT et le pare-vapeur intégré des isolants  
RT PLUS.

	� Pré-percé pour faciliter la mise en oeuvre sur les Suspentes RT
	� Débord du protecteur pour faciliter son décollement 
	 Haut pouvoir adhésif
	� Permet de garantir d’excellentes performances d’étanchéité  
à l’air au niveau des Suspentes RT

LES + PRODUITS

	� Pastille pré-percée
	� Facile à poser
	 Etanche à l’air et à la vapeur d’eau
	 Adaptée aux AcoustiZAP®2 NEO / NEO Réno

LES + PRODUITS

DOMAINES  D’APPLICATION

DOMAINE  D’APPLICATION

Compatible avec le

Nom Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Pièces/ 
boîte

Boîtes/
carton Code KI

Manchon RT PLUS 150 150 50 5 663027

Unité de vente : le carton de 5 boîtes de 50 manchons (soit 250 manchons)

Nom Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Pièces/ 
sachet

Sachets/
carton

Code KI

Pastille RT 90 90 50 5 673679

Unité de vente : le carton de 5 sachets de 50 pastilles (soit 250 pastilles)

Compatible avec les

D
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Adhésif grande largeur destiné à traiter l’étanchéité à l’air et à la  
vapeur d’eau aux jonctions du pare-vapeur intégré des isolants RT PLUS.
Il permet également le raccordement des éléments périphériques  
en association avec le Mastic RT.

ADHÉSIF RT PLUS

ADHÉSIF RT PLUS XL
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ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
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CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

D
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Adhésif grande largeur destiné à traiter l’étanchéité à l’air et à la  
vapeur d’eau aux jonctions du pare-vapeur intégré des isolants RT PLUS.
Il permet également le raccordement des éléments périphériques  
en association avec le Mastic RT.

	� Aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition
	� Protecteur pré-découpé pour faciliter son décollement
	� Haute résistance à l’arrachement
	� Permet de garantir d’excellentes performances d’étanchéité  
à l’air en partie courante et en périphérie

LES + PRODUITS

	� Aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition
	� Protecteur pré-découpé pour faciliter son décollement
	� Haute résistance à l’arrachement
	� Permet de garantir d’excellentes performances d’étanchéité  
à l’air en partie courante et en périphérie

LES + PRODUITS

DOMAINES  D’APPLICATION

DOMAINES  D’APPLICATION

Compatible avec le

Compatible avec le

Nom Longueur
(m)

Largeur
(mm)

Pièces/ 
boîte

Code KI

Adhésif RT PLUS 40 90 6 520076

Unité de vente : la boîte de 6 pièces

Nom Longueur
(m)

Largeur
(mm)

Pièces/ 
boîte

Code KI

Adhésif RT PLUS XL 25 150 4 531370

Unité de vente : la boîte de 4 pièces
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Panneau rigide en laine minérale de verre avec ECOSE®Technology 
permettant la réalisation de déflecteurs et de coffrages des ouvrages  
de fumisterie en combinaison avec le Profilé KI LOFT.

PROFILÉ KI LOFT

PANNEAU KI LOFT

ACCESSOIRES POUR LAINE À SOUFFLER

ACCESSOIRES POUR LAINE À SOUFFLER

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT
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Profilé pensé pour faciliter la réalisation de déflecteurs et de coffrages  
des ouvrages de fumisterie en combinaison avec les Panneaux KI LOFT.

	� Simple et rapide à mettre en oeuvre
	� Solution 2 en 1
	 Solution à petit prix adaptée à tout type d’isolant

LES + PRODUITS

	� Simple et rapide à mettre en oeuvre
	� Solution 2 en 1
	 Solution à petit prix adaptée à tout type d’isolant

LES + PRODUITS

DOMAINE  D’APPLICATION

DOMAINE  D’APPLICATION

Nom Dimensions
L x l x H (cm)

Pièces/ 
boîte

Code KI

Profilé KI LOFT 30 x 5 x 4 50 712058

Unité de vente : la boîte de 50 pièces

Compatible avec le

Système

Compatible avec le

Système

Nom Dimensions
L x l x H (cm)

Pièces/ 
paquet

Paquets/ 
palette

Code KI 
paquet

Code KI 
palette

Panneau KI LOFT 100 x 60 x 4 12 12 733292 733293

Unité de vente au choix : le paquet de 12 pièces ou la palette de 12 paquets

MASTIC RT ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

CONDITIONNEMENT
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Colle élastique à haut pouvoir adhésif  pour les raccords entre les  
éléments d’étanchéité à l’air (pare vapeur RT PLUS ou RT MAX)  
et les parois du système constructif.

	� Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux 
traditionnels du bâtiment

	� Sans odeur, 0% solvant
	� Lissage très facile même par temps froid
	� Résistance par temps froid

LES + PRODUITS

DOMAINES  D’APPLICATION
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Compatible avec les

Nom Couleur Contenance 
(ml)

Pièces/ 
carton

Code KI

Mastic RT Gris 310 20 619817

Unité de vente : le carton de 20 pièces



QUICK SOUFFLE / KI SOUFFLE 2 + ACCESSOIRES POUR LAINE À SOUFFLER

123

	� Faible consommation électrique 
	� Bac de chargement avec l’option KI Souffle 2+
	� Longueur du tuyau plus importante permettant une plus haute 
hauteur de projection 

	� Bon débit de soufflage 
	� Moteur puissant : 2,2 kW

LES + PRODUITS

DOMAINE  D’APPLICATION

D
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Souffleuse électrique Quick Souffle à faible consommation électrique 
pour l’isolation des combles perdus. Possibilité de connecter un bac de 
chargement avec la version KI Souffle 2+. 

Compatible avec le

Système

CONDITIONNEMENT

Nom Code KI

Quick Souffle 474020

KI Souffle 2+ 781586

PERFORMANCES

Typologie : Soufflage / aspiration

Moteur : 2,20 kW

Alimentation : 230 V monophasé

Poids machine : 100 kg

Tuyau : Longueur : 20 m. Diamètre : 100 mm

Débit de soufflage : Jusqu’à 400 kg/h

Dimensions  
en cm (L x l x h) :

Machine complète : 65 x 75 x 100

Bac uniquement : 80 x 55,6 x 120
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Kit constitué de 35 piges de hauteur format 5x55 cm, 20 
repères de boîtier électrique format 10 x10 cm et 5 fiches 
chantier.

KIT TOUR DE TRAPPE

KIT THERMO LOFT

ACCESSOIRES POUR LAINE À SOUFFLER

ACCESSOIRES POUR LAINE À SOUFFLER

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT
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Tour de trappe pour laine minérale  
de verre à souffler THERMO Loft.

	� Tour de trappe en Aquilux pour plus de rigidité
	� Simple et facile à mettre en oeuvre
	 Conforme au DTU 45.11

LES + PRODUITS

	� Kit complet pour l’isolation des combles perdus par soufflage 
d’isolant en vrac

	� Conforme aux exigences du DTU 45.11
 

LES + PRODUITS

DOMAINE  D’APPLICATION

DOMAINE  D’APPLICATION

Compatible avec le

Système

Compatible avec le

Système

          LES SOLUTIONS KNAUF INSULATION
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Nom Tour de trappe/
paquet Code KI 

Kit Tour de trappe RT 2012 10 261067

Unité de vente : le paquet de 10 tours de trappe

Nom Pièces/
paquet Code KI

Kit Thermo LOFT 35 piges, 20 repères de boîtier électriques et 5 fiches chantier 703639

Unité de vente : le kit



KI SPOT PROTECTOR ACCESSOIRES POUR LAINE À SOUFFLER

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

Capot protecteur thermique destiné à protéger les spots encastrés  
de tout contact avec l’isolant.

CONDITIONNEMENT

	� Conforme aux règles de l’art : DTU 45.10 et DTU 45.11
	� Etanche aux poussières et incombustible : Euroclasse A1
	� Simple et rapide à mettre en oeuvre

LES + PRODUITS

DOMAINE  D’APPLICATION

Compatible avec le

Système

Nom Diamètre extérieur
(mm)

Hauteur
(mm)

Pièces/
boîte Code KI

KI Spot Protector 248 150 4 536890

Unité de vente : la boîte de 4 KI Spot Protector et 8 clous de verrouillage.

COUTEAU À COUPER LA LAINE

CONDITIONNEMENT

OUTILLAGE

Nom Longueur de la lame
(mm)

Pièces/
boîte Code KI

Couteau à couper la laine 360 10 2441758

Unité de vente : la boîte de 10 pièces

COMPACT 3
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ACCESSOIRES POUR LAINE À SOUFFLER
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CONDITIONNEMENT

	� Décompactage automatique par système breveté de défibrage 
par brosses automatiques

	 Fonctionnement possible à distance grâce à une télécommande 
	� Longueur maximale de tuyau : 40 m 
	 Plateau adapté pour déposer les sacs 
	 Capot refermable 
	 Double moteurs de 2,5 kW

LES + PRODUITS

DOMAINE  D’APPLICATION
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Machine destinée au soufflage et à l’insufflation de laine minérale de verre. 
Décompactage automatique par système breveté de défibrage par  
brosses automatiques.

Compatible avec le

Système

Nom Code KI

Compact 3 Nous consulter

PERFORMANCES

Typologie : Soufflage et insufflation (2 en 1)

Moteur : 2 moteurs (2,50 kW)

Puissance air : 300 mb de pression

Alimentation : La cardeuse en 230 V monophasé – 16A

Poids machine : 190 kg

Tuyau : Longueur : 20 m. Diamètre : 80 mm

Débit de soufflage : Jusqu’à 800 kg/h en fonction du produit 
(+ de 100 m²/h en R=7)

Dimensions  
en cm (L x l x h) :

Machine complète : 75 x 85 x 145

Bac uniquement : 51,5 x 62,6 x 44,7
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LANNEMEZAN

Des modules de formation pour vous former  
à tous les types d’applications

Des formateurs expérimentés  
pour vous accompagner

Un Showroom avec les différentes 
solutions KNAUF INSULATION 

Des moyens  
pédagogiques adaptés

DÉCOUVREZ NOTRE 
NOUVELLE ÉCOLE 
DE L’ISOLATIONTM

La nouvelle ÉCOLE DE L’ISOLATIONTM de  
KNAUF INSULATION s’est installée dans un tout 
nouveau local ! Située à Lannemezan (65) dans 

la région Hautes-Pyrénées, toute proche de notre 
usine de production de laine minérale de verre, 

elle s’étend sur plus de 600 m² et vous propose des 
nouveaux modules de formation.

          LES SERVICES KNAUF INSULATION

VENEZ VOUS FORMER 
AUX MÉTIERS DE L’ISOLATION

KNAUF INSULATION propose une offre de formation complète 
segmentée en 3 niveaux progressifs pour former l’homme de l’art aux métiers de l’isolation. 

Un espace formation avec des équipements  
de dernière technologie 

N’attendez plus, téléchargez dès à présent notre catalogue formation sur  
www.knaufinsulation.fr. Vous y découvrirez l’ensemble des formations proposées avec  
les programmes détaillés et ainsi que les tarifs associés.

pour en savoir plus

NIVEAU 1 - ESSENTIEL : 
     AUTOFORMATION

Découvrez l’ensemble des supports techniques mis à votre disposition 
gratuitement sur notre site www.knaufinsulation.fr et sur notre chaîne YouTube 
knaufinsulationFR.

NIVEAU  2 - PERFECTIONNEMENT : 
     FORMATION DIGITALE

Optez pour la formation digitale KI Learning pour vous aider à monter 
en compétences rapidement, à distance et de manière continue. 

NIVEAU 3 - EXPERTISE : 
     FORMATION EN PRÉSENTIEL

Choisissez la formule Premium de KNAUF INSULATION et bénéficiez de la 
formule la plus complète : théorie, pratique, formation digitale, visite de l’usine de 
fabrication  de la laine minérale de verre de Lannemezan.

Agrément Formation Efficacité Énergétique

La certification qualité a été délivrée au  
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



 

LEAFLET
Pour aider le pro et/ou le particulier dans 
le déroulement de son chantier. 

Il comprend un descriptif des produits, leurs 
applications et la photo du packaging. 

Avec notre libre-service, nous vous proposons des outils de merchandising clairs et impactants. Ces outils 
permettent de baliser et de segmenter le libre-service en agence, mais aussi de clarifier l’offre accessoires 
en attirant de nouveaux clients et en facilitant leurs choix.

1. � Choisissez le LSN qui vous convient et prenez contact 
avec votre cadre commercial secteur.

2. � Remplissez votre bon de commande et envoyez-le à 
commande.fr@knaufinsulation.com

3. Votre LSN sera livré

JOUES 
Les joues des linéaires 
apportent de la pédagogie sur 
l’ordre des travaux à réaliser 
et les points principaux de 
chaque produit.
Elles permettent une accroche 
visuelle supplémentaire pour 
une visibilité immédiate dans 
le linéaire.

FRONTONS 
Selon que vous optiez pour un LSN de 1, 2 ou 3 ML, nos 
frontons spécifiques permettent une segmentation rapide 
de la gamme grâce à des codes couleurs par univers : 

• ISOLATION COMBLES ET PLAFOND EN ROUGE

• ÉTANCHÉITÉ À L’AIR ET À LA VAPEUR D’EAU EN BLEU

• ISOLATION MURS EN VIOLET

POUR OBTENIR VOTRE LIBRE 
SERVICE, RIEN DE PLUS FACILE

UN LSN QUI PRÉSENTE DE 
NOMBREUX AVANTAGES

BANDES DE LISSE 
Elles renforcent la segmentation des familles et facilitent le 
repérage pour aider le client à faire son choix plus rapidement.

De plus, elles reprennent les codes couleurs des "univers".

VOS CHANTIERS,
NOS ACCESSOIRES

ISOLATION COMBLES 
ET PLAFONDS

ISOLATION MURS

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

DYNAMISEZ VOS VENTES AVEC 
LE LIBRE SERVICE KNAUF INSULATION

 5  MASTIC
Poser un cordon de mastic  
d’étanchéité sur les raccords  
avec les pignons, le sol  
et la panne intermédiaire. 

 4  ADHÉSIF
Réaliser les jonctions  
de lés du pare-vapeur  
(prévoir 10 cm de recouvrement). 

3  PARE-VAPEUR Sd2/18/90
Embrocher le pare-vapeur. 
Verrouiller la rosace et visser    
les têtes des suspentes.

2  ISOLANT
Embrocher la couche d’isolant.      

1  SUSPENTE RT 
Fixer les suspentes 
aux chevrons  
perpendiculairement.
Régler la hauteur.

1

4

5

2

3

1

4
5

2

3

ISOLATION 
COMBLES 

ET PLAFOND

ISOLATION 
MURS

1  AcoustiZAP® 2  
 NEO

1  Appui AcoustiZAP® 
2 NEO Réno 

www.knaufinsulation.fr

SYSTÈME
GARANTI À L’AIR / À LA VAPEUR D’EAU

ÉTANCHÉITÉ

ISOLANT
ACCESSOIRES

+
+

ACCESSOIRES  
POUR ISOLATION

MASTIC
• Quantité par m² : 0,20 ml

ADHÉSIF
• Quantité par m² : 0,70 ml

PARE-VAPEUR Sd2/18/90
• Quantité par m² : 1,05 m²

ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR ET À LA VAPEUR D’EAU

POUR ISOLATION DES COMBLES 
ET PLAFOND

POUR ISOLATION 
DES MURS

ISOLATION MURS

Appui AcoustiZAP® 2 
NEO Réno
•  Pour 3 plages d’épaisseur :
   30-45 / 75-120 / 140-220
• Quantité par m² : 1 appui

AcoustiZAP® 2   
NEO
•  Pour 2 plages d’épaisseur :

75-100 / 120-180
• Quantité par m² : 1 appui

SUSPENTE RT
•  Pour 4 plages d’épaisseur :  

120-160 / 160-200 / 200-240 / 240-280
• Quantité par m² : 2 à 3 suspentes

RALLONGE
Pour aménager un espace technique  
en plafond pour le passage de tous types  
de réseaux et de boîtiers électriques.

KI SPOT PROTECTOR
Pour isoler sans risque les spots encastrés  
en combles perdus.

ISOLATION COMBLES 
ET PLAFOND

www.knaufinsulation.fr

SYSTÈME
GARANTI À L’AIR / À LA VAPEUR D’EAU

ÉTANCHÉITÉ

ISOLANT
ACCESSOIRES

+
+
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 �Une implémentation réalisée en partenariat avec nos 
équipes
 �Des supports de communication adaptables et  
flexibles 
 Des solutions adaptées à vos implémentations 
 Une flexibilité d’approvisionnement

Téléchargez dès à présent le leaflet libre-service  
négoce sur www.knaufinsulation.fr

VOS CHANTIERS,
NOS ACCESSOIRES

ISOLATION COMBLES 
ET PLAFONDS

ISOLATION MURS

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

ISOLATION COMBLES 
ET PLAFOND ISOLATION MURS

AcoustiZAP® 2 NEO
• Pour 2 plages d’épaisseur : 75-100 / 120-180
• Quantité par m² : 1 appui

Appui AcoustiZAP® 2 NEO Réno
•  Pour 3 plages d’épaisseur : 30-45 / 75-120 / 140-220
• Quantité par m² : 1 appui

ACCESSOIRES  
POUR ISOLATION

SUSPENTE RT
•  Pour 4 plages d’épaisseur :

120-160 / 160-200 / 200-240 / 240-280
• Quantité par m2 : 2 à 3 suspentes

RALLONGE
Pour aménager un espace technique en plafond
pour le passage de tous types de réseaux 
et de boîtiers électriques.

KI SPOT PROTECTOR
Pour isoler sans risque les spots encastrés  
en combles perdus.

ISOLATION MURS
AcoustiZAP® 2 NEO
• Pour 2 plages d’épaisseur : 75-100 / 120-180
• Quantité par m² : 1 appui

Appui AcoustiZAP® 2 NEO Réno
•  Pour 3 plages d’épaisseur : 30-45 / 75-120 / 140-220
• Quantité par m² : 1 appui

ACCESSOIRES  
POUR ISOLATION

ADHÉSIF
• Quantité par m² : 0,70 ml

MASTIC 
• Quantité par m² : 0,20 ml

PARE-VAPEUR Sd2/18/90
• Quantité par m² : 1,05 m²

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR ET À LA VAPEUR D’EAU
POUR ISOLATION DES COMBLES 

ET PLAFOND
POUR ISOLATION 
DES MURS

ACCESSOIRES  
POUR ISOLATION

ISOLATION COMBLES 
ET PLAFOND

SUSPENTE RT
•  Pour 4 plages d’épaisseur : 120-160 / 160-200 / 200-240 / 240-280
• Quantité par m2 : 2 à 3 suspentes

RALLONGE
Pour aménager un espace technique en plafond
pour le passage de tous types de réseaux 
et de boîtiers électriques.

KI SPOT PROTECTOR
Pour isoler sans risque les spots encastrés  
en combles perdus.

ACCESSOIRES  
POUR ISOLATION

ISOLATION 
COMBLES

ET PLAFOND

ÉTANCHÉITÉ 
À L’AIR ET À 

LA VAPEUR D’EAU
ISOLATION 

MURS

SUSPENTE RT
•  Pour 4 plages d’épaisseur : 120-160 / 160-200 / 200-240 / 240-280
• Quantité par m2 : 2 à 3 suspentes

ACCESSOIRES  
POUR ISOLATION

ADHÉSIF
• Quantité par m2 : 0,70 ml

MASTIC 
• Quantité par m2 : 0,20 ml

AcoustiZAP® 2 RENO
• Pour 2 plages d’épaisseur : 75-100 / 120-180
• Quantité par m² : 1 appui

Appui AcoustiZAP® 2 NEO Réno
•  Pour 3 plages d’épaisseur : 30-45 / 75-120 / 140-220
• Quantité par m² : 1 appui

          LES SERVICES KNAUF INSULATION

CE LSN EXISTE EN  
3 DIMENSIONS : 

1M, 2M ET 3M



Toujours dans l’esprit d’innovation qui 
caractérise KNAUF INSULATION, le groupe 
vous accompagne dans la réalisation et la 
création de vos idées grâce à la nouvelle 
plateforme KINNOVATION.

Ce nouveau service offre la possibilité de 
soumettre toutes vos idées d’innovation 
produits, de services ou d’accessoires 
susceptibles d’améliorer le quotidien de 
chacun et/ou de révolutionner le métier. 

La plateforme KINNOVATION s’adresse 
à tous les utilisateurs des solutions de 
la marque KNAUF INSULATION : les 
collaborateurs, les clients, les partenaires, 
les installateurs et les particuliers

C’est justement pour proposer un cheminement simple et rapide que la plateforme KINNOVATION a vu le jour, pour analyser et mettre 
en œuvre les idées de demain :

UNE IDÉE INNOVANTE ?  
KNAUF INSULATION LA CONCRÉTISE !

132 133

N’attendez plus pour proposer vos idées et rendez-vous sur www.kinnovation.knaufinsulation.fr

Pour en savoir plus téléchargez la documentation dédiée sur www.knaufinsulation.fr

Les 5 ÉTAPES KINNOVATION

1. �

Inscription sur 
la plateforme et 

soumission de l’idée

2. �

Attribution d’une note 
pour le projet

3. �

Etude approfondie  
de l’idée par  
la commission 

KNAUF INSULATION

4. �

Décision finale sur 
l’intérêt du projet

5. �

Accompagnement de 
KNAUF INSULATION 
pour la concrétisation 

du projet 

          LES SERVICES KNAUF INSULATION           LES SERVICES KNAUF INSULATION

Pour en savoir plus téléchargez la documentation dédiée sur www.knaufinsulation.fr

Le KI KLUB est le programme de fidélité 
proposé par KNAUF INSULATION ayant 
pour objectif de réunir les meilleurs 
artisans et entreprises du bâtiment 
dans le domaine de l’isolation de  
l’habitat, et ce dans tous les métiers  
de référence : plaquistes, plafistes, 
plâtriers, étancheurs, façadiers, couvreurs, 
charpentiers, comblistes.

En adhérant au KI KLUB vous devenez 
un professionnel soutenu par KNAUF 
INSULATION, industriel leader sur le marché 
de l’isolation.

DES AVANTAGES en tant que poseur 
agréé membre du KI KLUB :

  �Obtenir de la visibilité pour votre entreprise
  �Renforcer vos compétences
  �Avoir la reconnaissance d’un industriel de renommée mondiale dans 
sa démarche commerciale

  �Se différencier de la concurrence
  �Accéder à une sélection de services professionnels pour vous faciliter 
le quotidien

  �Faire partie d’un réseau de professionnels triés sur le volet

Un programme gagnant/gagnant donnant 
accès à des SERVICES DEDIÉS

  �Des services professionnels, certains gratuits, d’autres accessibles à 
des tarifs préférentiels négociés spécialement pour les membres du KI 
KLUB (Ex : recyclage de palettes, calculateurs pour gagner du temps 
sur la préparation d’un chantier, DYNABUY pour optimiser ses frais 
généraux, etc.)

  �Des services marketing, pour bénéficier d’outils et de services qui 
permettent aux professionnels membres du KI KLUB d’améliorer 
la visibilité de leur entreprise et leur performance marketing (Ex : 
outils d’aide à la vente, audit et plan d’action pour améliorer sa 
communication digitale, etc.)

  �Des services techniques, pour toujours rester à la pointe des innovations 
du métier (Ex : des formations dédiées, une hotline technique, etc.)

DEVENEZ MEMBRE DE 
LA COMMUNAUTÉ KI KLUB

02

ON RÊVE 
D’UNE IDÉE01 03

0405

ON TESTE 
L’IDÉE

ON DÉVELOPPE 
L’IDÉE

L’IDÉE 
PREND VIE

ON CLÔTURE 
L’IDÉE

En adhérant au  
KI KLUB vous devenez 

un professionnel labélisé 
par KNAUF INSULATION.



Pour en savoir plus rendez-vous sur www.knaufinsulation.fr
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Pour cela, rien de plus simple : créez votre projet dans l’outil, précisez les applications d’isolation et KI IMPACT vous 
proposera les solutions KNAUF INSULATION compatibles. 

L’outil calculera les différents impacts environnementaux pour votre projet. Vous pourrez également comparer plusieurs 
solutions KNAUF INSULATION pour une même application, et ainsi choisir celle qui s’intègrera le mieux dans votre 
projet.

Les différents INDICATEURS DISPONIBLES sur KI IMPACT

KI IMPACT, 
L’OUTIL QUI MESURE LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX
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Les valeurs utilisées sont issues des FDES vérifiées et disponibles sur la base Inies.

        KI IMPACT le fait pour vous !Accédez à notre service KI PAL en vous rendant sur www.e-palett.com

Pour en savoir plus téléchargez la documentation 
dédiée sur www.knaufinsulation.fr

Les 6 ÉTAPES CLÉS POUR UNE COLLECTE RÉUSSIE

1. �Connectez-vous sur le site  
www.e-palett.com

3. �Quantifiez le nombre  
de palettes à collecter

5. �EPALIA enlève les palettes  
préparées sur site

2. �Triez et isolez les palettes  
identifiées KI

4. �EPALIA planifie la collecte  
dans les 15 jours ouvrés

6. �EPALIA trie et réemploie  
les palettes collectées

SERVICE KI PAL, LA SOLUTION POUR 
LA GESTION DE VOS PALETTES BOIS

Seules les palettes bois avec marquage KI,  
en provenance de nos usines de VISE et LANNEMEZAN  
(sans plastique, sans cerclage, autres déchets…) seront 

collectées auprès des distributeurs. 

Dans le cadre de sa stratégie Développement Durable  
« For A Better World », KNAUF INSULATION s’engage 
à Réduire son impact environnemental en mettant à 
disposition de ses partenaires son service KI PAL pour 
le Recyclage et la Réutilisation de ses palettes bois. Un des piliers de la nouvelle règlementation  

environnementale RE 2020 est la réduction des 
émissions de CO2 des bâtiments. 

KI IMPACT est un logiciel vous permettant de visualiser et 
de comparer tous les impacts environnementaux 
des solutions d’isolation en laine minérale de  
KNAUF INSULATION. 

Ainsi, avec le logiciel KI IMPACT vous pourrez choisir 
plus facilement les solutions KNAUF INSULATION les plus 
adaptées à votre projet, tout en diminuant son impact 
environnemental. 

Réchauffement 
climatique CO2

Intégration de 
matières recyclées

Consommation d’eau 
lors de la production

Stockage de carbone 
biogénique

Production  
de déchets

Type d’énergie 
utilisée



Pour ne rater aucune vidéo et être au courant 
des dernières actualités, rendez-vous sur notre 
chaîne knaufinsulationFR en scannant le 
QR code.

AUTOFORMEZ-VOUS AUX MÉTIERS DE 
L’ISOLATION AVEC NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

Vous souhaitez réaliser vos travaux d’isolation ? 
Monter en compétences et vous former aux nouvelles 
réglementations ? Ou tout simplement suivre notre 
actualité et celle du secteur de l’isolation ? Vous êtes un 
professionnel du bâtiment, un artisan ou particulier ?

Découvrez sur notre chaîne YouTube, des vidéos 
tutoriels consacrées à la présentation de nos solutions, 
leurs mises en œuvre, l’actualité réglementaire et 
normative en lien avec les métiers de l’isolation, nos 
services ainsi que nos engagements pour l’efficacité 
énergétique. 
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Une nouvelle offre de 
formation destinée aux 
professionnels de la 
construction avec trois 
niveaux de formation

Découvrez cette playlist 
dédiée à la découverte 
des solutions et systèmes 
KNAUF INSULATION

Des informations sur  
les DTUs, Document  
Technique Unifié ainsi  
que les aides financières 
pour construire ou  
rénover dans les  
règles de l’art

Tout sur la fabrication et 
les avantages de la laine 
minérale de verre et la laine 
minérale de roche

Notre série de tutos de 
Thierry consacrée à la 
pose des solutions et 
accessoires KNAUF  
INSULATION

Tout sur la nouvelle 
stratégie développement 
durable For A Better 
World

Apprenez à mettre en  
œuvre étape par étape  
des solutions et systèmes  
KNAUF INSULATION en 
conformité avec les règles  
de l’art

FORMATION À L’ÉCOLE DE L’ISOLATION

PRODUITS ET SYSTÈMES  
KNAUF INSULATION

LES ESSENTIELSTOUT SUR LES LAINES MINÉRALES  
DE VERRE ET DE ROCHE 

TUTOS DE THIERRY DÉVELOPPEMENT DURABLEMISES EN ŒUVRE 



RÉNOLIB est une plateforme web simple et fiable 
pour l’édition, la transmission et le suivi des dossiers 
de financement des subventions liées aux économies 
d’énergie. 

Une application simple et intuitive pour vous faire gagner du temps !

Pour accéder au service RENOLIB, rendez-vous sur : pro.renolib.fr/inscription
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Editez vos devis en fonction des travaux à réaliser.

Calculez automatiquement vos primes à la rénovation 
énergétique (CEE, MaPrimeRénov’).

Automatisez l’édition de vos factures et attestations sur 
l’honneur rapidement à partir de votre devis.

Transmettez votre dossier complet et conforme au financeur de 
votre choix (délégataire CEE et Anah pour MaPrimeRénov’). 

MONTEZ VOS DOSSIERS en quelques clics !

Une plateforme aux NOMBREUX AVANTAGES !

1. �Crééz votre compte sur  
pro.renolib.fr

3. �Les contrôles intégrés vous  
permettent d’éditer votre dossier  
automatiquement en quelques  
clics

2. �Faites-vous accompagner pour 
paramétrer votre compte par l’équipe 
et démarrez votre premier devis

4. �Grâce à un dossier conforme, vous 
sécurisez les primes avancées à vos 
clients et gagnez en sérénité

Réalisez vos dossiers d’aides 
financières COMPLETS et 

CONFORMES du 1ER COUP !
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Découvrez dès à présent ces outils sur www.knaufinsulation.frPour en savoir plus téléchargez la documentation dédiée sur www.knaufinsulation.fr

Le calculateur KI PRO permet de calculer les coûts de votre chantier de construction. Il donne également le quantitatif 
nécessaire en fournitures ainsi que les caractéristiques techniques des solutions KNAUF INSULATION par application.

 Estimez et chiffrez le coût d’un projet grâce à la base de prix intégrée
 Obtenez les quantités et les prix des fournitures nécessaires
 Comparez les différentes solutions KNAUF INSULATION 
 Budgétisez les travaux en incluant fourniture et pose
 Exportez facilement votre comparatif en téléchargeant le PDF
 Calculez les temps d’exécution indicatifs.

calculateur ki pro

Grâce à des fonctionnalités exclusives, prescripteurs, architectes, économistes, bureaux d’études, maîtres d’oeuvre, 
négoces et artisans pourront :

 Estimer et chiffrer le coût d’un projet grâce à la base de prix intégrée
 Calculer les temps d’exécution indicatifs
 Obtenir les quantités et les prix des fournitures nécessaires
 Exporter facilement le chiffrage ou l’intégrer directement dans un logiciel de devis compatible.

batichiffrage

UNE SOLUTION PENSÉE POUR 
LES PROFESSIONNELS RGE 
DE LA RÉNOVATION ! 

CHIFFREZ VOS CHANTIERS AVEC 
LE CALCULATEUR KI PRO  
ET BATICHIFFRAGE 



En vous connectant sur le site www.ki-expo.fr, vous découvrirez un 
univers 3D avec une série d’espaces virtuels mettant en scène nos 
innovations, nos outils, nos formations, notre histoire et notre 
approche du développement durable.
 
Un véritable parcours client s’ouvre alors, allant du choix d’un 
produit le plus adapté à votre projet, à l’accompagnement 
du montage de votre dossier pour l’obtention des aides financières 
mais également la découverte de nos dernières innovations et 
technologies. 

Vous y trouverez des conseils pour la réalisation de votre chantier, 
grâce à la ville interactive qui est une véritable aide au choix de 
la solution la plus adaptée en fonction d’une typologie de bâtiment et 
d’une application.

SHOWROOM VIRTUEL
DÉCOUVREZ L’UNIVERS 
ET LES SOLUTIONS  
KNAUF INSULATION 
EN IMMERSION À 360°

          LES SERVICES KNAUF INSULATION
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Retrouvez dans ce pavillon toutes les dernières 
innovations KNAUF INSULATION en matière de 
laine minérale de verre, laine minérale de roche, laine 
minérale de verre à souffler, accessoires et services.

KNAUF INSULATION vous présente sa nouvelle 
stratégie de développement durable FOR A BETTER 
WORLD, qui repose sur 4 piliers : Destination zéro 
carbone, l’Humain avant tout, Soutenir une économie 
circulaire, Construire durable

La ville interactive vous met à disposition un large 
choix de constructions virtuelles (hôpital, entrepôt, 
maison individuelle, etc…) où vous pourrez naviguer 
et retrouver tous les produits isolants adaptés par 
application  afin de vous guider dans votre choix et 
la réalisation de votre projet. 

 
pavillons 

LA VILLE INTERACTIVE

 

LES INNOVATIONS

 

L’ESPACE FORMATION / CONFÉRENCE

 

LE DÉVELOPPEMENT DURABE

Découvrez la présentation de la nouvelle offre de 
formation proposée par KNAUF INSULATION avec 
le détail des trois niveaux de formation proposés : 
ESSENTIEL, PERFECTIONNEMENT et EXPERTISE.
KNAUF INSULATION propose également un espace 
avec des conférences sur-mesure.



Téléchargez dès à présent nos extraits CCTP sur www.knaufinsulation.fr

Pour téléchargez nos notices de mise en œuvre, rendez-vous sur www.knaufinsulation.fr

Pour vous aider à rédiger des cahiers des clauses 
techniques particulières (CCTP), nous mettons à 
disposition pour chacune de nos solutions des 
descriptifs types, et ce pour chaque application. 

Pour répondre à toutes vos questions, KNAUF 
INSULATION met à votre disposition des notices 
de mise en œuvre pour nos solutions et nos 
systèmes par application (combles aménagés, 
combles perdus, murs intérieurs, etc…). Découvrez 
leur avantage, leur mise en œuvre, les quantitatifs 
et nos préconisations.

TÉLÉCHARGEZ LES  
DESCRIPTIFS TYPES 
DES SOLUTIONS 
KNAUF INSULATION

NOTICES 
DE MISE EN ŒUVRE

142

          LES SERVICES KNAUF INSULATION

TOUT SAVOIR SUR  
LA MISE EN ŒUVRE DE  
NOS SOLUTIONS ET SYSTÈMES !

UN TARIF 
EXCEPTIONNEL  
DE 149 b HT

	 INSCRIPTION  
	� Via formulaire d’inscription en vous 

rendant sur notre site internet  
www.knaufinsulation.fr

	 CONTACT 
	� E-mail : contact.ecole@knaufinsulation.com 

Tél. : 05 62 50 05 00

Pack PREMIUM
OPTEZ DÈS À PRÉSENT POUR  
LE PACK PREMIUM DE  
FORMATIONS À DISTANCE.
IL VOUS OFFRE UN ACCÈS  
À L’ENSEMBLE DES  
FORMATIONS  
KI LEARNING À TOUT  
MOMENT ET DURANT  
2 MOIS

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



Combles perdus Combles aménagés Cloisons Murs intérieurs Murs extérieurs Sous face de plancher

A

ACOUSTILAINE 035

ACOUSTIPLUS 032

ACOUSTIZAP 2 NÉO

ACOUSTIZAP 2 NÉO Réno

Adhésif RT MAX

Adhésif RT PLUS 

Adhésif RT PLUS XL

C Couteau à couper la laine

F Frein-vapeur RT MAX 2

K

KI Fit 032

KI Fit 035

KI Fit 037

KI Fit 040

KI SPOT PROTECTOR

KIT THERMO LOFT

KIT TOUR DE TRAPPE

M

Machine KI CARDI SOUFFLE

Machine KI SOUFFLE

Manchon RT PLUS

Mastic RT

N
NATUROLL 032

NATUROLL 035

P

Pare-vapeur RT MAX 18

Pare-vapeur RT MAX 90

Pastille RT 

R

Rallonge RT

RT PLUS 032

RT PLUS 035

S

SmartFaçade 32 BP

SmartFaçade 35 BP

SmartFaçade 32 BR

SmartFaçade 35 BR

SOUDALLE ALU

SOUDALLE LV

Suspente RT

Système KI LOFT

T

TERMOCOFFRAGE 036

TERMOSOUDALLE REI

THERMO LOFT

TI 212

TI 216

TI 312

TM 100

TM 415

TP 116

TP 138

TP 216

TP 238

U

ULTRACOUSTIC

ULTRACOUSTIC HOSP

ULTRACOUSTIC  P

Nom du produit N° DoP Certificats Acermi

ACOUSTILAINE 035 G4220LPCPR et G4232LPCPR 02/016/150

ACOUSTIPLUS 032 G4220OPCPR et G4232OPCPR 02/016/156

KI Fit 032 G4220OPCPR et G4232OPCPR 11/016/698

KI Fit 035 G4220LPCPR et G4232LPCPR 02/016/144

KI Fit 037 G4220JPCPR et G4232JPCPR 08/016/528

KI Fit 040 G4220GPCPR et G4232GPCPR 11/016/700

FREIN-VAPEUR RT MAX 2 ABLDS2CPR X

NATUROLL 032 G4220OPCPR et G4232OPCPR 02/016/154

NATUROLL 035 G4220LPCPR et G4232LPCPR 02/016/144

PARE-VAPEUR RT MAX 18 ABLD40CPR X

PARE-VAPEUR RT MAX 90 AFLDS90CPR X

RT PLUS 032 G4220OPCPR et G4232OPCPR 15/016/1090

RT PLUS 035 G4220LPCPR et G4232LPCPR 15/016/1092

SmartFaçade 32 BP G4220OPCPR et G4232OPCPR 10/016/640

SmartFaçade 32 BR G4220OPCPR et G4232OPCPR 10/016/640

SmartFaçade 35 BP G4220LPCPR et G4232LPCPR 02/016/148

SmartFaçade 35 BR G4220LPCPR et G4232LPCPR 02/016/148

SOUDALLE ALU G42200PCPR et G42320PCPR 18/016/1400

SOUDALLE LV G4220OPCPR et G4232OPCPR 10/016/640

THERMO LOFT B4232BPCPR et B4220BPCPR 13/D/016/850

TI 212 G4220GPCPR et G4232GPCPR 02/016/130

TI 216 G4220JPCPR et G4232JPCPR 02/016/138

TI 216 G4220JPCPR ET G4232JPCPR 02/016/138

TI 312 G4220GPCPR et G4232GPCPR 02/016/132

TM 100 G4220JPCPR et G4232JPCPR 08/016/528

TM 415 G4220GPCPR et G4232GPCPR 02/016/134

TP 116 G4220JPCPR et G4232JPCPR 02/016/136

TP 138 G4220OPCPR et G4232OPCPR 02/016/154

TP 216 G4220JPCPR et G4232JPCPR 02/016/138

TP 238 G4220OPCPR et G4232OPCPR 02/016/156

ULTRACOUSTIC G4220JPCPR et G4232JPCPR 02/016/142

ULTRACOUSTIC HOSP G4220JPCPR et G4232JPCPR 02/016/142

ULTRACOUSTIC P G4220JPCPR et G4232JPCPR 08/016/506

INDEX 
DE NOS SOLUTIONS SYNTHÈSE DES CERTIFICATS 

ACERMI ET DOP
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KNAUF INSULATION exige de ses produits le plus haut niveau d’attestation de conformité en 
matière de performance. La laine minérale de verre – dotée du liant ECOSE® Technology – en est le parfait 
exemple : elle détient à elle seule 8 certifications. Rendez-vous en pages 12 et 13 pour découvrir l’ensemble 
de nos certifications.

le saviez-vous ?

                               
     en plus

Retrouvez les Acermi et DoP de tous nos produits 
ainsi que l’ensemble de nos certifications 
consultables à tout moment sur notre site internet :
www.knaufinsulation.fr
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SYNTHÈSE DE L’IMPACT 
CARBONE DE NOS ISOLANTS

Retrouvez dans chacune des fiches produits de notre gamme en laine minérale 
de verre les valeurs du réchauffement climatique pour chaque épaisseur. 
Comme illustré ci-contre, cette information vous est désormais signalée à l’aide 
d’un pictogramme dédié.

Cette valeur indique l’impact carbone de nos isolants depuis leur production 
jusqu’à leur fin de vie.

Ensemble, agissons pour préserver notre planète.

nouveau : indicateur carbone disponible

Nom du produit Page
Indice carbone (kg CO2/UF) communiqué pour des épaisseurs d’isolants de 370 à 30 mm

370 320 300 280 260 240 220 200 180 160 150 145 140 120 100 90 85 80 75 70 60 50 45 40 30
ACOUSTILAINE 035 86 – – – – 6,05* 4,77 5,22 4,14 – 3,77 – – 2,79 2,50 2,12 – 1,97 – 1,57 – – – – – –

ACOUSTIPLUS 032 82 – – – – – – – 7,62 – 5,75 – – 5,15 4,39 3,64 – 3,05 – 2,62 – – – – – –

KI Fit 032 65 – – – – – – – 7,45 – 5,67 – – 4,94 5,18 4,35 – – 3,45 – – 2,59 – – – –

KI Fit 035 67 – – – 6,35 5,79* 5,49 4,59 4,28 4,00* 4,19 3,33* – 3,66 3,14 2,64 – – 2,13 – – 1,60 – – – –

KI Fit 037 56 6,84 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KI Fit 040 59 – – 4,34 3,86* – 3,37 – 3,19 – 2,21* – – 1,94* 1,66* 1,61 – – 1,08 – – – – – – –

NATUROLL 032 81 – – – – – – – 6,89 – 6,01* 5,73 5,03 5,24 – – – – – – – – – – – –

NATUROLL 035 85 – – – – – – 4,91* 3,93 4,09* – – 3,99 3,81 3,46 2,36 – – – – – – – – – – –

RT PLUS 032 64-80 – – – – – – – 6,60 – 5,95 – – 5,18 4,45 3,39 – – – – – 224 – – – –

RT PLUS 035 66 – – – 6,73 6,16* 5,35 5,38 4,38 – – – – – – – – – – – – – – – – –

SmartFaçade 32 BP 95 – – – – – – – – – 6,10* – – 5,34* 4,61* 3,90* – – – – – – – – 1,68* –

SmartFaçade 32 BR 94 – – – – – – – 6,54 5,89 5,27 – – 4,62 3,98 3,38 – – 2,94* – – 2,25* – – – –

SmartFaçade 35 BP 97 – – – – – – – – – – – – 3,35* 2,84* 2,38* – – – – – – – – – –

SmartFaçade 35 BR 96 – – – – – 5,39* – 4,18 3,78 3,39 – – 4,51 2,59 2,20 – – – 1,78* – – – – – –

SOUDALLE ALU 104 – – – – – – – – – – – – – – 3,93* – – – – – – – – – –

SOUDALLE LV 105 – – – – – – – – – – – – – 3,92 3,28 – – – – – – – – – –

THERMO LOFT 54 – – – – – – – – – – – – – – 1,05 – – – – – – – – – –

TI 212 58 – 4,68 4,34 3,93 3,51 3,23 3,05* 2,53 – 2,06 – – 1,91* 1,54 1,35 – – 1,05 – – 0,853* – – – –

TI 216 57-87 6,24 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0,862* – – – –

TI 312 106 – – – – – 3,44* – 2,91 – – – – – 1,82* 1,55* – – 1,27* – – – – – – –

TM 100 98 – – – – – – – – – – – – – – – 1,58* – – – 1,22* – – – – –

TM 415 99 – – – – – – – – – – – – – 1,67* 1,41* – – 1,14* – 1,01* 0,883* 0,766* – – –

TP 116 88 – – – – – – – – – – – – – 1,89* – – – – – – – – – –

TP 138 83 – – – – – – – – – 6,14 – – 5,24 4,60 3,55 – 3,17* – – – 1,90 – – – –

TP 216 89 – – – – – – – – – – – – – 1,90 – – – 1,36 – – – 0,997 – –

TP 238 84 – – – – – – – – – 6,15 – – 5,06 4,45 3,58 – 3,03 – 2,67 – 2,10 – 1,53 – –

ULTRACOUSTIC 72 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0,557*

ULTRACOUSTIC HOSP 73 – – – – – – – – – – – – – – – – 1,92 – – 1,57 1,35 – 1,01 – –

ULTRACOUSTIC P 74 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0,898 – –

* Calculé avec le logiciel KI Impact

Ce tableau regroupe toutes les valeurs carbone de nos isolants en laine minérale de verre.  
Ces valeurs sont soit issues des FDES de chaque produit, soit calculées avec le calculateur  
KI Impact selon la norme NF EN 15804+A1/CN, sans être vérifiées ni publiées. Cette synthèse 
vous permettra de retrouver rapidement et efficacement l’impact carbone de nos produits.
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NOTES



 

LA LAINE MINÉRALE DE VERRE

LA LAINE À SOUFFLER

0800 91 19 18

12/2022        Documents et photos non contractuels. Knauf Insulation se réserve le droit de changer les spécificités de ses produits sans préavis.

Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L’utilisation commerciale des processus et des activités présentés dans 
ce document n’est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l’assemblage des informations, des textes et des illustrations dans ce document. Néanmoins, les erreurs 
ne peuvent pas être tout à fait exclues. L’éditeur et les rédacteurs en chef ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique ou toute responsabilité en ce qui concerne des informations 
incorrectes et les conséquences de celles-ci. L’éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les suggestions d’amélioration et les détails des erreurs signalées.

Knauf Insulation  France S.A.S.   
155 rue Anatole France, Batiment C - 7e étage 
92300 Levallois-Perret - France

Pour plus d’informations  
visitez www.knaufinsulation.fr

PASSER UNE COMMANDE ?
GAGNEZ EN EFFICACITÉ, EFFECTUEZ VOS COMMANDES PAR E-MAIL :
     laine de verre et laine de verre à souffler : commande.fr@knaufinsulation.com

Toujours à l’écoute de nos clients, il vous est également possible de nous contacter par téléphone.

0800 91 24 19

0800 91 24 23

0800 91 24 20

Pour toute commande de laine minérale 
de verre et d’accessoires, utilisez le 
numéro d’appel correspondant à la 
couleur de votre département :
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