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Potenziale di risparmio A
grazie all'isolamento tecnico: = = =~ Gis0 B

un unico investimento,
per risparmiare ogni anno! 40,500
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ESEMPIO PRATICO

VALVOLE INDUSTRIALI

NON ISOLATE

Situazione iniziale:

> 30 valvole non isolate: DN 80 - DN 200

> Temperatura: 150 °C

> Perdite energetiche annuali: 265.000 kWh

Soluzione migliorativa:

> Risparmio energetico annuo grazie
all'isolamento: 250.000 kWh

> Investimento una tantum per l'isolamento:
7.500 €

> Risparmio energetico annuale:
8.000 € (0,032 €/kWh)

Periodo di ammortamento:
> Inferiore a 1anno
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EFFICIENZA ENERGETICA
GRAZIE AD UN ISOLAMENTO
TECNICO POTENZIATO

Potenziale di riduzione delle
perdite di calore fino al 95%

Immediatamente disponibile
(non é necessario lo
spegnimento dell'impianto)

Riduzione del fabbisogno di
energia, delle emissioni di CO,
e dei costi
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Rapido ritorno dell'investimento
(da un massimo di 2 anni a solo
pochi mesi)

CLICCAQuUIO
SCANSIONA IL
QR-CODE PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI

TIPCHECK:
Identifichiamo il potenziale
di risparmio del tuo impianto

Contatto:
Laura Raggi - TIPCHECK engineer

E-mail:
laura.raggi@knaufinsulation.com

knauf

Technical Solutions


http://www.eiif.org/tipcheck

