


ZVUČNA ZAŠTITA SA              SISTEMIMA



ZVUČNA ZAŠTITA – SISTEMI SUVE GRADNJE / KLASIČNA GRADNJA

Premium suva gradnja Klasična gradnja

Zvučna 
zaštita 
Rw

Knauf pregradni zidovi
Maksimalna zvučna zaštita sa minimalnom debljinom 
zida i malom težinom

Zidani zidovi obostrano omalterisani
Zahtjevi se mogu ispuniti primjenom zidova veće debljine i 
težine 

Zvučna 
zaštita 
Rw

74.0 dB

W115
Potkonstrukcija 2x CW 50
1x 12,5 mm Silentboard
1x 12,5 mm Diamant
2x 50 mm MW
Debljina: 155 mm
Težina: ca 70 kg

ZIDANJE
Sendvič zid 2x 190 mm
Vazdušni sloj ≥ 30 mm sa MW
10 mm omalterisano obostrano

Debljina: ≥ 430 mm
Težina: ca 704 kg

73.7 dB

70.4 dB

W112
Potkonstrukcija CW 100
2x 12,5 mm Silentboard
10 mm MW
Debljina: 150 mm
Težina: ca 76 kg

ZIDANJE
Sendvič zid 2x 140 mm
Vazdušni sloj ≥ 30 mm sa MW
10 mm omalterisano obostrano

Debljina: ≥ 330 mm
Težina: ca 540 kg

70.1 dB

*pretpostavljena gustina 1800 kg/m³
*pretpostavljena masa maltera po m΄ 10 kg/m²



ZVUČNA ZAŠTITA – SISTEMI SUVE GRADNJE / KLASIČNA GRADNJA

Premium suva gradnja Klasična gradnja

Zvučna 
zaštita 
Rw

Knauf pregradni zidovi
Maksimalna zvučna zaštita sa minimalnom debljinom 
zida i malom težinom

Zidani zidovi obostrano omalterisani
Zahtjevi se mogu ispuniti primjenom zidova veće debljine i 
težine 

Zvučna 
zaštita 
Rw

63.2 dB

W112
Potkonstrukcija CW 100
2x 12,5 mm Diamant
10 mm MW
Debljina: 150 mm
Težina: ca 57 kg

ZIDANJE
Zidani zid 310 mm
10 mm omalterisano obostrano

Debljina: 330 mm
Težina: ca 578 kg

63.1 dB

59.8 dB

W112
Potkonstrukcija CW 100
1x 12,5 mm DF
(protivpožarna ploča)
100 mm MW
Debljina: 150 mm
Težina: ca 49 kg

ZIDANJE
Zidani zid 230 mm
10 mm omalterisano obostrano

Debljina: 250 mm
Težina: ca 434 kg

59.3 dB

*pretpostavljena gustina 1800 kg/m³
*pretpostavljena masa maltera po m΄ 10 kg/m²



ZVUČNA ZAŠTITA KOJA POSTAVLJA STANDARD

Više nije potrebno „debelo“ zidanje kako bi se učinkovito osigurao mir i tišina. Pregradni zidovi s Knauf 
Diamant i Silentboard pločom mogu osigurati vrhunsku zvučnu zaštitu. Primjer:

Knauf pregradni zid W115
Debljina: 155 mm
Rw = 74.0 dB
Potkonstrukcija 2x CW 50
1x 12,5 mm Silentboard
+
1x 12,5 mm Diamant
2x 50 mm MW

Knauf pregradni zid W115
Debljina: 155 mm
Rw = 68.0 dB
Potkonstrukcija 2x CW 50
2x 12,5 mm Diamant
2x 50 mm MW



DIAMANT & DIAMANT STEEL

Diamant za zvučnu zaštitu
Diamant sistemi suve gradnje dostižu 
poboljšanja do 70 dB u odnosu na  
standardna rešenja. 

Diamant za stabilnost
Čak i kada je izložen udarcima sa strane ili 
kao plafon po teretom, Knauf Diamant 
demonstrira koliko jaka suva gradnja 
može biti.

Diamant za vlažne prostore
Ploča je impregnirana i pogodna za 
primjenu u unutrašnjim prostorima sa 
srednjim nivoom vlažnosti kao što su 
kupatila.

Diamant za zaštitu od 
požara
Diaman je protivpožarna ploča.                               
Reakcija na požar prema EN 13501-1:        
A2-s1, d0 (B)

Diamant Steel
Još jača Diamant ploča sa kaširanim slojem lima.               
Dostupna u debljini 12,5 mm + 0.4 mm i u dvije dužine. 
Takođe impregnirana i idealna za sigurnu i laku izradu 
pregradnih zidova.



DIAMANT STEEL – NOVA PLOČA, NOVI SISTEM, NOVE MOGUĆNOSTI

Površinska traverza. Za fiksiranje konzolnih tereta to 1.5 kN/m.

Tpla / vijak

Maksimalna nosivost vijka / tiple

1x 12,5 + 0,4 mm
Diamant Steel                
po strani obloge             
kg

2x 12,5 + 0,4 mm
Diamant Steel                
po strani obloge             
kg

Knauf Univerzani 
vijak FN 4.3 x 65

30 60

Knauf 
Hartmut tipla 80 100



DIAMANT STEEL – NOVA PLOČA, NOVI SISTEM, NOVE MOGUĆNOSTI

Benefiti sistema:

Tanak protivpožarni zid 
pruža više korisnog prostora 

Dvosjolna obloga                                          
12,5 mm ploča + 0,4 mm kaširani lim

Testiran klizni spoj do 40 mm 

Jednostavna i ekonomična 
ugradnja

Testirana visina zida: 9 m

Knauf pregradni zid W131  
EI 90-M

Zvučna zaštita:
Rw 63 dB

Potkonstrukcija: 
CW 50,CW 75 ili CW 100

Razmak potkonstrukcije:
312,5 mm

Izolacija:
Staklena mineralna vuna

Obloga: 
2x 12.5 + 0.4 mm (Diamant Steel)



DIAMANT STEEL – NOVA PLOČA, NOVI SISTEM, NOVE MOGUĆNOSTI

Detalji:



DIAMANT STEEL – NOVA PLOČA, NOVI SISTEM, NOVE MOGUĆNOSTI

Primjer ugradnje:



DIAMANT PODRUČJE PRIMJENE

Knauf pregradni zidovi sa 
povećanom zvučnom zaštitom 
W11
Knauf Diamant ploče  

Knauf protivprovalni pregradni 
zidovi W118 RC2 i RC3

Knauf Diamant ploče  
+
Čelični lim 1x 0,5 mm

Knauf pregradni zidovi za zaštitu 
od propucavanja W161 FB4

Knauf Diamant ploče  
+
Gips vlaknaste ploče TORRO

Knauf CUBO sistem                                             
„soba u sobi“ K37

Knauf Diamant ploče  
+
CUBO stubovi



DIAMANT REFERENTNI OBJEKAT – REGENT, PORTO MONTENEGRO, TIVAT

Primjenjena rešenja:

W115 Knauf Diamant pregradni zid   

2x W626 Knauf Diamant zidna obloga

2x W623 Knauf Diamant zidna obloga  

Knauf Diamant ploča 2x 12,5 mm 
Knauf profil CW 75 + MW Akustik Roll 75 mm
Komad PE dihtung trake 5 mm
Knauf profil CW 75 + MW Akustik Roll 75 mm
Knauf Diamant ploča 2x 12,5 mm 

Knauf Diamant ploča 2x 12,5 mm 
Knauf profil CW 75 + MW Akustik Roll 75 mm
Vazdušni sloj ≥ 10 mm
Knauf profil CW 75 + MW Akustik Roll 75 mm
Knauf Diamant ploča 2x 12,5 mm 

Knauf Diamant ploča 2x 12,5 mm 
Knauf profil CD 60/27 + MW Akustik Roll 40 mm
Akustični distancer
AB zid / stub
Akustični distancer
Knauf profil CD 60/27 + MW Akustik Roll 40 mm
Knauf Diamant ploča 2x 12,5 mm 



KNAUF DRYSTAR

Rešenja za vlažne 
i mokre prostore 



KNAUF DRYSTAR

Knauf Drystar ploča – za viskou vlagu i djelimičnu izloženost prskanju vode

K752 Knauf Drystar



KNAUF DRYSTAR

Knauf ploča Drystar je idealna za keramičke pločice i druge vrste
završnih obloga.
Odlikuje se neznatnim upijanjem vode (manje od 3%) u kombinaciji        
s otpornošću na plijesan. 

Tip ploče: 
GM-FH1IR
(prema MEST EN 15283-1)

Ukupno upijanje vode:
≤ 3 %
(prema MEST EN 15283-1) 

Reakcija na požar: 
A2-s1,d0 
(prema MEST EN 13501-1)



KNAUF PLOČE – PODRUČJA PRIMJENE ZA RAZNE VRSTE PROSTORA



ZAŠTITA OD KOROZIJE U VLAŽNIM I MOKRIM PROSTORIMA

Korozivnost, izvod iz norme 
MEST EN ISO 12944



KNAUF POTKONSTRUKCIJA ZA VLAŽNE PROSTORE

Knauf sa proizvodom Drystar ima raznoliku ponudu profla i pribora sa zaštitom od korozije kvaliteta C3 ili C5M.



KNAUF DRYSTAR

Knauf Drystar detalji i komponente sistema pregradnih zidova

K752 Knauf Drystar



KNAUF DRYSTAR

Knauf Drystar detalji i komponente sistema zidnih obloga

K752 Knauf Drystar



KNAUF DRYSTAR

Knauf Drystar detalji i komponente sistema spuštenih plafona

K752 Knauf Drystar



KNAUF DRYSTAR

Knauf Drystar detalji i komponente sistema – obloga šahte W628B EI 90



KNAUF DRYSTAR- DOKUMENTACIJA



HVALA NA PAŽNJI!


