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Urbanscape® zelena rešenja za održivi grad



2,5 milrd.

751mil.(35%)

Ljudi u gradovima

1950

7,7 milrd.

4,2 milrd. (55%)

Ljudi u gradovima

2018
9,7 milrd.

6,7 milrd. (70%)

Ljudi u gradovima

2050

P O S L E D I C E

Izvor: UN, May 2018, https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html

Intenzivna urbanizacija
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U periodu od 1980 do 1984 

pistinja Sahara povećala je 

svoju površinu sa 8,633,000 na

9,982,000 km2 (+15%).

Tucker et al., 1991

Naučnici predviđaju veće 

temperature u gradovima u 

sledećoj dekadi za 3 - 5 ˚C 

Brysse et al., 2012

1675kg vazdušnih zagađivača

(NO2, SO2, PM10 ) može biti 

odstranjeno uz pomoć 19,8ha 

zelenog krova u toku 1 

godine.

Yang et al. (2008)

Povećanje vazdušnog 

zagađenja znatno utiče na 

formiranje oblaka.

*university of Maryland, 2010

Posledice urbanizacije



Paris 2050  (Vincent Callebaut Architectures)

Moscow 2050  (Moscow Chronology)

London 2050  (John Robertson Architects, Arup’s, Planning Resolution)

Budućnost
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1. Urbanscape® zeleni ekstenzivni krov



Urbanscape zeleni ekstenzivni krov – slojevi sistema

Urbanscape Sedum Mix 

Urbanscape supstrat od 

kamene vune

Urbanscape drenažni sloja 

sa rezervoarom

Urbanscape

protivkorenska membrana



Urbanscape® - osnovni slojevi

Urbanscape

protivkorenska

membrana

Urbanscape drenažni 

sloj sa rezervoarom

Urbanscape Green Roll 3000 x 1000 x 40 mm

Urbanscape Sedum Mix



Poređenje

Vegetacija

Supstrat - zemlja

Filter membrana

Drenaža

Hidroizolacija

Protivkorenska membrana

Urbanscape Sedum Mix

Urbanscape Green Roll

Urbanscape drenaža

Protivkorenska

membrana

Hidroizolacija

Tradicionalni zeleni krov Urbanscape®

Min. 6 Slojevi Max. 5

12 – 14 cm Debljina sistema 8-10 cm

~ 120 kg/m2 u suvom stanju

~ 150 kg/m2 u saturisanom stanju

~ 21 kg/m2 u suvom stanju

~ 70 kg/m2 u saturisanom stanju

25 – 30 l/m2 Kapacitet vode 49 l/m2

Najčešće seme, ređe rešenje su rolne Vegetacija Sedum rolne – „instant green“

Veće učešće od strane profesionalnih 

baštovana kako bi krov postao zelen u 

prve 2 godine

Održavanje Minimalno održavanje



Urbanscape® zeleni krov

PET, WUT

(Performance Evaluation Tool.

Wind Uplift Tool)
Standardno rešenje

Specijalna rešenja

file://Si-skl-app02/sumij$/Documents/5 - URBANSCAPE - GREEN SOLUTIONS/2.2 - URBANSCAPE PET REPORTS - WITH PRESENTATIONS/USA/WASHINGTON 1 + 2 WITH IRRIGATION 0%.pdf


Tehnička škola, NBG – naučni rad



Temperatura 10 cm iznad krova

Urbanscape zeleni krov je pokazao dobru sposobnost hlađenja okolnog 

vazduha i može biti efikasan u ublažavanju efekta urbanih toplotnih ostrva i 

borbi protiv klimatskih promena.

Slika 3. Temperatura vazduha na 10 cm iznad zelenog krova (T10 ZK) i 

konvencionalnog krova (T10 KK)



Temperatura na spoljnoj površini krova

Urbanscape zeleni krov štiti krov od visoke temperature, velikih temperaturnih 

oscilacija i UV zračenja, i samim tim može produžiti vek trajanja krovne 

konstrukcije.

Slika 1. Temperatura spoljne površine krovne konstrukcije na poziciji zelenog 

krova (Ts,sp ZK) i konvencionalnog krova (Ts,sp KK)



Temperatura na unutrašnjoj površini krova

Dodavanjem Urbanscape zelenog krova povećava se toplotno izolacioni 

efekat krova, što čini unutrašnju temperaturu krovne konstrukcije manje 

osetljivom na promene ambijentalne temperature. Ovo je posebno značajna 

prednost Urbanscape zelenog krova u slučaju visokih letnjih temperatura.

Slika 2. Temperatura unutrašnje površine krovne konstrukcije na poziciji 

zelenog krova (Ts,un ZK) i konvencionalnog krova (Ts,un KK)



Toplotni fluks

Slojevi zelenog krova redukuju protok toplote u unutrašnjost objekta, čime se 

smanjuje potreba za hlađenjem, i na taj način se postiže bolja energetska 

efikasnost objekata.

Slika 4. Toplotni fluks kroz zeleni krov (q ZK) i konvencionalni krov (q KK) u 

odnosu na solarno zračenje (SZ)



Zaključci

Eksperimentalno je dokazano sledeće:

- efekat pasivnog hlađenja, 

- ublažavanje efekata toplotnog ostrva, 

- bolja termoizolacija krova i energetska efikasnost objekata, 

- smanjenje potrebne energije za hlađenje objekata, troškova i zagađenja 

vazduha usled ušteda u potrošnji energije. 

Prednosti posebno značajne za brojne toplotno neizolovane ili loše izolovane 

građevinske objekte kojima predstoji sanacija. 

Urbanscape zeleni krov je efikasno rešenje za nedostatak zelenih površina u 

urbanim sredinama i važan alat u borbi protiv klimatskih promena.



Reference

Urbanscape® zeleni krov
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Bolnica, Stokholm



Poslovni objekat, FR



Splav, Amsterdam



HUF HAUS, Nemačka



Tehnička škola, SAD



Stambeni objekat, FR



Hotel, Nemačka



Terme, Bukurešt



Stambeni objekat, Slovenija



Splav, Slovenija



Rabac, Hrvatska



Blok 43, NBG



Bolnica, Leskovac



BW Galerija

Galerija, Beograd



BW Galerija

MC Prokuplje 



3. Urbanscape® zeleni zid



Urbanscape® Flexipanel – jedinstvene performanse

Modularni Urbanscape® Flexipanel

• Fleksibilan sistem

Mala težina

• 45 kg/m² 

Izuzetne performanse

• 90% pokrivenost

• „Instant green“

• Veliki izbor biljaka

Unapred gajeno

• Isporuka sa stanja

Uvek zeleno

• Integrisani sistem za negu biljaka



Urbanscape® Flexipanel – tehničke karakteristike

Moduli od UV otpornog eksternog geotekstila

• Optimalna distribucija vode

Ispuna modula: kamena vuna male težine

• Dobro razvijeno i raspoređeno korenje

• Zaštita korenja

• Mala težina

• Fleksibilnost

Inovativna poleđina od TPO membrane sa preklopima

• Vodootpornost



Proces uzgoja 



Sistem za negu biljaka



Sistem za negu biljaka – web modul



Sistem za negu biljaka – zaštita od mraza

Zaštita irigacionih cevi od 

smrzavanja u vreme mraza

• Automatsko blokiranje irigacionog 

sistema u slučaju mraza

• Automatsko pražnjenje irigacionih 

cevi uz pomoć kompresora

Irigacioni program se automatski 

ponovo aktivira kada se temperatura 

podigne.



Montaža korak po korak



Montaža – paropropusna membrana (opcija)



Montaža – omega profili



Montaža – Fleksipaneli



Montaža – Fleksipaneli



Montaža – Fleksipaneli



Montaža – irigaciona grupa



Montaža – irigacione cevi



Montaža – finalni rezultat



Reference

Urbanscape® zeleni zid

51 Marketing | Urbanscape | Marija Anđelić | 2021



Hag, Holandija



Varšava, Poljska



Glostrup, Danska



Antverpen, Belgija



Expo, Dubai



Expo, Dubai



Intersport, Ljubljana, BTC



Tehnička podrška

Marketing tim 

Knauf Insulation
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• EPD, LEED, DECLARE

• CAD & BIM

• PET

• WUP

• Predmerski opisi

• Sertifikati, odobrenja, testiranja,

• Uputstva za postavljanje 

• Uputstva za održavanje

• Tehnička podrška 

• Ostalo

goran.prolic@knaufinsulation.com

marija.andjelic@knaufinsulation.com

Tehnička podrška

mailto:goran.prolic@knaufinsulation.com


Thank you
for your attention


