6a.

6b.

Deklaration om Prestanda

T4305EPCPR

Produkttypens unika identifikationskod:

knaug

Power-teK WM 640 GGN, Power-teK WM 640 GSN, Power-teK WM 640 SSN, Power-teK WM 640 GGA,
Power-teK WM 640 GSA, Power-teK WM 640 SSA, Power-teK FM 640, Power-teK FM 640 ALU, Fire-teK
WM 908 GGA, Fire-teK WM 908 GGN, Power-teK WM 640 GGV, Fire-teK WM 908 GGB, Fire-teK WM 909

GGB, Fire-teK FM 908 ALB, Fire-teK FM 909 ALB, Fire-teK FM 908 ALU

Avsedd anvandning/avsedda anvandningar:

Varmeisoleringsprodukter for byggutrustning och industriella installationer

Tillverkare:

Knauf Insulation d.o.o.

Varazdinska 140, 42220 Novi Marof

Croatia

www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

Tillverkarens representant:

Ej tillampligt.

System for bedémning och fortlépande kontroll av prestanda:

AVCP-system 1 for brandtekniska egenskaper
AVCP-system 3 for andra egenskaper

Harmoniserad standard:
EN 14303:2009 + A1:2013

Anmalt/anmalda organ:

AVCP System 1: (anmalt certifieringsorgan) 0751 - Forschungsinstitut fir Warmeschutz e. V. Miinchen

FIW Miinchen ---

AVCP System 3: (Anmaélda laboratoriet) 0751 - Forschungsinstitut fir Warmeschutz e. V. Miinchen FIW

Minchen --- --- -- -

Europeiskt bedomningsdokument: Ej tillampligt
Europeisk teknisk bedémning: Ej tillampligt
Tekniskt bedomningsorgan: Ej tillampligt
Anmalt/anmalda organ: Ej tillampligt

Deklarerad prestanda
Se nasta sida
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T4305EPCPR  Fire-teK FM 908 ALB I{IMlIﬂNSIIUI"ﬂN

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Fire-teK FM 908 ALB
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 40-100 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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T4305EPCPR  Fire-teK FIM 908 ALU I{IMlIﬂNSIIUI"ﬂN

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Fire-teK FM 908 ALU
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 40-100 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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T4305EPCPR  Fire-teK FM 909 ALB I{IMlIﬂNSIIUI"ﬂN

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Fire-teK FM 909 ALB
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 40-100 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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T4305EPCPR  Fire-teK WM 908 GGA Iﬂlﬂ”ﬂ”ﬁlllll"ﬂ”

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Fire-teK WM 908 GGA
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 40-100 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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T4305EPCPR  Fire-teK WM 908 GGB Iﬂlﬂ”ﬂ”ﬁlllll"ﬂ”

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Fire-teK WM 908 GGB
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 40-100 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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T4305EPCPR  Fire-teK WM 908 GGN Iﬂlﬂ”ﬂ”ﬁlllll"ﬂ”

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Fire-teK WM 908 GGN
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 40-100 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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T4305EPCPR  Fire-teK WM 909 GGB Iﬂlﬂ”ﬂ”ﬁlllll"ﬂ”

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Fire-teK WM 909 GGB
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell NPD
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 60-80 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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T4305EPCPR  Power-teK FM 640 Iﬂlﬂ”ﬂ”ﬁlllll"ﬂ”

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Power-teK FM 640
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 30-100 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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T4305EPCPR

Power-teK FM 640 ALU

knaufisuamon

Vasentliga egenskaper

T4305EPCPR

Prestanda

Power-teK FM 640 ALU

Harmoniserad teknisk
standard

Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga MV2
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}
aldring / nedbrytning
Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 30-100 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

EN 14303:2009 +
A1:2013

NPD - Prestanda ej faststalld

T4305EPCPR 05-May-23

Version 13.2
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T4305EPCPR  Power-teK WM 640 GGA I{IMllfINSllllITlﬂN

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Power-teK WM 640 GGA
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 30-120 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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T4305EPCPR  Power-teK WM 640 GGN I{IMllfINSllllITlﬂN

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Power-teK WM 640 GGN
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 30-120 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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T4305EPCPR  Power-teK WM 640 GGV I{IMllfINSllllITlﬂN

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Power-teK WM 640 GGV
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 30-120 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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T4305EPCPR  Power-teK WM 640 GSA I{IMllfINSllllITlﬂN

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Power-teK WM 640 GSA
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 30-120 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD
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T4305EPCPR 05-May-23 Version 13.2 14/18



T4305EPCPR  Power-teK WM 640 GSN I{IMllfINSllllITlﬂN

Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Power-teK WM 640 GSN
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 30-120 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Power-teK WM 640 SSA
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 30-120 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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Vasentliga egenskaper T4305EPCPR Harmoniserad teknisk
standard
Prestanda Power-teK WM 640 SSN
Brandtekniska egenskaper Brandtekniska egenskaper Al EN 14303:2009 +
A1:2013
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Vattengenomtradnglighet Vattenabsorption WS1
Angpermeabilitet Motstandsfaktor for diffusion av vattenanga NPD
Tryckhallfasthet Tryckspanning eller kompressiv styrka for platta NPD
produkter
Frisattningshastigheten av fratande &mnen |Sparmangder av vattenlosliga klorid och pH-vérdet CL10
joner
Utslapp av farliga amnen till inomhusmiljon Utslapp av farliga amnen NPD
Kontinuerlig glodférbranning Kontinuerlig glodférbranning NPD
Hallbarhet for brandtekniska egenskaper mot Karaktdristiska egenskaper NPD {b}

aldring / nedbrytning

Hallbarheten hos varmemotstand mot Varmeledningsférmaga NPD {c}
aldrande / nedbrytning
Dimensionell stabilitet NPD
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Karaktdristiska egenskaper NPD
Hallbarheten hos reaktion vid brand mot hog Karaktaristiska egenskaper NPD {d}
temperatur
Hallbarheten hos termiska motstandet mot Karaktaristiska egenskaper NPD {c}
hog temperatur
Maximal anvandningstemperatur — Dimensionell 640 °C
stabilitet
Virmemotstand Dimensioner och toleranser 30-120 / T2
Véarmeledningsférmaga (W/mk) 50 0,040
vid temperatur i C
100 0,046
200 0,064
300 0,088
400 0,122
500 0,163
600 0,212
640 0,239
NPD NPD

NPD - Prestanda ej faststalld
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knaug

8. Lamplig teknisk dokumentation och/eller sarskild teknisk dokumentation:

Ej tillampligt.
Prestandan for ovanstaende produkt éverensstimmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av
den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat for tillverkaren av:

Stjepan Mrsic - Anlaggningschef

(namn och befattning)

Novi Marof - 05-May-23

(plats och dag for utfardande)

{a} Kravet pa en viss egenskap inte ar tillamplig i de medlemsstater statistik (MSS) dar det inte finns nagra lagkrav pa denna egenskap for den avsedda anvandningen av produkten. |
detta fall ar tillverkare sléapper sina produkter pa marknaden for dessa medlemsstater inte skyldiga att avgéra heller forklara fullgérandet av sina produkter med avseende pa denna
egenskap och alternativet 'prestanda ej faststallda' (NPD) i den information som atféljer CE-markning ( se ZS.3) anvandas. Alternativet NPD far inte anvandas, emellertid, dar den
karakteristiska ar foremal for en troskelniva (termisk resistans (varmeledningsformaga och tjocklek))

{b} Branden prestanda MW inte férsamras med tiden. Den Euroclass klassificering av produkten &r relaterad till organiskt innehall, vilket inte kan 6ka med tiden
{c} Varmeledningsférmaga MW produkter inte férandras med tiden, har erfarenheten visat att fiberstrukturen vara stabil och porositeten innehaller inga andra gaser an

atmosfarisk luft

{d} Brandprestanda av mineralull inte férsdmras med hog temperatur. Euroclass klassificering av produkten &r relaterad till den organiska halten, som forblir konstant eller minskar
med hog temperatur.
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