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Power-teK® RL 220
FULL ISOLERINGSKRAFT 
MED FÄRRE LAGER 

En lättvikts isoleringslösning med utmärkt 
värmeprestanda för tankar och andra 
behållare.



POWER-TEK® RL 220 MATTA FÖR ISOLERING 
AV TANKAR OCH ANDRA BEHÅLLARE

Power-teK® RL 220 är en lättvikts isoleringsmatta i glasmineralull. Det är en av de bästa lösningarna för 
isolering av ackumulatortankar, varmvattentankar och andra behållare med lägre krav på servicetemperatur men 
som kräver bra värmeprestanda genom tjockare isoleringsskikt. Den används oftast utomhus under extra beklädnader 
(yttre skalskydd).
Med tjocklekar på upp till 300 mm per lager erbjuder Power-teK® RL 220 en kostnadseffektiv och snabb 
isoleringslösning med färre antal lager.
Power-teK® RL 220 tillverkas med ECOSE® Technology, ett patenterat bindemedelssystem som bygger helt på 
förnybara råvaror.
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POWER-TEK® RL 220 TILLVERKAS MED ECOSE® TECHNOLOGY. 
I Knauf Insulations mineralullprodukter med ECOSE® Technology används ett 
formaldehydfritt bindemedel som tillverkas av snabbt förnybara biobaserade material i 
stället för petroleumbaserade kemikalier.

PRESTANDA 

Högsta servicetemperatur 220 °C (EN ISO 18097)

Reaktion vid brandpåverkan A1 (EN 13501-1)

Densitet ca. 22 kg/m3 (EN ISO 29470)

STANDARDFORMAT OCH VIKT
Power-teK® RL 220 levereras i rullar med olika längd beroende på tjocklek:

mått   
(mm)

rulle
vikt/rulle  

(kg)
vikt per kvm  

(kg/m²)

Power-teK® RL 220 

80 x 1200 x 6000 24 12,1 1,7

100 x 1200 x 5400 24 11,7 1,8

120 x 1200 x 4500 24 11,7 2,2

140 x 1200 x 3900 24 11,8 2,5

150 x 1200 x 3600 24 11,7 2,7

160 x 1200 x 3600 24 12,4 2,9

200 x 1200 x 2700 24 11,7 3,6

250 x 1200 x 2900 18 15,7 4,5

300 x 1200 x 2400 18 15,6 5,4

Applikationer Certifieringar

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



4 lager 2 lager

Egenskaper
Färre antal installera-

de isoleringslager

Reducerad ar-
betstid med upp 

till 50 %

Optimerad logistik tack 
vare komprimerade 

produktförpackningar

Lättare mattor 
(förpackade) på 

byggarbetsplatsen

Lätt och an-
vändarvänlig 

lösning
Hållbar

Viktigaste 
fördelar

MÅNGA FÖRDELAR MED KNAUF INSULATION POWER-TEK® RL 220 I TANKAR:

DETALJER OM FÖRDELARNA  *

* Beräkningarna baseras på ett verkligt fall med ett tekniskt krav på 500 mm isoleringstjocklek. Marknadspriser och konstruktionsprinciper på olika marknader kan påverka 
de slutliga beräkningarna.
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Installationstid  
(h) 1

Antal lager

1 �Reducerad arbetstid för isolering 2 �Lägre investeringskostnader för material 
och installation av isoleringen

3 Färre pallar, färre lastbilar 
och lägre utsläpp

Transport 
kostnader 3

355 pallar

178 pallar

50 %50 %
BESPARING:

50 %
MINSKNING 
FRÅN 4 TILL 
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 4 lager mineralullsskivor 35 kg/m3 2 lager Power-tek® RL 220

TEKNISKA DATA

Beskrivning Beteckning Beskrivning/data Enhet Standard

Värmeledningsförmåga 
beroende på temperatur

ϑ 10 50 100 150 °C
DIN EN 12667

λ 0,034 0,042 0,054 0,067 W/(mK)

Total vattenavdunstning Wp ≤ 1 kg/m² EN ISO 29767

Ångmotstånd µ 1 - EN 14303

Longitudinellt luftflödesmotstånd r ≥ 5 kPa*s/m² EN 29053

Beteckningskod -  MW- EN 14303-T2-ST(+)220-WS1 - EN 14303

Viktigaste fördelar:       = bra prestanda,       = kostnadsbesparingar,     = tidsbesparingar,     = enkel och snabb hantering,      = ekologisk

SNABBT OCH EKONOMISKT 
Power-teK® RL 220 kan installeras i tjocklekar på upp 
till 300 mm i ett enda lager. Den är komprimerbar och 
flexibel och kan installeras mellan behållarytor och 
bärande konstruktionselement.

BESPARING: BESPARING:
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INSTALLATIONSTEKNIK

Infästning av Power-teK® RL 220-mattor med lim (t.ex. spraylim) används vanligtvis för mindre behållare och vid 
isolering med ett enda lager. Det är en mycket snabb och enkel metod som även lämpar sig för snabb fixering av 
mattorna före mekanisk fastspänning.

 1  INFÄSTNING MED LIM

 2  INSTALLATION MED STIFT OCH MONTERINGSCLIPS

Den här metoden kräver först montering av svetsade isolerstift. Power-teK® RL 220 mineralullsmattor hängs på stiften 
och förankras med monteringsclips för att få isoleringen att sitta exakt och säkert. För isolering med flera lager 
används långa stift.

1 -	Beklädnad

2 -	Power-teK® RL 220 mineralullsmatta

3 -	Monteringsclips

4 -	Behållarens/tankens yta

5 -	Stift

6 -	Svetsning

Infästningsmetoder kan variera beroende på förhållandena på 
plats, etablerade tillvägagångssätt för installatörer eller andra 
förutsättningar.
Beroende på storleken på tanken eller behållaren som ska isoleras 
och den specificerade isoleringstjockleken (ett eller flera lager) kan 
olika installationsteknik väljas:

1 -	Behållarens/tankens yta

2 -	Spraylim 

3 -	Power-teK® RL 220 mineralullsmatta

4 - 	Lim som appliceras på  
Power-teK® RL 220 mineralullsmattan 

5 -	Lim som appliceras på behållarens/
tankens yta

INSTALLATIETECHNIEKEN STAP 

VOOR STAP GETOOND IN EEN 

VIDEO:



 3  UPPSTÖTTNING ELLER FASTKLÄMNING MELLAN STÖDKONSTRUKTIONER I METALL

Power-teK® RL 220-mattor kläms fast mellan stödringar som normalt fästs på tanken som en bärande konstruktion för 
montering av trapetsplåt eller andra typer av fasadelement. Oftast används vertikala metallstänger för att stötta upp 
mineralullsmattorna, som man kan se på bilden.

1 -	Behållarens/tankens yta

2 -	Distansringar

3 -	Metallstänger

4 -	Power-teK® RL 220 mineralullsmatta

 4  SPÄNNBAND ELLER REMMAR 

Den här metoden gör det möjligt att montera Power-teK® RL 220 mineralullsmattor antingen med eller utan lim, med 
användning av stödkonstruktionen. Bälten och remmar dras runt tanken eller används som lokala/diagonala stöd 
mellan andra konstruktionselement.

1 -	Behållarens/tankens yta

2 -	Metallkonstruktion

3 -	Spännband/remmar

4 -	Power-teK® RL 220 mineralullsmatta

Mattorna kan få ett visst nedhäng på grund av gravitationen. Det måste tas med i 
beräkningen i planerings- och inköpsskedet eftersom produktens bredd kan minska med tiden 
på grund av nedhänget och hamna utanför de tekniska kraven.
Innan valet av installationsmetod bör följande omständigheter beaktas beroende på 
isoleringsmaterialets vikt:
• 	t.ex. ett nedhäng på 4 % ger en bredd på 1152 mm efter installation, i stället för 

ursprungliga 1200 mm på den levererade produkten
•	 den effekten kan begränsas genom användning av stödringar
 

BRA ATT 
VETA



FALLSTUDIE: ISOLERING AV 
ACKUMULATORTANKAR I SCHWEIZ
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År 2020 renoverade Bilfinger Industrial Services Schweiz AG två fjärrvärmesystem med värmeackumulering i Schwyz 
och Küssnacht för de framtidsorienterade schweiziska energileverantörerna AGRO Energie Schwyz AG och AGRO 
Energiezentrum Rigi AG. Som värmeisolering användes Knauf mineralull på totalt 400 mm (2x 200 mm), installerad 
som en tjock ylletröja. Väggarna till båda ackumulatortankar isolerades med Power-teK® RL 220, en mineralullsmatta 
som förutom goda isoleringsegenskaper även har en låg vikt, vilket underlättar arbetet avsevärt.

Küssnacht Schwyz

PROJEKTSPECIFIKATIONER:

Küssnacht Schwyz

Anläggningens höjd tillsammans med vindsutrymmet 44 m 52 m

Anläggningens diameter tillsammans med isolering 25 m 30 m

Takisolering (3 lager runt omring) 1,500 m2 2,200 m2

Isolering av mantlar med mineralull 2 x 200 mm 2 x 200 mm

Isolering runt omkring 7,000 m2 11,000 m2

Trapetsplåt som beklädnad runt omkring 4,200 m2 5,600 m2

SAMMANFATTNING Som lätta mineralullsplattor kan Power-teK® RL 220 ge mycket 
tjock isolering med färre lager. Produkten behåller utmärkt sina materialegenskaper och 
säkerställer en bestående hög isoleringsförmåga, vilket hjälper att spara kostnader i hela 
processkedjan, inklusive logistik. Det övergripande hållbarhetstänkandet är en ytterligare 
fördel.



Isolering av en industriventil
DN: 150
Driftstemperatur: 150 °C
Besparingspotential per år: 
10.000 kWh = 900 m³ gas
Kostnader för isolering: 250 - 300 EUR
Återbetalningstid: < 1 år

Isolering av en VVS-ventil
DN: 150
Driftstemperatur: 90°C
Besparingspotential per år:  
4.600 kWh = 415 m³ gas
Kostnader för isolering: -ca. 166 EUR
Återbetalningstid: ca. 1,5 år

TIPCHECK 
ENERGIBESIKTNINGAR

HITTA EN OVÄNTAD BESPARINGSPOTENTIAL: 
ANSÖK OM ENERGIBESIKTNING HOS 
TIPCHECK 
 
Erfarenheter från industribranschen visar att 
10–19 % av isoleringen i en typisk europeisk 
industrianläggning är skadad eller saknas 
helt.

Så många som tre av fyra TIPCHECK-kunder 
gör omedelbart eller planerar investeringar i 
rekommenderade isoleringslösningar efter en 
TIPCHECK-besiktning. Med tanke på de mycket 
korta återbetalningstiderna är förbättrad isolering en 
mycket attraktiv investering. Knauf Insulation är perfekt 
utrustade för lösning av olika utmaningar inom isolering 
och deltar i olika incitamentsprogram för att identifiera 
och främja potentiella besparingar. Vi välkomnar även 
dig att delta för att tillsammans skapa en ny grönare 
miljö. Ansök om en TIPCHECK-besiktning för att ligga 
före dina konkurrenter och samtidigt följa EU:s agenda 
för nettonollutsläpp 2050.
Våra certifierade TIPCHECK-besiktningsmän hjälper 
dig att identifiera besparingspotentialen i din 
anläggning.

ANSÖK HÄR:
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Företaget
Knauf Insulation är med sina 40 års erfarenhet ett av de snabbast växande och mest 
respekterade globala företagen inom isolering. Företaget har drygt 6000 anställda 
i över 40 länder och mer än 29 produktionsanläggningar. Den familjeägda Knauf-
gruppen Knauf Insulation Technical Solutions tillgodoser kundernas behov inom 
industri, skeppsbyggnad, värme, ventilation och luftkonditionering. Med genuin 
marknadsförståelse och specialistkunskaper inom isolering kan vi tillhandahålla en bred 
produktportfölj för att möta dina specifika krav. 

Premium medlem av

OM DU VILL HA MER INFORMATION ÄR DU 

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA  VÅR WEBBPLATS PÅ 

WWW.KNAUFINSULATION-TS.COM

Knauf Insulation d.o.o.  
Varaždinska 140 
2220 Novi Marof
ts@knaufinsulation.com 
www.knaufinsulation-ts.com

KONTAKT

Våra produkter sparar energi, minskar utsläppen och är utformade för att säkerställa 
att byggnader och applikationer är bra för miljön och håller människor friska, säkra. I 
vårt företag har vi arbetat med hållbarhet i över ett decennium. Vi har fokuserat på en 
nollvision inom arbetsskador, minskat vår energianvändning och utsläpp, återvunnet vårt 
produktionsavfall, införlivat principerna för cirkulär ekonomi och ständigt kämpat för 
bättre och mer hållbara byggnader och applikationer. Under det senaste decenniet har vi 
uppnått fantastiska saker och vi är stolta över hur vi har förändrat vårt företag, hjälpt våra 
kollegor, samhället och våra kunder samt minskat vår påverkan på miljön. Men hållbarhet 
är en process av kontinuerlig förbättring. Vi måste göra mer för våra människor och vår 
miljö. Därför har vi skapat vår nya hållbarhetsstrategi. Vi kallar den nya strategin ”For a 
Better World” eftersom den bygger på framgången med vår vision: ”Vår vision är att 
leda förändringen i smartare isoleringslösningar för en bättre värld.”

LIVING WITH A GREEN 
HEART
Initiativet ”Living with a Green
Heart” (Ett liv med grönt hjärta)
lyfter fram en övergripande
strategi för hållbar utveckling, 

med tonvikt på samhälls- och den sociala 
utvecklingen, där en välinformerad individ bär 
huvudrollen för en hållbar omvandling av samhället. 
Det är ett initiativ som fokuserar på vikten av ett 
balanserat och proaktivt arbete för att uppnå 
alla de 17 mål för hållbar utveckling som står i 
FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. ”Living 
with a Green Heart” uttrycker och presenterar ett 
unikt tillvägagångssätt som uppmuntrar företag, 
organisationer och individer att:
 	 Ta fram hållbara produkter och lösningar som 

kan förvandla grå städer till gröna oaser, 
bygga säkra och bekväma hem och leda oss 
alla mot en bättre värld.

 	 Driva fram sociala hållbarhetsåtgärder som ger 
oss själva och kommande generationer en mer 
välinformerad och bättre framtid.

 	 Bygga en vänligare och mer ansvarsfull 
arbetsmiljö på alla nivåer och i alla avseenden 
som uppskattar mångfalden och förbättrar våra 
relationer samt vårt sätt att arbeta, samarbeta 
och samexistera i våra miljöer.


