
Kwaliteit, kostenbesparingen en 
duurzaamheid gegarandeerd door een 
breed assortiment aan producten van 
Knauf Insulation

DE KRACHT VAN ISOLATIE 
IN DE INDUSTRIE



Als onderdeel van de Knauf 
Group zijn we gespecialiseerd in 
technische isolatie en produceren 
we isolatiematerialen voor 
HVAC, de procesindustrie en de 
scheepsbouw die uitzonderlijke 
energiebesparingen opleveren. Met 

Power-teK® 
Economische en efficiënte isolatie 
voor de procesindustrie.

Thermo-teK 
Duurzame en veilige 
isolatiematerialen voor HVAC.

Fire-teK® 
Optimale passieve brandbeveiliging.

Sea-teK® 
Maritieme gecertificeerde
isolatiematerialen voor de
scheepsbouw.

INDUSTRIËLE ISOLATIE

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR  
ELKE TOEPASSING BINNEN DE 
INDUSTRIE

TECHNISCHE OPLOSSINGEN VAN KNAUF INSULATION

Als toonaangevende isolatiespecialist in de procesindustrie, HVAC en scheepsbouw heeft Knauf 
Insulation meer dan 40 jaar ervaring in isolatie. Wij zijn een van de snelst groeiende en meest 
gerespecteerde namen in isolatie wereldwijd.

KOSTENEFFICIËNTE ISOLATIE BINNEN DE INDUSTRIE

ons natuurlijk bindmiddel ECOSE® 
Technology zonder toevoeging 
van formaldehyde verlagen we het 
energieverbruik tijdens de productie 
van onze producten en verbeteren 
we de energie-efficiëntie van het 
eindproduct. Als gevolg hiervan 

bieden we binnen onze Power-teK®, 
Thermo-teK, Fire-teK® en Sea-teK® 
segmenten het perfecte product voor 
elke toepassing in technische isolatie 
en garanderen we de best mogelijke 
combinatie van energie-efficiëntie, 
brandbeveiliging, geluidsabsorptie 
en duurzaamheid.

Leidingisolatie
Pijpleidingen zorgen voor de 
doorstroming van energie en media 
tussen de verschillende componenten 
van de industriële installatie. Daarom 
is technisch adequate isolatie van 
pijpleidingen uiterst belangrijk om 
warmteverliezen, geluidsoverlast en 
het risico op corrosie tot een minimum 
te beperken, en om een constante 
procestemperatuur en de nodige contact- 
en brandbeveiliging te garanderen.

BOILERS
Industriële boilers moeten bestand zijn 
tegen bijzonder hoge temperaturen en 

Brandbeveiliging
Brandveiligheid in de industrie is een cruciaal thema voor elke onderneming. Er 
moet niet alleen rekening worden gehouden met het brandpreventieplan en de 
bijbehorende procedures, maar het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat 
alleen brandveilige materialen worden gebruikt in alle onderdelen van het industriële 
proces. Onze isolatiematerialen van minerale wol, die speciaal zijn ontwikkeld voor 
het gebruik in de procesindustrie, zijn allemaal geclassificeerd als onbrandbaar 
klasse A1 of A2, en hebben een smeltpunt van de vezels > 1000 °C.

Geluidsisolatie
Lawaai ontstaat door de werking 
van industriële pompen, machines en 
installaties. Een goede geluidsisolatie 
met minerale wol is vooral belangrijk 
om ervoor te zorgen dat geluidsgolven 
worden geabsorbeerd om de 
gezondheid en het milieu te beschermen.

Toepassingen

Eigenschappen van minerale wol 

Energie-efficiëntie 
De industrie verandert snel en energie-efficiëntie staat hoog op de agenda nu industrieën over de hele 
wereld manieren zoeken om hun CO2-uitstoot en energieverbruik te verminderen en tegelijkertijd toch 
concurrerend te blijven (stijgende energiekosten worden een steeds grotere kostenpost). De beste reactie 
op deze veranderingen ligt eigenlijk voor de hand: gewoon isoleren. Onze producten van minerale wol 
bieden de optimale oplossing voor elke toepassing en zijn daarom bij uitstek geschikt voor energiebewust, 
kostenefficiënt en milieuvriendelijk gebruik.

ISOLATIEOPLOSSINGEN VOOR DE INDUSTRIE - POWER-TEK®

Uitstekende isolatiematerialen van minerale wol staan garant voor minder warmteverlies, lagere energiekosten en een 
reductie van de CO2-uitstoot, en zorgen voor passieve brandbeveiliging en geluidsisolatie in elektriciteitscentrales, 
procesindustrie, voedings-, papier-, chemische en petrochemische industrie en fabrieksbouw.

druk, met daarbij sterke trillingen en 
fluctuerende temperaturen. Deze hebben 
de grootste invloed op de efficiëntie 
van de volledige energiecentrale. 
Isolatie met twee tot drie lagen is 
daarom uiterst belangrijk. Dit vermindert 
warmteverliezen en het energieverbruik 
van de installatie en zorgt voor de 
nodige contactbeveiliging.

OVENS EN ANDERE APPARATEN
Industriële ovens werken bij extreem 
hoge temperaturen, waardoor 
de behuizing dan ook extreem 
heet kan worden. Door efficiënte 
temperatuurisolatie te installeren zullen 
schommelingen van de oventemperatuur 
verminderen, dit verhoogt energie-
efficiëntie en is de veiligheid van 
de operators tegen brandwonden 
gegarandeerd.

TANKWANDEN & 
WARMTEOPSLAG
Warmteopslagtanks, warmwatertanks 
en andere tanks slaan vloeistoffen op 
bij hoge temperaturen, terwijl andere 
tanks de opgeslagen inhoud moeten 
beschermen tegen oververhitting. Een 

technisch adequate tankisolatie, die uit-
stekende thermische isolatie garandeert 
is noodzakelijk om de energie-efficiëntie 
te verhogen door warmteverliezen te 
beperken en de opgeslagen inhoud op 
een stabiele temperatuur te houden om 
oververhitting te voorkomen.

TANKDAKEN
Tankdaken moeten meestal duurzaam, 
begaanbaar en tegelijkertijd goed 
geïsoleerd zijn. Dat betekent dat er 
industriële isolatie gebruikt moet worden 
met een hoge druksterkte en een 
uitstekende thermische geleidbaarheid.

CRYOGENE TOEPASSINGEN
De temperatuur van cryogene 
leidingen en tanks kan dalen tot -180 
°C. Adequate isolatie is daarom 
noodzakelijk om de warmtetoename te 
minimaliseren en een veilige en efficiënte 
werking van de installatie te garanderen.

Power-teK producten staan 
garant voor:
• 	Maximale temperatuurgrens voor 

toepassingen: tot 700 °C

•		 Smeltpunt van de vezels > 1000 °C

•		 Tot 95% kostenbesparing in 
vergelijking met niet-geïsoleerde 
apparatuur

•		 Onderhoudsvrij, lange levensduur en 
hoge prestaties

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Betrouwbare gecertificeerde producten:

Geldig voor onze standaardproducten:             Voor industriële isolatieRecycling:



Power-teK® WM 620/640/660/680
Power-teK® WM is een steenwolmat met een roestvrij/
verzinkt stalen gaas en roestvrij/verzinkt stalen 
stikdraad aan één zijde, met of zonder aluminiumfolie 
tussen het gaas en de minerale wol en met een 
maximale gebruikstemperatuur van 620 tot 680 °C, 
afhankelijk van de dichtheid.
Gebruik: Leidingisolatie, leidingisolatiebochten, ovens 
& andere apparaten, tankwanden & warmteopslag, 
boilers

COMPLEET POWER-TEK PRODUCTPORTFOLIO 

Power-teK® LM 450-700/ALU
Power-teK® LM ALU is een steenwolmat die bestaat uit 
afzonderlijke stroken (lamellen) van minerale wol die aan 
één zijde zijn verlijmd op een scheurbestendige, met 
glasvezel versterkte aluminiumfolie met een maximale 
gebruikstemperatuur van 450/550/640/700 °C.
Gebruik: Tankdaken (LM 550), leidingisolatie, ovens & 
andere uitrusting, tankwanden & warmteopslag, boilers

Power-teK® PS 680, Power-teK® PS 700 
Power-teK® PS is een 1200 mm lange rondgewikkelde 
buissectie van steenwol met een maximale bedrijfstem-
peratuur van 680/700 °C en aan één zijde ingesneden 
voor een eenvoudige installatie. Een ondersteunende 
constructie voor de bekleding is niet nodig.
Gebruik: Leidingisolatie, leidingisolatie bochten

Power-teK® PC 600 
Power-teK® PC 600 is 
een uit blok gesneden 
buissectie van steenwol, 
aan één zijde ingesneden 
voor eenvoudigere 
installatie, met een 
dichtheid van 80 kg/m3 en 
speciaal ontworpen voor 
gebruik op pijpleidingen 
met DN > 300 mm.
Gebruik: Leidingisolatie

Power-teK®  

PB 640/680 ALU
Power-teK® PB is een 
voorgemonteerde 
buisband van steenwol 
voor gebruik op 
pijpleidingen met een 
nominale diameter 
> 300 mm en voor 
meerlaagse installaties 
zonder ondersteunende 
structuur.
Gebruik: Leidingisolatie

Power-teK® BD 450-700/ALU
Power-teK® BD is een isolatieplaat van steenwol (ook 
verkrijgbaar in ALU-versie), geoptimaliseerd voor 
toepassingen bij hoge temperaturen, met uitstekende 
thermische geleidingswaarden en maximale temperaturen tot 
700 °C. Afhankelijk van de dichtheid (50 tot 150 kg/m³) zijn 
drukweerstanden tot 10 kPa mogelijk.
Gebruik: Ovens & andere apparaten, tankwanden & 
warmteopslag, tankdaken

Power-teK® BD 772/775/778
Power-teK® BD 772/775/778 is een isolatieplaat 
van steenwol met een hoge druksterkte en 
geoptimaliseerd voor gebruik op tankdaken, waar 
ook begaanbaarheid voor onderhoudsdoeleinden 
vereist is. Voor gebruik op hoge-temperatuurtanks; 
het product heeft bovendien uitstekende 
warmtegeleidingswaarden.
Gebruik: Tankdaken

Power-teK FM® 620/640/660/ALU
Power-teK® FM is een onbrandbare steenwolmat (ook 
verkrijgbaar in ALU-versie). Het is een universele oplossing voor 
bekleding of meerlaagse isolatie en is verkrijgbaar voor hoge-
temperatuurtoepassingen met maximale bedrijfstemperaturen 
tot 660 °C.
Gebruik: Leidingisolatie, leidingisolatiebochten, ovens & 
andere apparaten, tankwanden & warmteopslag, boilers, 
onregelmatige vormen

Power-teK®  
CM 450/620 ALU
Power-teK® CM 450/620 
ALU is een uiterst flexibele 
en toch stevige steenwolmat 
op basis van een speciale 
vezeloriëntatie. Aan één 
kant is het gelijmd op 
een scheurbestendige, 
met glasvezel versterkte 
aluminiumfolie. Het biedt een 
optimaal compromis tussen 
flexibiliteit voor installatie en 
een zeer goede drukvastheid 
van de uiteindelijke installatie.
Gebruik: Leidingisolatie, 
leidingisolatiebochten, 
ovens & andere 
apparaten, tankwanden 
& warmteopslag, boilers, 
onregelmatige vormen

Power-teK® RL 220
Power-teK® RL 220 
is een lichtgewicht 
mat van steenwol 
(geleverd op rollen). Met 
geoptimaliseerde diktes tot 
300 mm per laag biedt 
Power-teK® RL 220 een 
kosteneffectieve oplossing 
met een minimaal aantal 
lagen. In open lucht 
wordt dit type isolatie 
doorgaans gebruikt onder 
bijkomende bekleding 
(weersbescherming).
Gebruik: Tankwanden & 
warmteopslag

Power-teK® LW STD
Power-teK® LW STD is losse 
steenwol zonder bindmiddel, 
die wordt gebruikt als universele 
oplossing voor isolatiebekleding 
in holtes (besloten ruimtes) in 
verschillende toepassingen met 
hoge temperaturen en voor 
brandbeveiliging.
Gebruik: Holtes (besloten ruimtes), 
ovens & andere apparaten, 
tankwanden & warmteopslag, 
onregelmatige vormen

Power-teK®  
LW CRY
Power-teK® LW CRY 
is losse steenwol 
zonder bindmiddel 
voor cryogene 
toepassingen.
Gebruik: Cryogene 
toepassingen

Power-teK® LW 020
Power-teK® LW 020 zijn losse 
steenwolvlokken, gemaakt van 
zuivere minerale wol, geschikt voor 
isolatie van besloten ruimtes en 
speciaal ontworpen voor installatie 
met blaasmachines.
Gebruik: Ovens & andere apparaten, 
tankwanden & warmteopslag, 
onregelmatige vormen
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CONSULTANTS KUNNEN 

VERTROUWEN OP DE

DOOR ONS ONTWIKKELDE 

PRODUCTEN. INSTALLATEURS

PROFITEREN VAN DE 

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 

ISOLATIEMATERIALEN.

DOWNLOAD ONZE 
AANBESTEDINGSTEKSTEN

EN BESPAAR KOSTBARE TIJD

DOWNLOAD ONZE TECHNISCHE 
INFORMATIEBLADEN

Isolatie van één industriële klep
DN: 150
Bedrijfstemperatuur: 150 °C
Besparingspotentieel in één jaar: 
10.000 kWh = 900 m³ gas
Isolatiekosten: 250 - 300 EUR
Afschrijvingstermijn: < 1 jaar

Insulation of one HVAC valve
DN: 150
Bedrijfstemperatuur: 90 °C
Besparingspotentieel in één jaar: 
4.600 kWh = 415 m³ gas
Isolatiekosten: ± 166 EUR
Afschrijvingstermijn ± 1,5 jaar

TIPCHECK ENERGIE-AUDITS

ONTDEK ONVERWACHTE BESPARINGS-
MOGELIJKHEDEN: VRAAG EEN TIPCHECK 
AUDIT AAN
 
De ervaring in de industrie leert dat in een typische 
Europese fabriek 10-19% van de isolatie onvoldoende of 
beschadigd is, of ontbreekt.

Maar liefst 3 van de 4 TIPCHECK-klanten investeren 
onmiddellijk of zijn van plan te investeren in de 
aanbevolen isolatieoplossingen na een TIPCHECK-audit.
Rekening houdend met de korte terugverdientijd is een 
verbeterde isolatie een uiterst aantrekkelijke investering. 
Doe mee en help mee om een nieuwe, groenere 
omgeving te creëren. Vraag een TIPCHECK-audit aan en 
neem voorsprong op de concurrentie, en voldoe gelijk 
aan het EU-programma voor een netto-nul emissie tegen 
2050. Onze gecertificeerde TIPCHECK-auditors 
helpen u om het besparingspotentieel van uw installatie 
te herkennen.

VRAAG UW AUDIT HIER AAN:

KENNISPLATFORM
Sluit u aan bij het Exper-team en 

maak gebruik van een kennisplatform 
en kennisoverdracht voor alle 

toepassingen voor technische isolatie.
Van experts voor experts!

Eficiënt en economisch met een snelle terugverdientijd voor de isolatie van 
leidingen met een diameter groter dan DN 300.

VOORDELEN:
Prijs   

Installatietijd   

Logistiek  

Geen thermische brug  

Druksterkte   

Buisband Power-teK® PB 640Draadmat Power-teK® WM 640
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UNIEK ISOLATIE-

SYSTEEM 21 %
BESPARING 

WARMTEVERLIES

80 %
BESPARING  

IN LOGISTIEK

23 %
BESPARING OP 

INSTALLATIETIJD

SYSTEEM POWER-TEK PB SYS WM1 
ZONDER ONDERCONSTRUCTIE

https://www.knaufinsulation-ts.com/nl/documenten-tools/technisch-gegevensblad
https://www.knaufinsulation-ts.com/nl/documenten-tools/bestekteksten
https://www.knaufinsulation-ts.com/nl/knowledge-platform
https://www.knaufinsulation-ts.com/nl/service/tipcheck-audit
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Alle rechten voorbehouden, inclusief rechten van verwerking en omzetting, fotomechanische reproductie en opslag op elektronische media. De in dit document 
weergegeven processen en werkactiviteiten mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Alle technische gegevens in dit document zijn te goeder 
trouw verstrekt. Het document moet worden aangepast aan de specifieke situatie op de bouwplaats. Zorg er altijd voor dat u de laatste versie van deze informatie 
gebruikt. De ontwerper en de aannemer zijn verantwoordelijk voor de correcte installatie en de naleving van de bouwvoorschriften. Ondanks alle zorgvuldigheid en 
voorzichtigheid aanvaardt de beheerder van de website geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. 
Bovendien zijn de relevante normen en erkende regels van de techniek van toepassing. Knauf Insulation is dankbaar voor suggesties voor verbeteringen en 
bijzonderheden over mogelijke fouten.

BEDRIJFSPROFIEL
Knauf Insulation is met zijn ervaring van meer dan 40 jaar en snelle groei een van de meest 
gerespecteerde namen in de isolatie-industrie wereldwijd. Ruim 6.000 medewerkers in meer 
dan 40 landen en 29 productievestigingen. Als onderdeel van het familiebedrijf Knauf-
groep biedt Knauf Insulation Technical Solutions oplossingen voor de behoeften van klanten 
in industriële en maritieme toepassingen, verwarming, ventilatie en airconditioning. Ons 
diepgaand marktinzicht en knowhow in isolatie stelt ons in staat een breed productgamma 
aan te bieden dat voldoet aan uw specifieke behoeften.

Premium lid van

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR

ONZE WEBSITE  

WWW.KNAUFINSULATION-TS.COM/NL

Knauf Insulation d.o.o.  
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
ts@knaufinsulation.com 
www.knaufinsulation-ts.com/nl

CONTACT

Onze producten besparen energie, reduceren emissies en zijn speciaal ontworpen om 
ervoor te zorgen dat gebouwen en toepassingen goed zijn voor het milieu en om mensen 
gezond en veilig te houden.
In ons hele bedrijf werken we al meer dan tien jaar aan duurzaamheid. Wij hebben 
ons gericht op een nulimpact, door ons energieverbruik en onze emissies te reduceren, 
ons productieafval te recyclen, de principes van de circulaire economie te integreren en 
voortdurend campagne te voeren voor betere en duurzamere gebouwen en toepassingen. 
In de afgelopen tien jaar hebben we grote dingen bereikt en we zijn trots op de manier 
waarop we ons bedrijf hebben veranderd, onze collega's, gemeenschappen en klanten 
hebben geholpen en onze impact op het milieu hebben verminderd. Maar duurzaamheid 
is een proces van voortdurende verbetering. We moeten meer doen voor onze mensen 
en ons milieu. Daarom hebben wij onze nieuwe duurzaamheidsstrategie ontwikkeld. Wij 
noemen de nieuwe strategie "For a better world" omdat het voortbouwt op het succes 
van onze missieverklaring: "Onze visie is om voorop te gaan in de zoektocht naar slimmere 
isolatieoplossingen voor een betere wereld."

LIVING WITH A GREEN 
HEART
Het initiatief "Living with a 
green heart" bevordert een 
alomvattende aanpak van 
duurzame ontwikkeling met 

nadruk op maatschappelijke en sociale 
duurzame ontwikkeling, waarbij een 
geïnformeerd individu een voortrekkersrol krijgt bij de 
duurzame transformatie van de samenleving. "Leven 
met een groen hart" presenteert een uniek verhaal 
en aanpak die bedrijven, organisaties en individuen 
aanmoedigt om:
	 Duurzame producten en oplossingen te creëren die 

grijze steden kunnen veranderen in groene oases, 
veilige en comfortabele woningen te bouwen en te 
zorgen voor een betere wereld voor ons allemaal.

	 Sociale duurzaamheidsacties te ondernemen, om 
een beter geïnformeerde en vriendelijkere toekomst 
voor onszelf en voor volgende generaties te 
creëren.

	 Te bouwen aan een vriendelijkere en 
verantwoordelijkere omgeving voor werknemers op 
alle niveaus en in alle aspecten, met waardering 
voor de diversiteit en door onze relaties en de 
manier waarop we werken, samenwerken en 
samenleven in onze omgeving te verbeteren.


