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REMARQUES
Pour obtenir la DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP) d’un produit, copier simplement 
l’URL fournie dans la fiche technique produit et la saisir dans votre navigateur. Cela vous 
permet d’accéder directement à notre base de DoP en ligne sur www.dopki.com

LISTE DES CERTIFICATS ET DES LABELS DE QUALITÉ

Ils s’appliquent à tous nos produits Ils ne s’appliquent qu’à certains produitsRecyclage :

Membre du groupe Knauf, nous 
sommes spécialisés dans l’isolation 
technique et fabriquons des 
matériaux isolants spécialement 
conçus pour le secteur CVC, le 
process industriel et la construction 
navale dans le but de réaliser des 
économies d’énergie remarquables.

Power-teK® 
Isolation économique et efficace 
pour le process industriel.

Thermo-teK 
Des matériaux isolants durables et 
sûrs pour le secteur CVC.

Fire-teK® 
Protection incendie passive optimale.

Sea-teK® 
Matériaux isolants certifiés pour la 
construction navale.

SOLUTIONS TECHNIQUES D’ISOLATION DE KNAUF

Spécialiste renommé des matériaux isolants dans le process industriel, le secteur du chauffage, de 
la ventilation et de la climatisation (CVC) et la construction navale, Knauf Insulation dispose de plus 
de 40 ans d’expérience professionnelle. Nous sommes également l’une des entreprises du secteur 
de l’isolation qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Avec notre liant naturel ECOSE® 
Technology sans formaldéhyde 
ajouté, nous réduisons la 
consommation d’énergie pendant 
la fabrication de nos produits et 
améliorons l’efficacité énergétique du 
produit final. Nous pouvons donc, sur 
nos segments Power-teK®, Thermo-

teK, Fire-teK® et Sea-teK®, proposer le 
bon produit pour chaque application 
dans l’isolation technique et offrir 
la meilleure combinaison possible 
d’efficacité énergétique, de protection 
incendie, d’absorption acoustique et 
de développement durable.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Les règles relatives à la protection passive 
des bâtiments contre les incendies visent à 
prévenir autant que possible la propagation 
du feu, de la fumée et des gaz afin de sauver 
des vies et des biens. Afin de relever ce défi de 
taille, nous avons développé un ensemble de 
systèmes et produits, qui sont énumérés au 
chapitre Fire-teK, pages 84 à 97.

ISOLATION PHONIQUE
Nous sommes affectés par le bruit toute 
la journée et il est souvent impossible 
d’y échapper. Toutefois, avec les produits 
d’isolation phonique que nous proposons, les 
émissions sonores sont réduites et la qualité 
de vie dans les espaces de vie et de travail est 
considérablement améliorée.

DURABILITÉ
Il est de notre responsabilité de protéger et de 
préserver la nature et l’environnement. C’est 
la raison pour laquelle nos produits en laine 
minérale sont presque exclusivement conçus 

à partie de matériaux naturels. Avec notre 
liant ECOSE® Technology sans formaldéhyde 
ajouté, nous réduisons aussi la consommation 
d’énergie pendant la fabrication et améliorons 
le bilan énergétique du produit fini. Lauréats 
de l’Eurofins Indoor Air Comfort Gold award, 
nos matériaux d’isolation garantissent une 
excellente qualité de l’air intérieur et sont 
parfaitement adaptés à un usage durable.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La forte augmentation des coûts énergétiques 
devient un fardeau de plus en plus lourd 
pour les entreprises et les particuliers, avec 
un impact financier négatif sur les budgets 
commerciaux ou privés. Une première étape 
efficace en matière d’économies d’énergie 
devrait être la réduction des pertes de 
chaleur par la mise en place d’une isolation 
supplémentaire. Nos produits en laine minérale 
apportent la solution idéale pour chaque 
application et ils sont donc parfaitement 
adaptés à une utilisation économe en énergie 
et soucieuse des coûts.

Les matériaux d’isolation durables en laine minérale avec 
ECOSE® Technology sont conformes à toutes les normes 
pertinentes et assurent une excellente qualité de l’air intérieur.

OUR COMPETENCES

Vision claire centrée sur nos clients. Excellence de service et de qualité 

avec des actions tournées vers l’avenir et fondées sur la durabilité.
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CHAUFFAGE, VENTILATION 
ET CLIMATISATION
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Coquilles concentriques

Thermo-teK PS Pro ALU 0,033 0,035 500*
A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm 
A2-s1, d0 DO > 300 mm

100-120 aluminium 13

Thermo-teK PS Eco ALU 0,033 0,037 450
A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm 
A2-s1, d0 DO > 300 mm

85-100 aluminium 16

Thermo-teK PS Eco 0,033 0,037 450 A1L 85-100 – 19

Thermo-teK PH/PH INS - - 250 - 150
aluminium 

foil
22

Feutre à lamelles

Thermo-teK LM Eco ALU 0,037 0,042 250*
A1 (A2-s1, d0 (Épaisseur: 

20 and 25 mm))
35 aluminium 23

Rouleaux

Thermo-teK RL Eco ALL 0,034 0,040 60* A2-s1, d0 25 aluminium 24

Thermo-teK RL Eco ALP 0,034 0,040 60* A2-s1, d0 25 aluminium 25

Panneaux

Thermo-teK BD 035-100 
0,035-
0,038

0,038-
0,044

1250 A1 35 - 100 - 26

Thermo-teK BD 035-100 ALU
0,035-
0,038

0,038-
0,044

1250* A1 35 - 100 aluminium 27

Thermo-teK BD 035-100 VWS
0,035-
0,038

0,038-
0,044

1250 A1 35 - 100
voile de verre 

naturel
28

Thermo-teK BD 035-100 WBS
0,035-
0,038

0,038-
0,044

1250 A1 35 - 100
tissu de verre 

noir
29

Thermo-teK BD 035-100 VBS
0,035-
0,038

0,038-
0,044

1250 A1 35 - 100
voile de verre 

noir
30

APPLICATIONS

* 	 revêtement aluminium ≤ 80ºC
** 	 tissu de verre / voile de verre ≤ 150 ºC
1	 Remarque : Le MST recommandé est de 250 °C pour Thermo-teK BD 090, Thermo-teK BD 100 et Thermo-teK FM 040- 060 /ALU.

CHAUFFAGE, VENTILATION
ET CLIMATISATION
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Panneaux d’isolation phonique

Sound-teK BD 804-808 WBD 0,035 – 150 A1 50 - 70 tissu de verre noir (à deux faces) 31

Sound-teK BD 804-808 VBD 0,035 – 150 A1 50 - 70 voile de verre noir (à deux faces) 32

Sound-teK BD 804-808 VWD 0,035 – 150 A1 50 - 70
voile de verre naturel (à deux 
faces)

33

Sound-teK BD 804-808 WBS 0,035 – 150 A1 50 - 70 tissu de verre noir (unilatéral) 34

Sound-teK BD 804-808 VBS 0,035 – 150 A1 50 - 70  voile de verre noir (unilatéral) 36

Sound Mats

Sound-teK FM 140 ALU – – – A1 140 aluminium 36



APPLICATIONS

La présente sélection ne fournit qu'un bref aperçu des applications possibles 
Veuillez vérifier que les matériaux sont adaptés à l'application réelle.

ISOLATION
INDUSTRIELLE
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Nappes grillagées

Power-teK®  
WM 640/660/680 GGN

0,040 640/660/680 A1 80/100/120 - 43

Power-teK®  
WM 640/660/680 GSN

0,040 640/660/680 A1 80/100/120 - 44

Power-teK® 
WM 640/660/680 SSN

0,040 640/660/680 A1 80/100/120 - 45

Power-teK®  
WM 640/660/680 GGA

0,040 640/660/680* A1 80/100/120 aluminium 46

Power-teK®  
WM 640/660/680 GSA

0,040 640/660/680* A1 80/100/120 aluminium 47

Power-teK®  
WM 640/660/680 SSA

0,040 640/660/680* A1 80/100/120 aluminium 48

Power-teK®  
WM 640/660 GGV

0,040 640/660** A1 80/100
voile de verre 

naturel 
49

Power-teK® PB SYS WM1 0,039 640* – - 50

Coquilles concentriques

Power-teK® PS 680 0,039 680 A1L 110-140 – 51

Power-teK® 
PB 640/680 ALU

0,039 / 
0,042

 640 / 680* A1 80/120 Aluminium 52

* revêtement aluminium ≤ 80ºC
** 	 tissu de verre / voile de verre ≤ 150 ºC

CHAUFFAGE, VENTILATION 
ET CLIMATISATION
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Thermo-teK PS Cld SYSTEM

Thermo-teK PS Cld ALS 0,033 0,035 250
A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm
A2-s1, d0 DO > 300 mm

100-120
aluminium 

foil
38

Thermo-teK LM Cld ALS - - 250 A1 40
aluminium 

foil
40

Thermo-teK PH/PH INS - - 250 - 150
aluminium 

foil
39

Thermo-teK Tape Cld - - - - - - 41

Thermo-tek Seal Cld - - - - - - 41
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APPLICATIONS

La présente sélection ne fournit qu'un bref aperçu des applications possibles 
Veuillez vérifier que les matériaux sont adaptés à l'application réelle.

ISOLATION
INDUSTRIELLE
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Feutre à lamelles

Power-teK® LM 450 ALU 0,044 450*
A1 (A2-s1, d0 
for 20 and 25 

mm)
40 aluminium 57

Power-teK® LM 550 ALU 0,043 550* A1 60 aluminium 58

Power-teK® LM 640 ALU 0,044 640* A1 80 aluminium 60

Feutres

Power-teK® CM 450 ALU 0,043 450 A1 40 aluminium 61

Power-teK® CM 620 ALU 0,043 620* A1 70 aluminium 62

Rouleaux

Power-teK®  
FM 620/640/660 

0,040
620 / 640 / 

660 
A1

70 / 80 
/ 100

– 63

Power-teK®  
FM 620/640/660  ALU

0,040
620 / 640 / 

660*
A1

70 / 80 
/ 100

aluminium 64

Panneaux

Power-teK® BD 450-700
0,039-

0,041
450-700 A1 50-150 – 66

Power-teK®  
BD 450-700 / ALU

0,039-
0,041

450-700* A1 60 aluminium 67

Power-teK® BD 
772/775/776/778

0,042 
***

450 A1
100/ 

150/170
– 70

Feutre

Power-teK® RL 220 0,042 220 A1 22 – 72

Laine en vrac

Power-teK® LW STD 0,041 660 A1 – – 73

Power-teK® LW CRY 0,041 – A1 – – 74

Power-teK® LW 020 – – A1 – – 75

* 	 revêtement aluminium ≤ 80ºC
** 	 tissu de verre / voile de verre ≤ 150 ºC
*** valable pour BD 775; BD 772 à 10 °C 0,036 W/(mK) et BD 778 à 10 °C 0,040 W/(mK)
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Systèmes

Fire-teK® DuctProtect 
60-120 C SYSTEM

–
EI60 (ve ho i<->o) S avec 80 mm,  

EI90 et EI120  (ve ho i<->o) avec 100 mm
– aluminium noir 78

Coquilles concentriques

Thermo-teK PS Pro ALU 0,033
A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm 
A2-s1, d0 DO > 300 mm

100-
120

aluminium 79

Panneaux

Fire-teK® BD 908 ALU 0,035 EI30 (ve ho i<->o) S** 80 aluminium 81

Fire-teK® BD 912 ALU 0,036 EI60 (ve ho i<->o) S** 120 aluminium 81

Nappes grillagées

Fire-teK® WM 908 GGA 0,034 EI60 (ve ho i<->o) S avec 80 mm** 80 aluminium 82

Fire-teK® WM 908 GGB 0,040
EI60 (ve ho i<->o) S avec 80 mm,

EI90 (ve ho i<->o) S avec 100 mm ou  
EI120  (ve ho i<->o) avec 100 mm**

80 aluminium noir 83

Accessoires

Fire-teK® STICK – – – – 84

APPLICATIONS

La présente sélection ne fournit qu'un bref aperçu des applications possibles 
Veuillez vérifier que les matériaux sont adaptés à l'application réelle.

* revêtement aluminium ≤ 80ºC
** 	 seulement dans le système Fire-tek® DuctProtect

PROTÉCTION INCENDIE 
NAVALE
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Panneaux 

Sea-teK® BD 035-090 
ALU/VBS/VWS 

0,034 - 
0,038

0,037 - 
0,044

35 - 90 Incombustible
Faible propagation 

des flammes
87

Sea-teK® BD 100  
ALU/VBS/VWS/WWS

0,035 0,038 100 Incombustible
Faible propagation 

des flammes
87

Sea-teK® BD 110-200  
ALU/VBS/VWS/WWS

0,035 - 
0,039

0,038 - 
0,043

110 - 200 Incombustible
Faible propagation 

des flammes
87

Nappes grillagées

Sea-teK® WM 070-100 
GGN/GGA

0,034 - 
0,036

0,038 - 
0,039

70 - 100 Incombustible
Faible propagation 

des flammes
88

Sea-teK® WM 120 
GGN/GGA

0,034 0,038 120 Incombustible
Faible propagation 

des flammes
88



 

Nos produits en laine minérale 
avec ECOSE® Technology !
Suite au lancement réussi d‘ECOSE® Technology dans 
la gamme de produits Buildings Solutions, Knauf 
Insulation a décidé d‘intégrer cette technologie 
révolutionnaire de liant à l‘intégralité de la gamme 
isolation technique Technical Solutions.

DÉCOUVREZ  
L’ISOLATION DU FUTUR

 

Les produits d‘isolation fabriqués avec ECOSE® 
Technology ne contiennent ni colorants, ni pigments 
artificiels.

ASPECT NATUREL

Les produits avec ECOSE® Technology offrent une 
excellente performance d‘isolation pour un confort 
thermique accru, ainsi qu‘une incombustibilité pour la 
sécurité des personnes. Ils sont conformes à toutes les 
normes européennes applicables. 

PERFORMANCES TECHNIQUES

Le liant est principalement issu de matières premières 
d‘origine naturelle. Son procédé de fabrication n‘y 
ajoute pas de formaldéhyde. Les produits fabriqués 
avec ECOSE® Technology ne contiennent pas de 
phénol.

LIANT SANS FORMALDÉHYDE AJOUTÉ

Les composants renouvelables du liant remplacent 
la plupart des matériaux dérivés des combustibles 
fossiles. Nous économisons de l‘énergie pour réduire 
la facture énergétique et les émissions de CO2.

RESPECTUEUX DE L‘ENVIRONNEMENT

LES RÉDACTEURS DES CAHIERS DES CHARGES PEUVENT COMPTER SUR UNE GRANDE DURABILITÉ DES PRODUITS ET LEUR UTILISATION FACILE PRÉSENTE UN AVANTAGE POUR LES INSTALLATEURS.



 Avantages pour les 
installateurs

Avantages pour les rédacteurs 
des cahiers des charges

IMPACT DE LA CERTIFICATION EUROFINS GOLD 
DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
•	� Réduction des émissions dans 

l'environnement d'installation

FACILITÉ D'UTILISATION
•	 Facile à couper
•	 Faible odeur
•	 Précision de coupe
•	 Maniable

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES TECHNIQUES
•	� Les propriétés des produits satisfont ou 

dépassent les exigences des normes CE, AGI 
132, EnEV, MED

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
•	 �La gamme de produits CVC offre d'excellentes 

performances thermiques, mécaniques et de 
résistance au feu

 
IMPACT DE LA CERTIFICATION EUROFINS GOLD 
DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
•	 Amélioration de la qualité de l'air ambiant
•	� Conformité prouvée avec tous les labels de 

qualité facultatifs et réglementaires relatifs 
aux émissions des produits en Europe 

PRODUITS CONÇUS DE FAÇON DURABLE
•	� Conformité avec plusieurs systèmes 

d'évaluation de construction écologique (ex. 
BREEAM, LEED, HQE, DGNB, WELL)

•	� Normes environnementales strictes selon la 
certification ISO 14000

FIABILITÉ
•	 �La gamme de produits CVC offre d'excellentes 

performances thermiques, mécaniques et de 
résistance au feu

• �Le marquage CE garantit la conformité aux lois 
européennes (RPC 305-2011)

SÉCURITÉ
•	 Incombustibilité/(A1/A2-s1, d0)
•	 �Point de fusion des fibres des fibres > 1000 °C
•	� Normes élevées applicables à la fabrication  

et aux produits selon la certification ISO 9000



CVC

EXPERTS EN ISOLATION THERMIQUE 
POUR LE SECTEUR CVC



Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu* – A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec la température
ϑ 10 40 50 100 150 200 250 °C

EN ISO 8497
λ 0,033 0,035 0,037 0,044 0,052 0,062 0,073 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 500 °C EN ISO 18096

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 100-120 kg/m3 EN ISO 18098

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m² EN ISO 12623

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion de 
vapeur d’eau

sd ≥ 200 m EN ISO 12629

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d’identification
– MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-MV2-CL10 (OD < 150 mm) – EN 14303

– MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-MV2-CL10 (OD ≥ 150 mm) – EN 14303

*	 En fonction du diamètre externe, 
	 Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

DESCRIPTION DU PRODUIT
Thermo-teK PS Pro ALU est une coquille 
concentrique en laine minérale de roche (DN 
jusqu'à 300 mm) avec une conductivité thermique  
du meilleur niveau, une excellente résistance au 
feu et dont les tolérances de production pour les 
diamètres intérieurs et extérieurs sont minimes 
grâce à des techniques de fabrication de pointe. 
La coquille de longueur 1.200 mm est fendue sur 
un côté afin de faciliter l’installation et revêtue 
avec une feuille d'aluminium renforcée en fibre de 
verre et résistante à la déchirure, qui agit comme 
un pare-vapeur. La coquille dispose d'une bande 
de recouvrement auto-adhésive pour assurer le 
jointoiement.
En raison des propriétés techniques du produit, 
l'installation d'un revêtement supplémentaire sur 
les tuyaux n'est pas nécessaire en intérieur.
Knauf Insulation Thermo-teK PS Pro ALU est 
fabriquée avec ECOSE® Technology, un système 
de liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� Isolation des tuyaux – chauffage, 
approvisionnement en eau
	� 	Protection anti-incendie dans les pénétrations 
de cloisons/plafonds

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu pour les 
applications là où :

	� 	Une résistance au feu EI 120 pour les 
pénétrations de cloisons/plafonds est requise
	� 	Une conductivité thermique du meilleur 
niveau est nécessaire
	� Une protection contre la vapeur d'eau et un 
environnement propre sont requis

REMARQUES SUR L’INSTALLATION :

PERFORMANCE

AVANTAGES
	� Résistance au feu certifiée jusqu'à EI 120 pour 
les pénétrations de cloisons/plafonds
	� Solution 2 en 1 – performances thermiques et 
coupe-feu optimales
	� Conductivité thermique du meilleur niveau
	� Fermeture auto-adhésive longitudinale
	� Manière la plus rapide d'isoler les tuyaux 
(coquilles de tuyaux préformées, couche de 
parement/finition déjà appliquée sur le produit 
/ aucune colle nécessaire / aucun revêtement 
nécessaire pour les applications en intérieure)
	� Tolérances minimales de l’épaisseur et du 
diamètre
	� Bel aspect visuel de l'isolant (parement ALU)
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305NPCPR

CERTIFICATS

•	 �Avant de commencer l’installation, vérifiez que toutes les surfaces d’adhésion sont sèches et dépourvues de poussière, de graisse et 
de saletés. 

•	 �Pour faciliter l’ouverture du Thermo-teK PS Pro ALU afin de l’installer sur le tuyau, il est pourvu d’une petite fente située sur le côté 
opposé à l’ouverture longitudinale. Ceci facilite grandement le déplacement de la section sur le tuyau à isoler.

•	 �Pour refermer la jointure longitudinale à l’aide du rabat autocollant, la bande de protection doit être retirée. La bande peut 
également être retirée en plusieurs fois. Avant de réunir les parties autocollantes, les deux moitiés de la coquille doivent être 
alignées de façon précise. Une forte pression doit être exercée sur le revêtement autocollant tout le long de la jointure longitudinale.

•	 �Les joints bout à bout situés aux extrémités des coquilles doivent être scellés à l’aide d’une bande autocollante en aluminium de 
façon à ce que les coquilles adjacentes soient équitablement recouvertes par la bande en aluminium.

•	 �La force d’adhérence initiale risque d’être diminuée lorsque la température ambiante au moment du traitement est inférieure à 
10 °C. Dans ce cas, il est nécessaire de redoubler de précautions, notamment en augmentant la pression nécessaire exercée par 
l’installateur pour garantir une adhérence permanente.

•	 Les exigences nationales relatives à la fixation des coquilles doivent être vérifiées.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

COQUILLES CONCENTRIQUES

Thermo-teK PS Pro ALU

VIDÉOINFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3638
https://youtu.be/VzBnrCftUe4
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Diamètre 
intérieur  
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 40 mm Épaisseur 50 mm Épaisseur 60 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

15 - - 345,60 14,40 15

18 - - 316,80 13,20 18

22 15  1/2 259,20 10,80 194,40 10,80 129,60 7,20 22

28 20  3/4 259,20 14,40 194,40 10,80 129,60 7,20 28

35 25 1 194,40 10,80 172,80 9,60 108,00 6,00 35

42 32 1 1/4 194,40 10,80 129,60 7,20 108,00 6,00 42

48 40 1 1/2 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 48

54 - - 172,80 9,60 108,00 6,00 86,40 4,80 54

60 50 2 129,60 7,20 108,00 6,00 86,40 4,80 60

64 - - 129,60 7,20 86,40 4,80 86,40 4,80 64

70 - - 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 70

76 65 2 1/2 105,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 76

89 80 3 86,40 4,80 86,40 4,80 72,00 1,20 89

102 - - 86,40 4,80 76,80 1,20 62,40 1,20 102

108 - - 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 108

114 100 4 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 114

127 - - 72,00       1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 127

133 - - 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 133

140 125 5 64,80 1,20 57,60 1,20 48,00 1,20 140

156 - - 60,00 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 156

159 - - 60,00 1,20 48,00 1,20 43,20 1,20 159

168 150 6 55,20 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 168

194 - - 43,20 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 194

219 200 8 38,40 1,20 31,20 1,20 28,80 1,20 219

245 - - 26,40 1,20 24,00 1,20 21,60 1,20 245

259 - - 24,00 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 259

273 250 10 21,60 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 273

305 - - 21,60 1,20 16,80 1,20 14,40 1,20 305

324 300 12 16,80 1,20 14,40 1,20 14,40 1,20 324

Diamètre 
intérieur  
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 20 mm Épaisseur 25 mm Épaisseur 30 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

15 - - 979,20 40,80 720,00 30,00 547,20 22,80 15

18 - - 892,80 37,20 662,40   27,60 460,80 19,20 18

22 15  1/2 777,60 32,40 576,00    24,00 432,00 18,00 22

28 20  3/4 633,60 26,40 496,80 27,60 374,40 15,60 28

35 25 1 540,00 30,00 388,80 21,60 345,60 19,20 35

42 32 1 1/4 388,80 21,60 345,60 19,20 259,20 14,40 42

48 40 1 1/2 345,60 19,20 302,40 16,80 216,00 12,00 48

54 - - 302,40 16,80 216,00 12,00 172,80 9,60 54

60 50 2 259,20 14,40 216,00 12,00 172,80 9,60 60

64 - - 216,00 12,00 194,40 10,80 172,80 9,60 64

70 - - 237,60 13,20 194,40 10,80 194,40 10,80 70

76 65 2 1/2 194,40 10,80 172,80 9,60 151,20 8,40 76

89 80 3 194,40 10,80 151,20 8,40 129,60 7,20 89

102 - - 86,40 4,80 86,40 4,80 86,40 4,80 102

108 - - 86,40 4,80 86,40 4,80 86,40 4,80 108

114 100 4 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 114

127 - - 86,40 4,80 86,40       4,80 127

133 - - 86,40 4,80 86,40 4,80 133

140 125 5 86,40 4,80 79,20 1,20 140

156 - - 72,00 1,20 72,00 1,20 156

159 - - 72,00 1,20 62,40 1,20 159

168 150 6 64,80 1,20 60,00 1,20 168

194 - - 52,80 1,20 48,00 1,20 194

219 200 8 40,80 1,20 38,40 1,20 219

245 - - 38,40 1,20 33,60 1,20 245

259 - - 31,20 1,20 28,80 1,20 259

273 250 10 28,80 1,20 26,40 1,20 273

305 - - 21,60 1,20 21,60 1,20 305

324 300 12 21,60 1,20 21,60 1,20 324



Autres dimensions ou unités de conditionnement sur demande ! Les détails techniques sont donnés à titre indicatif 
uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Diamètre 
intérieur  
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 70 mm Épaisseur 80 mm Épaisseur 90 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

22 15  1/2 86,40 4,80 22

28 20  3/4 86,40 4,80 86,40 4,80 28

35 25 1 86,40 4,80 86,40 4,80 35

42 32 1 1/4 86,40 4,80 76,80 1,20 62,40 1,20 42

48 40 1 1/2 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 48

54 - - 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 54

60 50 2 79,20 1,20 64,80 1,20 57,60 1,20 60

64 - - 74,40 1,20 60,00 1,20 52,80 1,20 64

70 - - 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 70

76 65 2 1/2 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 76

89 80 3 60,00 1,20 50,40 1,20 43,20 1,20 89

102 - - 55,20 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 102

108 - - 50,40 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 108

114 100 4 48,00 1,20 43,20 1,20 38,40 1,20 114

127 - - 43,20 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 127

133 - - 40,80 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 133

140 125 5 43,20 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 140

156 - - 38,40 1,20 31,20 1,20 26,40 1,20 156

159 - - 38,40 1,20 31,20 1,20 28,80 1,20 159

168 150 6 33,60 1,20 28,80 1,20 24,00 1,20 168

194 - - 28,80 1,20 24,00 1,20 21,60 1,20 194

219 200 8 24,00 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 219

245 - - 21,60 1,20 19,20 1,20 14,40 1,20 245

259 - - 19,20 1,20 16,80 1,20 14,40 1,20 259

273 250 10 16,80 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 273

305 - - 14,40 1,20 12,00 1,20 12,00 1,20 305

324 300 12 12,00 1,20 12,00 1,20 9,60 1,20 324

Diamètre 
intérieur  
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 100 mm Épaisseur 120 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

42 32 1 1/4 52,80 1,20 38,40 1,20 42

48 40 1 1/2 52,80 1,20 38,40 1,20 48

54 - - 50,40 1,20 38,40 1,20 54

60 50 2 48,00 1,20 38,40 1,20 60

64 - - 48,00 1,20 33,60 1,20 64

70 - - 40,80 1,20 31,20 1,20 70

76 65 2 1/2 43,20 1,20 31,20 1,20 76

89 80 3 38,40 1,20 28,80 1,20 89

102 - - 33,60 1,20 24,00 1,20 102

108 - - 33,60 1,20 24,00 1,20 108

114 100 4 31,20 1,20 24,00 1,20 114

127 - - 28,80 1,20 21,60 1,20 127

133 - - 26,40 1,20 21,60 1,20 133

140 125 5 28,80 1,20 21,60 1,20 140

156 - - 21,60 1,20 21,60 1,20 156

159 - - 24,00 1,20 21,60 1,20 159

168 150 6 21,60 1,20 16,80 1,20 168

194 - - 21,60 1,20 14,40 1,20 194

219 200 8 16,80 1,20 12,00 1,20 219

245 - - 14,40 1,20 12,00 1,20 245

256 - - 12,00 1,20 12,00 1,20 259

273 250 10 12,00 1,20 9,60 1,20 273

305 - - 9,60 1,20 9,60 1,20 305

324 300 12 9,60 1,20 9,60 1,20 324

Conditionnement : Les coquilles individuelles (contenu du lot = 1,20 m)  
sont emballées sous film.

	 Conditionné en boîtes, 18 boîtes par palette, dimensions des boîtes : H × L × P 1200 × 400 × 400 mm
	 Conditionné en boîtes, 24 boîtes par palette, dimensions des boîtes : H × L × P 1200 × 400 × 300 mm

  

REMARQUE
Les gaines de plus grandes 
dimensions, avec un DN 
supérieur à 300 mm, peuvent 
être isolées avec Power-teK PB 
640/680 ALU - voir page 48.



16   

•	 �Avant de commencer l’installation, vérifiez que toutes les surfaces d’adhésion sont sèches et dépourvues de poussière, de graisse et de saletés. 
•	 �Pour faciliter l’ouverture de la coquille Thermo-teK PS Eco ALU afin de l’installer sur le tuyau, elle est dotée d’une petite fente située sur le côté opposé à 

l’ouverture longitudinale. Ceci facilite grandement le déplacement de la section sur le tuyau à isoler.
•	 �Pour refermer la jointure longitudinale à l’aide du rabat autocollant, la bande de protection doit être retirée. La bande peut également être retirée en 

plusieurs fois. Avant de réunir les parties autocollantes, les deux moitiés de la coquille doivent être alignées de façon précise. Une forte pression doit 
être exercée sur le revêtement autocollant tout le long de la jointure longitudinale.

•	 �Les joints bout à bout situés aux extrémités des coquilles doivent être scellés à l’aide d’une bande autocollante en aluminium de façon à ce que les 
coquilles adjacentes soient équitablement recouvertes par la bande en aluminium.

•	 �La force d’adhérence initiale risque d’être diminuée lorsque la température ambiante au moment du traitement est inférieure à 10 °C. Dans ce cas, il 
est nécessaire de redoubler de précautions, notamment en augmentant la pression nécessaire exercée par l’installateur pour garantir une adhérence 
permanente.

•	 Les exigences nationales relatives à la fixation des coquilles doivent être vérifiées

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu* – A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec la 
température

ϑ 10 40 50 100 150 °C
EN ISO 8497

λ 0,033 0,037 0,039 0,046 0,053 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 450 °C EN ISO 18096

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 85-100 kg/m3 EN ISO 18098

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m² EN ISO 12623

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la 
diffusion de vapeur d’eau

sd ≥ 200 m EN ISO 12629

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d’identification
– MW-EN14303-T8-ST(+)250-WS1-MV2-CL10 (OD < 150 mm) – EN 14303

– MW-EN14303-T9-ST(+)250-WS1-MV2-CL10 (OD ≥ 150 mm) – EN 14303

*	 En fonction du diamètre externe, 
	 Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Thermo-teK PS ECO ALU
DESCRIPTION DU PRODUIT
Thermo-teK PS Eco ALU est une coquille 
concentrique en laine minérale de roche  (DN 
jusqu'à 300 mm), dont les tolérances de 
production pour les diamètres intérieurs et 
extérieurs sont minimes grâce à des techniques 
de fabrication de pointe. 
La coquille de longueur 1.200 mm est fendue sur 
un côté afin de faciliter le montage et revêtue 
avec une feuille d'aluminium renforcée en fibre 
de verre et résistante à la déchirure, qui agit 
comme un pare-vapeur. La coquille dispose d'une 
bande de recouvrement auto-adhésive pour 
assurer le jointoiement. En raison des propriétés 
techniques du produit, l'installation d'un 
revêtement supplémentaire sur les tuyaux n'est 
pas nécessaire en intérieur.
Knauf Insulation Thermo-teK PS Eco ALU est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� Isolation des tuyaux – chauffage, 
approvisionnement en eau
	� Tuyaux dans les locaux techniques et 
acoustiques

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu pour les 
applications où :

	� Une bonne conductivité thermique est 
nécessaire
	� Un environnement plus propre est requis lors 
'installation

PERFORMANCE

AVANTAGES
	� Aucun revêtement supplémentaire nécessaire 
pour les applications en intérieure
	� Bonne conductivité thermique
	� Fermeture auto-adhésive longitudinale
	� Manière la plus rapide d'isoler les tuyaux 
(coquilles concentrique préformées, couche de 
parement/finition déjà appliquée sur le produit 
/ aucune colle nécessaire)
	� Tolérances minimales de l’épaisseur et du 
diamètre
	� Bel aspect visuel de l'isolant (parement ALU)
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305YPCPR    

CERTIFICATS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

REMARQUES SUR L’INSTALLATION :

VIDÉOINFOS PRODUIT

COQUILLES CONCENTRIQUES

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3731
https://youtu.be/VzBnrCftUe4


Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 40 mm Épaisseur 50 mm Épaisseur 60 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

15 - - 345,60 14,40 15

18 - - 316,80 13,20 18

22 15  1/2 259,20 10,80 194,40 10,80 129,60 7,20 22

28 20  3/4 259,20 14,40 194,40 10,80 129,60 7,20 28

35 25 1 194,40 10,80 172,80 9,60 108,00 6,00 35

42 32 1 1/4 194,40 10,80 129,60 7,20 108,00 6,00 42

48 40 1 1/2 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 48

54 - - 172,80 9,60 108,00 6,00 86,40 4,80 54

60 50 2 129,60 7,20 108,00 6,00 86,40 4,80 60

64 - - 129,60 7,20 86,40 4,80 86,40 4,80 64

70 - - 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 70

76 65 2 1/2 105,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 76

89 80 3 86,40 4,80 86,40 4,80 72,00 1,20 89

102 - - 86,40 4,80 76,80 1,20 62,40 1,20 102

108 - - 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 108

114 100 4 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 114

127 - - 72,00       1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 127

133 - - 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 133

140 125 5 64,80 1,20 57,60 1,20 48,00 1,20 140

156 - - 60,00 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 156

159 - - 60,00 1,20 48,00 1,20 43,20 1,20 159

168 150 6 55,20 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 168

194 - - 43,20 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 194

219 200 8 38,40 1,20 31,20 1,20 28,80 1,20 219

245 - - 26,40 1,20 24,00 1,20 21,60 1,20 245

259 - - 24,00 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 259

273 250 10 21,60 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 273

305 - - 21,60 1,20 16,80 1,20 14,40 1,20 305

324 300 12 16,80 1,20 14,40 1,20 14,40 1,20 324

Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 20 mm Épaisseur 25 mm Épaisseur 30 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

15 - - 979,20 40,80 720,00 30,00 547,20 22,80 15

18 - - 892,80 37,20 662,40 27,60 460,80 19,20 18

22 15  1/2 777,60 32,40 576,00 24,00 432,00 18,00 22

28 20  3/4 633,60 26,40 489,60 20,40 374,40 15,60 28

35 25 1 540,00 30,00 432,00 24,00 345,60 19,20 35

42 32 1 1/4 388,80 21,60 345,60 19,20 259,20 14,40 42

48 40 1 1/2 345,60 19,20 302,40 16,80 216,00 12,00 48

54 - - 302,40 16,80 259,20 14,40 172,80 9,60 54

60 50 2 259,20 14,40 216,00 12,00 172,80 9,60 60

64 - - 216,00 12,00 194,40 10,80 172,80 9,60 64

70 - - 237,60 13,20 194,40 10,80 194,40 10,80 70

76 65 2 1/2 194,40 10,80 194,40 10,80 151,20 8,40 76

89 80 3 194,40 10,80 129,60 7,20 129,60 7,20 89

102 - - 86,40 4,80 108,00 6,00 86,40 4,80 102

108 - - 86,40 4,80 108,00 6,00 86,40 4,80 108

114 100 4 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 114

127 - - 86,40 4,80 86,40       4,80 127

133 - - 86,40 4,80 86,40 4,80 133

140 125 5 86,40 4,80 79,20 1,20 140

156 - - 72,00 1,20 72,00 1,20 156

159 - - 72,00 1,20 62,40 1,20 159

168 150 6 64,80 1,20 60,00 1,20 168

194 - - 52,80 1,20 48,00 1,20 194

219 200 8 38,40 1,20 219

245 - - 33,60 1,20 245

259 - - 28,80 1,20 259

273 250 10 26,40 1,20 273

305 - - 21,60 1,20 305

324 300 12 21,60 1,20 324
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Autres dimensions ou unités de conditionnement sur demande ! Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour 
des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Conditionnement : Les coquilles individuelles (contenu du lot = 1,20 m) sont emballées sous film.
	 Conditionné en boîtes, 18 boîtes par palette, dimensions des boîtes : H × L × P 1200 × 400 × 400 mm
	 Conditionné en boîtes, 24 boîtes par palette, dimensions des boîtes : H × L × P 1200 × 400 × 300 mm

REMARQUE
Les gaines de plus grandes 
dimensions, avec un DN 
supérieur à 300 mm, peuvent 
être isolés avec Power-teK PB 
640/680 ALU - voir page 48.

Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 70 mm Épaisseur 80 mm Épaisseur 90 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

22 15  1/2 86,40 4,80 22

28 20  3/4 86,40 4,80 86,40 4,80 28

35 25 1 86,40 4,80 86,40 4,80 35

42 32 1 1/4 86,40 4,80 76,80 1,20 62,40 1,20 42

48 40 1 1/2 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 48

54 - - 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 54

60 50 2 79,20 1,20 64,80 1,20 57,60 1,20 60

64 - - 74,40 1,20 60,00 1,20 52,80 1,20 64

70 - - 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 70

76 65 2 1/2 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 76

89 80 3 60,00 1,20 50,40 1,20 43,20 1,20 89

102 - - 55,20 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 102

108 - - 50,40 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 108

114 100 4 48,00 1,20 43,20 1,20 38,40 1,20 114

127 - - 43,20 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 127

133 - - 40,80 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 133

140 125 5 43,20 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 140

156 - - 38,40 1,20 31,20 1,20 26,40 1,20 156

159 - - 38,40 1,20 31,20 1,20 28,80 1,20 159

168 150 6 33,60 1,20 28,80 1,20 24,00 1,20 168

194 - - 28,80 1,20 24,00 1,20 21,60 1,20 194

219 200 8 24,00 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 219

245 - - 21,60 1,20 19,20 1,20 14,40 1,20 245

259 - - 19,20 1,20 16,80 1,20 14,40 1,20 259

273 250 10 16,80 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 273

305 - - 14,40 1,20 12,00 1,20 12,00 1,20 305

324 300 12 12,00 1,20 12,00 1,20 9,60 1,20 324

Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 100 mm Épaisseur 120 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

42 32 1 1/4 52,80 1,20

48 40 1 1/2 52,80 1,20

54 - - 50,40 1,20 38,40 1,20 54

60 50 2 48,00 1,20 38,40 1,20 60

64 - - 48,00 1,20 33,60 1,20 64

70 - - 40,80 1,20 31,20 1,20 70

76 65 2 1/2 43,20 1,20 31,20 1,20 76

89 80 3 38,40 1,20 28,80 1,20 89

102 - - 33,60 1,20 24,00 1,20 102

108 - - 33,60 1,20 24,00 1,20 108

114 100 4 31,20 1,20 24,00 1,20 114

127 - - 28,80 1,20 21,60 1,20 127

133 - - 26,40 1,20 21,60 1,20 133

140 125 5 28,80 1,20 21,60 1,20 140

156 - - 21,60 1,20 21,60 1,20 156

159 - - 24,00 1,20 21,60 1,20 159

168 150 6 21,60 1,20 16,80 1,20 168

194 - - 21,60 1,20 14,40 1,20 194

219 200 8 16,80 1,20 12,00 1,20 219

245 - - 14,40 1,20 12,00 1,20 245

256 - - 12,00 1,20 12,00 1,20 259

273 250 10 12,00 1,20 9,60 1,20 273

305 - - 9,60 1,20 9,60 1,20 305

324 300 12 9,60 1,20 9,60 1,20 324



Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1L – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec la 
température

ϑ 10 40 50 100 150 °C
EN ISO 8497

λ 0,033 0,037 0,039 0,046 0,053 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 450 °C EN ISO 18096

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 85-100 kg/m3 EN ISO 18098

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m² EN ISO 12623

Coefficient de résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau

μ 1 – EN 14303

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d’identification
– MW–EN14303–T8-ST(+)250–WS1–CL10 (OD < 150 mm) – EN 14303

– MW–EN14303–T9-ST(+)250–WS1–CL10 (OD ≥ 150 mm) – EN 14303

	 Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Thermo-teK PS ECO
DESCRIPTION DU PRODUIT
Thermo-teK PS Eco est une coquille concentrique 
en laine minérale de roche (DN jusqu'à 300 
mm), dont les tolérances de production pour 
les diamètres intérieurs et extérieurs sont 
minimes grâce à des techniques de fabrication 
ultramodernes. La coquille concentrique de 
longueur 1.200 mm est fendue sur un côté afin 
de faciliter le montage.
En raison des propriétés techniques du produit, 
l'installation d'un revêtement supplémentaire sur 
les tuyaux est très simple et rapide. 
Knauf Insulation Thermo-teK PS Eco est fabriqué 
avec ECOSE® Technology, un système de liant 
breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� Isolation des tuyaux – chauffage, 
approvisionnement en eau

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour les 
applications où :

	� Une bonne conductivité thermique est 
nécessaire
	� Une installation rapide de revêtement 
supplémentaire est requise

REMARQUES SUR L’INSTALLATION :

PERFORMANCE

AVANTAGES
	� Pose simple et rapide d'un revêtement 
supplémentaire
	� Tolérances minimales de l’épaisseur et du 
diamètre
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305YPCPR    

CERTIFICATS

•	 �Avant de commencer l’installation, vérifiez que toutes les surfaces d’adhésion sont sèches et 
dépourvues de poussière, de graisse et de saletés. 

•	 �Pour faciliter l’ouverture de la coquille Thermo-teK PS Eco afin de l’installer sur le tuyau, elle 
est dotée d’une petite fente située sur le côté opposé à l’ouverture longitudinale. Ceci facilite 
grandement le déplacement de la section sur le tuyau à isoler.

•	 �Pour refermer la jointure longitudinale à l’aide du rabat autocollant, la bande de protection doit 
être retirée. La bande peut également être retirée en plusieurs fois. Avant de réunir les parties 
autocollantes, les deux moitiés de la coquille doivent être alignées de façon précise. Une forte 
pression doit être exercée sur le revêtement autocollant tout le long de la jointure longitudinale.

•	 �Les joints bout à bout situés aux extrémités des coquilles doivent être scellés à l’aide d’une bande 
autocollante en aluminium de façon à ce que les coquilles adjacentes soient équitablement 
recouvertes par la bande en aluminium.

•	 �La force d’adhérence initiale risque d’être diminuée lorsque la température ambiante au moment 
du traitement est inférieure à 10 °C. Dans ce cas, il est nécessaire de redoubler de précautions, 
notamment en augmentant la pression nécessaire exercée par l’installateur pour garantir une 
adhérence permanente.

•	 Les exigences nationales relatives à la fixation des coquilles doivent être vérifiées

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

COQUILLES CONCENTRIQUES

VIDÉOINFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3730
https://youtu.be/VzBnrCftUe4
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Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 40 mm Épaisseur 50 mm Épaisseur 60 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

15 - - 345,60 14,40 15

18 - - 316,80 13,20 18

22 15  1/2 259,20 10,80 194,40 10,80 129,60 7,20 22

28 20  3/4 259,20 14,40 194,40 10,80 129,60 7,20 28

35 25 1 194,40 10,80 172,80 9,60 108,00 6,00 35

42 32 1 1/4 194,40 10,80 129,60 7,20 108,00 6,00 42

48 40 1 1/2 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 48

54 - - 172,80 9,60 108,00 6,00 86,40 4,80 54

60 50 2 129,60 7,20 108,00 6,00 86,40 4,80 60

64 - - 129,60 7,20 86,40 4,80 86,40 4,80 64

70 - - 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 70

76 65 2 1/2 105,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 76

89 80 3 86,40 4,80 86,40 4,80 72,00 1,20 89

102 - - 86,40 4,80 76,80 1,20 62,40 1,20 102

108 - - 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 108

114 100 4 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 114

127 - - 72,00       1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 127

133 - - 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 133

140 125 5 64,80 1,20 57,60 1,20 48,00 1,20 140

156 - - 60,00 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 156

159 - - 60,00 1,20 48,00 1,20 43,20 1,20 159

168 150 6 55,20 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 168

194 - - 43,20 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 194

219 200 8 38,40 1,20 31,20 1,20 28,80 1,20 219

245 - - 26,40 1,20 24,00 1,20 21,60 1,20 245

259 - - 24,00 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 259

273 250 10 21,60 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 273

305 - - 21,60 1,20 16,80 1,20 14,40 1,20 305

324 300 12 16,80 1,20 14,40 1,20 14,40 1,20 324

Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 20 mm Épaisseur 25 mm Épaisseur 30 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

15 - - 979,20 40,80 720,00 30,00 547,20 22,80 15

18 - - 892,80 37,20 662,40 27,60 460,80 19,20 18

22 15  1/2 777,60 32,40 576,00 24,00 432,00 18,00 22

28 20  3/4 633,60 26,40 489,60 20,40 374,40 15,60 28

35 25 1 540,00 30,00 432,00 24,00 345,60 19,20 35

42 32 1 1/4 388,80 21,60 345,60 19,20 259,20 14,40 42

48 40 1 1/2 345,60 19,20 302,40 16,80 216,00 12,00 48

54 - - 302,40 16,80 259,20 14,40 172,80 9,60 54

60 50 2 259,20 14,40 216,00 12,00 172,80 9,60 60

64 - - 216,00 12,00 194,40 10,80 172,80 9,60 64

70 - - 237,60 13,20 194,40 10,80 194,40 10,80 70

76 65 2 1/2 194,40 10,80 194,40 10,80 151,20 8,40 76

89 80 3 194,40 10,80 129,60 7,20 129,60 7,20 89

102 - - 86,40 4,80 108,00 6,00 86,40 4,80 102

108 - - 86,40 4,80 108,00 6,00 86,40 4,80 108

114 100 4 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 114

127 - - 86,40 4,80 86,40       4,80 127

133 - - 86,40 4,80 86,40 4,80 133

140 125 5 86,40 4,80 79,20 1,20 140

156 - - 72,00 1,20 72,00 1,20 156

159 - - 72,00 1,20 62,40 1,20 159

168 150 6 64,80 1,20 60,00 1,20 168

194 - - 52,80 1,20 48,00 1,20 194

219 200 8 38,40 1,20 219

245 - - 33,60 1,20 245

259 - - 28,80 1,20 259

273 250 10 26,40 1,20 273

305 - - 21,60 1,20 305

324 300 12 21,60 1,20 324



Autres dimensions ou unités de conditionnement sur demande ! Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour 
des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Conditionnement : Les coquilles individuelles (contenu du lot = 1,20 m) sont emballées sous film.
	 Conditionné en boîtes, 18 boîtes par palette, dimensions des boîtes : H × L × P 1200 × 400 × 400 mm
	 Conditionné en boîtes, 24 boîtes par palette, dimensions des boîtes : H × L × P 1200 × 400 × 300 mm 

Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 70 mm Épaisseur 80 mm Épaisseur 90 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

22 15  1/2 86,40 4,80 22

28 20  3/4 86,40 4,80 86,40 4,80 28

35 25 1 86,40 4,80 86,40 4,80 35

42 32 1 1/4 86,40 4,80 76,80 1,20 62,40 1,20 42

48 40 1 1/2 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 48

54 - - 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 54

60 50 2 79,20 1,20 64,80 1,20 57,60 1,20 60

64 - - 74,40 1,20 60,00 1,20 52,80 1,20 64

70 - - 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 70

76 65 2 1/2 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 76

89 80 3 60,00 1,20 50,40 1,20 43,20 1,20 89

102 - - 55,20 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 102

108 - - 50,40 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 108

114 100 4 48,00 1,20 43,20 1,20 38,40 1,20 114

127 - - 43,20 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 127

133 - - 40,80 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 133

140 125 5 43,20 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 140

156 - - 38,40 1,20 31,20 1,20 26,40 1,20 156

159 - - 38,40 1,20 31,20 1,20 28,80 1,20 159

168 150 6 33,60 1,20 28,80 1,20 24,00 1,20 168

194 - - 28,80 1,20 24,00 1,20 21,60 1,20 194

219 200 8 24,00 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 219

245 - - 21,60 1,20 19,20 1,20 14,40 1,20 245

259 - - 19,20 1,20 16,80 1,20 14,40 1,20 259

273 250 10 16,80 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 273

305 - - 14,40 1,20 12,00 1,20 12,00 1,20 305

324 300 12 12,00 1,20 12,00 1,20 9,60 1,20 324

Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 100 mm Épaisseur 120 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

42 32 1 1/4 52,80 1,20

48 40 1 1/2 52,80 1,20

54 - - 50,40 1,20 38,40 1,20 54

60 50 2 48,00 1,20 38,40 1,20 60

64 - - 48,00 1,20 33,60 1,20 64

70 - - 40,80 1,20 31,20 1,20 70

76 65 2 1/2 43,20 1,20 31,20 1,20 76

89 80 3 38,40 1,20 28,80 1,20 89

102 - - 33,60 1,20 24,00 1,20 102

108 - - 33,60 1,20 24,00 1,20 108

114 100 4 31,20 1,20 24,00 1,20 114

127 - - 28,80 1,20 21,60 1,20 127

133 - - 26,40 1,20 21,60 1,20 133

140 125 5 28,80 1,20 21,60 1,20 140

156 - - 21,60 1,20 21,60 1,20 156

159 - - 24,00 1,20 21,60 1,20 159

168 150 6 21,60 1,20 16,80 1,20 168

194 - - 21,60 1,20 14,40 1,20 194

219 200 8 16,80 1,20 12,00 1,20 219

245 - - 14,40 1,20 12,00 1,20 245

256 - - 12,00 1,20 12,00 1,20 259

273 250 10 12,00 1,20 9,60 1,20 273

305 - - 9,60 1,20 9,60 1,20 305

324 300 12 9,60 1,20 9,60 1,20 324
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Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Température de service maximum ST(+) 250 °C EN ISO 18096

Densité ρ ca. 150 kg/m3 EN ISO 18098

Solubilité des ions chlorure dans l’eau (Qualité AS) - ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption dl’eau Wp ≤ 1 kg/m² EN ISO 12623

Épaisseur de la couche d‘air équivalente
à la diffusion de vapeur d‘eau ALU

Sd ≥ 1500 m EN 13469

Fibres sans silicone - Produit sans huile de silicone - -

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Thermo-teK PH/PH INS
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le support Thermo-teK PH est un élément de 
supportage de tuyauteries destiné à éviter 
les ponts thermiques. Il consiste en un collier 
métallique et une coquille de laine de roche 
robuste résistante à la compression pour assurer 
le transfert de charge. La coquille, comme 
Thermo-teK PS Cld ALS, est revêtue d’une feuille 
d’aluminium renforcée fibre de verre extra-forte, 
indéchirable, et dotée d’une languette auto-
adhésive sur l’ouverture.
Le Thermo-teK PH INS de Knauf Insulation est 
produit avec la ECOSE® Technology, un liant 
breveté entièrement constitué de matériaux 
renouvelables.

APPLICATION
	� Tuyauteries

Les supports de tuyauteries sont utilisés pour 
reprendre la charge de la tuyauterie. Grâce à leur 
faible conductivité, ils réduisent considérablement 
l’effet de pont thermique, en particulier sur les 
réseaux d’eau froide

	� Eau troide
	� Eau troide sanitaire
	� Réseaux change-over
	� Eaux pluviales et eaux usées en extérieur

PERFORMANCE

AVANTAGES
	� Faible teneur en CO2 incorporé
	� Laine minérale de roche incombustible : A2L 
s1 d0
	� Revêtement aluminium extra résistant et 
pare-vapeur, renforcé fibre de verre pour une 
protection optimale
	� Domaine d’application 0°C-250°C
	� Simple et rapide pour les applications chaudes 
et froides
	� ECOSE® Technology : Liant breveté sans 
formaldéhyde ajouté

INFOS PRODUIT

Interne Ø 
(mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur (mm)
Interne Ø 

(mm)20 30 40 50 60 70 80 100
pcs./pcg.

15 - - 25 25 15

18 - - 25 25 18

22 15  1/2 25 25 22

28 20  3/4 25 25 25 28

35 25 1 25 25 25 35

42 32 1 1/4 25 25 25 42

48 40 1 1/2 25 25 48

54 - - 25 25 10 54

60 50 2 25 10 60

64 - - 25 10 64

76 65 2 1/2 25 10 10 10 76

89 80 3 25 10 5 89

102 - - 10 10 10 102

108 - - 10 10 5 108

114 100 4 10 10 5 114

140 125 5 10 10 5 140

159 - - 10 5 2 159

169 150 6 10 5 2 168

219 200 8 5 5 2 219

273 250 10 2 2 273

324 300 12 2 2 324

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

COQUILLES CONCENTRIQUES

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4814


FEUTRE À LAMELLES

Longueur* x Largeur x Épaisseur (mm) m2/UE** m2/palette 

8000 x 500/1000 x 30 8,00 120,00

6000 x 500/1000 x 40 6,00 90,00

5000 x 500/1000 x 50 5,00 75,00

4000 x 500/1000 x 60 4,00 60,00

3000 x 500/1000 x 80 3,00 45,00

2500 x 500/1000 x 100 2,50 37,50

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 [A2-s1, d0 (Épaisseur: 20 mm et 25 mm)] – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec 
la température

ϑ 10 40 50 100 150 200 250 °C
EN 12667

λ 0,037 0,042 0,044 0,056 0,070 0,088 0,109 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 250 °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 35 kg/m³ EN ISO 29470

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Épaisseur de la couche d’air équivalente 
à la diffusion de vapeur d’eau

sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d’identification – MW–EN14303–T4–ST(+)250–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Thermo-teK LM ECO ALU
DESCRIPTION DU PRODUIT
Thermo-teK LM Eco ALU est une nappe légère 
composée de lamelles en laine minérale de 
roche (bandes), lesquelles sont collées sur une 
face d’une feuille d’aluminium dotée d'un treillis 
de renfort en fibre de verre et résistante à la 
déchirure, ce qui confère un aspect visuel optimal 
de l'application après l'installation.

Knauf Insulation Thermo-teK LM Eco ALU est 
fabriqué avec ECOSE®  Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� Gaines d'aération rectangulaires – isolation 
extérieure
	� 	Gaines d'aération circulaires – isolation 
extérieure
	� 	Isolation des tuyaux – chauffage, 
approvisionnement en eau
	� 	Gaines et tuyaux dans les locaux techniques 
et acoustiques

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour les 
applications où :

	� 	Une solution légère et économique est 
requise
	� 	Un bon aspect visuel après l'installation est 
nécessaire

	 Épaisseur d’isolation > 50 mm sur demande
* 	 Longueurs fixes sur demande
** 	 UE = unité de conditionnement (UE = 2 rouleaux de largeur 500 mm)

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

PERFORMANCE

AVANTAGES
	� Solution légère
	� Solution économique
	� Feuille d’aluminium stratifiée robuste et 
résistante à la déchirure 
	� Un produit (universel) pour différentes 
applications, formes, diamètres et tailles
	� Facile à manipuler, à couper et à installer 
autour de différentes formes 
	� Élastique, solide et flexible
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305MPCPR

CERTIFICATS

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3728
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ROULEAUX 

Thermo-teK RL ECO ALL
DESCRIPTION DU PRODUIT
Thermo-teK RL Eco ALL est un rouleau en laine 
minérale de roche, dont une face est revêtue 
d’aluminium renforcé de fibres de verre résistant 
à la déchirure, avec languette de recouvrement.

Knauf Insulation Thermo-teK RL Eco ALL est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� Gaines d'aération rectangulaires – isolation 
extérieure
	� Gaines d'aération circulaires – isolation 
extérieure
	� 	Gaines dans les locaux techniques et 
acoustiques

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour les 
applications où :

	� 	Un chevauchement lors de l'installation est 
nécessaire
	� 	Un aspect visuel optimisé après l'installation 
est requis
	� 	Un pare-vapeur est requis

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

AVANTAGES
	� Languette de recouvrement longitudinale
	� Solution légère
	� Feuille d’aluminium stratifiée robuste et 
résistante à la déchirure 
	� Aspect visuel optimal après l'installation
	� Élastique, solide et flexible
	� Une solution polyvalente pour différentes 
applications, formes et tailles
	� Facile à manipuler, à couper et à installer 
autour de différentes formes 
	� Emballages compressés (avantage logistique)
	� Très faible contenu en CO2 ACV
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4220MPCPR  

CERTIFICATS

Longueur* x Largeur x Épaisseur (mm) m2/UE m2/palette 

16000 x 1200 x 25 19,20 460,80

8000 x 1200 x 50 9,60 230,40

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A2-s1, d0 – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec 
la température

ϑ 10 20 40 60 °C
EN 12667

λ 0,034 0,036 0,040 0,044 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 60 °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Densité ρ ca. 25 kg/m3 EN ISO 29470

Épaisseur de la couche d’air équivalente 
à la diffusion de vapeur d’eau

sd ≥ 200 m EN 12086

Code d’identification – MW–EN14303–T2–ST(+)60 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

PERFORMANCE

*	 Longueurs fixes sur demande

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3704


Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A2-s1, d0 – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec la 
température

ϑ 10 20 40 60 °C
EN 12667

λ 0,034 0,036 0,040 0,044 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 60 °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Densité ρ ca. 25 kg/m3 EN ISO 29470

Épaisseur de la couche d’air équivalente à 
la diffusion de vapeur d’eau 

sd ≥ 200 m EN 12086

Code d’identification – MW–EN14303–T2–ST(+)60 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

ROULEAUX 

Thermo-teK RL ECO ALP
DESCRIPTION DU PRODUIT
Thermo-teK RL Eco ALP est un rouleau en laine 
minérale de verre, dont une face est revêtue 
d‘un kraft aluminium renforcé de fibres de verre 
résistant à la déchirure, qui confère un meilleur 
aspect visuel après l'installation.

Knauf Insulation Thermo-teK RL Eco ALP est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� Gaines d'aération rectangulaires – isolation 
extérieure
	� Gaines d'aération circulaires – isolation 
extérieure
	� 	Gaines dans les locaux techniques et 
acoustiques

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour les 
applications où :

	� 	Un aspect visuel optimisé après l'installation 
est requis
	� 	Un pare-vapeur est requis.

AVANTAGES
	� Solution légère
	� Revêtement kraft aluminium renforcé, résistant 
à la déchirure et robuste
	� Aspect visuel optimal après l'installation
	� Élastique, solide et flexible
	� Une solution polyvalente pour différentes 
applications, formes et tailles
	� Facile à manipuler, à couper et à installer 
autour de différentes formes 
	� Emballages compressés (avantage logistique)
	� Très faible contenu en CO2 ACV
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4220MPCPR

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

* 	 Longueurs fixes sur demande

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

Longueur x Largeur x Épaisseur* (mm) m2/UE m2/palette 
13000 x 1200 x 25  15,60 468,00

11000 x 1200 x 30 13,20 396,80

8400 x 1200 x 40 10,08 302,40

6700 x 1200 x 50 8,04 241,20

5600 x 1200 x 60 6,72 201,60

4200 x 1200 x 80 5,04 151,20

3300 x 1200 x 100 3,96 118,80

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4261
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Produits disponibles en épaisseur 25 jusque 250mm.
Formats standards 2000x1200mm / 1200x1000mm / 1000x600mm.
Formats spécifiques sur demande.

* Valeur recommandée pour BD 090 et BD 100.
REMARQUE : Veuillez noter nos informations concernant l’effet insonorisant des panneaux en laine minérale. Voir page 98.

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ 1 – EN 14303/EN 13162

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Thermo-teK

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température DOP-No. Code 
d’identification

ρ (kg/m3) ST(+) (°C) λ W/(mK) – –

10 °C 40 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C

BD 035 ca. 35 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305APCPR

MW-EN14303-T5-
ST(+)250-WS1-CL10

BD 040 ca. 40 250 0,036 0,040 0,042 0,052 0,065 0,081 0,100 T4305ARCPR

BD 050 ca. 50 250 0,035 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LPCPR

BD 060 ca. 60 250 0,035 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LPCPR

BD 070 ca. 70 250 0,034 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OPCPR

BD 080 ca. 80 250 0,034 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OPCPR

BD 090 ca. 90 250* 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR MW-EN13162-T5-
WS-AF25BD 100 ca. 100 250* 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR

Norme EN ISO 29470 EN ISO 18097 EN 12667 EN 14303/ EN 13162

PANNEAUX

Thermo-teK BD 035-100
DESCRIPTION DU PRODUIT
Thermo-teK BD 035-100 est un panneau isolant 
en laine minérale de roche sans revêtement, qui a 
reçu le prix « Eurofins Indoor Air Comfort Gold » 
en reconnaissance du liant ECOSE® Technology 
utilisé dans son processus de fabrication. Son 
utilisation assure une meilleure atmosphère 
ambiante tout en rendant la manipulation 
considérablement plus agréable.

Knauf Insulation Thermo-teK BD 035-100 est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Gaines d'aération rectangulaires – isolation 
extérieure
	� 	Locaux techniques & acoustiques

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu définie pour 
l’application de Thermo-teK.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

AVANTAGES
	� Forme rigide, plate et stable
	� Bel aspect visuel
	� Dimensions personnalisées possibles
	� Performances thermiques, acoustiques et 
mécaniques optimales pour une large gamme 
d'applications
	� ECOSE® Technology

CERTIFICATS

PERFORMANCE

INFOS PRODUIT

Valide pour 
BD 060 et BD 080:

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4610


Produits disponibles en épaisseur 25 jusque 250mm.
Formats standards 2000x1200mm / 1200x1000mm / 1000x600mm.
Formats spécifiques sur demande.

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion 
de vapeur d’eau

sd ≥ 200 m EN 12086

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Thermo-teK

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température DOP-No. Code d’identification
ρ (kg/m3) ST(+) (°C) λ W/(mK) – –

10 °C 40 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C

BD 035 ca. 35 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305APCPR

MW-EN14303-T5-
ST(+)250-WS1-MV2-

CL10

BD 040 ca. 40 250 0,036 0,040 0,042 0,052 0,065 0,081 0,100 T4305ARCPR

BD 050 ca. 50 250 0,035 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LPCPR

BD 060 ca. 60 250 0,035 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LPCPR

BD 070 ca. 70 250 0,034 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OPCPR

BD 080 ca. 80 250 0,034 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OPCPR

BD 090 ca. 90 250* 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR MW-EN13162-T5-
WS-AF25BD 100 ca. 100 250* 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR

Norme EN ISO 29470 EN ISO 18097 EN 12667 EN 14303/ EN 13162

* 	 Valeur recommandée pourBD 090 et BD 100. 
REMARQUE : Veuillez noter nos informations concernant l’effet insonorisant des panneaux en laine minérale. Voir page 98.

PANNEAUX

Thermo-teK BD 035-100 ALU
DESCRIPTION DU PRODUIT
Thermo-teK BD 035-00 ALU est un panneau 
isolant en laine minérale de roche, doté sur 
une face d’une feuille d'aluminium résistante à 
la déchirure avec un treillis de renfort en fibre 
de verre, laquelle agit comme un pare-vapeur 
et assure un environnement à fibres fermées 
(protection anti-poussière améliorée dans la pièce 
et lors de l'installation).

Knauf Insulation Thermo-teK BD 035-100 ALU est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables. Le panneau a reçu le 
prix « Eurofins Indoor Air Comfort Gold » en 
reconnaissance du liant ECOSE® Technology 
utilisé dans son processus de fabrication. Son 
utilisation assure une meilleure atmosphère 
ambiante tout en rendant la manipulation 
considérablement plus agréable.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

AVANTAGES
	� Feuille d’aluminium stratifiée robuste et 
résistante à la déchirure
	� Forme rigide, plate et stable
	� Protection contre la poussière
	� Protection contre la vapeur d'eau
	� Bel aspect visuel avec des bords tranchants
	� Dimensions personnalisées possibles
	� Performances thermiques, acoustiques et 
mécaniques optimales pour une large gamme 
d'applications
	� ECOSE® Technology

CERTIFICATS

PERFORMANCE

INFOS PRODUIT

APPLICATION
	� 	Gaines d'aération rectangulaires – isolation 
extérieure
	� 	Locaux techniques & acoustiques

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour les 
applications où :

	� 	Une couche de finition métallique est requise 
pour assurer un environnement à fibres 
fermées (protection contre la poussière lors 
de l'installation).
	� 	Un pare-vapeur est requis.

Valide pour 
BD 060 et BD 080:

https://www.knaufinsulation-ts.com/remote_product/4530
https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4611
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Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Temperature limite revetement – ≤ 150 °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ 1 – EN 14303/EN 13162

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Thermo-teK

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température DOP-No. Code d’identification
ρ (kg/m3) ST(+) (°C) λ W/(mK) – –

10 °C 40 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C

BD 035 ca. 35 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305APCPR

MW-EN14303-T5-
ST(+)250-WS1-CL10

BD 040 ca. 40 250 0,036 0,040 0,042 0,052 0,065 0,081 0,100 T4305ARCPR

BD 050 ca. 50 250 0,035 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LPCPR

BD 060 ca. 60 250 0,035 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LPCPR

BD 070 ca. 70 250 0,034 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OPCPR

BD 080 ca. 80 250 0,034 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OPCPR

BD 090 ca. 90 250* 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR MW-EN13162-T5-
WS-AF25BD 100 ca. 100 250* 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR

Norme EN ISO 29470 EN ISO 18097 EN 12667 EN 14303/ EN 13162

Produits disponibles en épaisseur 25 jusque 250mm.
Formats standards 2000x1200mm / 1200x1000mm / 1000x600mm.
Formats spécifiques sur demande.

* 	 Valeur recommandée pour BD 090 et BD 100. 
REMARQUE : Veuillez noter nos informations concernant l’effet insonorisant des panneaux en laine minérale. Voir page 98.

Thermo-teK BD 035-100 WBS
DESCRIPTION DU PRODUIT
Thermo-teK BD 035-100 WBS est un panneau 
isolant en laine minérale de roche, doté sur une 
face d’un solide revêtement  tissu en fibre de 
verre noir qui protège les espaces de travail de 
la poussière et assure une jolie finition noire. En 
raison de ses caractéristiques, le panneau peut 
être utilisé lorsque des conditions d'hygiène sont 
requises.

Knauf Insulation Thermo-teK BD 035-100 WBS 
est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables. Le panneau a 
reçu le prix « Eurofins Indoor Air Comfort Gold » 
en reconnaissance du liant ECOSE® Technology 
utilisé dans son processus de fabrication. Son 
utilisation assure une meilleure atmosphère 
ambiante tout en rendant la manipulation 
considérablement plus agréable.

AVANTAGES
	� Revêtement tissu fibre de verre noir
	� Conditions d'hygiène garanties
	� Protection contre la poussière lors de 
l'installation
	� Forme rigide, plate et stable
	� Bel aspect visuel avec des bords tranchants
	� Dimensions personnalisées possibles
	� Performances thermiques, acoustiques et 
mécaniques optimales pour une large gamme 
d'applications
	� ECOSE® Technology

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

APPLICATION
	� 	Gaines d'aération rectangulaires – isolation 
extérieure et intérieure
	� 	Locaux techniques & acoustiques

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour les 
applications où :

	� 	Un parement en tissu de verre noir de 
qualité est requis
	� 	Les conditions d'hygiène doivent être 
assurées
	� 	Une protection contre la poussière lors de 
l'installation est nécessaire

Valide pour  
BD 060 et BD 080:

PANNEAUX

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4612


Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme
Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Temperature limite revetement – ≤ 150 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ 1 – EN 14303/EN 13162

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Thermo-teK

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température DOP-No. Code d’identification
ρ (kg/m3) ST(+) (°C) λ W/(mK) – –

10 °C 40 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C

BD 035 ca. 35 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305APCPR

MW-EN14303-T5-
ST(+)250-WS1-CL10

BD 040 ca. 40 250 0,036 0,040 0,042 0,052 0,065 0,081 0,100 T4305ARCPR

BD 050 ca. 50 250 0,035 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LPCPR

BD 060 ca. 60 250 0,035 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LPCPR

BD 070 ca. 70 250 0,034 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OPCPR

BD 080 ca. 80 250 0,034 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OPCPR

BD 090 ca. 90 250* 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR MW-EN13162-T5-
WS-AF25BD 100 ca. 100 250* 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR

Norme EN ISO 29470 EN ISO 18097 EN 12667 EN 14303/ EN 13162

Produits disponibles en épaisseur 25 jusque 250mm.
Formats standards 2000x1200mm / 1200x1000mm / 1000x600mm.
Formats spécifiques sur demande.

* 	 Valeur recommandée pour BD 090 et BD 100.
MARQUE : Veuillez noter nos informations concernant l’effet insonorisant des panneaux en laine minérale. Voir page 98.

Thermo-teK BD 035-100 VBS
DESCRIPTION DU PRODUIT
Knauf Insulation Thermo-teK BD 035-100 VBS est 
un panneau isolant en laine minérale de roche, 
doté sur une face d’un revêtement  en voile de 
verre noir, qui protège les espaces de travail de la 
poussière et assure une finition noire esthétique.

Knauf Insulation Thermo-teK BD 035-100 VBS est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables. Le panneau a reçu le 
prix « Eurofins Indoor Air Comfort Gold » en 
reconnaissance du liant ECOSE® Technology 
utilisé dans son processus de fabrication. Son 
utilisation assure une meilleure atmosphère 
ambiante tout en rendant la manipulation 
considérablement plus agréable.

AVANTAGES
	� Revêtement : voile de verre noir 
	� Protection contre la poussière lors de 
l'installation
	� Forme rigide, plate et stable
	� Bel aspect visuel avec des bords tranchants
	� Dimensions personnalisées possibles
	� Performances thermiques, acoustiques et 
mécaniques optimales pour une large gamme 
d'applications
	� ECOSE® Technology

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

APPLICATION
	� 	Gaines d'aération rectangulaires – isolation 
extérieure et intérieure
	� 	Locaux techniques & acoustiques

Le produit est recommandé pour la protection 

thermique, acoustique et coupe-feu  pour les 
applications où :

	� 	Un parement en voile de verre noir est 
requis (finition noire esthétique)
	� 	Une protection contre la poussière lors de 
l'installation est nécessaire

Valide pour  
BD 060 et BD 080:

PANNEAUX

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4614
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Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Temperature limite revetement – ≤ 150 °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ 1 – EN 14303/EN 13162

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Thermo-teK

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température DOP-No. Code d’identification
ρ (kg/m3) ST(+) (°C) λ W/(mK) – –

10 °C 40 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C

BD 035 ca. 35 250 0,038 0,044 0,046 0,059 0,075 0,096 0,123 T4305APCPR

MW-EN14303-T5-
ST(+)250-WS1-CL10

BD 040 ca. 40 250 0,036 0,040 0,042 0,052 0,065 0,081 0,100 T4305ARCPR

BD 050 ca. 50 250 0,035 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LPCPR

BD 060 ca. 60 250 0,035 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LPCPR

BD 070 ca. 70 250 0,034 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OPCPR

BD 080 ca. 80 250 0,034 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OPCPR

BD 090 ca. 90 250* 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR MW-EN13162-T5-
WS-AF25BD 100 ca. 100 250* 0,035 0,038 – – – – – R4305LPCPR

Norme EN ISO 29470 EN ISO 18097 EN 12667 EN 14303/ EN 13162

* 	 Valeur recommandée pour BD 090 et BD 100.
REMARQUE : Veuillez noter nos informations concernant l’effet insonorisant des panneaux en laine minérale. Voir page 98.

Thermo-teK BD 035-100 VWS
DESCRIPTION DU PRODUIT
Knauf Insulation Thermo-teK BD 035-100 VWS 
est un panneau isolant en laine minérale de 
roche, utilisant la technologie de liant sans 
formaldéhyde, doté sur une face d’un parement 
en voile de verre de couleur naturelle, qui protège 
les espaces de travail de la poussière et assure 
une finition de couleur naturelle esthétique.

Knauf Insulation Thermo-teK BD 035-100 VWS 
est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables. Le panneau a 
reçu le prix « Eurofins Indoor Air Comfort Gold » 
en reconnaissance du liant ECOSE® Technology 
utilisé dans son processus de fabrication. Son 
utilisation assure une meilleure atmosphère 
ambiante tout en rendant la manipulation 
considérablement plus agréable.

AVANTAGES
	� Revêtement : voile de verre naturel
	� Protection contre la poussière lors de 
l'installation
	� Forme rigide et plate, conservant une forme 
stable
	� Bel aspect visuel avec des bords tranchants
	� Dimensions personnalisées possibles
	� Performances thermiques, acoustiques et 
mécaniques optimales pour une large gamme 
d'applications
	� ECOSE® Technology

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

APPLICATION
	� Gaines d'aération rectangulaires – isolation 
extérieure
	� 	Locaux techniques & acoustiques

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour les 

applications où :
	� 	Un parement en voile de verre naturel de 
haute qualité est requis (finition naturelle 
esthétique)
	� 	Une protection contre la poussière lors de 
l'installation est nécessaire

Produits disponibles en épaisseur 25 jusque 250mm.
Formats standards 2000x1200mm / 1200x1000mm / 1000x600mm.
Formats spécifiques sur demande.

Valide pour  
BD 060 et BD 080:

PANNEAUX

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4615


Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Densité ρ 40 50 60 70 80 kg/m³ EN ISO 29470

Conductivité thermique en relation avec 
la température (10 °C) 

λ 0,037 0,035 0,035 0,034 0,034 W/(m·K) EN 12667

Débit d’air longitudinal résistance r ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 kPa s/m² EN 29053

Température de service maximum ST(+) 150 (recommandée) °C –

Temperature limite revetement        – ≤ 150 °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau

μ 1 – EN 13162

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Code d’identification –

MW–
EN13162–T5–

MU1–WS–
AF5

MW–
EN13162–T5–

MU1–WS–
AF10

MW–EN13162–T5–MU1–WS–AF15 – EN 13162

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com
REMARQUE : Veuillez noter nos informations concernant l’effet d’absorption acoustique des panneaux de laine minérale. Voir page 98.

Produits disponibles en épaisseur 60 jusque 255 mm.
Formats standards 1000 x 600mm.
Formats spécifiques sur demande.

PANNEAUX D’ISOLATION PHONIQUE

Sound-teK BD 804-808 WBD
DESCRIPTION DU PRODUIT
Sound-teK BD 804-808 WBD est un panneau 
isolant en laine minérale de roche qui est laminé 
avec un revêtement en laine de verre noire des 
deux côtés. Il est incombustible, hydrofuge, 
sain et isolant thermique ainsi que résistant à la 
déformation et au vieillissement.

Knauf Insulation Sound-teK BD 804-808 WBD
est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables. Le panneau a 
reçu le prix « Eurofins Indoor Air Comfort Gold » 
en reconnaissance du liant ECOSE® Technology 
utilisé dans son processus de fabrication. Son 
utilisation assure une meilleure atmosphère 
ambiante tout en rendant la manipulation 
considérablement plus agréable.

APPLICATION
	� Absorbants phoniques

Le produit est recommandé pour la protection
thermique, acoustique et coupe-feu pour les
applications où :

	� Une isolation est requise.

AVANTAGES
	� Isolation phonique optimisée
	� Très bonne isolation thermique
	� Non combustible
	� Hydrophobe
	� Intrinsèquement stable
	� Résistant au vieillissement
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/R4305JPCPR pour BD 804
www.dopki.com/R4305LPCPR pour BD 805,806
www.dopki.com/R4305MPCPR pour BD 807, 
808

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

Coefficient d’absorption acoustique 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz αw
Sound-teK 804 WBD 50 mm 0.15 0.60 0.95 0.95 0.90

Sound-teK 804 WBD 50 mm* 0.25 0.70 0.95 0.95 0.95

Sound-teK 804 WBD100 mm* 0.90 1.00 1.00 1.00 0.95

Sound-teK 804 WBD 200 mm* 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95

Sound-teK BD 805 WBD 50 mm 0.25 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0

Sound-teK BD 805 WBD 100 mm* 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.0

Sound-teK BD 805 WBD 200 mm* 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0

Sound-teK BD 808 WBD  25 mm* 0.07 0.25 0.59 0.80 0.90 /

Sound-teK BD 808 WBD  40 mm* 0.22 0.60 0.91 0.96 0.93 /

Sound-teK BD 808 WBD  50 mm 0.25 0.70 1.00 1.00 1.00 /
*Valeurs extrapolées sur la base de tests en labo selon la norme ISO 354.

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3744
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Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Densité ρ 40 50 60 70 80 kg/m³ EN ISO 29470

Conductivité thermique en relation avec la 
température (10 °C)

λ 0,037 0,035 0,035 0,034 0,034 W/(m·K) EN 12667

Débit d’air longitudinal résistance r ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 kPa s/m² EN 29053

Température de service maximum ST(+) 250 (recommandée) °C –

Temperature limite revetement        – ≤ 150 °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau

μ 1 – EN 13162

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique – 1030 J(kg/K) EN ISO 10456

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Code d’identification –

MW–
EN13162–
T5–MU1–
WS–AF5

MW–
EN13162–
T5–MU1–
WS–AF15

MW–EN13162–T5–MU1–WS–AF10 – EN 13162

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com
REMARQUE : Veuillez noter nos informations concernant l’effet d’absorption acoustique des panneaux de laine minérale. Voir page 98.

Sound-teK BD 804-808 VWD
DESCRIPTION DU PRODUIT
Sound-teK BD 804-808 VWD est un panneau 
isolant en laine minérale de roche qui est laminé 
avec un revêtement en voile de verre naturel 
des deux côtés. Il est incombustible, hydrofuge, 
sain et isolant thermique ainsi que résistant à la 
déformation et au vieillissement.

Knauf Insulation Sound-teK BD 804-808 VWD
est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables. Le panneau a 
reçu le prix « Eurofins Indoor Air Comfort Gold » 
en reconnaissance du liant ECOSE® Technology 
utilisé dans son processus de fabrication. Son 
utilisation assure une meilleure atmosphère 
ambiante tout en rendant la manipulation 
considérablement plus agréable.

APPLICATION
	� Absorbants phoniques

Le produit est recommandé pour la protection
thermique, acoustique et coupe-feu pour les
applications où :

	� Une isolation phonique est requise.

AVANTAGES
	� Isolation phonique optimisée
	� Très bonne isolation thermique
	� Non combustible
	� Hydrophobe
	� Intrinsèquement stable
	� Résistant au vieillissement
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/R4305JPCPR pour BD 804
www.dopki.com/R4305LPCPR pour BD 805,806
www.dopki.com/R4305MPCPR pour BD 807, 
808

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

PANNEAUX D’ISOLATION PHONIQUE

Produits disponibles en épaisseur 60 jusque 255 mm.
Formats standards 1000 x 600mm.
Formats spécifiques sur demande.

Coefficient d’absorption acoustique 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz αw
Sound-teK BD 804 VWD 50 mm* 0.20 0.65 0.90 0.95 0.95

Sound-teK BD 804 VWD 100 mm* 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Sound-teK BD 804 VWD 200 mm* 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95

Sound-teK BD 805 VWD 50 mm* 0.20 0.60 0.95 1.00 1.00 0.95 0.9

Sound-teK BD 805 VWD 100 mm* 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.0

Sound-teK BD 805 VWD 200 mm* 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.0

Sound-teK BD 808 VWD 25 mm* 0.07 0.25 0.59 0.80 0.90 /

Sound-teK BD 808 VWD 40 mm* 0.22 0.60 0.91 0.96 0.93 /

Sound-teK BD 808 VWD 50 mm* 0.25 0.70 1.00 1.00 1.00 /
*Valeurs extrapolées sur la base de tests en labo selon la norme ISO 354.

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3747


Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Densité ρ 40 50 60 70 80 kg/m³ EN ISO 29470

Conductivité thermique en relation avec la 
température (10 °C) 

λ 0,037 0,035 0,035 0,034 0,034 W/(m·K) EN 12667

Débit d’air longitudinal résistance r ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 kPa s/m² EN 29053

Température de service maximum ST(+) 150 (recommandée) °C –

Temperature limite revetement        – ≤ 150 °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau

μ 1 – EN 13162

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Code d’identification –

MW–
EN13162–
T5–MU1–
WS–AF10

MW–EN13162–T5–MU1–WS–AF10 – EN 13162

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com
REMARQUE : Veuillez noter nos informations concernant l’effet d’absorption acoustique des panneaux de laine minérale. Voir page 98.

Sound-teK BD 804-808 VBD
DESCRIPTION DU PRODUIT
Sound-teK BD 804-808 VBD est un panneau 
isolant en laine minérale de roche qui est laminé 
avec un revêtement en voile de verre noir des 
deux côtés. Il est incombustible, hydrofuge, 
sain et isolant thermique ainsi que résistant à la 
déformation et au vieillissement.

Knauf Insulation Sound-teK BD 804-808 VBD
est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables. Le panneau a 
reçu le prix « Eurofins Indoor Air Comfort Gold » 
en reconnaissance du liant ECOSE® Technology 
utilisé dans son processus de fabrication. Son 
utilisation assure une meilleure atmosphère 
ambiante tout en rendant la manipulation 
considérablement plus agréable.

APPLICATION
	� Absorbants phoniques

Le produit est recommandé pour la protection
thermique, acoustique et coupe-feu pour les
applications où :

	� Une isolation phonique est requise.

AVANTAGES
	� Isolation phonique optimisée
	� Très bonne isolation thermique
	� Non combustible
	� Hydrophobe
	� Intrinsèquement stable
	� Résistant au vieillissement
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/R4305JPCPR pour BD 804
www.dopki.com/R4305LPCPR pour BD 805,806
www.dopki.com/R4305MPCPR pour BD 807, 
808

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

PANNEAUX D’ISOLATION PHONIQUE

Produits disponibles en épaisseur 60 jusque 255 mm.
Formats standards 1000 x 600mm.
Formats spécifiques sur demande.

Coefficient d’absorption acoustique 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz αw
Sound-teK BD 804 VBD 50 mm* 0.20 0.65 0.90 0.95 0.95

Sound-teK BD 804 VBD 100 mm* 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Sound-teK BD 804 VBD 200 mm* 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95

Sound-teK BD 805 VBD 50 mm* 0.20 0.60 0.95 1.00 1.00 0.95 0.9

Sound-teK BD 805 VBD 100 mm* 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.0

Sound-teK BD 805 VBD 200 mm* 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.0

Sound-teK BD 808 VBD  25 mm* 0.07 0.25 0.59 0.80 0.90 /

Sound-teK BD 808 VBD  40 mm* 0.22 0.60 0.91 0.96 0.93 /

Sound-teK BD 808 VBD  50 mm* 0.25 0.70 1.00 1.00 1.00 /
*Valeurs extrapolées sur la base de tests en labo selon la norme ISO 354.

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3746
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Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Densité ρ 40 50 60 70 80 kg/m³ EN ISO 29470

Conductivité thermique en relation avec la 
température (10 °C)

λ 0,037 0,035 0,035 0,034 0,034 W/(m·K) EN 12667

Débit d’air longitudinal résistance r ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 kPa s/m² EN 29053

Température de service maximum ST(+) 150 (recommandée) °C –

Temperature limite revetement       – ≤ 150 °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau

μ 1 – EN 13162

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Code d’identification –

MW–
EN13162–
T5–MU1–
WS–AF5

MW–
EN13162–
T5–MU1–
WS–AF10

MW–EN13162–T5–MU1–WS–AF15 – EN 13162

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com
REMARQUE : Veuillez noter nos informations concernant l’effet d’absorption acoustique des panneaux de laine minérale. Voir page 98.

Sound-teK BD 804-808 WBS  
DESCRIPTION DU PRODUIT
Sound-teK BD 804-808 WBS est un panneau 
isolant en laine minérale, doté sur une face d’un 
solide revêtement sous forme de tissu en voile de 
verre noir. Il est incombustible, hydrofuge, sain et
isolant thermique ainsi que résistant à la 
déformation et au vieillissement.

Knauf Insulation Sound-teK BD 804-808 WBS
est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables. Le panneau a 
reçu le prix « Eurofins Indoor Air Comfort Gold » 
en reconnaissance du liant ECOSE® Technology 
utilisé dans son processus de fabrication. Son 
utilisation assure une meilleure atmosphère 
ambiante tout en rendant la manipulation 
considérablement plus agréable.

APPLICATION
	� Absorbants phoniques

Le produit est recommandé pour la protection
thermique, acoustique et coupe-feu pour les
applications où :

	� Une isolation phonique est requise.

AVANTAGES
	� Isolation phonique optimisée
	� Très bonne isolation thermique
	� Non combustible
	� Hydrophobe
	� Intrinsèquement stable
	� Résistant au vieillissement
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/R4305JPCPR pour BD 804
www.dopki.com/R4305LPCPR pour BD 805,806
www.dopki.com/R4305MPCPR pour BD 807, 
808

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

PANNEAUX D’ISOLATION PHONIQUE

Coefficient d’absorption acoustique 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz αw
Sound-teK 804 WBS 50 mm 0.15 0.60 0.95 0.95 0.90

Sound-teK 804 WBS 50 mm* 0.25 0.70 0.95 0.95 0.95

Sound-teK 804 WBS100 mm* 0.90 1.00 1.00 1.00 0.95

Sound-teK 804 WBS 200 mm* 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95

Sound-teK BD 805 WBS 50 mm 0.25 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0

Sound-teK BD 805 WBS 100 mm* 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.0

Sound-teK BD 805 WBS 200 mm* 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0

Sound-teK BD 808 WBS  25 mm* 0.07 0.25 0.59 0.80 0.90 /

Sound-teK BD 808 WBS  40 mm* 0.22 0.60 0.91 0.96 0.93 /

Sound-teK BD 808 WBS  50 mm 0.25 0.70 1.00 1.00 1.00 /
*Valeurs extrapolées sur la base de tests en labo selon la norme ISO 354.

Produits disponibles en épaisseur 60 jusque 255 mm.
Formats standards 1000 x 600mm.
Formats spécifiques sur demande.

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4755


Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Densité ρ 40 50 60 70 80 kg/m³ EN ISO 29470

Conductivité thermique en relation avec la 
température (10 °C) 

λ 0,037 0,035 0,035 0,034 0,034 W/(m·K) EN 12667

Débit d’air longitudinal résistance r ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 kPa s/m² EN 29053

Température de service maximum ST(+) 150 (recommandée) °C –

Temperature limite revetement        – ≤ 150 °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau

μ 1 – EN 13162

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Code d’identification –

MW–
EN13162–
T5–MU1–
WS–AF5

MW–
EN13162–
T5–MU1–
WS–AF10

MW–EN13162–T5–MU1–WS–AF15 – EN 13162

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com
REMARQUE : Veuillez noter nos informations concernant l’effet d’absorption acoustique des panneaux de laine minérale. Voir page 98.

Sound-teK BD 804-808 VBS  
DESCRIPTION DU PRODUIT
Sound-teK BD 804-808 VBS est un panneau 
isolant en laine minérale, doté sur une face 
d’un solide revêtement sous forme de tissu en 
fibre de verre. Il est incombustible, hydrofuge, 
sain et isolant thermique ainsi que résistant à la 
déformation et au vieillissement.

Knauf Insulation Sound-teK BD 804-808 VBS
est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables. Le panneau a 
reçu le prix « Eurofins Indoor Air Comfort Gold » 
en reconnaissance du liant ECOSE® Technology 
utilisé dans son processus de fabrication. Son 
utilisation assure une meilleure atmosphère 
ambiante tout en rendant la manipulation 
considérablement plus agréable.

APPLICATION
	� Absorbants phoniques

Le produit est recommandé pour la protection
thermique, acoustique et coupe-feu pour les
applications où :

	� Une isolation phonique est requise.

AVANTAGES
	� Isolation phonique optimisée
	� Très bonne isolation thermique
	� Non combustible
	� Hydrophobe
	� Intrinsèquement stable
	� Résistant au vieillissement
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/R4305JPCPR pour BD 804
www.dopki.com/R4305LPCPR pour BD 805,806
www.dopki.com/R4305MPCPR pour BD 807, 
808

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

PANNEAUX D’ISOLATION PHONIQUE

Coefficient d’absorption acoustique 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz αw
Sound-teK BD 804 VBS 50 mm* 0.20 0.65 0.90 0.95 0.95

Sound-teK BD 804 VBS 100 mm* 0.75 1.00 1.00 0.95 0.95

Sound-teK BD 804 VBS 200 mm* 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95

Sound-teK BD 805 VBS 50 mm* 0.20 0.60 0.95 1.00 1.00 0.95 0.9

Sound-teK BD 805 VBS 100 mm* 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.0

Sound-teK BD 805 VBS 200 mm* 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.0

Sound-teK BD 808 VBS 25 mm* 0.07 0.25 0.59 0.80 0.90 /

Sound-teK BD 808 VBS 40 mm* 0.22 0.60 0.91 0.96 0.93 /

Sound-teK BD 808 VBS 50 mm* 0.25 0.70 1.00 1.00 1.00 /
*Valeurs extrapolées sur la base de tests en labo selon la norme ISO 354.

Produits disponibles en épaisseur 60 jusque 255 mm.
Formats standards 1000 x 600mm.
Formats spécifiques sur demande.

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4756
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* Autres dimensions et/ou densités sur demande.

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 140 kg/m³ EN ISO 29470

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Longueur* x Largeur* x Épaisseur (mm) m2/rouleau Pcs./ palette m2/palette
1100 x 300 x 13 13,86 18 249,48

FEUTRE D’ ISOLATION PHONIQUE

Sound-teK FM 140 ALU
DESCRIPTION DU PRODUIT
Sound-teK FM 140 ALU est un feutre non 
combustible en laine minérale de roche produit 
sans substances organiques. Il est doté d’une face 
en aluminium et peut être utilisé pour l’isolation 
phonique. Le produit sera utilisé comme joint et 
devrait être recouvert d’une pâte ou d’une gypse 
afin d’en assurer la fixation.

APPLICATION
	� Amortisseurs de bruits de conduits de 
ventilation rectangulaires et circulaires

Le produit est recommandé pour l’isolation 
phonique d’applications Thermo-teK définies 
dans le cadre d’une isolation technique si :

	� Un découplage acoustique est requis.
	� 	Un matériau est nécessaire pour combler les 
trous entre le mur/plafond et les conduits 
rectangulaires/circulaires.
	� 	Les ouvertures de conduits rectangulaires et 
circulaires doivent être obstruées.

AVANTAGES
	� Très flexible
	� Facile à découper
	� Isolation phonique optimisée
	� Pas de substances organiques
	� Non combustible
	� Hydrophobe

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4309ASCPR

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3748


Système

Thermo-teK PS Cld SYSTEM

Le système Knauf Insulation Thermo-teK PS Cld permet 
l’isolation des réseau froids (c’est-à-dire dont la température 
de service est inférieure à l’ambiante) dans les systèmes 
plomberie-CVC. Il est adapté pour les tuyauteries d’eau froide 
ou eau froide sanitaire, qu’elles soient en acier, inox, cuivre ou 
plastique. Le système est aussi adapté pour les températures 
alternées (change-over). Incombustible, le système Thermo-
teK PS Cld permet de réduire les pertes énergétiques, et de 
protéger les tuyaux contre la condensation et les incendies. 

Le système est composé principalement des coquilles 
concentriques Thermo-teK PS ALS, complétées par les 
supports Thermo-teK PH, les feutres à lamelles Thermo-teK 
LM Cld ALS, et les bandes adhésives Thermo-teK Tape Cld et 
Thermo-teK Seal Cld 

INFO SYSTÈME

DESCRIPTION

	� Faible teneur en CO2 incorporé
	� Laine minérale de roche incombustible : A2L s1 d0
	� Revêtement aluminium extra résistant et pare-
vapeur, renforcé fibre de verre pour une protection 
optimale
	� Adhésif de fermeture longitudinale spécifiquement 
développé pour une protection pare-vapeur 
professionnelle
	�Domaine d’application 0°C-250°C
	� Simple et rapide pour les applications chaudes et 
froides
	� Système testé avec tous les éléments nécessaires
	� ECOSE® Technology

AVANTAGES

Thermo-teK LM Cld ALS
(Données techniques 39)

Thermo-teK Seal Cld 
(Données techniques 41)

Thermo-teK Tape Cld 
(Données techniques 41)

Thermo-teK PS Cld ALS
(Données techniques 38)

Thermo-teK PH/PH INS  
(Données techniques 22)

Outil : raclette

PRODUIT PRINCIPAL DU SYSTÈME

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

2 en 1

ISOLATION DU FROID 

P
R

OTECTION INCENDIE

SAFE  IS COOL

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/isolation-du-froid
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Propriétés Référence Description/spécifications Unité Unité

Réaction au feu* – A2L-s1, d0 OD≤ 300 mm,  A2-s1, d0 - OD > 300mm – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec la 
température

ϑ 10 50 100 150 °C
EN ISO 8497

λ 0,033 0,037 0,044 0,052 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 250 °C EN ISO 18096

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 100-120 kg/m3 EN ISO 18098

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m² EN ISO 12623

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la 
diffusion de vapeur d’eau

sd ≥ 1500 m EN ISO 12629

Fibres sans silicone** – Produit sans huile de silicone – –

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d’identification
– MW-EN14303-T8-ST(+)250-WS1-MV2-CL10 (OD < 150 mm) 

MW-EN14303-T9-ST(+)250-WS1-MV2-CL10 (OD ≥ 150 mm) – EN 14303

*	 En fonction du diamètre externe, 
**	Respecte les critères de la norme VW 3.10.7 et ne contient pas de substances perturbant le mouillage de la peinture. 
	 Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Thermo-teK PS Cld ALS
DESCRIPTION 
Thermo-teK PS Cld ALS est une coquille 
concentrique en laine minérale de roche (pour 
des tuyaux jusqu’au DN 200), revêtue d’une 
feuille d’aluminium renforcée fibre de verre 
extra-forte, indéchirable, qui sert de protection 
mécanique et de pare-vapeur. Les coquilles, de 
longueur 1200 mm, sont fendues sur un côté pour 
une installation plus facile, et une languette auto-
adhésive sur l’ouverture longitudinale simplifie 
l’installation avant l’étanchéification finale par 
notre bande adhésive extra-forte Thermo-teK tape 
Cld. 
Le produit combine une excellente conductivité 
thermique, une très haute résistance à la 
compression et des tolérances faibles sur 
les diamètres intérieur et extérieur grâce 
à l’utilisation de techniques de production 
innovantes. 
Les coquilles Thermo-teK PS Cld ALS de Knauf 
Insulation sont adaptées pour l’isolation des 
tuyauteries acier, inox, cuivre et plastique 
dans les réseaux techniques des bâtiments. Le 
revêtement pare-vapeur aluminium renforcé 
fibre de verre est particulièrement adapté pour 
l’isolation des réseaux froids.

Le Thermo-teK PS Cld ALS de Knauf Insulation 
est produit avec la ECOSE® Technology, un liant 
breveté entièrement constitué de matériaux 
renouvelables. 

PERFORMANCE

AVANTAGES
	� Faible teneur en CO2 incorporé
	� Laine minérale de roche incombustible :  
A2L s1 d0
	� Revêtement aluminium extra résistant et 
pare-vapeur, renforcé fibre de verre pour une 
protection optimale
	� Domaine d’application 0°C-250°C
	� Installation simple et rapide 
	� Gain de temps et de budget
	� Faible encombrement
	� ECOSE® Technology

APPLICATION
	� Tuyauteries

Le produit est recommandé pour l’isolation des 
tuyauteries acier, inox, cuivre et plastique dans les 
réseaux techniques chauds, froids et alternés des 
bâtiments

	� Eau froide
	� Eau froide sanitaire
	� Réseaux change-over
	� Eaux pluviales (et neige)

CERTIFICATS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

COQUILLES CONCENTRIQUES

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4812


Diamètre 
intérieur  
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 20 mm Épaisseur 30 mm Épaisseur 40 mm Épaisseur 50 mm Diamètre 
intérieur  
Ø (mm)ml/palette ml/paquet ml/palette ml/paquet ml/palette ml/paquet ml/palette ml/paquet

15 - - 979,20 40,80 15

18 - - 892,80 37,20 316,80 13,20 18

22 15  1/2 777,60 32,40 259,20 14,40 22

28 20  3/4 633,60 26,40 432,00 18,00 259,20 14,40 28

35 25 1 540,00 30,00 374,40 15,60 194,40 10,80 35

42 32 1 1/4 388,80 21,60 194,40 10,80 129,60 7,20 42

48 40 1 1/2 345,60 19,20 129,60 7,20 48

54 - - 216,00 12,00 108,00 6,00 54

60 50 2 172,80 9,60 60

64 - - 194,40 10,80 64

76 65 2 1/2 172,80 9,60 76

89 80 3 151,20 8,40 89

102 - - 129,60 7,20 102

108 - - 86,40 4,80 108

114 100 4 86,40 4,80 114

140 125 5 86,40 4,80 140

159 - - 79,20 1,20 159

169 150 6 55,20 1,20 168

219 200 8 38,40 1,20 219

273 250 10 21,60 1,20 273

324 300 12 16,80 1,20 324

Diamètre 
intérieur  
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 60 mm Épaisseur 70 mm Épaisseur 80 mm Épaisseur 100 mm Diamètre 
intérieur  
Ø (mm)ml/palette ml/paquet ml/palette ml/paquet ml/palette ml/paquet ml/palette ml/paquet

15 - - 15

18 - - 18

22 15  1/2 22

28 20  3/4 28

35 25 1 35

42 32 1 1/4 42

48 40 1 1/2 48

54 - - 86,40 4,80 54

60 50 2 86,40 4,80 60

64 - - 86,40 4,80 64

76 65 2 1/2 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 76

89 80 3 72,00 1,20 38,40 1,20 89

102 - - 62,40 1,20 48,00 1,20 102

108 - - 60,00 1,20 33,60 1,20 108

114 100 4 60,00 1,20 31,20 1,20 114

140 125 5 43,20 1,20 28,80 1,20 140

159 - - 38,40 1,20 24,00 1,20 159

169 150 6 33,60 1,20 21,60 1,20 168

219 200 8 24,00 1,20 16,80 1,20 219

273 250 10 14,40 1,20 273

324 300 12 12,00 1,20 324

Thermo-teK PH/PH INS
DESCRIPTION 
Le support Thermo-teK PH Cld est un élément 
de supportage de tuyauteries destiné à éviter 
les ponts thermiques. Il consiste en un collier 
métallique et une coquille de laine de roche 
robuste résistante à la compression pour assurer 
le transfert de charge. La coquille, comme 
Thermo-teK PS Cld ALS, est revêtue d’une feuille 
d’aluminium renforcée fibre de verre extra-forte, 
indéchirable, et dotée d’une languette auto-
adhésive sur l’ouverture.
Plus d'informations sur le produit disponibles à la 
page 22.

INFOS PRODUIT

Autres dimensions disponibles à la demande

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4814
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Thermo-teK LM Cld ALS
DESCRIPTION 
Le feutre à lamelles Thermo-teK LM Cld ALS est 
un feutre en laine minérale de roche à haute 
résistance à la compression, constitué de lamelles 
de laine minérale fixées d’un côté à une feuille 
d’aluminium renforcée fibre de verre extra-forte, 
indéchirable, qui sert de protection mécanique et 
de pare-vapeur. 

Le feutre à lamelles Thermo-teK LM Cld ALS est 
flexible et robuste, et donc très facile à utiliser et 
parfaitement adapté pour isoler vannes, brides, 
réservoirs et autres gros équipements.

Le Thermo-teK LM Cld ALS de Knauf Insulation 
est produit avec la ECOSE® Technology, un liant 
breveté, entièrement constitué de matériaux 
renouvelables. Le produit est recommandé pour 
l’isolation thermique des réseaux chauds, autant 
que pour les réseaux froids.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

AVANTAGES
	� Faible teneur en CO2 incorporé
	� Laine minérale de roche incombustible :  
A2L s1 d0
	� Revêtement aluminium extra résistant et 
pare-vapeur, renforcé fibre de verre pour une 
protection optimale
	� Domaine d’application 0°C-250°C
	� Installation simple et rapide 
	� Gain de temps et de budget
	� Faible encombrement
	� ECOSE® Technology

APPLICATION
	� Tuyauteries

Le produit est recommandé pour l’isolation des 
tuyauteries acier, inox, cuivre et plastique dans les 
réseaux techniques chauds, froids et alternés des 
bâtiments

	� Eau froide
	� Eau froide sanitaire
	� Réseaux change-over
	� Eaux pluviales (et neige)

CERTIFICATS

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Unité

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec la 
température

ϑ 40 50 100 150 200 250 °C
EN 12667

λ 0,042 0,044 0,054 0,067 0,083 0,104 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 250 °C –

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Densité ρ ca. 40 kg/m³ EN ISO 29470

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d’identification – MW-EN14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2-CL10 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

PERFORMANCE

INFOS PRODUIT

*	 Disponible aussi en 1,000 mm. Autres dimensions sur demande
**	 UC = Unité de Conditionnement (UC = 2 rouleaux de 500 mm de long.)
	 Unité de chargement : 1 palette.

Longueur* x Largeur* x Épaisseur (mm) m2/UC** m2/palette 

8000 x 500 x 30 8,00 120,00

6000 x 500 x 40 6,00 90,00

5000 x 500 x 50 5,00 75,00

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

FEUTRE À LAMELLES

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4813


ACCESSORIES

Thermo-teK Tape Cld
DESCRIPTION 
Thermo-teK Tape Cld est une bande adhésive en 
aluminium renforcée d’un maillage en fibre de 
verre, indéchirable qui étanchéifie parfaitement 
les joints et interfaces dans le système Thermo-teK 
PS Cld SYSTEM. Elle est dotée d’un adhésif haute 
performance activé par pression pour un joint 
parfait. 

DESCRIPTION 
La bande d’étanchéité flexible Thermo-teK Seal 
Cld est utilisée aux points de pénétration du 
fourreau d’aluminium comme les supports de 
tuyauterie ou les équipements de mesure. Elle 
est étanche et permet de préserver la capacité 
adhésive du système même à basse température.

INFOS PRODUIT

INFOS PRODUIT

Largeur (mm) Longueur  (m) Rouleaux / UM

75 50 16

100 50 12

Largeur (mm) Longueur  (m) Rouleaux / UM

50 25 1

Thermo-teK Seal Cld 

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

DESCRIPTION 
L’outil indispensable pour une application 
parfaite des bandes adhésives. 
Demandez plus d’information à votre contact 
commercial.

Spatula

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4815
https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4817
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ISOLATION INDUSTRIELLE

LA PUISSANCE AU 
SERVICE DE L‘INDUSTRIE



Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum ST(+) de 640 à 680 °C (voir tableau ci-dessous) °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ 1 – EN 14303

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Point de fusion des fibres – ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

NAPPES GRILLAGÉES

Power-teK® WM 640/660/680 GGN
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK WM 640 / 660 / 680 GGN est une 
nappe en laine minérale de roche, cousue sur un 
grillage métallique en acier galvanisé avec un fil 
métallique en acier galvanisé (GGN) sur une face, 
dont la température de service maximale est 
comprise entre 640 à 680 °C, selon la densité.

Knauf Insulation Power-teK WM 640/660/680 
GGN est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables.

APPLICATION
	� Isolation des tuyaux
	� 	Coudes d'isolation de tuyaux
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� Chaudières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� Une température de service élevée est 
requise
	� Une isolation souple est nécessaire.

AVANTAGES
	� Excellente température de service maximum
	� Bande Strapex comme aide au transport (peut 
être transportée avec ou sans emballage)
	� Treillis métallique en acier galvanisé superposé 
des deux côtés (> 50 mm Iso)
	� Emballage extérieur solide avec film 
d'emballage perforé (ouverture facile)
	� Flexible et facile à plier
	� Un seul produit pour différentes tailles et 
formes
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305EPCPR pour WM 640
www.dopki.com/T4305FPCPR pour WM 660
www.dopki.com/T4305GPCPR pour WM 680

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Valide pour  
WM 640, 660:

Valide pour 
WM 640:

Valide pour  
WM 660, 680:

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température Débit d’air long. 
résistance Code d’identification

ρ (kg/m3) ST(+) (°C ) λ W/(mK) r (kPa s/m²) –

50 100 200 300 400 500 600 640 660 680

WM 640 ca.80 640 0,040 0,046 0,064 0,088 0,122 0,163 0,212 0,239 - - ≥ 40
MW–EN14303–T2–

ST(+)640–WS1–CL10

WM 660 ca.100 660 0,040 0,046 0,062 0,083 0,110 0,145 0,179 - 0,210 - ≥ 50
MW–EN14303–T2–

ST(+)660–WS1–CL10

WM 680 ca.120 680 0,040 0,047 0,062 0,082 0,107 0,140 0,173 - - 0,200 ≥ 65
MW–EN14303–T2–

ST(+)680–WS1–CL10

Norme
EN ISO 
29470

EN ISO 
18097

EN 12667 EN 29053 EN 14303

Emballage:
Largeur 500 mm : 2 rouleaux dans un paquet
Largeur 1000 mm: 1 rouleau dans un paquet
Rouleaux/palette : 45 pcs.
Unité de chargement 1 palette
* 1000 mm largeur on sur demande

Longueur x Largeur x Épaisseur (mm) m2/rouleau m2/UC** m2/palette
6000 x 500* x 30 3,00 6,00 126,00

5000 x 500* x 40 2,50 5,00 105,00

4000 x 500* x 50 2,00 4,00 84,00

3000 x 500* x 60 1,50 3,00 63,00

2500 x 500* x 70 1,25 2,50 52,50

2500 x 500* x 80 1,25 2,50 52,50

2000 x 500* x 90 1,00 2,00 42,00

2000 x 500* x 100 1,00 2,00 42,00

2000 x 500* x 120 1,00 2,00 42,00

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

VIDEOINFOS PRODUIT

C592-TYPE II C592-TYPE III

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4618
https://youtu.be/c81KLlY3tC0
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Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum ST(+) de 640 à 680 °C (voir tableau ci-dessous) °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau

μ 1 – EN 14303

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Point de fusion des fibres – ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Power-teK® WM 640/660/680 GSN
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® WM 640/660/680 GSN est une 
nappe en laine minérale de roche, fournie avec 
une maille métallique en acier galvanisé et un 
fil métallique en acier inoxydable (GSN) sur une 
face, dont la température de service maximale 
est comprise entre 640 à 680 °C, selon la 
densité.
Knauf Insulation Power-teK WM 640/660/680 
GSN est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Isolation des tuyaux
	� 	Coudes d'isolation de tuyaux
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Chaudières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� 	Une température de service élevée est 
requise
	� 	Une isolation souple est nécessaire
	� 	La neutralité chimique doit être assurée (un 
fil métallique en acier inoxydable est requis 
en raison du contact potentiel avec d'autres 
matériaux)

AVANTAGES
	� Neutralité chimique
	� Excellente température de service maximum 
	� Bande Strapex comme aide au transport (peut 
être transportée avec ou sans emballage)
	� Treillis métallique en acier galvanisé superposé 
des deux côtés (> 50 mm Iso)
	� Emballage extérieur solide avec film 
d'emballage perforé (ouverture facile)
	� Flexible et facile à plier
	� Un seul produit pour différentes tailles et 
formes
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305EPCPR pour WM 640
www.dopki.com/T4305FPCPR pour WM 660
www.dopki.com/T4305GPCPR pour WM 680

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température Débit d’air long. 
résistance Code d’identification

ρ (kg/m3) ST(+) (°C ) λ W/(mK) r (kPa s/m²) -

50 100 200 300 400 500 600 640 660 680

WM 640 ca.80 640 0,040 0,046 0,064 0,088 0,122 0,163 0,212 0,239 - - ≥ 40
MW–EN14303–T2–

ST(+)640–WS1–CL10

WM 660 ca.100 660 0,040 0,046 0,062 0,083 0,110 0,145 0,179 - 0,210 - ≥ 50
MW–EN14303–T2–

ST(+)660–WS1–CL10

WM 680 ca.120 680 0,040 0,047 0,062 0,082 0,107 0,140 0,173 - - 0,200 ≥ 65
MW–EN14303–T2–

ST(+)680–WS1–CL10

Norme
EN ISO 
29470

EN ISO 
18097

EN 12667 EN 29053 EN 14303

VIDEOINFOS PRODUIT

C592-TYPE II C592-TYPE III

NAPPES GRILLAGÉES

Valide pour  
WM 640, 660:

Valide pour 
WM 640:

Valide pour  
WM 660, 680:

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE 
sur la page 43

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4619
https://youtu.be/c81KLlY3tC0


Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum ST(+) de 640 à 680 °C (voir tableau ci-dessous) °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau

μ 1 – EN 14303

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Point de fusion des fibres – ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Power-teK® WM 640/660/680 SSN
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® WM 640/660/680 SSN est une 
nappe en laine minérale de roche, fournie avec 
une maille métallique en acier inoxydable et un 
fil métallique en acier inoxydable (SSN) sur une 
face, dont la température de service maximale est 
comprise entre 640 à 680 °C, selon la densité.

Knauf Insulation Power-teK® WM 640/660/680 
SSN est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Isolation des tuyaux
	� 	Coudes d'isolation de tuyaux
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Chaudières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� 	Une température de service élevée est 
requise 
	� 	Une isolation souple est nécessaire
	� 	La neutralité chimique doit être assurée (un 
fil métallique en acier inoxydable est requis 
en raison du contact potentiel avec d'autres 
matériaux) 
	� 	Tout phénomène de corrosion doit être évité 
(environnements particuliers)

AVANTAGES
	� Neutralité chimique
	� Sans corrosion
	� Excellente température de service maximum 
	� Bande Strapex comme aide au transport (peut 
être transportée avec ou sans emballage)
	� Treillis métallique en acier galvanisé superposé 
des deux côtés (> 50 mm Iso)
	� Emballage extérieur solide avec film 
d'emballage perforé (ouverture facile)
	� Flexible et facile à plier
	� Un seul produit pour différentes tailles et 
formes
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305EPCPR pour WM 640
www.dopki.com/T4305FPCPR pour WM 660
www.dopki.com/T4305GPCPR pour WM 680

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

VIDEOINFOS PRODUIT

C592-TYPE II C592-TYPE III

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température Débit d’air long. 
résistance Code d’identification

ρ (kg/m3) ST(+) (°C ) λ W/(mK) r (kPa s/m²) -

50 100 200 300 400 500 600 640 660 680

WM 640 ca.80 640 0,040 0,046 0,064 0,088 0,122 0,163 0,212 0,239 - - ≥ 40
MW–EN14303–T2–

ST(+)640–WS1–CL10

WM 660 ca.100 660 0,040 0,046 0,062 0,083 0,110 0,145 0,179 - 0,210 - ≥ 50
MW–EN14303–T2–

ST(+)660–WS1–CL10

WM 680 ca.120 680 0,040 0,047 0,062 0,082 0,107 0,140 0,173 - - 0,200 ≥ 65
MW–EN14303–T2–

ST(+)680–WS1–CL10

Norme
EN ISO 
29470

EN ISO 
18097

EN 12667 EN 29053 EN 14303

NAPPES GRILLAGÉES

Valide pour  
WM 640, 660:

Valide pour 
WM 640:

Valide pour  
WM 660, 680:

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE 
sur la page 43

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4620
https://youtu.be/c81KLlY3tC0
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Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum ST(+) de 640 à 680 °C (voir tableau ci-dessous) °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau

μ 1 – EN 14303

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Point de fusion des fibres – ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Power-teK® WM 640/660/680 GGA
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® WM 640/660/680 GGA est une 
nappe en laine minérale de roche, fournie avec 
une maille métallique en acier galvanisé et un 
fil métallique en acier galvanisé sur une face, 
présentant un parement en feuille ALU entre 
la maille et la laine minérale (GGA), et dont la 
température de service maximale est de 640 à 
680 °C, selon la densité.

Knauf Insulation Power-teK® WM 640/660/680 
GGA est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables.

APPLICATION
	� Isolation des tuyaux
	� 	Coudes d'isolation de tuyaux
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Chaudières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� 	Une température de service élevée est 
requise 
	� 	Une isolation souple est nécessaire 
	� 	Un pare-vapeur et un débit d'air réduit sont 
requis (feuille ALU nécessaire pour l'assurer).
	� A water vapour barrier and reduced air flow 
are required (ALU foil needed to assure it).

AVANTAGES
	� La feuille ALU agit comme une barrière à la 
vapeur d'eau et réduit le flux d'air
	� Excellente température de service maximum 
	� Bande Strapex comme aide au transport (peut 
être transportée avec ou sans emballage)
	� Treillis métallique en acier galvanisé superposé 
des deux côtés (> 50 mm Iso)
	� Emballage extérieur solide avec film 
d'emballage perforé (ouverture facile)
	� Flexible et facile à plier
	� Un seul produit pour différentes tailles et 
formes
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305EPCPR pour WM 640
www.dopki.com/T4305FPCPR pour WM 660
www.dopki.com/T4305GPCPR pour WM 680

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

VIDEOINFOS PRODUIT

C592-TYPE II C592-TYPE III

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température Débit d’air long. 
résistance Code d’identification

ρ (kg/m3) ST(+) (°C ) λ W/(mK) r (kPa s/m²) -

50 100 200 300 400 500 600 640 660 680

WM 640 ca.80 640 0,040 0,046 0,064 0,088 0,122 0,163 0,212 0,239 - - ≥ 40
MW–EN14303–T2–

ST(+)640–WS1–CL10

WM 660 ca.100 660 0,040 0,046 0,062 0,083 0,110 0,145 0,179 - 0,210 - ≥ 50
MW–EN14303–T2–

ST(+)660–WS1–CL10

WM 680 ca.120 680 0,040 0,047 0,062 0,082 0,107 0,140 0,173 - - 0,200 ≥ 65
MW–EN14303–T2–

ST(+)680–WS1–CL10

Norme
EN ISO 
29470

EN ISO 
18097

EN 12667 EN 29053 EN 14303

NAPPES GRILLAGÉES

Valide pour  
WM 640, 660:

Valide pour 
WM 640:

Valide pour  
WM 660, 680:

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE 
sur la page 43

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4621
https://youtu.be/c81KLlY3tC0


Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum ST(+) de 640 à 680 °C (voir tableau ci-dessous) °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau

μ 1 – EN 14303

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Point de fusion des fibres – ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Power-teK® WM 640/660/680 GSA
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® WM 640/660/680 GSA est une 
nappe en laine minérale de roche, fournie avec 
une maille métallique en acier galvanisé et un 
fil métallique en acier inoxydable sur une face, 
présentant un parement en feuille ALU entre 
la maille et la laine minérale (GSA), et dont la 
température de service maximale est de 640 à 
680 °C, selon la densité.

Knauf Insulation Power-teK® WM 640/660/680 
GSA est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Isolation des tuyaux
	� 	Coudes d'isolation de tuyaux
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Chaudières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� 	Une température de service élevée est 
requise 
	� 	Une isolation souple est nécessaire 
	� 	La neutralité chimique doit être assurée (un 
fil métallique en acier inoxydable est requis 
en raison du contact potentiel avec d'autres 
matériaux) 
	� 	Un pare-vapeur et un débit d'air réduit sont 
requis (feuille ALU nécessaire pour l'assurer).

AVANTAGES
	� Neutralité chimique
	� La feuille ALU agit comme une barrière à la 
vapeur d'eau et réduit le flux d'air
	� Excellente température de service maximum
	� Bande Strapex comme aide au transport (peut 
être transportée avec ou sans emballage)
	� Treillis métallique en acier galvanisé superposé 
des deux côtés (> 50 mm Iso)
	� Emballage extérieur solide avec film 
d'emballage perforé (ouverture facile)
	� Flexible et facile à plier
	� Un seul produit pour différentes tailles et 
formes
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305EPCPR pour WM 640
www.dopki.com/T4305FPCPR pour WM 660
www.dopki.com/T4305GPCPR pour WM 680

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

VIDEOINFOS PRODUIT

C592-TYPE II C592-TYPE III

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température Débit d’air long. 
résistance Code d’identification

ρ (kg/m3) ST(+) (°C ) λ W/(mK) r (kPa s/m²) -

50 100 200 300 400 500 600 640 660 680

WM 640 ca.80 640 0,040 0,046 0,064 0,088 0,122 0,163 0,212 0,239 - - ≥ 40
MW–EN14303–T2–

ST(+)640–WS1–CL10

WM 660 ca.100 660 0,040 0,046 0,062 0,083 0,110 0,145 0,179 - 0,210 - ≥ 50
MW–EN14303–T2–

ST(+)660–WS1–CL10

WM 680 ca.120 680 0,040 0,047 0,062 0,082 0,107 0,140 0,173 - - 0,200 ≥ 65
MW–EN14303–T2–

ST(+)680–WS1–CL10

Norme
EN ISO 
29470

EN ISO 
18097

EN 12667 EN 29053 EN 14303

NAPPES GRILLAGÉES

Valide pour  
WM 640, 660:

Valide pour 
WM 640:

Valide pour  
WM 660, 680:

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE 
sur la page 43

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4622
https://youtu.be/c81KLlY3tC0
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Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum ST(+) de 640 à 680 °C (voir tableau ci-dessous) °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau

μ 1 – EN 1430

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Point de fusion des fibres – ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Power-teK® WM 640/660/680 SSA
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® WM 640/660/680 SSA est une 
nappe en laine minérale de roche, fournie avec 
une maille métallique en acier inoxydable et 
un fil métallique en acier inoxydable sur une 
face, présentant un parement en feuille ALU 
entre la maille et la laine minérale (SSA), dont la 
température de service maximale est de 640 à 
680 °C, selon la densité.
Knauf Insulation Power-teK® WM 640/660/680 
SSA est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Isolation des tuyaux
	� 	Coudes d'isolation de tuyaux
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Chaudières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� 	Une température de service élevée est 
requise 
	� 	Une isolation souple est nécessaire 
	� 	La neutralité chimique doit être assurée (un 
fil métallique en acier inoxydable est requis 
en raison du contact potentiel avec d'autres 
matériaux) 
	� 	Tout phénomène de corrosion doit être évité 
(environnements particuliers).
	� 	Un pare-vapeur et un débit d'air réduit sont 
requis (feuille ALU nécessaire pour l'assurer).

AVANTAGES
	� Neutralité chimique
	� Sans corrosion
	� La feuille ALU agit comme une barrière à la 
vapeur d'eau et réduit le flux d'air
	� Excellente température de service maximum
	� Bande Strapex comme aide au transport (peut 
être transportée avec ou sans emballage)
	� Treillis métallique en acier galvanisé superposé 
des deux côtés (> 50 mm Iso)
	� Emballage extérieur solide avec film 
d'emballage perforé (ouverture facile)
	� Flexible et facile à plier
	� Un seul produit pour différentes tailles et 
formes
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305EPCPR pour WM 640
www.dopki.com/T4305FPCPR pour WM 660
www.dopki.com/T4305GPCPR pour WM 680

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

VIDEOINFOS PRODUIT

C592-TYPE II C592-TYPE III

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température Débit d’air long. 
résistance Code d’identification

ρ (kg/m3) ST(+) (°C ) λ W/(mK) r (kPa s/m²) -

50 100 200 300 400 500 600 640 660 680

WM 640 ca.80 640 0,040 0,046 0,064 0,088 0,122 0,163 0,212 0,239 - - ≥ 40
MW–EN14303–T2–

ST(+)640–WS1–CL10

WM 660 ca.100 660 0,040 0,046 0,062 0,083 0,110 0,145 0,179 - 0,210 - ≥ 50
MW–EN14303–T2–

ST(+)660–WS1–CL10

WM 680 ca.120 680 0,040 0,047 0,062 0,082 0,107 0,140 0,173 - - 0,200 ≥ 65
MW–EN14303–T2–

ST(+)680–WS1–CL10

Norme
EN ISO 
29470

EN ISO 
18097

EN 12667 EN 29053 EN 14303

NAPPES GRILLAGÉES

Valide pour  
WM 640, 660:

Valide pour 
WM 640:

Valide pour  
WM 660, 680:

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE 
sur la page 43

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4623
https://youtu.be/c81KLlY3tC0


Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum ST(+) de 640 à 660 °C (voir tableau ci-dessous) °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 150 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau

μ 1 – EN 14303

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Point de fusion des fibres – ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Power-teK® WM 640/660 GGV
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® WM 640/660 GGV est une nappe 
en laine minérale de roche, fournie avec un fil 
galvanisé et une maille galvanisée sur une face, 
présentant un voile de verre blanc entre la maille 
et la laine minérale (GGV) pour une protection 
contre les poussières/le flocage, et dont la 
température de service maximale est de 640 ou 
660 °C, selon la densité.
Knauf Insulation Power-teK® WM 640/660 
GGV est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Isolation des tuyaux
	� 	Coudes d'isolation de tuyaux
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Chaudières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� 	Une température de service élevée est 
requise 
	� 	Une isolation souple est nécessaire 
	� 	La protection contre la poussière et le confort 
doivent être assurés (voile de verre blanc)

AVANTAGES
	� Protection contre la poussière
	� Assure le confort ambiant
	� Excellente température de service maximum
	� Bande Strapex comme aide au transport (peut 
être transportée avec ou sans emballage)
	� Treillis métallique en acier galvanisé superposé 
des deux côtés (> 50 mm Iso)
	� Emballage extérieur solide avec film 
d'emballage perforé (ouverture facile)
	� Flexible et facile à plier
	� Un seul produit pour différentes tailles et 
formes
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305EPCPR pour WM 640
www.dopki.com/T4305FPCPR pour WM 660

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

VIDEOINFOS PRODUIT

C592-TYPE II C592-TYPE III

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température Débit d’air long. 
résistance Code d’identification

ρ (kg/m3) ST(+) (°C ) λ W/(mK) r (kPa s/m²) -

50 100 200 300 400 500 600 640 660

WM 640 ca.80 640 0,040 0,046 0,064 0,088 0,122 0,163 0,212 0,239 - ≥ 40
MW–EN14303–T2–ST(+)640–

WS1–CL10

WM 660 ca.100 660 0,040 0,046 0,062 0,083 0,110 0,145 0,179 - 0,210 ≥ 50
MW–EN14303–T2–ST(+)660–

WS1–CL10

Norme
EN ISO 
29470

EN ISO 
18097

EN 12667 EN 29053 EN 14303

NAPPES GRILLAGÉES

Valide pour  
WM 640, 660:

Valide pour 
WM 640:

Valide pour  
WM 660:

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE 
sur la page 43

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4624
https://youtu.be/c81KLlY3tC0


PB SYSTEM WM1

POWER-TEK PB SYS WM1  
UN SYSTÈME KNAUF INSULATION SANS 
STRUCTURE PORTEUSE

Composé d’une enveloppe de tuyau Power-teK PB 640 et d’une nappe 
grillagée Power-teK WM 640 incluant la Technologie ECOSE®, le système 
exclusif de Knauf Insulation est conçu pour résister aux efforts, rendant 
inutile l’installation d’une structure porteuse métallique spécifique.

EFFICACE ET ÉCONOMIQUE, RETOUR RAPIDE SUR INVESTISSEMENT.

AVANTAGES:
Prix  

Temps d’installation  

Logistique  

Pas de pont thermique  

Résistance à la compression  

Coquille a lamelles 
Power-teK PB 640

Nappe grillagée 
Power-teK WM 640

SOLUTION AUTONOME POUR L’ISOLATION DE TUYAUX 
DE GRANDE TAILLE Cette solution innovante de Knauf 
Insulation associe deux produits conçus pour l’isolation 
de tuyaux de grand diamètre. Rendant inutile la const-
ruction de structures porteuses métalliques onéreuses, 
ce système innovant permet une installation plus rapide 
et moins laborieuse, réduisant ainsi les coûts de mise en 
oeuvre.

APPLICATIONS COURANTES Pour les installations sur des 
tuyauteries de diamètre supérieur à DN 300, il est souvent 
nécessaire de prévoir une structure porteuse métallique 
pour absorber les forces exercées sur le revêtement 
métallique final. Composé de deux produits, notre système 
innovant fournit une solution permettant d’éviter la 
construction d’une structure métallique compliquée et 
coûteuse.

KN
AU

F IN
SULATION

SYSTÈME 

D’ISOL ATION EXCLUSIF

INNOVATIO

N

21 %

PERTES DE 
CHALEUR 

RÉDUITES DE*

80 %

ECONOMIE 
TRANSPORT

 JUSQUE**

23 %

GAIN DE 
TEMPS 

JUSQUE***

* vs. Coquille à lamelles résistant à la compression, ** vs. Coquille, *** vs. Nappe grillagée et structure porteuse



COQUILLES CONCENTRIQUES

Power-teK® PS 680 
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® PS 680 est une coquille concentrique 
en laine minérale de roche, dont les tolérances 
de production pour les diamètres intérieurs et 
extérieurs sont minimes grâce à des techniques 
de fabrication de pointe. 
La coquille de longueur 1.200 mm a une 
température de service maximale de 680 °C et est 
fendue d'un côté afin de faciliter le montage. Une 
structure porteuse n'est pas requise.

Knauf Insulation Power-teK® PS 680 est fabriqué 
avec ECOSE® Technology, un système de liant 
breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	isolation des tuyaux
	� 	coudes d'isolation de tuyaux

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� 	Une bonne conductivité thermique sans 
ponts thermiques est nécessaire 
	� 	Un revêtement supplémentaire est prévu.
	� 	Une rigidité optimale est requise
	� 	Une température de service maximale plus 
élevée est nécessaire

AVANTAGES
	� Température de service maximale élevée
	� Bonne conductivité thermique
	� Aucune structure de support nécessaire
	� Rigidité optimale
	� Installation simple et rapide
	� S'adapte aux irrégularités des tuyaux
	� Longueur 1.200 mm
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305JPCPR

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1L – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec la 
température*

ϑ 40 50 100 150 200 300 350 °C
EN ISO 8497

λ 0,038 0,039 0,045 0,053 0,062 0,087 0,102 W/(m·K)
Température de service maximum* ST(+) 680 °C EN ISO 18096

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS)* – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 110-140 kg/m³ EN ISO 18098

Absorption de l’eau* Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 12623

Valeur de résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau

μ 1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicones – Produit sans huile de silicone – –

Insulation material code* – 10.04.04.99.99 – AGI Q 132

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d’identification
– MW–EN14303–T8-ST(+)680–WS1–CL10 (OD < 150 mm) – EN 14303

– MW–EN14303–T9–ST(+)680–WS1–CL10 (OD ≥ 150 mm) – EN 14303

* Contrôle Keymark
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

C547-TYPE II-A

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3736
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Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 20 mm Épaisseur 25 mm Épaisseur 30 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

15 - - 1036,80 57,60 720,00  30,00 540,00 30,00 15

18 - - 907,20 50,40 662,40   27,60 540,00 30,00 18

22 15  1/2 777,60 32,40 576,00   24,00 432,00 24,00 22

28 20  3/4 648,00 36,00 489,60   20,40 432,00 24,00 28

35 25 1 540,00 30,00 388,80 21,60 345,60 19,20 35

42 32 1 1/4 388,80 21,60 345,60 19,20 259,20 14,40 42

48 40 1 1/2 345,60 19,20 302,40 16,80 216,00 12,00 48

54 - - 302,40 16,80 216,00 12,00 172,80 9,60 54

60 50 2 259,20 14,40 216,00 12,00 194,40 10,80 60

64 - - 216,00 12,00 194,40 10,80 172,80 9,60 64

70 - - 237,60 13,20 194,40 10,80 194,40 10,80 70

76 65 2 1/2 194,40 10,80 172,80 9,60 151,20 8,40 76

89 80 3 194,40 10,80 151,20 8,40 108,00 6,00 89

102 - - 86,40 4,80 86,40 4,80 86,40 4,80 102

108 - - 86,40 4,80 86,40 4,80 86,40 4,80 108

114 100 4 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 114

127 - - 86,40 4,80 86,40 4,80 127

133 - - 86,40 4,80 86,40 4,80 133

140 125 5 86,40 4,80 79,20 1,20 140

156 - - 72,00 1,20 72,00 1,20 156

159 - - 72,00 1,20 62,40 1,20 159

168 150 6 64,80 1,20 60,00 1,20 168

194 - - 52,80 1,20 48,00 1,20 194

219 200 8 40,80 1,20 38,40 1,20 219

245 - - 38,40 1,20 33,60 1,20 245

259 - - 31,20 1,20 28,80 1,20 259

273 250 10 28,80 1,20 26,40 1,20 273

305 - - 21,60 1,20 21,60 1,20 305

324 300 12 21,60 1,20 21,60 1,20 324

Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 40 mm Épaisseur 50 mm Épaisseur 60 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

18 - - 302,40 16,80 18

22 15  1/2 280,80 15,60 194,40 10,80 129,60 7,20 22

28 20  3/4 259,20 14,40 194,40 10,80 129,60 7,20 28

35 25 1 194,40 10,80 172,80 9,60 108,00 6,00 35

42 32 1 1/4 194,40 10,80 129,60 7,20 108,00 6,00 42

48 40 1 1/2 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 48

54 - - 172,80 9,60 108,00 6,00 86,40 4,80 54

60 50 2 129,60 7,20 108,00 6,00 86,40 4,80 60

64 - - 129,60 7,20 86,40 4,80 86,40 4,80 64

70 - - 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 70

76 65 2 1/2 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 76

89 80 3 86,40 4,80 86,40 4,80 72,00 1,20 89

102 - - 86,40 4,80 76,80 1,20 62,40 1,20 102

108 - - 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 108

114 100 4 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 114

127 - - 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 127

133 - - 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 133

140 125 5 64,80 1,20 57,60 1,20 48,00 1,20 140

156 - - 60,00 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 156

159 - - 60,00 1,20 48,00 1,20 43,20 1,20 159

168 150 6 55,20 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 168

194 - - 43,20 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 194

219 200 8 38,40 1,20 31,20 1,20 28,80 1,20 219

245 - - 26,40 1,20 24,00 1,20 21,60 1,20 245

259 - - 24,00 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 259

273 250 10 21,60 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 273

305 - - 21,60 1,20 16,80 1,20 14,40 1,20 305

324 300 12 16,80 1,20 14,40 1,20 14,40 1,20 324



Autres dimensions ou unités de conditionnement sur demande ! Les détails 
techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations 
complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique.  
www.knaufinsulation-ts.com 

Les coquilles individuelles (contenu du lot = 1,20 m) sont emballées sous film. 
	 Conditionné en boîtes, 18 boîtes par palette, dimensions des boîtes : H x 

W x D = 1200 x 400 x 400 mm
	 Conditionné en boîtes, 24 boîtes par palette, dimensions des boîtes : 

Carton: H x W x D = 1200 x 400 x 300 mm
  

Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Épaisseur 70 mm Épaisseur 80 mm Épaisseur 100 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet lm/palette lm/paquet

22 15  1/2 86,40 4,80 22

28 20  3/4 86,40 4,80 86,40 4,80 28

35 25 1 86,40 4,80 86,40 4,80 35

42 32 1 1/4 86,40 4,80 76,80 1,20 52,80 1,20 42

48 40 1 1/2 86,40 4,80 72,00 1,20 52,80 1,20 48

54 - - 86,40 4,80 72,00 1,20 50,40 1,20 54

60 50 2 79,20 1,20 64,80 1,20 48,00 1,20 60

64 - - 74,40 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 64

70 - - 72,00 1,20 60,00 1,20 40,80 1,20 70

76 65 2 1/2 72,00 1,20 60,00 1,20 43,20 1,20 76

89 80 3 60,00 1,20 50,40 1,20 38,40 1,20 89

102 - - 55,20 1,20 48,00 1,20 33,60 1,20 102

108 - - 50,40 1,20 48,00 1,20 33,60 1,20 108

114 100 4 48,00 1,20 43,20 1,20 31,20 1,20 114

127 - - 43,20 1,20 38,40 1,20 28,80 1,20 127

133 - - 40,80 1,20 38,40 1,20 26,40 1,20 133

140 125 5 43,20 1,20 38,40 1,20 28,80 1,20 140

156 - - 38,40 1,20 31,20 1,20 21,60 1,60 156

159 - - 38,40 1,20 31,20 1,20 24,00 1,20 159

168 150 6 33,60 1,20 28,80 1,20 21,60 1,20 168

194 - - 28,80 1,20 24,00 1,20 21,60 1,20 194

219 200 8 24,00 1,20 21,60 1,20 16,80 1,20 219

245 - - 21,60 1,20 19,20 1,20 14,40 1,20 245

259 - - 19,20 1,20 16,80 1,20 12,00 1,20 259

273 250 10 16,80 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 273

305 - - 14,40 1,20 12,00 1,20 9,60 1,20 305

324 300 12 12,00 1,20 12,00 1,20 9,60 1,20 324

Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

DN  
(mm)

NPS  
(")

Dicke 120 mm Diamètre 
intérieur   
Ø (mm)

Anzahl LFM  
pro Palette

Verpackungsinhalt 
m

28 20  3/4 28

35 25 1 35

42 32 1 1/4 42

48 40 1 1/2 48

54 - - 38,40 1,20 54

60 50 2 38,40 1,20 60

64 - - 33,60 1,20 64

70 - - 31,20 1,20 70

76 65 2 1/2 31,20 1,20 76

89 80 3 28,80 1,20 89

102 - - 24,00 1,20 102

108 - - 24,00 1,20 108

114 100 4 24,00 1,20 114

127 - - 21,60 1,20 127

133 - - 21,60 1,20 133

140 125 5 21,60 1,20 140

156 - - 21,60 1,20 156

159 - - 21,60 1,20 159

168 150 6 16,80 1,20 168

194 - - 14,40 1,20 194

219 200 8 12,00 1,20 219

245 - - 12,00 1,20 245

259 - - 12,00 1,20 259

273 250 10 9,60 1,20 273

305 - - 9,60 1,20 305

324 300 12 9,60 1,20 324
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COQUILLES A LAMELLES

Power-teK PB® 640/680 ALU 
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® PB 640/680 ALU est un isolant 
préassemblé en laine minérale de roche pour 
tuyaux, conçu pour une utilisation sur des 
tuyauteries avec des diamètres nominaux > 300 
mm et pour des installations multicouches. 
Grace aux lamelles trapézoïdales collées sur la 
feuille d’aluminium renforcée en fibre de verre 
et résistante à la déchirure, le Power-teK® PB 
640/680 ALU peut être expédié sur des palettes 
pour économiser de l'espace. Comme il n'y a 
pas besoin de structure de support, les segments 
peuvent être installés rapidement et facilement.

Knauf Insulation Power-teK® PB 640/680 ALU est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Isolation des tuyaux

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications :

	� 	Où des tailles spéciales de tuyauteries 
doivent être isolées
	� 	Pour les tuyaux, où DN > 300 mm
	� 	Lorsqu'une installation plus rapide et plus 
simple est requise

AVANTAGES
	� Convient à des tailles spéciales de tuyaux
	� Convient aux tuyauteries de grands diamètres
	� Température de service maximale élevée
	� Emballages compressés (avantage logistique)
	� Installations multicouches possibles
	� Installation simple et rapide
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305VPCPR pour PB 640 ALU
www.dopki.com/T4305SPCPR pour PB 680 ALU

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Propriétés Symbol Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum* ST(+) 640/680 °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 80/120 kg/m³ EN ISO 29470

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la 
diffusion de vapeur d’eau

sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d’identification – MW–EN14303–T9–ST(+)640–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* 	 La température entre les couches d’isolation ne doit pas dépasser 180 °C et à l’extérieur max. 80 °C.

Valide pour PB 
680 ALU:

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température* Code d’identification
ρ (kg/m3) ST(+) (°C ) λ W/(mK) -

50 100 150 200 250 300 350

PB 640 ca.80 640 0,039 0,046 0,054 0,064 0,077 0,091 - MW–EN14303–T9–ST(+)640–WS1–MV2–CL10

PB 680 ca.120 680 0,042 0,047 0,054 0,063 - 0,087 0,102 MW–EN14303–T9–ST(+)680–WS1–MV2–CL10

Norme
EN ISO 
29470

EN ISO 
18097

EN 12667 EN 14303

** 	 Les valeurs mesurées du pré-matériau plat selon la norme EN 12667 ont été converties à l’application en tant que coquille, comparable aux mesures selon la norme
	 EN ISO 8497.

INFOS PRODUIT

C547-TYPE III-A

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4629


*	 Une bande correspond à la circonférence du tuyau concerné ; en fonction du diamètre et de l’épaisseur d’iso-
lation, une bande peut être composée de 1, 2 ou 3 segments (2 segments à joindre sur site pour assembler la 
bande finale avant pose sur le tuyau)

** 	 La banque PB 640 a toujours une largeur de 500 mm (largeur de 1 000 mm disponible sur demande) ; pour 
couvrir 1 mètre linéaire de tuyaux, deux pièces de PB 640 sont nécessaires dans la taille correspondante

***	La taille des palettes varie en fonction de la longueur du/des segments selon le diamètre du tuyau et l’épaisseur 
d’isolation

Ø DN  
(mm)

NPS  
(") Data Épaisseur 

40
Épaisseur  

50
Épaisseur  

60
Épaisseur  

70
Épaisseur  

80
Épaisseur  

90
Épaisseur 

100
Épaisseur 

120

356 350 14

Segments par bande* 1 1 1 1 1 1 1 1

Linéaire m/palette** 60 48 40 36 30 27 24 20

Taille des palettes 
(mm)***

1000 x 1400 1000 x 1500 1000 x 1500 1000 x 1600 1000 x 1700 1000 x 1700 1000 x 1800 1000 x 1900

407 400 16

Segments par bande* 1 1 1 1 1 1 1 2

Linéaire m/palette** 60 48 40 36 30 27 24 10

Taille des palettes 
(mm)***

1000 x 1600 1000 x 1600 1000 x 1700 1000 x 1800 1000 x 1800 1000 x 1900 1000 x 2000 1000 x 1100

458 450 18

Segments par bande* 1 1 1 1 1 1 2 2

Linéaire m/palette** 60 48 40 36 30 27 12 10

Taille des palettes 
(mm)***

1000 x 1700 1000 x 1800 1000 x 1900 1000 x 1900 1000 x 2000 1000 x 2000 1000 x 1100 1000 x 1100

508 500 20

Segments par bande* 1 1 1 2 2 2 2 2

Linéaire m/palette** 60 48 40 18 16 14 12 10

Taille des palettes 
(mm)***

1000 x 1900 1000 x 2000 1000 x 2000 1000 x 1100 1000 x 1100 1000 x 1100 1000 x 1200 1000 x 1200

559 - 22

Segments par bande* 2 2 2 2 2 2 2 2

Linéaire m/palette** 32 24 20 18 16 14 12 10

Taille des palettes 
(mm)***

1000 x 1100 1000 x 1100 1000 x 1100 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1300 1000 x 1300

610 600 24

Segments par bande* 2 2 2 2 2 2 2 2

Linéaire m/palette** 32 24 20 18 16 14 12 10

Taille des palettes 
(mm)***

1000 x 1100 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1300 1000 x 1300 1000 x 1400

712 700 28

Segments par bande* 2 2 2 2 2 2 2 2

Linéaire m/palette** 32 24 20 18 16 14 12 10

Taille des palettes 
(mm)***

1000 x 1300 1000 x 1300 1000 x 1400 1000 x 1400 1000 x 1400 1000 x 1400 1000 x 1500 1000 x 1600

813 800 32

Segments par bande* 2 2 2 2 2 2 2 2

Linéaire m/palette** 32 24 20 18 16 14 12 10

Taille des palettes 
(mm)***

1000 x 1500 1000 x 1500 1000 x 1500 1000 x 1500 1000 x 1600 1000 x 1600 1000 x 1700 1000 x 1700

915 900 36

Segments par bande* 2 2 2 2 2 2 2 2

Linéaire m/palette** 32 24 20 18 16 14 12 10

Taille des palettes 
(mm)***

1000 x 1600 1000 x 1600 1000 x 1700 1000 x 1700 1000 x 1700 1000 x 1800 1000 x 1800 1000 x 1900

1010 1000 40

Segments par bande* 2 2 2 2 2 2 2 2

Linéaire m/palette** 32 24 20 18 16 14 12 10

Taille des palettes 
(mm)***

1000 x 1800 1000 x 1800 1000 x 1800 1000 x 1900 1000 x 1900 1000 x 1900 1000 x 2000 1000 x 2000

SEGMENTS DROITS POWER-TEK® PB 640 ALU
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Ø DN  
(mm)

NPS  
(") Data Épaisseur

40
Épaisseur

50
Épaisseur

60
Épaisseur

70
Épaisseur

80
Épaisseur

90
Épaisseur

100
Épaisseur

110
Épaisseur

120

356 350 14

Segment largeur 705,9 737,3 767,7 800,1 835,5 867,9 903,4 935,8 971,2

Linéaire mm/paquet 3600 3600 2400 2400 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 36000 28800 24000 19200 18000 15600 14400 13200 12000

Palette longueur 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000

407 400 16

Segment largeur 786,0 818,4 847,8 880,2 915,6 948,1 983,5 1015,9 1051,3

Linéaire mm/paquet 3600 3600 3600 2400 2400 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 36000 28800 24000 19200 18000 15600 14400 13200 12000

Palette longueur 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200

458 450 18

Segment largeur 866,1 898,5 927,9 960,3 995,8 1028,2 1063,6 1096,0 1131,4

Linéaire mm/paquet 3600 2400 2400 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 36000 28800 24000 20400 18000 15600 14400 13200 12000

Palette longueur 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200

508 500 20

Segment largeur 944,6 977,0 1006,5 1038,9 1074,3 1106,7 1142,1 1174,5 1210,0

Linéaire mm/paquet 2400 2400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 36000 28800 24000 20400 18000 15600 14400 13200 12000

Palette longueur 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1500

559 - 22

Segment largeur 1024,7 1057,2 1086,6 1119,0 1154,4 1186,8 1222,2 1254,7 1290,1

Linéaire mm/paquet 3600 2400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 36000 28800 24000 20400 18000 15600 15600 13200 12000

Palette longueur 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500

610 600 24

Segment largeur 1104,8 1137,3 1166,7 1199,1 1234,5 1266,9 1302,3 1334,8 1370,2

Linéaire mm/paquet 2400 2400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 18000 14400 24000 20400 19200 16800 15600 13200 12000

Palette longueur 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500

661 - 26

Segment largeur 1185,0 1217,4 1246,8 1279,2 1314,6 1347,0 1382,5 1414,9 1450,3

Linéaire mm/paquet 2400 2400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 36000 28800 25200 21600 19200 16800 15600 13200 12000

Palette longueur 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

712 700 28

Segment largeur 1265,1 1297,5 1326,9 1359,3 1394,7 1427,2 1462,6 1495,0 1530,4

Linéaire mm/paquet 2400 2400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 38400 31200 25200 21600 19200 16800 15600 13200 12000

Palette longueur 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

762 - 30

Segment largeur 1343,6 1376,0 1405,4 1437,9 1473,3 1505,7 1541,1 1573,5 1608,9

Linéaire mm/paquet 2400 2400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 38400 31200 25200 21600 19200 16800 15600 13200 12000

Palette longueur 1500 1500 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1700

813 800 32

Segment largeur 1423,7 1456,1 1485,6 1518,0 1553,4 1585,8 1621,2 1653,6 1689,0

Linéaire mm/paquet 2400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 38400 31200 25200 21600 19200 16800 15600 13200 12000

Palette longueur 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1700 1700 1700

839 - -

Segment largeur 1464,6 1497,0 1526,4 1558,8 1594,2 1626,6 1662,1 1694,5 1729,9

Linéaire mm/paquet 2400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 38400 31200 25200 21600 19200 16800 15600 13200 12000

Palette longueur 1500 1500 1600 1600 1600 1700 1700 1700 1800

864 - -

Segment largeur 1503,8 1536,2 1565,7 1598,1 1633,5 1665,9 1701,3 1733,7 1769,2

Linéaire mm/paquet 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 38400 31200 25200 21600 19200 16800 15600 13200 12000

Palette longueur 1600 1600 1600 1700 1700 1700 1800 1800 1800

915 900 36

Segment largeur 1583,9 1616,4 1645,8 1678,2 1713,6 1746,0 1781,4 1813,9 1849,3

Linéaire mm/paquet 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 38400 31200 25200 21600 19200 16800 15600 13200 12000

Palette longueur 1600 1700 1700 1700 1800 1800 1800 1900 1900

1010 1000 40

Segment largeur 1733,2 1765,6 1795,0 1827,4 1862,8 1895,2 1930,7 1963,1 1998,5

Linéaire mm/paquet 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Linéaire mm/palette 38400 31200 25200 21600 19200 16800 15600 13200 12000

Palette longueur 1800 1800 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000

SEGMENTS DROITS POWER-TEK® PB 680 ALU*
* Tous les détails en mm. Longueur de segment standard : 1000 mm. Nombre de segments par unité : 2 pcs. Plus d’informations sur demande.



*	 Longueurs fixes sur demande
** 	 UC = unité de conditionnement 

(UC = 2 rouleaux de largeur 500 mm) 
Unité de conditionnement= 1 palette 
Rouleaux/palette A = jusqu’à 80 mm d’épaisseur 
15 pcs.

*** largeur 1000 mm sur demande

Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 (A2-s1, d0 for 20 et 25 mm) – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec la 
température

ϑ 50 100 150 200 250 300 400 450 °C
EN 12667

λ 0,044 0,054 0,067 0,083 0,104 0,130 0,202 0,250 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 450 °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 40 kg/m³ EN ISO 29470

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la 
diffusion de vapeur d’eau

Sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Code d’identification – MW–EN14303–T4-ST(+)450–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Longueur* x Largeur x Épaisseur (mm) m2/UC** Rolled 
m2/palette 

Longueur 2400 mm, 
m2/palette 

8000 x 500*** x 30 8,00 120,00A –

6000 x 500*** x 40 6,00 90,00A –

5000 x 500*** x 50 5,00 75,00A –

4000 x 500*** x 60 4,00 60,00A –

3500 x 500*** x 70 3,50 52,50A –

3000 x 500*** x 80 3,00 45,00A –

2400 x 500*** x 100 – – 28,80

2400 x 500*** x 120 – – 24,00

FEUTRES À LAMELLES

Power-teK® LM 450 ALU
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® LM 450 ALU est une nappe composée 
de différentes bandes (lamelles) en laine minérale 
de roche, dont une face est recouverte d'un film 
d'aluminium renforcé de fibres de verre résistant 
à la déchirure, avec une température de service 
maximale de 450 °C.
Les fibres, qui sont principalement orientées 
verticalement par rapport à la surface de contact, 
offrent une résistance élevée à la compression. 
Par conséquent, une structure porteuse n'est pas 
requise pour les objets ronds. De plus, la nappe 
en laine minérale offre une flexibilité suffisante 
pour une manipulation facile et une installation 
rapide. 
Knauf Insulation Power-teK® LM 450 ALU est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� Isolation des tuyaux
	� Fours et autres équipements
	� Parois de réservoirs et stockage thermique
	� Chaudières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications :

	� 	Pour éviter une structure porteuse pour les 
revêtements circulaires
	� 	Où une solution légère à haute résistance à 
la compression est nécessaire

AVANTAGES
	� Haute résistance à la compression
	� Solution légère
	� Protection contre la vapeur d'eau
	� Bonne conductivité thermique 
	� Un seul produit pour différentes tailles (solution 
universelle)
	� Aspect visuel optimal après l'installation. 
	� Flexibilité pour une manipulation facile 
garantie
	� Facile à couper
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305HPCPR   

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3639
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Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec la 
température*

ϑ 50 100 200 300 400 500 550 °C
EN 12667

λ 0,043 0,052 0,076 0,109 0,154 0,211 0,256 W/(m·K)

Température de service maximum* ST(+) 550 °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS)* – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 60 kg/m³ EN ISO 29470

Absorption de l’eau* Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion 
de vapeur d’eau

Sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Compressive strength* σ10 ≥ 10 kPa EN ISO 29469

Insulation material code* – 10.03.02.99.06 – AGI Q 132

Code d’identification – MW–EN14303–T4-ST(+)550–CS(10)10–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

*  Keymark monitored
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Power-teK® LM 550 ALU
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® LM 550 ALU est une nappe composée 
de différentes bandes (lamelles) en laine minérale 
de roche, dont une face est recouverte d'un film 
d'aluminium renforcé de fibres de verre résistant 
à la déchirure, avec une température de service 
maximale de 550 °C.
Les fibres, qui sont principalement orientées 
verticalement par rapport à la surface de contact, 
offrent une résistance à la compression élevée 
; par conséquent, une structure porteuse n'est 
pas requise pour les objets ronds. L'orientation 
verticale des fibres assure également une surface 
résistante à la pression pour les toits de réservoir. 
De plus, la nappe en laine minérale offre une 
flexibilité suffisante pour une manipulation facile 
et une installation rapide. 

Knauf Insulation Power-teK® LM 550 ALU est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Toits de réservoir
	� 	Isolation des tuyaux
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Chaudières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications :

	� 	Afin d’éviter d’avoir recours à une structure 
porteuse pour les revêtements circulaires
	� 	Où une solution de 60 kg/m3 à haute 
résistance à la compression est nécessaire
	� 	Où une température de service maximale de 
550 °C est requise

AVANTAGES
	� Certification Keymark
	� Haute résistance à la compression
	� Surface résistante à la pression
	� Protection contre la vapeur d'eau
	� Très bonne conductivité thermique 
	� Un seul produit pour différentes tailles (solution 
universelle)
	� Aspect visuel optimal après l'installation 
	� Flexibilité pour une manipulation facile 
garantie
	� Facile à couper
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305IPCPR   

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

FEUTRES À LAMELLES

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3693


Longueur* x Largeur x Épaisseur (mm) m2/UC** Rolled 
m2/palette 

Longueur 2400 mm, 
m2/palette 

8000 x 500*** x 30 8,00 120,00A –

6000 x 500*** x 40 6,00 90,00A –

5000 x 500*** x 50 5,00 75,00A –

4000 x 500*** x 60 4,00 60,00A –

3500 x 500*** x 70 3,50 52,50A –

3000 x 500*** x 80 3,00 45,00A –

2400 x 500*** x 100 – – 28,80

2400 x 500*** x 120 – – 24,00

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

possible

possible en forçant

Diamètres de tuyau (mm) Épaisseur max. d’isolant 
recommandée - une couche

DN oD 30 40 50 60 70 80 ≥ 90

150 168,3

200 219,1

250 273,0

300 323,9

350 355,6

400–
2000 406,4–2019

≥ 2000

*	 Longueurs fixes sur demande
** 	 UC = unité de conditionnement 

(UC = 2 rouleaux de largeur 500 mm) 
Unité de conditionnement= 1 palette 
Rouleaux/palette A = jusqu’à 80 mm d’épaisseur 
15 pcs.

*** largeur 1000 mm sur demande
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Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec la 
température

ϑ 50 100 200 300 400 500 600 °C
EN 12667

λ 0,044 0,050 0,068 0,096 0,134 0,182 0,238 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 640 °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 80 kg/m3 EN ISO 29470

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la 
diffusion de vapeur d’eau

Sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Code d’identification – MW–EN14303–T4–ST(+)640–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Longueur* x Largeur x Épaisseur (mm) m2/UC** Rolled 
m2/palette 

Longueur 2400 mm, 
m2/palette 

8000 x 500*** x 30 8,00 120,00A –

6000 x 500*** x 40 6,00 90,00A –

5000 x 500*** x 50 5,00 75,00A –

4000 x 500*** x 60 4,00 60,00A –

3500 x 500*** x 70 3,50 52,50A –

3000 x 500*** x 80 3,00 45,00A –

2400 x 500*** x 100 – – 28,80

2400 x 500*** x 120 – – 24,00

Power-teK® LM 640 ALU
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® LM 640 ALU est une nappe composée 
de différentes bandes (lamelles) en laine minérale 
de roche, dont une face est recouverte d'un film 
d'aluminium renforcé de fibres de verre résistant 
à la déchirure, avec une température de service 
maximale de 640 °C.
Les fibres, qui sont principalement orientées 
verticalement par rapport à la surface de 
contact, offrent une résistance à la compression 
élevée ; par conséquent, une structure porteuse 
n'est pas requise pour les revêtements circulaires. 
Parallèlement, la nappe en laine minérale offre 
une flexibilité suffisante pour une manipulation 
facile et une installation rapide. 

Knauf Insulation Power-teK® LM 640 ALU est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Isolation des tuyaux
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Chaudières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications :

	� 	Afin d’éviter une structure porteuse
	� 	Où une solution de 80 kg/m³ à haute 
résistance à la compression est nécessaire
	� 	Où une température de service maximale de 
640 °C est requise

AVANTAGES
	� Haute résistance à la compression
	� Protection contre la vapeur d'eau
	� Bonne conductivité thermique 
	� Un seul produit pour différentes tailles (solution 
universelle)
	� Aspect visuel optimal après l'installation. 
	� Flexibilité pour une manipulation facile 
garantie
	� Facile à couper
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305WPCPR  

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

INFOS PRODUIT

FEUTRES À LAMELLES

*	 Longueurs fixes sur demande
** 	 UC = unité de conditionnement 

(UC = 2 rouleaux de largeur 500 mm) 
Unité de conditionnement= 1 palette 
Rouleaux/palette A = jusqu’à 80 mm d’épaisseur 
15 pcs.

*** largeur 1000 mm sur demande

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3720


Unité de conditionnement 1 palette
*  largeur 600 mm sur demande

Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec 
la température

ϑ 50 100 150 200 250 300 400 450 °C
EN 12667

λ 0,044 0,054 0,067 0,083 0,104 0,130 0,202 0,250 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 450 °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 40 kg/m3 EN ISO 29470

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Épaisseur de la couche d’air équivalente 
à la diffusion de vapeur d’eau

Sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Code d’identification – MW–EN14303–T3-ST(+)450–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Longueur x Largeur* x Épaisseur (mm) feutres/palette m2/palette 
3000 x 500* x 80 42 63,00

2500 x 500* x 100 42 52,50

2500 x 500* x 120 42 52,50

FEUTRES

Power-teK® CM 450 ALU 
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® CM 450 ALU est une nappe en laine 
minérale très flexible mais semi-ferme, grâce à 
une orientation spécifique des fibres.
Elle est revêtue sur une face d’aluminium renforcé 
par un treillis de verre résistant  à la déchirure. 
Lorsqu’elle est installée sur des surfaces convexes, 
elle offre un très bon compromis de flexibilité 
d’installation et un très bon niveau de résistance 
à la compression de l’installation finale. 
Lorsqu’elle est utilisée sur des tuyaux (≥ DN 300), 
elle offre une belle surface ronde parfaite.

Knauf Insulation Power-teK® CM 450 ALU est
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système 
de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables.

APPLICATION
	� Isolation des tuyaux
	� Coudes d'isolation de tuyaux
	� Fours et autres équipements
	� Parois de réservoirs et stockage thermique
	� Chaudières
	� Formes irrégulières

AVANTAGES
	� Tres flexible
	� Ferme
	� Facile à couper
	� Emballage optimisé (moins de déchets)
	� Protection contre la vapeur d'eau
	� Bel aspect visuel après l'application finale
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305HPCPR

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

Insulation Épaisseur [mm]

Pipe diameter DN 80/100/120

> 2.000

300 - 2.000

Installation simplifiée

Installation avec un effort légèrement accru

RECOMMANDATION POUR L'UTILISATION DE POWER-TEK®

CM 450 ALU SUR LES DIFFERENTES LARGEURS DE 
TUYAUTERIE

INFOS PRODUIT

Le produit est recommandé pour la protection
thermique, acoustique et coupe-feu pour des
applications :

	� 	Le meilleur compromis entre flexibilité et 
rigidité est nécessaire
	� 	Une résistance mécanique plus élevée est 
requise
	� 	Il faut éviter d’avoir à installer une sous-
structure pour des objets ronds

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4757
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Feutre = 1,2 m2

Unité de conditionnement 1 palette
*  largeur 600 mm sur demande

Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec 
la température

ϑ 50 100 200 300 400 500 600 620 °C
EN 12667

λ 0,043 0,052 0,075 0,107 0,150 0,200 0,253 0,265 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 620 °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 70 kg/m3 EN ISO 29470

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Épaisseur de la couche d’air équivalente 
à la diffusion de vapeur d’eau

Sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Compressive strength σm ≥ 10 kPa EN ISO 29469

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Code d’identification – MW–EN14303–T4-ST(+)620 –CS(10)10–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Longueur x Largeur* x Épaisseur (mm) feutres/palette m2/palette 
2400 x 500 x 50 48 57,60

2400 x 500  x 60 40 48,00

2400 x 500  x 80 30 36,00

2400 x 500  x 100 24 28,80

2400 x 500  x 120 20 24,00

FEUTRES

Power-teK® CM 620 ALU 
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® CM 620 ALU est une nappe en laine 
minérale très flexible mais ferme, grâce à une 
orientation spécifique des fibres. Elle est revêtue 
sur une face d’aluminium renforcé par un treillis 
de verre résistant à la déchirure.
Lorsqu'elle est installée sur des surfaces convexes, 
elle offre un très bon compromis de flexibilité 
d'installation et un très bon niveau de résistance 
à la compression de l'installation finale, offrant 
ainsi une bonne protection contre les chocs 
extérieurs. Lorsqu'elle est utilisée sur des tuyaux 
(> DN 300), elle offre une belle surface ronde 
parfaite.

Knauf Insulation Power-teK® CM 620 ALU est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Isolation des tuyaux
	� 	Coudes d'isolation de tuyaux
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Chaudières
	� 	Formes irrégulières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� Le meilleur compromis entre flexibilité et 
rigidité est nécessaire 

AVANTAGES
	� Très flexible
	� Ferme
	� Facile à couper
	� Emballage optimisé (moins de déchets)
	� Protection contre la vapeur d'eau
	� Bel aspect visuel après l'application finale
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305BRCPR

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

Insulation Épaisseur [mm]

Pipe diameter DN 50 60 80/100/120

> 2.000

400 - 2.000

200-400*

160

125

Installation simplifiée Installation avec un effort légèrement accru

RECOMMANDATION POUR L'UTILISATION DE POWER-TEK®

CM 620 ALU SUR LES DIFFERENTES LARGEURS DE 
TUYAUTERIE

* 	 Diamètres : 200, 250, 300, 350, 400

INFOS PRODUIT

	� 	Une résistance mécanique plus élevée est 
requise
	� Il faut éviter d'avoir à installer une sous-
structure pour des objets ronds 
	� Si une solution à 70 kg/m3 avec grande 
résistance à la compression est requise 
(jusqu’à 10 kPa – selon la norme EN ISO 
29469)
	� Si une température de service maximale de 
620°C est requise

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4131


Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum ST(+) 620/640/680 (voir tableau ci-dessous) °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure  
(Qualité AS)

– ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion 
de vapeur d’eau 

μ 1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

ROULEAUX

Power-teK® FM  620/640/660 
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® FM 620/640/660 est un rouleau en 
laine minérale de roche incombustible. En tant 
que solution polyvalente pour le bourrage ou 
l’isolation multicouche, il est disponible pour des 
applications à des températures élevées allant 
jusqu'à 660 °C selon la densité.

Knauf Insulation Power-teK® FM 620/640/660 est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Isolation des tuyaux
	� 	Coudes d'isolation de tuyaux
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Chaudières
	� 	Formes irrégulières (comblant les vides)

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications :

	� 	À haute température 
	� 	Lorsqu'une flexibilité supplémentaire est 
requise (également utilisé comme matériau 
de remplissage)

AVANTAGES
	� Flexible, résistant à la pression et indéformable
	� Adaptable aux formes irrégulières, raccords, 
brides
	� Facile à utiliser pour combler les vides
	� Facile à découper et former
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305DPCPR pour FM 620
www.dopki.com/T4305EPCPR pour FM 640
www.dopki.com/T4305FPCPR pour FM 660  

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Valide pour FM 
640

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température Débit d’air long. 
résistance Code d’identification

ρ (kg/m3) ST(+) (°C) λ (W/(mK)) r (kPa s/m²) -

50 100 200 300 400 450 500 620 640 660

FM 620 ca.70 620 0,040 0,049 0,069 0,095 0,132 0,200 0,250 - - - ≥ 20
MW–EN14303–T2–

ST(+)620–WS1–CL10

FM 640 ca.80 640 0,040 0,046 0,064 0,088 0,122 0,163 0,212 - 0,239 -
MW–EN14303–T5–

ST(+)640–WS1–CL10

FM 660 ca.100 660 0,040 0,046 0,062 0,083 0,110 0,145 0,179 - - 0,210 ≥ 50
MW–EN14303–T5–

ST(+)660–WS1–CL10

Norme
EN ISO 
29470

EN ISO 
18097

EN 12667 EN 29053 EN 14303

INFOS PRODUIT

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE sur la page 65

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4627
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Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum ST(+) 620/640/680 (voir tableau ci-dessous) °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau 

μ 1 – EN 14303

Épaisseur de la couche d’air équivalente 
à la diffusion de vapeur d’eau ALU

Sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

ROULEAUX

Power-teK® FM  620/640/660 ALU
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® FM 620/640/660 ALU est un rouleau 
en laine minérale de roche incombustible, doté 
sur une face d’une feuille d'aluminium résistante 
à la déchirure avec un treillis de renfort en fibre 
de verre, laquelle agit comme un pare-vapeur. En 
tant que solution polyvalente pour le bourrage ou 
l’isolation multicouche, il est disponible pour des 
applications à des températures élevées allant 
jusqu'à 660 °C selon la densité.

Knauf Insulation Power-teK® FM 620/640/660 
ALU est fabriqué avec ECOSE® Technology, un 
système de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Isolation des tuyaux
	� 	Coudes d'isolation de tuyaux
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Chaudières
	� 	Formes irrégulières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications :

	� 	À haute température
	� 	Lorsqu'une flexibilité supplémentaire est 
requise (également utilisé comme matériau 
de remplissage)
	� 	Lorsqu’une protection contre la vapeur d'eau 
est requise
	� 	Lorsqu’un bel aspect visuel après 
l'installation est nécessaire

AVANTAGES
	� Protection contre la vapeur d'eau
	� Bel aspect visuel après l'application finale
	� Flexible, résistant à la pression et indéformable
	� Adaptable aux formes irrégulières, raccords, 
brides
	� Facile à découper et former
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305DPCPR pour FM 620
www.dopki.com/T4305EPCPR pour FM 640
www.dopki.com/T4305FPCPR pour FM 660  

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Valide pour FM 
640 ALU

INFOS PRODUIT

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température Débit d’air long. 
résistance Code d’identification

ρ (kg/m3) ST(+) (°C) λ (W/(mK)) r (kPa s/m²) -

50 100 200 300 400 450 500 620 640 660

FM 620 ca.70 620 0,040 0,049 0,069 0,095 0,132 0,200 0,250 - - - ≥ 20
MW–EN14303–T2–

ST(+)620–WS1–CL10

FM 640 ca.80 640 0,040 0,046 0,064 0,088 0,122 0,163 0,212 - 0,239 - ≥ 40
MW–EN14303–T5–

ST(+)640–WS1–CL10

FM 660 ca.100 660 0,040 0,046 0,062 0,083 0,110 0,145 0,179 - - 0,210 ≥ 50
MW–EN14303–T5–

ST(+)660–WS1–CL10

Norme
EN ISO 
29470

EN ISO 
18097

EN 12667 EN 29053 EN 14303

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4628


Longueur* x Largeur* x Épaisseur (mm) m2/PU m2/palette produit Power-teK FM
6000 x 1000 x 40 6,00 126,00 620, 640

5000 x 1000 x 50 5,00 105,00 620, 640

4000 x 1000 x 50 4,00 84,00 660

4000 x 1000 x 60 4,00 84,00 620

3500 x 1000 x 60 3,50 73,50 640

3500 x 1000 x 70 3,50 73,50 620, 640

3000 x 1000 x 60 3,00 63,00 660

3000 x 1000 x 100 3,00 63,00 620

2500 x 1000 x 70/80 2,50 52,50 660

2500 x 1000 x 100 2,50 52,50 640

2000 x 1000 x 100 2,00 42,00 660

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE POUR POWER-TEK® FM 620/640/660 ET POWER-TEK® FM 620/640/660 ALU

Power-teK® FM 620/640/660

Longueur* x Largeur* x Épaisseur (mm) m2/PU m2/palette produit Power-teK FM ALU
7000 x 1000 x 30* 7,00 147,00 660

6000 x 1000 x 40 6,00 126,00 620

5000 x 1000 x 50 5,00 105,00 620, 640

4000 x 1000 x 60 4,00 84,00 620

3500 x 1000 x 60 3,50 73,50 640

3500 x 1000 x 70 3,50 73,50 620, 640

3000 x 1000 x 60 3,00 63,00 660

3000 x 1000 x 80/100 3,00 63,00 620

2500 x 1000 x 80 2,50 52,50 660

2500 x 1000 x 100 2,50 52,50 640

Power-teK® FM 620/640/660 ALU

Rouleaux/palette = 21 pcs.
Unité de conditionnement 1 palette
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Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum ST(+) 450 à 700 °C (voir tableau ci-dessous) °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau

μ 1 – EN 14303/EN 13162

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Point de fusion des fibres – ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

PANNEAUX 

Power-teK® BD 450-700
DESCRIPTION DU PRODUITDU PRODUIT
Power-teK® BD est un panneau isolant en laine 
minérale de roche, optimisé pour les applications 
à haute température et présentant d’excellentes 
propriétés de conductivité thermique. Il est utilisé 
de façon polyvalente pour les grandes surfaces 
planes. Selon la densité, les résistances à la 
pression peuvent atteindre jusqu'à 10 kPa. Les 
différents panneaux isolants sont disponibles 
avec des épaisseurs variant de 50 à 150 kg/m³, 
pour une température d'application maximale de 
700 °C.

Knauf Insulation Power-teK® BD 450-700 est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Toits de réservoir

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� Des températures de service maximales 
élevées sont requises (optimisées pour des 
températures d'application élevées). 

AVANTAGES
	� Convient aux applications à haute température
	� Montage sans structure porteuse
	� Facile à manipuler (chaque pièce) 
	� Facile à découper sous différentes formes 
	� Isolation multicouche plus simple
	� Grande variété de versions et d'épaisseurs
	� Forme rigide, plate et stable
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305LPCPR pour BD 450
www.dopki.com/T4305TPCPR pour BD 550 
www.dopki.com/T4305OPCPR pour BD 620 
www.dopki.com/T4305PPCPR pour BD 640
www.dopki.com/T4305QPCPR pour BD 660 
www.dopki.com/T4305BPCPR pour BD 680 
www.dopki.com/T4305CPCPR pour BD 700

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Valide pour BD 
700

Valide pour BD 
660

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température
Débit 

d’air long. 
résistance

Code d’identification

ρ (kg/
m3) ST(+) (°C) λ W/(mK) r (kPa s/m²) -

10 50 100 150 200 250 300 400 450 500 550 600 650 700

BD 450 ca.50 450 0,037 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 0,108 0,157 0,186 - - - - ≥ 10
MW–EN14303–T5–

ST(+)450–WS1–CL10

BD 550 ca.60 550 - 0,040 0,046 - 0,067 - 0,094 0,130 - 0,176 0,204 - - - ≥ 15
MW–EN14303–T5–

ST(+)550–WS1–CL10

BD 620 ca.70 620 - 0,039 0,046 - 0,065 - 0,089 0,120 - 0,160 - 0,209 - - ≥ 15
MW–EN14303–T5–

ST(+)620–WS1–CL10

BD 640 ca.80 640 - 0,040 0,049 - 0,067 - 0,092 0,123 - 0,163 - 0,215 - - ≥ 15
MW–EN14303–T5–

ST(+)640–WS1–CL10

BD 660 ca.100 660 - 0,039 0,044 - 0,060 - 0,078 0,102 - 0,132 - 0,169 - - ≥ 25
MW–EN14303–T5–

ST(+)660–WS1–CL10

BD 680 ca.120 680 - 0,040 0,045 - 0,059 - 0,075 0,096 - 0,121 - 0,153 0,180 - ≥ 30
MW–EN14303–T5–

ST(+)680–WS1–CL10

BD 700 ca.150 700 - 0,041 0,045 - 0,059 - 0,075 0,095 - 0,119 - 0,147 - 0,178 ≥ 60
MW–EN14303–T5–

ST(+)700–WS1–CL10

Norme
EN ISO 
29470

EN ISO 
18097

EN 12667 EN 29053 EN 14303

Remarque : Pour plus de détails sur l’emballage, veuillez consulter la page 68.

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4625


Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum ST(+) 450 à 700 °C (voir tableau ci-dessous) °C EN ISO 18097

Temperature limite revetement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) - ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau

μ 1 – EN 14303/EN 13162

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Point de fusion des fibres – ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

PANNEAUX 

Power-teK® BD 450-700 ALU
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® BD est un panneau isolant en laine 
minérale de roche, doté sur une face d’une 
feuille d'aluminium résistante à la déchirure avec 
un treillis de renfort en fibre de verre, laquelle 
agit comme un pare-vapeur. Optimisé pour les 
applications à haute température et présentant 
de très bonnes propriétés de conductivité 
thermique, il est utilisé de façon polyvalente pour 
de grandes surfaces planes. Selon la densité, 
les résistances à la pression peuvent atteindre 
jusqu'à 10 kPa. Les différents panneaux isolants 
sont disponibles avec des épaisseurs variant 
de 50 à 150 kg/m³, pour une température 
d'application maximale de 700 °C.
Knauf Insulation Power-teK® BD 450-700 ALU est 
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Toits de réservoir

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� Des températures de service maximales 
élevées sont requises (optimisées pour des 
températures d'application élevées)
	� 	Une protection contre la vapeur d'eau est 
requise
	� 	Un bel aspect visuel après l'installation est 
requis

AVANTAGES
	� Convient aux applications à haute température
	� Bel aspect visuel après l'application finale 
	� Protection contre la vapeur d'eau
	� Montage sans structure porteuse
	� Facile à manipuler (chaque pièce) 
	� Facile à découper sous différentes formes 
	� Isolation multicouche plus simple
	� Grande variété de versions et d'épaisseurs
	� Forme rigide, plate et stable
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305LPCPR pour BD 450
www.dopki.com/T4305TPCPR pour BD 550 
www.dopki.com/T4305OPCPR pour BD 620 
www.dopki.com/T4305PPCPR pour BD 640
www.dopki.com/T4305QPCPR pour BD 660 
www.dopki.com/T4305BPCPR pour BD 680 
www.dopki.com/T4305CPCPR pour BD 700

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Remarque : Pour plus de détails sur l’emballage, veuillez consulter la page 68.

INFOS PRODUIT

Densité MST Conductivité thermique en relation avec la température
Débit 

d’air long. 
résistance

Code d’identification

ρ (kg/m3) ST(+) (°C) λ W/(mK) r (kPa s/m²) -

10 50 100 150 200 250 300 400 450 500 550 600 650 700

BD 450 ca.50 450 0,037 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 0,108 0,157 0,186 - - - - ≥ 10
MW–EN14303–T5–

ST(+)450–WS1–CL10

BD 550 ca.60 550 - 0,040 0,046 - 0,067 - 0,094 0,130 - 0,176 0,204 - - - ≥ 15
MW–EN14303–T5–

ST(+)550–WS1–CL10

BD 620 ca.70 620 - 0,039 0,046 - 0,065 - 0,089 0,120 - 0,160 - 0,209 - - ≥ 15
MW–EN14303–T5–

ST(+)620–WS1–CL10

BD 640 ca.80 640 - 0,040 0,049 - 0,067 - 0,092 0,123 - 0,163 - 0,215 - - ≥ 15
MW–EN14303–T5–

ST(+)640–WS1–CL10

BD 660 ca.100 660 - 0,039 0,044 - 0,060 - 0,078 0,102 - 0,132 - 0,169 - - ≥ 25
MW–EN14303–T5–

ST(+)660–WS1–CL10

BD 680 ca.120 680 - 0,040 0,045 - 0,059 - 0,075 0,096 - 0,121 - 0,153 0,180 - ≥ 30
MW–EN14303–T5–

ST(+)680–WS1–CL10

BD 700 ca.150 700 - 0,041 0,045 - 0,059 - 0,075 0,095 - 0,119 - 0,147 - 0,178 ≥ 60
MW–EN14303–T5–

ST(+)700–WS1–CL10

Norme
EN ISO 
29470

EN ISO 
18097

EN 12667 EN 29053 EN 14303

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4626
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DÉTAILS DE L'EMBALLAGE POUR POWER-TEK® BD 450-700 AND POWER-TEK® BD 450-700 ALU

Longueur* x Largeur* x Épaisseur* (mm) m2/UC** Paquets/palette m2/palette

1200 x 625 x 50 7,50 15 112,50

1200 x 625 x 60 6,00 15 90,00

1200 x 625 x 80 4,50 15 67,50

1200 x 625 x 100 3,75 15 56,25

1200 x 625 x 120 3,00 15 45,00

1200 x 625 x 130 3,00 15 45,00

1200 x 625 x 140 2,25 18 40,50

* 	 Autres dimensions et exécutions spéciales avec 
revêtement unilatéral en fibre de verre sur de-
mande.

	 Épaisseur maximale possible 250 mm.
** 	 UC = unité de conditionnement = 1 paquet de 

panneaux
	 Quantité minimale de commande 2,5 tonnes/

épaisseur, mais uniquement palettes complètes.

Longueur* x Largeur* x Épaisseur* (mm) m2/UC** Paquets/palette m2/palette

1000 x 600 x 30 – – –

1000 x 600 x 40 4,80 16 58,80

1000 x 600 x 50 4,20 14 58,80

1000 x 600 x 60 3,60 14 50,40

1000 x 600 x 80 2,40 16 38,40

1000 x 600 x 100 2,40 12 28,80

Longueur* x Largeur* x Épaisseur* (mm) m2/UC** Paquets/palette m2/palette
1000 x 600 x 30 4,80 20 96,00

1000 x 600 x 40 4,20 18 75,60

1000 x 600 x 50 3,60 18 64,80

1000 x 600 x 60 2,40 20 48,00

1000 x 600 x 80 2,40 16 38,40

1000 x 600 x 100 1,80 16 28,80

Longueur* x Largeur* x Épaisseur* (mm) m2/UC** Paquets/palette m2/palette
1000 x 600 x 30 4,80 20 96,00

1000 x 600 x 40 4,50 16 72,00

1000 x 600 x 50 2,88 20 57,60

1000 x 600 x 60 3,00 16 48,00

1000 x 600 x 80 1,80 20 36,00

1000 x 600 x 100 1,20 26 31,20

Power-teK® BD 450/ALU

Power-teK® BD 620, 680/ALU

Power-teK® BD 550, 640, 660/ALU

Power-teK® BD 700/ALU

* 	 Autres dimensions sur demande.
	 Épaisseur maximale possible 250 mm.
**	 UC = unité de conditionnement = 1 paquet de 

panneaux
	 Unité de chargement = 1 palette

* 	 Autres dimensions sur demande.
	 Épaisseur maximale possible 250 mm.
**	 UC = unité de conditionnement = 1 paquet de 

panneaux
	 Unité de chargement = 1 palette

* 	 Autres dimensions sur demande.
	 Épaisseur maximale possible 250 mm.
**	 UC = unité de conditionnement = 1 paquet de 

panneaux
	 Unité de chargement = 1 palette



SOLUTIONS D'ISOLATION POUR RÉSERVOIRS

Les solutions Knauf Insulation pour l'isolation des réservoirs 
répondent aux réglementations de nombreux pays tout en 
permettant une performance thermique élevée et l'optimisation des 
coûts et temps d'installation.

Deux produits clés sont conseillés pour 

Isolation des parois

Avec Power-teK RL 220, des épaisseurs d'isolation jusqu'à 600 mm 
peuvent être atteintes avec seulement 2 couches, se que se traduit par 
des installations rapides et peu coûteuses.

Panneaux de toits
Des installations variés peuvent être réaliser pour s'adapter au 
standard et à la réglementation locale. La gamme de panneaux 
de différentes caractéristiques est une boite à outil flexible pour 
répondre aux exigences de conception, comme la répartition des 
charges, la performance technique etc.  

Principales caractéristiques des panneaux de toits

Résistance à la 
compression Densité Epaisseurs disponibles Dimensions

(kPa) (kg/m3) (mm) Longueur*Largeur (mm)

Power-teK BD 772 20 kPa ca. 100 50-250 1000 x 600

Power-teK BD 775 50 kPa ca. 150 50-140 1000 x 600

Power-teK BD 776 60 kPa ca. 150 50-200 1000 x 600

Power-teK BD 778 80 kPa ca. 170 30 2400 x 1200

Power-teK RL 220  
pour l'isolation des parois

LA RÉPONSE 
PARFAITE À TOUS 
LES BESOINS :

	 feutres légers et flexibles
	 grandes épaisseurs 

disponibles
	 réduction du nombre de 

couches
	 haute résistance à la 

compression des panneaux 
de toits

Power-teK BD 772/775/776/778 
pour l'isolation du toit
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* 	 Autres dimensions et exécutions spéciales avec revêtement unilatéral en fibre de 
verre sur demande.

	 Épaisseur maximale possible 250 mm.
** 	 UC = unité de conditionnement = 1 paquet de panneaux
	 Quantité minimale de commande 2,5 tonnes/épaisseur, mais uniquement 

palettes complètes.

Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum* ST(+) 450 °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ 1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com
* only BD 775

Longueur* x Largeur* x Épaisseur* 
(mm) m2/UC** Paquets/

palette
m2/

palette

1000 x 600 x 50 3,00 18 54,00

1000 x 600 x 60 2,40 20 48,00

1000 x 600 x 80 1,80 20 36,00

1000 x 600 x 100 1,20 24 28,80

1000 x 600 x 120 1,20 20 24,00

1000 x 600 x 140 1,20 18 21,60

PANNEAUX 

Power-teK® BD 772/775/776/778
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® BD 772/775/776/778 est un 
panneau isolant en laine minérale avec une 
grande résistance à la compression, optimisé 
pour une utilisation sur les toits de réservoirs 
nécessitant également de pouvoir y accéder 
à pied à des fins de maintenance. Le produit 
présente aussi d’excellentes valeurs de 
conductivité thermique pour une utilisation sur 
des réservoirs hautes températures.

APPLICATION
	� 	Toits de réservoir

Le produit est recommandé pour la protection
thermique, acoustique et coupe-feu pour des
applications :

	� Une plus grande résistance à la 
compression/une meilleure accessibilité à 
pied à des fins de maintenance est requise.

AVANTAGES
	� 	Plus grande résistance à la compression / 
meilleure accessibilité des fins de maintenance
	� 	Découpé aux bonnes dimensions pour 
répondre aux besoins du client
	� 	Facile à manipuler et installer 
	� 	Installation sans sous-structure
	� 	Rigide, plat et de forme stable

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4309YPCPR pour BD 775 
www.dopki.com/T4238KPCPR pour BD 776

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

INFOS PRODUIT

Power-teK BD 775 Power-teK BD 772

Power-teK BD 778

Densité Conductivité thermique en relation avec la 
température

Débit 
d’air long. 
résistance

Résistance 
à la 

compression
Code d’identification

ρ  (kg/m3) λ (W/mK) r (kPa s/m²) σ10 (kPa) -

50 100 150 200 300 400 450

BD 775 ca. 150 0,042 0,046 0,052 0,058 0,073 0,095 0,108 ≥ 50 ≥  50 MW–EN13162–T5–CS(10)50–WS1

BD 776 ca. 140 0,042 0,046 0,052 0,058 0,075 0,098 0,111 - ≥ 70 MW-EN 14303-T5-ST(+)450-CS(10)70-WS1

BD 772 ca.100  λ at 10 °C  = 0,036 W/(mK) ≥ 25 ≥  20 MW–EN14303–T5–ST(+)450–CS(10)20–WS1–CL10

BD 778 ca. 170 λ at 10 °C  = 0,040 W/(mK) ≥ 50 ≥  80 MW–EN13162–T5–CS(10)80–WS1

Norme
EN ISO 
29470

EN 12667 EN 29053
EN ISO 
29469

EN 13162/ EN 14303

Formats standards : 1000 x 600 x 50-250 ;
spécification d'emballage disponible sur demande.

Formats standard : 2400 x 1200 x 30 ;
spécifications d'emballage disponibles sur demande.

Power-teK BD 776

Formats standard : 1000 x 500 x 50-200;
spécifications d'emballage disponibles sur demande,

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3642


En 2020, Bilfinger Industrial Services 
Suisse SA a rénové deux systèmes 
de stockage de chauffage urbain 
à Schwyz et Küssnacht pour les 
fournisseurs d’énergie suisses 
régionaux tournés vers l’avenir 
AGRO Energie Schwyz AG et AGRO 
Energiezentrum Rigi AG. Une couche 
isolante de 400 mm (2 x 200 mm) 
de laine minérale au total de Knauf 
Insulation a été installée comme 
un épais pull en laine. Les deux 
réservoirs de chaleur ont été isolés 
avec Power-teK® RL 220, un rouleau 
de laine minérale qui, en plus de 
ses bonnes propriétés isolantes, se 
distinguait par sa légèreté, facilitant 
le traitement.

Küssnacht

Schwyz

SPÉCIFICATIONS DES PROJETS :
Küssnacht Schwyz

Hauteur de stockage avec grenier 44 m 52 m

Diamètre de stockage, isolation comprise 25 m 30 m

Isolation globale de toit en 3 couches 1,500 m2 2,200 m2

Laine minérale pour isolation de gaine 2 x 200 mm 2 x 200 mm

Isolation globale 7,000 m2 11,000 m2

Revêtement métallique global en tôle trapézoïdale 4,200 m2 5,600 m2

ISOLATION DE  
RÉSERVOIRS DE CHALEUR  
avec Power-teK® RL 220

ÉTUDE DE CAS

Power-teK® RL 220
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* Autres dimensions sur demande.

Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec la 
température

ϑ 10 50 100 150 °C
EN 12667

λ 0,034 0,042 0,054 0,067 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 220 °C EN ISO 18097

Densité ρ ca. 22 kg/m³ EN ISO 29470

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ 1 – EN 14303

Longitudinal air flow resistance r ≥ 5 kPa·s/m2 EN 29053

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Code d’identification – MW- EN 14303-T2-ST(+)220-WS1 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

Longueur* x Largeur* x Épaisseur* (mm) m2/rouleau Paquets/palette m2/palette kg/unité de 
conditionnement kg/m2

6000 x 1200 x 80 7,2 0 24 172,80 12,10 1,68

5400 x 1200 x 100 6,48 24 155,52 11,70 1,80

4500 x 1200 x 120 5,4 0 24 129,60 11,66 2,16

3900 x 1200 x 140 4,68 24 112,32 11,79 2,52

3600 x 1200 x 150 4,32 24 103,68 11,66 2,70

3600 x 1200 x 160 4,32 24 103,68 12,44 2,88

2700 x 1200 x 200 3,24 24 77,76 11,66 3,60

2900 x 1200 x 250 3,48 18 62,64 15,66 4,50

2400 x 1200 x 300 2,88 18 51,84 15,55 5,40

ROLL

Power-teK® RL 220
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® RL 220 est une nappe en laine 
minérale de verre légère (livrée en rouleaux). 
Avec des épaisseurs optimisées atteignant 
jusqu'à 300 mm par couche, Power-teK RL 220 
offre une solution rentable grâce au nombre 
réduit de couches utilisé. Il sert à l'isolation des 
réservoirs de stockage thermique et des parois 
de réservoirs dont la demande de températures 
de service est limitée, et nécessitant de fortes 
performances thermiques à travers des couches 
d'isolation plus épaisses. Ce type d'isolant 
est généralement utilisé à l'extérieur sous un 
revêtement supplémentaire (protection contre les 
intempéries).

Knauf Insulation Power-teK® RL 220 est fabriqué 
avec ECOSE® Technology, un système de liant 
breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� 	parois de réservoirs et stockage thermique

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� Une solution d'isolation légère est requise
	� 	Une forte performance thermique est 
nécessaire 
	� 	Un montage rapide est requis

AVANTAGES
	� Solution légère
	� Jusqu'à 300 mm d’épaisseur
	� Logistique optimisée (emballages compressés)
	� Manipulation simple et rapide
	� Très flexible
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4222MPCPR

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

INFOS PRODUIT VIDEO

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3739
https://youtu.be/muk949ks34k


Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec la 
température*

ϑ 50 100 200 300 400 500 600 °C
EN 12667

λ 0,041 0,049 0,067 0,090 0,120 0,156 0,205 W/(m·K)

Température de service maximum* ST(+) 660 °C EN ISO 18097

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau

μ 1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

�* Mesuré à100 kg/m³
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

* 	 UC = unité de conditionnement (PU = 1 sac plastique, autres tailles d’emballage sur demande)
	 Unité de chargement 1 palette

LAINE EN VRAC

Power-teK® LW STD 
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® LW STD est une laine minérale en vrac 
sans liant, utilisée comme solution polyvalente 
pour le revêtement d’isolation dans les cavités 
(espaces confinés) pour diverses applications à 
haute température. 

APPLICATION
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Formes irrégulières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� 	Une solution polyvalente pour le bourrage 
des cavités (espaces confinés) dans les fours, 
les parois des réservoirs et les réservoirs de 
stockage thermique est nécessaire
	� 	Une solution pour isoler les formes 
irrégulières est requise

AVANTAGES
	� Espaces confinés faciles à remplir et à 
atteindre, formes irrégulières
	� Sans liant
	� Inodore
	� Flexible

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305XPCPR  
(LW STD from Novi Marof) 
www.dopki.com/T4309XPCPR  
(LW STD from Škofja Loka)

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

kg/UC* Sacs/palette

10 24

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3636
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Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 EN 13501-1/ EN 13820

Conductivité thermique en relation avec la 
température

ϑ -180 -100 -50 0 50 °C
EN 12667

λ 0,014 0,021 0,026 0,033 0,041 W/(m·K)

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS)* – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau

μ 1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

* Sur demande
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com

* 	 UC = unité de conditionnement (PU = 1 sac plastique, autres tailles d’emballage sur demande)
	 Unité de chargement 1 palette

kg/UC* Sacs/palette

10 35

LAINE EN VRAC

Power-teK® LW CRY 
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® LW CRY est une laine minérale de 
roche en vrac sans liant pour les applications 
cryogéniques. 
Il présente un contenu organique particulièrement 
faible (< 0,3% de son poids). Il est fabriqué 
conformément aux exigences de la fiche de 
travail AGI Q 118 pour l'isolation des usines de 
séparation d'air et répond aux exigences de la 
norme d'usine 152-1 de Linde AG.

APPLICATION
	� 	Applications cryogéniques

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications où :

	� 	Une solution pour le bourrage des cavités 
(espaces confinés) dans les applications 
cryogéniques est nécessaire
	� 	Une solution pour isoler les formes 
irrégulières dans les applications 
cryogéniques est requise

AVANTAGES
	� Espaces confinés faciles à remplir et à 
atteindre, formes irrégulières
	� Très bonne performance à basse température
	� Sans liant
	� Inodore
	� Flexible

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4309WPCPR

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3737


Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu - A1 – VKF Nr. 25090

Conductivité thermique a 10 °C λ 0,038 W/(m·K) EN 12667

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com.

* 	 UC = unité de conditionnement
	 Unité de chargement 1 palette

kg/UC* Sacs/palette

12,5 40

LAINE EN VRAC

Power-teK® LW 020
DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK® LW 020 est constitué de flocons de 
laine minérale de roche pure en vrac, adaptés 
à l'isolation des espaces confinés. La dimension 
moyenne des fibres de Power-teK® LW 020 est de 
20 mm. Le produit est spécialement conçu pour 
une installation à l'aide de machines à souffler. 
Les fibres sont regroupées pour une manipulation 
plus facile.

APPLICATION
	� 	Fours et autres équipements
	� 	Parois de réservoirs et stockage thermique
	� 	Formes irrégulières

Le produit est recommandé pour la protection 
thermique, acoustique et coupe-feu  pour des 
applications : 

	� 	Relatives au bourrage des cavités (espaces 
confinés) dans les fours, les parois des 
réservoirs et les réservoirs de stockage 
thermique utilisant des machines à souffler, 
et
	� 	À l'isolation de formes irrégulières à l'aide 
de machines à souffler

AVANTAGES
	� Sans liant
	� 	Inodore
	� 	Flexible

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/B4309IPCPR

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3734
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Les produits énumérés ci-dessous répondent aux exigences de la norme ASTM et ont passé avec succès tous les tests 
mentionnés.

Produits
Coquille 

Power-teK 
PS 680

Coquille a 
lamelles

Power-teK 
PB 680 ALU

Panneau haute 
température 
Power-teK 

BD 660

Panneau haute 
température 
Power-teK 

BD 700

Nappe Grillagée 
Power-teK 
WM 640 / 
WM 660 / 
WM 680

ASTM Norme de produit ASTM C547 ASTM C547 ASTM C612 ASTM C612 ASTM C592

Type II-A III-A IV-A IV II/ III/ III

Propriétés du produit ASTM Test norme

Densité (kg/m³) ASTM C302 ASTM C302 ASTM C303 – ASTM C167

Dimensions (% of label) ASTM C302 ASTM C302 ASTM C303 – –

Récupération dimensionnelle – – – – ASTM C167

Conductivité thermique ASTM C335 ASTM C335 ASTM C177 ASTM C177 ASTM C177

Résistance à la compression (kPa) – – ASTM C165 ASTM C165 –

Réaction à la vapeur d’eau (masse %) ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104

Émission d’odeurs – – ASTM C1304 ASTM C1304 ASTM C1304

Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84

Température d’utilisation maximale
ASTM C447/ 

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411

Exothermique augmentation de température (ºC)
ASTM C447/ 

ASTM C411
ASTM C447/ 

ASTM C411
ASTM C447/ 

C411
ASTM C447/ 

C411
–

Résistance aux moisissures – – ASTM C1338 ASTM C1338 ASTM C1338

Résistance à l’affaissement (% épaisseur) ASTM C411 ASTM C411 – – –

Retrait linéaire (% changement) ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356

Corrosivité ASTM C795 ASTM C795
ASTM C665 
(sec- 13.8)

ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

Rigidité – – ASTM C1101 ASTM C1101 –

Contenu non-fibreux SHOT (exprimé en %) ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335

Non combustibilité – – – – ASTM E136

ASTM-DÉCLARATION

Les fiches techniques ASTM et le texte des spécifications sont disponibles sur demande.





PROTECTION INCENDIE

FIRE-TEK POUR UNE MEILLEURE 
SÉCURITÉ INCENDIE



SYSTÈME

Fire-teK® DuctProtect 60–120 C SYSTEM
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le système Fire-teK® DuctProtect 60-120 C de 
Knauf Insulation fournit une protection passive 
contre les incendies aux conduits de ventilation 
circulaires et offre la résistance au feu garantie 
de 120 minutes maximum (s’il est installé 
conformément aux consignes d’installation).
Le système est composé des principales nappes 
grillagées de protection incendie de Knauf 
Insulation Fire-teK® WM 908 GGB et de la colle 
pour céramique Fire-teK® STICK. Selon les classes 
incendie, le système nécessite des épaisseurs 
d’isolation allant de 80 à 100 mm et peut être 
utilisé sur des conduits d’un diamètre maximal 
jusqu’à 1 000 mm.
En plus d’apporter une protection efficace en 
cas d’incendie, le Knauf Insulation Fire-teK® 
DuctProtect 60-120 C SYSTEM a de bonnes 
propriétés d’isolation thermique et acoustique.

APPLICATION
	� Gaines d'air circulaires

Le produit est utilisé pour la protection  coupe-
feu dans le domaine de l'isolation technique 
où :

	� Une protection passive contre les incendies 
est requise
	� 	Des pénétrations mur/plafond sont mises en 
place

AVANTAGES
	� Rapide et simple d’utilisation :
o Ne nécessite pas de collage au niveau des
	 jointures
o Procedure d’installation standardisée pour
	 EI60 jusqu’à EI120
o Ne nécessite pas de goujons à souder
	� Aspect noir satiné
	� Epaisseur 80 ou 100 mm
	� Pas de doublage au niveau des jointures des
	� conduits
	� Adapté aux piéces moulees
	� Bonne isolation thermique et acoustique
	� Certification Eurofins Indoor Air Comfort
	� ECOSE® Technology

Nom du système Catégorie de résistance au feu Utilisation Nom du produit Densité  
[kg/m3]

Épaisseur  
[mm]

Fire-teK® DuctProtect 
60–120 C SYSTEM

El 60 (ve ho i   o)  S Plafond solide
Cloison sèche

Mur plein
Fire-teK® WM 908 GGB ca. 80  

80

El 90 (ve ho i   o)  S 100

El 120 (ve ho i   o)  S 100

SYSTEM INFO 

PRODUIT DU SYSTÈME DE BASE PRODUITS DU SYSTÈME COMPLÉMENTAIRE

Fire–teK®  WM 908
(données techniques sur la page 83)

Fire-teK® STICK Colle céramique 
(données techniques sur la page 84)

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/fire-tekr-ductprotect-60-120-c-system
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COQUILLE CONCENTRIQUE

Thermo-teK PS Pro ALU pour pénétrations de 
mur/plafond résistantes au feu (EI30 - EI120)

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les coquilles concentriques en laine minérale  
Thermo-teK PS Pro ALU de Knauf Insulation 
ont été testées et ont fait leurs preuves pour les 
pénétrations mur/plafond avec une classification 
de protection contre les incendies et peuvent 
être utilisées sur des parois à la fois légères et 
massives, y compris des systèmes d’isolation 
pour tuyaux à une et deux faces (installation 
asymétrique et symétrique). Thermo-teK PS Pro 
ALU fournit une protection passive contre les 
incendies aux tuyaux en acier, acier inoxydable, 
cuivre, fer et plastique composite et il apporte 
une résistance au feu garantie de 120 minutes 
maximum. 

Knauf Insulation Thermo-teK PS Pro ALU eabriqué 
avec ECOSE® Technology, un système de liant 
breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� Pénétration mur/plafond 

Le produit est utilisé pour la protection  coupe-
feu dans le domaine de l'isolation technique 
où :

	� Une protection passive contre les incendies 
est requise
	� Une résistance au feu jusqu’à El 120 pour les 
pénétrations mur/plafond est requise.

AVANTAGES
	� Solution 2 en 1 pour la protection incendie et 
l’isolation thermique
	� 	Rapide et facile d’utilisation
	� 	Look aluminium assorti
	� 	Une seule pièce de coquille concentrique est 
nécessaire au centre du mur/plafond pour 
obtenir une résistance au feu jusqu’à El 120.
	� 	Excellente isolation thermique et phonique
	� ECOSE® Technology

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3638


Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 
en relation avec la 
température

ϑ 50 100 200 300 400 500 600 °C

Fire-teK® BD 908 ALU
λ

0,040 0,046 0,064 0,088 0,122 0,163 0,212
W/(m·K) EN 12667

Fire-teK® BD 912 ALU 0,040 0,046 0,062 0,083 0,110 0,145 0,179

Densité
Fire-teK® BD 908 ALU

ρ
ca. 80

kg/m3 EN ISO 29470
Fire-teK® BD 912 ALU ca. 120

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la 
diffusion de vapeur d’eau

Sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J(kg/K) EN ISO 10456

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Code d’identification – MW–EN 14303–T5–WS1–MV2–CL10 – EN14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com.

Longueur* x Largeur* x Épaisseur (mm) m2/UC** Pcs./ palette m2/palette

Fire-teK® BD 908 ALU 1000 x 600 x 60 5,00 16 48,00

Fire-teK® BD 912 ALU 1000 x 600 x 60 4,00 20 48,00

PANNEAUX

Fire-teK® BD 908 ALU/ Fire-teK® BD 912 ALU
DESCRIPTION DU PRODUIT
Fire-teK® BD 908 ALU et Fire-teK® BD 912 
ALU sont des panneaux isolants en laine 
minérale résistant aux températures élevées 
avec un revêtement aluminium sur une face, 
conçus spécialement pour la protection contre 
les incendies des conduits de ventilation 
rectangulaires afin d’obtenir EI 30 (ve ho i<->o) S 
avec Fire-teK® BD 908 ALU et EI 60 (ve ho i<->o) 
S Fire-teK® BD 912 ALU, si le montage est réalisé 
selon le manuel d’installation, et parfaitement 
conforme à la norme de test EN 13501-3.

Knauf Insulation Fire-teK® BD 908 ALU et Fire-
teK® BD 908 ALU sont fabriqués avec ECOSE® 
Technology, un système de liant breveté, 
entièrement constitué de matières premières 
renouvelables.

APPLICATION
	� Gaines d'air rectangulaires
	� Pénétrations mur/plafond de gaines 
rectangulaires
	� Protection incendie passive de gaines 
rectangulaires

AVANTAGES
	� 	Catégorie de résistance au feu EI 30 avec Fire-
teK® BD 908 ALU, si installé selon le manuel
	� 	Catégorie de résistance au feu EI 60 avec Fire-
teK® BD 912 ALU, si installé selon le manuel
	� 	Non combustible
	� 	Résistant à la déchirure, pelliculage aluminium 
robuste
	� 	Réduction phonique
	� 	Pas de doublage sur les brides de 
raccordement
	� 	Très bonne isolation thermique
	� 	Facile à découper
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305PPCPR pour  
Fire-teK® BD 908 ALU
www.dopki.com/T4305BPCPR pour  
Fire-teK® BD 912 ALU

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

	 Autres dimensions sur demande
** 	 UC = emballage Unité = 1 paquet de panneaux

FIRE-TEK® BD 908 ALU FIRE-TEK® BD 912 ALU

Valide pour
Fire-teK® BD 912 ALU

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3740
https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3741
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Longueur x Largeur* x Épaisseur (mm) m2/rouleau m2/palette
3500 x 900 x 60 3,15 85,05

3000 x 900 x 80 2,70 72,90

NAPPES GRILLAGÉES

Fire-teK® WM 908 GGA
DESCRIPTION DU PRODUIT
Fire-teK® WM 908 GGA est une nappe grillagée 
en laine minérale avec un aluminium résistant 
aux températures élevées, cousue sur un grillage 
métallique galvanisé. Elle est dotée d’une feuille 
d’aluminium renforcé entre la surface en laine 
minérale et le treillis. Elle a été spécialement 
conçue pour la protection contre les incendies 
des conduits de ventilation ronds afin d’obtenir 
EI 30 (ve ho i<->o) S à 60 mm ou EI 60 (ve ho 
i<->o) S à 80 mm si le montage est réalisé selon 
le manuel d’installation et elle est parfaitement 
conforme à la norme de test EN 13501-3.
Les nappes isolantes ont reçu l’« Eurofins Indoor 
Air Comfort Gold award » pour l’utilisation de la 
technologie de liant sans formaldéhyde ECOSE 
dans leur processus de fabrication. Leur usage 
garantit une meilleure atmosphère dans la pièce, 
tant en rendant la manipulation beaucoup plus 
confortable.

Knauf Insulation Fire -teK® WM 908 GGA est
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières 
premières renouvelables.

APPLICATION
	� Gaines d'air circulaires
	� Protection incendie des gaines d'air 
circulaires.

AVANTAGES
	� Catégorie de résistance au feu El 30 / El 60, 
si installé selon le manuel
	� 	Emballage extérieur solide
	� 	Étiquetage durable de produit
	� 	Treillis superposé des deux côtés (> 50 mm)
	� 	Facile à manipuler et découper
	� 	Élastique, solide et flexible
	� 	Hydrophobe
	� 	Résistant aux températures élevées
	� 	Non combustible
	� 	Résistant au vieillissement
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305EPCPR

CERTIFICATS

PERFORMANCE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

Unité de chargement = 1 palette
Rouleaux/palette = 27 pcs.

Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique en relation avec 
la température

ϑ 50 100 200 300 400 500 600 640 °C
EN 12667

λ 0,040 0,046 0,064 0,088 0,122 0,163 0,212 0,239 W/(m·K)

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Densité ρ ca. 80 kg/m3 EN ISO 29470

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau

μ 1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Longitudinal air flow resistance r ≥ 40 kPa*s/m² EN 29053

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d’identification – MW–EN14303–T2–WS1–CL10 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/3742


NAPPES GRILLAGÉES

Fire-teK® WM 908 GGB 
DESCRIPTION DU PRODUIT
Fire-teK® WM 908 GGB est des nappes 
grillagées en laine minérale, résistantes 
aux températures élevées, recouvertes d’un 
revêtement en aluminium renforcé noir, 
spécialement conçues pour la protection contre 
les incendies des conduits de ventilation ronds. 
Les classes incendie indiquées peuvent être 
atteintes si le montage est conforme au manuel 
d’installation.

Knauf Insulation Fire-teK® WM 908 GGB  
fabriqué avec ECOSE® Technology, un système de 
liant breveté, entièrement constitué de matières
premières renouvelables.

APPLICATION
	� Gaines d'air circulaires
	� Protection incendie passive de gaines 
circulaires.

AVANTAGES
	� 	Catégorie de résistance au feu EI 60/
EI 120 avec Fire-teK® WM 908 GGB si 
installé comme élément du système Fire-teK® 
DuctProtect 60-120 C
	� 	Rapide et facile d’utilisation
	� 	Aucune colle nécessaire sur les joints
	� 	Aucune cheville de soudage requise
	� 	Look noir assorti
	� 	Compact : épaisseurs de seulement 60, 80 ou 
100 mm
	� 	Pas de double couche sur les joints de conduits
	� 	Convient aux pièces moulées
	� 	Excellente isolation thermique et phonique
	� 	Certification Eurofins Indoor Air Comfort 
Standard
	� 	Emballage extérieur solide
	� 	Étiquetage durable de produit
	� 	Élastique, solide et flexible
	� 	Hydrophobe
	� 	Résistant aux températures élevées
	� 	Non combustible
	� 	Résistant au vieillissement
	� ECOSE® Technology

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
www.dopki.com/T4305EPCPR 

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Thermal conductivity depending on 
temperature

ϑ 50 100 200 300 400 500 600 640 °C
EN 12667

λ 0,040 0,046 0,064 0,088 0,122 0,163 0,212 0,239 W/(m·K)

Densité ρ ca. 80 kg/m3 EN ISO 29470

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau

μ 1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Longitudinal air flow resistance r ≥ 40 kPa*s/m² EN 29053

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d’identification – MW–EN14303–T2–WS1–CL10 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

FIRE-TEK® WM 908 GGB

Longueur x Largeur* x Épaisseur (mm) m2/rouleau m2/palette
3000 x 900 x 80 2,70 72,90

2500 x 900 x 100 2,25 60,75

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

Unité de chargement = 1 palette
Rouleaux/palette = 21 pcs.

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4434
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ACCESSOIRES

Fire-teK® STICK
DESCRIPTION DU PRODUIT
Fire-teK® STICK est utilisé pour la protection 
passive contre les incendies de conduits 
coupe-feu. C’est un adhésif non inflammable 
spécialement développé pour les pénétrations 
murales. Il est facile à appliquer et 
essentiellement composé de verre soluble et de 
rembourrage inorganique. 

APPLICATION
	� Pénétration mur/plafond
	� Protection passive contre les incendies des 
conduits rectangulaires et circulaires en cas 
de pénétration mur/plafond

AVANTAGES
	� Facile à appliquer
	� Résiste jusqu’à 1 200°C
	� Temps de séchage court

kg/seau 

6

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/remote_product/4476


Fire-teK® Duct Protect  
30R SYSTEM

Système fournissant 

une protection passive 

supérieure contre les 

incendies de différents types 

de conduits de ventilation 

rectangulaires afin 

d’atteindre El 30.

Fire-teK® Duct Protect  
60-120C SYSTEM

Système fournissant 

une protection passive 

supérieure contre les 

incendies des conduits de 

ventilation circulaire afin 

d’atteindre El 60 à El 120.

FIRE PROTECTION 
SYSTEM FOR PIPES with 
Thermo-teK PS Pro ALU

Solution de protection 

passive contre les incendies 

de conduits avec pénétration 

mur/plafond pour atteindre 

El 60 à El 120.

Télécharger le manuel

Télécharger le manuel

Télécharger le manuel

Regardez la vidéo

SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE –  
PLUS D’INFORMATIONS EN UN SEUL ENDROIT

https://pim.knaufinsulation.com/files/download/download_647b9fe3a5dc8.pdf
https://pim.knaufinsulation.com/files/download/download_61e926472801f.pdf
https://pim.knaufinsulation.com/files/download/download_62f50936010bc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bxwwBjljzPI


SEA-TEK®

MET LES PROFESSIONNELS 
SUR LA BONNE VOIE



* 	 Autres dimensions sur demande. Produits soumis à minima de commande.
	 Epaisseur disponible : de 15 à 200mm en fonction de la densité.
** 	 UC = unité de conditionnement = conditionnement sur 1 palette

Produits également disponibles avec revêtement
tissu de verre blanc ou noir, ou avec revêtement
aluminium

Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – Incombustible – IMO 2010 FTPC, Deel1

Inflammabilité de surface – Faible propagation des flammes – IMO 2010 FTPC, Part 5

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com.

Longueur x Largeur x Épaisseur (mm) m2/UC** Pcs./palette m2/palette
1200 x 600 x 30 7,20 160 115,20

1200 x 600 x 50 3,60 100 72,00

1200 x 600 x 75 2,88 75 46,08

Sea-teK Conductivité thermique a 10 °C 
en W/(m·K) selon EN 12667

Conductivité thermique a 40 °C 
en W/(m·K) selon EN 12667

Densité en kg/m3

selon la norme EN 1602
BD 035 0,038 0,044 ca. 35

BD 040 0,036 0,040 ca. 40

BD 050 0,037 0,039 ca. 50

BD 060 0,035 0,038 ca. 60

BD 070 0,034 0,038 ca. 70

BD 080 0,034 0,037 ca. 80

BD 090 0,035 0,038 ca. 90

BD 100 0,035 0,038 ca. 100

BD 110 0,035 0,038 ca. 110

BD 120 0,036 0,039 ca. 120

BD 135 0,036 0,039 ca. 135

BD 150 0,036 0,039 ca. 150

BD 160 0,036 0,039 ca. 160

BD 170 0,039 0,043 ca.170

BD 180 0,039 0,043 ca. 180

BD 190 0,039 0,043 ca. 190

BD 200 0,039 0,043 ca. 200

PANNEAUX

Sea-teK® BD 035-200
DESCRIPTION DU PRODUIT
Sea-teK® BD sont des panneaux en laine
minérale qui sont optimisés pour les
applications marine et qui offrent d’excellentes
propriétés thermiques et acoustiques.
Sea-teK® BD 100 est certifié A-15 A-30 A-60
pour les structures acier pont et cloison selon
IMO 2010 FTP Code.

Knauf Insulation Sea-teK® BD 035-200 sont 
fabriqués avec ECOSE® Technology, un système 
de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables.

APPLICATION
Les panneaux Sea-teK® sont particulièrement
adaptés pour l’isolation de :
	� Ponts et cloisons
	� Conduits de ventilation
	� Local machine
	� Cabines

AVANTAGES
	� Hydrofuge
	� Facile à manipuler et découper
	� Robuste et flexible
	� Sans formaldéhyde ajouté
	� ECOSE® Technology

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/produits?solutions=Sea-teK&product_type=panneau
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*	 Largeur de 1000 ou 500 mm sur demande.
	 Unité de chargement 1 palette
	 Rouleaux/palette : 27 pcs.
** 	 not available for Sea-teK WM 070

Produits également disponibles avec revêtement
aluminium

Product Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN ISO 12624

Absorption de l’eau Wp ≤ 1,0 kg/m2 EN ISO 29767

Point de fusion des fibres ϑ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Produit sans huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.knaufinsulation-ts.com.

Sea-teK Conductivité thermique a 10 °C 
en W/(m·K) selon EN 12667

Conductivité thermique a 40 °C 
en W/(m·K) selon EN 12667

Densité en kg/m3

selon la norme EN 1602

WM 070 0,035 0,038 ca. 70

WM 080 0,034 0,038 ca. 80

WM 100 0,036 0,039 ca. 100

WM 120 0,034 0,038 ca. 120

Longueur x Largeur x Épaisseur (mm) m²/rouleau m2/palette

6000 x 900* x 30 5,40 145,80

4000 x 900* x 50** 3,60 97,20

3000 x 900* x 80 2,70 72,90

NAPPES GRILLAGÉES

Sea-teK® WM 070-120
DESCRIPTION DU PRODUIT
Fabriquées en laine minérale cousue sur un 
grillage métallique galvanisé, les nappes 
grillagées Sea-teK® sont compactes,
souples, incombustibles, hydrofuges, résistantes
au vieillissement. Les nappes sont emballées
avec un film perforé qui permet une ouverture
rapide et sont équipées d’une poignée
de transport pour une manutention facilité et
en toute sécurité. 
Sea-teK® WM 100 répond aux exigences A-30 
A-60 structures acier pont et cloison selon IMO 
2010 FTP Code.

Knauf Insulation Sea-teK® WM 070-120 sont 
fabriqués avec ECOSE® Technology, un système 
de liant breveté, entièrement constitué de 
matières premières renouvelables.

APPLICATION
Les nappes grillagées Sea-teK® sont
particulièrement adaptées pour l’isolation
thermique et acoustique, pour la protection
incendie de :
	� 	Ponts et cloisons
	� Local machine
	� Conduits de ventilation

AVANTAGES
	� 	Bande Strapex pour l’aide au transport
	� 	Emballage extérieur solide
	� 	Étiquetage durable de produit
	� 	Treillis superposé des deux côtés (> 50 mm)
	� 	Facile à manipuler et découper
	� 	Solide et flexible
	� 	Hydrophobe
	� 	Résistant aux températures élevées
	� 	Non combustible
	� 	Résistant au vieillissement
	� ECOSE® Technology

CERTIFICATS

PERFORMANCE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

SPÉCIFICATION D'EMBALLAGE

INFOS PRODUIT

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/produits?solutions%5B1%5D=Sea-teK&product_type=nappe%20grillag%C3%A9e


Chantiers  de référence :  mise en œuvre de 

produits et systèmes en laine minérale de  

Knauf Insulation Technical Solutions.

REFERENCES 

Isolation de four froid chez BASF Ludwigshafen, Allemagne

Hôtel Intercontinental, Ljubljana, Slovénie

Chauffage urbain à Berlin, Allemagne

Système de chauffage Airbus

Usine chimique Réservoir de chaleur, Küssnacht, Suisse
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OUTILS & SERVICES 



TIPCHECK, développé par l’EiiF (EUROPEAN INDUSTRIAL 
INSULATION FEDERATION), est un audit d’énergie 
thermique normalisé et facultatif, conforme aux normes 
EN 16247 et ISO 50002, visant à évaluer la performance 
des systèmes d’isolation industrielle de sites existants, 
de projets planifiés ou de rénovations.

Selon l’EiiF, le potentiel d’économie annuel de l’isolation 
technique des secteurs de l’industrie et du bâtiment est 
de 50 TWh (4 325 ktep)  toutes sources confondues, dont 
23 TWh (1 980 ktep ou 2,2 milliards m³) pour le gaz.

Après un audit TIPCHECK normalisé et certifié, trois 
clients sur quatre investissent immédiatement ou 
prévoient d’investir dans les solutions d’isolation 
recommandées. Une meilleure isolation est un 
investissement très attractif.

Knauf Insulation dispose d'experts TIPCHECK certifiés 
et hautement qualifiés, qui ont de longues années 
d’expérience dans le secteur de l’isolation. Parfaitement 
équipés pour relever tous les défis en matière d’isolation, 
ils vous aideront à identifier le potentiel d’économies de 
votre usine.

AVANTAGES

	 Économies sur les coûts énergétiques
	 Faible consommation d’énergie
	 Faibles émissions de CO2

	 Importante contribution à un environnement plus vert
	 Conforme à l’agenda européen Net Zéro 2050

AUDITS ÉNERGÉTIQUES 
TIPCHECK

DEMANDER UN 
AUDIT TIPCHECK 

ICI :

EXPER-TEK
OUTIL DE CALCUL EN 
LIGNE
Exper-teK est l’outil le plus simple pour les calculs 
thermiques, les calculs de CO2 et les calculs de risque 
de condensation très apprécié des concepteurs. C’est 
également le seul outil adapté à différents profils 
d’utilisateurs, fondé sur les normes EN ISO 12241 / BS 
5422 et des méthodes de calcul certifiées VDI 2055-1 et 
disponible en 20 langues.

 AVANTAGES

	 En ligne à tout moment et gratuit
	 Système de navigation simple et intuitif
	 Calcul thermique simple
	 Calcul des coûts énergétiques en 5 étapes
	 Méthodes de calcul certifiées VDI/ISO 12241
	 Calcul des réductions d'émissions de CO2 NOUVEAU !
	 Calcul du potentiel de condensation NOUVEAU !
	 Disponibles dans plusieurs langues

UTILISER 
L’OUTIL 

EXPER-TEK

https://info.knaufinsulation-ts.com/fr/tipcheck-application-form
http://www.exper-tek.online/Home.aspx
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ÉCONOMISEZ DE 
L’ARGENT ET DU TEMPS 
PRÉCIEUX
AVEC NOS PRODUITS 
INTÉGRÉS BIM !

Objets BIM gratuits et prêts à l’emploi.
Gagnez du temps et améliorez vos projets avec des 
produits d’isolation technique de haute qualité ! 
Découvrez nos solutions intelligentes pour les gammes 
Thermo-teK et Fire-teK, disponibles aux formats Revit 
et Ifc.

TIRER PROFIT DE TOUS LES AVANTAGES :

	 Possibilité de créer instantanément des objets BIM 
personnalisés pour systèmes d’isolation, selon vos 
besoins

	 Sélection intuitive du produit/système d’isolation 
et de l’équipement (tuyau ou conduit), en fonction 
de l’application, des propriétés techniques, des 
dimensions et des réglementations nationales en 
matière d’efficacité énergétique

	 Possibilité d’obtenir des objets BIM avec marque 
visible ou neutres de tout produit

	 Objet BIM disponible aux formats Revit, Archicad et lfc
	 Séminaires en ligne périodiques gratuits

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE 
MANIÈRE DE CONCEVOIR :

UTILISEZ BIM FACTORY 
FOR TS PLATEFORME

TEXTE DE 
PRESCRIPTION

AVANTAGES

	� Les textes de prescription au format .doc peuvent 
aisément être copiés et collés dans les CCTP

	� Gratuits et disponibles en ligne à tout moment sur 
www.knaufinsulation-ts.com

	� Neutres et utilisables dans des appels d’offres publics, 
sans avoir à citer directement la marque Knauf 
Insulation

	� Disponibles en différentes langues

Textes de prescription gratuits et prêts à l’emploi pour 
le portefeuille de produits Knauf Insulation Technical 
Solutions, afin de vous faire gagner du temps. Ils sont 
parfaits pour vos CCTP.

Télécharger les textes 
de spécifications sur 

notre site Internet

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/documents-et-outils/textes-de-prescription-cctp-0
https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/notre-service/bim-factory


PLATEFORME DE CONNAISSANCES
Une équipe d’experts offre une plateforme de connaissances avec 
transfert de savoir-faire dans tous les domaines de l’isolation 
technique. 
Par des experts pour des experts !

EPD ET FDES
Une déclaration environnementale de produits (EPD) ou une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) est un document enregistré et soumis à examen indépendant qui fournit, de manière crédible, des 
informations transparentes et comparatives sur l’impact environnemental de produits tout au long du cycle de vie.
L’EPD ou la FDES est le rapport final émis à l’issue de l’évaluation du produit. L’évaluation, qui tient compte de la 
chaîne de valeur complète du produit (de l’extraction du matériau au produit manufacturé fini, à son usage et à la fin 
de sa vie) est appelée « analyse du cycle de vie » ou « ACV ». L’ACV est la base pour l’émission du rapport final EDP / 
FDES. Les FDES sont requises dans les projets Français, les EPD peuvent servir partout en Europe.
La création d’une EDP implique une collecte de données très intense et très vaste, des centaines de calculs et une 
vérification rigoureuse qui peuvent prendre jusqu’à 6 mois. Malgré cela, la liste de nos produits à label EPD  ou FDES 
est assez longue :

TÉLÉCHARGER LES 
PRODUITS À LABEL EPD 
ET FDES

EPD POUR THERMO-TEK PRODUCTS:

 	 Thermo-teK PS Pro ALU
 	 Thermo-teK PS Eco
 	 Thermo-teK LM Pro ALU
 	 Thermo-teK LM Eco ALU
 	 Thermo-teK LM Air ALU
 	Thermo-teK BD 060 ALU/WBS/VBS/VWS/WBD/VBD/VWD
 	 Thermo-teK BD 080 ALU/WBS/VBS/VWS/WBD/VBD/VWD

EPD POUR FIRE-TEK® PRODUCTS:

 	 Fire-teK® BD 907 ALB
 	 Fire-teK® BD 912 ALU
 	 Fire-teK® WM 908 GGB
 	 Fire-teK® WM 910 GGB

Pour vos projets visant une certification environnementale ou soumis à la 
RE2020, présenter des produits avec EPD / FDES est un atout décisif.

FDES DISPONIBLE POUR:

 	 Thermo-tek PS Eco ALU
 	 Thermo-teK RL Eco ALL
 	 Thermo-teK RL Eco ALP
 	 Thermo-teK RL Eco

https://www.knaufinsulation-ts.com/fr/knowledge-platform
https://info.knaufinsulation-ts.com/fr/download-epd-labelled-products-from-knauf-insulation-technical-solutions
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COMMANDES ET SERVICE LOGISTIQUE

MANIPULATION ET STOCKAGE

QUANTITÉ MINIMALE DE 
COMMANDE
En principe, la quantité minimale de 
commande est un plein chargement 
de camion. Les livraisons partielles ne 
respectant pas la quantité minimale de 
commande sont possibles sur demande. 
Dans certains cas, les matériaux répertoriés 
dans cette liste NE SONT PAS TOUS 
disponibles comme matériaux standard. 
Veuillez nous contacter pour toute demande 
de renseignements sur de petites quantités. 
Pour les matériaux en stock, la plus petite 
quantité pouvant être livrée correspond à 
une palette. Quantités de livraison pour 
productions spéciales sur demande.

PRODUITS SPÉCIAUX
Les dimensions actuellement disponibles 

sont répertoriées dans ce catalogue. 
D'autres dimensions sont disponibles 
sur commandes spéciales et doivent 
être acceptées après confirmation de la 
commande. Ces articles étant fabriqués sur 
commande, les délais de livraison et les 
quantités minimale de commande peuvent 
différer des produits standard. Dans ce cas, 
veuillez contacter notre Service client.

DÉLAIS DE LIVRAISON/D'ATTENTE
À destination, le véhicule de livraison 
doit être déchargé dans les 120 minutes. 
Une fois ce délai écoulé, le client devra 
s'acquitter de frais d'immobilisation à raison 
de 50,00 par heure entamée. Au bout 
de 4 heures, le client devra s'acquitter de 
tous les frais annexes résultant du temps 
d'attente.

COMMANDES
Les commandes doivent être passées par 
écrit. Si des prix spéciaux ont été convenus 
pour une commande de produits standard, 
veuillez mentionner le prix et le nom du 
projet dans votre commande.

CONFIRMATION DE LA COMMANDE
Le client reçoit une confirmation écrite 
pour chaque commande acceptée. Pour 
que nous puissions vous fournir notre 
service habituel, merci de vérifier qu'une 
confirmation est disponible pour chaque 
commande.

NOTRE PERSONNEL SERA RAVI DE 
VOUS AIDER SI VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS.

La qualité de nos produits est toujours 
disponible, et vous pouvez facilement suivre 
la manutention et le stockage nécessaires.

MANIPULATION
Les produits Knauf Insulation sont faciles 
a manutentionner et a installer. Ils sont 
livres dans des materiaux d’emballage qui 
assurent le compromis necessaire entre la 
protection dans le transport et des options 

de recyclage protegeant l’environnement. 
L’emballage n’est pas destine a un stockage
long ni a une exposition a des intemperies 
extremes. Des informations detaillees sur les 
produits figurent sur chaque emballage.

STOCKAGE
Pour un stockage plus long, nous 
recommandons de stocker les produits soit 
a l’interieur, soit sous un auvent et au-dessus 

du sol. Si un stockage couvert n’est pas 
possible, les produits peuvent etre stockes a 
l’air libre, mais au-dessus du sol et proteges 
par une protection plastique, pour une 
duree maximale de 6 mois a compter de la 
date de livraison. Le stockage exterieur est 
deconseille pendant les mois humides et a 
gros ecarts de temperature.

Jumbotrailer	 Semitrailer	 Megatrailer
(7,3 x 2,48 x 2,95 m et	 (13,6 x 2,45 x 2,65 m)	 (13,6x 2,45 x 3,05 m) 
8,2 x 2,48 x 3 m) 	 Volume de 80 m3	 Volume de 100 m3

Volume de 110 m3

We deliver with following trucks 

LKW-Typ
Produits Megatrailer/Semitrailer Jumbotrailer Usine de production
Thermo-teK PS Pro ALU/ PS Eco ALU/ PS Eco   
Thermo-teK LM Eco ALU/ LM Pro ALU                                   
Power-teK® WM 640/ WM 660/ WM 680                                                         
Power-teK® LM 550 ALU (30-80 mm) 
Power-teK® PS 680/ PS 700 
Power-teK® CM 620 ALU / CM 450 ALU                                        
Fire-teK® WM 908 GGB/ WM 910 GGB

22 palettes 24 palettes

Novi Marof Croatia 
Power-teK® BD 680,700/ALU                                     
Power-teK® LM 550 ALU (100-140 mm)                                      
Thermo-teK BD 035-100                                   
Sound-teK BD 805-807  
Power-teK® BD 450, 550, 620, 640/ ALU                    
Fire-teK® BD 907 ALB/ BD 908 ALU/ BD 912 ALU/ BD 917/ BD 918

13/22/26  
palettes

15/24/30  
palettes

Power-teK® RL 220 22 palettes 24 palettes Krupka

Thermo-teK LM Air ALU 22 palettes 24 palettes Most

Fire-teK® BD 916                                                
Power-teK® BD 772/775/778

26 palettes 30 palettes Škofja Loka 

Power-teK® LW STD / LW CRY  / LW 020                     24 palettes 26 palettes Škofja Loka 

BON À SAVOIR



CERTIFICATION CE
CONFORMITÉ AVEC LES 
RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES 
(EN PARTICULIER NORMES EN 14303 ET 
13162 APPLICABLES AUX PRODUITS)

QU'EST-CE QUE LE 
MARQUAGE CE ?
Le marché unique européen 
(les 27 états membres de l'UE 

et les états membres de l'AELE : Islande, 
Norvège et Liechtenstein) offrent d'énormes 
avantages aux consommateurs. Toujours 
plus large et plus variée, la gamme 
de produits disponibles en Europe est 
désormais considérée comme normale. 
Bien sûr, les consommateurs s'attendent 
également à ce que les produits qu'ils 
achètent soient sûrs.

Avec la création du marché unique 
européen, l'Union européenne (UE) possède 
des réglementations spéciales relatives à la 
sécurité de certaines catégories de produits 
sur le marché. Ces réglementations vont 
bien au-delà des exigences de sécurité 
générales applicables à chaque produit.

Selon ces réglementations, le fabricant 
doit émettre une déclaration explicite 
selon laquelle ses produits sont sûrs. 
Cette déclaration permet d'appliquer le 
marquage CE au produit. Les importateurs 
doivent garantir que le fabricant a pris 
les mesures nécessaires pour respecter la 

déclaration. Les grossistes sont obligés de 
prendre les précautions requises et doivent 
identifier tous les produits non sûrs et les 
écarter de la vente.

Fonctionnement du système
Comme mentionné ci-dessus, les fabricants 
doivent garantir que leurs produits 
respectent les exigences de sécurité 
appropriées. Ceci est, par exemple, 
effectué en analysant les risques éventuels 
et en soumettant le produit à des contrôles 
aléatoires. Après la réalisation de ce 
processus, le marquage CE doit être 
appliqué au produit. Pour certains produits 
tels que les chaudières à gaz ou les 
tronçonneuses, les risques de sécurité étant 
élevés, la sûreté du produit ne peut être 
testée par son seul fabricant. Dans ce cas, 
le contrôle de sécurité est effectué par une 
organisation indépendante désignée par les 
autorités nationales. Ce n'est que lorsque ce 
processus a été réalisé que le fabricant peut 
appliquer le marquage CE à son produit.

Le marquage CE est obligatoire pour 
de nombreux produits. Il indique que le 
produit a été testé et qu'il respecte les 
exigences légales de l'UE garantissant la 
protection de la santé, de la sécurité et de 
l'environnement avant sa mise en vente.
Le marquage CE permet la vente libre de 
produits au sein du marché européen s'ils 
sont conformes aux exigences légales 

de l'UE (par ex. pour la protection de la 
santé, de la sécurité et de l'environnement). 
Cela garantit la conformité d'un produit 
aux réglementations légales actuelles. 
Le marquage CE est appliqué au produit 
par le fabricant. Avec l'application du 
marquage CE, le fabricant déclare, sous 
sa propre responsabilité, que le produit 
respecte toutes les exigences légales 
applicables dans l'UE. Le fabricant est tenu 
de garantir que les marchandises vendues 
sont conformes aux lois pertinentes et, si 
nécessaire, de garantir que le produit est 
soumis à une évaluation de conformité par 
une agence désignée à cet effet.
Le marquage CE n'est pas un signe de 
qualité ; ce n'est pas non plus la preuve 
d'une performance particulière ou de 
la conformité avec des cas particuliers 
d'application. La conformité des produits de 
construction ainsi que leurs dimensions et 
conception doivent toujours être testées par 
rapport à l'utilisation spécifique qui en sera 
faite par l'utilisateur final.

Informations supplémentaires sur le 
marquage CE :

SURVEILLANCE DES KEYMARK
SUIVI QUALITE DES PRODUITS
Bien qu‘il existe des reglementations 
legales pour la fourniture de preuves 
de l‘adequation des materiaux 
d‘isolation dans les batiments, 

jusqu‘a present, il n‘y a pas eu de telles 
reglementations pour les materiaux 
d‘isolation pour les installations industrielles. 
Afin de fournir une qualite de produit 
constante et des caracteristiques de produit 
verifiees, il y a de nombreuses annees, 
l‘industrie allemande de l‘isolation et vdi 
ont mis en place un systeme volontaire de 
controle de la qualite. Ce systeme a ensuite 
servi de base a un systeme de surveillance 
tiers sous l‘egide de KEYMARK, la marque 
europeenne basee sur le principe »une 
norme, un test, accepte partout«.

Les principales caracteristiques suivantes 
sont testees et surveillees :
• Conductivite thermique
• Temperature limite maximale d‘utilisation
• Dimensions
En outre, les elements suivants peuvent etre 
surveilles et indiques
comme caracteristiques speciales :
• Qualite AS (Proportion d’ions Chlorure)
• Densite apparente
• Absorption d‘eau
• Resistance a l‘ecoulement longitudinal
• Resistance a la compression
• Reaction au feu et
• Autres valeurs (par exemple -valeur)
Seuls les materiaux isolants fabriques 
en usine dont la conformite aux 
reglementations de surveillance et 

d‘essai KEYMARK a ete demontree par 
un laboratoire d‘essai reconnu et une 
evaluation independante ulterieure peuvent 
etre marques du logo KEYMARK.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/ce-marking_en
https://keymark.eu/en/products/thermal-insulation-products-for-industrial-applications/thermal-insulation-products-for-industrial-applications
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NORME DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR EUROFINS
Eurofins Scientific est une 
société internationale dédiée 
aux sciences de la vie. Elle 
fournit des services complets 

d'analyse et de tests à des clients de 
différents secteurs industriels, y compris les 
secteurs pharmaceutiques, alimentaires et 
environnementaux. En tant que fournisseur 
international innovant et résolument tourné 
vers la qualité, Eurofins est dans une 

position idéale pour aider les fabricants 
à respecter les normes de sécurité et 
de qualité de plus en plus strictes et les 
réglementations officielles du monde entier.
La certification Eurofins Indoor Air Comfort 
Gold respecte différentes exigences telles 
que la certification finnoise M1, la marque 
de qualité allemande « Der Blaue Engel » 
pour les matériaux isolants thermiques 
à faible émission et les revêtements de 

plafonds utilisés dans la construction, ou les 
exigences du programme français AFSSET. 
La procédure de certification reposant sur 
des tests, des inspections et des audits 
continus, son résultat ne se limite pas à l'état 
actuel du produit mais garantit également 
sa conformité par rapport aux exigences à 
venir.

DÉFINITIONS IMPORTANTES SELON AGI Q132

LIMITE MAXIMALE DE TEMPÉRATURE 
D'UTILISATION
Les matériaux isolants sont classés en 
fonction de leur réaction aux températures 
élevées sur la base de leur Température 
de service maximum. Cette température 
est spécifiée dans le laboratoire selon les 
conditions spécifiées par les normes EN 
14706 et EN 14707 et en fonction du 
mode de livraison, puis vérifiée à intervalles 
réguliers par des organismes de test 
indépendants.

TEMPÉRATURE MAXIMALE 
D'UTILISATION
En général, la température maximale 
d'utilisation se trouve en dessous de la 
température limite d'utilisation. Celle-ci 
indique la résistance à la température dans 
certaines conditions d'utilisation (par ex. 
exposition continue du matériau isolant à 
des charges statiques ou dynamiques dues 
à la température sans modification de ses 
caractéristiques). Le facteur de réduction 
permettant de déterminer de la température 
d'utilisation peut être obtenu auprès d'AGI 
Q132.

PROPORTION D’IONS CHLORURE 
(QUALITÉ AS)

Dans certains cas, une corrosion sous 
tension des aciers inoxydables austénitiques 
peut se produire à cause de la présence 
d'ions chlorure. Le cas échéant, seuls des 
matériaux isolants de Proportion d’ions 
chlorure (Qualité AS) peuvent être utilisés 
sur ces objets. Dans un test en usine, 
la proportion d'ions chlorure dans ces 
matériaux isolants ne doit pas dépasser 
une moyenne de 10 ppm. Afin de ne pas 
absorber les ions chlorure présents dans 
l'environnement, les matériaux isolants 
doivent être stockés pour être protégés des 
intempéries.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
La conductivité thermique décrit l'effet 
isolant d'un matériau isolant et elle est 
désignée par la lettre . Plus la valeur est 
faible, plus l'effet isolant est efficace. Les 
conductivités thermiques mentionnées dans 
le présent catalogue et dans les fiches 
techniques sont des valeurs nominales. 
Les valeurs sont données en fonction de la 
température ou, si seule une conductivité 
thermique est mentionnée, elle est mesurée 
à une température de 10 °C. 
La conductivité thermique opérationnelle 
selon VDI 2055 doit être déterminée à 
partir des valeurs nominales fournies.

10.01.02.40.08

Densité nominale 
= 80 kg/m³

Résistance linéique 
à l’écoulement de l’air 
40 kPa·s/m²

Conductivité 
thermique courbe 
limite Courbe limite 2

Mode de livraison
Nappe grillagée

Laine minérale

CODE DU MATÉRIAU ISOLANT
Le matériau isolant codé se compose de 
5 paires de chiffres. Chaque paire décrit 
une caractéristique différente du produit.
Par exemple, le code du matériau isolant 
Power-teK WM 640 est donné ici.

CLASSIFICATION M1
Le certificat de classification 
des émissions M1 pour les 
matériaux de construction a été 
développé et publié en 1996. La 

classification M1 définit des valeurs limites 
pour l’émission de COV, formaldéhyde 
et ammoniaque et fixe le niveau 
d’acceptabilité des odeurs associées aux 
matériaux évalués. L’objectif fondamental 
de la classification est d’optimiser le 
développement et l’utilisation de matériaux 

de construction à faible émission.
Le produit ayant reçu un certificat M1 
est conforme aux critères M1 en matière 
d’émissions et d’odeurs. La classification des 
émissions des matériaux de construction 
est un système d’étiquetage facultatif 
ouvert à tous les fabricants, importateurs et 
exportateurs de produits de construction. 
La plupart des développeurs, architectes 
et ingénieurs concepteurs ont tendance à 
sélectionner des produits certifiés M1 lors 

du choix des matériaux pour leurs projets.
Pour en savoir plus et trouver des produits et 
matériaux certifiés M1 :

https://cer.rts.fi/en/m1-emission-class-for-building-material/what-is-m1/


DIRECTIVE RELATIVE AUX ÉQUIPEMENTS MARINS (MED)
Conformité aux 
réglementations 
environnementales et de 
sécurité maritime 
L'objectif de la Directive 

relative aux équipements marins est de :
• Garantir et d'améliorer la sécurité en 

mer et d'éviter la pollution marine par 
l'application unifiée de réglementations 

internationales (conventions et résolutions 
IMO, normes relatives aux produits et 
tests internationaux importants) aux 
produits concernés.

• Protéger le libre-échange et l'utilisation 
illimitée au sein de la Communauté 
économique européenne (CEE/EEE), se 
composant des membres de l'UE et de 
l'AELE.

La Directive exige la certification de certains 
éléments de l'équipement et composants 
utilisés à bord des navires. Des exigences 
de base sont spécifiées pour le produit 
ainsi que pour le fabricant. Le contrôle de 
la conformité inclut à la fois le processus de 
construction et de fabrication.

NORMES ASTM

L'ASTM (American Society 
for Testing and Materials) est 
un organisme de certification 
international qui est basé aux 

États-Unis. Organisme international de 
certification et de test reconnu, l'ASTM 
publie des normes techniques relatives aux 

marchandises et aux services. Son travail se 
centre principalement sur le développement 
de tests standardisés et de méthodes 
d'analyse.
Les certifications ASTM sont particulièrement 
requises pour l'exportation ou les projets 
d'investissement internationaux qui sont 

organisés et mis en place par des sociétés 
américaines.

Pour de plus amples informations sur nos 
certficats de test, veuillez consulter 
www.ki-ts.com

CONTRÔLE DE QUALITÉ DE LA FIBRE

CERTIFICATION EUCEB
Le Comité européen pour la 
certification des produits en 
laine minérale (EUCEB) est une 

institution indépendante qui teste et certifie 
continuellement la conformité des produits 
en laine minérale avec la « désignation 
Q » de l’ordonnance (EC) n° 1272/2008 
du Parlement et du Conseil européens. 
Cela garantit que les produits doivent être 
déclarés comme non cancérogènes. Tous 
les produits en laine minérale de Knauf 
Insulation sont certifiés EUCEB.

LABEL DE QUALITÉ RAL
• Preuve visible, indépendante et 
objective de la qualité particulière 
des produits et services. Cela 
signifie que la qualité est 

particulièrement élevée et fiable étant 
donné sa neutralité.

• 	Indique que le produit respecte toutes 
les exigences essentielles pour les 
caractéristiques de qualité supérieure. 
Les consommateurs peuvent ainsi être 
certains que les réglementations strictes 
incluent des caractéristiques essentielles, 
importantes pour l’utilisation d’un produit 
ou d’un service.

• 	Signifie une conformité fiable par rapport 
à cette norme de qualité élevée grâce 
à un contrôle continu indépendant, 
tant externe qu’interne, volontairement 
effectué par des fabricants et 
fournisseurs. Cela garantit la dépendance 
du label de qualité RAL.

Informations supplémentaires sur le label de 
qualité RAL :

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

https://www.ral-guetezeichen.de/ueber-ral-guetezeichen/
https://www.euceb.org/
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En plus de l'effet purement insonorisant, d'autres facteurs doivent être pris en compte pour sélectionner un composant insonorisant. La 
résistance du produit, dérivée de sa densité, doit, par ex. être prise en considération lors de la conception structurelle. La sélection du 
revêtement de surface dépend principalement de l'usure mécanique de la surface ou des exigences de l'application particulière en 
matière d'hygiène.

VALEURS D’INSONORISATION ET CLASSEMENT DES PANNEAUX EN LAINE MINÉRALE
Le tableau suivant présente les αp valeurs et les résultats du classement pour différentes épaisseurs de panneaux en laine minérale 
(densité 50kg/cbm ; naturel, surface non laminée).

Coefficient 
d’absorption 
acoustique 
pratique (αp)

Plage de fréquence [Hz] Classement

125 250 500 1000 2000 4000

Coefficient 
d’absorption 
acoustique 
évalué (αp) 
 [EN ISO 
11654:1997]

Classement de 
l’absorption 
acoustique 

[EN ISO 
11654:1997]

Évaluation verbale

[VDI 3775 
(2000-02)]

Bruit 
Réduction 
Coefficient

[ASTM 
C423:1989]

Épaisseur 
(mm)

20 0,05 0,20 0,50 0,75 0,85 0,90 0,50 (MH) D Absorbent 0,55

50 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) A Highly absorbent 0,95

100 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) A Highly absorbent 1,05

200 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) A Highly absorbent 1,05

EXPLICATIONS POUR VDI 6022
Importance de VDI 6022 pour la 
planification et la construction des systèmes 
de CVC (systèmes de climatisation)
VDI 6022 est une directive technique 
à caractère normatif utilisée dans toute 
l'Europe. Il ne s'agit pas d'une norme 
produit qui réglemente les exigences 
applicables aux composants individuels. 

C'est pourquoi, les produits en laine 
minérale ne peuvent pas être testés ou 
classés selon cette norme.
En fait, VDI 6022 établit les exigences en 
matière d'hygiène pour les systèmes et 
les appareils de climatisation en général, 
où la dynamique particulière des fluides 
est également prise en compte pour la 

conception.
Les produits avec revêtement textile en 
fibre de verre fournis par Knauf Insulation 
respectent généralement toutes les 
exigences de cette directive en tant que 
système complet.

EFFET INSONORISANT DES PANNEAUX EN LAINE MINÉRALE
Étant donné leur structure fibreuse ouverte, 
les panneaux en laine minérale présentent 
généralement de bonnes propriétés 
insonorisantes. L'absorption acoustique 
désigne la capacité d'un matériau ou 
composant à réduire l'intensité du bruit qui 
le touche et à ne pas le répercuter dans 
l'environnement. 
Cela est aussi appelé insonorisation. 
Étant donnée la complexité intrinsèque 
des applications acoustiques, il est 
souvent difficile de réaliser une conception 
spécifiquement adaptée à des cas 
individuels, tenant compte de l'épaisseur, 
du poids et, éventuellement, du revêtement 
de surface.

L'efficacité d'un composant de construction 
en tant qu'insonorisant est indiquée par le 
degré d'absorption phonique ( ). Ce que 
l'on appelle « degré pratique d'absorption 
acoustique » 
(αp) est la mesure de l'effet d'amortissement 
d'un composant à six fréquences, chacune 
étant séparée d'une octave. Les valeurs se 
situent généralement entre 0,0 et 1,0, 1,0 
correspondant à une absorption complète 
du bruit à la fréquence particulière 
concernée.
Les facteurs qui influencent l'effet 
d'absorption acoustique des panneaux en 
laine minérale sont :
1. Densité
2. �Caractéristiques de surface  

(laminée ou non)
3. Épaisseur du matériau

Pour des panneaux en laine minérale, les 
premiers paramètres de la liste peuvent 
presque être négligés si seule l'absorption 
acoustique est prise en considération. 
Cela est principalement déterminé par 
l'épaisseur du panneau en laine minérale. 
Une augmentation de l'épaisseur du 
matériau est associée à une amélioration de 
l'effet d'absorption phonique dans la plage 
de fréquence la plus faible. 

Cependant, cela n'est vrai que si le 
matériau choisi comme revêtement présente 
une « structure ouverte » (feutre en fibre de 
verre ou tissu en fibre de verre, par ex.). 
En revanche, il n'est pas possible d'utiliser 
un revêtement en film pour l'absorption 
acoustique requise (film en aluminium 
(aluminium, Alu), notamment).



NORMES ISO – POUVOIR D’EFFICIENCE
En tant que fabricant 
responsable, tous nos sites 
sont certifiés conformément 
aux plus importants Systèmes 
Normatifs Internationaux 

pour le développement durable : ISO 
9001 (Management de la Qualité), ISO 
14001 (Management Environnemental), 
ISO 50001 (Management de l’Energie) 
et OHSAS 18001 (Management de la 
Santé et de la Sécurité). Ces démarches 
sont toutes volontaires, mais reconnues 

internationalement et vérifiées de manière 
indépendante. En 2010, nous sommes 
devenus l’une des premières entreprises 
de notre secteur à être certifiée selon ces 
quatre normes ISO et ce pour toutes nos 
usines en Europe, en Amérique du Nord, 
en Russie et en CIS. Nous nous  également 
que tous nos fournisseurs soient certifiés ISO 
14001 et par conséquent, nous soutenons 
les fournisseurs qui ont besoin d’aide pour 
atteindre cette norme de durabilité et nous 
tenons une base de données fournisseurs 

pour nous assurer de la validité des 
certificats qualité. Nous développons de 
bonnes relations avec nos fournisseurs 
et approvisionnons la meilleure qualité 
de matériaux de sources durables. La 
certification ISO 14001 devient maintenant 
une condition préalable pour les matières 
premières extraites que nous introduisons 
dans notre fabrication. 
Nos systèmes normatifs ISO sont certifiés 
par Tüv Nord.

INFORMATIONS DIVERSES

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DE 
PRODUITS
En général, des fiches techniques sont 
disponibles pour tous nos produits. 
Elles peuvent être demandées à tout 
moment. Cependant, le numéro du 
code d'élimination des déchets devrait 
être suffisant pour toutes les questions 
concernant l'élimination du produit. 
Ce numéro de code figure également 
sur nos fiches de données de sécurité. Ils 
peuvent être consultés sur notre site web : 
www.ki-ts.com
Concernant l'élimination des matériaux 
d'emballage, Knauf Insulation fait confiance 

au fournisseur de service agréé Interseroh 
(www.interseroh.de).
Cette société organise la récupération des 
emballages de transport provenant de 
l'industrie et du commerce et les élimine en 
respectant l'environnement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Tous les contrats et offres se basent sur nos 
conditions générales de vente, de livraison 
et de paiement (voir tarifs locaux) 
Veuillez respecter les directives de 
traitement et les normes appropriées 
ainsi que les réglementations techniques. 
Veuillez également noter que le concepteur 
et le constructeur sont responsables d'une 
bonne installation et de la conformité 
avec les réglementations de construction 
correspondantes. Vous trouverez de plus 
amples informations sur les produits et 
la vaste gamme de services de Knauf 
Insulation sur www.ki-ts.com

La déclaration de performance (DoP) 
est un élément clé du règlement Produits 
de Construction. Chaque produit de 
construction couvert par la norme 
européenne harmonisée ou pour lequel 
une évaluation technique européenne a été 
publiée requiert une DoP ou un marquage 

CE. Cela aide à améliorer la transparence 
et le fonctionnement du marché unique.
La DoP fournit des informations sur la 
performance d’un produit et constitue 
une déclaration officielle, émise par 
le producteur du produit. Dans notre 
catalogue, nous présentons principalement 

les DoP de produits venant de notre usine 
de production Knauf Insulation d.o.o., 
Croatie, bien que certains d’entre eux 
puissent aussi être produits dans d’autres 
usines. Pour de plus amples informations 
sur le producteur et la DoP, veuillez lire 
l’étiquette sur la palette.

LABEL DECLARE

L’International Living 
Future Institute (ILFI) est 
une organisation à but 

non lucratif qui rassemble des particuliers et 
organisations aspirant à un monde soucieux 
de l’écologie et réparateur pour tous. L’ILFI 
gère le programme Declare, une plateforme 
transparente et base de données produits 
qui fait évoluer la place de marché des 

matériaux et développe un cadre vert pour 
la vie dans le monde du XXIe siècle.
Avant d’obtenir la certification DECLARE, 
les produits sont analysés en toute 
indépendance et sous un angle scientifique, 
afin de garantir qu’ils ne contiennent pas 
d’ingrédients chimiques nocifs ou malsains 
figurant sur la liste rouge de l’International 
Living Future Institute.

Les solutions en laine minérale de roche 
nue de Knauf Insulation avec ECOSE 
Technology® sont les premiers produits 
en laine minérale sous forme de rouleaux 
et dalles à être officiellement certifiés 
en Europe par le label DECLARE, ce qui 
constitue une avancée majeure pour le 
bien-être et la santé dans le bâtiment.
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PROFIL DE L’ENTREPRISE
Knauf Insulation est l’un des noms les plus respectés du secteur mondial de l’isolation, 
avec plus de 40 ans d’expérience et une activité en pleine croissance. Presque de 
6000 employés travaillent dans plus de 40 pays et 29 sites de fabrication. Membre 
du groupe familial Knauf, Knauf Insulation Technical Solutions fournit des solutions 
pour répondre aux besoins des clients dans l’industrie, les applications marines, le 
chauffage, la ventilation et la climatisation. Une compréhension approfondie du marché 
et un savoirfaire de l’isolation nous permettent de fournir une vaste gamme de produits 
répondant à vos besoins spécifiques.

Membre premium de l‘EIIF

VOUS TROUVEREZ DE PLUS AMPLES 

INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET 

WWW.KNAUFINSULATION-TS.COM/FR/

Knauf Insulation d.o.o.  
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
ts@knaufinsulation.com 
www.knaufinsulation-ts.com/fr/

CONTACT

Nos produits sont économes en énergie, réduisent les émissions et sont conçus de 
façon à garantir que les bâtiments et applications soient bons pour l’environnement 
et préservent la santé, la sécurité et le bien-être des occupants. Dans notre entreprise, 
nous travaillons sur le développement durable depuis plus de dix ans. Nous nous 
concentrons sur le dommage zéro, la réduction de notre consommation d’énergie et de 
nos émissions, le recyclage de nos déchets de production, l’intégration de principes de 
l’économie circulaire et la promotion constante de bâtiments et d’applications meilleurs et 
plus durables. Nous avons accompli des choses extraordinaires au cours de la dernière 
décennie et nous sommes fiers de la façon dont nous avons fait évoluer notre entreprise, 
aidé nos collègues, communautés et clients et réduit notre impact sur l’environnement. 
Mais le développement durable est un processus d’amélioration continue. Nous devons 
faire plus pour nos collaborateurs et notre environnement. C’est la raison pour laquelle 
nous avons élaboré notre nouvelle stratégie de durabilité. Nous l’avons baptisée « For 
A Better World », car elle repose sur le succès de notre déclaration de mission : « 
Notre vision consiste à montrer la voie vers des solutions d’isolation plus intelligentes 
pour un monde meilleur. »

LIVING WITH A GREEN 
HEART
L’initiative « Living with a Green 
Heart » promeut une approche 
globale du développement 
durable en mettant l’accent sur 

le développement durable sociétal et social, plaçant un 
individu informé au premier plan de la transformation 
durable de la société.
« Living with a Green Heart » présente une histoire et une 
approche uniques qui encouragent les entreprises, les 
organisations et les individus à :

		 Créer des produits et des solutions durables 
qui peuvent transformer les villes grises en 
oasis vertes, construire des maisons sûres et 
confortables et conduire à un monde meilleur 
pour nous tous.

	 Mener des actions de durabilité sociale, en co-
créant un avenir plus informé et plus agréable 
pour nous-mêmes et ceux qui viendront après 
nous.

	 Construire un environnement plus convivial et 
plus responsable pour les employés à tous les 
niveaux et dans tous les aspects, en appréciant 
la diversité et améliorant nos relations, ainsi 
que la façon dont nous travaillons, collaborons 
et coexistons dans nos environnements.




