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ISOLASJONSGUIDE 

Velg mineralull med ekstra fordeler!

Brannklasse A1Varmeisolering Lydisolasjon Sparer energi Bærekraft Fuktresistens

 Akustisk   Lambda 37   Lambda 35   Lambda 33

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistance

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

Real Performance

Real Performance

Real Performance

Energy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistance

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

Real Performance

Real Performance

Real Performance

Energy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistance

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

Real Performance

Real Performance

Real Performance

Energy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistance

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

Real Performance

Real Performance

Real Performance

Energy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistance

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

Real Performance

Real Performance

Real Performance

Energy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistance

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

Real Performance

Real Performance

Real Performance

Energy saving



INNHOLD

Sidenummer

Akustiske plater og ruller - 1 -

Isolasjonsplate for trestendere - 3 -

Isolasjonsplate for stålstendere - 5 -

Isolasjonsrull - 7 -

Ventilert fasade/fasadeplate - 9 -

Ventilert fasade/RainScreen - 9 -

Pussplate - 11 -

Roofmax - 11 -

Universalplate - 13 -

Trinnlydplate plus - 15 -

Soffit Linerboard - 15 -

Markplate - 17 -

Tilbehør - 19 -

   – Dyttestrimmel - 19 -

   – Thermo Filler - 19 -

   – Isolasjonskniv - 19 -

   – Skjærebord - 19 -

Teknisk support - 21 -
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VI ER EN DEL AV KNAUF-GRUPPEN, 
EN FAMILIEEID, MULTINASJONAL 
PRODUSENT AV BYGGEMATERIALER 
OG KONSTRUKSJONSSYSTEMER 

INTRODUKSJON
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Vi har utvidet sortimentet! Blant de mest etterspurte produktene 
er plater og ruller for tre- og stålstendere, der vi nå har 30 nye 
produkter med lambdaverdi 37, samt en ny serie lydisolasjon  
med 13 nye produkter!

Med våre løsninger tilbyr vi ikke bare den beste kombinasjonen 
av termiske, brannsikre og lydisolerende fordeler, de er også 
verdensledende i sine egenskaper for bærekraft.

VELG MINERALULL MED  
EKSTRA FORDELER! 

TERMISK BRANNTEKNISK

AKUSTISK KOMFORT

Takket være den avanserte komprimeringsteknologien 
vi benytter ved pakking, får vi mer materiale på hver 
pall, noe som betyr mindre volumer å håndtere og 
lagre og færre lastebiler på veiene.

80%

Produktene produseres av 
opptil 80 % gjenvunnet 
materiale, for det meste 
gjenvunne flasker og glass.
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Sertifiseringer og akkrediteringer

Vi er tildelt en rekke ulike sertifiseringer og akkrediteringer i hele Europa  
og Skandinavia.

 Knauf Insulation er i forkant med å vurdere produktets ytelse

Det er viktig for oss å gi markedet den informasjonen det trenger for å kunne 
vurdere miljøpåvirkningen fra våre produkter/løsninger på riktig måte.  
Vi bruker LCA (livssyklusanalyse) når vi vurderer produktenes bærekraft, og 
undersøker hvert skritt i et produkts livssyklus ned til minste detalj, fra vugge 
til grav. Denne informasjonen blir deretter behandlet og publisert som en EPD 
(miljøproduktdeklarasjon). Vi er banebrytende innen produktbærekraft.  
Dette viser seg ved det faktum at vi har redusert dramatisk den tiden som 
kreves for å opprette en EPD ved hjelp av et innovativt datainnsamlingssystem, 
samt for å verifisere en del av prosessen. Oppretting av en EPD krever en 
svært intensiv og omfattende datainnsamling, hundrevis av beregninger og 
grundige kontroller, noe som tidligere tok opptil 6 måneder. Vi har redusert 
tiden det tar å bearbeide og publisere en EPD til så lite som tre uker, uansett 
hvor vår innovative datainnsamlingsprosess er gjennomført. Vi er ledende i 
bransjen når det gjelder å levere slik nøyaktig informasjon.

Miljøsertifiseringer

Vi er sertifisert for noen av de store europeiske og lokale miljømerkene: 
Eurofins tar for eksempel hensyn til de strengeste utslippskravene fra 
produkter i hele Europa, i sitt «Gold»-sertifiseringssystem for inneluft.  
Andre eksempler på etiketter som vi er sertifisert for, er Tysklands Blue Angel 
og den franske merkingsforordningen for produktutslipp.

Våre produkter er også registrert i de lokale sertifiseringsorganene, i henhold 
til AVCP-systemene, samt i miljøportaler som:

Vil du bidra til en grønnere verden?

Ved å bruke våre produkter får du poeng i klassifiseringssystemet Green 
Building. Følgende dokumenter kan brukes til å vise hvilke kategorier 
produktene våre bidrar til inntjening av poeng for i de ulike systemene.

• Eurofins
• Blue Angel

• PEFC/FSC
• Greenguard

• RISE forskningsinstitutter
• SINTEF
• Nordic Ecolabeling 

• Byggvarubedömningen
• Byggindustriernas eBVD
• TÜV Nord

• BREEAM International New 
Construction 2016-dokumenter

• LEEDv4-dokumenter

• DGNB-dokumenter
• WELL-dokumenter
• REACH-dokumenter
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• ECOSE® Technology er Knauf Insulations unike, biobaserte 
bindemiddel som holder fibrene i mineralullen sammen.

• ECOSE® Technology er ikke tilsatt formaldehyd eller fenol.  
Det er produsert av naturlige, fornybare råmaterialer og er 
mindre energiintensivt å produsere enn tradisjonelle bindemidler. 

• Produkter produsert med ECOSE® Technology har ingen 
ubehagelig lukt, de er myke å ta på og lette å håndtere.  
De genererer dessuten lave nivåer av støv og VOC-er.

Produkter produsert med ECOSE®  
Technology har oppnådd Eurofins GOLD 
Certificate for inneluft.

ET UNIKT, HOLDBART BINDEMIDDEL SOM ER 
SNILLERE MOT BÅDE BRUKEREN OG MILJØET.

Tradisjonell 
mineralullisolasjon  
(ikke ECOSE® Technology)
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AKUSTISKE PLATER OG RULLER 

PRODUKTBESKRIVELSE
Lydabsorberende plater og ruller for innervegger er særskilt utformet med 
tanke på lydisolerende egenskaper og mangler derfor informasjon om 
termisk ytelse, noe som heller ikke kreves for innervegger.  Mineralull med  
lav densitet har de best tenkelige egenskapene for å absorbere 
lydfrekvensene som ofte oppstår i leiegårder og kommersielle bygninger. 

Akustisk Plate er halvstive plater som produseres i bredder for 
friksjonsmontering mellom metall- og trestendere i innervegger. Lengdene er 
dimensjonert slik at to plater fyller en innervegg i standardhøyde, slik at 
man bare får én blindfuge. Platene er også egnet for innergulv med hulrom.  
Pakningene er lette, kompakte og enkle å bære, for å unngå den faren for skader 
som større, tyngre pakninger som må flyttes rundt på byggeplassen, utgjør.

Akustisk Rull er målsatt for 600 CC, slik at de passer mellom metallstenderne 
i innervegger. Når de lydabsorberende rullene har samme høyde som 
innerveggen, dannes det ingen blindfuger, noe som eliminerer faren for lydbroer.

Green Guide Rating

SERTIFISERING

A
1 Ikke-brennb

ar
t
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SPESIFIKASJONER

Tykkelse (mm) Lengde (mm) Bredde (mm) m2 per pakning

ACOUSTIC TRESTENDERPLATE

45 1210 570 13,79

70 1210 570 11,04

100 1210 570 8,28

ACOUSTIC STÅLSTENDERPLATE

45 1250 610 15,25

70 1250 610 12,20

100 1250 610 9,15

45 1250 460 11,50

70 1250 460 9,20

95 1250 460 6,90

ACOUSTIC ROLL

50 13000 1200 (2x600) 15,60

63 15000 1200 (2x600) 18,00

75 12500 1200 (2x600) 15,00

100 9170 1200 (2x600) 11,00

Alle dimensjoner er nominelle



 info.no@knaufinsulation.com   teknik.no@knaufinsulation.com                         www.knaufinsulation.no3   

ISOLASJONSPLATE FOR TRESTENDERE

SERTIFISERING

Green Guide Rating

PRODUKTBESKRIVELSE
Trestenderplaten har både termiske og akustiske fordeler og egner seg først og 
fremst for installasjon i ytterveggskonstruksjoner eller loftsrom, både på taknivå 
og takstolnivå ved takmønet. Trestenderplatene fås med flere forskjellige 
termiske klassifiseringer, noe som gir både prosjekterende og installatører 
mulighet til å tilpasse valget etter aktuelt bruksområde og budsjett og oppnå 
ønskede U-verdier. Platene produseres i dimensjoner som er tilpasset etter 
standardmålene i svenske trekonstruksjoner. Trestenderplaten kan også 
brukes i innervegger. Pakningene i vanntett plast er lette, kompakte og enkle 
å håndtere. 

A
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Tykkelse (mm) Lengde (mm) Bredde (mm) R-verdi (m2K/W) m2 per pakning

TRESTENDERPLATE 37 CC 600

50 1200 570 1.35 13,68

70 1200 570 1,89 6,84

100 1200 570 2,70 5,47

150 1200 570 4,05 4,10

200 1200 570 5,41 2,74

250 1200 570 6,70 2,74

TRESTENDERPLATE 35 CC 600

50 1200 570 1,43 8,21

70 1200 570 2,00 5,47

100 1200 570 2,86 4,10

150 1200 570 4,29 2,74

200 1200 570 5,71 2,05

TRESTENDERPLATE 33 CC 600

50 1200 570 1,52 8,21

70 1200 570 2,12 5,47

100 1200 570 3,03 4,10

150 1200 570 4,55 2,74

Alle dimensjoner er nominelle. Merknad: Produktene 033 over lagerføres ikke, men kan 
bestilles på etterspørsel.

SPESIFIKASJONER
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SERTIFISERING

Green Guide Rating

PRODUKTBESKRIVELSE
Stålstenderplater installeres først og fremst i utvendige stålstenderkonstruksjoner 
for høyere termisk og akustisk ytelse. I likhet med Knauf Insulations øvrige 
plater produseres de med det unike, patenterte bindemiddelet ECOSE® 
Technology for smidig håndtering og installering. De ulike termiske 
klassifiseringene innebærer at byggingeniører og installatører kan overholde 
en rekke forskjellige U-verdier og budsjetter. Platene er produserte og klare 
for installasjon mellom stålstendere med 600 CC eller 450 CC. 

Stålstenderplater kan også installeres i innervegger.

Pakningene er lette og kompakte for smidig håndtering og minimal 
oppbevaringsflate. 

ISOLASJONSPLATE FOR STÅLSTENDERE 
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SPESIFIKASJONER

Tykkelse (mm) Lengde 
(mm)

Bredde (mm) R-verdi (m2K/W) m2 per pakning

STÅLSTENDERPLATE 37 CC 600

50 1200 610 1,35 14,64

70 1200 610 1,89 7,32

100 1200 610 2,70 5,86

STÅLSTENDERPLATE 35 CC 600

50 1200 610 1,43 8,78

70 1200 610 2,00 5,86

100 1200 610 2,86 4,39

150 1200 610 4,29 2,93

200 1200 610 5,71 2,20

Alle dimensjoner er nominelle
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PRODUKTBESKRIVELSE
Multi Pack Ceiling Rollgir samme fleksibilitet og enkelhet som «2 ruller i 
1» ved å tilby alternativet for å installere med en dybde på enten 100 
mm eller 50 mm. Perfekt for hjemrenovering og tilleggsisolering. Avansert 
komprimeringsteknologi gir mer isolasjon per pakning.

Trestenderrullen har et perforert snitt for enkel deling ved installasjon mellom 
trestendere med 600 CC. Det er også mulig å beholde den fulle bredden og 
dermed oppnå økt termisk og akustisk ytelse. Mange foretrekker å arbeide 
med ruller, fordi de gir raskere installasjon og færre skjøter.

Byggmatten har en papirkledning som brukes som ytterste lag i 
loftsinstallasjoner. I likhet med ruller gir også byggmatten ofte raskere 
installasjon og færre skjøter.

Multi Pack 

SERTIFISERING

Green Guide Rating

ISOLASJONSRULL 
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SPESIFIKASJONER

Tykkelse (mm) Lengde (mm) Bredde (mm) R-verdi (m2K/W) m2 per pakning

MULTI PACK 37

50 8500  1200 1,35 20,40

100 8500  1200 2,70 10,20

TRESTENDERRULL 35

50 13000  2x570 1,43 14,82

70 9500 2x570 2,00 10,83

100 6500 2x570 2,86 7,41

150 4400 2x570 4,29 5,02

200 3300 2x570 5,71 3,76

BYGGMATTE 36 MED PAPIR

45 11000 1200 1,25 13,20

95 5500 1200 2,64 6,60

Alle dimensjoner er nominelle.

     

Loftsbjelkelag – bindingsverk av tre Loftsbjelkelag med Multi Pack

ISOLASJONSRULL 
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Green Guide Rating

VENTILERT FASADE/FASADEPLATE

VENTILERT FASADE/RAINSCREEN 

PRODUKTBESKRIVELSE
RainScreen-plater er behandlet med et vannavstøtende middel og utformet for 
bruk i ventilerte fasadesystemer der brannsikkerheten har avgjørende betydning.

De er først og fremst beregnet for kommersielle bygninger (varehus, 
sykehus, kontorer og hoteller) samt høyhus for økt brannsikkerhet. Ventilerte 
fasadesystemer kan installeres på nye bygninger eller på bygninger med 
behov for renovering, for å forbedre det estetiske inntrykket til eldre, slitte 
eller tidligere uisolerte fasader, samtidig som energiforbruket og bygningens 
driftskostnader reduseres. De forbedrer også bygningens akustiske 
ytelse og gir dermed et bedre bomiljø, arbeidsmiljø eller, for hoteller, 
avkoblingsmuligheter.

PRODUKTBESKRIVELSE

Fasadeplaten er en fast plate av høy kvalitet for utvendige bruksområder. 
Oftest installeres fasadeplaten for å skape vindbeskyttelse i ventilerte fasader 
på så vel lave som høye bygninger, for å hindre kuldebroerog kondensering. 
For smidigere installasjon er produktets dimensjoner tilpasset etter 
standardmålene i svenske byggkonstruksjoner.
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Produkt Tykkelse 
(mm) 

Stykk per pakning

AVSTANDSSTYKKER OG SPIKERSKIVE 

Avstandsstykke 30 Tilgjengelig snart

Avstandsstykke 50 250

Avstandsstykke 80 250

Spikerskive Ø 60 1000

Avstandsstykker og -skiver selges i hele pakninger.

   

Tykkelse (mm) Lengde (mm) Bredde (mm) R-verdi (m2K/W) m2 per pakning

FASADEPLATE 31 

30 Tilgjengelig snart

50 2700 1200 1,56 77,76

80 2700 1200 2,50 51,84

Ved bestilling av et ujevnt antall paller tilkommer det en brytekostnad på 200 NOK.       

SPESIFIKASJONER

Tykkelse (mm) Lengde (mm) Bredde (mm) R-verdi (m2K/W) m2 per pakning

RAINSCREEN SLAB 34

50 1200 600 1,45 5,76

75 1200 600 2,20 4,32

100 1200 600 2,90 2,88

150 1200 600 4,40 2,16

200 1200 600 5,85 1,44

Alle dimensjoner er nominelle.

SPESIFIKASJONER

SERTIFISERING

CERTIFICATE 19/5609
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Green Guide Rating
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PRODUKTBESKRIVELSE

Pussplaten (External Wall Insulation) produseres med et vannavstøtende 
middel. System for ekstern veggisolering (kontaktfasader) er utformet for å 
brukes som en ikke-invasiv metode for termisk og akustisk oppgradering av 
utvendige fasader, først og fremst i bolighus og lavere bygninger.

Dessuten er systemene for ekstern veggisolering (kontaktfasader) en praktisk 
løsning for å forbedre utseendet til eldre bygninger. De er særskilt 
anvendelige på yttervegger som er vanskelige å behandle, og for å øke 
brannsikkerheten. 

PUSSPLATE 

ROOFMAX

PRODUKTBESKRIVELSE

Roofmax takplater er ikke-brennbare produkter i steinull med høy ytelse og 
trykkfasthet. Takplatene egner seg for alle typer lavt skrånende tak og er 
utformet for bruk i kombinasjon med et mellomlag i celleplast (EPS) for å 
oppnå en konkurransekraftig takleggingsløsning.  

Roofmax kan suppleres med et selvklebende tettesjikt, ettlagsmembran, en 
vannfast bitumenbasert membran eller støpeasfalt.

SERTIFISERING

Generic BRE 
Green Guide Rating
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Tykkelse (mm) Lengde (mm) Bredde (mm) R-verdi (m2K/W)

PUSSPLATE 36 (EXTERNAL WALL INSULATION SLABS)

45 1200 600 1,39

90 1200 600 2,50

100 1200 600 2,75

110 1200 600 3,05

120 1200 600 3,30

Alle dimensjoner er nominelle.

Generic BRE
Green Guide Rating

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER

SERTIFISERING

Tykkelse  
(mm)

Lengde  
(mm)

Bredde  
(mm)

Varmeledning 
(W/mK)

R-verdi 
(m2K/W)

m2 per pakning

ROOFMAX EXTRA 60–80 KPA

20 1200 1000 0,035 0,55 144,00

30 1200 1000 0,039 0,75 100,80

ROOFMAX CR30 30 KPA

50 1200 1000 0,037 1,35 60,00

Merknad: Produktet CR30 over er å få opptil 180 mm tykkelse på etterspørsel.
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Generic BRE 
Green Guide Rating

SERTIFISERING

PRODUKTBESKRIVELSE

Universalplate høytytende plater er produsert av steinull og har fleksible 
hjørner på alle fire sider. Utformet for mange ulike typer termiske, akustiske og 
brannsikre bruksområder, både i bolighus og kommersielle bygninger. Fås i en 
rekke ulike densiteter, fra 30 kg/m3 opptil 200 kg/m3.

UNIVERSALPLATE
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Tykkelse (mm) Lengde (mm) Bredde (mm) R-verdi (m2K/W) m2  per pakning

UNIVERSALPLATE 37 – RS30 (FLEXIBLE BUILDING SLABS) 30 KG/M3

50 1200 600 1,35 8,64

60 1200 600 1,60 7,20

70 1200 600 1,85 5,76

90 1200 600 2,40 4,32

100 1200 600 2,70 4,32

UNIVERSALPLATE 35 – RS30 (FLEXIBLE BUILDING SLABS) 45 KG/M3

25 1200 600 0,70 14,40

30 1200 600 0,85 11,52

40 1200 600 1,10 8,64

50 1200 600 1,40 7,20

60 1200 600 1,70 5,76

75 1200 600 2,10 4,32

100 1200 600 2,85 3,60

150 1200 600 4,25 2,16

UNIVERSALPLATE 34 – RS30 (FLEXIBLE BUILDING SLABS) 60 KG/M3

25 1200 600 0,70 12,96

40 1200 600 1,15 8,64

50 1200 600 1,45 6,48

60 1200 600 1,75 5,04

75 1200 600 2,20 4,32

100 1200 600 2,90 2,88

Alle dimensjoner er nominelle.

UNIVERSALPLATE

SPESIFIKASJONER
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PRODUKTBESKRIVELSE

Trinnlydplate plus er utformet for bruk i ulike flytende gulvkonstruksjoner 
for betongbjelkelag og innergulv, for effektiv reduksjon av trinnlyd og 
luftlyd mellom etasjene. Platene er perfekt egnet for hoteller, sykehus og 
kontorbygninger, særlig hvis gulvbelegget er hardt, for eksempel tre, keramikk 
eller slipt betong. 

PRODUKTBESKRIVELSE

Soffit Linerboard består av ikke-brennbare plater i steinull som enten har en 
værbestandig kledning (Soffit Linerboard Extra) eller en kledning av Black 
Glass Veil (Soffit Linerboard Standard) og er utformet for å brukes med en 
uisolert fôringsløsning til takoverheng.

SERTIFISERING

TRINNLYDPLATE PLUS 

SOFFIT LINERBOARD

Soffit Linerboard Standard

Soffit Linerboard Extra
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Generic BRE
Green Guide Rating

Tykkelse (mm) Lengde (mm) Bredde (mm) m2  per pakning

TRINNLYDPLATE PLUS

25 1000 600 4,80

50 1000 600 2,40

Alle dimensjoner er nominelle.
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Tykkelse (mm) Lengde (mm) Bredde (mm) R-verdi (m2K/W)

SOFFIT LINERBOARD STANDARD 34

165 1200 600 4,70

130 1200 600 3,70

SOFFIT LINERBOARD EXTRA 34/0,14

165/6 1200 600 4,75

130/6 1200 600 3,75

Alle dimensjoner er nominelle. 

SPESIFIKASJONER

Måltilpassede størrelser

Soffit Linerboard fås i måltilpassede dimensjoner, i henhold til spesifikke termiske 
og estetiske krav, i tykkelser fra 50 til 270 mm.

TRINNLYDPLATE PLUS 

SOFFIT LINERBOARD

SPESIFIKASJONER

SERTIFISERING
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PRODUKTBESKRIVELSE

En steinullplate for isolering f.eks. under plate på mark, utvendig på 
kjellervegg eller andre bruksområder. Produktet er CE-merket.

MARKPLATE
A

1 Ikke-brennb
ar

t
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SPESIFIKASJONER

Tykkelse (mm) Lengde (mm) Bredde (mm) R-verdi (m2K/W) Plater per pakning

MARKPLATE 38

50 1200 600 1,31 5

70 1200 600 1,84 3

100 1200 600 2,63 3

Alle dimensjoner er nominelle. Ved bestilling av et ujevnt antall paller tilkommer det en 
brytekostnad på 200 NOK. 

SERTIFISERING

MARKPLATE
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DYTTESTRIMMEL

Smale remser av glassull for tetning rundt vinduer, dører eller andre 
bygningsdeler.

THERMO FILLER

Vekt per sekk (kg) Pakning per pall

12 60

THERMO FILLER 

Blåseull i 100 % gjenvunnet materiale. Glassull for manuell legging som 
deretter jevnes ut og fordeles til en jevn overflate. Thermo er klassifisert i 
henhold til Euroklasse A1 (ikke-brennbart) og er et utmerket materiale for 
hjemmeprosjekter eller til isolering av trange områder som ellers kan være 
vanskelig tilgjengelige.

Tykkelse (mm) Lengde (mm) Bredde (mm) R-verdi (m2K/W) Ruller per pakning

DYTTESTRIMMEL 

25 20000 60 0,65 10

25 20000 100 0,65 10

TILBEHØR

NYTT PRODUKT
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Lengde (mm) Bredde (mm) Høyde (mm) Vekt (kg)

SKJÆREBORD

1300 620 640-800 14

*Ved bestilling av løse kniver til skjærebordet, kontakt selger eller kundeservice.

Lengde (mm) Bredde (mm) Høyde (mm) Vekt (kg) Kniver/pakn.

ISOLASJONSKNIV MORA

522 145 53 2,3 10

ISOLASJONSKNIV TRE

590 90 85 2,2 10

Minste ordrekvantitet = 1 pakning med 10 kniver

ISOLASJONSKNIV

Isolasjonskniv fra MORA i høy kvalitet, tilpasset for skjæring av Knauf 
Insulations glassullprodukter. Isolasjonskniv i tre er en litt enklere 
isolasjonskniv med treskaft og noe tynnere stål.

SKJÆREBORD

Sammenleggbart skjærebord med justerbar skinne og mulighet for å skjære i 
ønskede vinkler. Isolasjonskniv for Knauf Insulation følger med*
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VI HJELPER KUNDENE VÅRE MED 
EKSPERTRÅDGIVNING OG SUPPORT

I Knauf Insulation går vi inn for å hjelpe kundene våre med å sikre at 
produktene våre spesifiseres, kjøpes inn og installeres i henhold til de 
høyeste kvalitetskravene. Teamene våre innen salg, teknisk support, 
spesifikasjon og kundeservice står klare til å gi kundene og forhandlerne 
våre best mulig rådgivning og støtte.

Teknisk support

Vi tilbyr overlegen ekspertrådgivning for alle våre produkter og løsninger 
via vårt interne team for teknisk support.

Med over 40 års erfaring innen isolasjon kan vårt tekniske supportteam gi 
kostnadsfri ekspertrådgivning for entreprenører, forhandlere, distributører, 
lagerpersonell, arkitekter og andre kunder innen byggebransjen og 
relaterte bransjer.

Vår tekniske support er åpen mandag–fredag innenfor ordinær kontortid, 
og her gir våre erfarne isolasjonseksperter råd om regler, produkter og 
energiytelse.

I tillegg til teknisk rådgivning kan vår tekniske support også hjelpe til med 
U-verdiberegninger, brann- og lydsupport.

Du kan også sende e-post til teknik.no@knaufinsulation.com   
Vi svarer vanligvis innen 24 timer.

Markedsføringssupport

Vi svarer raskt på forespørsler om prøver og brosjyrer for å unngå 
forsinkelser ved planlegging og kundegodkjenning av materialer, slik at 
prosjektet ditt kan starte til tiden. Alt vårt materiale er også tilgjengelig på 
nettsiden vår på www.knaufinsulation.no/dokumentasjon 

Bygginformasjonsmodellering (BIM)
Helt fra starten av har vi vist vei når det gjelder BIM.  
Våre BIM-eksperter i hele Europa og i USA har arbeidet med flere BIM-
standarder, ikke minst i Nord-Europa, der BIM nå er etablert som en 
europeisk standard. Vi var den første isolasjonsprodusenten i verden som 
gjorde produktdataene våre åpne og tilgjengelige for kundene våre i 
samtlige BIM-formater (IFC, COBie osv.). Våre BIM-prosjekter er ikke bare 
lett tilgjengelige og brukervennlige, de er også spekket med pålitelige, 
oversiktlige data, for eksempel i form av DOP-, EPD- og CE-merking.  
De finnes på nettstedet vårt på www.knaufinsulation.no/bim-objekt


