
JETSPRAY STARTER KIT

LE JETSPRAY STARTER  
KIT POUR LA  
RÉALISATION DE  
VOS CHANTIERS  
JETSPRAY ALL IN  
ONE THERMAL. 

www.knaufinsulation.fr

SOLUTION 4 EN 1

GAIN DE TEMPS

FACILITÉ SUR CHANTIER

DISPOSITIF EXCLUSIF

DISPOSITIF ESSENTIEL POUR VOS CHANTIERS EN SOUS-FACES DE PLANCHERS

Modèle de la pompe MC 20/20 - monophasé

Type de moteur Electrique 230V

Débit du moteur 18L/min

Puissance du moteur 1,25 CV

Version du diable Avec patins et bavette fixe

Force de traction du diable 150 Kg

Volume de la cuve d’eau 125 L

Nom Starter Kit Crawlspace 
60 mm

Starter Kit Parking 
50 mm

Hauteur (mm) 1300 1300

Largeur (mm) 500 500

Pièces/palette 1 1

Code EAN 5413031024665 5413031024672

Code KI 801733 801734

CARACTÉRISTIQUES DES STARTERS KITS CONDITIONNEMENTS DES STARTERS KITS

compatible avec le système
      JETSPRAY All In One Thermal

JETSPRAY 
Primer Plus

Machine
JETSPRAY  

GM2+

JetSpray 
Starter Kit

Isolant
JETSPRAY All In 
One Thermal

Système
JETSPRAY 

ALL IN ONE 

THERMAL

Diable en aluminium  
regroupant tous les  
composants du JetSpray 
Starter Kit.

DIABLE BUSE

Buse d’un diamètre de  
50 ou 60 mm selon  
l’application.

TUYAU D’EAU

Tuyau d’eau de sortie 
de pompe de 40 m, de 
diamètre 15 mm et son 
connecteur. 

POMPE ÉLECTRIQUE

Pompe à moteur électrique 
à induction de 1,5 CV 
avec réducteur de tours.

CUVE

Cuve de stockage 
d’eau de 125 litres.


