
Knauf Insulation Fire-teK®-system
för ventilationskanaler EI60 (ve ho i   o)  S
testade i enlighet med SS-EN 1366-1
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Knauf Insulation Fire-teK®-system 
Systembeskrivning för ventilationskanaler

Knauf Insulation Fire-teK®-system tillhandahåller passivt brandskydd för 
ventilationskanaler. Produkten består av mineralullsskivor med slitstarka, 
glasnätförstärkta aluminiumlamineringar på ena sidan. Förutom skydd i händelse 
av brand har Knauf Insulation Fire-teK®-system utmärkta värme- och ljudisolerande 
egenskaper.

Med en isoleringstjocklek på endast 60 mm är systemet väldigt tunt så att det kan 
användas även där utrymme värderas högt. Beroende på vilken isoleringstjocklek 
som används kan ett brandmotstånd på upp till 60 minuter garanteras.

BRANDSKYDD

Byggnadsmaterial och 
byggnadselement eller -komponenter

Byggnadsmaterial såsom mineralullskivor 
klassificeras i enlighet med deras 
brandbeteende. Klassificeringen av 
byggnadsmaterials brandbeteende regleras i 
SS-EN 13501-1.

Knauf Insulation Fire-teK®-skivorna 
klassificeras enligt A1, vilket betyder att de 
är tillverkade i ett obrännbart material som 
endast avger mycket lite rök i händelse av 
brand.



3

Ledningar motståndskraftiga mot 
brand, såsom kanaler isolerade i 
enlighet med brandskyddstekniska 
riktlinjer, utgörs av produkter 
klassificerade i enlighet med SS-EN 
13501-3. Dessa kan t.ex. omfatta 
följande information:

	 Brandmotstånd
	 Riktning för klassificerat

	 brandmotstånd
	 Vertikal / horisontell montering

	 av byggnadselementet eller
	 -komponenten
	 Rökisolering

Exempel på brandmotstånd i byggnader

Brandpåverkan på kanalen inifrån (i   o)   S
Klassificering enligt SS-EN 13501-3, brandpåverkan inifrån avser kanal B som uppfyller brandmotståndskraven vid
brandpåverkan inifrån och ut mot omgivningen.

Brandpåverkan på kanalen utifrån (o   i)  S
Klassificering enligt SS-EN 13501-3, brandpåverkan utifrån avser kanal A som uppfyller brandmotståndskraven vid
brandpåverkan utifrån och in.
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The Knauf Insulation Fire-teK® system

Användningsområde

Knauf Insulation Fire-teK®-system med 
Fire-teK® BD 912 ALB isoleringsskivor har 
utvecklats för användning i horisontella 
och vertikala ventilationskanaler. 
Ventilationskanalens max. tvärsnittsdimension 
uppgår till 1250 x 1000 mm.* Maxlängd 
per individuell ventilationskanalssektion 
uppgår till 1200 mm. 

*Kan ökas under särskilda omständigheter – se sidan 9.

Knauf Insulation Fire-teK® BD 912 ALB

Produktnamn Brandskyddsklass Densitet  
[kg/m3]

Tjocklek  
[mm] Användningsområde

Knauf Insulation  
Fire-teK® BD 912 ALB

El60 (ve ho i   o)  S 120 60
Massivt innertak

Gipsvägg
Massiv vägg

Klassificering av brandmotstånd i enlighet  
med SS-EN 13501-1

MW-EN 14303-T5-WS1-MV2-CL10

PRODUCT
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Tekniska specifikationer

Egenskaper Referens Beskrivning/specifikationer Enhet Testmetod/
Krav

Materialklass – A1 – EN 13501-1

Värmeledningsförmåga
beroende på temperatur

ϑ 50 100 200 300 400 500 600 650 °C
EN 12667

λ 0,040 0,045 0,059 0,075 0,096 0,121 0,153 0,180 W/(m·K)

Densitet ρ ca. 100 kg/m3 EN ISO 29470

Hydrofobering Wp ≤ 1.0 kg/m2 EN ISO 29767

AS-kvalitet – ≤ 10 ppm EN  ISO 12624

Vattenångdiffusion – ekvivalent luftlagertjocklek sd ≥ 200 m EN 12086

Fibersmältpunkt – ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Specifik värmekapacitet Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Silikonfria fibrer – Tillverkning utan tillsats av silikonolja – –

Identifikationskod – MW–EN 14303–T5–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

Definition av klassificering av brandmotstånd i enlighet med SS-EN 13501-3:

Brandklass EI60 (ve ho i   o) S

Brandsäkra ventilationskanaler med 60 minuters brandmotstånd för vertikala och horisontella 
ventilationskanaler; med brandmotstånd inifrån och utifrån kanalen samt reducering av rökläckage.

Knauf Insulation Fire-teK® BD 912 ALB
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Fördelarna hos Knauf Insulation Fire-teK®-systemet:

	 Monteras snabbt och enkelt
	 Matchande aluminiumdesign
	 Endast 60 mm tjockt
	 Enkel installation för EI60

	 Inga uppbyggda skikt vid kantskarvar
	 Lämpar sig för gjutna delar
	 God värme- och ljudisolering
	 Mineralull med ECOSE® Technology

Instruktioner för installation

Knauf Insulation Fire-teK®-systemet för rektangulära ventilationskanaler uppfyller angiven
brandskyddsklass enbart om det installeras i enlighet med installationsriktlinjerna.

SYSTEM
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1.	Tillskärning 
 	 av isoleringsskivor

Exempel på tillskärning av isoleringsskiva

Bredd icke-isolerad kanal = 1,000 mm
Storlek tillskurna skivor tupptill och nedtill:
	 W = 1,000 mm + 10 mm = 1,010 mm

    Höjd icke-isolerad kanal = 600 mm
    Storlek tillskurna skivor för sidorna:
    	  H = 600 mm + 120 mm = 720 mm

Tvärsnitt av  
ventilationskanal

Isoleringsskivans bredd:
Kanalbredd + 10 mm

Isoleringsskivans höjd:
Kanalens höjd + 120 mm
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2. Montering av isoleringsskivor 
	 med isolerstift

Isoleringsskivor:
Knauf Insulation Fire-teK® BD 912 ALB  
med aluminiumlaminering, tjocklek: 60 mm

≤ 200 mm

≤ 200 mm

≤ 
20

0 
m

m

≤ 100 mm

≤ 
10

0 
m

m
Monteringsskena

Kanalfläns

Gängstång

INSTALLATION
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Placering av isolerstift Detalj monteringsskenaDetalj flänsisolering

Installation 

	 Placera isoleringsskivorna på ventilationskanalen

	 Avstånd mellan isolerstiften (Ø 2,7 mm): ≤ 200 mm

	 Avstånd mellan isolerstiften (Ø 2,7 mm): ≤ 100 mm från kanten

	 Inga isolerstift behövs på kanalens ovansida

Notera:

	 Kanalerna måste uppfylla kraven för ventilationsisolering i enlighet med SS-EN 1507 och måste vara tillräckligt styva för

	 användningsområdet i fråga

	 Max. kanaltvärsnitt 1250 x 1000 mm; kan ökas till 1600 mm (maxhöjden uppgår till 1250 mm) under förutsättning att

	 kanaltvärsnittsarean inte överskrider 1,25 m²; kanaltillverkaren ska säkerställa styvheten hos kanalen

	 Max. kanallängd 1200 mm

	 Maximalt avstånd mellan upphängningar; 1500 mm

	 Dragspänningen hos gängstängerna får uppgå till max. 9 N/mm²

	 Rekommenderad minsta isoleringstjocklek vid skåror i skivan: 30 mm
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3. Infästning 
	 av kanalens kanter

Helisolerad ventilationskanal med Knauf 
Insulation Fire-teK®  BD 912 ALB med
aluminiumlaminering, tjocklek: 60 mm

Spiralskruvar med ≤ 200 mm mellanrum

Tätning med aluminiumtejp

INSTALLATION
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Instruktioner för infästning

	 Fäst skivornas kanter med spiralskruvar (L = min. 120 mm)
	 Avstånd mellan spiralskruvarna: ≤ 200 mm
	 Avstånd mellan spiralskruvarna: ca 30 mm från skivans kant
	 Säkerställ att spiralskruvar och isolerstift är placerade med förskjutning
	 Avsluta med att maskera skarvar och kanter med aluminiumtejp

Spiralskruv (L=min. 120 mm)Isolerstift (Ø 2,7 mm)

200 mm

30 mm

200 mm

200 mm 200 mm 200 mm

10
0 

m
m

20
0 

m
m

Stift (infästning med isolerstift)	 Spiralskruvar vid

Infästningsdiagram med isolerstift och spiralskruvar på en isolerad ventilationskanal
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Vikttabell i kg per meter(exkl. kanal)

a/b 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

150 6.2 6.9 7.6 8.4 9.1 9.8 10.5 11.2 12.0 12.7  13.4 14.1

200 6.9 7.6 8.4 9.1 9.8 10.5 11.2 12.0 12.7  13.4 14.1 14.8

250 7.6 8.4 9.1 9.8 10.5 11.2 12.0 12.7 13.4 14.1 14.8 15.6

300 8.4 9.1 9.8 10.5 11.2 12.0 12.7 13.4 14.1 14.8 15.6 16.3

350 9.1 9.8 10.5 11.2 12.0 12.7 13.4 14.1 14.8 15.6 16.3 17.0

400 9.8 10.5 11.2 12.0 12.7 13.4 14.1 14.8 15.6 16.3 17.0 17.7

450 10.5 11.2 12.0 12.7 13.4 14.1 14.8 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4

500 11.2 12.0 12.7 13.4 14.1 14.8 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4 19.2

550 12.0 12.7 13.4 14.1 14.8 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9

600 12.7 13.4 14.1 14.8 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6

650 13.4 14.1 14.8 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3

700 14.1 14.8 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0

750 14.8 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8

800 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5

850 16.3 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5 24.2

900 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5 24.2 24.9

950 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5 24.2 24.9 25.6

1000 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5 24.2 24.9 25.6 26.4

VIKTTABELL | INFÄSTNING

Fire-teK® BD 912 ALB (Density: 120 kg/m3)
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a/b 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250

150 14.8 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0

200 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8

250 16.3 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5

300 17.0 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5 24.2

350 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5 24.2 24.9

400 18.4 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5 24.2 24.9 25.6

450 19.2 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5 24.2 24.9 25.6 26.4

500 19.9 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5 24.2 24.9 25.6 26.4 27.1

550 20.6 21.3 22.0 22.8 23.5 24.2 24.9 25.6 26.4 27.1 27.8

600 21.3 22.0 22.8 23.5 24.2 24.9 25.6 26.4 27.1 27.8 28.5

650 22.0 22.8 23.5 24.2 24.9 25.6 26.4 27.1 27.8 28.5 29.2

700 22.8 23.5 24.2 24.9 25.6 26.4 27.1 27.8 28.5 29.2 30.0

750 23.5 24.2 24.9 25.6 26.4 27.1 27.8 28.5 29.2 30.0 30.7

800 24.2 24.9 25.6 26.4 27.1 27.8 28.5 29.2 30.0 30.7 31.4

850 24.9 25.6 26.4 27.1 27.8 28.5 29.2 30.0 30.7 31.4 32.1

900 25.6 26.4 27.1 27.8 28.5 29.2 30.0 30.7 31.4 32.1 32.8

950 26.4 27.1 27.8 28.5 29.2 30.0 30.7 31.4 32.1 32.8 33.6

1000 27.1 27.8 28.5 29.2 30.0 30.7 31.4 32.1 32.8 33.6 34.3

Vikttabell i kg per meter(exkl. kanal)
Fire-teK® BD 912 ALB (Density: 120 kg/m3)
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Viktig information:

Det finns inga tillgängliga SS-EN-testmetoder för 2- och 3-sidig 
sammanfogning av komponenter. Det är därför av yttersta vikt 
att de förslag på lösningar som anges här genomgår enskilt 
godkännande av ansvarig brandskyddsmyndighet.

Angränsande massiva strukturella element eller komponenter 
måste före installationen ha minst samma nivå av 
brandmotstånd som kanalisoleringen. Knauf Insulation 
tillhandahåller en expertbedömning från provningsinstitut för 
2- och 3-sidig montering på begäran. 

2- och 3-sidig montering 
och kanaler genom väggar

	 2-sidig montering 	 3-sidig montering

≤ 100 mm

Tvärsnitt av  
ventilationskanal

Massivt innertak1

6

3
7
2

Massivt innertak

Tvärsnitt av  
ventilationskanal

1

1	 Massivt strukturellt 
element

2 	Brandskyddspasta
3 	Spiralskruv
4 	Knauf Insulation
	 Fire-teK®-skivor

5 	Gängstång
6 	Isolerstift
7 	Knauf Insulation Fire-teK® 

profiler: 120 x 60 mm

3

4
5

6

2
3

7
2

≤ 100 mm

2
3
4
5
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4. Installation för kanaler genom väggar

4.2 Infästning av ventilationskanalen4.1 Spalttätning

Brandskyddsfog

Lös mineralull

L-sektion i stål

Spalten (≤ 30 mm) mellan ventilationskanalen och den brandsäkra 
väggen ska fyllas med mineralull(densitet: ≥ 80 kg/m³). Täta slutligen 
spalten på båda sidor med ett ca 5 mm tjockt lager brandskyddsfog.

Observera: Båda sidor av spalten i väggen ska tätas enligt bilden.

Viktigt - egenskaper för brandstopps tätning: Enbart silikat 
baserade oorganiska tätningar klassade till 1200 ˚C skall användas.

	 Fäst L-sektionerna i stål (60 x 30 x 3 mm) som förbinder 
ventilationskanalen mot väggen på alla fyra sidor

	 Skruva fast L-sektionerna i stål mot väggen, avstånd mellan 
skruvarna ca 250 mm, skruv: Ø 6,0 x 60 mm

	 Skruva fast L-sektionerna i stål mot kanalen, avstånd mellan 
skruvarna ca 250 mm, skruv: Ø 4,2 x 19 mm Väggen måste 
ha minst samma brandmotstånd som brandisoleringen.

INSTALLATION
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Montering av isolering

4.3 Montering av isoleringsskivor på kanalen

Montera isoleringen enligt beskrivningarna i moment 1–3 på sidan 
7–11.

En 120 mm bred och 60 mm tjock krage av mineralull ska 
installeras perifert på båda sidor av spalten. Du kan använda 
samma material som för brandsäker tätning. Kragen av mineralull 
kan förseglas med brandsäkert silikatlim.

4.4 Perifer tätning med mineralull
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Genomföringen i genomskärning

Ventilationskanal

Detaljvy

Skiljevägg i
lättviktsmaterial
(gips)

Massiv vägg

Brandskyddsfog

Skiljevägg i lättviktsmaterial
(gips)

Mineralull
(Densitet ≥ 80 kg/m³)

L-sektion i stål
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Den underliggande konstruktionen i en gipsvägg anpassas vid 
genomföringen enligt illustrationen. Gipsväggen ska ha minst 
samma brandmotstånd som brandisoleringen.

Detaljerad struktur för gipsvägg

Ventilationskanal

Vertikala profiler

Observera: Vertikal infästning

	 Vertikala isolerade ventilationskanaler ska fästas 
minst var 5:e m.

	 För infästningens utformning, se momenten ovan
	 Det massiva täckmaterialet ska ha minst samma 

brandmotstånd som brandisoleringen.
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BIM - VÅRT NYA
PLANERINGSVERKTYG FÖR DIG

BIM, NU ÄVEN FÖR PRODUKTER FÖR TEKNISKISOLERINGW

W
W.KI-TS.COM

NYHET!

Efter den framgångsrika lanseringen av 
ECOSE Technology® inom byggnadsisolering, 
har Knauf Insulation beslutat att utvidga 
sin användning av denna innovativa 
bindemedelsteknologi till produkter för teknisk 
isolering.

Vi använder nästan enkom naturmaterial som 
grundmaterial för våra mineralullsprodukter. 
Med vårt formaldehydfria bindemedel 
ECOSE® Technology minskar vi 
energiförbrukningen under tillverkningen 
och förbättrar energibalansen i våra 
produkter. Med mottagandet av Eurofins 
Indoor Air Comfort Award-priset har våra 
isoleringsmaterial bevisats bidra till en 
förbättrad kvalitet av inomhusluft och är därför 
idealiska för hållbar användning inom teknisk 
isolering.

Då vi vet att människor 
tillbringar 90% av sin livstid 
inomhus är luftkvaliteten i 
arbets- och boendemiljön 
verkligen viktig.

Våra mineralulleprodukter 
med ECOSE® Technology!

Miljövarudeklaration  
(EPD)
För att göra en korrekt bedömning av 
isoleringsmaterialets miljöpåverkan 
tillhandahåller vi relevant information som 
hjälper dig i dina val. Våra produkter bedöms 
avseende sin hållbarhet genom hela sin 
livscykel, detta via en livscykelanalys som 
täcker alla faser från början till slut.

Vi låter dig ta del av resultaten genom att 
tillhandahålla miljövarudeklarationer (EPD) för 
våra produkter.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) 
är en modern, digital metod för planering, 
byggnation och drift av byggnader som bidrar 
till ökad produktivitet inom byggbranschen. 
Metoden innebär att all information samlas, 
och därmed kan varje skede i byggnadens 
livscykel stämmas av – från ritning till rivning. 
Det gör det enklare att planera inköpen och 
skapa en heltäckande underhållsplan under 
förvaltningen av byggnaden.

BIM drawings are available for our Fire-teK 
products  as well.

Vårt uppdrag: Att 
underlätta ditt dagliga 
arbete.

https://info.knaufinsulation-ts.com/sv/download-epd-labelled-products-from-knauf-insulation-technical-solutions
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Företaget
Knauf Insulation är med sina 40 års erfarenhet ett av de 
snabbast växande och mest respekterade globala företagen 
inom isolering. Företaget har drygt 6.000 anställda i över 
40 länder och mer än 29 produktionsanläggningar. Den 
familjeägda Knauf-gruppen Knauf Insulation Technical 
Solutions tillgodoser kundernas behov inom industri, 
skeppsbyggnad, värme, ventilation och luftkonditionering. 
Med genuin marknadsförståelse och specialistkunskaper inom 
isolering kan vi tillhandahålla en bred produktportfölj för att 
möta dina specifika krav. 

Premium medlem av

OM DU VILL HA MER INFORMATION ÄR DU 

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA  VÅR WEBBPLATS PÅ 

WWW.KNAUFINSULATION-TS.COM/SV

Knauf Insulation d.o.o.  
Varaždinska 140
42220 Novi Marof
ts@knaufinsulation.com 
www.knaufinsulation-ts.com/

KONTAKT

Våra produkter sparar energi, minskar utsläppen och är 
utformade för att säkerställa att byggnader och applikationer 
är bra för miljön och håller människor friska, säkra. I vårt 
företag har vi arbetat med hållbarhet i över ett decennium. 
Vi har fokuserat på en nollvision inom arbetsskador, 
minskat vår energianvändning och utsläpp, återvunnet vårt 
produktionsavfall, införlivat principerna för cirkulär ekonomi 
och ständigt kämpat för bättre och mer hållbara byggnader 
och applikationer. Under det senaste decenniet har vi uppnått 
fantastiska saker och vi är stolta över hur vi har förändrat 
vårt företag, hjälpt våra kollegor, samhället och våra kunder 
samt minskat vår påverkan på miljön. Men hållbarhet är 
en process av kontinuerlig förbättring. Vi måste göra mer 
för våra människor och vår miljö. Därför har vi skapat vår 
nya hållbarhetsstrategi. Vi kallar den nya strategin ”For a 
Better World” eftersom den bygger på framgången med 
vår vision: ”Vår vision är att leda förändringen i smartare 
isoleringslösningar för en bättre värld.”

LIVING WITH A GREEN HEART
Initiativet ”Living with a Green Heart” 
(Ett liv med grönt hjärta) lyfter fram 
en övergripande strategi för hållbar 
utveckling, med tonvikt på samhälls- 
och den sociala utvecklingen, där 

en välinformerad individ bär huvudrollen för en hållbar 
omvandling av samhället. Det är ett initiativ som fokuserar 
på vikten av ett balanserat och proaktivt arbete för att 
uppnå alla de 17 mål för hållbar utveckling som står i FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling. ”Living with a Green 
Heart” uttrycker och presenterar ett unikt tillvägagångssätt 
som uppmuntrar företag, organisationer och individer att: 

 	Ta fram hållbara produkter och lösningar som kan 
förvandla grå städer till gröna oaser, bygga säkra och 
bekväma hem och leda oss alla mot en bättre värld. 

 	Driva fram sociala hållbarhetsåtgärder som ger oss 
själva och kommande generationer en mer välinformerad 
och bättre framtid. 

 	Bygga en vänligare och mer ansvarsfull arbetsmiljö 
på alla nivåer och i alla avseenden som uppskattar 
mångfalden och förbättrar våra relationer samt vårt 
sätt att arbeta, samarbeta och samexistera i våra 
miljöer.appreciating the diversity and improving our 
relationships, as well as the way we work, collaborate, 
and coexist within our environments.

https://www.knaufinsulation-ts.com/sv

