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FELHASZNALASI TERULET  LEIRAS

Az MPS elsésorban vélaszfalak és szerelt épi-
letszerkezetek hang- és tizvédelmi szigetelésére
ajdnlott, teljes keresztmetszetében viztaszité (hid-
rofébizélt) migyanta kétést kézetgyapot tabla.

Tsbbfunkciés anyag

ALAPADATOK TOBBFUNKCIOS ANYAG

Hévezetési tényezd: CE jelslési kéd:
A=0,034 W/m-K MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AFr7
Tizzel szembeni viselkedés osztélya: EK tandsitvany szdma:
Al 0751-CPR-146.0-01
ELONYOK
Bl Csekély hévezetési tényezd - kitGné hészigeteld képesség M Ellendll a mikroorganizmusoknak, régesdléknak
B Nem éghets - A1 - néveli az épiilet biztonsagat B Kémiailag semleges - nem Iép reakciéba a kérnyezet anyagaival
B Kivalé akusztikai jellemzékkel rendelkezik B Alaktartés és tomegdllanddség hémérsékletvdltozds esetén is
B Csekély paradiffiziés ellendllas Bl Kdnnyen vaghaté a kivant méretre és formdra
B Teljes keresztmetszetében viztaszité (hidrofébizdlt) M Biolégiailag stabil - helyesen alkalmazva megtartja szigetelési jellemz3it

FELHASZNALAS

Az MPS termékeket elsésorban vélaszfalak és szerelt épiletszerkezetek hang- és tizvédelmi szigetelésére ajanljuk.

Vastagsdg Szélesség Hosszisdg Deklardlt h&vezetési tényezd Hévezetési ellendllas
(mm) (mm) (mm) Ao(W/m-K) Rp(m2-K/W)
30 600 1000 0,034 0,85
40 600 1000 0,034 115
50 600 1000 0,034 1,45
60 600 1000 0,034 1,75
80 600 1000 0,034 2,35
100 600 1000 0,034 2,90
120 600 1000 0,034 3,50
140 600 1000 0,034 4,10
150 600 1000 0,034 4,40
160 600 1000 0,034 4,70
180 600 1000 0,034 525

200 600 1000 0,034 5,85
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MPS

ALKALMAZASI TERULET

Az MPS kézetgyapot féblat olyan csalédi hazak, kézépiletek és ipari
létesitmények hé-, hang- és tGzvédelmi szigetelésére terveztik, ahol nincs
terhelésnek kitéve. Alkalmazhatd pl. szerelt belsé- és kilss falakban, szerelt
padlé- vagy fodémszerkezetekben, padlds vagy zdrsfedémre fekietve,
dlmennyezetek folé.

Elirasok
A terméket a szdllités, térolds és alkalmazas soran meg kell védeni a mechanikai
sérilésekis| és az idéjards hatdsaitdl.
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CSOMAGOLAS

A terméket tablés kiszerelésben forgalmazzuk, csomagolési egységenként
aflatszé PE zsugorfdlidba csomagolva. A csomagoldson ¢l lathaté médon
megtaldlhaté a céglogd és termékcimke. Az utébbi tartalmazza a termék
mészaki jellemzit és javasolt felhaszndlasi madjar.

A Knauf Insulation rendelkezik az EN ISO 9001:2008, EN SO 14
001:2004 ¢s OHSAS 18001:2007 szabvdanyok szerinti minéségtandsitassal.
A telies gyartdsi folyamatot a Knauf Insulation sajét mindség-ellensrzési részlege
felugyeli, ellenérizve a kdrosanyag kibocsétasra vonatkozé  hatdrértékek

betartasat.

MUSZAKI TULAJDONSAGOK

Mdiszaki tulajdonséagok Szabvdany
Deklardlt hévezetési tényezé o 0,034 W/mK EN 12 667
Tozzel szembeni viselkedés osztdlya - Al EN 13 501-1
Vastagsagi tirés - T5 EN 13 162

Révid idej vizfelvétel WS <1 kg/m? EN 1609
Hosszu idejd vizfelvétel WL(P) < 3kg/m? EN 12 087
Aramlasi ellendllés AFr 7 kPa-s/m? EN 12 086

EK tanusitvany szama 0751-CPR-146.0-01
CE jelslési kad c E MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AFr7 EN 13 162

R4308MPCPR

Teliesitménynyilatkozat (DoP) széma

Kérjik olvassa el a termék téroldsdra vonatkozé téjékoztatét, amelyet itt taldl: www.knaufinsulation.hu

Knauf Insulation Kft., 2058 Budaérs, Gyar u. 2. Pf. 115. Magyarorszég, www.knaufinsulation.hu
Kézpont: Tel.: +36 23 889 844 Fax: +36 23 889 845 info.hu@knaufinsulation.com
On-line megrendelés: www.knaufinsulation-online.com

Minden jog fenntartva, beleértve a fotomechanikai reprodukciéra és elektronikus adathordozskra térténd elmentésre vonatkozé jogokat. A jelen dokumentumban szerepld
informaciok, szévegek és illusztraciok dsszedllitasanal rendkivill kériltekintéen jartunk el. Ennek ellenére a hibak eléfordulasat nem lehet telies mértékben kizami. A kiads és
a szerkeszidk ezért nem vdllalnak jogi vagy mds felel8sséget a helytelen informaciokért és azok kivetkezményeiért. A kiado és a szerkeszték szivesen fogadjdk a javitasi
javaslatokat és a hibakra vals figyelmeztetéseket.
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