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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

ALAPADATOK PADLÓK

LEÍRÁS

A Knauf Insulation SmartFloor-Fix úsztatott cementeszt-
richekhez ajánlott kőzetgyapot szigetelőtábla, olyan 
padlófűtési rendszerekhez, amelyekben a csöveket 
tüskékkel rögzítik (ún. tacker-rendszer). A táblák felső 
oldalára speciális, szálerősítésű fóliaréteg laminálás 
kerül, amelyre a padlófűtési csövek elhelyezését 
megkönnyítő jelölések vannak nyomtatva. A szigete-
lőtáblák nem éghetőek, és elsősorban a padlószer-
kezet lépéshanggátlásának javítására szolgálnak. 
Alkalmazási területeik azok a lakó-, kereskedelmi és 
középületek, ahol a padló terhelése nem haladja meg 
az 5 kPa-t. A táblák 30 mm vastagságban készülnek.

A SmartFloor-Fix kőzetgyapot táblát elsősorban úsztatott padlószerkezetek hangszigetelő rétegének javasoljuk.

Úsztatott padlószerkezetek

ELŐNYÖK

FELHASZNÁLÁS

 Kiemelkedő lépéshanggátlás

 Kitűnő hőszigetelő képesség

 Nem éghető, javítja az épület tűzbiztonságát

 Kiváló mechanikai tulajdonságok

 Gyors és egyszerű beépítés

 Kémiailag semleges, ellenálló a mikroorganizmusokkal szemben

Vastagság
(mm)

Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm)

Dinamikai merevség (SD)
(MN/m3)

Súlyozott lépéshangnyomásszint 
ΔLw ,R dB

30 1000 1200 <20 28

Hővezetési tényező:
λD=0,036 W/m.K

Tűzzel szembeni viselkedés osztálya:
A2-s1, d0
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CE jelölési kód: 
MW-EN 13162-T6-CP3-SD20-WS

EK tanúsítvány száma: 
0751-CPR-146.0-01
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ALKALMAZÁSI TERÜLET KEZELÉS ÉS TÁROLÁS, CSOMAGOLÁS

A SmartFloor-Fix kőzetgyapot fűtött padlószerkezetek hő-, tűz- és hangszigete-
lésére szolgál. Úsztatott, vizes technológiával készülő cementesztrichek hang-
gátlásának javítására szolgál, mivel kis dinamikai merevsége kiváló akusztikai 
védelmet nyújt a lépéshangok ellen.
Leggyakrabban lakóépületekben, kereskedelmi és közintézményekben alkal-
mazott, nedves technológiával készülő úsztatott esztrichek alá építik be, olyan 
épületekben (iskolák, óvodák stb.), ahol a terhelés nem haladja meg az 5 kPa-t. 
A SmartFloor-Fix táblák 30 mm vastagságban kaphatóak, és Natur Board TPS 
kőzetgyapot- vagy DF táblák fölé építhetők be. 
A beépítés során tartsa be a lemez gyártójának műszaki utasításait és az iparági 
ajánlásokat.

Fenntarthatóság és környezeti kompatibilitás

A Knauf Insulation kőzetgyapot szigetelő termékei természetes eredetűek, mi-
vel alapanyaguk vulkáni és üledékes kőzetekből áll. A termékeket hosszú távú 
méretstabilitás és az öregedéssel szembeni ellenálló képesség jellemzi. Nem 
hajlamosak a környező levegő nedvességtartalmának felvételére, gátolják  
a penész kialakulását, ellenállnak a mikroorganizmusoknak és a rovaroknak.  
Az újrahasznosított anyagok magas aránya (> 45 %) miatt valamennyi kőzetgya-
pot termék nagyfokú környezeti kompatibilitással rendelkezik.
Alkalmazásuk időtartama során sokkal több energiát takarítanak meg, mint 
amennyi az előállításukhoz szükséges, így a termékek felhasználó- és környe-
zetbarátok, és tökéletesen illeszkednek a körforgásos gazdaság koncepciójába.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kérjük, tartsa be az érintett műszaki és technológiai irányelveket, a megfelelő 
szabványokat és a vonatkozó műszaki előírásokat.

CSOMAGOLÁS

A terméket táblás kiszerelésben forgalmazzuk, csomagolási egységenként át-
látszó PE zsugorfóliába csomagolva. A csomagoláson jól látható módon meg-
található a céglogó és termékcímke. Az utóbbi tartalmazza a termék műszaki 
jellemzőit és javasolt felhasználási módját.

A Knauf Insulation rendelkezik az EN ISO 9001:2008, EN ISO 14 001:2004 
és OHSAS 18001:2007 szabványok szerinti minőségtanúsítással. A teljes gyár-
tási folyamatot a Knauf Insulation saját minőség-ellenőrzési részlege felügyeli, 
ellenőrizve a károsanyag kibocsátásra vonatkozó határértékek betartását.

Minőség

A KNAUF INSULATION rendelkezik a termékre vonatkozó minőségi tanúsít-
vánnyal, amely a vonatkozó EN ISO 9001:2008, EN ISO 14 001:2004 és 
OHSAS 18001:2007 normák szerint lett kiállítva. Az előállítás során nincs a 
határértékeket meghaladó káros anyag kibocsátása. A kiváló minőséget a Knauf 
Insulation saját szigorú minőségellenőrzési rendszere felügyeli.
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Műszaki tulajdonságok Jel Érték Szabvány

Deklarált hővezetési tényező λD 0,036 W/m.K EN 12 667

Tűzzel szembeni viselkedés osztálya - A2-s1, d0 EN 13 501-1

Szálak olvadáspontja tt >1000 ºC DIN 4102/T17

Páradiffúziós ellenállási szám μ 1 EN 12 086

Fajlagos hőkapacitás cp 1030 J/kg·K EN 10456

Összenyomhatóság CP 3 mm EN 12431

Rövid idejű vízfelvétel WS ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Vastagsági tűrés - T6 EN 823

EK tanúsítvány száma - 0751-CPR-146.0-01 -

CE jelölési kód MW-EN 13162-T6-CP3-SD20-WS -

Teljesítménynyilatkozat (DoP) száma - R4309KPCPR -

PTN

Minden jog fenntartva, beleértve a fotomechanikai reprodukcióra és elektronikus adathordozókra történő elmentésre vonatkozó jogokat. A jelen dokumentumban szereplő 
információk, szövegek és illusztrációk összeállításánál rendkívül körültekintően jártunk el. Ennek ellenére a hibák előfordulását nem lehet teljes mértékben kizárni. A kiadó és  
a szerkesztők ezért nem vállalnak jogi vagy más felelősséget a helytelen információkért és azok következményeiért. A kiadó és a szerkesztők szívesen fogadják a javítási 
javaslatokat és a hibákra való figyelmeztetéseket.

Knauf Insulation Kft., 2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115. Magyarország, www.knaufinsulation.hu
Központ: Tel.: +36 23 889 844 Fax: +36 23 889 845 info.hu@knaufinsulation.com 
On-line megrendelés: www.knaufinsulation-online.com

Kérjük olvassa el a termék tárolására vonatkozó tájékoztatót, amelyet itt talál: www.knaufinsulation.hu

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

https://pim.knaufinsulation.com/files/download/download_653fe6084e23f.pdf
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