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NATURBOARD 037 2024. februar

FELHASZNALASI TERULET  LEIRAS

Telies keresztmetszetében hidrofébizalt iveggyapot
hé- és hangszigetels tébla.

Kilsé fal (homlokzat)

ALAPADATOK HOMLOKZATOK
Hévezetési tényezd: CE jelslési kéd:
A=0,037 W/m-K MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr5 -MU1
Tizzel szembeni viselkedés osztélya: EK tandsitvany szdma:
Al 1020-CPR-020036600
ELONYOK
M |6 hészigetels képesség Az ECOSE® Technology elényei:
W Kivalo tzallésag B Puhdbb tapintas
M Ksnnyen kezelhetd B Kisebb a porképzddése
M Teljes keresztmetszetében hidrofébizalt M Szogtalan
B Kénnyen vaghatd
FELHASZNALAS

Szerelt homlokzati rendszerek, mennyezetek és dlmennyezetek szigetelése.

Vastagsdg Szélesség Hosszisdag Deklardlt hgvezetési tényezd Hévezetési ellendllas
(mm) (mm) (mm) Ao(W/m-K) Ro(m?-K/W)
45 600 1350 0,037 1,20
50 600 1350 0,037 1,35
60 600 1350 0,037 1,60
75 600 1350 0,037 2,00
80 600 1350 0,037 2,15
100 600 1350 0,037 2,70
120 600 1350 0,037 3,20
140 600 1350 0,037 4,00
150 600 1350 0,037 4,05
40 625 1350 0,037 1,05
60 625 1350 0,037 1,60

80 625 1350 0,037 2,15
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ALKALMAZASI TERULET

NATURBOARD 037 (TP 116) termékink rendkivil jo hé- illetve
hangszigetelé tulajdonséggal rendelkezik. Elsésorban szerelt jelleg
homlokzatszigetelésekhez ajanliuk, ahol fa vagy fém tartészerkezetre
burkolatot régzitenek. Hasznalhaté tovébbd mennyezetszigeteléshez
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CSOMAGOLAS

A terméket tablds kiszerelésben forgalmazzuk, csomagolési egységenként
aflatszé PE zsugorfélidba csomagolva. A csomagoldson jél lathaté médon
megtalélhaté a céglogs és termékcimke. Az utébbi tartalmazza a termék
mUszaki jellemzgit és javasolt felhaszndlasi madjat.

és dlmennyezetekhez is. Kivalé szigeteléanyag vézas (kénnyiszerkezetes)
épiletekhez, ahol az épilet vdza fa-, vagy fémszerkezet lehet, majd erre
gipszkarton-, fa-, vagy fémburkolat keril. A burkolat alatt a belss oldalon
gondoskodni kell paratechnikai réteg beépitésérsl.

A Knauf Insulation rendelkezik az EN ISO 9001:2008, EN [SO 14
001:2004 és OHSAS 18001:2007 szabvanyok szerinti minéségtandsitassal.
A telies gyartasi folyamatot a Knauf Insulation sajat mindség-ellendrzési részlege
felugyeli, ellenérizve a karosanyag kibocsatasra vonatkozé  hatdrériékek
betartasat.

M{szaki tulajdonségok Szabvany
Deklardlt hévezetési tényezé Mo 0,037 W/m-K EN12 667
Tézzel szembeni viselkedés osztalya - Al EN 13 501-1

Vastagsagi tirés - T2 EN 823
Avomlési ellendlls ARt - jcjcsz;/ d”: — EN 29 053

Rovid idej vizfelvétel WS < Tkg/m? EN 1609
Hosszo idejd vizfelvétel WL(P) < 3kg/m? EN 12 087
Paradiffuzios ellendllési szam p 1 EN 12 086

EK tanusitvany szama 1020-CPR-020036600

CE jelslési kod c € MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)}-AFr5 -MU1 EN 13 162

Teliesitménynyilatkozat (DoP) széma G4222JPCPR

Egészségugyi tandsitvany SZU & | EX 61 292 12 (lasd biztonsagi adatlapon)

Kérjik olvassa el a termék téroldsdra vonatkozé téjékoztatét, amelyet itt taldl: www.knaufinsulation.hu

Knauf Insulation Kft., 2058 Budaérs, Gyar u. 2. P 115. Magyarorszég, www.knaufinsulation.hu
Kézpont: Tel.: +36 23 889 844 Fax: +36 23 889 845 info.hu@knaufinsulation.com
On-line megrendelés: www.knaufinsulation-online.com

Minden jog fenntartva, beleérive a fotomechanikai reprodukciéra és elekironikus adathordozékra térténd elmentésre vonatkozé jogokat. A jelen dokumentumban szerepld
informaciok, szévegek és illusztraciok dsszedllitasanal rendkivill kériltekintéen jartunk el. Ennek ellenére a hibak eléfordulasat nem lehet telies mértékben kizami. A kiads és
a szerkesziék ezért nem vdllalnak jogi vagy mas felelésséget a helytelen informaciokért és azok kivetkezményeiért. A kiads és a szerkesziék szivesen fogadjdk a javitési
javaslatokat és a hibakra vals figyelmeztetéseket.
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