
SUPAFIL CAVITY WALL

PERFORMANCE

CONDITIONNEMENTS

LES + PRODUITS

APPLICATIONS

	 Excellent lambda avec un coefficient d’isolation 
	 λ = 0,034 W/m.K

	 Performances certifiées : CTAT n°109

	 DTA - Avis Technique n°20/14-324

	� Permet de satisfaire aux exigences de la 
Réglementation Acoustique (NRA)

	 Excellente dispersion dans les cavités

	 Réduit les ponts thermiques et acoustiques

	 Produit non abrasif

	 Laine antistatique : ne se dépose pas sur les ossatures

	� Laine neutre : ne participe pas à la corrosion des 
pièces métalliques

	� Non hydrophile et non hygroscopique : sans liant, 
ne contribue pas au développement des bactéries et 
moisissures

	� Ne constitue pas une source de nourriture pour les 
insectes xylophages et les rongeurs

	 Tassement négligeable

	 Sans sel de bore ni sel d’ammonium

	 Produit sans liant, naturellement blanc

 	Médaille d’or Eurofins sur la qualité d’air intérieur

	 Etiquetage sanitaire : A+

DESCRIPTION
Supafil Cavity Wall est une laine à insuffler  

pour l’isolation haute performance des murs

creux à double paroi en neuf et en rénovation.

Performances Valeurs unités Unités

Conductivité thermique 0,034 l W/(m.K)
Réaction au feu A1 Euroclasse _

Absorption d’eau court terme 1 WS kg/m2/24h
masse volumique moyenne 35 ± 5 MW kg/m3

Rd
m2.K/W

Largeur de la cavité
en mm

Nombre mini de sacs
pour 100 m2*

8,80 300 63,30
8,20 280 59,00
7,60 260 54,80
7,10 240 50,60
6,50 220 46,40
5,90 200 42,20
5,30 180 38,00
4,70 160 33,70
4,10 140 29,50
3,50 120 25,30
2,90 100 21,10
2,60 90 19,00
2,40 80 16,90
2,10 70 14,80
1,80 60 12,70
1,50 50 10,50
1,20 40 8,40

* Consommations moyennes en fonction du support non contractuelles.


