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ZASTOSOWANIE: OPIS 

Supafil Frame – wełna mineralna luzem, aplikowana 

metodą wdmuchiwania. Wytwarzana z włókna 

szklanego bez dodatku spoiwa. Stosowana do 

izolacji termicznej stropów, poddaszy i ścian    w 

konstrukcjach szkieletowych drewnianych. Izolacja 

całkowicie niepalna o najwyższej klasie reakcji na 

ogień -A1. 

 
 
 
 
 

 
Izolacyjność termiczna 

Przewodność cieplna 

0,033 i 0,0342 W/mK w zależności od gęstości 

(patrz poniższa tabela specyfikacji)   DOP B4222EPCPR 

Reakcja na ogień 

Klasa reakcji na ogień 

 

 
A1     EN 13501-1 

Paroprzepuszczalność 

Klasa tolerancji grubości 

 

 
5.00 MNs/g.m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produkt 

Ciężar opakowania 

(kg) 

Gęstość nasypowa 

(kg/m3) 

Współczynnik przewodzenia ciepła 

(W/mK) 

 
Kod produktu 

Supafil® Frame 15.5 19.0 0.033–0.042 2436637 

Wszystkie wymiary są nominalne     

 

Wartości oporu cieplnego dla gęstości 26kg/m3
 

Grubość 

(mm) 

Opór cieplny 

(m2K/W) 

Maksymalne zużycie 1 opakowania na m2 

Zawartość jednego opakowania nie powinna 

obejmować  więcej niż: 

 Kąt nachylenia 

(°) 

Współczynnik prze- 

wodzenia ciepła 

(W/mK) 

Gęstość 

(kg/m3) 

90 2.60 6.20  0 - 15 0.042 12 

140 4.10 3.98  0 - 25 0.038 19 

200                       5.85 2.79  0 - 90 0.034 26 

300 8.80 1.86  0 - 90 0.033 30 

Wszystkie wymiary są nominalne 
Waga netto opakowania - nominalna 15,5kg 

   

CERTYFIKATY 
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INFORMACJE DODATKOWE 
 

Zastosowania 

Supafil® Frame jest stosowany zarówno w nowych, jak i istniejących konstrukcjach jako system wdmuchiwania izolacji cieplnej i akustycznej w zamkniętych przestrzeniach, 

w których wentylacja nie jest wymagana. Wełna luzem Supafil Timber Frame znajduje zastosowanie jako wypełnienie w dachach, sufitach podwieszanych i podłogach. 

Inne aplikacje, nie opisane w karcie, nie wykluczają zastosowania. 

Gwarantowana jakość 

Supafil® Frame jest produkowana zgodnie z normami BS EN 14064, BS EN ISO 50001, Systemami zarządzania energią ISO 14001 i Systemy Zarządzania Jakością 

ISO 9001. 

Przejścia instalacyjne, puste przestrzenie, ubytki 

Supafil® Frame wypełnia wszystkie szczeliny i puste przestrzenie wokół przejść instalacyjnych, zapewniając zachowanie właściwości termicznych i akustycznych przegród. 

Pozwala na skutecznie wypełnienie ubytków powstałych na skutek błędnej instalacji tradycyjnych materiałów izolacyjnych. 

Niezmienność parametrów 

Wełna wdmuchiwana Supafil® Frame zachowują swoje właściwości izolacyjne przez cały okres użytkowania. To wyjątkowy materiał izolacyjny,który oprócz komfortu 

termicznego zapewnia również bezpieczeństwo pożarowe, zwiększoną pasywną ochronę przeciwpożarową budynku,komfort akustyczny i całkowitą oddychalność przegród 

Trwałość 

Wełna wdmuchiwana Supafil® Frame zachowują swoje właściwości izolacyjne przez cały okres użytkowania. To wyjątkowy materiał izolacyjny, który oprócz komfortu 

termicznego zapewnia również bezpieczeństwo pożarowe, zwiększoną pasywną ochronę przeciwpożarową budynku, komfort akustyczny i całkowitą oddychalność przegród.  

Supafil® Frame jest bezwonny, niehigroskopijny, odporny na rozwój grzybów i pleśni. 

Opakowanie 

Produkt jest ściśle skompresowany, zabezpieczony folia ochronną PE, oznakowany logiem producenta. Na etykiecie produktu umieszczone są informację techniczne dotyczące 

produktu i zalecenia dotyczące stosowania. 

 
 

 

Jest rozpoznawalnym i uznawanym przez niezależne podmioty dokumentem, który przejrzyście pokazuje, że produkty SUPAFIL z wełny  

szklanej nie zawierają dodatku formaldehydu, środków zmniejszających palność ani fungicydów. Ponadto etykieta DECLARE podkreś la 

naturalne pochodzenie materiałów izolacyjnych Knauf Insulation. 

 
 

 
Certyfikat Eurofins Gold potwierdza, że produkty SUPAFIL nie mają negatywnego wpływu na jakość powietrza w pomieszczeniach. 

 
 
 
 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana treści lub wykorzystywanie w celach komercyjnych w jakiejkolwiek postaci, w tym drogą  

elektroniczną bez zgody Knauf Insulation Sp. z o.o. zabronione. Informacje zawarte w karcie technicznej mają charakter informacyjny, zawierają podstawowe i ogólne 

informacje dotyczące wełny mineralnej Supafil® Frame. Knauf Insulation Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne podane informacje zamieszczone 

w materiałach, oraz za skutki ich wykorzystania. 

 
Knauf Insulation Sp. z o.o. 

ul. 1 Sierpnia 6 

Warszawa 02-134 

E-mail: biuro@knaufinsulation.com 

Dział Techniczny 

Tel.: +48 693280659 
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