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Predstavenie
technoléogie ECOSE™



Co je technoldgia
ECOSE™?

... revoluéna, nova, prirodna spojivova technoldgia
bez formaldehydu, ktord mozno pouzit pri spracovani sklenej
@ a kamenej mineralnej vlny a mnohych dalsich produktov
a ktora je preukazatelne Setrnejsia k zivotnému prostrediu,
v ktorom zijeme a pracujeme.

ECOSE

TECHNOLOGY

www.ecose-technology.com




Otazky & odpovede

k technologii ECOSE™
Coje
technologia ECOSE™?

> Technologia ECOSE™ je revolucna,
nova, prirodna spojivova technolégia bez
formaldehydu, pri ktorej sa pouzivaju rychlo
obnovitelné materialy namiesto petrochemikalii.
ZnizZuje sa mnoZstvo energie potrebne;
na vyrobu, tato technoldgia je Setrnejsia
k Zivotnému prostrediu.

® Technoldgia ECOSE™ bola vyvinuta na
izolaciu z mineralnej vlny, ale pontka rovnaké
potencialne vyhody pre ostatné vyrobky, pri
s 4 ktorych je vyhodou nahrada Zivice.
®
®

Ako funguje
® technologia ECOSE™?

> Premenou prirodnych organickych
materialov na interny polymér pomocou
patentovaného postupu technoldgie
ECOSE™ sa vytvara obzvlast silné spojivo,
ktoré spojuje Castice alebo napriklad vlakna
\ izolacnej mineralnej vlny. Tento revolucny
vedecky vynalez eliminuje stcasti tradicnych
spojiv - formaldehyd a fenol.

Je technoldogia ECOSE™
patentovana?

» Technolégia ECOSE™ podlieha
mnohym celosvetovym patentom.

Preco budu produkty vyrobené pomocou
technoldgie ECOSE™ udrzatelnejSie nez
porovnatelné bezne dostupné produkty?

> Produkty vyrobené pomocou technolégie ECOSE™ su
udrzatelnejSie, pretoze ich pridanou hodnotou je pouzitie
prirodnej Zivice. Jej pouzitim sa spotrebuje az o 70% menej
energie nez pri tradi¢nych spojivach. Pri technolégii ECOSE™
nahradzaju rychlo obnovitelné organické materialy tradi¢né
chemikalie a vytvaraju tak pokrocilejSie a udrzatelnejSie
produkty. Vzhladom na to, Ze sa pri vyuziti technolégie ECOSE™
nepouziva ziadny formaldehyd alebo fenol, pomaha tato
technoldgia este viac znizit emisie sklenikovych plynov.
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Produkty z minerdlnej viny vyrobené spoloénostou Knauf Insulation
s pouzitim technolégie ECOSE™

Spoloé&nost Knauf Insulation pouziva pri
vyrobe novi a udrzatelnejsiu spojivovid
technolégiu ECOSE™, ktord ponika

nasledujice vyhody:

- Prirodné - organické spoijivo, ktoré neobsahuje
fenol, formaldehyd alebo akrylové Zivice

- Niz3ie vyrobné emisie a men3i dopad na Zivotné
prostredie vdaka men3ej energetickej ndroénosti
Zivice

- Bez pridania umelych farieb a farbiv

Uzivatelské vyhody minerdlnej viny
spoloé&nosti Knauf Insulation vyrobené

s pouzitim technolégie ECOSE™:

- Vyborné charakteristiky produktov prispievaiji
k zvy3eniu celkovej udrzatelnosti budov, v ktorych
sU pouzité

- Spojivové technolégia bez formaldehydu

- Prirodnd farba, vyborne sa hodi k drevenej
konstrukcii

- Jednoduchsia manipuldcia; neutrélna véia, méksia
a menej pra$nd konzistencia

KNAUF

Nasledujice vykonové charakteristiky
porovndvaji minerdlnu vinu spoloénosti
Knauf Insulation vyrobend beznym
spbsobom a s pouzitim technolégie
ECOSE™:

- Vykonové charakteristiky v oblasti protipoziarnei
odolnosti

- Nehorlavosf: mozno dosiahnut eurépsku triedu A1
podla normy EN 13501

- Vykonové charakteristiky v oblasti tepelnej izoldcie

- Vykonové charakteristiky v oblasti pohlcovania
zvuku

- Produkt s najlepsou hodnotou izolécie (hodnota R)

- Vysoky obsah recyklovatelnych zloZiek (sklend
minerdlna vina)

- Vyrobené z recyklovatelnych, obnovitelnych
a rozsirenych zdrojov (sklend minerélna vina)

- Plne recyklovatelny produkt

- Nizke ndklady na dopravu vdaka vysokému stupfiu
kompresie pri baleni produktu (sklen& minerdina vina)

- Plne recyklovatelny obal

- Za svoje tepelno-izolaéné vlastnosti vdagi
prirodzenému vzduchu na rozdiel od pien,
v ktorych je zachyteny plyn

ena»giu

oo e

7T RS

o =

l

it time to Mw; mc.-' ‘
with ECOSE’

LTS L

v 4 5V10 * O e
" ot TOMEYID " OBLA gy, 2

i OOM YN S5ng

with ECOSE |

TECHNOLOGY




Otédzky a odpovede k produktom z minerélnej viny vyrobenych
spoloénosfou Knauf Insulation s pouZitim technolégie ECOSE™

Z &oho sa vyrdbaji produkty z minerdlnej
vlny vyrobené spolo&nostfou Knauf Insulation
s pouzitim technolégie ECOSE™?2

Produkty z minerdlnej viny vyrobené spoloénostou Knauf
Insulation s pouzitim technolégie ECOSE™ predstavuijd
novi generdciu izoldcie z minerdlnej viny, ktord vyuZiva
revoluény novy spojovaci prostriedok vyrobeny z prirodnych
a udrzatelnejsich organickych materidlov ako s6 momentdlne
pouzivané obnovitelné spojivd, ktorych zdkladom je fenol

a formaldehyd.

Pre¢o sd produkty z minerdlnej viny
vyrobené pomocou technolégie
ECOSE™ udrzatelnejSie nez

porovnatelné beZzne dostupné produkty?

Vsetky produkty z minerdinej viny vyrobené spolognostou Knauf
Insulation sU prirodzene udrzatelné - obsahuji vysoky podiel
recyklovaného a obnovitelného materidlu a ich pouzitie 3etri
stokrdt viac energie, nez je energia potrebnd na ich vyrobu.
Pridanou  hodnotou udrzatelnosti  produktov  vyrobenych
pomocou technolégie ECOSE™ e pouzitie prirodnej Zivice,
ktord spotrebuje az o 70 % menej energie ako tradi¢né spojivd.
Pri technolégii ECOSE™ nahradzaji rychlo obnovitelné
organické materidly tradiéné chemikdlie, ktoré sa pouzivajd
v spojivach beZnej izoldcie, a vytvdraji tak pokrodilejsie
a udrzatelnejsie produkty. Navyse, absencia formaldehydu
a fenolu v technolégii ECOSE™ pomdha zniZovat emisie

sklenikovych plynov.

Aké je zdravotné riziko spojené

s formaldehydom v terajsich produktoch?

Velké mnoZstvo testov vykonanych nezdvislymi odbornymi
laboratériami v mnohych krajindch  ukazalo, Ze produkty
z minerdlnej viny v budovdch nepredstavuji Ziadne zdravotné
riziko ani pre obyvatelov, ani pre tych, kiori ich instalujd. PouZitie
technolégie ECOSE™ odstrani formaldehyd zo zdsobovacieho

refazca a zvysi déveru v pouZitie minerdlnej viny.

Ako je viditelne odlisend minerdlna vina
vyrobend s pouzitim technolégie ECOSE™
od tradiénej minerdlnej viny?

Produkty sa od seba liSia farbou a, samozrejme, takisto balenim.
S novou technolégiou ziskala minerdlna vina prirodnd hnedg farbu,
ktord sme nezvolili my, prirodzene sa objavila. Znagka a logo
technolégie ECOSE™ sy zrefelne viditelné na vietkych obaloch
produktov, pri korych sa této technolégia pouzila. Vdaka nim si
mdzete byt isti, Ze vo vybranom produkte spolocnosti Knauf Insulation
nebol pouZity nijaky formaldehyd, akrylovda Zivica, fenol, farbivo
alebo umelé farby. Momentdlne sa technolégia ECOSE™ aplikuje
v prevadzkach, v ktorych sa vyrabaii takisto tradiéné produkty. Behom
prechodu na produkciu iba s pouzitim technolégie ECOSE™ mézu
produkty obsahovat malé zvysky bezného spojiva.

Preéo bola vybrané technolégia ECOSE™,
ak s0 uZ si&asné produkty povaZované za

udrzatelné?

Udrzatelnost spogiva takisto v neustdlom zlepsovani a postvani
technickych hranic. Verime, Ze vzdy existujd moznosti nieco
zlepsif. Tento vyvoj bol pohdfiany nasim intenzivnym vyskumnym
a rozvojovym programom, pomocou ktorého chceme poskytovaf
svojim zdkaznikom inovativne produkty a uspokoijif rastice
poziadavky trhu po udrzatelnych stavebnych materidloch. Tento
vyvoj je takisto dany zdvézkom celej nasej spoloénosti k va&sej

udrzatelnosti vo vietkych ohladoch nésho podnikania.

Ako sa li&i minerdlna vina spolo&nosti Knauf
Insulation vyrobend s pouZzitim technolégie
ECOSE™ od tradi¢nej sklenej a kamenne;j

minerdlnej viny?

Zlep3uje uZ teraz vynimoéné ekologické vlastni tak sklenej, ako aj
kamennej minerdlnej viny, pretoZze sa vyrdba s pouzitim celkom
nového druhu spojovacieho materidlu, ktory znizuje uz tak maly
dopad vyroby na Zivotné prostredie pri zachovani vyrobnych

charakteristik vykonu vyrobku. Takisto neobsahuje formaldehyd.




Aké si vykonové charakteristiky minerdlnej viny vyrobenej
s pouzitim technolégie ECOSE™ v porovnani s tradié¢nou

minerdlnou vinou?

V charakteristikdch posudzovanych podla izolaénych noriem, ako so EN 13162
a ASTM Cé665, si vedi produkty zo sklenej a kamennej minerdlnej viny vyrobené
s pouzitim technolégie ECOSE™ rovnako dobre ako ostatné produkty zo sklenej
a kamennej minerdlnej viny vyrobené spoloénosfou Knauf Insulation. Navyse, so

3etrnejie k Zivotnému prostrediu a udrzatelnejiie a maji jednoduchsiv instaléciu.

Akému testovaniu boli podrobené produkty z minerdlinej

viny vyrobené spoloénostou Knauf Insulation s pouzitim
technolégie ECOSE™?

Produkty boli podrobené komplexnému a prisnemu hodnoteniu. Cielom bolo urcit ich
vplyv na Zivotné prostredie a prijatelnost pre pouZitie v praxi a ukdzat, Ze produkty
vyrobené s pouZitim technolégie ECOSE™ maji eite lepsie vykonové charakteristiky
ako uz beztak vyborné bezné produkty z minerdlnej viny. Rovnako ako vietky produkty
spolo&nosti Knauf Insulation, aj nové produkty st v silade s prislusnymi (regiondlnymi)
normami, ako s0 napriklad bezpeénostné a zdravomné normy, certifikdcie kvality

pre produkty z minerdlnej viny a zndmka CE v Eurépe alebo kritéria ,Underwriters
Laboratories” (UL) a zna¢ka GREENGUARD™ v Severnej Amerike.

Akd je zaruka na produkty z minerdlnej viny vyrobenej
s pouZitim technolégie ECOSE™?2

Rovnakd ako na bezné nade produkty zo sklenej a kamennej minerdlne;j viny.

Pre¢o sa este nepouZiva technolégia ECOSE™

v celom rade produktov z minerdlnej viny spoloénosti

Knauf Insulation?

Technolégia bola Gspesne aplikovand na sklend a kamennd minerdlnu vinu

a postupne sa bude zavadzat cez celd 3kélu nadich vyrobkov, a to v stlade

s dopytom zo strany nasich zdkaznikov.

Budi sa vietky produkty z minerdlnej viny vyrobené

spoloénosfou Knauf Insulation vyrdbat s pouzitim
technolégie ECOSE™?

Spoloénost Knauf Insulation bude pontkaf $tandardné produkty z minerdlnej viny,

pokial o ne budi mat zdkaznici zaujem.
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