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Befolgen Sie die Anweisungen, um dieses erweiterte Exper-teK-Tool erfolgreich zu 
verwenden. 

Beginnen Sie auf der Homepage: http://www.exper-tek.online/Home.aspx und befolgen Sie 
die folgenden Schritte: 

 

1. Wählen Sie Ihre Sprache. 

 

2. 2. Wählen Sie die gewünschte Version:  

• Die Pro-Version wird empfohlen. Diese bietet: mehr Funktionen, 
Projektmanagement und Datenspeicherung, mehrere Durchmesser für Rohre. 

• Light-Version (wenn Sie sich nicht registrieren möchten): Mit dieser Version 
können Sie einfache Berechnungen durchführen, die Berechnungsdateien jedoch 
nicht speichern. 

• Warnung: Diese Version wird nicht weiterentwickelt. 
 

  

http://www.exper-tek.online/Home.aspx
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3. Anmeldung:  

Bitte füllen Sie die Felder aus und  

speichern Sie diese  

  

 

 

  

 

 

 

4. Registerkarte „Projektdaten“ 

Registerkarten für die Navigation zwischen den verschiedenen Berechnungsschritte 

 

Diese Daten werden zur Berechnung der Energieeinsparungen in € verwendet.  

Wählen Sie "neu" oder ein vorhandenes Projekt und eine Berechnung 
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5. Registerkarte „Gerätetyp“ 
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6. Registerkarte „Gerätedetails“ 

 

Wählen Sie das Material und die Abmessungen. 

 

 

Hinweis: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Durchmesser“ für die Berechnung mehrerer 
Durchmesser in Rohren. 
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7. Registerkarte „Berechnungsart“ 

 

a. “Berechnungsart” 
- Oberflächentemperatur: Berechnung der Oberflächentemperatur. 
- Wärmeverluste: Berechnung des Wärmeverlustes in W/m oder W/m² zur 

Energieeinsparung. 
- Gefrierzeit: Berechnung der Gefrierzeit von Wasser in einem Rohr 
- Fließendes Medium: Berechnung der Temperaturveränderung zwischen Anfang und 

Ende eines Rohrs oder Kanals mit fließendem Medium. 
- Statisches Medium: Berechnung der Temperaturveränderung eines statischen 

Mediums in Rohren, Gefäßen und Behältern 
 

b. “Isolationsdicke berechnen oder prüfen“ 

Hier können Sie die Dickenoptimierung durchführen oder die Verluste und die Temperatur 
mit einer bestimmten Isolationsdicke berechnen. 

c. “Wählen Sie den Berechnungsstandard“ 
VDI oder EN ISO/BS: Abhängig von der im Land Ihres Projekts geforderten Norm.  
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8. Registerkarte „Installationsdetails“ 

a. Je nach Art der Berechnung werden unterschiedliche Daten benötigt. 

- Oberflächentemperatur: 

  
- Wärmeverluste: 

  
- Gefrierzeit : 

  
- Fließendes Medium:  

 
- Statisches Medium:  
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b. „Isoliermittel“: Exper-tek schlägt das am besten geeignete Produkt vor. Sie können dieses bei 
Bedarf ändern  

 

 

c. Oberfläche und Unterbau  

Geben Sie ggf. das Oberflächenmaterial ein oder wählen Sie „Mineralwolle“, wenn keine 
Verkleidung oder Deckschicht vorhanden ist. 
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Anschließend können Sie bei Bedarf die Daten für die Unterkonstruktion, die Mattenhalterung 
oder den Luftspalt eingeben.. 

 

 

d. Project management 

Nachdem Sie alle Parameter eingegeben haben, haben Sie die Wahl zwischen „Berechnen 
und Speichern“ oder „Berechnen“.  

 

Wenn Sie einen Projektnamen und einen Berechnungsnamen eingeben, können Sie bei der 
ersten Option Ihre Daten später wiederherstellen. 

Auf der Registerkarte „Projekt“ finden Sie alle gespeicherten Projekte und Berechnungen 
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Sie können auf eine Projektzusammenfassung mit allen Berechnungen zu Ihrem Projekt 
zugreifen: 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Für weitere Informationen und Erläuterungen zögern Sie nicht, uns über unsere 
allgemeine E-Mail-Adresse:    expertek@knaufinsulation.com 
 
Handbuch erstellt von Romain Carayol, November 2020 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
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