
ISOLATION DES TOITURES TERRASSES INACCESSIBLES 

	� Panneau isolant de laine minérale de roche pour systèmes  
d’étanchéité soudés en plein.

	� Solution innovante développée par Knauf Insulation, sans surfaçage 
bitumineux, bénéficiant de plusieurs années d’expérience au sein des 
marchés de Knauf Insulation.

	 Surfaçage avec un voile de verre (300 g/m2) pré-enduit.

SMARTROOF 
ALL FIX B

Retrouvez notre solution SMARTROOF ALL FIX-B sur www.knaufinsulation.fr

SMARTROOF ALL FIX B 
COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE REVÊTEMENTS  
D’ÉTANCHÉITÉ (BITUME ET SYNTHÉTIQUE)

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

	� Aucun panneau ne devra être utilisé s’il est humidifié dans son  
épaisseur.

	� Au cas où la surface seule du panneau est légèrement humide,  
un séchage est nécessaire, avant la pose de la première couche 
d’étanchéité.

	� Aucune soudure ne sera réalisée en cas de présence d’humidité ou  
de gel.

	� Privilégier une flamme propane à dard pointue dans le cas d’utilisation 
en relevés.

	� Privilégier l’orientation de la flamme sur la sous face de la membrane 
d’étanchéité.

	� Les panneaux sont disposés en quinconce, jointifs et fixés à l’élément 
porteur. 

	� Les panneaux SMARTROOF ALL FIX B sont posés face revêtue  
au-dessus

DENSITÉ DE FIXATION 

	� Surface courante : 4 fixations par panneau minimum  
(contacter Knauf Insulation)

	� En relevés : Conformément aux DTU (contacter Knauf Insulation)


