
Urbanscape
Sistema de drenagem

Descrição
O sistema de drenagem Urbanscape 
sem depósito de água é fabricado em 
polietileno negro de alta densidade 
e possui uma camada de geotêxtil 
na parte superior das concavidades. 
Garante uma drenagem rápida da 
água em períodos de chuva e a 
ventilação necessária para a área da 
raiz e para a respiração do edifício.

Instalação
O sistema de drenagem Urbanscape 
é instalado por baixo do substrato 
Urbanscape.

Above and beyond

•	 Desenrolar o rolo de drenagem
       Urbanscape e certificar-se de que a
       parte com geotêxtil branca fica
       virada para cima.
       Lastrear quando for necessário e
       instalar os rolos lado a lado uns dos
       outros.

•	 Cobrir toda a superfície da cobertura
       ajardinada com os rolos de
       drenagem.

•	 Cortar o material nas zonas em
       que é necessário instalar as caixas
       de escoamento.

•	 Por motivos de segurança e para
       proteger a membrana, utilizar um
       cortador de lâmina curva para cortar
       o rolo de drenagem. Não utilizar
       facas ou x-atos.
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Propriedades técnicas do sistema de drenagem Urbanscape sem depósito de água

Propriedades Unidades Valor Norma
Altura mm 10 
Largura m 2 
Comprimento m 12.5  
Unidades unid./palete 6  
Dimensões m2/ unid. 25  
Dimensões m2/ palete 150  
Medidas palete (Comprimento x Largura x Altura) m 0.8x1.2x2.15
Peso kg/m2 0.75
Peso da palete kg/palete 112.5
Número de orifícios por m2  aprox. 3364
Volume l/m2 0
Volume nulo entre orifícios l/m2 aprox. 7.9
Transmissão de água das capas Geotêxtis l/m2/s aprox. 100
Capacidade de drenagem l/ms 4.34 DIN EN ISO 12958:1999
Força de compressão kN/m2 aprox. 400 EN-ISO 25619-2

Benefícios do Sistema de Cobertura Verde Urbanscape

Solução 
completa

Elevada absorção 
de água

Sistema leve

Elevado rendimento 
térmico

Instalação 
eficiente

Elevado rendimento 
acústico

Solução 
sustentável

Elevada resistência 
ao fogo 
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Substrato Urbanscape Green Roll

Tapete de Sedum Urbanscape

Sistema de Drenagem Urbanscape

Membrana anti-raízes Urbanscape

Membrana de impermeabilização

Estrutura base da cobertura
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