
Urbanscape
Sistema de drenagem

Descrição
O sistema de drenagem Urbanscape com 
depósito de água é uma placa de retenção e de 
drenagem de água, constituído por uma dupla 
camada de poliestireno reciclado. Esta placa, 
desenhada especificamente para coberturas 
ajardinadas, possui uma boa resistência aos 
impactos, e uma excelente capacidade de carga. 
Uma das camadas de este sistema, encon-
tra-se perfurada para permitir a sua instalação, 
ficando os orifícios virados para a face superior 
da cobertura para reter a água. O sistema de 
drenagem Urbanscape, garante a retenção de 
água em períodos de seca e a drenagem rápida 
da água em períodos de chuva, permitindo 
a ventilação necessária para a área da raiz e 
para a respiração do edifício. Este sistema de 
drenagem é fabricado em plástico de grande 
qualidade, o que faz com que o sistema seja 
mais leve e mais compacto do que os sistemas 
de drenagem tradicionais. Cumpre as diretrizes 
da FLL* relativas ao planeamento, instalação e 
manutenção de zonas com coberturas ajardinadas.

Instalação
O sistema de drenagem Urbanscape 
é aplicado nas coberturas ajardinadas 
debaixo do substrato Urbanscape.

•	 Os painéis encontram-se
       perfurados por um dos lados
       para poderem reter a água. Instalar
       os painéis com os orifícios virados
       para a parte superior e colocados
       parcialmente uns sobre os outros.

•	 Cobrir toda a superfície da cobertura
       com os rolos.

•	 Cortar o material nas zonas em
       que é necessário instalar as caixas
       de escoamento.
•	 Por motivos de segurança e para
       proteger a membrana de
       revestimento, utilizar um cortador
       de lâmina curva para cortar o rolo de
       drenagem. Não utilizar facas ou
       x-atos.

Above and beyond
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Propriedades técnicas do sistema de drenagem Urbanscape com depósito de água

Propriedades	 Unidades	 Valor 	 Norma
Altura 	 mm	 25	
Largura	 m	 1.1		
Comprimento	 m	 2.02	  
Capacidade de retenção da água da chuva	 l/m2	 11.8	  
Unidades	 unidades/palete	 400
Dimensões	 m2/unidade	
Dimensões	 m2/palete	 555
Medidas palete (Comprimento x Largura x Altura)	 m	 2.02x1.1x1.2
Peso	 kg/m2	 1.36
Peso da palete	 kg/palete	 755
Capacidade do fluxo da água 	 l/m*s	 2% inclinação cobertura: 0,57	 EN-ISO 12958
		  3% inclinação cobertura: 0,71		
		  5% inclinação cobertura: 0,91 
Força de compressão 	 kN/m2	 444	 EN-ISO 25619-2	  	
Reação ao fogo		  B roof (t2) 	 EN 13501-5

Benefícios do Sistema de Cobertura Verde Urbanscape

Solução 
completa

Elevada absorção 
de água

Sistema leve

Elevado rendimento 
térmico

Instalação 
eficiente

Elevado rendimento 
acústico

Solução 
sustentável

Elevada resistência 
ao fogo 
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Substrato Urbanscape Green Roll

Tapete de Sedum Urbanscape

Sistema de Drenagem Urbanscape

Membrana anti-raízes Urbanscape

Membrana de impermeabilização

Estrutura base da cobertura
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