
Urbanscape
Membrana anti-raízes Junho 2018

Descrição
A membrana anti-raízes Urbanscape 
é uma telal negra de polietileno de 
baixa densidade, utilizada para evitar 
que as raízes penetrem na cobertura.

Cumpre as diretrizes da FLL* relativas 
ao planeamento, instalação e 
manutenção de zonas com coberturas 
ajardinadas.

* Organização alemã “Green Roof Technology

Instalação
A membrana anti-raízes Urbanscape é 
instalada nas coberturas ajardinadas 
por baixo do elemento de drenagem.

Above and beyond

•	 Quando a impermeabilização da
       cobertura  não é resistente às
       raízes das plantas, deve colocar
       a membrana anti-raízes Urbanscape
       por cima da cobertura.

•	 Colocar a membrana anti-raízes
       cobrindo por excesso toda a área
       da cobertura impermeabilizada em
       pelo menos 1,5 metros. A
       membrana anti-raízes deve ser
       fixada durante a instalação.

•	 Cortar o material nas zonas em
       que é necessário instalar as caixas
       de escoamento.

•	 Não cortar diretamente sobre a
      membrana de impermeabilização.
      Por motivos de segurança e para
      proteger a membrana anti-raízes,
      utilizar um cortador de lâmina curva.
      Não utilizar facas ou x-atos.
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Propriedades técnicas da Membrana anti-raízes Urbanscape

Certificados: ISO 9001, ISO 9014

Propriedades	 Unidades	 Valor 	 Norma
Espessura média 	 mm	 0.5 (+/-10%)	 ISO 4591	
Largura 	 m	 4 (+/-2%)	 ISO 4592/2
Comprimento 	 m	 25 (+/-3%)	  
Unidades	 Rolos/palete	 25	  
Dimensões	 m2/rolo	 100	  
	 m2/palete	 2500	  
Medidas palete (Comprimento x Largura x Altura)	 m	 2x1.2x1.4
Peso	 kg/m2	 0.5
Peso da palete	 kg/palete	 1250	
Resistência à tração - direção do comprimento	 mPa	 18.0-21.0	 ISO1184
Resistência à tração - direção transversal 	 mPa	 17.0-20.0	 ISO1184
Alongamento - direção do comprimento	 %	 400-500	 ISO1184
Alongamento - direção transversal	 %	 500-600	 ISO1184
Resistência ao rasgo - direção do comprimento	 g/µ	 2.5-4.0	 ISO6383/2
Resistência ao rasgo - direção transversal	 g/µ	 4.0-7.0	 ISO1183
Resistência ao impacto		  Não mensurável 	 ASTM D1709-98
Densidade	 g/cm3 	 0.93 	 ISO1183
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Benefícios do Sistema de Cobertura Verde Urbanscape

Solução 
completa

Elevada absorção 
de água

Sistema leve

Elevado rendimento 
térmico

Instalação 
eficiente

Elevado rendimento 
acústico

Solução 
sustentável

Elevada resistência 
ao fogo 

Todos os direitos reservados, incluindo a reprodução fotomecânica e o armazenamento em meios eletrónicos. É proibida a utilização comercial das atividades e processos de trabalho apresentados no presente 
documento. A recolha das informações, a composição dos textos e imagens do presente documento foram  realizadas com a máxima precaução. Não obstante, não se pode descartar a presença de eventuais erros. 
A editora e os editores não assumem qualquer responsabilidade jurídica ou de outro tipo decorrentes de eventuais erros das informações e das possíveis consequências. A editora e os editores agradecem qualquer 
indicação sobre os erros encontrados.

Substrato Urbanscape Green Roll

Tapete de Sedum Urbanscape

Sistema de Drenagem Urbanscape

Membrana anti-raízes Urbanscape

Membrana de impermeabilização

Estrutura base da cobertura
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