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SICRALL® 60 

Descripción

Cinta altamente adhesiva y estable de una sola cara sin caucho, 
resinas o disolventes.

Material no tóxico.

Sicrall 60/05.19/SA

Campos de aplicación

VALOR
(SÍMBOLO) UNIDAD NORMATIVA

VALOR
(SÍMBOLO) UNIDAD ESTÁNDAR

Datos técnicos

Ventajas

Ancho x largo 40 x 0,06 m Sicrall 60

Dimensiones

Resistencia 
térmica °C-40

+100

Temperatura de trabajo °Ca partir de 
-10 °C

Permeabilidad al 
vapor de agua, Sd m8

Resistencia 
al envejecimiento

EN 1931

Hermeticidad al aire:
coeficinte de permeabilidad 
en las juntas

Referencia lineal de permeabilidad 
al aire 

m3/(hmdaPA2/3)
m3/(mh)Q1000-value   ≤ 0,25

a-value            < 0,1 EN 12114
Rasgable a mano.

Repelente al agua gracias a su recubrimiento de PE.

Elevada fuerza de adhesión a altas y bajas temperaturas.

Sellado de membranas interiores de hermeticidad al aire con 
elementos estructurales: pilares, etc.

Sellado de solape de membranas barrera de vapor.

Construcciones bajo estándar Passivhaus.

Fachada Ligera Certificada Passivhaus.

Alta resistencia adhesiva permanente. No se 
seca ni es frágil ya que no contiene caucho, 
resinas o disolventes. Se adapta de manera 
duradera a los movimientos estructurales

Idoneidad para
el almacenamiento

sin límite

ECO INSTITUT CERTIFICAT ID 0912-33049-001

Sistema de Fachada Ligera Certificada Passivhaus
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