
Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación 
de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted dispone contiene la información más reciente.

Descripción

Fijación con vástago de copolímero de polipropileno y tornillo en 
acero cincado blanco ≥ 5µm con arandela de 60mm de diámetro.

Pude utilizarse con arandela adicional Ø110mm. 
 
Fijación apta para espesores de aislamiento a partir de 40mm.

Certi�cado de Idoneidad Técnica: ETA 20/0067.

ISO PLUS II/06.21/EO

Campos de aplicación

Fijación apta para sustratos en base a placa de cemento, 
tipo Knauf Aquapanel ® Outdoor.

Aplicación:
· Fijación mecánica para instalación mediante destornillador 
  eléctrico o manual.

Tabla dimensiones
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ISO PLUS II
Fijación para aislamiento en lana mineral (vidrio y roca) 
en fachada ventilada y SATE sobre placa de cemento
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Fijación ideal para la gama SMART FACADE para fachada 
ventilada y SMART WALL FKD S THERMAL para SATE.

Todas las cifras están en mm

· d0, diámetro de perforación: 8mm

· t�x, espesor aislamiento

· l, longitud total anclaje 

· h1, profundidad de perforación: mismo espesor placa de cemento

· hnom, profundidad de �jación: mínimo el espesor de la placa de cemento

Tipos de sustrato

Temperatura de instalación 0ºC a +40ºC

8x140 8 100 140

8x160 8 120 160

8x180 8 140 180

8x200 8 160 200

Ventajas

Instalación progresiva: garantiza una �jación segura del aislamiento 
sin dañarlo.

Excelente valor de transmitancia térmica del puente térmico 
puntual, X = 0,0020 W/K
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Placa de cemento para exterior a partir de 12,5mm de espesor 

Dimensiones


