PANEL PLUS KRAFT (TP 238)

Aplicaciones

Trasdosado directo e indirecto

Num. 535R-22

Descripcion
I

Aislamiento térmico y acUstico en lana mineral de vidrio. Panel
semirrigido. Revestido por una de sus caras con papel Kraft/polietileno
que actia como barrera de vapor. No hidréfilo.

Ligante de origen vegetal conocido como ETechnology, un 85% de sus
materiales son renovables. Sin fenoles ni formaldehidos afiadidos.

Uso de hasta un 80% de material reciclado para su fabricacién.

Lana mineral respetuosa con los sellos mds exigentes en Calidad de
Aire Interior, Eurofins Gold por su baja emisién de COVs.

Ventajas
L

* Excelentes prestaciones térmicas (AD=0,032 W/mK) y acUsticas:
reduccién del espesor del aislamiento.

e Muy suave al tacto para el instalador y fécil de instalar

o Agil instalacién gracias a sus lineas guia de corte.

¢ |deal para aislar fachadas por el interior gracias a sus propiedades
hidro-repelentes.

e Optimizacién de carga gracias al alto grado de compresién en el
embalaje.

e Sistema Gecol-KI con DIT 535R-22 especialmente recomendado
para obra nueva.

* No sirve de soporte para la proliferacién de hongos y bacterias.

o Mantiene las prestaciones termoacusticas a lo largo de la vida 0til del

edificio.

Campos de aplicacion
I

+ Obra nueva y rehabilitacién.

" Sistema Gecol-KI de aislamiento termoacUstico con contribucién a la
impermeabilizacién de fachada de doble hoja cerdmica con cdmara.

+ Trasdosados directo e indirecto de fachada con placa de yeso
laminado y sistema tradicional gracias a sus excelentes prestaciones
térmicas y aculsticas.
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Esta ficha técnica indica las caracteristicas del producto referenciado, y deja de tener validez en el
momento de la publicacién de una nueva edicién. Por favor, asegirese de que la ficha que usted
dispone contiene la informacion més reciente.

w,-,,,E. Fabricado con nuestro ligante de origen
reeinaosr vegetal, sin formaldehidos ni fenoles

.. anadidos.
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Datos técnicos

UNIDAD

Conductividad térmica 0,032 (AD) W/ mK EN 12667
Tolerancia de espesor T4 (-3 / +5) mm / % EN 823
Reaccion al fuego Euroclase F = EN 13501-1
Absorcion de agua a <1(Ws) Kg / m? EN 1609
corto plazo

Resistencia ol vapor <3 m2hPa/mg | EN 12086

de agua

Dimensiones, prestaciones térmicas y acusticas
-

600 x 1350

Dimensiones (mm)

Espesor (mm) 50 60 85 100 120 140 160

Resistencia térmica

(m2K/W) 155 185 265 310 375 435 500



