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Descricao
I

Isolamento térmico e acistico em |a mineral de rocha. Formato
painel: incombustivel na sua reacdo ao fogo (Euroclasse Al) e ndo
hidréfilo. Protecd@o passiva contra o fogo (resistente a altas tfempera-
turas).

Ligante de origem vegetal conhecido como ECOSE Technology,
em que 85% dos seus materiais sGo renovéveis. Sem fendis nem
formaldeidos adicionados.

L& mineral certificada com o selo mais exigente em Qualidade do
Ar Interior Eurofins Gold, pela sua baixa emissdo de COVs.

Vantagens

» Excelentes prestaces térmicas e acUsticas para pisos flutuantes.

e Alta resisténcia & compress@o.

e Uso de mais de 15% de material reciclado para a sua produgédo.
e Quimicamente neutro.

e Ndo permite a proliferagdo de fungos e bactérias. Mantém os
desempenhos termoacisticos ao longo da vida Uil do edificio.

Mantém as prestacdes fermoacusticas ao longo da vida util do
* edificio.

Campos de aplicagao

« Obra nova e reabilitacdo.
+ Isolamento acistico ao ruido de impacto em pavimento flutuantes.

« lsolamento térmico entre paredes.

v Aplicagdo de revestimento (cer@mico, laminado ou flutuante)
sobre lamina de compressdo e manta de poliefileno com
150micron no minimo.

Selos ambientais
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Dados técnicos
.

Condutividade térmica (\D) = 0,036 W/m-K EN 12667

Toleréncia de espessura T6 (-1/-5) mm/% EN 823

Fator de resisténcia & -

difusdo de vapor de dgua (p) 1 EN 12086

Absorcéo de dgua a < Kg/m? EN 1609

curto prazo, WS

Absorcdo de dgua a

longe praso, WLP] <3 Kg/m*  EN 12087

Calor especifico, Cp 1.030 J/Kg-K EN 10456

Reagdo ao fogo Euroclase Al EN 13501-1

“n&o combustivel”

Compressibilidade, CP4 <3,0 KPa EN 1991-1-1
<4 mm EN 12431

Resisténcia ao fluxo >5 KPa-s/m? EN 29053

de ar, AFr

Dimensoes, prestacoes térmicas e acisticas
L

Comprimento (mm) 1.000
Largura (mm) 600

Espessura (mm) 20 30

Resisténcia térmica

(m2-K/W) 0,55 0,80

Isolamento acistico ao
29dB 33dB
ruido de impacto, Alw

Indicadores de impactos ambientais*

——
& Consumo de energia priméria renovavel:
10,3 MJ
L ' L o o Z o ~ z
-M\. Consumo de energia priméria ndo renovével:
T 322M)

Potencial de aquecimento global:

2,52 Kg CO5 eq

D w2

Consumo de dgua doce:

o 0,00903 m3

)

* Céleulos realizados tendo como unidade funcional 1Tm3 e fendo em conta apenas a
fase de produgdo.

I"M”ﬂ”ﬁ"”"ﬂ” Esta ficha técnica indica as caracterfsticas do produto referenciado e fica invélida no momento de publicagdo de uma nova

edicdo. Por favor, assegure-se que a ficha de que dispde tem a informagdo mais recente.
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