ULTRACOUSTICP ,.c®

TECHNOLOGY

amssnms ums CARINTERIEUR)

“EPD @A+ Declare.
CE€

C € MW-EN 13162-T4-AFr5

NECO PLATFORM]

Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:

Descripcion
I

Aislamiento térmico y acistico en lana mineral de vidrio. Panel
semirrigido. Incombustible en su reaccién frente al fuego (Euroclase A1)
y no hidréfilo.

Ligante de origen vegetal conocido como ETechnology, un 86% de sus
materiales son renovables. Sin fenoles ni formaldehidos afadidos.

Uso de hasta un 80% de material reciclado para su fabricacién.

Lana mineral respetuosa con los sellos més exigentes en Calidad de
Aire Interior, Eurofins Gold por su baja emisién de COVs.

Ventajas
I

* Optimas prestaciones térmicas y acisticas (AFr10 ).
o Muy suave al tacto para el instalador y fécil de instalar

e Optimizacién de carga gracias al alto grado de compresién en el
embalaije.

* No sirve de soporte para la proliferacién de hongos y bacterias.

* Mantiene las prestaciones termoacusticas a lo largo de la vida 0til del
edificio.

Campos de aplicacion
.

+ Obra nueva y rehabilitacién por sus éptimas prestaciones térmicas y
acusticas.

+ Divisorias interiores verticales en sistema de tabiqueria seca con
entramado autoportante y placa de yeso laminado asi como en
sistemas tradicionales.

« Acondicionamiento acustico en falsos techos continuos.

Ensayos a fuego
L

« Sistema de tabiqueria de Knauf W111.es con una placa de yeso
tipo 12,5DF y estructura metdlica de 48mm. Reaccién al fuego EI60.

« Sistema de tabiqueria Knauf W111.es con una placa de yeso fipo
15A y estructura metdlica de 48mm. Reaccién al fuego EI30.

« Sistema de tabiqueria de Knauf W112.es con dos placas de yeso
tipo 12,5DF y mecanismos y estructura metdlica de 48mm. Reaccién
al fuego EI120.

« Sistema de tabiqueria de Knauf W113.es con tres placas de yeso
tipo 12,5A y estructura metdlica de 48mm. Reaccién al fuego EI90.
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Esta ficha técnica indica las caracteristicas del producto referenciado, y deja de tener validez en el
momento de la publicacién de una nueva edicién. Por favor, asegurese de que la ficha que usted
dispone contiene la informacién mds reciente.

Sellos ambientales
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Datos técnicos

UNIDAD

Conductividad térmica 0,037 (AD) W / mK EN 12667
Tolerancia de espesor T4 (-3 / +5) mm / % EN 823
i Euroclase A1

Reaccién al fuego P——r = EN 13501-1
Resistencia al flujo * 2

‘ 210 (AFr) kPa /m EN 29053
del aire
Factor de resistencia a la 1 () i EN 12086

difusién de vapor agua

* Ensayos infemnos.

Dimensiones, prestaciones térmicas y acusticas
I

Dimensiones (mm) 600 x 1350

Espesor (mm) 50 60
Resistencia térmica

e 1,35 1,60
Absorcién acistica

(mm - ) 0,80 085

Aislamiento acistico

(R, - dBA) 2PYL13 + EM48LM50 + 2PYL13 = 47,2dBA

* Para obtener mds ensayos consulten los productos en la pagina web.

Indicadores de impactos ambientales*
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Consumo de energia primaria renovable:

4,26 M/

Consumo de energia primaria no renovable:

18,8 MJ

Potencia calentamiento global:

0,676 Kg CO, eq

Consumo de agua dulce:
0,006 m3
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* Célculos realizados para un espesor de aislamiento de 50mm fomando como unidad funcional
Tm?3 y teniendo en cuenta solamenre la fase de fabricacién.



