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ANWENDUNGSBEREICH BEZEICHNUNG

Die mineralisch gebundene Holzwolle-Platie kann als wérme-

und schallddmmender Putziréiger im Innenausbau sowie
als schallabsorbierende Bekleidung in nicht tberbauten
Tiefgaragen (Tropfwasserschutz) eingeselzt werden. Sie ist

druck- und biegefest und nichtbrennbar.

E gerade
Kanten

TECHNISCHE DATEN VORTEILE

Bemessungswert der 0,10 W/(m-K) [DIN 4108-4) ¥ Schallabsorbierend

Warmeleitfahigkeit (2] « Ideal als Tropfwasserschutz in Tiefgaragen

Brandverhalten A2-s1, dO (DIN EN 13501)  Nichibrennbar

Bezeichnungsschlussel WW DIN EN 13168: 2013 L1-W1-T1-S1-P1- + Druck- und biegefest

CS[10/Y)150-CI3
DGNB Registrierungs-Code DCOCZ4
Bezeichnung Zeichen Beschreibung/Daten Einheit Norm

Werkstoff Holzwolle
Glimmverhalten Keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen DINEN 16733
Nennwert der Warmeleitfihigkeit b 0,095 W/(m-K)  DINEN13168
Spezifische Warmekapazitit c, 2100 1/(kg-K) Prifzeugnis
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl n 2 DIN 4108-4
MaBtoleranz Dicke T +4/-3 mm DIN EN 13168
MaBtoleranz Breite w +3 mm DINEN 13168
MaBtoleranz Linge L +5/-10 mm DIN EN 13168
Rechtwinkligkeit S <4 mm/m DINEN 13168
Ebenheit P <6 mm DIN EN 13168
Dicke d 25 35 50 mm
Druckspannung bei 10% Stauchung cS =200 =200 =150 kPa DINEN 13168
Nennwert des Wirmedurchlosswiderstands R, 0,26 0,36 0,52 (m’K)/W  DINEN13168
Bemessungswert des Wirmedurchlasswiderstands R 0,25 0,35 0,50 (m’K)/W DIN 4108-4
Biegezugfestigkeit BS >1000 =700 =500 kPa DIN EN 13168

ZERTIFIKATE
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Anwendung
Universell einsetzbare Démmplatte als Putztréiger, fir Wérme-, Schall- und Brandschutz. Schallabsorbierende Bekleidung in nicht iberbauten Tiefgaragen
(Tropfwasserschutz).

Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10: DI-dm Wi-dm (WH und WAP fiir kleinformatige Anwendungen)

Hinweis
Durch die Verwendung von natirlichen Rohstoffen kénnen Farbschwankungen nicht ausgeschlossen werden, auferdem kann es durch die gerade Kanten-

ausfihrung aufgrund der zuléssigen Dickentoleranzen im Plattenstofbereich zu Héhenversdtzen kommen.

Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Dariiber hinaus gelten die einschlégigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Dicke Linge Breite Kantenausbildung m?/Palette Gewicht netto Artikelnummer
(mm) (mm) (mm) (kg/m?)

25 2000 600 gerade Kanten 48,00 17,50 668963
35 2000 600 gerade Kanten 34,80 22,00 667125
50 2000 600 gerade Kanten 24,00 29,00 668965

Lieferzustand: Platte, Lieferform: Platten auf Europoolpalette, Verpackung: PE-Schrumpffolie,
Abfallschliisselnummer: 170604,

Der Vertrieb erfolgt Gber den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraf3e 8 Service und Kontakt: www.knaufinsulation.de/kontakt
84359 Simbach am Inn Technische Beratung: www.knaufinsulation.de/beratung
Deutschland Ausschreibungstexte: www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschligige Normen,
Richtlinien und handwerklichen Regeln miissen vom Ausfiihrenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewdhrleistung beziet sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, challenge.
Mengen- und Ausfishrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres ibertragen werden kinnen. Alle Recht vorbehalten. Anderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie
elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedirfen ausdriicklicher Genehmigung. 18.12.2023




