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PRIMER prednamaz  

 
 
 
 

 

UPORABA OPIS PRODUKTA 

PRIMER je prednamaz za ustrezno pripravo 

podlage pred pričetkom lepljenja stropnih 

lamel CLT C1 Thermal. Prednamaz je  

namenjen predvsem za izenačitev vpojnosti 

podlage in povečanje oprijemljivosti pri 

lepljenju s cementnimi lepili. Na podlago se 

običajno nanaša ročno s pomočjo valjčka. 

 

OPIS IZDELKA: 

PRIMER prednamaz je akrilatni koncentrirani disperzijski dodatek za gradbene mešanice in univerzalno penetracijsko  sredstvo. Ima zelo 
dobre lastnosti vezave in tvorbe filma. Po sušenju je zelo odporen na vodo in alkalno hidrolizo. 

 
PODROČJE UPORABE: 

PRIMER kot temeljni premaz se lahko uporablja v gradbeništvu kot: 1) penetracijski premaz pod barvami, lepili in tesnili. Okrepi podlago, 
poenoti njeno vpojnost in izboljša oprijem. 2) Dodatek za malte (za zidanje, fugiranje in lepljenje), betonske estrihe (tla) in betone. Izboljša 
odpornost gradbenih materialov na obrabo, vreme (vključno z UV-sevanjem), vodo in kemikalije. Poveča oprijem na podlago, prožnost in 
udarno žilavost. 
 

NAVODILA ZA UPORABO: 

Glede na uporabo se temeljni premaz nanese nerazredčen ali razredčen z vodo. Kadar se uporablja za penetracijo, se razredči z vodo v 
razmerju 1: 1. Poraba 1 liter za 10 m2. 

 
LASTNOSTI IZDELKA: 

Videz - mlečno bela viskozna tekočina. Aktivne sestavine - vodna disperzija stiren-akrilatnega kopolimera. Temperatura nanosa nad +5°C. 
Specifična teža 1,01 kg/l. Čas sušenja: 2-4 ure, odvisno od temperature okolja in vlažnosti. Združljivost - popolnoma združljiva z vsemi 
vrstami cementa, apna in mavca, polnili in pigmenti. Lastnosti nanosa - film je jasen, mehak in prožen, ima rahlo lepljivo površino, dobro 
odpornost na odrgnine, vodo in alkalije. 

 
SKLADIŠČENJE: 

PRIMER shranjujte v zaprtih prostorih pri temperaturi od +5 do + 30°C. Zaščitite pred zmrzaljo, visokimi temperaturami in neposredno 
sončno svetlobo. Rok uporabnosti – 24 mesecev od datuma proizvodnje v zaprti originalni embalaži. 

 
ZDRAVJE IN VARNOST: 

P264 Po ravnanju prizadeta področja telesa temeljito umijte z vodo. P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči. P305 
+ 351 + 338 Pri stiku z očmi: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih nosite in jih je enostavno odstraniti. 
Nadaljujte z izpiranjem. P337 + 313 Če draženje oči traja, poiščite zdravniško pomoč in oskrbo. 
VOC: Kat. A - vsebuje do 30g/l VOC. 
Odstranite v skladu z Zakonom o odpadkih kot nenevarni (O) odpadki. Varnostni list je na voljo na zahtevo.
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Vse pravice pridržane, tudi pravice fotomehanske reprodukcije in shranjevanja na elektronskih medijih. Prepovedana je vsaka komercialna 
uporaba procesov in delovnih postopkov, predstavljenih v tem dokumentu. Čeprav so bile informacije, besedila in ilustracije zbrane z največjo 
skrbnostjo, možnosti napak ni mogoče povsem izključiti. Izdajatelj in uredniki ne morejo prevzeti zakonske odgovornosti ali jamčiti za 
morebitne nepravilne informacije in s tem povezane posledice. Izdajatelj in uredniki se zahvaljujejo za vse morebitne predloge izboljšav in 
opozorila na morebitne napake v besedilu. 
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