
 

    
 

 

       HOMESEAL  LDS  SOLIFIT 1  www.knaufinsulation.ee                  

  

ÜHEPOOLSE LIIMIGA ARMEERITUD TIHENDUSTEIP 

 

  
 

               

            Tootekirjeldus 

        Ühepoolse liimi ja topeltarmeeringuga 

tihendusteip aurutõkkekilede omavaheliseks 

ühendamiseks või ühendamiseks teiste 

konstruktsioonidega elementidega. 

 

 

 

 

Difusioon membraan 

 

1 .  HOMESEAL LDS 0.04 

1 .  HOMESEAL LDS FIXPLUS 0.04 

1 .  HOMESEAL LDS UV FIXPLUS 

Aurutõkkekile 

2.     HOMESEAL LDS 2 SILK 

2. HOMESEAL LDS 100 

2. HOMESEAL LDS 40 

2. HOMESEAL FIXPLUS 

Tihendusteibid ja hermeetik 

3. HOMESEAL LDS SOLIPLAN 

4. HOMESEAL LDS SOLIFIT-1 

5. HOMESEAL LDS SOLIMUR 310 

Soojus- ja heliisolatsioon 

6. KNAUF INSULATION MINERAALVILL 
 

 

Tehniline teave 
 

 

Kattepaber Silikon paber 

 
Liimitav material Armeeritud HDPE 

 
Liim Akrüülliim, lahusti vaba 

 
Värv Sinine 

 
Vastupidavus temperatuur -40° C kuni +80° C 

 
 Paigaldus temperatuur > -10° C, soovituslik > +5° C 

 
 

Pakus 0.37 mm 

 
Laius  60 mm 

 
 

Pikkus rullis 25 m 
 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membraani ühendamiseks teiste 
ehituselementidega kasutage Homeseal 
LDS Solifit-1 kleeplinti. 

 
 
Parema haardumise tagamiseks kasutage 
mõningal määral jõudu  

 

 

 
 

Kasutada siseruumides 
 

 

ART.: 504874 
 

Knauf Insulation, Estonia    

Järvevana tee 7b 
10144 Tallinn 
info@knaufinsulation.ee 
www.knaufinsulation.ee 

 

   

Kontakt:  + 3 7 2 5 8 5 3 0 8 3 0     

 
 

 

Kõik õigused kaitstud, sealhulgas fotomehhaaniline reprodutseerimine ja elektroonilisel kandjal säilitamine. Selles dokumendis sisalduv teave, tekst ja illustratsioonid valmistati ette ja töödeldi olemasoleva 
ettevõtte teabe põhjal. Kuid vigu ei saa täielikult välistada. Kirjastaja ei võta endale mingit vastutust ebaõige teabe ja selle tagajärgede eest. Väljaandja on tänulik ettepanekute ja võimalike vigade 
üksikasjade eest. 

 

 

www.knaufinsulation.ee 

Homeseal Solifit 1 on isekleepuv teip, mis on ette nähtud aurutõkke membraanide ühendamiseks üksteisega või hoone muude elementidega. 
Võimalused tihendada: 
· Polüetüleen, piliamiid, alumiinium 
· Korrosioonimärkideta metallpinnad 
· Hööveldatud puitpinnad 
· Lehtplaadid 
· Kui pinnad on karedad, karedad, ebatasased, tuleb need enne liimimist katta kruntvärviga. 
 

Korrektsel paigaldusel koos teiste  sertifitseeritud toodetega, on need vananemiskindlad ja vastavad standardile ETAG 007 

(Puitkonstruktsioonid - Euroopa tehnilised juhised). 

 

Palun järgige asjakohaseid paigaldusjuhiseid ja pakendijuhendite ikoonides olevat teavet. Lisaks kehtivad asjakohased standardid ja tunnustatud 
tehnoloogiareeglid. 

 

Soovitatav on hoida tihendusteipe toatemperatuuril, normaalõhuniikuses (50-70%)  kaubaalustel ning kaitsta otsese päikesevalguse ja sademete eest. 

 

 
 


