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KNAUFINSULATION

SIEGE DE 'IFREMER REALISATION

PLOUZANE

NATUROLL 032

R

Panneau déroulé nu semi-rigide autoportant a tres haute
performance thermique (largeurs spécifiques)

LES + PRODUITS

+/ Liant ECOSE®Technology

+ Trés haute performance thermique
+/Incombustible : Euroclasse A1

v Largeurs spécifiques pour les ossatures bois
\/Rigidité et tenue mécanique

+ Confort de pose, laine non urticante

Panneau de laine de verre roulé semi-rigide revétu d'un voile
de verre avec liant Ecose sans formaldéhyde ajouté

LES + PRODUITS

+/ Laine avec liant ECOSE® Technology

«/ Trés haute performance thermique

«/ Non hydrophile

+/ Incombustible : Euroclasse A1

« Isolant classé T4 (tolérance d'épaisseur la plus précise)

+ Produit testé Ws et WI (test d'absorption d'eau a court terme

et along terme)
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Siege de 'NFREMER (29) :

Le siege de I'lFREMER, précédemment en région parisienne, a été déplacé sur le site de
Plouzané & la pointe du Finistére.

Une rénovation et une extension des bdtiments existants étaient nécessaires et I'agence
d'architectes nantaise DLW a fait le choix de la construction bois avec une conception
bioclimatique qui optimise |'ensoleillement, la luminosité et |'isolation.

la recherche de matériaux biosourcés ou & haute valeur environnementale était une
volonté forte de la maitrise d'ouvrage. Pour s'inscrire dans un colt global tout en
respectant un attachement & la durabilité des produits utilisés, les isolants en laine de verre
KNAUF INSULATION utilisant jusqu’a 80 % de verre recyclé et un liant & base végétale se
sont naturellement imposés.

Pour l'isolation sous bardage ventilé, du SMARTFACADE 32R a été retenu, dans les murs &
ossature bois du NATUROLL 032, en doublage du TP 138 et en cloisons
I'ULTRACOUSTIC.

Tous ces produits sont fabriqués avec notre liant ECOSE®Technology, sans
formaldéhyde ajouté, sans acrylique, et sans composés phénoliques. lls participent
ainsi & préserver la Qualité de I'Air Intérieur pour une réalisation qui  s'inscrit
dans le respect des poseurs, des futurs occupants et de I'environnement.

LES INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage : IFREMER

Architecte : DLW (Nantes - 44)

BET : POUGET CONSULTANTS (Nantes - 44)
Economiste : ECGG (Vertou - 44)

Négoce : POINT P Brest

Entreprises : ALB 29, Britton (29)

—— CE QUI A FAIT LA DIFFERENCE SUR CE PROJEF—

Liant & base végétale ECOSE®Technology,
sans formaldéhyde ajouté, ni acrylique ni composés phénoliques

Qualité de I'Air Intérieur préservée, médaille d'or Eurofins

Isolants utilisant jusqu'a 80% de verre recyclé, naturellement
incombustibles et non hydrophiles

Knauf Insulation France S.A.S.
55 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret - France

Pour plus d'informations visitez www.knaufinsulation.fr






