
  

Dobrodošli 
Subotica, hotel Galleria 

24 - 25.10.2014. 



  

PLAFONSKI SISTEMI 

Knauf AMF d.o.o. 

 

Tehnički savetnik SRB/CG/RS 

Dejan Popović, dipl. inž.građ. 



  



  



  

THERMATEX plafonske ploče - sastav 

MINERAL 

Thermatex –plafonske ploče bazirane su na prirodnim materijalima. Glavni sastojci su: 

 

• Mineralna vuna 

• Perlit 

• Glina 

• Skrob 

 

Pored izvanrednih osobina u funkciji zaštite od požara, dominantna su i dobra 

akustička svojstva. 



  

The headquarters & factory in Austria 



  

Salzburg 

Vienna 

. 

. 

Klagenfurt . 

The headquarters & factory in Austria 



  

Factory area: 230.000 m² 

 

Wood wool production since 1925 

 

Production per year: >1,7 Mio m2   



  

Perfektan sastav ....… 

Drvena vuna 

voda 

magnezit 

Heradesign – ploče na bazi drveta 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Klassenzimmer 



  

Klassenzimmer 



  

Klassenzimmer 



  



  

UČIONICE 

Schule 



  

Chemiesaal 

Bolji rezultati kod đaka i profesora pri podešenoj, 

dobroj akustici 

 

Dovoljno kratki povratni period zvuka, 

u popunjenim učionicama T = 0,4…0,6 s  

 

 

 

…stare učionice,  

bez akustičnog plafona T = 1,5…2,5 s ! 

 

 



  

gemessene Nachhallzeiten unbesetzter Zustand
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Messw erte Nachhallzeit vorher

Messw erte Nachhallzeit nachher

Obergrenze Toleranzbereich

Untergrenze Tolrenazbereich

Chemiesaal 



  

absorbierend 

reflektierend / Tiefenabsorber  

Absorbierende und reflektierende Deckenfelder 

 

 

In Räumen bis etwa 10 m Länge ist die reflektierende Deckenmitte nicht 

zwingend notwendig 

Optimierte Lösungen 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Primer zvučnog zapisa 

Sa merama Bez akustičnih mera 

1. Red      3. Red 1. Red       3. Red 

   

  



  

THERMATEX VENTATEC 

Poslovni objekat u Beogradu 



  

Poslovni objekat u Beogradu 

THERMATEX VENTATEC 



  

Poslovni objekat u Beogradu 

THERMATEX VENTATEC 



  

THERMATEX VENTATEC 

Poslovni objekat u Beogradu 



  

Standardno rešenje: 

 

Kompletna površina plafona u visokoapsorbujućim plafonima 

 

Zvučno apsorbujuće pregrade između zaposlenih  

Open Space 



  

Klassenzimmer 



  

 

 

Abhänger: 

Fa. Reutlinger 

THERMATEX Sonic Element 



  

THERMATEX Sonic Element 

Plafonska jedra bez rama – kružna i kvadratna 



  



  

THERMATEX Sonic Element 

Plafonska jedra sa ramom - proizvoljnih dimenzija 



  

THERMATEX Sonic Element 

Plafonska jedra – konveksne i konkavne forme 



  

THERMATEX  Zidni apsorberi 



  

 

 

THERMATEX  Zidni apsorberi 



  

Bioskop Fontana na N.Beogradu 



  

BIOSKOPSKE SALE DRVENGRAD I KAMENGRAD 

THERMATEX VENTATEC 



  

THERMATEX Varioline – štampane ploče 

Motiv - metal 



  

THERMATEX Varioline – štampane ploče 



  

Jasen Breza Trešnja (US) 

Ariš Hrast Trešnja 

(evropska) 

THERMATEX Varioline – štampane ploče 

Motiv - drvo 



  



  



  



  



  



  



  



  



  

HVALA NA PAŽNJI – Dejan Popović 


