
NOVA UREDBA O 
AKUSTIČKOM KOMFORU U ZGRADAMA

(u pripremi)



Istorijat normativa koji regulišu akustički komfor u zgradama 



Za sada su samo Slovenija i Crna gora 
napravile otklon od starog JUS-a



U Srbiji je formirana stručna radna grupa sa zadatkom da pripremi Predlog uredbe 
o akustičkom komforu u zgradama



1. Popis relevantnih normativa
2. Definicije relevantnih pojmova 
3. Granične vrednosti nivoa buke u prostorijama zgrada
4. Granične vrednosti zvučne izolacije u zgradama

Ovo će biti zamena za sadržaj nekadašnjeg standarda JUS U.J6.201, gde će se u 
tabelama navoditi propisane granične vrednosti izolacije na pojedinim pozicijama u 
različitim kategorijama zgrada. 

ŠTA JE NOVO: 
•Uvodi se zahtev za zvučnu izolaciju fasade 
•Uvodi se klasifikacija stambenih zgrada i stanova po kategorijama 
ostvarene zvučne izolacije

OSNOVNI SADRŽAJ NOVE UREDBE





NOVO – Propisuje se zvučna izolacija fasade

Zvučna izolacija spoljašnjih
pregradnih elemenata (fasada) 
mora biti dovoljno velika da
buka u boravišnim
prostorijama zgrade ne 
premašuje granične vrednosti. 

Cilj je da se utvrdi minimalni 
zahtevani akustički kvalitet 
prozora i balkonskih vrata.



zvucni izvor

L1 L2

Pobuda prostorije je definisana nivoom zvuka na spoljašnjoj strani fasadnog zida.

Nivo buke na fasadi treba da se utvrdi na osnovu akustičke zone u kojoj se zgrada 
nalazi (ako je izvršeno akustičko zoniranje) ili na osnovu merenja na lokaciji.



Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora 
buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl. glasnik RS, br. 75/2010)



NOVO - Uvodi se klasifikacija zgrada i stanova po kategorijama zvučne izolacije 

Preuzima se sistem klasifikacije definisan u novom predlogu ISO standarda koji se 
nalazi u proceduri usvajanja.

Primer - Klasifikacija prema izolaciji od vazdušnog zvuka



Primer - Klasifikacija prema izolaciji od udarnog zvuka



Primer - Klasifikacija prema izolaciji fasade



Za svaku zgradu u projektu i pri tehničkom prijemu utvrđivaće se klasa kojoj 
pripada.

1. Klasifikacija stambene zgrade sa jednom utvrđenom 
klasom za čitavu zgradu. 

2. Klasifikacija svakog pojedinačnog stana sa jednom 
utvrđenom klasom za čitav stan. 

3. Klasifikacija stambene zgrade sa utvrđenim klasama za 
svaku pojedinačnu akustičku karakteristiku. 

4. Klasifikacija stana sa utvrđenim klasama za svaku 
pojedinačnu akustičku karakteristiku. 

Moguća su četiri rezultata klasifikacije:



Primer klasifikacije jedne stambene zgrade 
(preuzeto iz predloga standarda)

U postojećim zgradama biće moguće za pojedinačne stanove merenjem utvrditi 
akustičku klasu kojoj pripadaju.



1. Popis relevantnih normativa
2. Definicije relevantnih pojmova 
3. Granične vrednosti nivoa buke u prostorijama zgrada
4. Granične vrednosti zvučne izolacije u zgradama

Ovo će biti zamena za sadržaj nekadašnjeg standarda JUS U.J6.201, gde će se u 
tabelama navoditi propisane granične vrednosti izolacije na pojedinim pozicijama u 
različitim kategorijama zgrada.

ŠTA JE NOVO: 
•Uvodi se zahtev za zvučnu izolaciju fasade 
•Uvodi se klasifikacija stambenih zgrada i stanova po kategorijama 
ostvarene zvučne izolacije

5. Granične vrednosti vremena reverberacije stepeništa i sličnih prostora (NOVO)



Nivo buke u stepenišnom prostoru zavisi od vremena reverberacije u njemu 
(“ječnost”). 

Zaštita stanova od buke iz stepenišnog prostora jednim delom se rešava nekom 
akustičkom obradom tog prostora. 

Postojeći zahtevi termoizolacije nameću uslove za primenu izolacionih materijala 
(mineralna vuna) u stepenišnim prostorima kao negrejanim zonama

Prema tome, novi zahtev iz domena akustičkog komfora samo modifikuje načine 
materijalizacije nečega što već postoji.



Зид  према негрејаном простору (нпр.негрејаном степеништу)
Конструкција

(гитер блок у малтеру, 19cm)
Стари прописи Нови прописи

Постојеће зграде
Нови прописи
Нове зграде

Коефицијент пролаза топлоте kmax =0.8 W/m2К Umax =0.55 W/m2К Umax =0.4 W/m2К

Мин.дебљина термоизолације
(λ=0.04  W/mК)

3 cm
(уобичајено 2-5 )

5 cm
(препорука ≥8 cm)

7 cm
(препорука ≥10 cm)

(λ=0.03 W/mК) 2 cm 4 cm
(препорука ≥8 cm)

7 cm
(препорука ≥10 cm)

Графикон температура
Графикон дифузије

Primer dobijen ljubaznošću kolega profesora Aleksandra Rajšića i Ane Radivojević:



1. Popis relevantnih normativa
2. Definicije relevantnih pojmova 
3. Granične vrednosti nivoa buke u prostorijama zgrada
4. Granične vrednosti zvučne izolacije u zgradama

Ovo će biti zamena za sadržaj nekadašnjeg standarda JUS U.J6.201, gde će se u 
tabelama navoditi propisane granične vrednosti izolacije na pojedinim pozicijama u 
različitim kategorijama zgrada.

ŠTA JE NOVO: 
•Uvodi se zahtev za zvučnu izolaciju fasade 
•Uvodi se klasifikacija stambenih zgrada i stanova po kategorijama 
ostvarene zvučne izolacije

5. Granične vrednosti vremena reverberacije stepeništa i sličnih prostora (NOVO)
6. Principi proračuna zvučne izolacije u zgradama

ŠTA JE NOVO: 
Propisuje se obaveza da se proračuni vrše prema normama SRPS EN12354.





Osnovna promena koju donosi Uredba sa stanovišta projektantske prakse - zahteva se 
kompleksniji pristup analizi izolacije.
Numerički parametri koji utiču na rezultat proračuna su:

• geometrija (zapremina i površine u prostoriji)
• izolaciona moć svih pregrada
• slabljenje pri prolasku zvuka na spojevima

R1
R2

R3 R4

R5
K25

K34

K21

K34

K15

K14

x,y,z



Proračun uzima u obzir 
bočno provođenje, pa se 
mora posmatrati sklop 
konstrukcija sa spojevima



1. Popis relevantnih normativa
2. Definicije relevantnih pojmova 
3. Granične vrednosti nivoa buke u prostorijama zgrada
4. Granične vrednosti zvučne izolacije u zgradama

Ovo će biti zamena za sadržaj nekadašnjeg standarda JUS U.J6.201, gde će se u 
tabelama navoditi propisane granične vrednosti izolacije na pojedinim pozicijama u 
različitim kategorijama zgrada.

ŠTA JE NOVO: 
•Uvodi se zahtev za zvučnu izolaciju fasade 
•Uvodi se klasifikacija stambenih zgrada i stanova po kategorijama 
ostvarene zvučne izolacije

5. Granične vrednosti vremena reverberacije u specifičnim prostorijama (NOVO)
6. Principi proračuna zvučne izolacije u zgradama

ŠTA JE NOVO: 
Propisuje se obaveza da se proračuni vrše prema normama SRPS EN12354.

7. Obavezna provera akustičkog komfora u zgradama i utvrđivanje kategorije (NOVO)
Merenje zvučne izolacije i buke u zgradama
Merenje vremena reverberacije u stepenišnim prostorima zgrada (eventualno)



NOVA UREDBA O 
AKUSTIČKOM KOMFORU U ZGRADAMA

(u pripremi)


