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OMESEAL

MEMBRANA PAROIZOLACYINA r
H @SYSTEM

OPIS

Membrana paroizolacyjna z widkniny polipropylenowei.
Zastosowanie: do dachéw skognych, scian zewneirznych

(do stosowania od wewnatrz). Zaprojektowana jako MEMBRANA

WYSOKOPAROPRZEPUSZCZIALNA AU KL EIACE LURCCTHNIACEE

opdzniacz pary wodnej w konstrukcjach dachéw
skosnych, budynkéw szkieletfowych i scianach dziatowych @ HOMESEALLDS 0,04 firblus © HOMESEAL LDS SOLPLAN
@ HOMESEALLDS SOLIFIT-1
€ HOMESEALLDS SOLIMUR 310
O HOMESEALLDS SOLFT-2

w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci. Sd=2m.

MEMBRANY PAROIZOLACYINE IZOLACIA TERMICZNA

e HOMESEAL LDS FlexPlus 0 Welna mineralng

DS KINAUF INSULATION
HOMESEAL LDS 35 FixPlus
HOMESEAL LDS 40
HOMESEAL LDS 100
HOMESEAL LDS 200 AluPlus
PARAMETRY TECHNICZNE
Przepuszczalnosé pary wodnej, Sd [EN [3C1931) 2m|-05/+15)m
Certyfikacja Deklaracja Wihasciwoici Uzytkowrych
Waga na jednostke powierzchni (EN 1849-2) 120 g/m?2 [ 10 g/m?)
Grubosic [EN1849-2) 220 pm (£ 20 um)
Reakeja na ogied (EN 13501-1) E
Wodoszezelnodé (EN 13501-1) Spetnione
Whirzymatoié na rozciqganie [EN 12311-2) 180,/170 N/50 mm
Whtrzymalosé na rozrywanie (EN 12310-2) 150/150 N
Szerokoid rolki 1,5m
Dlugosc ralki 50m

m’/rolke 75 m?
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INFORMACJE DODATKOWE

Zastesowanie

Do stosowania jako szezelna warstwa pareizolacyjna.

HOMESEAL

@SYSTEM

www knaufinsulation. pl

Zalecane rozwigzanie: do dachéw skodnych, cian zewnetznych do stosowania od wewnalrz, zaprojeklowana jake opdzniacz pary wodnej w konstrukejach drewnianych

budynkéw szkisletowych. Do stosowania z systemowymi tadmami Homeseal LDS Saliplan-1, Selifit-1, Solifit-2 | uszezelniaezem Selimur.

Niezmienne parametry wytrzymalosciowe w trakcie uzytkowania

Prawidlowy monfaz z zastosowaniem sysiemawych akeesoridw Homeseal LDS zapewnia wysoka odpemesé na starzenie i spefnia wymagania ETAG (wytyczne Europeiskiej

Aprobaty Techniczne| detyczgee| drewnianych doméw szkielefowych).

Sposéb sktadowania

Rolki powinny byé sktadowane na paletach, iwale zabezpieczonych przed dziataniem warunkéw atmesferycznych. Nie pietowaé polet podezas transportu i w akeie

skladowania.

Sposéb montazu

Zamocowanie membrany paroizolacy|ne| nalezy przeprowadzié wedlug ponizszych wyhyeznych, badz wynikejaeych z ogélnych przepiséw szivki budowlanej.

WYTYCZNE MONTAZOWE

Budynek musi bye wenbylowany,
podezas mantazy wilgatnoie
wzgledna powinng byt

ponize] 75%

Uszezelnij zaklady tosmg
jednastionnia klejgog
Homeseal LDS Saliplan-1

Pamigtoj o zakladach
minimum 10 cm

C€

1390
15

Uzyj tasmy Homesaal LDS Salifit - 1
de uszezelnienia palgezen

z przewodami wentylacyjnym

ub wywigtrznikami kanalizacyjrym

legli mocujesz poroizelocie do fat
ubywnj zszywek

o srarckeici 8/10 mm

w rozstawie co 10-15 em

Przed przyklejeniem todmy
obushonnia klejgesi do profili usun
z nich wizelkie zonieczyszozenia

o

)

ey

Wizystkie polgczenio membrany
ze jciang, pediegg uszozelni)
klejem Homeseal LDS Solimur

Do zomocowania membrany
parizalacyine] do profili, ubywoj
tagmy obustonnie klejgos|

Docidnij by Zopewnic adpowiednig
preyezepnosd laimy do membrany

Wezelkie prowa zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana fresci lub wykorzystywanie w celach kamercyjnych w jakiejkolwiek postaci, w tym drogq elektroniczng
bez zgody Knauf Insulation Sp. z 0.0. jest zabronione. Informacje zawarle w karcie techniczne] majq charakier informacyiny, zawieraja podsiawowe | ogdlne informacje
dotyczgee produkiy, Knauf Insulation Sp. z 0.0, nie ponesi zadne| odpowiedzialnoéci za bledne | emytkowo podane informacije zamieszczone w materiatach, oraz za skutki ich

wykorzystania.
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