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MEMBRANA PAROIZOLACYJNA
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Membrana paroizolacyjna wykonana z widkniny
polietylenowej wzmocnione] siatkg odporng na

uszkodzenia mechaniczne, o wartosci oporu

: a - MEMBRANA TASMY KLEJACE
dyfuzyinego, 5d=40 m, zgodnie z EN 13984, WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA | USZCZELNIACZE
@ HOMESEALLDS 0,04 FixPlus €© HOMESEAL IDS SOLPLAN

o HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

e HOMESEAL DS SOLMUR 310

o HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
MEMBRANY PAROIZOLACYINE

IZOLACJA TERMICZNA
© HOMESEALLDS FlexPlus

WD @ e
HOMESEAL LDS 40
HOMESEAL LDS 100
HOMESEAL LDS 200 AluPlus
PARAMETRY TECHNICZNE
Przepuszczalnodé pary wodnej, Sd (EN 1SO1931) AQ m{x 10 m)
Norma EN 13984
Certyfikacja Deklaracja Wihasciwosci Uzytkowyceh
Waga na jednostke powierzchni (EN 1849-2) 110 g/m2(x 10 g/m3
Grubosé (EN18492) 220 pm [ 20 um)
Reakcja na ogien F
Waodoszezelnode [EN 1928) Spetnione
Wytrzymotodd na rozciaganie (EN 12311:2) 220 [1)/190(T) N/50 mm
Whyitrzymatodé na rozrywanie (EN 12310-2) 155(1)/145(T) N
Szerokoid rolki 15m
Dlugose rolki 50m

m%rolke 75 m?
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INFORMACJE DODATKOWE

Zastosowanie

Do stosowania jako szczelna warstwa paroizolacyjna.
Zalecane rozwigzanie: do dachéw skoénych, écian zewngtrznych do siosowania od wewnqirz, zaprojekiowana jako opézniacz pary wodnej w konsirukejach drewnianych

budynkéw szkieletowych. Do stosowania z systemowymi taémami Homeseal LDS Soliplan-1, Solifit-1 i uszczelniaczem Solimur.

Niezmienne parametry wytrzymatoiciowe w trakcie uiytkowania

Prawidfowy montaz z zasfosowaniem systemowych akeesoriow Homeseal LDS zapewnia wyscka odpormoéé na starzenie i spefnia wymagania ETAG (wytyczne Europejskie]
Aprobaly Technicznej dotyczgee| drewnianych domdw szkieletowych)

Sposéb skladowania

Rolki powinny byé sktadowane na paletach, trwale zabezpieczanych przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Nie piefrowaé palet podezas fransportu i w trakcie

skiodowania

Sposob montazu

Zamocowanie membrany parcizolacyjne] nalezy przeprowadzi¢ wedlug ponizszych wytycznych, badz wynikajgcych z agélnych przepiséw sztuki budowlane.

WYTYCZNE MONTAZOWE

Budynek musi byé wentylowany, Uzyj taémy Homeseal LDS Solifit - 1 Wazystkie potgczenia membrany
podczas montazu wilgolnosé do uszezelienia pafaczen ze iciang, podiogq uszezelnij
‘“ "» wzgledna powinna byé z przewodami wentylacyjnymi klejem Homeseal LDS Solimur
ponize| 75% S lub wywietrznikami kanalizacyjnymi
Uszezelnij zaklady tasmg Jesli mocujesz paroizolacje do tat Do zamocowania membrany
jednostrennie klejgeq L | | drewnianych uzywaj zszywek paroizolacyjnej do profili, uzywaj
i Homeseal LDS Soliplan-] H M o szerokodci 8/10 mm < tagmy chustronnie klejqce;
Cidn™ ¥ w rozstawie ce 10-15 cm ihd
Tal T 1 10-15¢em
Pamietaj o zakladach - Przed przyklejeniem tadmy Deciénij aby zapewnié adpowiednia
minimum 10 em obustronnie klejgee] do profili usui » qu przyczepnoid lasmy do membrany
z nich wszelkie zanieczyszczenia Gy
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Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, razpowszechnianie, zmiana trescl lub wykarzystywanie w celach komercyjnych w jakiejkolwiek postaci, w tym drogq elekironiczng
bez zgody Knauf Insulation Sp. z o.0. jest zabronione. Informacje zawarte w karcie technicznej majq charakter informacyjny, zawierajq podstawowe 1 ogélne informacje
dofyczgce produkiu. Knauf Insulation Sp. z 0.0. nie panesi zadne| odpowiedzialnosci za bledne i omylkowo podane informacie zamieszezone w materialach, oraz za skutki ich
wykarzystanic.
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