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MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

HOMESEAL

@SYSTEM

OPIS

Wtrzymata, polipropylenowa membrana
wysckoparoprzepuszczalna z dwoma tasmami klejgeymi

do uszczelnienia potaczen. Oddychajgea i wodoodporna MEMBRANA

WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA TASMERIEIACE | USECIEINIACHE

bariera przeciwiatrowa do zabezpieczania dachéw

skognych i konstrukeji fasad wentylowanych. $Sd=0,02 m, @ HOMESEALLDS 0,04 FixPlus €© HOMESEALLDS SOLPLAN

zgodnie z EN 13859 0 HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
' © HOMESEALLDS SOLIMUR 310

© HOMESEAL DS SOUIFIT-2
MEMBRANY PAROIZOLACYINE IZOLACJA TERMICZNA

e HOMESEAL LDS FlexPlus

Welna mineralna

Azl KINAUF INSULATION

HOMESEAL LDS 35 FixPlus

HOMESEAL LDS 40

HOMESEAL LDS 100

HOMESEAL LDS 200 AluPlus
PARAMETRY TECHNICZNE
Dane techniczne Klasa /wartos¢ Jednostka Norma
Gramatura 150 (£10 g/m?) g/m? EN 1849.2
Reakcja na ogien E - EN 13501-1
Przepuszczalno$é pary wodnej, Sd [EN I1SO1931) cca 0,2 (001 /+0015) m EN 1931
Klasa wodoszczelnosci przed procesem szlucznego starzenia Wi - EN 1928
Klasa wodoszczelnoici po procesie sztucznego starzenia Wi - EN 13859
Elastycznosé w niskich femperaturach -20 e EN 1109, EN 495-5
Zakres temperatur uzytkowania -40 do +80 °C EN 1109, EN 495-5
Wihtrzymaloéé na rozcigganie przed procesem sziucznego starzenia (podiuzne /poprzeczne) 310/215 N/ 50 mm EN 13859-1,-2
Whtrzymaloéé na rezcigganie po procesie sztucznego starzenia (wzdfuz/poprzecznie) 45/80 % EN 13859-1,-2
Ciggliwoé¢ po procesie sztucznego starzenia (podivzna/poprzecznal 35/65 % EN 13859-1,-2
Odpornoié¢ na rozdarcie (wzdfuz/poprzecznie) 165/190 N EN 13859-1,-2

Profesjonalnie wykonane hermetyczne zlgeza membran tworzone przy
Odpornoéé na starzenie sie potqczer pomocy systemowych akeesoriow wykazujg duzg odpormosé na starzenie
[> 50 lat, raport z badar PB SO-126,/02 z Uniwersyteiu w Kassel)

QOdpornodé na promienie UV Do 4 miesiecy
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INFORMACJE DODATKOWE

Zastosowanie
Nowoczesna irojwarstwowa membrana paroprzepuszczalna, stanowi bariere wodoszezelng i wiatroszezelng. Doskonale odprowadza pare wodng z wnetrza budynku,
polepsza izolacyjnoéé przegrody. Przeznaczona do wykonania warstwy hydroizolacyinej w nowo budowanych dachach skosnych, jak i remontowanych Znajduje réwniez

zastosowanie jako izolacja scian przed wiairem, deszezem i wilgociq w sysiemach elewacji wentylowanych (migdzy izolacjq termiczng a wentylowang komorg powietrzng).

Niezmienne parametry wytrzymatosciowe w trakcie uzytkowania

Prawidlowy montaz z zastosowaniem sysiemowych akeesoriow Homeseal LDS zapewnia wysoka odpornosé na starzenie i spelnia wymagania ETAG (wytyczne Europeiskie|

Aprobaly Technicznej dotyczqee| drewnianych doméw szkieletowych).

Sposob sktadowania

Rolki powinny by¢ skladowane na paletach, trwale zabezpieczonych przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Nie piefrowad palet podczas transportu i w trakcie

skladowania.

System Homeseal
System Homeseal w polgczeniu z izolacjg cieping z weltny mineralnej Knauf Insulation stanowi kempleine rozwigzanie z zakresu ochronycieplnej i wilgoinosciowej poddasza.

Zapewnia zdrowy i przyjazny klimat, minimalizuje straty ciepla i ryzyko kondensaciji pary wodnej w przegrodzie.

POZOSTALE AKCESORIA WCHODZACE W SKLAD SYTEMU HOMESEAL

LDS Solifit-1

Uszezelnigjgea, bezrozpuszczolnikowa, iednoslronnie kryiqco tasma z wysokogt—;sfoéciowego polietylenu.

LDS Solifit-2
Dwustronna, akrylowa tasma samoprzylepna do trwatego zamocowania paroizolaci do profili stalowych.

Soliplan-1
Uszczelnicjqca, bezrozpuszezalnikowa, jednostronna klejgca tasma na podiozu z wodoodpamego papieru.

LDS Solimur 310
Bezrozpuszczalnikowa, wylrzymata i elastyczna maosa uszezelniajaca w poreczne| plastkowej tubieo pojemnaosci 310 ml.

|
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Wszelkie prawa zasirzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana tresci lub wykorzystywanie w celach komercyjnych w jakiejkolwiek postaci, w tym droga elekironiczng
bez zgody Knauf Insulation Sp. z o.0. jest zabronione. Informacje zawarte w karcie technicznej majq charakter informacyiny, zawierajg podstoweowe i ogélne informacje
dotyczqce membrany paroizolacyjnej Homeseal 0,04 FixPlus. Knauf Insulation Sp. z 0.0. nie ponosi zadne| adpowiedzialnesci za bfedne i omytkowo podane informacie
zamieszczone w materiatach, oraz za skutki ich wykarzystania.
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