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TASMA USZCZELNIAJACA DWUSTRONNIE
KLEJACA.

OPIS

Przezroczysta, bezrozpuszezalnikowa, dwustronna
elastyczna tasma klejgca wzmocniona siatkg, z fatwg do

usunigcia warstwag ochronng. MEMBRANA
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

TASMY KLEJACE | USZCZELNIACZE

€ HOMESEAL LDS 0,04 FixPlus © HOMESEALLDS SOLPLAN
O HOMESEAL DS SOLFIT-1
© HOMESEALLDS SOLIMUR 310

@ HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
MEMBRANY PAROIZOLACYINE IZOLACJA TERMICZNA

€ HOMESEAL LDS FlexPlus Ve
HOMESEAL LDS 2 KNAUF INSULATION
HOMESEAL LDS 35 FixPlus
HOMESEAL LDS 40
HOMESEAL (DS 100
HOMESEAL LDS 200 AluPlus

PARAMETRY TECHNICZNE

Dane lechniczne Warloéé Jednostka

Warstwa nosna Wodoodporny papier -

Warstwa klejgea

Madyfikowany akryl na bazie rozpuszczalnika

Odpornosc na temperature Od -40do +120 U
Montaz w zakresie temperalur Od+5 do +35 @
Grubosé warstwy Kejqce; 110 um
Grubos¢ calkowita 160 um
Szerokose warstwy Klejgcej 35 mm
Szerokosé rolki 45 mm
Dlugosé rolki 40 m
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INFORMACJE DODATKOWE

Zastosowanie
Stuzy do mocowania paroizolacji Homeseal LDS do konstrukeji nosnych, takich jak profile metalowe, drewniane wiezby dachowe, platwie oraz do mocowania do elementéw

konstrukeyjnych.

Niezmienne parametry wytrzymatosciowe w trakcie uzytkowania
Prawidiowy montaz z zastosowaniem systemowych akcesoriéw Homeseal LDS zapewnia wysoka odpomoséé na sfarzenie i spetnia wymagania ETAG (wytyczne Europejskie
Aprobaty Technicznej dotyczgce| drewnianych doméw szkieletowych)

Sposob sktadowania

Przechowu tasme klejgeq w femperaturze pokojowej | normalnej wilgotnosci (50-70%), chroniqe przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, deszczem i sniegiem.

System Homeseal
System Homeseal w potaczeniu z izolacjq cieplng z wetny mineralnej Knauf Insulation stanowi kompleine rozwigzanie z zakresu ochrony cieplnej i wilgoinosciowe| poddasza.

Zapewnia zdrowy i przyjazny klimat, minimalizuje straty ciepta i ryzyko kondensacii pary wodnej w przegrodzie.

POZOSTALE AKCESORIA WCHODZACE W SKLAD SYTEMU HOMESEAL

LDS Solifit-1

Uszczelniajgea, bezrozpuszezalnikowa, jednostronnie kryjgca taima z wysokogestosciowego polietylenu.
Soliplan-1

Uszczelnigjgea, bezrozpuszezalnikowa, jednostronna klejgea tasma na podiozu z wodoodpermego papieru.

LDS Solimur 310
Bezrozpuszczalnikowa, wytrzymata i elastyczna masa uszezelniojgea w poreczne] plastikowej tubie o pojemnoéci 310 ml.

LDS 0.04 FixPlus
Whytrzymala, polipropylenowa membrana wysokoparoprzepuszezalna z dwoma tasmami klejacymi do uszczelnienia pofgczen.

Homeseal LDS FlexPlus
Inteligenina parcizalacja o poszerzonym zakresie opaoru dyfuzyjnego.

Homeseal LDS 2
Membrana paroizolacyina z widkniny polipropylenowej.

Homeseal LDS 35 FixPlus
Whtizymala polietylenowa membrana paroizolacyjna z dwoma taémami klejqeymi do uszezelnienia pofqezen.

Homeseal LDS 40
Membrana paroizolacyjna z widkniny polipropylenowe;.

Homeseal LDS 200 AluPlus
Wzmocniona membrana paroizolacyjna z wielowarstwowego palietylenu powlekanego aluminium.

Homeseal LDS 100
Membrana parcizolacyjna z polietylenu o niskie] gestosci.

C€

Wizelkie prawa zasirzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana treici lub wykorzystywanie w celach komercyjnych w jakiejkolwiek posiaci, w tym drogg elekironiczng
bez zgody Knauf Insulation Sp. z 0.0. jest zabronione. Informacje zawarte w karcie techniczne| majq charakter informacyiny, zawierajq podstowowe | ogélne informacje
dotyczqce tasmy Homeseal LDS SOLIFIT-2. Knauf Insulation Sp. z 0.0. nie ponosi zadnej cdpowiedzialnoci za biedne i omytkowo podane informacie zomieszczone

w materiatach, oraz za skutki ich wykarzystania.

Knauf Insulation Sp. z 0.0. Dziat Techniczny

ul. 1 Sierpnia & Tel : +48 223695943
Warszawa 02-134

Tel.: +48 22 369 59 00
Faks: +48 22 369 59 10

E-mail: biuro@knaufinsulation.com
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