knAuginsuLATioN HOMESEAL

Homeseal LDS SOLIMUR 310 wnwknaufnsulation p

MASA

USZCZELNIAJACA l HOMESEAL

SOLIMUR 310 @svsTeN
OPIS

HOMESEAL LDS SOLIMUR 310 fo elastyczny,
bezrozpuszczalnikowy uszczelniacz zapewniajqcy
skuteczne i trwate pofaczenie membran paroizolacyjnych MEMBRANA

, - = _ WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA FASMY KLEIACET ISECEELNIACZE
z powierzchniami murowymi i podfogami.

€ HOMESEAL LDS 0,04 FixPlus © HOMESEAL DS SOUPLAN
O HOMESEAL LDS SOUIFIT-1
@ HOMESEAL LDS SOLIMUR 310
© HOMESEAL DS SOLIFIT-2

MEMBRANY PAROIZOLACYINE IZOLACJA TERMICZNA

e HOMESEAL LDS FlexPlus

Welna mineralna

il e KNAUF INSULATION
HOMESEAL LDS 35 FixPlus
HOMESEAL LDS 40
HOMESEAL LDS 100
HOMESEAL LDS 200 AluPlus
PARAMETRY TECHNICZNE
Dane techniczne Warloéé Jednostka
Temperatura instalacii +5 do +40 °C
ok. 3 mm/24 godziny, w zaleznosci od wilgotnosci
Szybkoié utwardzania i temperatury powieirza, chfonnoici podioza i grubosei  —
warstwy uszczelnienia
Zakres temperalur stosowania -20 do +80 °C
) +5 do +40,/24 przydatnoéé do uzycia - miesiqgce od
Temperatura przechowywania doty produkeii &
A e g N\e zawiera ’rozpuszczdmkow organicznych ~
IZocy|anianow
OPAKOWANIE
Ciezar Obijetose
Kartusz 34l g 310 ml
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INFORMACIJE DODATKOWE

Zastosowanie

HOMESEAL LDS SOLIMUR 310 fo elastyezny, bezrozpuszezalnikowy uszczelniacz zapewniajqey skuteczne i frwafe polgezenie membran paroizolacyjnych

z powierzchniami murowymi | podiogami. Klej nakladamy na suche, czyste odttuszczone powierzchnie za pomocq pistoletu do kartuszy, tak aby tworzy¢ ciagly, nieprzerwany
élad Kleju szerokosci 8 mm. Nastepnie dociskamy folie lub membrane do klejonego podioza tak, aby klej utworzyt ciagta spoine grubosci 4mm. Przed potqczeniem membrany
z nietypowym podfozem nalezy sprawdzié mozliwosé trwotege pelgczenia masy uszezelniajgeei. Srodki antyadhezyine i smary obnizajg jakosé pofgezenia. W przypadky
tqczenia z drewnem, plytami G-K, plytami pligniowymi i widrowymi konieczne jest konieczne jest zagruntowanie podfoza. Klej uszczelniajgey HOMESEAL LDS SOLIMUR 310
doskanale tqezy sie z tynkami, betonem, plyta gipsowo- wtoknowymi, kamieniem, polietylenem, foliomi poliamidawymi, aluminiowymi | polipropylenowymi. Trwale fgczy warstwe
paroizolacii z drewnem o spéjnej powierzchni, plyta witrowq, drewnopochodng, elementami na bazie PVC, PE i niekorodujgeymi powierzchniami metalowymi.
Niezmienne parametry wytrzymatoiciowe w trakcie uzytkowania

Prawidtowy montaz z zastosowaniem systemowrych akcesoriow Homeseal LDS zapewnia wysoka odpornosé na starzenie i spefnia wymagania ETAG (wytyczne Europejskie|
Aprobaty Technicznej dotyczacej drewnianych doméw szkieletowych)

Sposéb sktadowania

Uszczelniocz nalezy skiadowaé w temperaturze pokojowej i naturalne] wilgotnosci (50-70%) oraz chroni¢ przed bezpoérednim dziataniem sloica. Nalezy chroni¢ przed
dostepem dzieci. Pojemnik utylizowad joko odpady niebezpieczne.

System Homeseal

System Homeseal w polqczeniu z izolacjg cieplng z weiny mineralne] Knaut Insulation stanowi kompletne rozwigzanie z zakresu ochronycieplnej i wilgotnosciowe| poddasza

Zapewnia zdrowy i przyjazny klimat, minimalizuje straty ciepte i ryzyko kondensacii pary wodnej w przegrodzie

POZOSTALE AKCESORIA WCHODZACE W SKLAD SYTEMU HOMESEAL

LDS Solifit-1
Uszczelniajgea, bezrozpuszezalnikowa, jednosirannie kryjaca tadma z wysokogestosciowego polietylenu.

LDS Solifit-2
Dwustronna, akrylowa tasma samoprzylepna do frwatego zomocowania paroizolaci do profili stalowych.

Soliplan-1
Uszczelniajgea, bezrozpuszczalnikowa, jednostronna klejgea tasma na podiozu z wodoodpormego papieru.

LDS 0.04 FixPlus
Wtrzymata, peolipropylenowa membrana wysokoparoprzepuszczalna z dwoma tasmami klejgeymi do uszezelnienia polgezen.

Homeseal LDS FlexPlus
Inteligentna paroizolacja o poszerzonym zakresie oporu dyfuzyjnego.

Homeseal LDS 2
Membrana paroizolacyjna z widkniny polipropylenowei.

Homeseal LDS 35 FixPlus
Whtrzymata polietylenowa membrana parcizolacyjna z dwoma tasmami klejgeymi do uszczelnienia potgezen.

Homeseal LDS 40
Membrana paroizolacyjna z widkniny polipropylenowei.

Homeseal LDS 200 AluPlus
Wzmacniona membrana paroizalacyjna z wielowarstwowego polietylenu powlekanego aluminium,

Homeseal LDS 100
Membrana paroizolacyjna z polietylenu o niskiej gesfosci. ‘ €

Wszelkie prawa zasirzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana tresci lub wykorzystywanie w celach komercyjnych w jakiejkolwiek postaci, w tym drogq elekironiczng
bez zgody Knauf Insulation Sp. z 0.0. jest zabronione. Informacje zawarte w karcie techniczne| majqg charakter informacyjny, zowierajg podsiawowe i ogdlne informacie
dotyczqee produkiu. Knauf Insulation Sp. z 0.0. nie ponosi zadne| odpowiedzialnosci za bledne i omytkowo podane informacje zamieszczone w materiatach, oraz za skutki ich
wykorzyslania.
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