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TASMA USZCZELNIAJACA JEDNOSTRONNIE 3
KLEJACA. HOMESEAL

@SYSTEM

OPIS

Uszczelniajgea, bezrozpuszezalnikowa, jednostronnie

kryigca tasma z wodoodpornego papieru.

MEMBRANA
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA TASMY RILEIACE [IRTCEETRIACTE

€ HOMESEAL LDS 0,04 FixPlus © HOMESEAL LDS SOLIPLAN
O HOMESEAL LDS SOUIFIT-1
@ HOMESEALLDS SOLIMUR 310
© HOMESEAL DS SOUIFIT-2

MEMBRANY PAROIZOLACYINE IZOLACJA TERMICZNA

e HOMESEAL LDS FlexPlus

Welna mineralna

LB Ly KINAUF INSULATION

HOMESEAL LDS 35 FixPlus

HOMESEAL LDS 40

HOMESEAL LDS 100

HOMESEAL LDS 200 AluPlus
PARAMETRY TECHNICZNE
Dane techniczne Wartosé Jednostka
Warstwa nosna Biaty papier pakowy -
Warstwa klejgea Dyspersia akrylowa, bez rozpuszczalnikéw -
Wytrzymatode (EN 1939) cca 77 MN/25 mm
Zawartosé kleju 225 g/m?
Odporno$é na temperature -40 do +100 e
Temperatura aplikacji Powyze -10; zalecane: ponad +5 e

Grubodé cca 0,35
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INFORMACIJE DODATKOWE

Zastosowanie

HOMESEAL LDS SOLIPLAN -Jednostronnie biata tasma klejgco-uszczelniajgea z warstwq noénq na bazie papieru pakowego. Pozwala na tatwe zerwanie taémy. Stuzy

do tworzenia trwale elostycznych i hermetycznych potgezen na zakladach pomiedzy warstwami parocizolaci. Stosowana réwriez do mocowania foli do sgsiednich

i przenikajqeych sie elementéw o gladkiej powierzchni, ograniczajge wikanie pary wodnej do przegrody (zgonie z EN 13859 i ETAG 007|. Profesjonalnie i hermetycznie
wykonane zlgcza, szczelne polgczenie warstw paroizolacii przy uzyciu tasmy HOMESEAL LDS SOLIFIT-1 gwarantujg efekhywng zywotnoéé polgczen nawet > 50 lat
[raport z badan PB SO-126,/02 z Uniwersytetu w Kassell. Trwale tqczy folie polietylenowe, poliamidowe, polipropylenowe i aluminiowe. Doskonale fqczy sie phytami OSB,
powierzchniq metali odpornych na korozje i PCV.

Niezmienne parametry wytrzymatosciowe w trakcie uzytkowania

Prawidiowy montaz z zastosowaniem systemawych akecesoriow Homeseal LDS zapewnia wysoka odpornosé na starzenie i spefnia wymagania ETAG (wytyczne Europejskie|
Aprobaty Techniczne dotyczqce| drewnianych doméw szkieletowych)

Sposéb sktadowania

Materiaf nalezy przechowywaé w suchym miejscu, bez narazania na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych.

System Homeseal

System Homeseal w pofaczeniu z izolacjg cieplng z weltny mineralnej Knauf Insulation stanowi kompletne rozwigzanie z zakresu ochronycieplnej i wilgotnosciowej poddasza.

Zapewnia zdrowy i przyjozny klimat, minimalizuje straty ciepla i ryzyko kondensaciji pary wodnej w przegrodzie.

POZOSTALE AKCESORIA WCHODZACE W SKLAD SYTEMU HOMESEAL

LDS Solifit-1
Uszezelniajgea, bezrozpuszezalnikowa, jednostronnie kryjgca taima z wysokogestosciowego polietylenu.

LDS Solifit-2
Dwustronna, akrylowa taéma samoprzylepna do trwatego zamocowania parcizolacji do prefili stalowych.

LDS Solimur 310
Bezrozpuszczalnikowa, wytrzymata i elastyczna masa uszezelnicjgea w poreczne] plastikowej tubie o pojemnoéci 310 ml.

LDS 0.04 FixPlus
Whtrzymala, polipropylenowa membrana wysokoparoprzepuszezalna z dwoma taémami klejgeymi do uszczelnienia polqczen.

Homeseal LDS FlexPlus
Inteligenina paroizolacja o poszerzonym zakresie oporu dyfuzyjnego.

Homeseal LDS 2
Membrana paroizolacyina z widkniny polipropylenowej.

Homeseal LDS 35 FixPlus
Whtrzymata polietylenowa membrana paroizolacyjna z dwoma taémami klejgeymi do uszczelnienia pofgezen.

Homeseal LDS 40
Membrana paroizolacyjna z wiékniny polipropylenowej.

Homeseal LDS 200 AluPlus
Wzmocniona membrana paroizolacyjna z wielowarstwowego polietylenu powlekanego aluminium.

Homeseal LDS 100
Membrana paroizolacyjna z polietylenu o niskie] gestosci. ‘ E

Wszelkie prawao zaslizezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana resci lub wykorzystywanie w celach komercyjnych w jakiejkolwiek postaci, w tym droga elekironiczng
bez zgody Knauf Insulation Sp. z 0 0. jest zabronione. Informacje zawarte w karcie technicznej majq charakter informacy|ny, zawierajq podstawowe | agdlne informacje
dofyczqce produkiu. Knauf Insulation Sp. z 0.0. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za bledne i omytkowo podane informacje zamieszczone w materiatach, oraz za skutki ich
wykorzystania
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