KNAUFINSULATION

Homeseal LDS FlexPlus

MEMBRANA PAROIZOLACYJNA

OPIS

Inteligentna paroizolacja o poszerzonym zakresie oporu
dyfuzyjnego. Poliestropolamidowa membrana
doskonale sprawdzasie w najbardziej rygorystycznych
warunkach, moze by¢ stosowanazaréwno na

poddaszach, jak i w $cianach zewnetrznych.

Sd =0.220 m, zgodnie z EN13894

PARAMETRY TECHNICZNE
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@ HOMESEAL DS 0,04 FixPlus € HOMESEAL DS SOLPLAN

o HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

e HOMESEAL [DS SOLIMUR 310

e HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
MEMBRANY PAROIZOLACYJNE

IZOLACJA TERMICZNA

@ HOMESEAL LDS FlexPlus

HOMESEAL LDS 2 e :

Wetha mineralna
HOMESEAL LDS 35 FixPlus
NAUF INSULATI

HOMESEAL LDS 40 KNS Sl

HOMESEAL LDS 100

HOMESEAL LDS 200 AluPlus

Przepuszczalnoéé pary wodnej, Sd (EN ISO193 1)

0.2(przy duzej wilgotnosci) -20 m

Norma

EN 13984

Certyfikacja

Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych

Waga na jednostke powierzchni (EN 1849-2)

172 g /m2(x7g /m2

Grubos¢ (EN1849-2)

220 pm (+ 20 um)

Reakcja na ogien

E

Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN 13859 -1, 2

160/140 (0, +20% /0, +20%) N/50 mm

Wytrzymatoéé na rozrywanie EN 13859 -1, 2

110/110 ( 0,+20%/0, +30%) N

Szerokos$¢ rolki

1,5m

Diugos¢ rolki

40m

m%/rolke

60 m2
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INFORMACJE DODATKOWE

Zastosowanie

Do stosowania jako szczelna warstwa paroizolacyina.

Zalecane rozwigzanie: do dachéw skoénych, $cian zewnetrznych do stosowania od wewngtrz, zaprojekiowana jako opédzniacz pary wodnej w konstrukcjach drewnianych

budynkéw szkieletowych. Do stosowania z systemowymi tasmami Homeseal LDS Soliplan-1, Solifit-1, Solifit-2 i klejem uszczelniajgeym Solimur.

Niezmienne parametry wytrzymatosciowe w trakcie uzytkowania

Prawidtowy montaz z zastosowaniem systemowych akcesoriéw Homeseal LDS zapewnia wysoka odpornosé na starzenie i spetnia wymagania ETAG (wytyczne Europejskiej

Aprobaty Technicznej dotyczqcej drewnianych doméw szkieletowych).

Sposéb sktadowania

Rolki powinny by¢ sktadowane na paletach, trwale zabezpieczonych przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Nie pietrowaé¢ palet podczas fransportu i w trakcie

sktadowania.

Sposéb montazu

Zamocowanie membrany paroizolacyjnej nalezy przeprowadzi¢ wedfug ponizszych wytycznych, bqdz wynikajgeych z ogélnych przepiséw sztuki budowlane.

WYTYCZNE MONTAZOWE

Budynek musi by¢ wentylowany, Uzyj tasmy Homeseal LDS Solifit - 1
podczas montazu wilgotnosé do uszczelnienia polqczen

‘ Y "» wzgledna powinna by¢ ﬂ z przewodami wentylacyjnymi
ponizej 75% @ lub wywietrznikami kanalizacyjnymi

Wszystkie pofgczenia membrany
ze $cianq, podfogq uszczelnij
klejem Homeseal LDS Solimur

Uszczelnij zaktady tasmqg Jesli mocujesz paroizolacje do fat Do zamocowania membrany
_ jednostronnie klejgcq Y ] drewnianych uzywaij zszywek paroizolacyjnej do profili, uzywaij
ha ] Homeseal LDS Soliplan-1 B M o szerokosci 8/10 mm R tasmy obustronnie klejqcej
5™~ ¥ w rozstawie co 10-15 cm i
Tl T 1 10-15¢cm

Pamietaj o zaktadach —

Przed przyklejeniem tasmy S Docisnij aby zapewni¢ odpowiednig
minimum 10 cm

obustronnie Klejgce| do profili usur przyczepnos¢ tasmy do membrany
2z nich wszelkie zanieczyszczenia

1390
15

Wszelkie prawa zasirzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana tresci lub wykorzystywanie w celach komereyjnych w jakiejkolwiek postaci, w tym drogq elekironiczng
bez zgody Knauf Insulation Sp. z 0.0. jest zabronione. Informacje zawarte w karcie technicznej majq charakter informacyiny, zawierajq podstawowe i ogélne informacje
dotyczqce produktu. Knauf Insulation Sp. z 0.0. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za bfedne i omytkowo podane informacije zamieszczone w materiafach, oraz za skutki
ich wykorzystania.
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