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REMARQUES
Pour obtenir la déclaration de performances (DoP) d'un produit, copier simplement l'URL fournie dans les documents du produit et la saisir 
dans votre navigateur. Cela vous permet d'accéder directement à notre base de DoP en ligne sur www.dopki.com
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CHAUFFAGE, 
VENTILATION 
ET 
CLIMATISATION
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λ10 λ40 ST(+) –
W/
(m·K)

W/
(m·K)

ºC kg/m3 –

Coquille concentrique

Thermo-teK 
PS Pro ALU*

0,033 0,035 500** 100-120  aluminium Page 
11

Thermo-teK 
PS Eco ALU*

0,033 0,037 250** 85-100  aluminium Page 
14

Thermo-teK 
PS Eco

0,033 0,037 250 85-100 – Page
17

Feutre à lamelles

Thermo-teK 
LM Air ALU*

0,036 0,042 250** 28 aluminium Page  
20

Thermo-teK 
LM Pro ALU

0,037 0,042 250** 40 aluminium Page  
21

Panneau

Thermo-teK 
BD 060 ALU 

0,037 0,039 250** 60 aluminium Page  
22-25

Thermo-teK 
BD 080 ALU 

0,035 0,038 250** 80 aluminium Page  
22-25

Thermo-teK 
BD 050 VBS

0,037 0,039 250** 50 voile de 
verre noir

Page  
22-25

Thermo-teK 
BD 040 WBS 

0,036 0,040 250** 40 voile de 
verre noir

Page  
22-25

Thermo-teK 
BD 050 WBS 

0,037 0,039 250** 50 voile de 
verre noir

Page  
22-25

Thermo-teK 
BD 080 WBS 

0,035 0,038 250** 80 voile de 
verre noir

Page  
22-25

Nappe acoustique 

Sound-teK 
FM 140 ALU

– – – 140 aluminium Page  
27

APPLICATIONS

* Réaction au feu: A2
 ** Revêtement aluminium ≤ 80ºC, autre revêtement ≤ 150 °C

La présente sélection ne fournit qu’un bref aperçu des applications possibles Veuillez vérifier que les matériaux sont adaptés à l’application réelle. 
Réaction au feu: TOUS les produits sont non combustibles (selon la norme EN 13501: classement A1 ou - lorsque indiqué - classement A2)



La présente sélection ne fournit qu’un bref aperçu des applications possibles Veuillez vérifier que les matériaux sont adaptés à l’application réelle. 
Réaction au feu: TOUS les produits sont non combustibles (selon la norme EN 13501: classement A1 ou - lorsque indiqué - classement A2)
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PROTECTION
INCENDIE
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λd – –

W/
(m·K)

– kg/m3 –

Panneau de protection incendie

Fire-teK 
BD 908 ALU

0,035 EI 30 (ve ho i<->o) S 80  aluminium Page  
29

Fire-teK 
BD 912 ALU

0,036 EI 60 (ve ho i<->o) S 120  aluminium Page  
30

Nappe grillagée

Fire-teK 
WM 908 GGA

0,034 EI 30 (ve ho i<->o) S with 60 mm / 
EI 60 (ve ho i<->o) S with 80 mm

80  aluminium Page  
31

APPLICATIONS



ISOLATION
INDUSTRIELLE
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λ50 ST(+) –

W/
(m·K)

ºC kg/m3 –

Nappe grillagée

Power-teK 
WM 640

0,040 640 80 différentes 
options possible*

Page
34

Power-teK 
PB SYS WM1

0,039 640** –  aluminium Page
35

Power-teK 
WM 660

0,040 660 100 différentes 
options possible*

Page
36

Feutre à lamelles

Power-teK 
LM 550 ALU

0,043 550** 60  aluminium Page
37

Coquille concentrique

Power-teK 
PS 680

0,039 680 110-140 – Page
38

Coquille à lamelles

Power-teK 
PB 640 ALU

0,039 640** 80  aluminium Page
41

Panneau

Power-teK 
BD 450 / ALU

0,041 450** 50 sans / avec 
aluminium

Page
45

Power-teK 
BD 640 / ALU

0,040 640** 80 sans / avec 
aluminium

Page
46

Power-teK 
BD 680 / ALU

0,040 680** 120 sans / avec 
aluminium

Page
47

Nappe

Power-teK 
RL 150

0,042 150 22 – Page
48

Laine en vrac

Power-teK 
LW STD

0,041 660 – – Page
49

Power-teK 
LW CRY

0,041 – – – Page
50

Power-teK 
LW 020

– – – – Page
51

* voir page 33 pour différentes options de revêtement
** revêtement aluminium e ≤ 80 ºC

La présente sélection ne fournit qu’un bref aperçu des applications possibles Veuillez vérifier que les matériaux sont adaptés à l’application réelle. 
Réaction au feu: TOUS les produits sont non combustibles (selon la norme EN 13501: classement A1 ou - lorsque indiqué - classement A2)
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Nos produits de laine minérale 
avec ECOSE® Technology !
Suite au succès de l'introduction d'ECOSE® Technology 
dans la gamme de produits Buildings Solutions, Knauf 
Insulation a décidé d’intégrer cette technologie 
révolutionnaire de liant à son portefeuille de produits 
CVC de Technical Solutions. 

DÉCOUVREZ 
L'ISOLATION DU FUTUR

 

LES RÉDACTEURS  DES CAHIERS DES CHARGES PEUVENT  COMPTER SUR UNE GRANDE DURABILITÉ DES PRODUITS  ET LEUR UTILISATION FACILE  PRÉSENTE UN AVANTAGE POUR LES  INSTALLATEURS.

Les produits d'isolation fabriqués avec ECOSE® Techno-
logy ne contiennent ni colorants, ni pigments artificiels. 

ASPECT NATUREL

Les produits avec ECOSE® Technology offrent une excel-
lente performance d'isolation pour un confort thermique 
accru, ainsi qu'une incombustibilité pour la sécurité 
des personnes. Ils sont conformes à toutes les normes 
européennes applicables. 

PERFORMANCES TECHNIQUES

Le liant est principalement issu de matières premières 
d'origine naturelle. Son procédé de fabrication n'y ajoute 
pas de formaldéhyde. Les produits fabriqués avec ECO-
SE® Technology ne contiennent pas de phénol.

LIANT SANS FORMALDÉHYDE AJOUTÉ

Les composants renouvelables du liant remplacent la 
plupart des matériaux dérivés des combustibles fossi-
les. Nous économisons de l'énergie pour réduire la 
facture énergétique et les émissions de CO2.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
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  Avantages pour 
les installateurs

Avantages pour les rédac-
teurs des cahiers des charges

IMPACT DE LA CERTIFICATION EUROFINS GOLD 
DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
•  Réduction des émissions dans  

l'environnement d'installation

FACILITÉ D'UTILISATION
• Facile à couper
• Faible odeur
• Précision de coupe
• Maniable

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES TECHNIQUES
•  Les propriétés des produits satisfont ou  

dépassent les exigences des normes CE,  
AGI 132, EnEV, MED

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
•  La gamme de produits CVC offre d'excellentes 

performances thermiques, mécaniques et de 
résistance au feu

IMPACT DE LA CERTIFICATION EUROFINS GOLD 
DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
• Amélioration de la qualité de l'air intérieur
•  Conformité prouvée avec tous les labels de 

qualité facultatifs et réglementaires relatifs 
aux émissions des produits en Europe 

PRODUITS CONÇUS DE FAÇON DURABLE
•  Conformité avec plusieurs systèmes  

d'évaluation de construction écologique  
(ex. BREEAM, LEED, HQE et DGNB)

•  Normes environnementales strictes selon la 
certification ISO 14000

FIABILITÉ
•  La gamme de produits CVC offre d'excellentes 

performances thermiques, mécaniques et de 
résistance au feu

•  Le marquage CE garantit la conformité aux lois 
européennes (RPC 305-2011)

SÉCURITÉ
• Incombustibilité/A1
• Point de fusion des fibres > 1000 °C
•  Normes élevées applicables à la fabrication et 

aux produits selon la certification ISO 9000

9



EXPERTS EN ISOLATION 
THERMIQUE POUR LE 
SECTEUR CVC
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COQUILLE CONCENTRIQUE

THERMO-TEK PS PRO ALU

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les produits Thermo-teK PS Pro ALU sont des 
coquilles concentriques moulées et incom-
bustibles fabriquées en laine minérale d’une 
longueur de 1200 mm.
Le produit est revêtu d’aluminium renforcé 
de fibre de verre et équipé dans le sens de la 
longueur d’une bande de recouvrement auto-
collante.
Sa méthode de production moderne et ses 
strictes tolérances de fabrication lui confèrent 
des propriétés d’isolation optimales dues à 
une conductivité thermique particulièrement 
faible, une géométrie de haute précision et une 
concentricité optimisée.

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305NP

APPLICATIONS
Les produits Thermo-teK PS Pro ALU sont par-
ticulièrement adaptés à l'isolation thermique 
et possèdent également de bonnes propriétés 
d'isolation acoustiques.
• Tuyaux
• Composants par ex. coudes, pièces en T, etc.
• Protection incendie

REMARQUES SUR L'INSTALLATION :
•  Avant de commencer l'installation, vérifiez que toutes les sur-

faces d'adhésion sont sèches et dépourvues de poussière, de 
graisse et de saletés. 

•  Pour faciliter l'ouverture de la coquille Thermo-teK PS Pro ALU 
afin de l'installer sur le tuyau, elle est dotée d'une petite fente 
située sur le côté opposé à l'ouverture longitudinale. Ceci facilite 
grandement le déplacement de la section sur le tuyau à isoler.

•  Pour refermer la jointure longitudinale à l'aide du rabat auto-
collant, la bande de protection doit être retirée. La bande peut 
également être retirée en plusieurs fois. Avant de réunir les 
parties autocollantes, les deux moitiés de la coquille doivent être 
alignées de façon précise. Une forte pression doit être exercée sur 
le revêtement autocollant tout le long de la jointure longitudinale.

•  Les joints bout à bout situés aux extrémités des coquilles doivent 

être scellés à l'aide d'une bande  
autocollante en aluminium de façon à ce que les coquilles 
adjacentes soient équitablement recouvertes  
par la bande en aluminium.

•  La force d'adhérence initiale risque d'être diminuée lorsque la 
température ambiante au moment du traitement est inférieure 
à 10 °C. Dans ce cas, il est nécessaire de re-
doubler de précautions, notamment en aug-
mentant la pression nécessaire exercée par 
l'installateur pour garantir une adhérence 
permanente.

•  Les exigences nationales relatives à la fixa-
tion des coquilles doivent être vérifiées

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Thermo-teK PS PRO ALU est classé dans la 
catégorie EI 120 pour les pénétrations dans les 
murs/plafonds, selon la norme EN 13501-2.

-valeur à 40 °C : 0,035 W/mK
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Illustration : Coquille

Valeurs testées et déclarées selon EN 14303

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu* – A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm – EN 13501-1

Conductivité thermique en fonction 
de la température moyenne 

10 50 100 150 200 250 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,044 0,052 0,062 0,073 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 500 °C EN 14707

Température limite revêtement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 100-120 kg/m³ EN 13470

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m² EN 13472

Épaisseur de la couche d'air équivalente à 
la diffusion de vapeur d'eau ALU

sd ≥ 200 m EN 13469

Fibres sans silicone** – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – Diamètre externe <150 mm : 
MW–EN14303–T8-ST(+)500–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

– Diamètre externe ≥ 150 mm : 
MW–EN14303–T9-ST(+)500–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

* En fonction du diamètre externe, ** Respecte les critères de la norme VW 3.10.7 et ne contient pas de substances perturbant le mouillage de la peinture. 
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com
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Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 50 mm Épaisseur 60 mm Épaisseur 80 mm Diamètre 
intérieur 

(mm)
Nombre de 

mètres linéaires 
par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

18 194,40 10,80 18

22 194,40 10,80 129,60 7,20 22

28 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 28

35 172,80 9,60 108,00 6,00 86,40 4,80 35

42 129,60 7,20 108,00 6,00 76,80 1,20 42

48 129,60 7,20 86,40 4,80 72,00 1,20 48

54 108,00 6,00 86,40 4,80 72,00 1,20 54

60 108,00 6,00 86,40 4,80 64,80 1,20 60

64 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 64

70 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 70

76 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 76

89 86,40 4,80 72,00 1,20 50,40 1,20 89

102 76,80 1,20 62,40 1,20 48,00 1,20 102

108 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 108

114 72,00 1,20 60,00 1,20 43,20 1,20 114

133 60,00 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 133

140 57,60 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 140

159 48,00 1,20 43,20 1,20 31,20 1,20 159

168 48,00 1,20 38,40 1,20 28,80 1,20 168

194 38,40 1,20 31,20 1,20 24,00 1,20 194

219 31,20 1,20 28,80 1,20 21,60 1,20 219

245 24,00 1,20 21,60 1,20 19,20 1,20 245

273 21,60 1,20 21,60 1,20 14,40 1,20 273

305 16,80 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 305

324 14,40 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 324

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 20 mm Épaisseur 30 mm Épaisseur 40 mm Diamètre 
intérieur 

(mm)
Nombre de 

mètres linéaires 
par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

15 979,20 40,80 547,20 22,80

18 892,80 37,20 460,80 19,20 316,80 13,20 18

22 777,60 32,40 432,00 18,00 280,80 15,60 22

28 633,60 26,40 374,40 15,60 259,20 14,40 28

35 540,00 30,00 345,60 19,20 194,40 10,80 35

42 388,80 21,60 259,20 14,40 194,40 10,80 42

48 345,60 19,20 216,00 12,00 194,40 10,80 48

54 302,40 16,80 172,80 9,60 172,80 9,60 54

60 259,20 14,40 172,80 9,60 129,60 7,20 60

64 216,00 12,00 172,80 9,60 129,60 7,20 64

70 237,60 13,20 194,40 10,80 108,00 6,00 70

76 194,40 10,80 151,20 8,40 86,40 4,80 76

89 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 89

102 86,40 4,80 86,40 4,80 86,40 4,80 102

108 86,40 4,80 86,40 4,80 86,40 4,80 108

114 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 114

133 86,40 4,80 72,00 1,20 133

140 79,20 1,20 64,80 1,20 140

159 62,40 1,20 60,00 1,20 159

168 60,00 1,20 48,00 1,20 168

194 48,00 1,20 43,20 1,20 194

219 38,40 1,20 38,40 1,20 219

245 33,60 1,20 26,40 1,20 245

273 26,40 1,20 21,60 1,20 273

305 21,60 1,20 21,60 1,20 305

324 21,60 1,20 16,80 1,20 324



Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 100 mm Épaisseur 120 mm Diamètre 
intérieur 

(mm)
Nombre de 

mètres linéaires 
par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

42 52,80 1,20 42

48 52,80 1,20 48

54 50,40 1,20 38,40 1,20 54

60 48,00 1,20 38,40 1,20 60

64 48,00 1,20 33,60 1,20 64

70 40,80 1,20 31,20 1,20 70

76 43,20 1,20 31,20 1,20 76

89 38,40 1,20 28,80 1,20 89

102 33,60 1,20 24,00 1,20 102

108 33,60 1,20 24,00 1,20 108

114 31,20 1,20 24,00 1,20 114

133 26,40 1,20 21,60 1,20 133

140 28,80 1,20 21,60 1,20 140

159 24,00 1,20 21,60 1,20 159

168 21,60 1,20 16,80 1,20 168

194 21,60 1,20 12,00 1,20 194

219 16,80 1,20 12,00 1,20 219

245 14,40 1,20 12,00 1,20 245

273 12,00 1,20 9,60 1,20 273

305 9,60 1,20 9,60 1,20 305

324 9,60 1,20 9,60 1,20 324

13

Autres dimensions ou unités de conditionnement sur demande ! Les détails techniques sont donnés à titre indicatif 
uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com
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THERMO-TEK PS ECO ALU

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les produits Thermo-teK PS Eco ALU sont des 
coquilles concentriques moulées et incom-
bustibles fabriquées en laine minérale et d'une 
longueur de 1200 mm.
Le produit est revêtu d’aluminium renforcé 
de fibre de verre et équipé dans le sens de la 
longueur d’une bande de recouvrement auto-
collante.
Sa méthode de production moderne et ses 
strictes tolérances de fabrication lui confèrent 
des propriétés d’isolation optimales dues à 
une conductivité thermique particulièrement 
faible, une géométrie de haute précision et une 
concentricité optimisée.

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305YP

APPLICATIONS
Les produits Thermo-teK PS Eco ALU sont par-
ticulièrement adaptés à l’isolation thermique 
et possèdent également de bonnes propriétés 
d’isolation acoustiques.
• Tuyaux
• Composants par ex. coudes, pièces en T, etc.

REMARQUES SUR L'INSTALLATION :
•  Avant de commencer l'installation, vérifiez que toutes les sur-

faces d'adhésion sont sèches et dépourvues de poussière, de 
graisse et de saletés. 

•  Pour faciliter l'ouverture de la coquille Thermo-teK PS Eco ALU 
afin de l'installer sur le tuyau, elle est dotée d'une petite fente 
située sur le côté opposé à l'ouverture longitudinale. Ceci facilite 
grandement le déplacement de la section sur le tuyau à isoler.

•  Pour refermer la jointure longitudinale à l'aide du rabat auto-
collant, la bande de protection doit être retirée. La bande peut 
également être retirée en plusieurs fois. Avant de réunir les 
parties autocollantes, les deux moitiés de la coquille doivent être 
alignées de façon précise. Une forte pression doit être exercée sur 

le revêtement autocollant tout le long de la jointure longitudinale.
•  Les joints bout à bout situés aux extrémités des coquilles doivent 

être scellés à l'aide d'une bande autocollante en aluminium de 
façon à ce que les coquilles adjacentes soient équitablement re-
couvertes par la bande en aluminium.

•  La force d'adhérence initiale risque d'être diminuée lorsque la 
température ambiante au moment du traitement est inférieure 
à 10 °C. Dans ce cas, il est nécessaire de redoubler de précautions, 
notamment en augmentant la pression nécessaire exercée par 
l'installateur pour garantir une adhérence permanente.

•  Les exigences nationales relatives à la fixation des coquilles 
doivent être vérifiées

Illustration : Coquille
CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Valeurs testées et déclarées selon EN 14303

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu* – A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm – EN 13501-1

Conductivité thermique en fonction 
de la température moyenne 

10 40 50 100 150 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,039 0,046 0,053 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 250 °C EN 14707

Température limite revêtement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 85-100 kg/m³ EN 13470

Absorption d’eau ≤ 1,0  kg/m² EN 13472

Épaisseur de la couche d’air équivalente 
à la diffusion de vapeur d’eau ALU

sd ≥ 200 m EN 13469

Fibres sans silicone** – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – Diamètre externe <150 mm : 
MW–EN14303–T8-ST(+)250–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

– Diamètre externe ≥ 150 mm : 
MW–EN14303–T9-ST(+)250–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

* En fonction du diamètre externe, ** Respecte les critères de la norme VW 3.10.7 et ne contient pas de substances perturbant le mouillage de la peinture. 
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com
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Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 50 mm Épaisseur 60 mm Épaisseur 80 mm Diamètre 
intérieur 

(mm)
Nombre de 

mètres 
linéaires par 

palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres 

linéaires par 
palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres 

linéaires par 
palette

Contenu 
du lot en m

22 194,40 10,80 129,60 7,20 22

28 194,40 10,80 129,60 7,20 28

35 172,80 9,60 108,00 6,00 86,40 4,80 35

42 129,60 7,20 108,00 6,00 76,80 1,20 42

48 129,60 7,20 86,40 4,80 72,00 1,20 48

54 108,00 6,00 86,40 4,80 72,00 1,20 54

60 108,00 6,00 86,40 4,80 64,80 1,20 60

64 108,00 6,00 86,40 4,80 60,00 1,20 64

70 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 70

76 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 76

89 86,40 4,80 72,00 1,20 50,40 1,20 89

102 76,80 1,20 62,40 1,20 48,00 1,20 102

108 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 108

114 72,00 1,20 60,00 1,20 43,20 1,20 114

133 60,00 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 133

140 57,60 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 140

159 48,00 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 159

168 48,00 1,20 38,40 1,20 28,80 1,20 168

194 38,40 1,20 31,20 1,20 24,00 1,20 194

219 31,20 1,20 28,80 1,20 21,60 1,20 219

245 24,00 1,20 21,60 1,20 19,20 1,20 245

273 21,60 1,20 21,60 1,20 14,40 1,20 273

305 16,80 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 305

324 14,40 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 324

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 20 mm Épaisseur 30 mm Épaisseur 40 mm Diamètre 
intérieur 

(mm)
Nombre de 

mètres 
linéaires par 

palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres 

linéaires par 
palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres 

linéaires par 
palette

Contenu 
du lot en m

15 1058,40 58,80 540,00 30,00 15

18 907,20 50,40 540,00 30,00 302,40 16,80 18

22 777,60 43,20 432,00 24,00 280,80 15,60 22

28 648,00 36,00 410,40 22,80 259,20 14,40 28

35 540,00 30,00 345,60 19,20 194,40 10,80 35

42 432,00 24,00 259,20 14,40 194,40 10,80 42

48 345,60 19,20 216,00 12,00 194,40 10,80 48

54 345,60 19,20 194,40 10,80 172,80 9,60 54

60 280,80 15,60 194,40 10,80 129,60 7,20 60

64 259,20 14,40 194,40 10,80 129,60 7,20 64

70 237,60 13,20 194,40 10,80 108,00 6,00 70

76 194,40 10,80 151,20 8,40 108,00 6,00 76

89 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 89

102 129,60 7,20 108,00 6,00 86,40 4,80 102

108 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 108

114 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 114

133 86,40 4,80 72,00 1,20 133

140 79,20 1,20 64,80 1,20 140

159 62,40 1,20 60,00 1,20 159

168 60,00 1,20 55,20 1,20 168

194 48,00 1,20 43,20 1,20 194

219 38,40 1,20 38,40 1,20 219

245 33,60 1,20 26,40 1,20 245

273 26,40 1,20 21,60 1,20 273

305 21,60 1,20 21,60 1,20 305

324 21,60 1,20 16,80 1,20 324



Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 100 mm Épaisseur 120 mm Diamètre 
intérieur 

(mm)
Nombre de 

mètres linéaires 
par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

48 52,80 1,20 48

54 50,40 1,20 38,40 1,20 54

60 48,00 1,20 38,40 1,20 60

64 48,00 1,20 33,60 1,20 64

70 40,80 1,20 31,20 1,20 70

76 43,20 1,20 31,20 1,20 76

89 38,40 1,20 28,80 1,20 89

102 33,60 1,20 24,00 1,20 102

108 33,60 1,20 24,00 1,20 108

114 31,20 1,20 24,00 1,20 114

133 26,40 1,20 21,60 1,20 133

140 28,80 1,20 21,60 1,20 140

159 24,00 1,20 21,60 1,20 159

168 21,60 1,20 16,80 1,20 168

194 21,60 1,20 14,40 1,20 194

219 16,80 1,20 12,00 1,20 219

245 14,40 1,20 12,00 1,20 245

273 12,00 1,20 9,60 1,20 273

305 9,60 1,20 9,60 1,20 305

324 9,60 1,20 9,60 1,20 324

Autres dimensions ou unités de conditionnement sur demande ! Les détails techniques sont donnés à titre indicatif 
uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com
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THERMO-TEK PS ECO

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les produits Thermo-teK PS ECO sont des 
coquilles concentriques moulées et incom-
bustibles fabriquées en laine minérale d’une 
longueur de 1200 mm.
Leur méthode de production moderne et 
leurs strictes tolérances de fabrication leur 
confèrent des propriétés d’isolation optimales 
dues à une conductivité thermique particuliè-
rement faible, une géométrie de haute préci-
sion et une concentricité optimisée.

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305YP

APPLICATIONS
Les produits Thermo-teK PS Eco sont parti-
culièrement adaptés à l’isolation thermique 
et possèdent également de bonnes propriétés 
d’isolation acoustiques.
• Tuyaux
• Composants par ex. coudes, pièces en T, etc.

REMARQUES SUR L'INSTALLATION :
•  Avant de commencer l'installation, vérifiez que toutes les sur-

faces d'adhésion sont sèches et dépourvues de poussière, de 
graisse et de saletés. 

•  Pour faciliter l'ouverture de la coquille Thermo-teK PS Eco afin de 
l'installer sur le tuyau, elle est dotée d'une petite fente située sur 
le côté opposé à l'ouverture longitudinale. Ceci facilite grande-
ment le déplacement de la section sur le tuyau à isoler.

•  Pour refermer la jointure longitudinale à l'aide du rabat auto-
collant, la bande de protection doit être retirée. La bande peut 
également être retirée en plusieurs fois. Avant de réunir les 
parties autocollantes, les deux moitiés de la coquille doivent être 
alignées de façon précise. Une forte pression doit être exercée sur 

le revêtement autocollant tout le long de la jointure longitudinale.
•  Les joints bout à bout situés aux extrémités des coquilles doivent 

être scellés à l'aide d'une bande autocollante en aluminium de 
façon à ce que les coquilles adjacentes soient équitablement re-
couvertes par la bande en aluminium.

•  La force d'adhérence initiale risque d'être diminuée lorsque la 
température ambiante au moment du traitement est inférieure 
à 10 °C. Dans ce cas, il est nécessaire de redoubler de précautions, 
notamment en augmentant la pression nécessaire exercée par 
l'installateur pour garantir une adhérence permanente.

•  Les exigences nationales relatives à la fixation des coquilles 
doivent être vérifiées

Illustration : Coquille
CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Valeurs testées et déclarées selon EN 14303

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1L – EN 13501-1

Conductivité thermique en fonction 
de la température moyenne 

10 40 50 100 150 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,039 0,046 0,053 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 250 °C EN 14707

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 85 -100 kg/m³ EN 13470

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m² EN 13472

Facteur de diffusion de vapeur d’eau 1 – EN 14303

Fibres sans silicone* – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Point de fusion des fibres ≥ 1000 –°C DIN 4102-17

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – Diamètre externe <150 mm : 
MW–EN14303–T8-ST(+)250–WS1–CL10

– EN 14303

– Diamètre externe ≥ 150 mm : 
MW–EN14303–T9-ST(+)250–WS1–CL10

– EN 14303

* Respecte les critères de la norme VW 3.10.7 et ne contient pas de substances perturbant le mouillage de la peinture. 
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com



Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 50 mm Épaisseur 60 mm Épaisseur 80 mm Diamètre 
intérieur 

(mm)
Nombre de 

mètres linéaires 
par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

22 194,40 10,80 129,60 7,20 22

28 194,40 10,80 129,60 7,20 28

35 172,80 9,60 108,00 6,00 86,40 4,80 35

42 129,60 7,20 108,00 6,00 76,80 1,20 42

48 129,60 7,20 86,40 4,80 72,00 1,20 48

54 108,00 6,00 86,40 4,80 72,00 1,20 54

60 108,00 6,00 86,40 4,80 64,80 1,20 60

64 108,00 6,00 86,40 4,80 60,00 1,20 64

70 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 70

76 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 76

89 86,40 4,80 72,00 1,20 50,40 1,20 89

102 76,80 1,20 62,40 1,20 48,00 1,20 102

108 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 108

114 72,00 1,20 60,00 1,20 43,20 1,20 114

133 60,00 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 133

140 57,60 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 140

159 48,00 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 159

168 48,00 1,20 38,40 1,20 28,80 1,20 168

194 38,40 1,20 31,20 1,20 24,00 1,20 194

219 31,20 1,20 28,80 1,20 21,60 1,20 219

245 24,00 1,20 21,60 1,20 19,20 1,20 245

273 21,60 1,20 21,60 1,20 14,40 1,20 273

305 16,80 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 305

324 14,40 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 324

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 20 mm Épaisseur 30 mm Épaisseur 40 mm Diamètre 
intérieur 

(mm)
Nombre de 

mètres linéaires 
par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

15 1058,40 58,80 540,00 30,00 15

18 907,20 50,40 540,00 30,00 302,40 16,80 18

22 777,60 43,20 432,00 24,00 280,80 15,60 22

28 648,00 36,00 410,40 22,80 259,20 14,40 28

35 540,00 30,00 345,60 19,20 194,40 10,80 35

42 432,00 24,00 259,20 14,40 194,40 10,80 42

48 345,60 19,20 216,00 12,00 194,40 10,80 48

54 345,60 19,20 194,40 10,80 172,80 9,60 54

60 280,80 15,60 194,40 10,80 129,60 7,20 60

64 259,20 14,40 194,40 10,80 129,60 7,20 64

70 237,60 13,20 194,40 10,80 108,00 6,00 70

76 194,40 10,80 151,20 8,40 108,00 6,00 76

89 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 89

102 129,60 7,20 108,00 6,00 86,40 4,80 102

108 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 108

114 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 114

133 86,40 4,80 72,00 1,20 133

140 79,20 1,20 64,80 1,20 140

159 62,40 1,20 60,00 1,20 159

168 60,00 1,20 55,20 1,20 168

194 48,00 1,20 43,20 1,20 194

219 38,40 1,20 38,40 1,20 219

245 33,60 1,20 26,40 1,20 245

273 26,40 1,20 21,60 1,20 273

305 21,60 1,20 21,60 1,20 305

324 21,60 1,20 16,80 1,20 324
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Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 100 mm Épaisseur 120 mm Diamètre 
intérieur 

(mm)
Nombre de 

mètres linéaires 
par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

48 52,80 1,20 48

54 50,40 1,20 38,40 1,20 54

60 48,00 1,20 38,40 1,20 60

64 48,00 1,20 33,60 1,20 64

70 40,80 1,20 31,20 1,20 70

76 43,20 1,20 31,20 1,20 76

89 38,40 1,20 28,80 1,20 89

102 33,60 1,20 24,00 1,20 102

108 33,60 1,20 24,00 1,20 108

114 31,20 1,20 24,00 1,20 114

133 26,40 1,20 21,60 1,20 133

140 28,80 1,20 21,60 1,20 140

159 24,00 1,20 21,60 1,20 159

168 21,60 1,20 16,80 1,20 168

194 21,60 1,20 14,40 1,20 194

219 16,80 1,20 12,00 1,20 219

245 14,40 1,20 12,00 1,20 245

273 12,00 1,20 9,60 1,20 273

305 9,60 1,20 9,60 1,20 305

324 9,60 1,20 9,60 1,20 324

Autres dimensions ou unités de conditionnement sur demande ! Les détails techniques sont donnés à titre indicatif 
uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

19



FEUTRE À LAMELLES

20

THERMO-TEK LM AIR ALU

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le feutre à lamelle Thermo-teK LM Air ALU 
est une nappe composée de lamelles de laine 
minérale orientées verticalement, revêtue 
sur une face d’une feuille d’aluminium 
multi-couches.

APPLICATIONS
Thermo-teK LM Air ALU est utilisé pour
l’isolation thermique des installations
industrielles, l’isolation thermique et
acoustique des :
•  Isolation des conduits d’aération (circulaire 

et rectangulaire)
• Tuyaux

Illustration : Feutre à lamelle en laine minérale

* Longueurs fixes sur demande
** PU = unité de conditionnement 
(PU =1 rouleau 1000 mm)

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4308OP

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A2 - s1, d0 – EN 13501-1

Conductivité thermique 10 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,036 0,042 0,044 0,055 0,072 0,088 0,112 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 250 °C EN 14706

Température limite revêtement 
aluminium

– ≤ 80 °C –

Densité ca. 28 kg/m3 EN 1602

Épaisseur de la couche d’air équivalente 
à la diffusion de vapeur d’eau ALU

sd ≥ 200 m EN 12086

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d’huile de silicone – –

Code d’identification – MW-EN14303-T5-ST(+)250-MV2 – EN 14303

 Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

Longueur* × Largeur × Épaisseur (mm) m2/PU** PU/pallet m2/pallet

8000 x 1000 x 25 8,00 14 112,00

8000 x 1000 x 30 8,00 14 112,00

6000 x 1000 x 40 6,00 14 84,00

5000 x 1000 x 50 5,00 14 70,00

4000 x 1000 x 60 4,00 14 56,00

3000 x 1000 x 80 3,00 14 42,00

2500 x 1000 x 100 2,50 14 35,00
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THERMO-TEK LM PRO ALU

DESCRIPTION DU PRODUIT
Thermo-teK LM Pro ALU est un feutre en laine 
minérale revêtu sur un côté d'un film d'alu-
minium renforcé de fibre de verre résistant 
à la déchirure. Il est composé de lamelles de 
laine minérale perpendiculaires à la surface de 
contact, ce qui assure une bonne résistance à 
la compression et une souplesse permettant 
sa bonne maniabilité. 
Thermo-teK LM Eco ALU est incombustible, de 
classe A1. 

APPLICATIONS
Thermo-teK LM Pro ALU est utilisé pour 
l'isolation thermique des installations indus-
trielles, l'isolation thermique et acoustique des :
• Tuyaux
• Composants par ex. coudes, pièces en T, etc.
• Vannes et raccords
• Isolation des conduits d'aération - circulaire
•  Isolation des conduits d'aération -  

extérieure

Illustration : Feutre à lamelle en laine minérale

* Longueurs fixes sur demande
** PU = unité de conditionnement 
(PU = 1 rouleau d'une largeur de 1000 mm)

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305HP

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,042 0,044 0,054 0,067 0,083 0,104 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 250 °C EN 14706

Température limite revêtement aluminium – ≤ 80 °C –

Solubilité des ions chlorure 
dans l’eau (Qualité AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 40 kg/m³ EN 1602

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Épaisseur de la couche d'air équivalente à la 
diffusion de vapeur d'eau ALU

sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C EN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d’huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d’identification – MW–EN14303–T4-ST(+)250–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

 Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

Longueur* × Largeur × Épaisseur (mm) m2/PU** PU/pallet m2/palette 

10000 × 1000 × 20 10,00 15 150,00

10000 × 1000 × 25 10,00 15 150,00

8000 × 1000 × 30 8,00 15 120,00

6000 × 1000 × 40 6,00 15 90,00

5000 × 1000 × 50 5,00 15 75,00

4000 × 1000 × 60 4,00 15 60,00

3000 × 1000 × 80 3,00 15 45,00

2500 × 1000 × 100 2,50 15 37,50

Épaisseur d’isolation >100 mm-140 mm sur demande. 



* Autres dimensions sur demande. 
** PU = unité de conditionnement 
= paquet de panneaux
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PANNEAU

THERMO-TEK BD 060 ALU

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les produits Thermo-teK BD 060 ALU sont 
des panneaux d’isolation en laine minérale 
recouverts sur une face d'un film d'aluminium 
renforcé de fibre de verre résistant à la déchi-
rure. Ils sont incombustibles et hydrofuges, 
résistants à la déformation et au vieillisse-
ment et permettent une isolation acoustique 
et thermique. Les produits ne contiennent pas 
de formaldéhyde ajouté, ni dans le liant de la 
laine minérale, ni dans le revêtement.

APPLICATIONS
Les produits Thermo-teK BD 060 ALU sont 
particulièrement adaptés à l'isolation 
extérieure des
•  Conduits d'aération
•  Systèmes de climatisation
•  Compartiments pour machines

Illustration : Panneau Thermo-teK avec revêtement 
aluminium pur renforcé

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Longueur* × Largeur* × Épaisseur (mm) m2/PU** PU/palette m2/palette

1000 x 600 x 30 6,00 16 96,00

1000 x 600 x 40 7,20 10 72,00

1000 × 600 × 50 4,80 12 57,60

1000 × 600 × 60 4,80 10 48,00

1000 × 600 × 80 3,00 16 36,00

1000 × 600 × 100 2,40 12 28,80

REMARQUE
Veuillez noter nos informations concernant l’effet insonorisant des panneaux en laine de roche. Voir page 62.

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305LP 

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 10 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 250 (recommandé) °C EN 14706

Température limite revêtement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité ca. 60 kg/m3 EN 1602

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Épaisseur de la couche d’air équivalente 
à la diffusion de vapeur d’eau ALU

Sd ≥ 200 m EN 12086

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d’huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Code d’identification – MW-EN14303-T5-ST(+)250-WS1-MV2-CL10 – EN 13162

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com 



* Autres dimensions sur demande. 
** PU = unité de conditionnement 
= paquet de panneaux
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THERMO-TEK BD 080 ALU

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les produits Thermo-teK BD 080 ALU sont 
des panneaux d’isolation en laine minérale 
recouverts sur une face d'un film d'aluminium 
renforcé de fibre de verre résistant à la déchi-
rure. Ils sont incombustibles et hydrofuges, 
résistants à la déformation et au vieillisse-
ment et permettent une isolation acoustique 
et thermique. Les produits ne contiennent pas 
de formaldéhyde ajouté, ni dans le liant de la 
laine minérale, ni dans le revêtement.

APPLICATIONS
Les produits Thermo-teK BD 080 ALU sont 
particulièrement adaptés à l'isolation 
extérieure des
•  Conduits d'aération
•  Systèmes de climatisation
•  Compartiments pour machines

Illustration : Panneau Thermo-teK avec 
revêtement aluminium pur renforcé

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Longueur* × Largeur* × Épaisseur (mm) m2/PU** PU/palette m2/palette

1000 × 600 × 30 6,00 16 96,00

1000 × 600 × 40 3,60 20 72,00

1000 × 600 × 50 3,60 16 57,60

1000 × 600 × 60 3,00 16 48,00

1000 × 600 × 80 1,80 20 36,00

1000 × 600 × 100 1,80 16 28,80

REMARQUE
Veuillez noter nos informations concernant l’effet insonorisant des panneaux en laine de roche. Voir page 62.

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305OP 

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 10 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 250 (recommandé) °C EN 14706

Température limite revêtement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité ca. 80 kg/m3 EN 1602

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Épaisseur de la couche d’air équivalente 
à la diffusion de vapeur d’eau ALU

Sd ≥ 200 m EN 12086

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d’huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Code d’identification – MW-EN14303-T5-ST(+)250-WS1-MV2-CL10 – EN 13162

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com 



REMARQUE
Veuillez noter nos informations concernant l’effet insonorisant des panneaux en laine de roche. Voir page 62.

* Autres dimensions sur demande. 
** PU = unité de conditionnement 
= paquet de panneaux

THERMO-TEK BD 050 VBS

DESCRIPTION DU PRODUIT
Thermo-teK BD 050 VBS sont des
panneaux d’isolation en laine minérale de
densité moyenne avec revêtement voile de
verre noir sur une face. Ils sont incombustibles
et hydrofuges, résistants à la déformation et
au vieillissement et permettent une isolation
acoustique et thermique. Les produits ne
contiennent pas de formaldéhyde ajouté, ni
dans le liant de la laine minérale, ni dans le
revêtement.

APPLICATIONS
Les produit Thermo-teK BD 050 VBS sont
particulièrement adaptés à l’isolation externe
des
•  Conduits d'aération
•  Systèmes de climatisation
•  Compartiments pour machines

Illustration : Panneau Thermo-teK avec 
revêtement voile de verre noir

CERTIFICATIONS
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Longueur* × Largeur* × Épaisseur (mm) m2/PU** PU/palette m2/palette

1000 × 600 × 50 6,00 20 120,00

1000 × 600 × 100 3,00 20 60,00

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305LP 

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 10 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 250 (recommandé) °C EN 14706

Température limite revêtement – ≤ 150 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité ca. 50 kg/m3 EN 1602

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d’huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Code d’identification – MW-EN14303-T5-ST(+)250-WS1-CL10 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com 
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THERMO-TEK BD 040, 050, 080 WBS 

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les produits Thermo-teK BD 050, 080 WBS 
sont des panneaux d'isolation en laine miné-
rale de densité moyenne recouverts sur une 
face d'un revêtement tissu de verre de couleur 
noire. Ils sont incombustibles et hydrofuges, 
résistants à la déformation et au vieillisse-
ment et permettent une isolation acoustique 
et thermique. Les produits ne contiennent pas 
de formaldéhyde ajouté, ni dans le liant de la 
laine minérale, ni dans le revêtement.

Illustration : Panneau Thermo-teK avec 
revêtement tissu de verre noir

APPLICATIONS
Les produits Thermo-teK BD 050, 080 WBS 
sont particulièrement adaptés à l'isolation 
intérieure des 
•  Conduits d'aération
•  Systèmes de climatisation
•  Systèmes d'isolation phonique

CERTIFICATIONS
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

REMARQUE
Veuillez noter nos informations concernant l’effet insonorisant des panneaux en laine de roche. Voir page 62.

THERMO-TEK BD 040 WBS 
Longueur* × Largeur* × Épaisseur (mm)

m2/PU** pc./palette m2/palette

2000 × 1200 × 50 – 52 124,80

2000 × 1200 × 100 – 26 62,40

THERMO-TEK BD 050 WBS 
Longueur* × Largeur* × Épaisseur (mm)

m2/PU** pc./palette m2/palette

2000 × 1200 × 50 – 52 124,80

2000 × 1200 × 100 – 26 62,40

THERMO-TEK BD 080 WBS 
Longueur* × Largeur* × Épaisseur (mm)

m2/PU** pc./palette m2/palette

2000 × 1200 × 50 – 52 124,80

2000 × 1200 × 100 – 26 62,40

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Température de service maximum ST(+) 250 (recommandé)* °C EN 14706

Température limite revêtement – ≤ 150 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Valeur de résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau

1 – EN 13162

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d’huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

Thermo-teK Densité MST 10 40 50 100 150 200 250 DOP-No. Code 
d’identification

BD 040 ca. 40 250 0,036 0,040 0,042 0,052 0,065 0,081 0,100 T4305AR
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 050 ca. 50 250 0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 080 ca. 80 250 0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10
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* Autres dimensions sur demande. 
** PU = unité de conditionnement 
= 1 palette



La modélisation d’information de bâtiment (BIM) est un processus numérique orienté vers 
l’avenir pour la planification, la construction et l’exploitation de bâtiments. Elle contribue 
à accroître la productivité dans le secteur de la construction.  Elle est basée sur des infor-
mations exploitables et accessibles à chaque étape du cycle de vie d’un bâtiment, de la 
conception à la démolition.

BIM – NOTRE NOUVELLE EXPÉRIENCE 
DE CONCEPTION POUR VOUS

ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT ET DU TEMPS PRÉCIEUX 
AVEC NOS PRODUITS INTÉGRÉS BIM !
Objets BIM gratuits et prêts à l’emploi. 
Gagnez du temps et améliorez vos projets avec des produits d’isolati-
on technique de haute qualité ! Découvrez nos solutions intelligentes 
pour les gammes Thermo-teK et Fire-teK, disponibles aux formats 
Revit et Ifc.

BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES
•   Objets BIM prêts à l’emploi pour vos projets
•  Disponibles aux formats Revit et Ifc
•   Suggestion du produit le plus approprié sur Dynamo
•   Documentation/didacticiel vidéo intuitif et facile à utiliser
•   Séminaires en ligne périodiques gratuits

BIM EGALEMENT DISPONIBLE 
POUR LES PRODUITS D‘ISOLATION TECHNIQUE

W

W
W.KI-TS.COM

NOUVEAU!

GRATUIT ET DISPONIBLE EN LIGNE À TOUT MOMENT SUR WWW.KI-TS.COM
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NAPPE ACOUSTIQUE 

SOUND-TEK FM 140 ALU

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Sound-teK FM 140 ALU est un feutre de laine 
minérale incombustible. Il est revêtu d’un film 
aluminium et peut être utilisé pour l’isolation 
acoustique.

APPLICATIONS
Sound-teK FM 140 peut être utilisé dans les 
intervalles voile-plafond et les conduits de 
ventilation (rectangulaires ou circulaires) pour 
un découplage acoustique et pour obturer 
l’ouverture.
Ce produit peut être utilisé en remplissage et 
doit être couvert de plâtre ou d’enduit pour 
garantir sa tenue.

Illustration: Nappe acoustique 
avec une face aluminium

* Autres dimensions sur demande
** PU = unité de conditionnement
=  une boîte en carton

Longueur* × Largeur* × Épaisseur (mm) m2/PU** PU/palette m2/palette

1100 x 300 x 13 13,86 18 249,48

Propriétés Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 14706

Densité ca. 140 kg/m³ EN 1602

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d’huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

REMARQUE
Veuillez noter nos informations concernant l’effet insonorisant des panneaux en laine de roche. Voir page 62.
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PROTECTION INCENDIE

FIRE-TEK POUR UNE 
PLUS GRANDE SÉCURITÉ
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PANNEAU DE PROTECTION INCENDIE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Fire-teK BD 908 ALU est utilisé comme pro-
tection préventive contre les incendies sur les 
conduits d'aération (EI30). 
La classe EI 30 de résistance au feu est ob-
tenue par des panneaux en laine minérale 
résistants aux températures élevées avec un 
revêtement en film d'aluminium sur un côté.

CLASSEMENT AU FEU
Le respect des conseils de montage définis 
peut permettre au produit Fire-teK BD 908 
ALU d’atteindre la classe définie de résistance 
au feu EI 30 (ve ho i<-> o) – S pour les conduits 
rectangulaires.

MANUEL D'INSTALLATION : Veuillez consulter notre site web : www.ki-ts.com

FIRE-TEK BD 908 ALU

APPLICATIONS
 Fire-teK BD 908 ALU est  spécialement conçu 
pour la protection incendie des gaines de 
ventilation : 
·  Conduits rectangulaires 
·  Pièces moulées

Longueur* × Largeur* × Épaisseur (mm) m2/PU** PU/palette m2/palette

1000 × 600 × 60 3,00 16 48,00

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Illustration : Panneau de protection incendie

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305PP

* Autres dimensions sur demande
** PU = unité de conditionnement 
= paquet de panneaux

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,049 0,067 0,092 0,123 0,163 0,215 W/(m·K)

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 80 kg/m3 EN 1602

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la 
diffusion de vapeur d’eau ALU

sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – MW–EN 14303–T5–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

 Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com.



APPLICATIONS
Fire-teK BD 912 ALU est  spécialement conçu 
pour la protection incendie des gaines de 
ventilation : 
· Conduits rectangulaires 
· Pièces moulées
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Illustration : Panneau de protection incendie

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Fire-teK BD 912 ALU est utilisé comme pro-
tection préventive contre les incendies sur les 
conduits d'aération (EI60). 
La classe EI 60 de résistance au feu est ob-
tenue par des panneaux en laine minérale 
résistants aux températures élevées avec un 
revêtement en film d'aluminium sur un côté.

CLASSEMENT AU FEU
Le respect des conseils de montage définis 
peut permettre au produit Fire-teK BD 912 ALU 
d’atteindre la classe définie de résistance au 
feu EI 60 (ve ho i<-> o) – S pour les conduits 
rectangulaires.

FIRE-TEK BD 912 ALU

Longueur* × Largeur* × Épaisseur (mm) m2/PU** PU/palette m2/palette

1000 × 600 × 60 2,40 20 48,00

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305BP

* Autres dimensions sur demande
** PU = unité de conditionnement 
= paquet de panneaux

MANUEL D'INSTALLATION : Veuillez consulter notre site web : www.ki-ts.com

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,045 0,059 0,075 0,096 0,121 0,153 W/(m·K)

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 120 kg/m3 EN 1602

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la 
diffusion de vapeur d’eau ALU

sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – MW–EN14303–T5–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com.
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Fire-teK WM 908 GGA est doté un treillis en 
acier galvanisé, piqué de fils d'acier galvanisé 
et recouvert d'un film en aluminium renforcé 
entre la surface en laine minérale et le treillis 
métallique. Utilisé pour l'isolation contre l'in-
cendie des conduits d'aération circulaires, il 
possède des propriétés très élevées d'isolation 
contre l'incendie et présente une largeur op-
timale de 900 mm, en plus d'un rabat en film 
d'aluminium sur les deux côtés, lequel facilite 
l'installation et la fixation des nappes. La faci-
lité d'installation est renforcée par la souplesse 
des nappes.

CLASSEMENT AU FEU
Le respect des conseils de montage définis
peut permettre au produit Fire-teK WM 908 
GGA d’atteindre la classe définie de résistance 
au feu EI 30 (ve ho i<-> o) – S (avec 60 mm) 
et EI 60 (ve ho i<->o) – S (avec 80 mm) pour les 
conduits ronds.

Illustration : Nappe grillagée de protection incendie

FIRE-TEK WM 908 GGA

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305EP

* Autres dimensions sur demande
Unité de chargement 1 palette

APPLICATIONS
Fire-teK WM 908 GGA est  spécialement conçu 
pour la protection incendie des gaines de 
ventilation : 
· Conduits circulaires 
· Pièces moulées

NAPPE GRILLAGÉE DE PROTECTION INCENDIE

MANUEL D'INSTALLATION : Veuillez consulter notre site web : www.ki-ts.com

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Longueur* × Largeur* × Épaisseur (mm) m²/rouleau Rouleaux/pallete m2/palette

3500 × 900* × 60 3,15 21 66,15

3000 × 900* × 80 2,70 21 56,70

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,046 0,062 0,084 0,112 0,146 0,190 W/(m·K)

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 80 kg/m3 EN 1602

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d'eau

1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – MW–EN14303–T2–WS1–CL10 – EN 14303

Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com



ISOLATION INDUSTRIELLE

LA PUISSANCE AU 
SERVICE DE L'INDUSTRIE
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NAPPE GRILLAGÉE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Fabriquées en laine de roche piquée 
de fils galvanisé sur treillis métallique 
galvanisé, les nappes grillagées sont 
compactes, souples, incombustibles, hy-
drofuges, résistantes aux hautes tempé-
ratures et au vieillissement. 
L'emballage des nappes grillagées est 
doté d'une perforation pour une ouver-
ture rapide et sûre, et d'une sangle spé-
ciale pour un transport sûr et facile.

APPLICATIONS
Les nappes grillagées sont utilisées pour l'iso-
lation thermique et acoustique, et la protection 
contre l'incendie dans le domaine de l'isolation 
industrielle ainsi que pour les conduits d'aération 
et les systèmes de climatisation :
• Canalisations
•  Équipement et installation de traitement de 'air
• Chaudière et systèmes de réservoirs
• Fourneaux

• Grandes chaudières des centrales électriques
• Incinérateur de déchets et usines chimiques
• Construction navale
• Composants pour l'installation de tuyaux 
•  Protection incendie : Construction de murs et 

plafonds et revêtement de conduit de ventila-
tion

* Non disponible sur WM 680

Également disponible en version :

Power-teK WM GSN Comme pour Power-teK WM GGN, mais avec un fil de couture inox piqué sur le treillis métallique galvanisé

Power-teK WM SSN Comme pour Power-teK WM GGN, mais avec un fil de couture inox piqué sur le treillis métallique inox

Power-teK WM GGA Comme pour Power-teK WM GGN, mais avec un film d'aluminium intermédiaire

Power-teK WM GSA Comme pour Power-teK WM GSN, mais avec un film d'aluminium intermédiaire

Power-teK WM SSA Comme pour Power-teK WM SSN, mais avec un film d'aluminium intermédiaire

Power-teK GGV* Comme pour Power-teK WM GGN, mais avec un voile blanc intermédiaire
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POWER-TEK WM 640 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA / GGV

* Largeur de 1000 mm sur demande. 
Unité de chargement 1 palette
Rouleaux/palette : 45 pcs.

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305EP

Illustration : Nappe grillagée en laine de roche, sans / avec revêtement

Longueur × Largeur × Épaisseur (mm) m²/rouleau m2/palette

6000 × 500* × 30 3,00 135,00

5500 × 500* × 40 2,75 123,75

4000 × 500* × 50 2,00 90,00

3500 × 500* × 60 1,75 78,75

3500 × 500* × 70 1,75 78,75

3000 × 500* × 80 1,50 67,50

2500 × 500* × 90 1,25 56,25

2500 × 500* × 100 1,25 56,25

2000 × 500* × 120 1,00 45,00

Power-teK WM 640 a été testé 
selon les normes en vigueur et 
répond aux exigences ASTM C592 - 
classement type II.

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE II
ASTM C 592

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,046 0,062 0,084 0,112 0,146 0,190 W/(m·K)

Température de service maximum* ST(+) 640 °C EN 14706

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS)* – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 80 kg/m³ EN 1602

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d'eau

1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Résistance linéique à l'écoulement de l'air r ≥ 40 kPa·s/m² EN 29053

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Treillis métallique – 25 mm × 0,7 mm × 0,3 mm – EN 10223-2

Code du matériau isolant* – 10.01.02.40.08 – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – MW–EN14303–T2–ST(+)640–WS1–CL10 – EN 14303

* Contrôle VDI 2055 
Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com
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PB SYSTEM WM1

SOLUTION AUTONOME POUR L’ISOLATION DE TUYAUX 
DE GRANDE TAILLE Cette solution innovante de Knauf 
Insulation associe deux produits conçus pour l’isolation 
de tuyaux de grand diamètre. Rendant inutile la const-
ruction de structures porteuses métalliques onéreuses, 
ce système innovant permet une installation plus rapide 
et moins laborieuse, réduisant ainsi les coûts de mise en 
oeuvre.

APPLICATIONS COURANTES Pour les installations sur des 
tuyauteries de diamètre supérieur à DN 300, il est souvent 
nécessaire de prévoir une structure porteuse métallique 
pour absorber les forces exercées sur le revêtement mé-
tallique final. Composé de deux produits, notre système 
innovant fournit une solution permettant d’éviter la const-
ruction d’une structure métallique compliquée et coûteuse.

POWER-TEK PB SYS WM1 NOUVEAU      
SYSTÈME KNAUF INSULATION SANS
STRUCTURE  PORTEUSE
EFFICACE ET ÉCONOMIQUE, RETOUR RAPIDE SUR INVESTISSEMENT.

Composé d’une enveloppe de tuyau Power-teK PB 640 et d’une nappe 
grillagée Power-teK WM 640 incluant la Technologie ECOSE®, le système 
exclusif de Knauf Insulation est conçu pour résister aux efforts, rendant inutile              
l’installation d’une structure porteuse métallique spécifique.

AVANTAGES:
Prix  

Temps d’installation  

Logistique  

Pas de pont thermique  

Résistance à la compression  

Coquille a lamelles 
Power-teK PB 640

Nappe grillagée 
Power-teK WM 640

KN
AU

F IN
SULATION

SYSTÈME

D’ISOL ATION EXCLUSIF

INNOVATIO

N

21 %

PERTES DE 
CHALEUR 

RÉDUITES DE*

80 %

ECONOMIE 
TRANSPORT

 JUSQUE**

23 %

GAIN DE 
TEMPS 

JUSQUE***

* vs. Feutre à lamelles résistant à la compression, ** vs. Coquille, *** vs. Nappe grillagée et structure porteuse
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POWER-TEK WM 660 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA / GGV

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305FP

* Largeur de 1000 mm sur demande. 
Unité de chargement 1 palette
Rouleaux/palette : 45 pcs.

Longueur × Largeur × Épaisseur (mm) m²/rouleau m2/palette

6000 × 500* × 30 3,00 135,00

5000 × 500* × 40 2,50 112,50

4000 × 500* × 50 2,00 90,00

3000 × 500* × 60 1,50 67,50

2500 × 500* × 70 1,25 56,25

2500 × 500* × 80 1,25 56,25

2000 × 500* × 90 1,00 45,00

2000 × 500* × 100 1,00 45,00

2000 × 500* × 120 1,00 45,00

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE III
ASTM C 592

Power-teK WM 660 a été testé selon 
les normes en vigueur et répond aux 
exigences ASTM C592 - classement 
type III.

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique* 50 100 200 300 400 500 600 650 °C EN 12667

0,040 0,046 0,060 0,079 0,102 0,131 0,166 0,186 W/(m·K)

Température de service maximum* ST(+) 660 °C EN 14706

Proportion d’ions chlorure 
(Qualité AS)*

– ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 100 kg/m³ EN 1602

Absorption d’eau* ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Valeur de résistance à la diffusion de 
vapeur d'eau

1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Résistance linéique à l'écoulement 
de l'air

r ≥ 50 kPa·s/m² EN 29053

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Treillis métallique – 25 mm × 0,7 mm × 0,3 mm – EN 10223-2

Code du matériau isolant* – 10.01.03.50.10 – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – MW–EN14303–T2–ST(+)660–WS1–CL10 – EN 14303

* Contrôle VDI 2055 
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

Illustration : Nappe grillagée en laine de roche, sans / avec revêtement
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FEUTRE À LAMELLES

POWER-TEK LM 550 ALU

DESCRIPTION DU PRODUIT
Thermo-teK LM 550 ALU est un feutre en laine 
de roche revêtu d'un film d'aluminium ren-
forcé de fibre de verre résistant à la déchirure, 
collé sur un côté des bandes en laine minérale 
(lamelles). Perpendiculaires à la surface de 
contact, les lamelles en laine minérale offrent 
une bonne résistance à la compression tout 
en restant souples et faciles à manipuler. Il 
est incombustible et hydrofuge, résistant à la 
température et au vieillissement, et permet 
une isolation acoustique et thermique.

APPLICATIONS
Power-teK LM 550 ALU est utilisé pour la 
construction non supportée d'isolation ther-
mique et acoustique, et la protection contre l'in-
cendie des installations industrielles, par ex. :
•  Usines
•  Tuyaux de chauffage urbain, chauffage au sol
•  Grandes chaudières, installations de réservoirs
•    Équipement, canalisations, réservoirs de 

stockage de chaleur

Illustration : Feutre à lamelle en laine minérale

550 °C

* Longueurs fixes sur demande
Rouleaux/palette : 
** Largeur de 500 mm sur demande

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305IP

possible

possible en forçant

DIMENSION
DE L'ÉPAISSEUR D'ISOLATION MAXIMALE 
RECOMMANDÉE - UNE COUCHE

DN oD 30 40 50 60 70 80 ≥ 90

150 159

200 219,1

250 273

300 323,9

350 355,6

400 - 
2500

406,4 - 
2500

≥ 2500

CERTIFICATIONS
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique* 50 100 200 300 400 500 550 °C EN 12667

0,043 0,052 0,076 0,109 0,154 0,211 0,256 W/(m·K)

Température de service maximum* ST(+) 550 °C EN 14706

Température limite revêtement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS)* – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 60 kg/m³ EN 1602

Absorption d’eau* ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Épaisseur de la couche d’air équivalente à la 
diffusion de la vapeur d’eau ALU

sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Résistance à la compression* ≥ 10 kPa EN 826

Code du matériau isolant* – 10.03.02.99.06 – AGI Q 132

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – MW–EN14303–T4-ST(+)550–CS(10)10–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* Contrôle VDI 2055
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

Longueur* × Largeur** × 
Épaisseur (mm)

m2/ 
roulé

Rouleaux/
palette

m2/
palette 

10000 x 1000 x 20 10,00 15 150,00 

8000 x 1000 x 30 8,00 15 120,00 

6000 x 1000 x 40 6,00 15 90,00 

5000 x 1000 x 50 5,00 15 75,00 

4000 x 1000 x 60 4,00 15 60,00 

3500 x 1000 x 70 3,50 15 52,50 

3000 x 1000 x 80 3,00 15 45,00 

2400 x 1000 x 100 2,40 12 28,80

2400 x 1000 x 120 2,40 10 24,00



POWER-TEK PS 680

DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK PS 680 est une coquille en laine 
minérale concentrique moulée de 1200 mm 
de long fendue sur le côté dans le sens de la 
longueur (côté opposé fendu à l'intérieur) pour 
une installation facile sur les tuyaux. Le pro-
duit est incombustible.
Sa géométrie de haute précision est garantie 
par des tolérances de fabrication strictes.

APPLICATIONS
Power-teK PS 680 est principalement utilisé 
dans les installations industrielles, par ex. :
•  Construction industrielle et d'usines
•  Usines chimiques, usines industrielles
•  Tuyaux de chauffage urbain, conduites
•  Construction navale

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305JPIllustration : Coquille industrielle
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COQUILLE CONCENTRIQUE

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

TYPE II-A
ASTM C 547

Power-teK PS 680 a été testé selon 
les normes en vigueur et répond aux 
exigences ASTM C547 - classement 
type II-A.

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1L – EN 13501-1

Conductivité thermique dépendant de la 
température moyenne*

40 50 100 150 200 300 350 °C EN ISO 8497

0,038 0,039 0,045 0,053 0,062 0,087 0,102 W/(m·K)

Température de service maximum* ST(+) 680 °C EN 14707

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS)* – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 110 -140 kg/m³ EN 13470

Absorption d’eau* ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Facteur de diffusion de vapeur d’eau 1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Code du matériau isolant* – 10.04.04.99.99 – AGI Q 132

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – Diamètre externe < 150 mm : 
MW–EN14303–T8-ST(+)680–WS1–CL10

– EN 14303

– Diamètre externe > 150 mm : 
MW–EN14303–T9–ST(+)680–WS1–CL10

– EN 14303

* Contrôle VDI 2055
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com
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Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 20 mm Épaisseur 30 mm Épaisseur 40 mm Diamètre 
intérieur 

(mm)
Nombre de 

mètres 
linéaires par 

palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres 

linéaires par 
palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres 

linéaires par 
palette

Contenu 
du lot en m

15 1036,80 57,60 540,00 30,00 15

18 907,20 50,40 540,00 30,00 302,40 16,80 18

22 777,60 43,20 432,00 24,00 280,80 15,60 22

28 648,00 36,00 432,00 24,00 259,20 14,40 28

35 540,00 30,00 345,60 19,20 194,40 10,80 35

42 388,80 21,60 259,20 14,40 194,40 10,80 42

48 345,60 19,20 216,00 12,00 194,40 10,80 48

54 302,40 16,80 172,80 9,60 172,80 9,60 54

60 259,20 14,40 172,80 9,60 129,60 7,20 60

64 216,00 12,00 172,80 9,60 129,60 7,20 64

70 237,60 13,20 194,40 10,80 108,00 6,00 70

76 194,40 10,80 151,20 8,40 86,40 4,80 76

89 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 89

102 86,40 4,80 86,40 4,80 86,40 4,80 102

108 86,40 4,80 86,40 4,80 86,40 4,80 108

114 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 114

133 86,40 4,80 72,00 1,20 133

140 79,20 1,20 64,80 1,20 140

159 62,40 1,20 60,00 1,20 159

168 60,00 1,20 55,20 1,20 168

194 48,00 1,20 43,20 1,20 194

219 38,40 1,20 38,40 1,20 219

245 33,60 1,20 26,40 1,20 245

273 26,40 1,20 21,60 1,20 273

305 21,60 1,20 21,60 1,20 305

324 21,60 1,20 16,80 1,20 324

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 50 mm Épaisseur 60 mm Épaisseur 70 mm Diamètre 
intérieur 

(mm)
Nombre de 

mètres 
linéaires par 

palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres 

linéaires par 
palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres 

linéaires par 
palette

Contenu 
du lot en m

22 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 22

28 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 28

35 172,80 9,60 108,00 6,00 86,40 4,80 35

42 129,60 7,20 108,00 6,00 86,40 4,80 42

48 129,60 7,20 86,40 4,80 86,40 4,80 48

54 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 54

60 108,00 6,00 86,40 4,80 79,20 1,20 60

64 86,40 4,80 86,40 4,80 74,40 1,20 64

70 86,40 4,80 86,40 4,80 72,00 1,20 70

76 86,40 4,80 86,40 4,80 72,00 1,20 76

89 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 89

102 76,80 1,20 62,40 1,20 55,20 1,20 102

108 72,00 1,20 60,00 1,20 50,40 1,20 108

114 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 114

133 60,00 1,20 48,00 1,20 40,80 1,20 133

140 57,60 1,20 48,00 1,20 43,20 1,20 140

159 48,00 1,20 43,20 1,20 38,40 1,20 159

168 48,00 1,20 38,40 1,20 33,60 1,20 168

194 38,40 1,20 31,20 1,20 28,80 1,20 194

219 31,20 1,20 28,80 1,20 24,00 1,20 219

245 24,00 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 245

273 21,60 1,20 21,60 1,20 16,80 1,20 273

305 16,80 1,20 14,40 1,20 14,40 1,20 305

324 14,40 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 324
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Autres dimensions ou unités de conditionnement sur demande ! Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à 
jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

Conditionnement : Conditionné en boîtes, 18 boîtes par palette, dimensions des boîtes : H × L × P 1200 × 400 × 400 mm
 Les coquilles individuelles (contenu du lot = 1,20 m) sont emballées sous film. 

INSTALLATION MULTI-COUCHES
Classes de tolérance : T8/T9 conforme à la norme EN 14303
Étant données les tolérances standard imposées par la norme EN 14303 et applicables au dia-
mètre intérieur et extérieur du produit, Knauf Installation ne peut garantir la compatibilité di-
mensionnelle des coquilles utilisées dans le cadre d'une installation multi-couches que si notre 
Service client a été dûment informé de l'utilisation prévue au moment de la commande.

REMARQUE : Lors de la commande, 
veuillez indiquer explicitement que les 
coquilles doivent être utilisées pour une 
isolation à deux couches.

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 80 mm Épaisseur 100 mm Épaisseur 120 mm Diamètre 
intérieur 

(mm)
Nombre de 

mètres linéaires 
par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

Nombre de 
mètres linéaires 

par palette

Contenu 
du lot en m

28 86,40 4,80

35 86,40 4,80 35

42 76,80 1,20 52,80 1,20 42

48 72,00 1,20 52,80 1,20 48

54 72,00 1,20 50,40 1,20 38,40 1,20 54

60 64,80 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 60

64 60,00 1,20 48,00 1,20 33,60 1,20 64

70 60,00 1,20 40,80 1,20 31,20 1,20 70

76 60,00 1,20 43,20 1,20 31,20 1,20 76

89 50,40 1,20 38,40 1,20 28,80 1,20 89

102 48,00 1,20 33,60 1,20 24,00 1,20 102

108 48,00 1,20 33,60 1,20 24,00 1,20 108

114 43,20 1,20 31,20 1,20 24,00 1,20 114

133 38,40 1,20 26,40 1,20 21,60 1,20 133

140 38,40 1,20 28,80 1,20 21,60 1,20 140

159 31,20 1,20 24,00 1,20 21,60 1,20 159

168 28,80 1,20 21,60 1,20 16,80 1,20 168

194 24,00 1,20 21,60 1,20 14,40 1,20 194

219 21,60 1,20 16,80 1,20 12,00 1,20 219

245 19,20 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 245

273 14,40 1,20 12,00 1,20 9,60 1,20 273

305 12,00 1,20 9,60 1,20 9,60 1,20 305

324 12,00 1,20 9,60 1,20 9,60 1,20 324
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COQUILLE A LAMELLES

POWER-TEK PB 640 ALU

DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK PB 640 ALU est un isolant préassemblé 
en laine minérale pour tuyaux. Composé de 
Power-teK BD 640, il présente d'excellentes 
propriétés de conductivité thermique et une 
Température de service maximum élevée. 
L'installation et la fixation sont rapides et simples. 
Power-teK PB 640 ALU est fourni sous forme de 
panneaux pouvant être stockés et manipulés plus 
facilement que des coquilles de grande taille.

APPLICATIONS
Power-teK PB 640 ALU est utilisé pour l'isolation 
thermique de tuyaux de grand diamètre. 
Ses caractéristiques physiques ont été 
développées sur la base du Power-teK PS 680, 
de sorte que Power-teK PB 640 ALU complète la 
gamme de coquilles Power-teK PS 680.

Illustration : Coquille à lamelles

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305VP

Propriétés Symbole Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique en fonction 
de la température moyenne

50 100 150 200 250 300 °C EN ISO 8497*

0,042 0,047 0,054 0,063 0,087 0,102 W/(m·K)

Température de service maximum** ST(+) 640 °C EN 14706

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 80 kg/m³ EN 1602

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Épaisseur de la couche d'air équivalente 
à la diffusion de vapeur d'eau ALU

sd ≥ 200 m EN 12086

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – MW–EN14303–T9–ST(+)640–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* Les valeurs mesurées du pré-matériau plat selon la norme EN 12667 ont été converties à l'application en tant que coquille, comparable aux mesures selon la norme 
EN ISO 8497
** La température entre les couches d'isolation ne doit pas dépasser 180 °C et à l'extérieur 80 °C max.

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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SEGMENT DROIT (Épaisseur 40-80 mm)

Ø Données Épaisseur 40 Épaisseur 50 Épaisseur 60 Épaisseur 70 Épaisseur 80

356

Largeur de segment* 1 1 1 1 1

Mètres linéaires/palette** 60 48 40 36 30

Longueur pallete*** 1000 x 1400 1000 x 1500 1000 x 1500 1000 x 1600 1000 x 1700

407

Largeur de segment* 1 1 1 1 1

Mètres linéaires/palette** 60 48 40 36 30

Longueur pallete*** 1000 x 1600 1000 x 1600 1000 x 1700 1000 x 1800 1000 x 1800

458

Largeur de segment* 1 1 1 1 1

Mètres linéaires/palette** 60 48 40 36 30

Longueur pallete*** 1000 x 1700 1000 x 1800 1000 x 1900 1000 x 1900 1000 x 2000

508

Largeur de segment* 1 1 1 2 2

Mètres linéaires/palette** 60 48 40 18 16

Longueur pallete*** 1000 x 1900 1000 x 2000 1000 x 2000 1000 x 1100 1000 x 1100

559

Largeur de segment* 2 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 32 24 20 18 16

Longueur pallete*** 1000 x 1100 1000 x 1100 1000 x 1100 1000 x 1200 1000 x 1200

610

Largeur de segment* 2 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 32 24 20 18 16

Longueur pallete*** 1000 x 1100 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1200

712

Largeur de segment* 2 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 32 24 20 18 16

Longueur pallete*** 1000 x 1300 1000 x 1300 1000 x 1400 1000 x 1400 1000 x 1400

813

Largeur de segment* 2 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 32 24 20 18 16

Longueur pallete*** 1000 x 1500 1000 x 1500 1000 x 1500 1000 x 1500 1000 x 1600

915

Largeur de segment* 2 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 32 24 20 18 16

Longueur pallete*** 1000 x 1600 1000 x 1600 1000 x 1700 1000 x 1700 1000 x 1700

1010

Largeur de segment* 2 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 32 24 20 18 16

Longueur pallete*** 1000 x 1800 1000 x 1800 1000 x 1800 1000 x 1900 1000 x 1900

*   Le ceinturage devra couvrir toute la circonférence du tuyau. Selon le diamètre et l’épaisseur d’isolant, 1, 2 ou 3 segments seront nécessaires, les segments devant alors 
être assemblés sur site avant installation.

** La largeur du ceinturage est de 500mm en standard (1000 mm disponible sur demande) ; pour couvrir un mètre de tuyau, 2 largeurs sont donc nécessaires. 
*** La taille des palettes dépend de la longueur des segments, elle-même découlant du diamètre du tuyau et de l’épaisseur d’isolant.
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SEGMENT DROIT (Épaisseur 90-160 mm)

*   Le ceinturage devra couvrir toute la circonférence du tuyau. Selon le diamètre et l’épaisseur d’isolant, 1, 2 ou 3 segments seront nécessaires, les segments devant alors 
être assemblés sur site avant installation.

** La largeur du ceinturage est de 500mm en standard (1000 mm disponible sur demande) ; pour couvrir un mètre de tuyau, 2 largeurs sont donc nécessaires. 
*** La taille des palettes dépend de la longueur des segments, elle-même découlant du diamètre du tuyau et de l’épaisseur d’isolant.

Ø Données Épaisseur 90 Épaisseur 100 Épaisseur 120 Épaisseur 140 Épaisseur 160

356

Largeur de segment* 1 1 1 1 2

Mètres linéaires/palette** 27 24 20 17 8

Longueur pallete*** 1000 x 1700 1000 x 1800 1000 x 1900 1000 x 2000 1000 x 1100

407

Largeur de segment* 1 1 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 27 24 10 9 8

Longueur pallete*** 1000 x 1900 1000 x 2000 1000 x 1100 1000 x 1100 1000 x 1200

458

Largeur de segment* 1 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 27 12 10 9 8

Longueur pallete*** 1000 x 2000 1000 x 1100 1000 x 1100 1000 x 1200 1000 x 1300

508

Largeur de segment* 2 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 14 12 10 9 8

Longueur pallete*** 1000 x 1100 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1300 1000 x 1300

559

Largeur de segment* 2 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 14 12 10 9 8

Longueur pallete*** 1000 x 1200 1000 x 1300 1000 x 1300 1000 x 1400 1000 x 1400

610

Largeur de segment* 2 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 14 12 10 9 8

Longueur pallete*** 1000 x 1300 1000 x 1300 1000 x 1400 1000 x 1400 1000 x 1500

712

Largeur de segment* 2 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 14 12 10 9 8

Longueur pallete*** 1000 x 1400 1000 x 1500 1000 x 1600 1000 x 1600 1000 x 1700

813

Largeur de segment* 2 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 14 12 10 9 8

Longueur pallete*** 1000 x 1600 1000 x 1700 1000 x 1700 1000 x 1800 1000 x 1800

915

Largeur de segment* 2 2 2 2 2

Mètres linéaires/palette** 14 12 10 9 8

Longueur pallete*** 1000 x 1800 1000 x 1800 1000 x 1900 1000 x 1900 1000 x 2000

1010

Largeur de segment* 2 2 2 2 3

Mètres linéaires/palette** 14 12 10 6 5

Longueur pallete*** 1000 x 1900 1000 x 2000 1000 x 2000 1000 x 1400 1000 x 1400



PANNEAU

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les panneaux haute température en laine minérale sont 
le matériau de choix pour les applications haute tempé-
rature jusqu'à la température maximale d'exploitation 
définie. Ils sont incombustibles et hydrofuges, résistants 
à la déformation et au vieillissement et permettent une 
isolation acoustique et thermique.

APPLICATIONS
Les panneaux haute température sont, adaptés aux applications suivantes :
•  Installations de réservoir, équipement
• Chaudières
•  Isolation acoustique, isolation des machines
•  Usine de séchage
•  Constructions résistant à chaleur
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Illustration : Panneau haute température 
en laine minérale

Illustration : Panneau haute température en 
laine minérale avec revêtement en alu

POWER-TEK BD 450 / ALU

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305LP

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 10 50 100 200 300 400 450 °C EN 12667

0,037 0,041 0,048 0,072 0,108 0,157 0,186 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 450 °C EN 14706

Température limite revêtement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 50 kg/m³ EN 1602

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur 
d'eau

1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Résistance linéique à l'écoulement de l'air r > 10 kPa·s/m2 EN 29053

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – MW–EN14303–T5–ST(+)450–WS1–CL10 (non revêtus)
MW–EN14303–T5–ST(+)450–WS1–MV2–CL10*

– EN 14303

*revêtement en alu 
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

Longueur* × Largeur* × Épaisseur (mm) m2/PU** PU/palette m2/palette

1000 x 600 x 30 10,80 10 108,00

1000 x 600 x 40 7,20 10 72,00

1000 x 600 x 50 6,00 10 60,00

1000 x 600 x 60 4,80 10 48,00

1000 x 600 x 80 3,60 10 36,00

1000 x 600 x 100 3,00 10 30,00

* Autres dimensions et versions spéciales avec 
revêtement textile en fibre de verre sur une 
face sur demande. 
** PU = unité de conditionnement 
= paquet de panneaux
Quantité minimale de commande 2,5 tonnes/
épaisseur, par palettes complètes uniquement.

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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POWER-TEK BD 640 / ALU

* Autres dimensions sur demande. 
** PU = unité de conditionnement 
= paquet de panneaux
Unité de chargement 1 palette

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305PP

Longueur* × Largeur* × Épaisseur* 
(mm)

m2/PU** Paquets/
palette

m2/palette

1000 × 600 × 25 7,20 16 115,20

1000 × 600 × 30 4,80 20 96,00

1000 × 600 × 40 4,20 18 75,60

1000 × 600 × 50 3,60 18 64,80

1000 × 600 × 60 2,40 20 48,00

1000 × 600 × 80 2,40 16 38,40

1000 × 600 × 100 1,80 16 28,80

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,049 0,067 0,092 0,123 0,163 0,215 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 640 °C EN 14706 

Température limite revêtement aluminium – ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 80 kg/m³ EN 1602

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Épaisseur de la couche d'air équivalente 
à la diffusion de vapeur d'eau ALU

sd ≥ 200 m EN 12086

Valeur de résistance à la diffusion 
de vapeur d'eau

1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Résistance linéique à l'écoulement de l'air r ≥ 15 kPa · s/m2 EN 29053

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – MW–EN14303–T5–ST(+)640–WS1–CL10 (non revêtus)
MW–EN14303–T5–ST(+)640–WS1–MV2–CL10*

– EN 14303

 *revêtement en alu 
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

Illustration : Panneau haute température 
en laine minérale

Illustration : Panneau haute température en 
laine minérale avec revêtement en alu



POWER-TEK BD 680 / ALU

* Autres dimensions sur demande. 
** PU = unité de conditionnement 
= paquet de panneaux
Unité de chargement 1 palette

Illustration : Panneau haute température 
en laine minérale

Illustration : Panneau haute température en 
laine minérale avec revêtement en alu

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305BP

Longueur* × Largeur* × Épaisseur (mm) m2/PU** PU/palette m2/palette

1000 × 600 × 30 4,80 20 96,00

1000 × 600 × 40 4,20 18 75,60

1000 × 600 × 50 3,60 18 64,80

1000 × 600 × 60 2,40 20 48,00

1000 × 600 × 80 2,40 16 38,40

1000 × 600 × 100 1,80 16 28,80
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CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 50 100 200 300 400 500 600 650 °C EN 12667

0,040 0,045 0,059 0,075 0,096 0,121 0,153 0,180 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 680 °C EN 14706 

Température limite revêtement
 aluminium

– ≤ 80 °C –

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Densité env. 120 kg/m³ EN 1602

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Épaisseur de la couche d'air équiva-
lente à la diffusion de vapeur d'eau ALU

sd ≥ 200 m EN 12086

Valeur de résistance à la diffusion de 
vapeur d'eau

1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Résistance linéique à l'écoulement de 
l'air

r ≥ 30 kPa · s/m2 EN 29053

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Code d'identification – MW–EN14303–T5–ST(+)680–WS1–CL10 (non revêtus)
MW–EN14303–T5–ST(+)680–WS1–MV2–CL10*

– EN 14303

*revêtement en alu
 Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK RL est une nappe de laine minérale 
légère destinée à une application sur les réser-
voirs de stockage chaleur avec une épaisseur 
optimisée pour une installation économique.

APPLICATIONS 
Ce produit est recommandé pour l’isolation 
thermique des 
·  Réservoirs de stockage de chaleur à forte 

épaisseur d’isolant

Illustration: Nappe de laine minérale

* Autres dimensions sur demande
** PU = unité de conditionnement (PU = 1 rouleau) 

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4222MPCPR

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Caractéristiques du produit Référence Description/specifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 10 50 100 150 °C EN 12667

0,034 0,042 0,054 0,067 W/(m·K)

Maximum service temperature ST(+) 150 EN 14706

Densité ca. 22 kg/m³ EN 1602

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau 1 – EN 14303

Résistance linéique à l’écoulement de l’air r ≥ 5 kPa·s/m2 EN 29053

Code d’identification – MW–EN14303–T2–ST(+)150–WS1 – EN 14303

Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

Longueur* × Largeur* × Épaisseur* (mm) m2/PU** PU/palette m2/palette

4500 x 1200 x 140 5,40 24 129,60

4000 x 1200 x 160 4,80 24 115,20

3500 x 1200 x 180 4,20 24 100,80

3200 x 1200 x 200 3,84 24 92,16

3600 x 1200 x 220 4,32 18 77,76

3200 x 1200 x 240 3,84 18 69,12

3100 x 1200 x 250 3,72 18 66,96

3000 x 1200 x 260 3,60 18 64,80

2800 x 1200 x 280 3,36 18 60,48

2600 x 1200 x 300 3,12 18 56,16

POWER-TEK RL 150

NAPPE



LAINE EN VRAC

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4305XP

DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK LW STD est une laine de roche en 
vrac sans liant. Il est incombustible et hydro-
fuge, résistant au vieillissement et permet 
une isolation acoustique et thermique. Pour 
tous les types d'isolation par remplissage 
(cavités difficilement accessibles des usines 
et constructions industrielles, par ex.). Il est 
approprié pour les hautes températures allant 
jusqu'à env. 660 °C (en fonction de la densité 
de tassement).

APPLICATIONS
Power-teK LW STD est adapté aux applications 
suivantes :
• Fourneaux
• Cavités
• Remplissage isolant
• Matelas 
• Construction industrielle et d'usines
•  Conduites et cavités difficilement 

accessibles

Illustration : Laine de roche en vrac sans liant

POWER-TEK LW STD 

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

* PU = unité de conditionnement 
(PU = 1 sac plastique, autres tailles d'emballage sur demande)
Unité de chargement 1 palette

kg/PU* kg/pallete Sacs/palette

10 400,00 40

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – EN 13501-1

Conductivité thermique 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,041 0,049 0,067 0,090 0,120 0,156 0,205 W/(m·K)

Température de service maximum ST(+) 660* °C EN 14706

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – < 10 ppm EN 13468

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Valeur de résistance à la diffusion de 
vapeur d'eau

1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

 * Mesuré à 100 kg/m³ 
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com
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APPLICATIONS
Power-teK LW CRY est particulièrement 
adapté aux applications exemptes d'huile et 
de graisse, pour l'isolation par remplissage 
dans les usines de séparation d'air et les ins-
tallations de stockage et d'utilisation d'oxy-
gène liquide et autres gaz produits pendant la 
séparation d'air, à une température 
de -180 °C

DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK LW CRY est une laine de roche 
en vrac sans liant. Il présente un contenu 
organique particulièrement faible (< 0,3 % de 
son poids). Il est incombustible et hydrofuge, 
résistant au vieillissement et permet une iso-
lation acoustique et thermique. Il est fabriqué 
conformément aux exigences de la fiche de 
travail AGI Q 118 pour l'isolation des usines de 
séparation d'air et est conforme aux exigences 
de la norme d'usine 152-1 de Linde AG.

Illustration : Laine de roche en vrac sans liant, 
à contenu en huile particulièrement faible

POWER-TEK LW CRY

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/T4309WP
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* PU = unité de conditionnement 
(PU = 1 sac plastique, autres tailles d'emballage sur demande)
Unité de chargement 1 palette

kg/PU* kg/pallete Sacs/palette

10 350,00 35

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 EN 13501-1/ EN 13820

Conductivité thermique ST(+) -180 -100 -50 0 50 °C EN 12667

0,014 0,021 0,026 0,033 0,041 W/(m·K)

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS)* – < 10 ppm EN 13468

Facteur de diffusion de vapeur d’eau 1 – EN 14303

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d'huile de silicone – –

Capacité thermique spécifique Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) sur demande
Les détails techniques sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Power-teK LW 020 est une laine minérale en 
vrac avec faible taux de liant. Les propriétés 
performantes en font un excellent matériau 
pour l’isolation thermique, acoustique et la 
protection incendie dans des espaces con-
finés. La dimension moyenne des fibres est de 
20mm ce qui permet une mise en oeuvre par 
machines à souffler.

APPLICATIONS
Power-teK LW 020 est adapté aux applications 
suivantes :
• Isolation acoustique de gaines techniques
• Barrière coupe-feu de planchers

Illustration : Laine minérale en vrac

* PU = unité de conditionnement
Unité de chargement 1 palette

kg/PU* kg/pallete Sacs/palette

12,5 500,00 40

POWER-TEK LW 020

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

DÉCLARATION DE PERFORMANCES
www.dopki.com/B4309IP

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – A1 – VKF Nr. 25090

Conductivité thermique a 10 °C 0,038 W/(m·K) EN 12667

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Pour des informations complètes et à jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com



NAPPES GRILLAGÉES
KNAUF INSULATION POWER-TEK WM 640 GGA

Type d’isolation :
Nappe grillagée en laine minérale permettant d’isoler des tuyauteries, chaudières et systèmes de 
réservoirs, fourneaux, composants d’incinérateurs de déchets et d’usines chimiques.
Nappe grillagée certifiée et marquée CE selon la norme EN 14303.

Revêtement :
Nappe grillagée incluant un film en aluminium inséré entre la laine minérale et le treillis métallique.

Description :
Nappe grillagée en laine minérale piquée de fil galvanisé sur treillis métallique galvanisé incluant un 
film en aluminium inséré entre la laine minérale et le treillis métallique. Nappe grillagée en laine 
minérale incluant un liant majoritairement issu de matériaux d’origine naturelle (tel que le liant Ecose 
Technology sans formaldéhyde ajouté) et certifiée conforme aux normes de qualité Eurofins Gold 
Indoor Air Comfort ou équivalent.

Principales caractéristiques :
1. Eurofins
Certification Indoor Air Comfort Gold

2. Protection incendie
Nappe grillagée incombustible, classement de résistance au feu A1 selon la norme EN 13501-1.

3. Propriétés thermiques
Valeur λ de conductivité thermique selon la norme EN 12667 :
0,040 W/(mK) à 50 °C
0,046 W/(mK) à 100 °C
0,063 W/(mK) à 200 °C
0,085 W/(mK) à 300 °C
0,112 W/(mK) à 400 °C
0,146 W/(mK) à 500 °C
0,192 W/(mK) à 600 °C
Température maximale d’exploitation : 640 °C minimum, mesurée selon la norme EN 14706.

4. Produits chimiques
Qualité AS selon EN 13468 : teneur en chlorures inférieure à 10 ppm.

5. Tolérances dimensionnelles
Classe de tolérances dimensionnelles : T2 selon la norme EN 14303.

6. Autres critères
Valeur µ du coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau selon la norme EN 14303 : µ = 1.
Absorption de l’eau selon la norme EN 1609 : 1 kg/m² maximum.
Point de fusion des fibres selon la norme DIN 4102-17 : ≥ 1000 °C.
Résistance au débit d’air longitudinal selon la norme EN 29053 : ≥ 40 kPa∙s/m²

Code d’identification EN :
MW-EN14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10

Dimensions standard :
Longueur de la nappe grillagée : de 2000 à 6000 mm, en fonction de l’épaisseur.
Largeur de la nappe grillagée : 500 ou 1000 mm.
Épaisseur de la nappe grillagée : 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm.

AVANTAGES
  Textes de cahier des charges au 

format .doc pour être facilement 
copiés et collés dans les appels 
d’offres 

  Gratuit et en ligne en tout temps 
sur www.ki-ts.com 

  Neutre et exploitable dans les 
appels d’offres publics, sans 
nommer directement la marque 
Knauf Insulation

  Disponibles dans différentes 
langues

SECTIONS DE CONDUITE
KNAUF INSULATION THERMO-TEK PS PRO ALU

Type d’isolation :
Section de conduite concentrique en laine minérale permettant d’isoler les tuyaux de chauffage et 
d’eau.
Section de conduite certifiée et marquée CE selon la norme EN 14303.

Revêtement :
Section de conduite recouverte d’un film en aluminium renforcé de fibre de verre sur une face.

Description :
Section de conduite concentrique moulée en laine minérale de dimensions précises, revêtue sur une 
face d’un film en aluminium renforcé de fibre de verre résistant à la déchirure. Section de conduite en 
laine minérale incluant un liant majoritairement issu de matériaux d’origine naturelle (tel que le liant 
Ecose Technology sans formaldéhyde ajouté) et certifiée conforme aux normes de qualité Eurofins 
Gold Indoor Air Comfort ou équivalent. Pour faciliter son installation sur la conduite, la section de 
conduite est dotée d’une petite fente située sur le côté opposé à l’ouverture longitudinale. Jointure 
longitudinale fermée à l’aide d’un rabat autocollant.

Principales caractéristiques :
1. Eurofins
Certification Indoor Air Comfort Gold

2. Protection incendie
Section de conduite incombustible présentant le classement de résistance au feu suivant selon la 
norme EN 13501-1 :
A2L-s1, d0 pour un diamètre extérieur ≤ 300 mm
A2-s1, d0 pour un diamètre extérieur > 300 mm
Résistance au feu selon EN 13501-2 : EI 120 pour les joints de murs/plafonds.

3. Propriétés thermiques
Valeur λ de conductivité thermique selon la norme EN ISO 8497 :
0,033 W/(mK) à 10 °C
0,035 W/(mK) à 40 °C
0,037 W/(mK) à 50 °C
0,044 W/(mK) à 100 °C
0,052 W/(mK) à 150 °C
0,062 W/(mK) à 200 °C
0,073 W/(mK) à 250 °C
Température maximale d’exploitation : 500 °C minimum, mesurée selon la norme EN 14707.

4. Produits chimiques
Qualité AS selon EN 13468 : teneur en chlorures inférieure à 10 ppm.

5. Tolérances dimensionnelles
Classe de tolérances dimensionnelles : T8 pour les tuyaux < 150 mm et T9 pour les tuyaux ≥ 150 mm 
de diamètre extérieur selon la norme EN 14303.

6. Autres certifications
Certification RAL ; Classification M1.

7. Autres critères
Épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion de vapeur d’eau selon la norme EN 13469 : Sd
> 100 m.
Absorption de l’eau selon la norme EN 13472 : 1 kg/m² maximum.
Point de fusion des fibres selon la norme DIN 4102-17 : ≥ 1000 °C.

Code d’identification EN :
MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (diamètre extérieur < 150 mm)
MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (diamètre extérieur ≥ 150 mm)

Dimensions standard :
Longueur de la section de conduite : 1200 mm. 

DES TEXTES DE CAHIER DES 
CHARGES POUR VOUS FAIRE 
GAGNER UN TEMPS PRÉCIEUX
UTILISEZ NOS TEXTES DE CAHIER DES CHARGES 
KNAUF INSULATION AU FORMAT .DOC ! 

Textes de cahier des charges gratuits et prêts à 
l’emploi pour la gamme de produits Knauf Insula-
tion Technical Solutions : gagnez du temps et utili-
sez-les pour vos projets et vos appels d’offres.
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ASTM-DÉCLARATION

Exposé sommaire
Les produits énumérés ci-dessous répondent aux exigences de la norme ASTM et ont passé avec succès  tous les tests mentionnés.

Produits
Coquille

Power-teK 
PS 680

Nappe Grillagée 
Power-teK 

WM 640 

Nappe Grillagée 
Power-teK 

WM 680

ASTM Norme de produit ASTM C547 ASTM C592 ASTM C592

Type II-A II  III

Propriétés du produit ASTM Test norme

Densité (kg/m³) ASTM C302 ASTM C167 ASTM C167

Dimensions ASTM C302 – ASTM C167

Conductivité thermique ASTM C335 ASTM C167 ASTM C167

Résistance à la compression (kPa) – – –

Réaction à la vapeur d’eau (masse %) ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104

Émission d’odeurs – ASTM C1304 ASTM C1304

Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84

Température d’utilisation maximale
ASTM C447/ 

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411

Exothermique augmentation de température (ºC)
ASTM C447/ 

ASTM C411
– –

Résistance aux moisissures – ASTM C1338 ASTM C1338

Résistance à l’affaissement  (% épaisseur) ASTM C411 – –

Retrait linéaire (% changement) ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356

Corrosivité ASTM C795
ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

Rigidité – – –

Contenu non-fibreux SHOT (exprimé en %) ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335

Non combustibilité – ASTM E136 ASTM E136



SEA-TEK®

MET LES PROFESSIONNELS 
SUR LA BONNE VOIE
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Pendant plus de vingt ans, Knauf Insulation a desservi le marché mondial maritime avec 
des produits d'isolation thermique et acoustique et de protection contre l'incendie, ac-
quérant ainsi un grand nombre de clients de référence dans le monde entier.

Knauf Insulation Technical Solutions fournit une vaste gamme de produits d'isolation 
thermique et acoustique, et de protection contre l'incendie pour l'industrie navale, no-
tamment pour l'isolation thermique des cabines de navire.

Tous les produits répertoriés sont certifiés selon les exigences spécifiées dans la direc-
tive UE du Conseil européen (96/98/CE – Module B et D), et ont été testés selon le Code 
FTP IMO et autres normes applicables.

Les produits agréés MED sont reconnaissables à leur symbole représen-
tant une roue de gouvernail. De plus, le respect des normes de qualité 
appropriées stipulées dans le Module D de la directive ci-dessus relative 
aux équipements maritimes est régulièrement vérifié là où des produits 
destinés au marché maritime sont fabriqués. Ces certificats sont publiés 
sur notre page Internet.

Voir page 60 pour de plus amples informations sur l'approbation MED.

LES PRODUITS KNAUF INSULATION 
SUIVANTS SONT ADAPTÉS À UNE 
UTILISATION MARITIME :

• Panneaux haute température Power-teK BD

• Feutre à lamelles

•  Nappes grillagées

•  Coquilles concentriques

• Panneau pour conduits Thermo-teK BD
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PANNEAU

SEA-TEK® BD 035-200

DESCRIPTION DU PRODUIT
Sea-teK® BD sont des panneaux en laine 
minérale qui sont optimisés pour les applica-
tions marine et qui offrent d’excellentes pro-
priétés thermiques et acoustiques.
Sea-teK BD 100 est certifié A-15 A-30 A-60 
pour les structures acier pont et cloison selon 
IMO 2010 FTP Code.

APPLICATIONS
Les panneaux Sea-teK® sont particulièrement 
adaptés pour l’isolation de :
• Ponts et cloisons
• Conduits de ventilation
• Local machine
• Cabines

Illustration : Sea-teK panneau 

* Autres dimensions sur demande.
Produits soumis à minima de commande.
Epaisseur disponible : de 15 à 200mm en fonction 
de la densité.
** PU = unité de conditionnement 
= paquet de panneaux

Produits également disponibles avec revêtement 
tissu de verre blanc ou noir, ou avec revêtement 
aluminium

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – Incombustible – IMO 2010 FTPC, Deel1

Inflammabilité de surface – Faible propagation des flammes – IMO 2010 FTPC, Part 5

Proportion d’ions chlorure (Qualité AS) – ≤ 10 ppm EN 13468

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d’huile de silicone – –

Les détails techniques sont donnés a titre indicatif uniquement. Pour des informations completes et a jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

Longueur × Largeur × Épaisseur* (mm) m2/PU** Paquets/palette m2/palette

1200 x 600 x 30 7,20 160 115,20

1200 x 600 x 50 3,60 100 72,00

1200 x 600 x 75 2,88 75 46,08

Sea-teK Conductivité thermique 
a 10 °C en W/(m·K)

selon EN 12667

Conductivité thermique 
a 40 °C en W/(m·K)

selon EN 12667

Densité en kg/m3 
selon la norme

EN 1602

BD 035 0,038 0,044 env. 35

BD 040 0,036 0,040 env. 40

BD 050 0,037 0,039 env. 50

BD 060 0,035 0,038 env. 60

BD 070 0,034 0,038 env. 70

BD 080 0,034 0,037 env. 80

BD 090 0,035 0,038 env. 90

BD 100 0,035 0,038 env. 100

BD 110 0,035 0,038 env. 110

BD 120 0,036 0,039 env. 120

BD 150 0,036 0,039 env. 150

BD 180 0,039 0,043 env. 180

BD 200 0,039 0,043 env. 200
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Fabriquées en laine minérale piquée de fils 
galvanisés sur treillis métallique galvanisé, les 
nappes grillagées Sea-teK® sont compactes, 
souples, incombustibles, hydrofuges, résistan-
tes au vieillissement. Les nappes sont embal-
lées avec un film perforé qui permet une ou-
verture rapide et sont équipées d’une poignée 
de transport pour une manutention facilité et 
en toute sécurité. Sea-teK WM 100 répond aux 
exigences A-30 A-60 structures acier pont et 
cloison selon IMO 2010 FTP Code.

APPLICATIONS
Les nappes grillagées Sea-teK® sont particu-
lièrement adaptées pour l’isolation thermique 
et acoustique, pour la protection incendie de :
• Ponts et cloisons
• Local machine
• Conduits de ventilation

Produits également disponibles avec revêtement 
aluminium

CERTIFICATIONS

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Sea-teK Conductivité thermique 
a 10 °C en W/(m·K)

selon EN 12667

Conductivité thermique 
a 40 °C en W/(m·K)

selon EN 12667

Densité en kg/m3 
selon la norme

EN 1602

WM 70 0,035 0,038 env. 70

WM 80 0,034 0,038 env. 80

WM 100 0,036 0,039 env. 100

WM 120 0,034 0,038 env. 120

NAPPE GRILLAGÉE

SEA-TEK® WM 070-120

* Largeur de 1000 ou 500 mm sur demande.
Unité de chargement 1 palette
Rouleaux/palette : 27 pcs.

Illustration : Sea-teK Feutre en laine minérale

Caractéristiques du produit Référence Description/spécifications Unité Norme

Réaction au feu – Incombustible – IMO 2010 FTPC, Deel1

Inflammabilité de surface – Faible propagation des flammes – IMO 2010 FTPC, Part 5

Proportion d’ions chlorure 
(Qualité AS)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Absorption d’eau ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Point de fusion des fibres ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Fibres sans silicone – Fabriqué sans ajout d’huile de silicone – –

Treillis métallique – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Les détails techniques sont donnés a titre indicatif uniquement. Pour des informations completes et a jour, merci de consulter la fiche technique. www.ki-ts.com

Longueur × Largeur × Épaisseur* (mm) m²/ rouleaux m2/palette

6000 x 900* x 30 5,40 145,80

4000 x 900* x 50 3,60 97,20

3000 x 900* x 80 2,70 72,90



COMMANDES ET SERVICE LOGISTIQUE

MANIPULATION ET STOCKAGE

QUANTITÉ MINIMALE DE COMMANDE
En principe, la quantité minimale de com-
mande est un plein chargement de camion. 
Les livraisons partielles ne respectant pas la 
quantité minimale de commande sont pos-
sibles sur demande. Dans certains cas, les ma-
tériaux répertoriés dans cette liste NE SONT 
PAS TOUS disponibles comme matériaux 
standard. Veuillez nous contacter pour toute 
demande de renseignements sur de petites 
quantités. Pour les matériaux en stock, la plus 
petite quantité pouvant être livrée correspond 
à une palette. Quantités de livraison pour pro-
ductions spéciales sur demande.

PRODUITS SPÉCIAUX
Les dimensions actuellement disponibles sont 

répertoriées dans ce catalogue. D'autres dimen-
sions sont disponibles sur commandes spéciales 
et doivent être acceptées après confirmation de 
la commande. Ces articles étant fabriqués sur 
commande, les délais de livraison et les quanti-
tés minimale de commande peuvent différer des 
produits standard. Dans ce cas, veuillez contac-
ter notre Service client.

DÉLAIS DE LIVRAISON/D'ATTENTE
À destination, le véhicule de livraison doit être 
déchargé dans les 120 minutes. Une fois ce 
délai écoulé, le client devra s'acquitter de frais 
d'immobilisation à raison de 50,00 € par heure 
entamée. Au bout de 4 heures, le client devra 
s'acquitter de tous les frais annexes résultant 
du temps d'attente.

COMMANDES
Les commandes doivent être passées par écrit. 
Si des prix spéciaux ont été convenus pour 
une commande de produits standard, veuillez 
mentionner le prix et le nom du projet dans 
votre commande.

CONFIRMATION DE LA COMMANDE
Le client reçoit une confirmation écrite pour 
chaque commande acceptée. Pour que nous 
puissions vous fournir notre service habituel, 
merci de vérifier qu'une confirmation est dis-
ponible pour chaque commande.

Notre personnel sera ravi de vous aider si 
vous avez des questions.

MANIPULATION
Les produits Knauf Insulation sont faciles à 
manutentionner et à installer. Ils sont livrés 
dans des matériaux d’emballage qui assurent 
le compromis nécessaire entre la protection 
dans le transport et des options de recyclage 
protégeant l’environnement. L’emballage n’est 
pas destiné à un stockage long ni à une expo-

sition à des intempéries extrêmes. Des infor-
mations détaillées sur les produits figurent sur 
chaque emballage.

STOCKAGE
Pour un stockage plus long, nous recomman-
dons de stocker les produits soit à l’intérieur, 
soit sous un auvent et au-dessus du sol.

Si un stockage couvert n’est pas possible, les 
produits peuvent être stockés à l’air libre, mais 
au-dessus du sol et protégés par une protec-
tion plastique, pour une durée maximale de 
6 mois à compter de la date de livraison. Le 
stockage extérieur est déconseillé pendant les 
mois humides et à gros écarts de température.

BON À SAVOIR
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CERTIFICATION CE

CONFORMITÉ AVEC LES RÉGLEMENTATIONS 
EUROPÉENNES (EN PARTICULIER NORMES EN 
14303 ET 13162 APPLICABLES AUX PRODUITS)

QU'EST-CE QUE LE 
MARQUAGE CE ?
Le marché unique européen (les 

27 états membres de l'UE et les états membres 
de l'AELE : Islande, Norvège et Liechtenstein) 
offrent d'énormes avantages aux consom-
mateurs. Toujours plus large et plus variée, 
la gamme de produits disponibles en Europe 
est désormais considérée comme normale. 
Bien sûr, les consommateurs s'attendent éga-
lement à ce que les produits qu'ils achètent 
soient sûrs.
Avec la création du marché unique européen, 
l'Union européenne (UE) possède des régle-
mentations spéciales relatives à la sécurité de 
certaines catégories de produits sur le marché. 
Ces réglementations vont bien au-delà des 
exigences de sécurité générales applicables à 
chaque produit.
Selon ces réglementations, le fabricant doit 
émettre une déclaration explicite selon la-

quelle ses produits sont sûrs. Cette déclaration 
permet d'appliquer le marquage CE au produit. 
Les importateurs doivent garantir que le fa-
bricant a pris les mesures nécessaires pour 
respecter la déclaration. Les grossistes sont 
obligés de prendre les précautions requises et 
doivent identifier tous les produits non sûrs et 
les écarter de la vente.

Fonctionnement du système
Comme mentionné ci-dessus, les fabricants 
doivent garantir que leurs produits respectent 
les exigences de sécurité appropriées. Ceci est, 
par exemple, effectué en analysant les risques 
éventuels et en soumettant le produit à des 
contrôles aléatoires. Après la réalisation de ce 
processus, le marquage CE doit être appliqué 
au produit. Pour certains produits tels que les 
chaudières à gaz ou les tronçonneuses, les 
risques de sécurité étant élevés, la sûreté du 
produit ne peut être testée par son seul fabri-
cant. Dans ce cas, le contrôle de sécurité est 
effectué par une organisation indépendante 
désignée par les autorités nationales. Ce n'est 
que lorsque ce processus a été réalisé que le 

fabricant peut appliquer le marquage CE à son 
produit.
Le marquage CE est obligatoire pour de nom-
breux produits. Il indique que le produit a été 
testé et qu'il respecte les exigences légales 
de l'UE garantissant la protection de la santé, 
de la sécurité et de l'environnement avant sa 
mise en vente.
Le marquage CE permet la vente libre de pro-
duits au sein du marché européen s'ils sont 
conformes aux exigences légales de l'UE (par 
ex. pour la protection de la santé, de la sécu-
rité et de l'environnement). Cela garantit la 
conformité d'un produit aux réglementations 
légales actuelles. Le marquage CE est appliqué 
au produit par le fabricant. Avec l'application 
du marquage CE, le fabricant déclare, sous sa 
propre responsabilité, que le produit respecte 
toutes les exigences légales applicables dans 
l'UE. Le fabricant est tenu de garantir que les 
marchandises vendues sont conformes aux 
lois pertinentes et, si nécessaire, de garantir 
que le produit est soumis à une évaluation de 
conformité par une agence désignée à cet effet.
Le marquage CE n'est pas un signe de qua-



lité ; ce n'est pas non plus la preuve d'une 
performance particulière ou de la conformité 
avec des cas particuliers d'application. La 
conformité des produits de construction ainsi 
que leurs dimensions et conception doivent 
toujours être testées par rapport à l'utilisation 

spécifique qui en sera 
faite par l'utilisateur final.

Informations supplémen-
taires sur le marquage CE:

Le marquage CE n’est pas exigé en Suisse. 
Toutefois, si la législation sectorielle suisse 
prévoit un marquage de conformité, le 
marquage CE peut être utilisé en lieu et place 
du marquage suisse.
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CONTRÔLE VDI 2055

CONTRÔLE QUALITÉ DES 
PRODUITS
Bien que des réglementa-
tions légales existent pour 
prouver la conformité des 
matériaux isolants destinés 
à la construction, il n'existe 

jusqu'à maintenant aucune réglementation de 
ce type pour les matériaux isolants des instal-
lations industrielles. 
Pour fournir une qualité constante et des ca-
ractéristiques produits vérifiées, le secteur 
de l'isolation allemand a mis en place, il y a 
quelques années, un système volontaire de 
contrôle qualité.
Les caractéristiques principales suivantes 
sont testées et contrôlées :
• Conductivité thermique
• Limite maximale de température d'utilisation

• Dimensions
 De plus, les points suivants peuvent être 
contrôlés et mentionnés comme caractéris-
tiques spéciales :
• Solubilité des ions chlorure dans l’eau (Qualité 
AS) 
• Masse volumique
• Absorption d’eau
• Résistance linéique à l'écoulement
• Résistance à la compression
• Réaction au feu et
• Autres valeurs (par ex. valeur  )
Seuls des matériaux isolants manufacturés 
dont la conformité avec la norme VDI 2055 a 
été démontrée par des tests réussis effectués 
par un laboratoire d'essai reconnu et une éva-
luation ultérieure indépendante peuvent rece-
voir la « Marque de supervision VDI 2055 ».

CERTIFICAT
Après une évaluation positive, DIN CERTCO 
émet un certificat valable 2 ans donnant le 
droit de conserver la « Marque de supervision 
VDI 2055 ». Le processus de contrôle du pro-
duit (inspections annuelles et contrôle du sys-
tème QS) garantit que les exigences décrites 
ci-dessus sont toujours respectées après la 
réalisation du test.
Le propriétaire du certificat est inscrit sur une 
liste publique, qui peut être consultée à tout 
moment et gratuitement dans « Certificats et 
inscriptions ».

Informations supplé-
mentaires sur la marque 
de qualité DIN CERTCO :

DÉFINITIONS IMPORTANTES SELON AGI Q132

LIMITE MAXIMALE DE TEMPÉRATURE 
D'UTILISATION
Les matériaux isolants sont classés en fonc-
tion de leur réaction aux températures élevées 
sur la base de leur température maximale 
d'exploitation. Cette température est spécifiée 
dans le laboratoire selon les conditions spé-
cifiées par les normes EN 14706 et EN 14707 et 
en fonction du mode de livraison, puis vérifiée 
à intervalles réguliers par des organismes de 
test indépendants.

TEMPÉRATURE MAXIMALE D'UTILISATION
En général, la température maximale d'utili-
sation se trouve en dessous de la température 
limite d'utilisation. Celle-ci indique la résistance 
à la température dans certaines conditions d'uti-
lisation (par ex. exposition continue du matériau 
isolant à des charges statiques ou dynamiques 
dues à la température sans modification de ses 
caractéristiques). Le facteur de réduction per-
mettant de déterminer de la température d'utili-
sation peut être obtenu auprès d'AGI Q132.

SOLUBILITÉ DES IONS CHLORURE 
DANS L’EAU (QUALITÉ AS)
Dans certains cas, une corrosion sous tension 
des aciers inoxydables austénitiques peut se 
produire à cause de la présence d'ions chlo-
rure. Le cas échéant, seuls des matériaux iso-
lants de Solubilité des ions chlorure dans l’eau 

(Qualité AS) peuvent être utilisés sur ces ob-
jets. Dans un test en usine, la proportion d'ions 
chlorure dans ces matériaux isolants ne doit 
pas dépasser une moyenne de 10 ppm. Afin 
de ne pas absorber les ions chlorure présents 
dans l'environnement, les matériaux isolants 
doivent être stockés pour être protégés des 
intempéries.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
La conductivité thermique décrit l'effet iso-
lant d'un matériau isolant et elle est désignée 
par la lettre . Plus la valeur est faible, plus 
l'effet isolant est efficace. Les conductivités 
thermiques mentionnées dans le présent ca-
talogue et dans les fiches techniques sont des 
valeurs nominales. Les valeurs sont données 
en fonction de la température ou, si seule une 
conductivité thermique est mentionnée, elle 
est mesurée à une température de 10 °C. 
La conductivité thermique opérationnelle se-
lon VDI 2055 doit être déterminée à partir des 
valeurs nominales fournies.

CODE DU MATÉRIAU ISOLANT
Le matériau isolant codé se compose de 
5 paires de chiffres. Chaque paire décrit une 
caractéristique différente du produit.
Par exemple, le code du matériau isolant 
Power-teK WM 640 est donné ici.

État : Déc. 2006

10.01.02.40.08

Densité nominale 
= 80 kg/m³

Résistance linéique  
à l’écoulement de l’air  
de 40 kPa s/m²

Conductivité thermique 
courbe limite 
Courbe limite 2

Mode de livraison  
Nappe grillagée

Laine minérale



60

DIRECTIVE RELATIVE AUX ÉQUIPEMENTS MARINS (MED)

CONFORMITÉ AUX 
RÉGLEMENTATIONS ENVIRON-
NEMENTALES ET DE SÉCURITÉ 
MARITIME 

L'objectif de la Directive relative aux équipe-
ments marins est de :
• Garantir et d'améliorer la sécurité en mer et 

d'éviter la pollution marine par l'application 
unifiée de réglementations internationales 
(conventions et résolutions IMO, normes re-
latives aux produits et tests internationaux 
importants) aux produits concernés.
• Protéger le libre-échange et l'utilisation illi-
mitée au sein de la Communauté économique 
européenne (CEE/EEE), se composant des 

membres de l'UE et de l'AELE.
La Directive exige la certification de certains 
éléments de l'équipement et composants 
utilisés à bord des navires. Des exigences de 
base sont spécifiées pour le produit ainsi que 
pour le fabricant. Le contrôle de la conformité 
inclut à la fois le processus de construction et 
de fabrication.

ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS CANTONAUX D'ASSURANCE INCENDIE 

L’association des établissements cantonaux 
d'assurance incendie (AEAI) accompagne ses 
membres dans le domaine de la prévention. 
Elle s’occupe aussi bien de la protection incen-
die que de la prévention des dangers naturels. 

Dans ces deux domaines, l’AEAI forme des 
spécialistes. Elle est notamment l’autorité res-
ponsable des examens pour devenir spécia-
liste en protection incendie avec brevet fédéral 
et expert en protection incendie avec diplôme 
fédéral. En règle générale, l’AEAI se focalise 
sur la réduction des dégâts aux personnes et 
aux bâtiments. Dans cette optique, elle déve-
loppe des outils destinés à minimiser ce type 

de dégâts pour le compte des établissements 
cantonaux d’assurance. Pour la protection 
incendie, il s’agit des prescriptions suisses de 
protection incendie et du répertoire de la pro-
tection incendie. La plateforme en ligne « Pro-
tection contre les dangers naturels » participe 
pour sa part à la prévention des dégâts causés 
par les éléments naturels.

Informations supplémentaires: https://www.bsronline.ch/de/registersuche/

NORME DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR EUROFINS

Eurofins Scientific est une société 
internationale dédiée aux sciences 
de la vie. Elle fournit des services 
complets d'analyse et de tests à 

des clients de différents secteurs industriels, 
y compris les secteurs pharmaceutiques, ali-
mentaires et environnementaux. En tant que 
fournisseur international innovant et résolu-
ment tourné vers la qualité, Eurofins est dans 

une position idéale pour aider les fabricants à 
respecter les normes de sécurité et de qualité 
de plus en plus strictes et les réglementations 
officielles du monde entier.
La certification Eurofins Indoor Air Comfort 
Gold respecte différentes exigences telles 
que la certification finnoise M1, la marque de 
qualité allemande « Der Blaue Engel » pour 
les matériaux isolants thermiques à faible 

émission et les revêtements de plafonds uti-
lisés dans la construction, ou les exigences du 
programme français AFSSET. La procédure de 
certification reposant sur des tests, des ins-
pections et des audits continus, son résultat 
ne se limite pas à l'état actuel du produit mais 
garantit également sa conformité par rapport 
aux exigences à venir.

NORMES ASTM

L'ASTM (American Society for 
Testing and Materials) est un 
organisme de certification inter-
national qui est basé aux États-

Unis. Organisme international de certification 
et de test reconnu, l'ASTM publie des normes 

techniques relatives aux marchandises et aux 
services. Son travail se centre principalement 
sur le développement de tests standardisés et 
de méthodes d'analyse.
Les certifications ASTM sont particulièrement 
requises pour l'exportation ou les projets 

d'investissement internationaux qui sont 
organisés et mis en place par des sociétés 
américaines.
Pour de plus amples informations sur nos
 certificats de test, veuillez consulter
www.ki-ts.com
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CONTRÔLE DE QUALITÉ DE LA FIBRE

CERTIFICATION EUCEB
Le Comité européen pour la 
certification des produits en 
laine minérale (EUCEB) est une 

institution indépendante qui teste et certifie 
continuellement la conformité des produits 
en laine minérale avec la « désignation Q » de 
l'ordonnance (EC) n° 1272/2008 du Parlement 
et du Conseil européens. 
Cela garantit que les produits doivent être 
déclarés comme non cancérogènes. Tous les 
produits en laine minérale de Knauf Insulation 
sont certifiés EUCEB.

Informations 
complémentaires : 
www.euceb.org

LABEL DE QUALITÉ RAL
• Preuve visible, indépendante et ob-
jective de la qualité particulière des 
produits et services. Cela signifie que 
la qualité est particulièrement élevée 

et fiable étant donné sa neutralité.
• Indique que le produit respecte toutes les exi-
gences essentielles pour les caractéristiques 
de qualité supérieure. Les consommateurs 
peuvent ainsi être certains que les réglemen-
tations strictes incluent des caractéristiques 
essentielles, importantes pour l'utilisation 
d'un produit ou d'un service.

• Signifie une conformité fiable par rapport 
à cette norme de qualité élevée grâce à un 
contrôle continu indépendant, tant externe 
qu'interne, volontairement effectué par des 
fabricants et fournisseurs. Cela garantit la dé-
pendance du label de qualité RAL.

Informations supplémen-
taires sur le label de qualité 
RAL :

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

NORMES ISO – POUVOIR D’EFFICIENCE

DÉCLARATION  DE PERFORMANCE (DoP)

ECO – LIST DE PRODUITS

En tant que fabricant re-
sponsable, tous nos pages 
sont certifiés conformément 
aux plus importants Systèmes 
Normatifs Internationaux pour 

le développement durable : ISO 9001 (Manage-
ment de la Qualité), ISO 14001 (Management 
Environnemental), ISO 50001 (Management de 
l’Energie) et ISO 45001 (Management de la Santé 
et de la Sécurité). Ces démarches sont toutes 
volontaires, mais reconnues internationale-

ment et vérifiées de manière indépendante. 
En 2010, nous sommes devenus l’une des 
premières entreprises de notre secteur à être 
certifiée selon ces quatre normes ISO et ce pour 
toutes nos usines en Europe, en Amérique du 
Nord, en Russie et en CIS. Nous nous  également 
que tous nos fournisseurs soient certifiés ISO 
14001 et par conséquent, nous soutenons les 
fournisseurs qui ont besoin d’aide pour attein-
dre cette norme de durabilité et nous tenons 
une base de données fournisseurs pour nous 

assurer de la validité des certificats qualité. 
Nous développons de bonnes relations avec 
nos fournisseurs et approvisionnons la meil-
leure qualité de matériaux de sources durables. 
La certification ISO 14001 devient maintenant 
une condition préalable pour les matières 
premières extraites que nous introduisons 
dans notre fabrication. 
Nos systèmes normatifs ISO sont certifiés par 
Tüv Nord.

La Déclaration de Performance (DoP) est un 
élément clé du Règlement Produits de Con-
struction. Chaque produit de construction con-
cerné par le règlement Européen ou pour lequel 
une Evaluation Technique Européenne a été 
publiée, doit avoir une DoP et un marquage CE. 

Cela améliore la transparence et le fonctionne-
ment du marché unique Européen.
Les DoP mentionnent des informations sur la 
performance du produit et sont des déclara-
tions officielles publiées par le fabricant. Dans 
notre catalogue, nous publions essentiellement 

des DoP de produits de notre usine Knauf Insu-
lation d.o.o., en Croatie, mais certains peuvent 
aussi être produits dans d’autres usines. Pour 
plus d’informations sur le producteur et les DoP 
liées, consultez l’étiquette sur la palette.

Pour la construction durable, des 
matériaux sans effet négatif sur 
la santé ni sur l’environnement 
sont nécessaires. C’est particu-

lièrement important là où des certifications 
Minergie-Eco ou SNBS (Standard nachhaltiges 
Bauen Schweiz). Les propriétés environne-
mentales des matériaux de construction sont 
rarement structurées et communiquées cor-
rectement. Le registre ECO-product offre de la 
transparence dans ce domaine et est utilisé 
comme un outil par les architectes and 
maitrises d’oeuvre pour trouver le produit 

adéquat. La liste de produits est disponible sur  
www.eco-bau.ch (voir Instruments/Eco 
product).  L’évaluation Eco-product sert de ré-
férence pour l’obtention des labels majeurs en 
Suisse, comme Minergie- (P/A) -Eco et SNBS. 
Les produits, que Knauf Insulation a soumis 
pour évaluation, répondent aux standars les 
plus exigeants pour la construction durable et 
Minergie-Eco en termes de performance en-
vironnementale et sanitaire, et sont accrédités 
pour le label «eco-1». Ces produits sont  indi-
qués pour les bâtiments Minergie (A- / P-) Eco 
et répondent à la première priorité Eco-BKP.
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EFFET INSONORISANT DES PANNEAUX EN LAINE DE ROCHE

Étant donné leur structure fibreuse ouverte, 
les panneaux en laine de roche présentent 
généralement de bonnes propriétés insono-
risantes. L'absorption acoustique désigne la 
capacité d'un matériau ou composant à réduire 
l'intensité du bruit qui le touche et à ne pas le 
répercuter dans l'environnement. 
Cela est aussi appelé insonorisation. 
Étant donnée la complexité intrinsèque des 
applications acoustiques, il est souvent diffi-
cile de réaliser une conception spécifiquement 
adaptée à des cas individuels, tenant compte 
de l'épaisseur, du poids et, éventuellement, du 
revêtement de surface.

L'efficacité d'un composant de construction en 
tant qu'insonorisant est indiquée par le degré 
d'absorption phonique ( ). Ce que l'on appelle 
« degré pratique d'absorption acoustique »
 ( ) est la mesure de l'effet d'amortissement 
d'un composant à six fréquences, chacune 
étant séparée d'une octave. Les valeurs se si-
tuent généralement entre 0,0 et 1,0, 1,0 corres-
pondant à une absorption complète du bruit à 
la fréquence particulière concernée.

Les facteurs qui influencent l'effet d'absorption 
acoustique des panneaux en laine de roche 
sont :
1. Densité
2.  Caractéristiques de surface (laminée ou non)
3. Épaisseur du matériau

Pour des panneaux en laine de roche, les pre-
miers paramètres de la liste peuvent presque 
être négligés si seule l'absorption acoustique 
est prise en considération. 
Cela est principalement déterminé par 
l'épaisseur du panneau en laine de roche. Une 
augmentation de l'épaisseur du matériau est 
associée à une amélioration de l'effet d'ab-
sorption phonique dans la plage de fréquence 
la plus faible. 

Cependant, cela n'est vrai que si le matériau 
choisi comme revêtement présente une 
« structure ouverte » (feutre en fibre de verre 
ou tissu en fibre de verre, par ex.). 
En revanche, il n'est pas possible d'utiliser un 
revêtement en film pour l'absorption acous-
tique requise (film en aluminium (aluminium, 
AluR), notamment).

En plus de l'effet purement insonorisant, d'autres facteurs doivent être pris en compte pour sélectionner un composant insonorisant. 
La résistance du produit, dérivée de sa densité, doit, par ex. être prise en considération lors de la conception structurelle.
La sélection du revêtement de surface dépend principalement de l'usure mécanique de la surface ou des exigences de l'application particulière en 
matière d'hygiène.

VALEURS D'INSONORISATION ET CLASSEMENT DES PANNEAUX EN LAINE DE ROCHE

Le tableau suivant présente les  valeurs et les résultats du classement pour différentes épaisseurs de panneaux en laine de roche  
(densité 50kg/cbm ; naturel, surface non laminée).

Coefficient 
d'absorption 
acoustique 
pratique  
( )

Plage de fréquence [Hz] Classement

125 250 500 1000 2000 4000 Coefficient 
d'absorption 
acoustique 
évalué ( )
[EN ISO 
11654:1997]

Classement de 
l'absorption 
acoustique 

[EN ISO 
11654:1997]

Évaluation 
verbale

[VDI 3775 
(2000-02)]

Coefficient 
d'absorption 
acoustique

[ASTM 
C423:1989]

Épais-
seur 
(mm)

20 0,05 0,20 0,50 0,75 0,85 0,90 0,50 (MH) D Absorbant 0,55

50 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) A Très absorbant 0,95

100 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) A Très absorbant 1,05

200 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) A Très absorbant 1,05

INFORMATIONS DIVERSES

ÉLIMINATION DES 
RÉSIDUS DE PRODUITS
En général, des fiches techniques sont dispo-
nibles pour tous nos produits. Elles peuvent 
être demandées à tout moment. Cependant, 
le numéro du code d'élimination des déchets 
devrait être suffisant pour toutes les questions 
concernant l'élimination du produit. 
Ce numéro de code figure également sur nos 

fiches de données de sécurité. Ils peuvent être 
consultés sur notre site web : www.ki-ts.com

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Tous les contrats et offres se basent sur nos 
conditions générales de vente, de livraison et 
de paiement (voir tarifs locaux) 
Veuillez respecter les directives de traitement 
et les normes appropriées ainsi que les régle-

mentations techniques. Veuillez également 
noter que le concepteur et le constructeur 
sont responsables d'une bonne installation et 
de la conformité avec les réglementations de 
construction correspondantes. Vous trouverez 
de plus amples informations sur les produits 
et la vaste gamme de services de Knauf Insu-
lation sur www.knaufinsulation.de.



Intuitif et facile à comprendre, le logiciel vous permet de cal-
culer les déperditions de chaleur et les coûts énergétiques en 
toute simplicité.  Il suffit de 5 étapes pour obtenir des infor-
mations et des résultats fiables grâce aux méthodes 
de calcul certifiées VDI.

AVANTAGES

 Système d'orientation simple et intuitif

 En ligne à tout moment et gratuit

  Calcul simple des pertes de chaleur et des coûts 
énergétiques en 5 étapes

 Méthodes de calcul certifiées VDI / ISO 12241

 Disponibles dans plusieurs langues

CALCULS THERMIQUES, 
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE - 
RAPIDE ET FACILE !

www.exper-tek.online

EXPER-TEK
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PROFIL D‘ENTREPRISE
Knauf Insulation est l‘un des noms les plus reconnus sur le marché international de l‘isolation. Avec plus de 40 ans d‘expérience, l‘entreprise est toujours en pleine 
croissance. Plus de 5 500 employés dans plus de 35 pays et plus de 38 pages de production. Knauf Insulation Technical Solutions fait partie du groupe familial alle-
mand Knauf et fournit des solutions répondant aux clients des secteurs de l‘industrie, de la marine, ainsi que du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. 
Une connaissance approfondie du marché et un savoir-faire dans l‘isolation, nous permettent de proposer une vaste gamme de produits pour répondre à vos 
besoins spécifiques. Tous droits réservés, y compris les droits de reproduction photomécanique et de stockage sur des supports électroniques. Toute utilisation 
commerciale des processus et activités présenté(e)s dans le présent document est interdite. La collecte des informations, textes et illustrations contenus dans 
le présent document a fait l‘objet d‘une extrême rigueur. Néanmoins, il n‘est pas exclu qu‘il contienne des erreurs. Le diffuseur et les éditeurs n‘assument aucune 
responsabilité juridique ni aucune responsabilité quelle qu‘elle soit quant à la présence d‘informations erronées et les conséquences qui en résultent. Le diffuseur 
et les éditeurs sont reconnaissants pour toute suggestion d‘amélioration et tout signalement concernant une erreur.




