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HINWEISE
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Produktdokumenten angegebene URL und fügen Sie sie in Ihrem Webbrowser ein. Sie erhalten dann direkten Zugriff auf unsere Online-
Datenbank der DoPs unter www.dopki.com Sie haben dann die Möglichkeit die für Sie notwendige Sprache auszuwählen.
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HEIZUNG, 
LÜFTUNG
UND KLIMA-
ANLAGEN
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λ10 λ40 ST(+) –
W/
(m·K)

W/
(m·K)

ºC kg/m3 –

Rohrschale

Thermo-teK 
PS Pro ALU*

0,033 0,035 500** 100-120 Alufolie Seite 
11

Thermo-teK 
PS Eco ALU*

0,033 0,037 250** 85-100 Alufolie Seite 
14

Thermo-teK 
PS Eco

0,033 0,037 250 85-100 – Seite
17

Lamellenmatte

Thermo-teK 
LM Air ALU*

0,036 0,042 250** 28 Alufolie Seite  
20

Thermo-teK 
LM Pro ALU

0,037 0,042 250** 40 Alufolie Seite  
21

Dämmplatte

Thermo-teK 
BD 060 ALU 

0,037 0,039 250** 60 Alufolie Seite  
22-25

Thermo-teK 
BD 080 ALU 

0,035 0,038 250** 80 Alufolie Seite  
22-25

Thermo-teK 
BD 050 VBS

0,037 0,039 250** 50 Glasvlies 
schwarz

Seite  
22-25

Thermo-teK 
BD 040 WBS 

0,036 0,040 250** 40 Glasseidenge-
webe schwarz

Seite  
22-25

Thermo-teK 
BD 050 WBS 

0,037 0,039 250** 50 Glasseidenge-
webe schwarz

Seite  
22-25

Thermo-teK 
BD 080 WBS 

0,035 0,038 250** 80 Glasseidenge-
webe schwarz

Seite  
22-25

Schallschutzmatte

Sound-teK 
FM 140 ALU

– – – 140 Alufolie Seite  
27

5

ANWENDUNGSGEBIETE

* Brandverhalten: A2
**Aluseite ≤ 80ºC, andere Kaschierungen ≤ 150°C

Diese Anwendungsauswahl ist nur eine grobe Übersicht. Bitte prüfen Sie jeweils, ob die Materialien für den tatsächlichen Einsatzbereich 
geeignet sind. Brandverhalten: ALLE Produkte sind unbrennbar Gem. EN 13501: A1 oder - wo erwähnt - A2).
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ANWENDUNGSGEBIETEANWENDUNGSGEBIETE

BRANDSCHUTZ
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kg/m3 –

Brandschutzplatte

Fire-teK 
BD 908 ALU

0,035 EI 30 (ve ho i<->o)-S 80 Alufolie Seite  
29

Fire-teK 
BD 912 ALU

0,036 EI 60 (ve ho i<->o)-S 120 Alufolie Seite  
30

Drahtnetzmatte

Fire-teK 
WM 908 GGA

0,034 EI 30 (ve ho i<->o)-S (60 mm)
EI 60 (ve ho i<->o)-S (80 mm)

80 Alufolie Seite  
31

Diese Anwendungsauswahl ist nur eine grobe Übersicht. Bitte prüfen Sie jeweils, ob die Materialien für den tatsächlichen Einsatzbereich 
geeignet sind. Brandverhalten: ALLE Produkte sind unbrennbar Gem. EN 13501: A1 oder - wo erwähnt - A2).



INDUSTRIELLE
DÄMMUNG
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λ50 ST(+) –

W/
(m·K)

ºC kg/m3 –

Drahtnetzmatte

Power-teK 
WM 640

0,040 640 80 verschiedene 
Ausführungen möglich*

Seite
34

Power-teK 
PB SYS WM1

0,039 640** – Alufolie Seite
35

Power-teK 
WM 660

0,040 660 100 verschiedene 
Ausführungen möglich*

Seite
36

Lamellenmatte

Power-teK 
LM 550 ALU

0,043 550** 60 Alufolie Seite
37

Rohrschale

Power-teK 
PS 680

0,039 680 110-140 – Seite
38

Rohrband

Power-teK 
PB 640 ALU

0,039 640** 80 Alufolie Seite
41

Dämmplatte

Power-teK 
BD 450 / ALU

0,041 450** 50 ohne/mit Alufolie Seite
45

Power-teK 
BD 640 / ALU

0,040 640** 80 ohne/mit Alufolie Seite
46

Power-teK 
BD 680 / ALU

0,040 680** 120 ohne/mit Alufolie Seite
47

Feltmatte

Power-teK 
RL 150

0,042 150 22 – Seite
48

Lose Wolle

Power-teK 
LW STD

0,041 660 – – Seite
49

Power-teK 
LW CRY

0,041 – – – Seite
50

Power-teK 
LW 020

– – – – Seite
51
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*siehe Seite 33 für verschiedenen Kaschierungen
**Aluseite ≤ 80 ºC

Diese Anwendungsauswahl ist nur eine grobe Übersicht. Bitte prüfen Sie jeweils, ob die Materialien für den tatsächlichen Einsatzbereich 
geeignet sind. Brandverhalten: ALLE Produkte sind unbrennbar Gem. EN 13501: A1 oder - wo erwähnt - A2).



 Unsere Mineralwolle-Produkte  
mit ECOSE® Technology!
Nach der erfolgreichen Einführung der ECOSE® 
Technology in der Produktsparte für Gebäude-
Lösungen hat Knauf Insulation entschieden, die 
innovative Bindemittel-Technologie auf die HLK-
Produkte von Technical Solutions auszuweiten. 

ERLEBEN SIE DIE 
NÄCHSTE DIMENSION 
IM BEREICH DÄMMUNG

 

PLANER KÖNNEN AUF NACHHALTIG  ENTWICKELTE PRODUKTE VERTRAUEN UND VERARBEITERPROFITIEREN VON DER BENUTZERFREUND-LICHKEIT.

Dämmprodukte mit der ECOSE® Technologie enthalten 
keine Färbemittel oder künstlichen Farbstoffe. 

NATÜRLICHES AUSSEHEN

Produkte mit der ECOSE® Technology gewährleisten 
eine hohe Dämmeffizienz für Wärmekomfort sowie eine 
Nicht-Brennbarkeit für den persönlichen Schutz und 
erfüllen damit allen einschlägigen Normen. 

TECHNISCHE LEISTUNG

Das Bindemittel besteht vorwiegend aus natürlich 
vorkommenden Rohstoffen. Während des 
Herstellungsverfahrens werden keine Formaldehyde 
zugesetzt. Produkte, die mit der ECOSE® Technologie 
hergestellt werden, enthalten keine Phenole.

BINDEMITTEL OHNE ZUGESETZTE 
FORMALDEHYDE

Erneuerbare Komponenten im Bindemittel ersetzen 
fast alle Materialien auf der Grundlage fossiler Brenn-
stoffe. Wir sparen Energie, senken Stromrechnungen 
und CO2-Emissionen.

UMWELTFREUNDLICH
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Vorteile für Verarbeiter Vorteile für Planer
EUROFINS GOLD-ZERTIFIZIERT 
HINSICHTLICH DER AUSWIRKUNG  
AUF DIE RAUMLUFTQUALITÄT
•	� Verringerung der Emissionen in der 

Einbauumgebung

BENUTZERFREUNDLICHKEIT
•	 Einfach zu schneiden
•	 Geruchsarm
•	 Passgenauigkeit
•	 Leichte Handhabung

ERFÜLLUNG TECHNISCHER ANFORDERUNGEN
•	� Die Produkteigenschaften erfüllen oder 

übertreffen die Anforderungen nach CE, 
AGI 132, EnEV, MED

PROFESSIONELLE LÖSUNGEN
•	� Die HLK-Produktpalette bietet thermische, 

mechanische und Brandschutzeigenschaften 
von hoher Qualität

EUROFINS GOLD-ZERTIFIZIERT 
HINSICHTLICH DER AUSWIRKUNG  
AUF DIE RAUMLUFTQUALITÄT
•	 Verbesserung der Raumluftqualität
•	� Nachgewiesene Einhaltung aller relevanten 

gesetzlichen und freiwilligen Qualitätszeichen 
in Bezug auf Produktemissionen in Europa 

NACHHALTIG ENTWICKELTE PRODUKTE
•	� Entsprechen verschiedenen ökologischen 

Bewertungsprogrammen zur 
Gebäudeperformance (z. B. BREEAM, LEED, 
HQE, DGNB)

•	� Hohe Umweltstandards mit ISO 
14000-Zertifizierung

VERLÄSSLICHKEIT
•	� Die HLK-Produktpalette bietet thermische, 

mechanische und Brandschutzeigenschaften 
von hoher Qualität

• 	�Die CE-Kennzeichnung gewährleistet die 
Erfüllung von EU-Recht (CPR 305-2011)

SICHERHEIT
•	 Nicht brennbar/A1
•	 Schmelzpunkt der Fasern > 1.000 °C
•	� Hohe Produktions- und Produktstandards mit 

ISO 9000-Zertifizierung

9
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HAUS-/KLIMATECHNIK

KLIMAEXPERTEN FÜR 
DIE HAUSTECHNIK



INSTALLATIONSHINWEISE:
• �Vor Beginn der Montagearbeiten ist sicherzustellen, dass 

sämtliche Klebeflächen trocken und frei von Staub, Fett und
Verschmutzungen sind. 

• �Um die Thermo-teK PS Pro ALU zur Montage am Rohr problemlos 
öffnen zu können, weisen diese auf der Gegenseite der 
Längsöffnung eine leichte Schlitzung auf. Das Aufschieben auf das 
zu dämmende Rohr wird dadurch deutlich erleichtert.

• �Bevor die Längsnaht mittels der selbstklebenden Überlappung 
verschlossen werden kann, ist der Abdeckstreifen zu entfernen. 
Dies kann auch abschnittsweise erfolgen. Die Rohrschalen sind 
vor dem Anpressen der Selbstklebebeschichtung passgenau 
gegeneinander auszurichten. Das feste Anpressen der 
selbstklebenden Beschichtung muss über die gesamte Längsnaht 
hinweg erfolgen.

• �Die Stöße der Rohrschalen sind so mit selbstklebendem 

Aluminiumband zu versiegeln, dass beide  
angrenzenden Rohrschalen gleichermaßen mit Aluminiumband 
abgedeckt werden.

• �Sofern die Umgebungstemperatur während der Verarbeitung 
weniger als 10 °C beträgt, kann die anfängliche 
Klebekraft eingeschränkt sein. Es bedarf dann besonders 
sorgfältiger Verarbeitung, wobei sich der notwendige 
Anpressdruck zur Erreichung einer dauerhaften 
Verbindung erhöht und durch den 
Verarbeiter entsprechend 
gewährleistet werden muss.

• Nationale Anforderungen zum Befestigen 
der Rohrschalen müssen geprüft werden.

ROHRSCHALE

THERMO-TEK PS PRO ALU

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Thermo-teK PS Pro ALU ist eine gewickelte 
und geschliffene, nicht brennbare Rohrschale 
aus Mineralwolle mit einer Länge von 
1200 mm.
Das Produkt weist eine Kaschierung aus 
glasfaserverstärktem Aluminium auf 
und verfügt über eine selbstklebende 
Versiegelung in Längsrichtung.
Beste Dämmeigenschaften durch 
besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit und 
hochpräzise Formgebung sowie optimierte 
Konzentrizität werden durch ein modernes 
Fertigungsverfahren mit minimalen 
Fertigungstoleranzen sichergestellt.

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305NP

ANWENDUNGEN
Thermo-teK PS Pro ALU ist besonders 
gut für die Wärmedämmung geeignet 
und zeigt darüber hinaus auch positive 
Schalldämmeigenschaften.
•	 Rohre
•	 Formteile
•	 Brandschutz

ZERTIFIKATE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Werte getestet und deklariert gemäß EN 14303

Eigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten* – A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit 
der von Mitteltemperatur

10 50 100 150 200 250 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,044 0,052 0,062 0,073 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 500 °C EN 14707

Anwendungstemperatur Kaschierung – ≤ 80 °C –

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 100 - 120 kg/m³ EN 13470

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m² EN 13472

Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke (ALU)

sd ≥ 200 m EN 13469

Silikonfreiheit der Fasern** – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – Außendurchmesser < 150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)500–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

– Außendurchmesser ≥ 150 mm: 
MW–EN14303–T9-ST(+)500–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

* Je nach Außendurchmesser, ** Erfüllt die Kriterien der Volkswagen-Norm 3.10.7 und ist frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

Thermo-teK PS PRO ALU ist bis zu EI 120 für 
Wand-/Deckendurchdringungen gemäß  
EN 13501-2 klassifiziert.

- Wert bei 40 °C: 0,035 W/mK

11

Abbildung: Rohrschale
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Innen-
durch-
messer 

(mm)

Dicke 50 mm Dicke 60 mm Dicke 80 mm Innen-
durch-
messer 

(mm)

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

18 194,40 10,80 18

22 194,40 10,80 129,60 7,20 22

28 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 28

35 172,80 9,60 108,00 6,00 86,40 4,80 35

42 129,60 7,20 108,00 6,00 76,80 1,20 42

48 129,60 7,20 86,40 4,80 72,00 1,20 48

54 108,00 6,00 86,40 4,80 72,00 1,20 54

60 108,00 6,00 86,40 4,80 64,80 1,20 60

64 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 64

70 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 70

76 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 76

89 86,40 4,80 72,00 1,20 50,40 1,20 89

102 76,80 1,20 62,40 1,20 48,00 1,20 102

108 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 108

114 72,00 1,20 60,00 1,20 43,20 1,20 114

133 60,00 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 133

140 57,60 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 140

159 48,00 1,20 43,20 1,20 31,20 1,20 159

168 48,00 1,20 38,40 1,20 28,80 1,20 168

194 38,40 1,20 31,20 1,20 24,00 1,20 194

219 31,20 1,20 28,80 1,20 21,60 1,20 219

245 24,00 1,20 21,60 1,20 19,20 1,20 245

273 21,60 1,20 21,60 1,20 14,40 1,20 273

305 16,80 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 305

324 14,40 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 324

Innen-
durch-
messer 

(mm)

Dicke 20 mm Dicke 30 mm Dicke 40 mm Innen-
durch-
messer 

(mm)

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

15 979,20 40,80 547,20 22,80

18 892,80 37,20 460,80 19,20 316,80 13,20 18

22 777,60 32,40 432,00 18,00 280,80 15,60 22

28 633,60 26,40 374,40 15,60 259,20 14,40 28

35 540,00 30,00 345,60 19,20 194,40 10,80 35

42 388,80 21,60 259,20 14,40 194,40 10,80 42

48 345,60 19,20 216,00 12,00 194,40 10,80 48

54 302,40 16,80 172,80 9,60 172,80 9,60 54

60 259,20 14,40 172,80 9,60 129,60 7,20 60

64 216,00 12,00 172,80 9,60 129,60 7,20 64

70 237,60 13,20 194,40 10,80 108,00 6,00 70

76 194,40 10,80 151,20 8,40 86,40 4,80 76

89 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 89

102 86,40 4,80 86,40 4,80 86,40 4,80 102

108 86,40 4,80 86,40 4,80 86,40 4,80 108

114 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 114

133 86,40 4,80 72,00 1,20 133

140 79,20 1,20 64,80 1,20 140

159 62,40 1,20 60,00 1,20 159

168 60,00 1,20 48,00 1,20 168

194 48,00 1,20 43,20 1,20 194

219 38,40 1,20 38,40 1,20 219

245 33,60 1,20 26,40 1,20 245

273 26,40 1,20 21,60 1,20 273

305 21,60 1,20 21,60 1,20 305

324 21,60 1,20 16,80 1,20 324
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Andere Abmessungen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage! 
Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

Innen-
durch-
messer 

(mm)

Dicke 100 mm Dicke 120 mm Innen-
durch-
messer 

(mm)

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

42 52,80 1,20 42

48 52,80 1,20 48

54 50,40 1,20 38,40 1,20 54

60 48,00 1,20 38,40 1,20 60

64 48,00 1,20 33,60 1,20 64

70 40,80 1,20 31,20 1,20 70

76 43,20 1,20 31,20 1,20 76

89 38,40 1,20 28,80 1,20 89

102 33,60 1,20 24,00 1,20 102

108 33,60 1,20 24,00 1,20 108

114 31,20 1,20 24,00 1,20 114

133 26,40 1,20 21,60 1,20 133

140 28,80 1,20 21,60 1,20 140

159 24,00 1,20 21,60 1,20 159

168 21,60 1,20 16,80 1,20 168

194 21,60 1,20 12,00 1,20 194

219 16,80 1,20 12,00 1,20 219

245 14,40 1,20 12,00 1,20 245

273 12,00 1,20 9,60 1,20 273

305 9,60 1,20 9,60 1,20 305

324 9,60 1,20 9,60 1,20 324
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THERMO-TEK PS ECO ALU

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Thermo-teK PS Eco ALU ist eine gewickelte 
und geschliffene, nicht brennbare Rohrschale 
aus Mineralwolle mit einer Länge von 
1200 mm.
Das Produkt weist eine Kaschierung aus 
glasfaserverstärktem Aluminium auf 
und verfügt über eine selbstklebende 
Versiegelung in Längsrichtung.
Beste Dämmeigenschaften durch 
besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit und 
hochpräzise Formgebung sowie optimierte 
Konzentrizität werden durch ein modernes 
Fertigungsverfahren mit minimalen 
Fertigungstoleranzen sichergestellt.

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305YP

ANWENDUNGEN
Thermo-teK PS Eco ALU ist besonders 
gut für die Wärmedämmung geeignet 
und zeigt darüber hinaus auch positive 
Schalldämmeigenschaften.
•	 Rohre
•	 Formteile

INSTALLATIONSHINWEISE:
• Vor Beginn der Montagearbeiten ist sicherzustellen, dass 
sämtliche Klebeflächen trocken und frei von Staub, Fett und 
Verschmutzungen sind. 
• Um die Thermo-teK PS Eco ALU zur Montage am Rohr 
problemlos öffnen zu können, weisen diese auf der Gegenseite 
der Längsöffnung eine leichte Schlitzung auf. Das Aufschieben auf 
das zu dämmende Rohr wird dadurch deutlich erleichtert.
• Bevor die Längsnaht mittels der selbstklebenden Überlappung 
verschlossen werden kann, ist der Abdeckstreifen zu entfernen. Dies 
kann auch abschnittsweise erfolgen. Die Rohrschalen sind vor dem 
Anpressen der Selbstklebebeschichtung passgenau gegeneinander 
auszurichten. Das feste Anpressen der selbstklebenden Beschichtung
muss über die gesamte Längsnaht hinweg erfolgen.

• Die Stöße der Rohrschalen sind so mit selbstklebendem 
Aluminiumband zu versiegeln, dass beide angrenzenden 
Rohrschalen gleichermaßen mit Aluminiumband abgedeckt 
werden.
• Sofern die Umgebungstemperatur während der 
Verarbeitung weniger als 10 °C beträgt, kann die anfängliche 
Klebekraft eingeschränkt sein. Es bedarf dann besonders 
sorgfältiger Verarbeitung, wobei sich der notwendige 
Anpressdruck zur Erreichung einer dauerhaften 
Verbindung erhöht und durch den Verarbeiter entsprechend 
gewährleistet werden muss.
•	 Nationale Anforderungen zum Befestigen der Rohrschalen 
müssen geprüft werden.

ZERTIFIKATE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Abbildung: Rohrschale

Werte getestet und deklariert gemäß EN 14303

Eigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten* – A2L-s1, d0 DO≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit 
der von Mitteltemperatur

10 40 50 100 150 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,039 0,046 0,053 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 250 °C EN 14707

Anwendungstemperatur Kaschierung – ≤ 80 °C –

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 85 - 100 kg/m³ EN 13470

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m² EN 13472

Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke (ALU)

sd ≥ 200 m EN 13469

Silikonfreiheit der Fasern** – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – Außendurchmesser < 150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)250–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

– Außendurchmesser ≥ 150 mm: 
MW–EN14303–T9-ST(+)250–WS1–MV2–CL10

– EN 14303

* Je nach Außendurchmesser, ** Erfüllt die Kriterien der Volkswagen-Norm 3.10.7 und ist frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com
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Innen-
durch-
messer 

(mm)

Dicke 50 mm Dicke 60 mm Dicke 80 mm Innen-
durch-
messer 

(mm)

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpa-
ckungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpa-
ckungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpa-
ckungs-
inhalt m

22 194,40 10,80 129,60 7,20 22

28 194,40 10,80 129,60 7,20 28

35 172,80 9,60 108,00 6,00 86,40 4,80 35

42 129,60 7,20 108,00 6,00 76,80 1,20 42

48 129,60 7,20 86,40 4,80 72,00 1,20 48

54 108,00 6,00 86,40 4,80 72,00 1,20 54

60 108,00 6,00 86,40 4,80 64,80 1,20 60

64 108,00 6,00 86,40 4,80 60,00 1,20 64

70 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 70

76 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 76

89 86,40 4,80 72,00 1,20 50,40 1,20 89

102 76,80 1,20 62,40 1,20 48,00 1,20 102

108 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 108

114 72,00 1,20 60,00 1,20 43,20 1,20 114

133 60,00 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 133

140 57,60 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 140

159 48,00 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 159

168 48,00 1,20 38,40 1,20 28,80 1,20 168

194 38,40 1,20 31,20 1,20 24,00 1,20 194

219 31,20 1,20 28,80 1,20 21,60 1,20 219

245 24,00 1,20 21,60 1,20 19,20 1,20 245

273 21,60 1,20 21,60 1,20 14,40 1,20 273

305 16,80 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 305

324 14,40 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 324

Innen-
durch-
messer 

(mm)

Dicke 20 mm Dicke 30 mm Dicke 40 mm Innen-
durch-
messer 

(mm)

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpa-
ckungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpa-
ckungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpa-
ckungs-
inhalt m

15 1058,40 58,80 540,00 30,00 15

18 907,20 50,40 540,00 30,00 302,40 16,80 18

22 777,60 43,20 432,00 24,00 280,80 15,60 22

28 648,00 36,00 410,40 22,80 259,20 14,40 28

35 540,00 30,00 345,60 19,20 194,40 10,80 35

42 432,00 24,00 259,20 14,40 194,40 10,80 42

48 345,60 19,20 216,00 12,00 194,40 10,80 48

54 345,60 19,20 194,40 10,80 172,80 9,60 54

60 280,80 15,60 194,40 10,80 129,60 7,20 60

64 259,20 14,40 194,40 10,80 129,60 7,20 64

70 237,60 13,20 194,40 10,80 108,00 6,00 70

76 194,40 10,80 151,20 8,40 108,00 6,00 76

89 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 89

102 129,60 7,20 108,00 6,00 86,40 4,80 102

108 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 108

114 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 114

133 86,40 4,80 72,00 1,20 133

140 79,20 1,20 64,80 1,20 140

159 62,40 1,20 60,00 1,20 159

168 60,00 1,20 55,20 1,20 168

194 48,00 1,20 43,20 1,20 194

219 38,40 1,20 38,40 1,20 219

245 33,60 1,20 26,40 1,20 245

273 26,40 1,20 21,60 1,20 273

305 21,60 1,20 21,60 1,20 305

324 21,60 1,20 16,80 1,20 324
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Andere Abmessungen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage! 
Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

Innen-
durch-
messer 

(mm)

Dicke 100 mm Dicke 120 mm Innen-
durch-
messer 

(mm)

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

48 52,80 1,20 48

54 50,40 1,20 38,40 1,20 54

60 48,00 1,20 38,40 1,20 60

64 48,00 1,20 33,60 1,20 64

70 40,80 1,20 31,20 1,20 70

76 43,20 1,20 31,20 1,20 76

89 38,40 1,20 28,80 1,20 89

102 33,60 1,20 24,00 1,20 102

108 33,60 1,20 24,00 1,20 108

114 31,20 1,20 24,00 1,20 114

133 26,40 1,20 21,60 1,20 133

140 28,80 1,20 21,60 1,20 140

159 24,00 1,20 21,60 1,20 159

168 21,60 1,20 16,80 1,20 168

194 21,60 1,20 14,40 1,20 194

219 16,80 1,20 12,00 1,20 219

245 14,40 1,20 12,00 1,20 245

273 12,00 1,20 9,60 1,20 273

305 9,60 1,20 9,60 1,20 305

324 9,60 1,20 9,60 1,20 324



INSTALLATIONSHINWEISE:
•� �Vor Beginn der Montagearbeiten ist sicherzustellen, dass 

sämtliche Klebeflächen trocken und frei von Staub, Fett und 
Verschmutzungen sind.

• �Um die Thermo-teK PS Eco zur Montage am Rohr problemlos öffnen 
zu können, weisen diese auf der Gegenseite der Längsöffnung eine 
leichte Schlitzung auf. Das Aufschieben auf das zu dämmende Rohr 
wird dadurch deutlich erleichtert.

• �Bevor die Längsnaht mittels der selbstklebenden Überlappung 
verschlossen werden kann, ist der Abdeckstreifen zu entfernen. 
Dies kann auch abschnittsweise erfolgen. Die Rohrschalen sind 
vor dem Anpressen der Selbstklebebeschichtung passgenau 
gegeneinander auszurichten. Das feste Anpressen der 
selbstklebenden Beschichtung muss über die gesamte Längsnaht 
hinweg erfolgen.

• �Die Stöße der Rohrschalen sind so mit selbstklebendem 
Aluminiumband zu versiegeln, dass beide angrenzenden 
Rohrschalen gleichermaßen mit Aluminiumband abgedeckt 
werden.

• �Sofern die Umgebungstemperatur während der Verarbeitung 
weniger als 10 °C beträgt, kann die anfängliche Klebekraft 
eingeschränkt sein. Es bedarf dann besonders sorgfältiger 
Verarbeitung, wobei sich der notwendige Anpressdruck zur 
Erreichung einer dauerhaften Verbindung erhöht und durch den 
Verarbeiter entsprechend gewährleistet werden muss.

• �Nationale Anforderungen zum Befestigen der Rohrschalen müssen 
geprüft werden.
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THERMO-TEK PS ECO

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Thermo-teK PS Eco ist eine gewickelte und 
geschliffene, nicht brennbare Rohrschale aus 
Mineralwolle mit einer Länge von 1200 mm.
Beste Dämmeigenschaften durch 
besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit und 
hochpräzise Formgebung sowie optimierte 
Konzentrizität werden durch ein modernes 
Fertigungsverfahren mit minimalen 
Fertigungstoleranzen sichergestellt.

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305YP

ANWENDUNGEN
Thermo-teK PS Eco ist besonders gut für die 
Wärmedämmung geeignet und zeigt darüber 
hinaus auch positive Schalldämmeigen-
schaften.
•	 Rohre
•	 Formteile

ZERTIFIKATE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Abbildung: Rohrschale

Werte getestet und deklariert gemäß EN 14303

Eigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1L – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit 
von der Mitteltemperatur

10 40 50 100 150 °C EN ISO 8497

0,033 0,037 0,039 0,046 0,053 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 250 °C EN 14707

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 85 - 100 kg/m³ EN 13470

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m² EN 13472

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1 – EN 14303

Silikonfreiheit der Fasern* – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – Außendurchmesser < 150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)250–WS1–CL10

– EN 14303

– Außendurchmesser ≥ 150 mm: 
MW–EN14303–T9-ST(+)250–WS1–CL10

– EN 14303

* Erfüllt die Kriterien der Volkswagen-Norm 3.10.7 und ist frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
 Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com
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Innen-
durch-
messer 

(mm)

Dicke 50 mm Dicke 60 mm Dicke 80 mm Innen-
durch-
messer 

(mm)

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

22 194,40 10,80 129,60 7,20 22

28 194,40 10,80 129,60 7,20 28

35 172,80 9,60 108,00 6,00 86,40 4,80 35

42 129,60 7,20 108,00 6,00 76,80 1,20 42

48 129,60 7,20 86,40 4,80 72,00 1,20 48

54 108,00 6,00 86,40 4,80 72,00 1,20 54

60 108,00 6,00 86,40 4,80 64,80 1,20 60

64 108,00 6,00 86,40 4,80 60,00 1,20 64

70 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 70

76 86,40 4,80 86,40 4,80 60,00 1,20 76

89 86,40 4,80 72,00 1,20 50,40 1,20 89

102 76,80 1,20 62,40 1,20 48,00 1,20 102

108 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 108

114 72,00 1,20 60,00 1,20 43,20 1,20 114

133 60,00 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 133

140 57,60 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 140

159 48,00 1,20 38,40 1,20 31,20 1,20 159

168 48,00 1,20 38,40 1,20 28,80 1,20 168

194 38,40 1,20 31,20 1,20 24,00 1,20 194

219 31,20 1,20 28,80 1,20 21,60 1,20 219

245 24,00 1,20 21,60 1,20 19,20 1,20 245

273 21,60 1,20 21,60 1,20 14,40 1,20 273

305 16,80 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 305

324 14,40 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 324

Innen-
durch-
messer 

(mm)

Dicke 20 mm Dicke 30 mm Dicke 40 mm Innen-
durch-
messer 

(mm)

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

15 1058,40 58,80 540,00 30,00 15

18 907,20 50,40 540,00 30,00 302,40 16,80 18

22 777,60 43,20 432,00 24,00 280,80 15,60 22

28 648,00 36,00 410,40 22,80 259,20 14,40 28

35 540,00 30,00 345,60 19,20 194,40 10,80 35

42 432,00 24,00 259,20 14,40 194,40 10,80 42

48 345,60 19,20 216,00 12,00 194,40 10,80 48

54 345,60 19,20 194,40 10,80 172,80 9,60 54

60 280,80 15,60 194,40 10,80 129,60 7,20 60

64 259,20 14,40 194,40 10,80 129,60 7,20 64

70 237,60 13,20 194,40 10,80 108,00 6,00 70

76 194,40 10,80 151,20 8,40 108,00 6,00 76

89 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 89

102 129,60 7,20 108,00 6,00 86,40 4,80 102

108 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 108

114 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 114

133 86,40 4,80 72,00 1,20 133

140 79,20 1,20 64,80 1,20 140

159 62,40 1,20 60,00 1,20 159

168 60,00 1,20 55,20 1,20 168

194 48,00 1,20 43,20 1,20 194

219 38,40 1,20 38,40 1,20 219

245 33,60 1,20 26,40 1,20 245

273 26,40 1,20 21,60 1,20 273

305 21,60 1,20 21,60 1,20 305

324 21,60 1,20 16,80 1,20 324
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Andere Abmessungen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage! 
Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

Innen-
durch-
messer 

(mm)

Dicke 100 mm Dicke 120 mm Innen-
durch-
messer 

(mm)

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

48 52,80 1,20 48

54 50,40 1,20 38,40 1,20 54

60 48,00 1,20 38,40 1,20 60

64 48,00 1,20 33,60 1,20 64

70 40,80 1,20 31,20 1,20 70

76 43,20 1,20 31,20 1,20 76

89 38,40 1,20 28,80 1,20 89

102 33,60 1,20 24,00 1,20 102

108 33,60 1,20 24,00 1,20 108

114 31,20 1,20 24,00 1,20 114

133 26,40 1,20 21,60 1,20 133

140 28,80 1,20 21,60 1,20 140

159 24,00 1,20 21,60 1,20 159

168 21,60 1,20 16,80 1,20 168

194 21,60 1,20 14,40 1,20 194

219 16,80 1,20 12,00 1,20 219

245 14,40 1,20 12,00 1,20 245

273 12,00 1,20 9,60 1,20 273

305 9,60 1,20 9,60 1,20 305

324 9,60 1,20 9,60 1,20 324



LAMELLENMATTE
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THERMO-TEK LM AIR ALU

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Die Thermo-teK LM Air ALU ist eine Matte mit 
formaldehydfreiem Bindemittel, bestehend 
aus einzelnen Mineralwolle-Streifen (Lamel-
len), die einseitig auf reißfeste, glasfaserver-
stärkte Aluminiumfolie geklebt werden.

ANWENDUNGEN
Die Lamellenmatte wird zum Wärme- und 
Schallschutz im gesamten Bereich der 
Technischen Isolierung eingesetzt:
•	 Luftkanaldämmung (rechteckig und rund)
• 	 Rohrleitungen und Behälter

Abbildung: Mineralwolle-Lamellenmatte

* Fixlängen auf Anfrage
** VPE = Verpackungseinheit
(VPE = 1 Rolle 1000 mm)

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4308OP

ZERTIFIKATE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Länge* x Breite x Dicke (mm) m2/VPE** VPE/Palette m2/Palette

8000 x 1000 x 25 8,00 14 112,00

8000 x 1000 x 30 8,00 14 112,00

6000 x 1000 x 40 6,00 14 84,00

5000 x 1000 x 50 5,00 14 70,00

4000 x 1000 x 60 4,00 14 56,00

3000 x 1000 x 80 3,00 14 42,00

2500 x 1000 x 100 2,50 14 35,00

Eigenschaften Zeichen Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A2 - s1, d0 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 10 40 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,036 0,042 0,042 0,044 0,055 0,072 0,088 0,112 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 250 °C EN 14706

Anwendungstemperatur Kaschierung –  ≤ 80 °C –

Rohdichte ca. 28 kg/m³ EN 1602

Wasserdampfdiffusionsäquivalente
Luftschichtdicke (ALU)

sd ≥ 200 m EN 12086

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Bezeichnungsschlüssel – MW-EN14303-T5-ST(+)250-MV2 – EN 14303

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt.www.ki-ts.com
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THERMO-TEK LM PRO ALU

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Thermo-teK LM Pro ALU ist eine
Matte aus Mineralwolle mit reißfester,
glasfaserverstärkter Aluminiumfolie, die
an einer Seite der Mineralwollestreifen
(Lamellen) angebracht ist. Die rechtwinklig
zur Kontaktfläche angeordneten Mineral-
wolle-Lamellen weisen eine mittlere 
Druckfestigkeit auf.

ANWENDUNGEN
Die Lamellenmatte wird für Wärme- und 
Schallschutz im gesamten Bereich der 
Technischen Isolierung eingesetzt:
•	 Luftkanaldämmung (rechteckig und rund)
•	 Rohrleitungen und Behälter

Abbildung: Mineralwolle-Lamellenmatte

 * Fixlängen auf Anfrage
** VPE = Verpackungseinheit
(VPE = 1 Rolle 1000 mm)

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305HP

ZERTIFIKATE

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Eigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,042 0,044 0,054 0,067 0,083 0,104 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 250 °C EN 14706

Anwendungstemperatur Kaschierung – ≤ 80 °C –

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 40 kg/m³ EN 1602

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke (ALU)

sd ≥ 200 m EN 12086

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 J/(kgK) EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW–EN14303–T4-ST(+)250–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

�Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

Länge* x Breite x Dicke (mm) m2/VPE** VPE/Palette m2/Palette 

10000 x 1000 x 20 10,00 15 150,00

10000 x 1000 x 25 10,00 15 150,00

8000 x 1000 x 30 8,00 15 120,00

6000 x 1000 x 40 6,00 15 90,00

5000 x 1000 x 50 5,00 15 75,00

4000 x 1000 x 60 4,00 15 60,00

3000 x 1000 x 80 3,00 15 45,00

2500 x 1000 x 100 2,50 15 37,50

Dämmdicken > 100 mm - 140 mm auf Anfrage.



* Andere Abmessungen auf Anfrage. 
** VPE = Verpackungseinheit 
= 1 Plattenpaket
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DÄMMPLATTE

THERMO-TEK BD 060 ALU

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Thermo-teK BD 060 ALU ist eine 
Mineralwolle-Dämmplatte, einseitig 
kaschiert mit glasfaserverstärkter 
Aluminiumfolie. Sie ist nicht brennbar, 
schall- und wärmedämmend, form- und 
alterungsbeständig und wasserab- 
weisend.

ANWENDUNGSBEREICHE
Die Thermo-teK BD 060 ALU wird für die 
Wärmedämmung von lufttechnischen 
Anlagen eingesetzt.
• 	 Luftkanaldämmung (rechteckig)
• 	 Gehäuse

Abbildung: Thermo-teK-Platte mit 
glasfaserverstärkter Aluminiumfolie

ZERTIFIZIERUNGEN

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

HINWEIS
Bitte beachten Sie unsere Informationen zur schalldämmenden Wirkung von Mineralwolleplatten. Siehe Seite 62.

Länge * x Breite * x Dicke (mm) m2/VPE** VPE/Palette m2/Palette

1000 x 600 x 30 6,00 16 96,00

1000 x 600 x 40 7,20 10 72,00

1000 x 600 x 50 4,80 12 57,60

1000 x 600 x 60 4,80 10 48,00

1000 x 600 x 80 3,00 16 36,00

1000 x 600 x 100 2,40 12 28,80

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305LP

Eigenschaften Zeichen Beschreibung/Daten Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 10 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 250 (empfohlen) °C EN 14706

Anwendungstemperatur Kaschierung – ≤ 80 °C –

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 60 kg/m3 EN 1602

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke (ALU)

Sd ≥ 200 m EN 12086

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW-EN14303-T5-ST(+)250-WS1-MV2-CL10 – EN 13162

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com 



* Andere Abmessungen auf Anfrage. 
** VPE = Verpackungseinheit 
= 1 Plattenpaket

23

THERMO-TEK BD 080 ALU

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Thermo-teK BD 080 ALU ist eine 
Mineralwolle-Dämmplatte, einseitig 
kaschiert mit glasfaserverstärkter 
Aluminiumfolie. Sie ist nicht brennbar, 
schall- und wärmedämmend, form- und 
alterungsbeständig und wasserab- 
weisend.

ANWENDUNGSBEREICHE
Die Thermo-teK BD 080 ALU wird für die 
Wärmedämmung von lufttechnischen 
Anlagen eingesetzt.
• 	 Luftkanaldämmung (rechteckig)
• 	 Gehäuse

Abbildung: Thermo-teK-Platte mit 
glasfaserverstärkter Aluminiumfolie

ZERTIFIZIERUNGEN

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

HINWEIS
Bitte beachten Sie unsere Informationen zur schalldämmenden Wirkung von Mineralwolleplatten. Siehe Seite 62.

Länge * x Breite * x Dicke (mm) m2/VPE** VPE/Palette m2/Palette

1000 x 600 x 30 6,00 16 96,00

1000 x 600 x 40 3,60 20 72,00

1000 x 600 x 50 3,60 16 57,60

1000 x 600 x 60 3,00 16 48,00

1000 x 600 x 80 1,80 20 36,00

1000 x 600 x 100 1,80 16 28,80

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305OP

Eigenschaften Zeichen Beschreibung/Daten Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 10 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 250 (empfohlen) °C EN 14706

Anwendungstemperatur Kaschierung – ≤ 80 °C –

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 80 kg/m3 EN 1602

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke (ALU)

Sd ≥ 200 m EN 12086

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW-EN14303-T5-ST(+)250-WS1-MV2-CL10 – EN 13162

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com 



HINWEIS
Bitte beachten Sie unsere Informationen zur schalldämmenden Wirkung von Mineralwolleplatten. Siehe Seite 62.
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THERMO-TEK BD 050 VBS

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Thermo-teK BD 050 VBS ist eine Mineral-
wolle-Dämmplatte, einseitig kaschiert mit 
schwarzem Glasvlies. Sie ist nicht brennbar, 
schall- und wärmedämmend, form- und 
alterungsbeständig und wasserabweisend.

ANWENDUNGSBEREICHE
Die Thermo-teK BD 050 VBS ist besonders 
für die Innendämmung von lufttechnischen 
Anlagen und für Schalldämpfer geeignet.
• 	 Luftkanaldämmung (rechteckig)
• 	 Gehäuse
• 	 Schalldämpfer
AS-Qualität auf Anfrage.

Abbildung: Thermo-teK Platte mit
schwarzem Glasvlies

* Andere Abmessungen auf Anfrage.
** VPE = Verpackungseinheit 
= 1 Plattenpaket

Länge* x Breite* x Dicke (mm) m2/ VPE** VPE/ Palette m2/ Palette

1000 x 600 x 50 6,00 20 120,00

1000 x 600 x 100 3,00 20 60,00

Eigenschaften Zeichen Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 10 40 50 100 150 200 250 °C EN 12667

0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 250 °C EN 14706

Anwendungstemperatur Glasvliesseite – ≤ 150 °C –

Rohdichte ca. 50 kg/m3 EN 1602

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1 – EN 12086

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C EN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW–EN14303–T5–ST(+)250–WS1–CL10 – EN 14303

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt.www.ki-ts.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305LP

ZERTIFIZIERUNGEN
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



THERMO-TEK BD 040, 050, 080 WBS 

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Die Thermo-teK BD 040, 050, 080 WBS ist eine 
Mineralwolle-Dämmplatte, einseitig kaschiert 
mit schwarzem Glasseidengewebe. Sie ist 
nicht brennbar, schall- und wärmedämmend,
form- und alterungsbeständig und wasserab-
weisend.

Abbildung: Thermo-teK-Platte mit Glasseidengewebe

ANWENDUNGEN
Die Thermo-teK BD 040, 050, 080 WBS ist 
besonders für die Innendämmung von
 lufttechnischen Anlagen  und für Schall-
dämpfer geeignet.
•	 Luftkanaldämmung (rechteckig)
•	 Gehäuse
•	 Schalldämpfer

Eigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 250 (empfohlen)* °C EN 14706

Anwendungstemperatur Glasvliesseite – ≤ 150 °C –

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 13468

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1 – EN 13162

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

ZERTIFIZIERUNGEN
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

HINWEIS
Bitte beachten Sie unsere Informationen zur schalldämmenden Wirkung von Mineralwolleplatten. Siehe Seite 62.

Thermo-teK Rohdichte MST 10 40 50 100 150 200 250 DOP-No. Bezeichnungs-
schlüssel

BD 040 ca. 40 250 0,036 0,040 0,042 0,052 0,065 0,081 0,100 T4305AR
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 050 ca. 50 250 0,037 0,039 0,041 0,048 0,058 0,071 0,088 T4305LP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10

BD 080 ca. 80 250 0,035 0,038 0,039 0,046 0,056 0,065 0,077 T4305OP
MW-EN14303-T5-

ST(+)250-WS1-CL10
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* Andere Abmessungen auf Anfrage.
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Palette

THERMO-TEK BD 080 WBS
Länge* x Breite*x Dicke (mm)

m2/VPE** Stck./Palette m2/Palette 

2000 x 1200 x 50 – 52 124,80

2000 x 1200 x 100 – 26 62,40

THERMO-TEK BD 040 WBS 
Länge* x Breite*x Dicke (mm)

m2/VPE** Stck./Palette m2/Palette 

2000 x 1200 x 50 – 52 124,80

2000 x 1200 x 100 – 26 62,40

THERMO-TEK BD 050 WBS
Länge* x Breite*x Dicke (mm)

m2/VPE** Stck./Palette m2/Palette 

2000 x 1200 x 50 – 52 124,80

2000 x 1200 x 100 – 26 62,40
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JETZT AUCH FÜR UNSERE TECHNISCHEN DÄMMPRODUKTE! 
Gebäudedatenmodellierung (bzw. Building Information Modelling - BIM) ist ein digitales, zukunftsorientiertes Ver-
fahren zur Planung, Errichtung und zum Betrieb von Gebäuden, das die Produktivität in der Bauwirtschaft fördert. Es 
basiert auf nutzbaren Daten, die in jeder Phase des Lebenszyklus eines Gebäudes, von der Planung bis zum Abriss, zur 
Verfügung stehen.

BIM - UNSERE NEUE 
PLANUNGSERFAHRUNG FÜR SIE 

SPAREN SIE GELD UND WERTVOLLE ZEIT MIT UNSEREN 
BIM-INTEGRIERTEN PRODUKTEN! 
Freie und gebrauchsfertige BIM-Objekte. Sparen Sie Zeit und verbes-
sern Sie Ihre Projekte mit hochwertigen technischen Dämmprodukten! 
Entdecken Sie unsere ausgeklügelten Lösungen für die Produktpalet-
ten Thermo-teK und Fire-teK, verfügbar in den Formaten Revit und Ifc. 

NUTZEN SIE DIE VORTEILE 
• 	 Gebrauchsfertige BIM-Objekte für Ihre Projekte 
• 	 Verfügbar in den Formaten Revit und Ifc 
• 	 Vorschlag der am besten geeigneten Produkte mittels Dynamo 
• 	 Intuitive und einfache Video-Tutorials/ Dokumentation 
• 	 Regelmäßig freie Webinare

Kostenlos und online Jederzeit auf  WWW.KI-TS.COM

BIM NOW ALSO FOR 
TECHICAL INSULATION PRODUCTS

NEW!

W

W
W.KI-TS.COM

BIM JETZT AUCH FÜR TECHNISCHE DÄMMPRODUKTE



SCHALLSCHUTZMATTE

SOUND-TEK FM 140 ALU
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BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Die Sound-teK FM 140 ALU ist ein sehr 
dünner, nicht brennbarer Mineralwollfilz. 
Die Schallentkopplungsmatte ist mit einer 
Alukaschierung versehen.

ANWENDUNGEN
Die Sound-teK FM 140 ALU dient zur Schall-
entkoppelung von Lüftungskanälen/-rohren 
im Bereich von Wand-/Deckendurchdringun-
gen und zur Verschliessung von Restspalten. 

Abbildung: Schallentkopplungmatte 
mit Alukaschierung

* Andere Abmessungen auf Anfrage.
**VPE = Verpackungseinheit = 1 Kartonbox

Länge* x Breite* x Dicke (mm) m2/VPE** VPE/ Palette m2/Palette

1100 x 300 x 13 13,86 18 249,48

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 14706

Rohdichte ca. 140 kg/m³ EN 1602

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

ZERTIFIZIERUNGEN

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

HINWEIS
Bitte beachten Sie unsere Informationen zur schalldämmenden Wirkung von Mineralwolleplatten. Siehe Seite 62.
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BRANDSCHUTZ

FIRE-TEK FÜR  
MEHR SICHERHEIT
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BRANDSCHUTZPLATTEN

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Die Fire-teK BD 908 ALU ist eine Mineral-
wolle-Brandschutzplatte, einseitig kaschiert 
mit glasfaserverstärkter Alufolie.  Die 
Brandschutzklasse EI30 wird mit hoch-
temperatur Mineralwolleplatten, einseitig
kaschiert mit glasfaserverstärkter Alu-
miniumfolie, erreicht.

FEUERWIDERSTANDSKLASSE
Fire-teK BD 908 ALU erreicht bei Einhal-
tung der Systemvorgaben die Feuer-
widerstandsklasse EI 30 (ve ho i<->o)-S. 

FIRE-TEK BD 908 ALU

ANWENDUNGEN
Die Fire-teK BD 908 ALU wird für die
Brandschutzdämmung von lufttechnischen
Anlagen eingesetzt.
• 	 Luftkanaldämmung BS (rechteckig)
• 	 Formteile BS

Länge* x Breite* x Dicke (mm) m2/VPE** VPE/Palette m2/Palette

1000 x 600 x 60 3,00 16 48,00

ZERTIFIZIERUNGEN

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Abbildung: Brandschutzplatte

* Andere Abmessungen auf Anfrage.
**VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,049 0,067 0,092 0,123 0,163 0,215 W/(m·K)

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserlösliche Chloridionen  
(AS Qualität)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 80 kg/m3 EN 1602

Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke

sd ≥ 200 m EN 12086

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW–EN 14303–T5–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com.

SYSTEMVORGABEN/MONTAGEANLEITUNG: Auf unserer Website: www.ki-ts.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305PP
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Abbildung: Brandschutzplatte

ZERTIFIZIERUNGEN

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Die Fire-teK BD 912 ALU ist eine Mineralwolle-
Brandschutzplatte, einseitig kaschiert mit 
glasfaserverstärkter Alufolie. Die Brand-
schutzklasse EI60 wird mit hochtemperatur 
Mineralwolleplatten, einseitig kaschiert mit 
glasfaserverstärkter Aluminiumfolie, erreicht.

FEUERWIDERSTANDSKLASSE
Fire-teK BD 912 ALU erreicht bei Einhaltung 
der Systemvorgaben die Feuerwiderstands-
klasse EI 60 (ve ho i<->o)-S. 

FIRE-TEK BD 912 ALU

ANWENDUNGEN
Die Fire-teK BD 912 ALU wird für die
Brandschutzdämmung von lufttechnischen
Anlagen eingesetzt.
•	  Luftkanaldämmung BS (rechteckig)
• 	 Formteile BS

Länge* x Breite* x Dicke (mm) m2/VPE** VPE/Palette m2/Palette

1000 x 600 x 60 2,40 20 48,00

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305BP

* Andere Abmessungen auf Anfrage.
**VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,045 0,059 0,075 0,096 0,121 0,153 W/(m·K)

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserlösliche Chloridionen  
(AS Qualität)

– ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 120 kg/m3 EN 1602

Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke

sd ≥ 200 m EN 12086

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW–EN14303–T5–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com.

SYSTEMVORGABEN/MONTAGEANLEITUNG: Auf unserer Website: www.ki-ts.com

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE
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BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Die Fire-teK WM 908 GGA ist eine Mineral-
wolle-Brandschutz-Drahtnetzmatte und 
einseitig mit glasfaserverstärkter Alufolie 
kaschiert. Die beidseitig überstehende Alufolie 
ermöglicht eine saubere Überlappung der 
Stösse und erleichtert die Montage. Das 
Drahtgeflecht ist mittels Stahldraht mit der 
Matte versteppt. 

FEUERWIDERSTANDSKLASSE
Fire-teK WM 908 GGA erreicht bei Einhaltung 
der Systemvorgaben die Feuerwiderstands-
klasse:
EI 30 (ve ho i<->o)-S (60 mm)
EI 60 (ve ho i<->o)-S (80 mm).

Abbildung: Brandschutz-Drahtnetzmatte

FIRE-TEK WM 908 GGA

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305EP

* Andere Abmessungen auf Anfrage.
Verladeeinheit 1 Palette

ANWENDUNGEN
Die Fire-teK WM 908 GGA ALU wird für die
Brandschutzdämmung von lufttechnischen
Anlagen eingesetzt.
• 	 Luftkanaldämmung BS (rund)
• 	 Formteile BS

BRANDSCHUTZ-DRAHTNETZMATTE

ZERTIFIZIERUNGEN

Länge* x Breite* x Dicke (mm) m²/Rolle** Rollen/Palette m2/Palette

3500 x 900 x 60 3,15 21 66,15

3000 x 900 x 80 2,70 21 56,70

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,046 0,062 0,084 0,112 0,146 0,190 W/(m·K)

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 80 kg/m3 EN 1602

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1 – EN 14303

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW–EN14303–T2–WS1–CL10 – EN 14303

Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

SYSTEMVORGABEN/MONTAGEANLEITUNG: Auf unserer Website: www.ki-ts.com

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



32

INDUSTRIEISOLIERUNG

KRAFTPAKETE 
FÜR DIE INDUSTRIE
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ANWENDUNGEN
Drahtnetzmatten werden zur Wärme-,  
Schall- und Brandschutzdämmung 
im gesamten Bereich der technischen 
Dämmung sowie für Luftkanäle und 
Klimaanlagensysteme eingesetzt:
• �Rohrleitungen
• Behälter und Luftaufbereitungsanlagen
• Kessel- und Tanksysteme
• Öfen

• Großkessel in Kraftwerken
• Müllverbrennungs- und Chemieanlagen
• Schiffsbau
• �Rohreinbauteile 
• ��Brandschutz: Wand- und 

Deckenkonstruktion sowie Verkleidung von 
Lüftungskanälen

DRAHTNETZMATTE

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Drahtnetzmatten sind kompakte, elastische 
Mineralwollematten, einseitig mit verzinktem 
Draht auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt. 
Nicht brennbar, hochtemperaturbeständig, 
wasserabweisend, alterungsbeständig. Die 
Drahtnetzmattenverpackung weist eine 
Perforation zum schnellen und sicheren 
Öffnen sowie ein spezielles Trageband zum 
sicheren und leichten Transport auf.

Auch erhältlich als:

Power-teK WM GSN Wie Power-teK WM GGN, jedoch mit V2A-Steppdraht auf verzinktem Drahtnetz

Power-teK WM SSN Wie Power-teK WM GGN, jedoch mit V2A-Steppdraht auf V2A-Drahtnetz

Power-teK WM GGA Wie Power-teK WM GGN, jedoch mit Zwischenfolie aus Aluminium

Power-teK WM GSA Wie Power-teK WM GSN, jedoch mit Zwischenfolie aus Aluminium

Power-teK WM SSA Wie Power-teK WM SSN, jedoch mit Zwischenfolie aus Aluminium

Power-teK WM GGV* Wie Power-teK WM GGN, jedoch mit zwischenlaufenden weißen Vlies

* Nicht für Power-teK WM 680 verfügbar.
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POWER-TEK WM 640 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA / GGV

*1000 mm Breite auf Anfrage. 
Verladeeinheit 1 Palette
Rollen/Palette:	 45 Stck.

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305EP

Abbildung: Mineralwolle-Drahtnetzmatten, ohne/mit Beschichtung

ZERTIFIZIERUNGEN

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,046 0,062 0,084 0,112 0,146 0,190 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur* ST(+) 640 °C EN 14706

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität)* – ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 80 kg/m³ EN 1602

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1 – EN 14303

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Längenbezogener Strömungswiderstand r ≥ 40 kPa·s/m² EN 29053

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Drahtnetz – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Dämmstoffkennziffer* – 10.01.02.40.08 – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW–EN14303–T2–ST(+)640–WS1–CL10 – EN 14303

* VDI 2055-überwacht 
Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

Länge x Breite x Dicke (mm) m²/Rolle m2/Palette

6000 x 500* x 30 3,00 135,00

5500 x 500* x 40 2,75 123,75

4000 x 500* x 50 2,00 90,00

3500 x 500* x 60 1,75 78,75

3500 x 500* x 70 1,75 78,75

3000 x 500* x 80 1,50 67,50

2500 x 500* x 90 1,25 56,25

2500 x 500* x 100 1,25 56,25

2000 x 500* x 120 1,00 45,00

Power-teK WM 640 erfüllt die 
Anforderungen der ASTM C592 
Klassifizierung für Typ II.   

TYPE II
ASTM C 592



35

PB SYSTEM WM1

UNABHÄNGIGE LÖSUNG ZUR UM-
FANGREICHEN ROHRDÄMMUNG Die 
unabhängige Knauf Insulation Lö-
sung stellt eine Kombination aus zwei 
Produkten dar, die für die Dämmung 
von Rohren mit großem Durchmesser 
geschaffen sind. Dank des innovati-
ven Systems werden teure Metallkon-

struktionen überflüssig. Darüber hin-
aus lässt es sich schneller installieren, 
wodurch weniger Arbeitsstunden 
anfallen und die Installationskosten 
insgesamt geringer ausfallen.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE 
Bei Installationen auf Rohrleitungen 

mit einem Durchmesser über DN 300 
bedarf es häufig einer Metall-Unter-
konstruktion, mit der die Kräfte der 
Metallverkleidung aufgenommen 
werden. Diese komplizierte, teure und 
zusätzliche Metallkonstruktion kann 
mit unserem innovativen System ver-
mieden werden.

POWER-TEK PB SYS WM1 NEUES 
DÄMMUNGSSYSTEM VON KNAUF 
OHNE UNTERKONSTRUKTION

Unser einzigartiges Knauf Insulation-System, bestehend aus  
Pipe Belt Power-teK PB 640 und Wired Mat Power-teK WM 640  
mit ECOSE® Technology ist so beschaffen, dass eine typische  
Metall-Unterkonstruktion unnötig wird.

EFFIZIENT UND WIRTSCHAFTLICH

VORTEILE:
Preis   

Einbauzeit    

Logistik    

Keine Wärmebrücke    

Druckfestigkeit   

Pipe Belt Power-teK PB 640Wired Mat Power-teK WM 640

21 %

WÄRMEVERLUST*  
ERSPARNIS 
VON BIS ZU

80 %

EINSPARUNGEN  
IN DER LOGISTIK  

VON BIS ZU**

23 %

EINBAUZEIT***  
ERSPARNIS  
VON BIS ZU

* Lamellenmatte, druckbeständig ** Rohrabschnitt, *** Drahtnetzmatte und Unterkonstruktion

KN
AU

F IN
SULATION

INNOVATIO

N

EINZIGARTIGES

SYSTEM
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POWER-TEK WM 660 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA / GGV

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305FP

ZERTIFIZIERUNGEN

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

*1000 mm Breite auf Anfrage. 
Verladeeinheit 1 Palette
Rollen/Palette:	 45 Stck.

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 50 100 200 300 400 500 600 650 °C EN 12667

0,040 0,046 0,060 0,079 0,102 0,131 0,166 0,186 W/(m·K)

Obere Anwendungs-
grenztemperatur*

ST(+) 660 °C EN 14706

Wasserlösliche Chloridionen 
(AS Qualität)*

– ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 100 kg/m³ EN 1602

Hydrophobierung* ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl

1 – EN 14303

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Längenbezogener 
Strömungswiderstand

r ≥ 50 kPa·s/m² EN 29053

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Drahtnetz – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Dämmstoffkennziffer* – 10.01.03.50.10 – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW–EN14303–T2–ST(+)660–WS1–CL10 – EN 14303

* VDI 2055-überwacht �
Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

Länge x Breite x Dicke (mm) m²/Rolle m2/Palette

6000 x 500* x 30 3,00 135,00

5000 x 500* x 40 2,50 112,50

4000 x 500* x 50 2,00 90,00

3000 x 500* x 60 1,50 67,50

2500 x 500* x 70 1,25 56,25

2500 x 500* x 80 1,25 56,25

2000 x 500* x 90 1,00 45,00

2000 x 500* x 100 1,00 45,00

2000 x 500* x 120 1,00 45,00

Abbildung: Mineralwolle-Drahtnetzmatten, ohne/mit Beschichtung TYPE III
ASTM C 592

Power-teK WM 660 erfüllt die 
Anforderungen der ASTM C592 
Klassifizierung für Typ III. 
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LAMELLENMATTE

POWER-TEK LM 550 ALU

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Power-teK LM 550 ALU ist eine Matte 
mit reißfester, glasfaserverstärkter 
Aluminiumfolie, die an einer Seite der 
Mineralwollestreifen (Lamellen) angebracht 
ist. Die rechtwinklig zur Kontaktfläche 
angeordneten Mineralwolle-Lamellen sorgen 
für hohe Druckfestigkeit bei gleichzeitiger 
Flexibilität und einfacher Handhabung. Nicht 
brennbar, temperaturbeständig, wärme- 
und schalldämmend, alterungsbeständig, 
wasserabweisend.

ANWENDUNGEN
Power-teK LM 550 ALU wird für die 
stützkonstruktionsfreie Wärme- und 
Schalldämmung sowie den Brandschutz von 
industriellen Anlagen verwendet, z. B.:
•	 Industrieanlagen
•	 Fernwärmeleitungen, begehbare Leitungen
•	 Großkessel, Tankanlagen
•	� Behälter, Rohrleitungen, Wärmespeicher-

tanks

Abbildung: Mineralwolle-Lamellenmatte 
mit hoher Druckfestigkeit

550 °C

* Feste Längen auf Anfrage
Verladeeinheit 1 Palette
** 500 mm Breite auf Anfrage

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305IP

ZERTIFIZIERUNGEN
Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

möglich

möglich mit erhöhtem Kraftaufwand

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit* 50 100 200 300 400 500 550 °C EN 12667

0,043 0,052 0,076 0,109 0,154 0,211 0,256 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur* ST(+) 550 °C EN 14706

Anwendungstemperatur Kaschierung – ≤ 80 °C –

Wasserlösliche Chloridionen 
(AS Qualität)*

– ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 60 kg/m³ EN 1602

Hydrophobierung* ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke

sd ≥ 200 m EN 12086

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Druckfestigkeit* ≥ 10 kPa EN 826

Dämmstoffkennziffer* – 1 03.02.99.06 – AGI Q 132

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW–EN14303–T4-ST(+)550–CS(10)10–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* VDI 2055-überwacht, Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

Länge* x Breite** x 
Dicke (mm)

m2/
Rolle

Rollen/
Palette

m2/ 
Palette 

10000 x 1000 x 20 10,00 15 150,00 

8000 x 1000 x 30 8,00 15 120,00 

6000 x 1000 x 40 6,00 15 90,00 

5000 x 1000 x 50 5,00 15 75,00 

4000 x 1000 x 60 4,00 15 60,00 

3500 x 1000 x 70 3,50 15 52,50 

3000 x 1000 x 80 3,00 15 45,00 

2400 x 1000 x 100 2,40 12 28,80

2400 x 1000 x 120 2,40 10 24,00

ABMESSUNGEN
EMPFOHLENE MAXIMALE DÄMMDICKE – 
EINE SCHICHT

DN oD 30 40 50 60 70 80 ≥ 90

150 159

200 219,1

250 273

300 323,9

350 355,6

400 - 2500
406,4 - 

2500

≥ 2500
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POWER-TEK PS 680

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Power-teK PS 680 ist ein 1200 mm lange, 
gewickelte und geschliffene Mineralwolle-
Rohrschale mit Längsschlitzung an einer Seite 
(Gegenseite innen angeschlitzt) zur einfachen 
Montage an Rohren. Das Produkt ist nicht 
brennbar.
Eine hochpräzise Formgebung wird durch 
minimale Fertigungstoleranzen sichergestellt.

ANWENDUNGEN
Power-teK PS 680 wird vorwiegend in 
industriellen Anlagen verwendet, z. B.:
• 	 Anlagen- und Industriebau
• 	 Chemieanlagen, Industrieanlagen
• 	 Fernwärmeleitungen, Rohrleitungen
• 	 Schiffsbau

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305JP

ZERTIFIZIERUNGEN

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Abbildung: Industrie-Rohrschale

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1L – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit 
der von Mitteltemperatur*

40 50 100 150 200 300 350 °C EN ISO 8497

0,038 0,039 0,045 0,053 0,062 0,087 0,102 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur* ST(+) 680 °C EN 14707

Wasserlösliche Chloridionen  
(AS Qualität)*

– ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 110 - 140 kg/m³ EN 13470

Hydrophobierung* ≤ 1,0 kg/m2 EN 13472

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1 – EN 14303

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Dämmstoffkennziffer* – 10.04.04.99.99 – AGI Q 132

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – Außendurchmesser < 150 mm: 
MW–EN14303–T8-ST(+)680–WS1–CL10

– EN 14303

– Außendurchmesser > 150 mm: 
MW–EN14303–T9–ST(+)680–WS1–CL10

– EN 14303

* VDI 2055-überwacht
Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

ROHRSCHALE

TYPE II-A
ASTM C 547

Power-teK PS 680 erfüllt die 
Anforderungen der ASTM C547 
Klassifizierung für Typ II-A. 
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Innen-
durch-
messer 

(mm)

Dicke 20 mm Dicke 30 mm Dicke 40 mm Innen-
durch-
messer 

(mm)

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

15 1036,80 57,60 540,00 30,00 15

18 907,20 50,40 540,00 30,00 302,40 16,80 18

22 777,60 43,20 432,00 24,00 280,80 15,60 22

28 648,00 36,00 432,00 24,00 259,20 14,40 28

35 540,00 30,00 345,60 19,20 194,40 10,80 35

42 388,80 21,60 259,20 14,40 194,40 10,80 42

48 345,60 19,20 216,00 12,00 194,40 10,80 48

54 302,40 16,80 172,80 9,60 172,80 9,60 54

60 259,20 14,40 172,80 9,60 129,60 7,20 60

64 216,00 12,00 172,80 9,60 129,60 7,20 64

70 237,60 13,20 194,40 10,80 108,00 6,00 70

76 194,40 10,80 151,20 8,40 86,40 4,80 76

89 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 89

102 86,40 4,80 86,40 4,80 86,40 4,80 102

108 86,40 4,80 86,40 4,80 86,40 4,80 108

114 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 114

133 86,40 4,80 72,00 1,20 133

140 79,20 1,20 64,80 1,20 140

159 62,40 1,20 60,00 1,20 159

168 60,00 1,20 55,20 1,20 168

194 48,00 1,20 43,20 1,20 194

219 38,40 1,20 38,40 1,20 219

245 33,60 1,20 26,40 1,20 245

273 26,40 1,20 21,60 1,20 273

305 21,60 1,20 21,60 1,20 305

324 21,60 1,20 16,80 1,20 324

Innen-
durch-
messer 

(mm)

Dicke 50 mm Dicke 60 mm Dicke 70 mm Innen-
durch-
messer 

(mm)

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

22 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 22

28 194,40 10,80 129,60 7,20 86,40 4,80 28

35 172,80 9,60 108,00 6,00 86,40 4,80 35

42 129,60 7,20 108,00 6,00 86,40 4,80 42

48 129,60 7,20 86,40 4,80 86,40 4,80 48

54 108,00 6,00 86,40 4,80 86,40 4,80 54

60 108,00 6,00 86,40 4,80 79,20 1,20 60

64 86,40 4,80 86,40 4,80 74,40 1,20 64

70 86,40 4,80 86,40 4,80 72,00 1,20 70

76 86,40 4,80 86,40 4,80 72,00 1,20 76

89 86,40 4,80 72,00 1,20 60,00 1,20 89

102 76,80 1,20 62,40 1,20 55,20 1,20 102

108 72,00 1,20 60,00 1,20 50,40 1,20 108

114 72,00 1,20 60,00 1,20 48,00 1,20 114

133 60,00 1,20 48,00 1,20 40,80 1,20 133

140 57,60 1,20 48,00 1,20 43,20 1,20 140

159 48,00 1,20 43,20 1,20 38,40 1,20 159

168 48,00 1,20 38,40 1,20 33,60 1,20 168

194 38,40 1,20 31,20 1,20 28,80 1,20 194

219 31,20 1,20 28,80 1,20 24,00 1,20 219

245 24,00 1,20 21,60 1,20 21,60 1,20 245

273 21,60 1,20 21,60 1,20 16,80 1,20 273

305 16,80 1,20 14,40 1,20 14,40 1,20 305

324 14,40 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 324
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Andere Abmessungen oder Verpackungseinheiten auf Anfrage! Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. 
www.ki-ts.com

Verpackung:	 Verpackt in Kartons, 18 Kartons pro Palette, Kartonabmessungen: H x B x T = 1200 x 400 x 400 mm
	 Einzelne Rohrschalen (Verpackungsinhalt = 1,20 m) sind in Folie verpackt.

Innen-
durch-
messer 

(mm)

Dicke 80 mm Dicke 100 mm Dicke 120 mm Innen-
durch-
messer 

(mm)

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

Anzahl LFM 
pro Palette

Verpackungs-
inhalt m

28 86,40 4,80

35 86,40 4,80 35

42 76,80 1,20 52,80 1,20 42

48 72,00 1,20 52,80 1,20 48

54 72,00 1,20 50,40 1,20 38,40 1,20 54

60 64,80 1,20 48,00 1,20 38,40 1,20 60

64 60,00 1,20 48,00 1,20 33,60 1,20 64

70 60,00 1,20 40,80 1,20 31,20 1,20 70

76 60,00 1,20 43,20 1,20 31,20 1,20 76

89 50,40 1,20 38,40 1,20 28,80 1,20 89

102 48,00 1,20 33,60 1,20 24,00 1,20 102

108 48,00 1,20 33,60 1,20 24,00 1,20 108

114 43,20 1,20 31,20 1,20 24,00 1,20 114

133 38,40 1,20 26,40 1,20 21,60 1,20 133

140 38,40 1,20 28,80 1,20 21,60 1,20 140

159 31,20 1,20 24,00 1,20 21,60 1,20 159

168 28,80 1,20 21,60 1,20 16,80 1,20 168

194 24,00 1,20 21,60 1,20 14,40 1,20 194

219 21,60 1,20 16,80 1,20 12,00 1,20 219

245 19,20 1,20 14,40 1,20 12,00 1,20 245

273 14,40 1,20 12,00 1,20 9,60 1,20 273

305 12,00 1,20 9,60 1,20 9,60 1,20 305

324 12,00 1,20 9,60 1,20 9,60 1,20 324

MEHRSCHICHTIGER EINBAU
Toleranzklassen: T8/T9 gemäß EN 14303
Wegen der Standardprodukttoleranzen bei Innen- und Außendurchmessern gemäß EN 14303 kann 
Knauf Insulation eine Dimensionskompatibilität für mehrschichtig eingebaute Rohrschalen nur 
dann sicherstellen, wenn unsere Kundendienstabteilung zum Zeitpunkt der Bestellung darüber 
informiert wurde, dass die Rohrschalen für Mehrschicht-Anwendungen verwendet werden.

HINWEIS: Bitte weisen Sie in Ihrer Be-
stellung explizit darauf hin, dass 
die Rohrschalen für zweischichtige 
Dämmungen eingesetzt werden.
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ROHRBAND

POWER-TEK PB 640 ALU

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Power-teK PB 640 ALU ist eine vorkonfektio-
nierte Rohrisolierung aus Mineralwolle. Das 
Basis-material ist Power-teK BD 640, das über 
sehr gute Wärmeleitfähigkeitswerte und eine 
hohe Anwendungsgrenztemperatur verfügt. 
Einbau und Befestigung sind einfach und 
schnell. Power-teK PB 640 ALU wird als Platte 
geliefert und lässt sich somit im Vergleich 
zu großen Rohrschalen einfacher lagern und 
handhaben.

ANWENDUNGEN
Power-teK PB 640 ALU wird für die 
Wärmedämmung von Rohren mit großem 
Durchmesser verwendet. 
Die physikalischen Eigenschaften wurden 
in Anlehnung an Power-teK PS 680 
entwickelt, sodass Power-teK PB 640 ALU 
das Lieferprogramm der Power-teK PS 680 
Rohrschalen ergänzt.

Abbildung: Industrielles Rohrband

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305VP

ZERTIFIZIERUNGEN

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Eigenschaften Symbol Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit 
von der Mitteltemperatur 

50 100 150 200 250 300 °C EN ISO 8497*

0,039 0,046 0,054 0,064 0,077 0,091 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur** ST(+) 640 °C EN 14706

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 80 kg/m³ EN 1602

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd ≥ 200 m EN 12086

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW–EN14303–T9–ST(+)640–WS1–MV2–CL10 – EN 14303

* Gemessene Werte des flachen Vormaterials gemäß EN 12667 wurden für die Anwendung als Rohrschale umgewandelt, vergleichbar mit Messungen 
gemäß EN ISO 8497  
** Die Temperatur zwischen den Dämmschichten darf 180 °C und an der Außenseite max. 80 °C nicht übersteigen.
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GERADE SEGMENTE (Dicke 40-80 mm)

Ø Daten Dicke 40 Dicke 50 Dicke 60 Dicke 70 Dicke 80

356

Segmentbreite* 1 1 1 1 1

Lfd. Meter/Palette** 60 48 40 36 30

Palettenlänge*** 1000 x 1400 1000 x 1500 1000 x 1500 1000 x 1600 1000 x 1700

407

Segmentbreite* 1 1 1 1 1

Lfd. Meter/Palette** 60 48 40 36 30

Palettenlänge*** 1000 x 1600 1000 x 1600 1000 x 1700 1000 x 1800 1000 x 1800

458

Segmentbreite* 1 1 1 1 1

Lfd. Meter/Palette** 60 48 40 36 30

Palettenlänge*** 1000 x 1700 1000 x 1800 1000 x 1900 1000 x 1900 1000 x 2000

508

Segmentbreite* 1 1 1 2 2

Lfd. Meter/Palette** 60 48 40 18 16

Palettenlänge*** 1000 x 1900 1000 x 2000 1000 x 2000 1000 x 1100 1000 x 1100

559

Segmentbreite* 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 32 24 20 18 16

Palettenlänge*** 1000 x 1100 1000 x 1100 1000 x 1100 1000 x 1200 1000 x 1200

610

Segmentbreite* 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 32 24 20 18 16

Palettenlänge*** 1000 x 1100 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1200

712

Segmentbreite* 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 32 24 20 18 16

Palettenlänge*** 1000 x 1300 1000 x 1300 1000 x 1400 1000 x 1400 1000 x 1400

813

Segmentbreite* 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 32 24 20 18 16

Palettenlänge*** 1000 x 1500 1000 x 1500 1000 x 1500 1000 x 1500 1000 x 1600

915

Segmentbreite* 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 32 24 20 18 16

Palettenlänge*** 1000 x 1600 1000 x 1600 1000 x 1700 1000 x 1700 1000 x 1700

1010

Segmentbreite* 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 32 24 20 18 16

Palettenlänge*** 1000 x 1800 1000 x 1800 1000 x 1800 1000 x 1900 1000 x 1900

* 	� Die Rohrsegmente sind für für die jeweiligen Rohrdimensionen ausgelegt. Je nach Rohraußendurchmesser und Dämmstärke kann ein komplettes Rohrsegment  
(PB ) aus 1, 2 oder 3 Segmenten bestehen. (z. B. 2 Segmente, die vor Ort zusammengefügt werden müssen, um das endgültige Rohrsegment ( PB ) vor der Installation 
am Rohr zu konfektionieren).

**	� Um einen linearen Meter einer Rohrleitung zu isolieren werden zwei Streckensegmente PB 640 (500mm) in der entsprechenden Länge für den Rohrdurchmesser 
benötigt.

*** 	 Die Größe der Palette variiert mit der Länge der Streckensegmente in Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser und Dämmdicke des Streckensegmentes PB 640.
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GERADE SEGMENTE (Dicke 90-160 mm)

* 	� Die Rohrsegmente sind für für die jeweiligen Rohrdimensionen ausgelegt. Je nach Rohraußendurchmesser und Dämmstärke kann ein komplettes Rohrsegment  
(PB ) aus 1, 2 oder 3 Segmenten bestehen. (z. B. 2 Segmente, die vor Ort zusammengefügt werden müssen, um das endgültige Rohrsegment ( PB ) vor der Installation 
am Rohr zu konfektionieren).

**	� Um einen linearen Meter einer Rohrleitung zu isolieren werden zwei Streckensegmente PB 640 (500mm) in der entsprechenden Länge für den Rohrdurchmesser 
benötigt.

*** 	 Die Größe der Palette variiert mit der Länge der Streckensegmente in Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser und Dämmdicke des Streckensegmentes PB 640.

Ø Data Dicke 90 Dicke 100 Dicke 120 Dicke 140 Dicke 160

356

Segmentbreite* 1 1 1 1 2

Lfd. Meter/Palette** 27 24 20 17 8

Palettenlänge*** 1000 x 1700 1000 x 1800 1000 x 1900 1000 x 2000 1000 x 1100

407

Segmentbreite* 1 1 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 27 24 10 9 8

Palettenlänge*** 1000 x 1900 1000 x 2000 1000 x 1100 1000 x 1100 1000 x 1200

458

Segmentbreite* 1 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 27 12 10 9 8

Palettenlänge*** 1000 x 2000 1000 x 1100 1000 x 1100 1000 x 1200 1000 x 1300

508

Segmentbreite* 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 14 12 10 9 8

Palettenlänge*** 1000 x 1100 1000 x 1200 1000 x 1200 1000 x 1300 1000 x 1300

559

Segmentbreite* 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 14 12 10 9 8

Palettenlänge*** 1000 x 1200 1000 x 1300 1000 x 1300 1000 x 1400 1000 x 1400

610

Segmentbreite* 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 14 12 10 9 8

Palettenlänge*** 1000 x 1300 1000 x 1300 1000 x 1400 1000 x 1400 1000 x 1500

712

Segmentbreite* 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 14 12 10 9 8

Palettenlänge*** 1000 x 1400 1000 x 1500 1000 x 1600 1000 x 1600 1000 x 1700

813

Segmentbreite* 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 14 12 10 9 8

Palettenlänge*** 1000 x 1600 1000 x 1700 1000 x 1700 1000 x 1800 1000 x 1800

915

Segmentbreite* 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/Palette** 14 12 10 9 8

Palettenlänge*** 1000 x 1800 1000 x 1800 1000 x 1900 1000 x 1900 1000 x 2000

1010

Segmentbreite* 2 2 2 2 3

Lfd. Meter/Palette** 14 12 10 6 5

Palettenlänge*** 1000 x 1900 1000 x 2000 1000 x 2000 1000 x 1400 1000 x 1400



DÄMMPLATTE

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Hochtemperaturplatten sind Mineralwolle-Dämmplatten, 
vorzugsweise zur Verwendung im Hochtemperaturbereich bis zu einer 
definierten maximalen Gebrauchstemperatur. Sie sind nicht brennbar, 
schall- und wärmedämmend, beständig gegenüber Verformung und 
Alterung sowie wasserabweisend.

ANWENDUNGEN
Hochtemperaturplatten sind geeignet für Anwendungen, wie z. B.:
• 	 Tankanlagen, Behälter
•	 Kessel
•	 Schalldämmung, Maschinendämmung
•	 Trocknungsanlagen
•	 Wärmebelastbare Baukonstruktionen
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Produkteigenschaften Zeichen Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 10 50 100 200 300 400 450 °C EN 12667

0,037 0,041 0,048 0,071 0,108 0,157 0,186 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 450 °C EN 14706

Anwendungstemperatur Kaschierung – ≤ 80 °C –

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 50 kg/m3 EN 1602

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1 – EN 14303

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Längenbezogener Strömungswiderstand r > 10 kPa·s/m2 EN 29053

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW-EN14303-T5-ST(+)450-WS1-CL10 (nicht kaschiert)
MW-EN14303-T5-ST(+)450-WS1-MV2-CL10*

– EN 14303

*Aluminium-Kaschierung 
Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

* Weitere Abmessungen sowie Sonderausführungen 
mit einseitiger Glasvlies-Kaschierung auf Anfrage. 
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket.
 Mindestbestellmenge 2,5 to/Dicke, jedoch nur ganze 
Paletten.

POWER-TEK BD 450 / ALU

Länge* x Breite* x Dicke (mm) m2/VPE** VPE/Palette m2/Palette

1000 x 600 x 30 10,80 10 108,00

1000 x 600 x 40 7,20 10 72,00

1000 x 600 x 50 6,00 10 60,00

1000 x 600 x 60 4,80 10 48,00

1000 x 600 x 80 3,60 10 36,00

1000 x 600 x 100 3,00 10 30,00

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305LP

Abbildung: Mineralwolle-Tankwandplatte Abbildung: Mineralwolle-Hochtemperaturplatte 
mit Alukaschierung
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Abbildung: Mineralwolle-Tankwandplatte Abbildung: Mineralwolle-Hochtemperaturplatte 
mit Alukaschierung

46

POWER-TEK BD 640 / ALU

* Weitere Abmessungen auf Anfrage 
** VPE = Verpackungseinheit 
= 1 Plattenpaket
Verladeeinheit:	 1 Palette

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305PP

Länge* x Breite* x Dicke (mm) m2/VPE** VPE/Palette m2/Palette

1000 x 600 x 25 7,20 16 115,20

1000 x 600 x 30 6,00 16 96,00

1000 x 600 x 40 4,80 14 67,20

1000 x 600 x 50 4,80 12 57,60

1000 x 600 x 60 3,00 16 48,00

1000 x 600 x 80 3,00 12 36,00

1000 x 600 x 100 2,40 12 28,80

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,040 0,049 0,067 0,092 0,123 0,163 0,215 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 640 °C EN 14706 

Anwendungstemperatur Kaschierung – ≤ 80 °C –

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – < 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 80 kg/m³ EN 1602

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke

sd ≥ 200 m EN 12086

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1 – EN 14303

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Längenbezogener Strömungswiderstand r ≥ 15 kPa · s/m2 EN 29053

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW–EN14303–T5–ST(+)640–WS1–CL10 
(nicht kaschiert)

MW–EN14303–T5–ST(+)640–WS1–MV2–CL10*

– EN 14303

*Aluminium-Kaschierung
�Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com
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Abbildung: Mineralwolle-Tankwandplatte Abbildung: Mineralwolle-Hochtemperaturplatte 
mit Alukaschierung

POWER-TEK BD 680 / ALU

* Weitere Abmessungen auf Anfrage 
** VPE = Verpackungseinheit 
= 1 Plattenpaket
Verladeeinheit:	 1 Palette

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305BP

Länge* x Breite* x Dicke (mm) m2/VPE** VPE/Palette m2/Palette

1000 x 600 x 30 4,80 20 96,00

1000 x 600 x 40 4,20 18 75,60

1000 x 600 x 50 3,60 18 64,80

1000 x 600 x 60 2,40 20 48,00

1000 x 600 x 80 2,40 16 38,40

1000 x 600 x 100 1,80 16 28,80

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 50 100 200 300 400 500 600 650 °C EN 12667

0,040 0,045 0,059 0,075 0,096 0,121 0,153 0,180 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 680 °C EN 14706 

Anwendungstemperatur Kaschierung – ≤ 80 °C –

Wasserlösliche Chloridionen (AS 
Qualität)

– < 10 ppm EN 13468

Rohdichte ca. 120 kg/m³ EN 1602

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke 

sd ≥ 200 m EN 12086

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl

1 – EN 14303

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Längenbezogener Strömungswider-
stand

r ≥ 30 kPa · s/m2 EN 29053

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

Bezeichnungsschlüssel – MW–EN14303–T5–ST(+)680–WS1–CL10 (nicht kaschiert)
MW–EN14303–T5–ST(+)680–WS1–MV2–CL10*

– EN 14303

�*Aluminium-Kaschierung 
Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Power-teK RL ist eine leichte Mineralwoll-
matte die für die Anwendung bei Wärme-
speicher mit optimierter Isolierungsdicke und 
für eine wirtschaftliche Installation gedacht 
ist.

ANWENDUNGSBEREICHE 
Power-teK wird für die Dämmung von 
Wärmespeichertanks, Heißwassertanks und 
anderen Behältern mit beschränktem Bedarf 
an Gebrauchstemperaturen verwendet, sofern 
eine starke thermische Leistung durch dickere 
Dämmschichten benötigt wird.

Abbildung: Mineralwolle Matte LEISTUNGSERKLARUNG
www.dopki.com/T4222MP

ZERTIFIZIERUNGEN

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Produkteigenschaften Zeichen Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 10 50 100 150 °C EN 12667

0,034 0,042 0,054 0,067 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur ST(+) 150 °C EN 14706

Rohdichte ca. 22 kg/m³ EN 1602

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1 – EN 14303

Strömungswiderstand r ≥ 5 kPa·s/m2 EN 29053

Bezeichnungsschlüssel – MW–EN14303–T2–ST(+)150–WS1 – EN 14303

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com

POWER-TEK RL 150

FELTMATTE

* Weitere Abmessungen auf Anfrage. 
** VPE = Verpackungseinheit (VPE = 1 Bund) 

Länge* x Breite* x Dicke (mm) m2/VPE** VPE/Palette m2/Palette

4500 x 1200 x 140 5,40 24 129,60

4000 x 1200 x 160 4,80 24 115,20

3500 x 1200 x 180 4,20 24 100,80

3200 x 1200 x 200 3,84 24 92,16

3600 x 1200 x 220 4,32 18 77,76

3200 x 1200 x 240 3,84 18 69,12

3100 x 1200 x 250 3,72 18 66,96

3000 x 1200 x 260 3,60 18 64,80

2800 x 1200 x 280 3,36 18 60,48

2600 x 1200 x 300 3,12 18 56,16
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LOSE WOLLE

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4305XP

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Power-teK LW STD ist lose Mineralwolle 
ohne Bindemittel. Es ist nicht brennbar, 
schall- und wärmedämmend, beständig 
gegenüber Alterung sowie wasserabweisend. 
Für jede Art von Stopfdämmung, z. B. in 
schwer zugänglichen Hohlräumen im 
Anlagen- und Industriebau sowie für den 
Hochtemperaturbereich bis ca. 660 °C 
(abhängig von der Stopfdichte) geeignet.

ANWENDUNGEN
Power-teK LW STD ist für folgende 
Anwendungen geeignet:
• 	 Öfen
• 	 Hohlräume
• 	 Stopfdämmung
• 	 Matratzen 
• 	 Anlagen- und Industriebau
• 	 Schächte, schwer zugängliche Hohlräume

Abbildung: Lose Mineralwolle ohne Bindemittel

POWER-TEK LW STD 

ZERTIFIZIERUNGEN

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

* VPE = Verpackungseinheit 
(VPE = 1 Foliensack, andere Gebindegrößen auf Anfrage)
Verladeeinheit:	 1 Palette

kg/VPE* kg/Palette Sack/Palette

10 400,00 40

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit 50 100 200 300 400 500 600 °C EN 12667

0,041 0,049 0,067 0,090 0,120 0,156 0,205 W/(m·K)

Obere Anwendungsgrenztemperatur* ST(+) 660 °C EN 14706

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – < 10 ppm EN 13468

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1 – EN 14303

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

�* Gemessen bei 100 kg/m³ · Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com
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ANWENDUNGEN
Power-teK LW CRY eignet sich besonders 
bei öl- und fettfreien Anwendungen, für 
Stopfdämmungen an Luftzerlegungsanlagen 
und an Anlagen zur Lagerung und 
Verwendung von verflüssigtem Sauerstoff 
sowie anderer bei der Luftzerlegung 
anfallender verflüssigter Gase bis zu einer 
Temperatur von -180 °C

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Power-teK LW CRY ist lose Mineralwolle 
ohne Bindemittel. Sie hat einen besonders 
geringen organischen Anteil (< 0,3 Gew.-%), ist 
nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, 
beständig gegenüber Alterung und 
wasserabweisend. Sie wird entsprechend den 
Anforderungen des AGI-Arbeitsblattes Q 118 
für Dämmarbeiten an Luftzerlegungsanlagen 
hergestellt und erfüllt die Anforderungen des 
Werkstandards 152-1 der Linde AG.

Abbildung: Lose Mineralwolle ohne Bindemittel, 
besonders ölarm

POWER-TEK LW CRY

ZERTIFIZIERUNGEN
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LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/T4309WP

* VPE = Verpackungseinheit 
(VPE = 1 Foliensack, andere Gebindegrößen auf Anfrage)
Verladeeinheit:	 1 Palette

kg/VPE* kg/Palette Sack/Palette

10 350,00 35

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 EN 13501-1/ 

EN 13820

Wärmeleitfähigkeit  -180 -100 -50 0 50 °C EN 12667

0,014 0,021 0,026 0,033 0,041 W/(m·K)

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität)* – < 10 ppm EN 13468

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 1 – EN 14303

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Spezifische Wärmekapazität Cp 1030 kJ/kgK EN ISO 10456

* AS-Qualität auf Anfrage · �Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Die organisch löslichen Flocken LW 020 
sind ohne jeglichen Zusatz von Bindemitteln 
gefertigt. Aufgrund ihrer optimierten Eigen-
schaften sind sie hervorragend für den Einsatz 
zur thermischen, akustischen und feuerbe-
ständigen Isolierung auf beengtem Raum 
geeignet. Die durchschnittliche Größe der 
Flocken liegt bei LW 020 bei 20 mm. Die Auf-
bringung mit Hilfe von Einblas- und Aufsprüh-
maschinen ist aufgrund der unterschiedlichen 
Feinheitsgrade möglich.

ANWENDUNG
Power-teK LW 020 ist für folgende 
Anwendungen geeignet:
• 	 Ausflocken von Installationsschächten
• 	 Akustische Anwendungen 
• 	 Brandschutzanwendungen

Abbildung: Lose Mineralwolle ohne Bindemittel

* VPE = Verpackungseinheit 
(VPE = 1 Foliensack, andere Gebindegrößen auf Anfrage)
Verladeeinheit:	 1 Palette

kg/PU* kg/Palette Sack/Palette

12,5 500,00 40

POWER-TEK LW 020

LEISTUNGSERKLÄRUNG
www.dopki.com/B4309IP

Produkteigenschaften Referenz Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – A1 – VKF Nr. 25090

Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C 0,038 W/(m·K) EN 12667

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Die technischen Daten dienen nur zur Information. Vollständige aktuelle Daten finden Sie im Datenblatt. www.ki-ts.com

ZERTIFIZIERUNGEN
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DRAHTNETZMATTE 
KNAUF INSULATION POWER-TEK WM 640 GGA 

Art der Isolierung: 
Drahtnetzmatte für die Isolierung von Rohrleitungen, Bögen und anderen Rohreinbauteilen, Behälter 
und Tanks, Kessel, Boiler und Öfen, Kamine und Schächte 
Die Drahtnetzmatte muss über eine Zertifizierung und CE-Kennzeichnung gemäß EN 14303 
verfügen. 

Kaschierung: 
Die Drahtnetzmatte soll eine Aluminium Folie zwischen der Mineralwolle und dem Drahtgeflecht 
haben. 

Beschreibung des Materials: 
Drahtnetzmatte mit verzinktem Steppfaden und Drahtgeflecht sowie einer Aluminium Folie zwischen 
der Mineralwolle und dem Drahtgeflecht. Die Drahtnetzmatte soll ein überwiegend biologisches 
Bindemittel, z.B. Ecose Technology haben, ohne die Zugabe von Formaldehyd, und nach Eurofins 
Gold Indoor Air Comfort quality oder ähnlich zertifiziert sein. 
  
Eigenschaften: 
1. Eurofins 
Certification Indoor Air Comfort: Gold Standard 

2. Brandverhalten 
Die Drahtnetzmatte muss nicht brennbar sein, mit der folgenden Klassifizierung nach EN 13501-1: A1. 

3. Wärmeleitfähigkeit und ober Anwendungsgrenztemperatur 
Die Wärmeleitfähigkeit λ soll die folgenden Werte gemäß EN 12667 nicht überschreiten: 
0,040 W/(mK) bei 50 °C 
0,046 W/(mK) bei 100°C 
0,063 W/(mK) bei 200 °C 
0,085 W/(mK) bei 300 °C 
0,112 W/(mK) bei 400 °C 
0,146 W/(mK) bei 500 °C 
0,192 W/(mK) bei 600 °C 
Die obere Anwendungsgrenztemperatur nach EN 14706 soll mindestens 640 °C betragen. 

4. Chemische Eigenschaften 
Die Drahtnetzmatte soll AS Qualität haben, der Chlorid-Ionen Gehalt soll gemäß EN 13468 kleiner 
gleich 10 ppm sein.  

5. Dickentoleranz 
Die Klasse für die Dickentoleranz soll T2 gemäß EN 14303 betragen. 

6. weitere Anforderungen 
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach EN 14303: µ = 1. 
Hydrophobierung / Wasseraufnahme gemäß EN 1609: maximal 1 kg / m². 
Schmelzpunkt der Fasern, nach DIN 4102-17: ≥ 1000 ° C. 
Längenbezogener Strömungswiderstand gemäß EN 29053: ≥ 40 kPa · s / m² 

EN Bezeichnungsschlüssel: 
MW-EN14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 

Standard Dimensionen: 
Länge: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5500, 6000 mm. 
Breite: 500 oder 1000 mm. 
Isolierdicken: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm. 

AUSSCHREIBUNGSTEXTE 
SPAREN WERTVOLLE ZEIT

VORTEILE

	 �Ausschreibungstexte in .doc-Format, 
zum einfachen Kopieren und Einfügen 
in Ausschreibungen 

	� Kostenlos und jederzeit online auf 
www.ki-ts.com 

	� Neutrale Formulierung zur Verwen-
dung in öffentlichen Ausschreibungen 
ohne direkte Erwähnung der Marke 
Knauf Insulation

	� In mehreren Sprachen verfügbar

ROHRSCHALEN 
KNAUF INSULATION THERMO-TEK PS PRO ALU 
Art der Isolierung: 
Gewickelte Mineralwolle Rohrschale für die Isolierung von Rohrleitungen. 
Die Rohrschale muss über eine Zertifizierung und CE-Kennzeichnung gemäß EN 14303 verfügen. 

Kaschierung: 
Die Rohrschale soll eine einseitige reißfeste, glasfaserverstärkte Aluminiumfolie haben. 

Beschreibung des Materials: 
Gewickelt und geschliffen Mineralwolle Rohrschale mit perfekter Passform. Die Rohrschale soll ein 
überwiegend biologisches Bindemittel, z.B. Ecose Technology haben, ohne die Zugabe von 
Formaldehyd, und nach Eurofins Gold Indoor Air Comfort quality oder ähnlich zertifiziert sein. Um die 
Installation auf dem Rohr zu erleichtern, muss die Rohrschale auf der gegenüberliegenden Seite der 
Längsöffnung einen leichten Schlitz haben. 

Eigenschaften: 
1. Eurofins 
Certification Indoor Air Comfort: Gold Standard 

2. Brandverhalten 
Die Rohrschale muss nicht brennbar sein, mit der folgenden Klassifizierung nach EN 13501-1:  
A2L-s1, d0 für Außendurchmesser ≤ 300 mm 
A2-s1, d0 für Außendurchmesser > 300 mm 
Die Feuerwiderstandsfähigkeit für Wand-/Deckendurchdringungen muss gemäß EN 13501-2 bis zu  
EI 120 betragen.  

3. Wärmeleitfähigkeit und ober Anwendungsgrenztemperatur 
Die Wärmeleitfähigkeit λ bei der Mitteltemperatur soll die folgenden Werte gemäß EN ISO 8497 nicht 
überschreiten: 
0,033 W/(mK) bei 10 °C 
0,037 W/(mK) bei 50 °C 
0,044 W/(mK) bei 100°C 
0,052 W/(mK) bei 150 °C 
0,063 W/(mK) bei 200 °C 
0,073 W/(mK) bei 250 °C 
Die obere Anwendungsgrenztemperatur nach EN 14707 soll mindestens 500 °C betragen. 

4. Chemische Eigenschaften 
Die Rohrschale soll AS Qualität haben, der Chlorid-Ionen Gehalt soll gemäß EN 13468 kleiner gleich 
10 ppm sein.  

5. Dickentoleranz 
Die Klasse für die Dickentoleranz soll T8 für Rohrleitungen < 150 und T9 für Rohrleitungen  ≥ 150 mm 
äußerer Durchmesser gemäß EN 14303 betragen. 

6. zusätzliche Zertifikate 
RAL, M1 Klassifizierung 

7. weitere Anforderungen 
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke gemäß EN 12086: Sd > 100 m. 
Hydrophobierung / Wasseraufnahme gemäß EN 13472: maximal 1 kg / m². 
Schmelzpunkt der Fasern, nach DIN 4102-17: ≥ 1000 ° C. 

EN Bezeichnungsschlüssel: 
MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-CL10 (äußerer Durchmesser < 150 mm) 
MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-CL10 (äußerer Durchmesser ≥ 150 mm) 

Standard Dimensionen: 
Länge: 1200 mm.  
Innendurchmesser der Rohrschale zwischen 15 und 324 mm in Abhängigkeit von dem 
Außendurchmesser der Rohrleitung.  
Isolierdicke: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm.

VERWENDEN SIE UNSERE KNAUF 
INSULATION SPEZIFIKATIONSTEXTE 
IM .DOC-FORMAT! 
Frei zugängliche und gebrauchsfertige Ausschrei-
bungstexte für die Produktpalette von Knauf Insulation 
Technical Solutions: Sparen Sie Zeit durch ihre Verwen-
dung für Ihre Projekte und Ausschreibungen.
52
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ASTM-ERKLÄRUNG

ÜBERBLICK
Die folgende Liste stellt die nach ASTM Standard getesteten Produkte dar.

Produkte
Rohrschale
Power-teK 

PS 680

Drahtnetzmatte 
Power-teK 

WM 640 

Drahtnetzmatte 
Power-teK

WM 680

ASTM Produktstandard ASTM C547 ASTM C612 ASTM C592

Typ II-A II  III

Produkteigenschaften ASTM Prüfverfahren

Rohdichte (kg/m³) ASTM C302 ASTM C167 ASTM C167

Abmessungen ASTM C302 – ASTM C167

Wärmeleitfähigkeit ASTM C335 ASTM C167 ASTM C167

Druckfestigkeit (kPa) – – –

Wasserdampfaufnahme ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104

Geruch – ASTM C1304 ASTM C1304

Brandverhalten Oberfläche ASTM E84 ASTM E84 ASTM E84

Obere Anwendungsgrenztemperatur
ASTM C447/ 

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411
ASTM C447/

ASTM C411

Exotherme Reaktion (ºC)
ASTM C447/ 

ASTM C411
– –

Mikrobakterieller Widerstand – ASTM C1338 ASTM C1338

Dickenänderung ASTM C411 – –

Lineares Schwinden ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356

Korrosion austenitische Stähle ASTM C795
ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

ASTM C795/
ASTM C665 
(sec- 13.8)

Steifigkeit – – –

Schmelzperlenanteil ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335

Nichtbrennbarkeit – ASTM E136 ASTM E136



SEA-TEK®

KOMFORTPROFIS  
AUF SICHEREM KURS
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Knauf Insulation versorgt seit über zwanzig Jahren die globalen Schiffsmärkte mit 
Produkten in den Bereichen Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz und hat 
sich dabei ein umfangreiches Spektrum an weltweiten Referenzen aufgebaut.

Knauf Insulation Technical Solutions bietet ein großes Produktspektrum in den 
Bereichen Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz für den Schiffbau, speziell 
für die Wärmedämmung von Schiffskabinen.

Alle aufgeführten Produkte sind entsprechend den in der EU-Richtlinie des Europäischen 
Rates (96/98/EC – Modul B und D) festgelegten Anforderungen zertifiziert und wurden 
nach dem IMO-FTP-Code und anderen geltenden Standards geprüft.

Produkte mit MED-Zulassung sind mit dem Steuerrad-Symbol 
gekennzeichnet. Darüber hinaus wird an den Standorten, an denen 
Produkte für den Schiffsmarkt hergestellt werden, die Einhaltung 
der relevanten in Modul D der o. g. Schiffsausrüstungs-Richtlinie 
angegebenen Qualitätsstandards regelmäßig kontrolliert. Diese 
Zertifikate werden auf unserer Webseite veröffentlicht.

Weitere Informationen zur MED-Zulassung finden Sie auf Seite 60.

DIE FOLGENDEN PRODUKTE VON KNAUF 
INSULATION SIND FÜR DIE ANWENDUNG IM 
SCHIFFSBAU GEEIGNET:

• 	 Hochtemperaturplatten

• 	 Lamellen-Matten

• �	� Drahtnetzmatten mit verzinktem Draht auf 
verzinktem Drahtnetz

• �	 Runde gewickelte Rohrschale

• 	 Klimakanalplatten 

• 	 Filzmatten

• 	 Isolierschnur
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DÄMMPLATTE

SEA-TEK® BD 035-200

PRODUKTBESCHREIBUNG 
Die Sea-teK® BD ist eine Mineralwolle-Dämm-
platte , die für Marineanwendungen optimiert 
ist und ausgezeichnete thermische und akus-
tische Eigenschaften besitzt.
Sea-teK BD 100 ist mit A-12, A-30 und A-60 für  
Stahldeck- und Schottkonstruktionen nach 
IMO 2010 FTP-Code zertifiziert.

ANWENDUNGSBEREICHE
Sea-teK® -Dämmplatten eignen sich 
besonders für die Isolierung von:
•	 Decks- und Schottkonstruktionen
•	 Luftkanälen
•	 Maschinen-Anwendungen
•	 Kabinenbau und Paneele

Abbildung: Sea-teK Dämmplatte

* Varianten der Abmessungen auf Anfrage. 
Mindestbestellmengen sind zu beachten
Verfügbare Dämmdicken: 15-200 mm  
(Abhängig vom Raumgewicht)
** VPE = Verpackungseinheit = 1 Plattenpaket

Verfügbar mit weißem oder schwarzem Glasvlies, 
sowie mit Aluminium Folie.

ZERTIFIZIERUNGEN

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Eigenschaften Zeichen Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – Nicht brennbar – IMO 2010 FTPC, Deel1

Oberflächen-Entflammbarkeit – Geringe Flammenausbreitung – IMO 2010 FTPC, Part 5

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 13468

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com.

Länge* × Breite* × Dicke* (mm) m2/VPE** Stk./Palette m2/Palette

1200 × 600 × 30 7,20 160 115,20

1200 × 600 × 50 3,60 100 72,00

1200 × 600 × 75 2,88 75 46,08

Sea-teK Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C 
in W/(m•K) bez. EN 12667

Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C
in W/(m•K) bez. EN 12667

Rohdichte in kg/m³
bez.EN 1602

BD 035 0,038 0,044 ca. 35

BD 040 0,036 0,040 ca. 40

BD 050 0,037 0,039 ca. 50

BD 060 0,035 0,038 ca. 60

BD 070 0,034 0,038 ca. 70

BD 080 0,034 0,037 ca. 80

BD 090 0,035 0,038 ca. 90

BD 100 0,035 0,038 ca. 100

BD 110 0,035 0,038 ca. 110

BD 120 0,036 0,039 ca. 120

BD 150 0,036 0,039 ca. 150

BD 180 0,039 0,043 ca. 180

BD 200 0,039 0,043 ca. 200
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Sea-teK®-Drahtnetzmatten mit dauerhafter  
Produktkennzeichnung sind kompakte, elas-
tische Mineralwollmatten, einseitig mit ver-
zinktem Draht auf verzinktes Drahtgeflecht 
gesteppt. Nicht brennbar, hochtemperaturbe-
ständig, wasserabweisend und alterungsbe-
ständig. Die Drahtnetzmattenverpackung hat 
eine Perforation zum schnellen und sicheren 
Öffnen, sowie ein spezielles Trageband zum 
sicheren leichten Transport. Sea-teK WM 100 
kann in A-30-zertifizierten und A-60 zertifi-
zierten Stahldeck- und Schottkonstruktionen 
nach IMO 2010 FTP-Code eingesetzt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE
Sea-teK®-Drahtnetzmatten werden zur 
Wärme-, Schall und Brandschutzisolierung 
eingesetzt bei:
•	 Decks- und Schottkonstruktionen
•	 Lüftungskanälen
•	 Maschinen-Anwendungen

Verfügbar mit Aluminium Folie. Sea-teK Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C 
in W/(m•K) bez. EN 12667

Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C
in W/(m•K) bez. EN 12667

Rohdichte in kg/m³
bez.EN 1602

WM 70 0,035 0,038 ca. 70

WM 80 0,034 0,038 ca. 80

WM 100 0,036 0,039 ca. 100

WM 120 0,034 0,038 ca. 120

DRAHTNETZMATTE

SEA-TEK® WM 070-120

*1000 oder 500 Breite auf Anfrage 
Verladeeinheit:	 1 Palette 
Rollen / Palette:	 27 Stück

Abbildung: Mineralwolle Drahnetzmatte

ZERTIFIZIERUNGEN

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Eigenschaften Zeichen Beschreibung/Spezifikationen Einheit Standard

Brandverhalten – Nicht brennbar – IMO 2010 FTPC, Deel1

Oberflächen-Entflammbarkeit – Geringe Flammenausbreitung – IMO 2010 FTPC, Part 5

Wasserlösliche Chloridionen (AS Qualität) – ≤ 10 ppm EN 13468

Hydrophobierung ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Schmelzpunkt der Fasern ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfreiheit der Fasern – Hergestellt ohne Silikonölzusatz – –

Drahtnetz – 25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm – EN 10223-2

Die technischen Angaben dienen nur zu Informationszwecken. Aktuelle und vollständige Angaben siehe Datenblatt. www.ki-ts.com.

Länge* × Breite* × Dicke* (mm) m²/Roll m2/pallet

6000 × 900* × 30 5,40 145,80

4000 × 900* × 50 3,60 97,20

3000 × 900* × 80 2,70 72,90
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BESTELL- UND LOGISTIKSERVICE

MINDESTBESTELLMENGE
Die Mindestbestellmenge beträgt eine LKW-
Ladung. Unter Umständen sind NICHT ALLE in 
diesem Sortiment aufgeführten Materialien 
als Standardmaterialien verfügbar. Bitte kon-
taktieren Sie uns bei Fragen zu Kleinmengen. 
Die kleinste Liefermenge für lagerhaltiges 
Material ist eine Palette. Liefermengen für 
Spezialprodukte auf Anfrage.

SPEZIALPRODUKTE
Die zurzeit verfügbaren Abmessungen sind in 
diesem Katalog aufgeführt. Andere Abmessun-
gen sind als Sonderbestellungen verfügbar und 
müssen nach Auftragsbestätigung akzeptiert 
werden. Da diese nur auf Bestellung gefer-

tigt werden, weichen die Lieferzeiten und 
Mindestbestellmengen von denen für 
Standardprodukte ab. Bitte wenden Sie sich 
in diesem Fall an unseren Kundenservice.

LIEFER-/WARTEZEITEN
Das Lieferfahrzeug muss an seinem Ziel 
innerhalb von 120 Minuten entladen werden. 
Nach dieser Zeit wird dem Kunden eine 
Stillstandsgebühr von CHF 60,00 für jede 
Stunde bzw. angefangene Stunde berechnet. 
Nach 4 Stunden werden dem Kunden alle 
Zusatzkosten in Rechnung gestellt, die 
während der Wartezeit angefallen sind.

BESTELLUNGEN
Bestellungen müssen schriftlich erfolgen. 
Sonderkonditionen erlangen ihre Gültigkeit 
ausschliesslich durch Zuweisung einer 
Referenznummer, die Sie in Ihrer Bestellung 
bitte angeben. 

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG
Der Kunde erhält eine schriftliche Bestätigung 
für jede Bestellung, die akzeptiert wird. 
Damit wir Ihnen unseren üblichen Service 
bieten können, prüfen Sie bitte, ob Sie für jede 
Bestellung eine Bestätigung erhalten haben.

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen bei Fragen 
gerne weiter.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Die hohe Qualität unserer Produkte bleibt 
gewährleistet, wenn Sie die nachfolgenden 
Hinweise bezüglich Handhabung und Lagerung 
beachten. 

HANDHABUNG
Die Produkte von Knauf Insulation sind einfach 
in der Handhabung und in der Verarbeitung. 
Sie werden in geeigneter Verpackung geliefert, 

die den Transportschutz sicherstellt und 
ein fachgerechtes Recycling ermöglicht. Die 
Verpackung ist jedoch nicht darauf ausgelegt, 
Produkte langfristig zu lagern und der Witterung 
auszusetzen. Weitere Produktinformationen 
finden Sie auf jeder Verpackung. 

LAGERUNG
Für die Zwischenlagerung vor Ort, empfehlen 

wir das Produkt entweder in einem Gebäude 
oder alternativ unter einem Dach und nicht 
direkt am Boden liegend zu lagern. Produkte 
im Freien sollten nicht länger als 6 Monate ab 
Lieferdatum auf Paletten gelagert und wetterfest 
abgedeckt werden. Die Lagerung im Freien wird 
insbesondere in feuchten Monaten mit großen 
Temperaturschwankungen nicht empfohlen.

GUT ZU WISSEN.
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CE-KENNZEICHNUNG

EINHALTUNG DER EUROPÄ-
ISCHEN VORSCHRIFTEN 
(INSBESONDERE 

PRODUKTNORMEN EN 14303 UND 13162)

WAS IST DAS CE-KENNZEICHEN?
Der europäische Binnenmarkt (die 27 Mit-
gliedsstaaten der EU und die EFTA-Mitglieds-
länder Island, Norwegen und Liechtenstein) 
bietet enorme Vorteile für Verbraucher. Das 
breite und vielfältige Produktangebot in Europa 
ist für uns bereits zur Selbstverständlichkeit 
geworden. Verbraucher erwarten selbst-
verständlich auch, dass die von ihnen ge-
kauften Produkte sicher sind.
Mit der Schaffung des europäischen Binnen-
marktes hat die Europäische Union (EU) für 
bestimmte Produktkategorien auf dem Markt 
besondere Sicherheitsvorschriften festgelegt. 
Diese Vorschriften gehen viel weiter als die 
allgemeinen Sicherheitsanforderungen, die 
jedes Produkt erfüllen muss.
Gemäß diesen Vorschriften muss der Her-
steller eine ausdrückliche Erklärung darüber 
abgeben, dass seine Produkte sicher sind. 
Zusammen mit dieser Erklärung wird das 

CE-Kennzeichen am Produkt angebracht. 
Importeure müssen sicherstellen, dass der 
Hersteller die notwendigen Schritte unter-
nommen hat, um die Erklärung einzuhalten. 
Großhändler sind dazu verpflichtet, mit der 
erforderlichen Sorgfalt vorzugehen, und 
müssen unsichere Produkte erkennen und 
aus dem Verkehr zu ziehen.

WIE FUNKTIONIERT DAS SYSTEM?
Wie oben erwähnt müssen Hersteller sicher-
stellen, dass ihr Produkt die relevanten Sicher-
heitsanforderungen erfüllt. Dies geschieht bei-
spielsweise, indem mögliche Risiken analysiert 
werden und das Produkt stichprobenartig über-
prüft wird. Nach Abschluss dieses Vorgangs 
muss das CE-Kennzeichen am Produkt ange-
bracht werden. Bei bestimmten Produktkate-
gorien, z. B. Gasheizkesseln oder Kettensägen, 
kann die Sicherheit des Produkts aufgrund der 
höheren Sicherheitsrisiken nicht ausschließ-
lich durch den Hersteller geprüft werden. In 
diesen Fällen wird die Sicherheitsprüfung von 
einer unabhängigen Organisation durchgeführt, 
die von den nationalen Behörden benannt wird. 
Erst nachdem dieser Vorgang abgeschlossen 

ist, kann der Hersteller das CE-Kennzeichen 
am Produkt anbringen. Das CE-Kennzeichen 
ist für viele Produkte verpflichtend. Es ist 
ein Hinweis darauf, dass das Produkt geprüft 
wurde, bevor es in Verkehr gebracht wurde, 
und den gesetzlichen Anforderungen der EU 
zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz, 
Sicherheit und Umweltschutz entspricht. Das 
CE-Kennzeichen ermöglicht den freien Waren-
verkehr innerhalb des Europäischen Marktes 
von Produkten, die den Anforde-rungen der 
EU-Gesetzgebung (z. B. zur Gewährleistung 
von Gesundheitsschutz, Sicherheit und 
Umweltschutz) entsprechen. Es garantiert 
die Einhaltung der geltenden rechtlichen 
Bestimmungen durch das Produkt. Das 
CE-Kennzeichen wird vom Hersteller am 
Produkt angebracht. Durch Anbringung des 
CE-Kennzeichens erklärt der Hersteller in 
eigener Verantwortung, dass das Produkt 
alle geltenden rechtlichen Anforderungen 
der EU erfüllt. Es liegt in der Verantwortung 
des Herstellers sicherzustellen, dass die 
verkauften Waren mit den einschlägigen 
Gesetzen übereinstimmen, und gegeben-
enfalls dafür zu sorgen, dass das Produkt 



durch eine benannte Stelle einer Konformi-
tätsbewertung unterzogen wird. Das 
CE-Kennzeichen ist kein Qualitäts- oder 
Gütesiegel; es weist auch weder eine 
bestimmte Leistungsfähigkeit noch eine 
Eignung für bestimmte Anwendungsfälle 
nach. Die Überprüfung der Eignung von 
Bauprodukten und ggf. deren Auslegung 

und Dimensionierung hat stets mit Bezug 
auf die spezifische Anwendung durch den 
Endanwender zu erfolgen.

Weitere Informationen 
zum CE-Kennzeichen:

HINWEIS DES STAATSSEKRETARIATS 
FÜR WIRTSCHAFT SECO
Die CE-Kennzeichnung wird in der Schweiz 
grundsätzlich nicht verlangt. Sieht die sektor-
spezifische Gesetzgebung in der Schweiz eine 
Konformitätskennzeichnung vor, kann das CE-
Kennzeichen aber alternativ zum Schweizer 
Konformitätszeichen angebracht werden.
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VDI 2055-ÜBERWACHUNG

QUALITÄTS-
ÜBERWACHUNG 
DER PRODUKTE
Während für den Nachweis 
der Gebrauchstauglichkeit 
von Bau- und Dämmstoffen 
für Gebäude vom Gesetz-

geber entsprechende Verordnungen geschaffen 
wurden, fehlen solche gesetzlichen Regelun-
gen für die Dämmstoffe zur Dämmung indus-
trieller Anlagen bisher. Vor dem Hintergrund 
einer gleichbleibenden Produktqualität sowie 
gesicherter Produktkennwerte hat die deutsche 
Dämmstoffindustrie daher vor vielen Jahren 
auf freiwilliger Basis ein eigenes Qualitäts-
kontrollsystem geschaffen.
Folgende Haupteigenschaften sind Gegen-
stand der Prüfung und Überwachung:
• 	 Wärmeleitfähigkeit
• 	 obere Gebrauchsgrenztemperatur

• 	 Abmessungen
Als Sondereigenschaften können darüber 
hinaus überwacht und angegeben werden:
• 	 AS-Qualität 
• 	 Rohdichte
• 	 Hydrophobierung
• 	 längenbezogener Strömungswiderstand
• 	 Druckfestigkeit
• 	 Brandverhalten und
• 	 sonstige Werte (z. B. -Wert)
Nur diejenigen werksgefertigten Dämmstoffe 
erhalten das „Überwachungszeichen nach 
VDI 2055“, die ihre Übereinstimmung mit 
der Norm VDI 2055 durch eine erfolgreich 
bestandene Prüfung in einem anerkannten 
Prüflaboratorium und anschließender neutraler 
Bewertung unter Beweis gestellt haben.

ZERTIFIKAT
Nach positivem Bewertungsergebnis erteilt 

DIN CERTCO ein Zertifikat, das eine Gültigkeit 
von 2 Jahren besitzt – verbunden mit einem 
Nutzungsrecht für das „Überwachungszeichen 
nach VDI 2055“. Das Verfahren zur Produkt-
überwachung (mit jährlicher Kontrollprüfung 
und Überwachung des Qualitätssicherungs-
systems) stellt sicher, dass die Einhaltung der 
oben genannten Anforderungen auch nach der 
Prüfung aufrechterhalten wird. Alle Zertifikat-
inhaber werden in einer öffentlichen Liste ge-
führt, die unter „Zertifikate und Registrierungen“ 
jederzeit kostenlos abrufbar ist.

Weitere Informationen 
zum dincerto-
Qualitätskennzeichen:

WICHTIGE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN GEMÄSS AGI Q132

OBERE ANWENDUNGSGRENZTEMPERATUR
Dämmstoffe werden hinsichtlich ihres Verhal-
tens bei hohen Temperaturen auf Basis ihrer 
maximalen Anwendungsgrenz-temperatur 
eingestuft. Diese Temperatur wird im Labor 
unter Bedingungen, die durch EN 14706 und 
EN 14707 definiert werden, und entsprechend 
der Lieferform ermittelt und regelmäßig durch 
unabhängige Prüfinstitute geprüft.

MAXIMALE ANWENDUNGSTEMPERATUR
Im Allgemeinen liegt die maximale Gebrauchs-
temperatur unter der maximalen Gebrauchs-
grenztemperatur. Sie beschreibt die Temperatur-
beständigkeit unter Einsatz-bedingungen, d. h. 
dass der Dämmstoff auch unter statischen oder 
dynamischen Belastungen der Temperatur dau-
erhaft ausgesetzt werden kann, ohne dass seine 
Eigenschaften beeinträchtigt werden. Der Verrin-
gerungsfaktor für die Ermittlung der Gebrauchs-
temperatur kann aus AGI Q132 erhalten werden.

AS-QUALITÄT
Unter bestimmten Umständen kann es 
aufgrund des Vorhandenseins von Chloridionen 
zu Spannungsrisskorrosion in nichtrostenden 

austenitischen Stählen kommen. Deshalb 
dürfen ausschließlich Dämmstoffe mit AS-
Qualität an diesen Objekten verwendet 
werden. Der Anteil an Chloridionen in 
diesen Dämmstoffen darf bei der Prüfung 
im Werk im Mittelwert 10 ppm Dämmstoff 
nicht überschreiten. Um die Aufnahme von 
Chloridionen aus der Umgebung zu vermeiden, 
müssen die Dämmstoffe witterungsgeschützt 
gelagert werden.

WÄRMELEITFÄHIGKEIT
Die Wärmeleitfähigkeit beschreibt die Dämm-
wirkung eines Dämmstoffes und wird mit dem 
Buchstaben  bezeichnet. Je niedriger der Wert, 
desto besser die Dämmwirkung. Die in dieser 
Preisliste und in den Datenblättern angegebe-
nen Wärmeleitfähigkeiten sind Nennwerte. 
Entweder werden die Werte abhängig von der 
Temperatur angegeben, oder die Wärmeleit-
fähigkeit (falls nur angegeben ist) wird bei 
einer Temperatur von 10 °C gemessen. Aus den 
angegebenen Nennwerten ist die Betriebs-
wärmeleitfähigkeit nach VDI 2055 zu 
ermitteln.

DÄMMSTOFFKENNZIFFER
Der Dämmstoffkennziffer besteht aus 
5 Zahlenpaaren. Jedes Zahlenpaar beschreibt 
eine andere Eigenschaft des Produkts.
Als Beispiel wird hier der Dämmstoffkennziffer 
für Power-teK WM 640 angegeben.

Stand: Dez. 2006

10.01.02.40.08

Nenndichte 
= 80 kg/m³

Längenbezogener 
Strömungswiderstand 
40 kPa s/m²

Wärmeleitfähigkeit 
Grenzkurve 
Grenzkurve 2

Lieferform 
Drahtnetzmatte

Mineralwolle
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SCHIFFSAUSRÜSTUNGSRICHTLINIE (MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE, MED)

EINHALTUNG DER 
MARITIMEN SICHERHEITS- 
UND UMWELTVORSCHRIFTEN 

Das Ziel der Marine Equipment 
Directive ist:

• Sicherstellung und Verbesserung der 
Sicherheit auf See und Vermeidung von 
Verschmutzungen der Meere durch 
einheitliche Anwendung internationaler 

Vorschriften (IMO-Konventionen und 
Beschlüsse sowie relevante internationale 
Test- und Produktstandards) in Bezug auf die 
betreffenden Produkte.

• Schutz des freien Handels und der 
uneingeschränkten Nutzung innerhalb der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG/
EEA), bestehend aus der EU und den EFTA- 
Mitgliedsstaaten.

Die Richtlinie erfordert die Zertifizierung 
bestimmter Ausrüstungsgegenstände und 
Bauteile, die an Bord von Schiffen genutzt 
werden. Grundsätzliche Anforderungen 
werden ebenso bezüglich der Produkte 
wie bezüglich des Herstellungsbetriebs 
spezifiziert. Die Konformitätsüberwachung 
umfasst sowohl die Bauweise als auch den 
Herstellungsprozess.

EUROFINS-STANDARD ZUR INNENRAUMQUALITÄT

Eurofins Scientific ist ein 
internationales Life-Sciences-
Unternehmen, das Kunden 
aus den verschiedensten 

Industriebereichen, einschließlich 
des Pharma-, Nahrungsmittel- und 
Umweltbereichs, umfassende Analyse- und 
Testdienstleistungen anbietet. Als einer der 
innovativsten und stark qualitätsorientierten 
internationalen Anbieter der Branche ist 
Eurofins ideal positioniert, Hersteller bei der 

Einhaltung der immer strengeren Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards und bei der 
Erfüllung der behördlichen Anforderungen 
weltweit zu unterstützen.
Das Indoor Air Comfort Gold-Zertifikat 
von Eurofins erfüllt verschiedene 
Anforderungen, wie zum Beispiel die 
Anforderungen der finnischen M1-
Zertifizierung, die Anforderungen des 
deutschen Gütesiegels „Der Blaue Engel“ 
für emissionsarme Wärmedämmstoffe 

und Unterdecken zur Verwendung in 
Gebäuden oder auch die Anforderungen 
des französischen AFSSET-Programms. 
Da der Zertifizierungsvorgang auf 
fortlaufenden Tests, Überprüfungen und 
Audits beruht, vermittelt das Ergebnis nicht 
nur den augenblicklichen Status, sondern 
gewährleistet auch die künftige Einhaltung 
der Anforderungen.

ASTM-NORMEN

Die American Society for Testing 
and Materials ist eine internati-
onale  Standardisierungs-
organisation mit Sitz in den USA. 

Sie veröffentlicht technische Standards 
für Waren und Dienstleistungen und gilt 

als international anerkannte Prüf- und 
Standardisierungsorganisation. Der Schwer-
punkt ihrer Arbeit liegt in der Entwicklung von 
standardisierten Prüf- und Analyseverfahren.
ASTM-Zertifizierungen werden insbesondere 
im Exportgeschäft oder bei internationalen 

Investitionsprojekten unter amerikanischer 
Planungs- und Durchführungshoheit 
gefordert.

Weitere Informationen zu unseren 
Prüfzertifikaten finden Sie auf www.ki-ts.com

VEREINIGUNG KANTONALER FEUERVERSICHERUNGEN 

Die Vereinigung Kantonaler Feuerver-
sicherungen (VKF) unterstützt ihre Mitglie-
der im Bereich Prävention. Das Angebot 
umfasst sowohl den Brandschutz als auch 
die Naturgefahrenprävention. In beiden 
Bereichen bildet die VKF Fachpersonen 
aus. Sie ist insbesondere Trägerin der 

Prüfungen Brandschutzfachmann/-frau 
mit eidgenössischem Fachausweis sowie 
Brandschutzexpertin/Brandschutzexperte 
mit eidgenössischem Diplom. Generell richtet 
die VKF ihren Fokus auf die Verminderung von 
Personen- und Gebäudeschäden. Demzufolge 
entwickelt die VKF im Auftrag der Kantonalen 
Gebäudeversicherungen Instrumente zur 
Minimierung derartiger Schäden. Beim 
Brandschutz sind dies die schweizweit 
verbindlichen Brandschutzvorschriften 

sowie das Brandschutzregister. Die Online-
Plattform „Schutz vor Naturgefahren“ 
hilft ihrerseits beim Vorbeugen in der 
Elementarschadenprävention.

Knauf Insulation Anwendungen mit VKF-
Anerkennung finden Sie hier:
https://www.bsronline.ch/de/registersuche/
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FASERQUALITÄTSKONTROLLE

EUCEB-ZERTIFIZIERUNG
Das European Certification Board 
for Mineral Wool Products ist eine 
unabhängige Institution und prüft 

und zertifiziert fortlaufend die Einhaltung 
der „Anmerkung Q“ der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates durch Mineralwolle-Produkte. 
Damit wird sichergestellt, dass die Produkte 
nicht als karzinogen deklariert werden 
müssen. Alle Mineralwolle-Produkte von 
Knauf Insulation sind EUCEB-zertifiziert.

Weitere Informationen: 
www.euceb.org

RAL-GÜTEZEICHEN
• Sichtbarer, unabhängiger 
und objektiver Nachweise der 
besonderen Qualität der Produkte 
und Dienstleistungen. Das bedeutet, 

dass sie für besonders hohe Qualität stehen 
und aufgrund ihrer Neutralität besonders 
vertrauenswürdig sind.
•	 Gibt an, dass das Produkt oder die Dienst-
leistung alle wesentlichen Anforderungen in 
Bezug auf besonders hohe Qualitätseigen-
schaften erfüllen. Verbraucher können des-
halb sicher sein, dass die strengen Bestim-
mungen die wesentlichen Eigenschaften 
umfassen, die für die Nutzung eines Produkts 
oder einer Dienstleistung wichtig sind.

•   Steht für zuverlässige Einhaltung dieses 
hohen Qualitätsstandards aufgrund ständiger 
interner und unabhängiger externer Über-
wachung, der sich Hersteller und Lieferanten 
freiwillig unterwerfen. Dies stellt die 
Zuverlässigkeit des RAL-Gütezeichens sicher.

Weitere Informationen  
zum RAL-Gütezeichen:

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

ISO-STANDARDS – DIE MACHT VON EFFIZIENZ

ECO-PRODUKTELISTE  

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP)

Als verantwortungsbewuss-
ter Hersteller lassen wir alle 
unsere Standorte nach vier 
von den wichtigsten interna-
tionalen Managementstan-

dards für Nachhaltigkeit zertifizieren. 
ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 
(Umweltmanagement), ISO 50001 (Energie-
management) und ISO 45001 (Gesundheits- 
und Sicherheitsmanagement). Die Standards 
werden freiwillig durchgeführt, sind jedoch 

international anerkannt, da sie die Leistungs-
ansprüche eines Unternehmens als unabhän-
gige Einheit bestätigt. Im Jahr 2010 haben wir 
als eines der ersten Unternehmen in unserer 
Branche, alle vier ISO - Standards für unser 
Unternehmen sowie allen unseren Werken in 
Europa, Nordamerika, Russland und CI erfüllt. 
Wir haben auch begonnen sicherzustellen, 
dass unsere Lieferanten ebenfalls nach ISO 
14001 zertifiziert sind und unterstützen diese, 
sofern sie Hilfe benötigen, um die Nachhaltig-

keitsstandards nach ISO 14001 zu erreichen. 
Dabei führen eine Datenbank mit Lieferanten, 
die uns informiert, wenn ihre ISO abgelaufen 
ist. Wir pflegen gute Beziehungen zu unse-
ren Lieferanten und bieten die beste Qualität 
von Materialien aus nachhaltigen Quellen. 
Die Zertifizierung nach ISO 14001 wird nun 
zu einer Voraussetzung bei der Auswahl von 
Lieferanten extrahierter Rohstoffe, die wir in 
unsere Rohmaterial einfließen lassen. Unsere 
ISO-Standards sind vom TÜV Nord zertifiziert

Wer nachhaltig baut, braucht 
gesunde und umweltverträgliche 
Bauprodukte. Das gilt besonders 
dann, wenn nach Minergie-Eco 

oder dem Standard Nachhaltiges Bauen 
Schweiz (SNBS) zertifiziert werden soll. Her-
stellerseitig wird die ökologische Qualität von 
Baumaterialien aber selten strukturiert und 
aussagekräftig ausgewiesen. Hier schafft das 

Eco-Produkteverzeichnis Transparenz. Es 
dient Architekten und Planerinnen als nützli-
ches Nachschlagewerk, mit dem sie geeignete 
Produkte rasch finden können. Die Liste ist auf  
www.eco-bau.ch, siehe Instrumente, siehe 
Eco-Produkte zu finden. Die Eco-Produkte-
bewertung gilt als Nachweis für die führenden 
Gebäudelabel in der Schweiz wie Minergie-
(P/A)-Eco und SNBS. Die von Knauf Insulation 

zur Bewertung eingereichten Produkte erfül-
len die höchsten Anforderungen von eco-bau 
und Minergie-Eco im Hinblick auf ökologische 
und gesundheitliche Vorgaben und berechti-
gen zur Verwendung der Bezeichnung «eco-
1». Diese Produkte sind für die Verwendung in 
Gebäuden mit Minergie-(A-/P-)Eco Anforde-
rung sehr gut geeignet und entsprechen der 
1. Priorität Eco-BKP.

Die Leistungserklärung (DoP) ist ein wesentli-
cher Bestandteil der Bauprodukteverordnung. 
Jedes Bauprodukt, das von einer harmoni-
sierten europäischen Norm (hEN) abgedeckt 
wird oder für das eine Europäische Technische 
Bewertung (ETB) ausgestellt wurde, benötigt 
eine Leistungserklärung und muss mit einer 

CE-Kennzeichnung versehen werden. Dies 
trägt zur Erhöhung der Transparenz bei und 
verbessert die Handhabung im Binnenmarkt.
Die Leistungserklärung liefert Informationen 
über die Leistung eines Produkts und ist eine 
offizielle Erklärung, die vom Hersteller des 
Produkts ausgestellt wird. In unserem Katalog 

finden Sie hauptsächlich DoP‘s von Produk-
ten, die aus unserem Produktionswerk Knauf 
Insulation d.o.o., Kroatien, stammen, obwohl 
einige von ihnen auch in anderen Werken 
hergestellt werden können. Detaillierte In-
formationen über den Hersteller und der DoP 
entnehmen Sie der Etikette auf der Palette.
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Bei der tatsächlichen Auswahl eines Bauteils für die Schallabsorption gehen neben der reinen Absorptionswirkung noch andere Faktoren in die 
Überlegung ein. Bezüglich der baulichen Ausgestaltung muss z. B. auch die Produktfestigkeit, abgeleitet von der Dichte, beachtet werden.
Die Auswahl der Oberflächenlaminierung hängt maßgeblich von der mechanischen Beanspruchung der Oberfläche bzw. den hygienischen 
Erfordernissen der jeweiligen Anwendung ab.

SCHALLABSORPTIONSWERTE UND KLASSIFIZIERUNG VON MINERALWOLLEPLATTEN

Die folgende Tabelle zeigt die  Werte und Klassifizierungsergebnisse für verschiedene Dicken von Mineralwolleplatten (Dichte 50 kg/m³, natur-
belassene, unlaminierte Oberfläche).

Praktischer 
Schallab-
sorptions-
koeffizient 
( )

Frequenzbereich [Hz] Einstufung

125 250 500 1000 2000 4000 Bewerteter 
Schallabsorpti-
onskoeffizient 
( ) 
 
[EN ISO 
11654:1997]

Klassifizierung 
der 
Schallabsorption 
 

[EN ISO 
11654:1997]

Verbale 
Bewertung
 
 

[VDI 3775 
(2000-02)]

Schalldämp-
fungskoeffizi-
ent (NRC, Noise 
Reduction 
Coefficient)
[ASTM 
C423:1989]

Dicke 
(mm)

20 0,05 0,20 0,50 0,75 0,85 0,90 0,50 (MH) D Absorbierend 0,55

50 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) R Höchst-
absorbierend

0,95

100 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) R Höchst-
absorbierend

1,05

200 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (MH) R Höchst-
absorbierend

1,05

SCHALLDÄMMENDE WIRKUNG VON MINERALWOLLEPLATTEN

Aufgrund ihrer offenfaserigen Struktur 
haben Mineralwolleplatten im Allgemeinen 
gute schalldämmende Eigenschaften. 
Schallabsorption bezeichnet das Vermögen 
eines Werkstoffs oder Bauteils, die 
Schallintensität auftreffenden Schalls zu 
verringern und diesen nicht in die Umgebung 
zurückzuwerfen; man spricht dabei auch von 
schallschluckendem Verhalten. 
Die spezifische Auslegung im Einzelfall unter 
Berücksichtigung von Materialstärke (Dicke), 
Rohgewicht und ggf. Oberflächenkaschierung 
ist für den Verarbeiter aufgrund der 
grundsätzlichen Komplexität bei akustischen 
Anwendungsbereichen oftmals eine große 
Herausforderung.
Die Wirksamkeit eines Bauteils als Schall-

dämpfer wird durch den Schallabsorptions-
grad ( ) angegeben. Der so genannte „prak-
tische Schallabsorptionsgrad“ ( ) gibt die 
Dämpfungswirkung eines Bauteils bei sechs 
Frequenzen im Oktavabstand an. Die Werte 
liegen dabei üblicherweise zwischen 0,0 
und 1,0; wobei 1,0 einer totalen Auslöschung 
des auftreffenden Schalls im betreffenden 
Frequenzbereich entspricht.
Die bezüglich der Schallabsorptionswirkung 
bestimmenden Einflussgrößen einer 
Mineralwolleplatte sind:
1.	 Dichte
2.	� Oberflächeneigenschaften (laminiert oder 

unlaminiert)
3.	 Dicke des Materials
Für Mineralwolleplatten sind die ersten 

Parameter in der Liste fast vollständig 
vernachlässigbar, wenn nur die Schallab-
sorption berücksichtigt wird. Diese wird im 
Grunde durch die Dicke der Mineralwolleplatte 
bestimmt. Eine Zunahme der Materialstärke 
geht mit einer Verbesserung der Absorptions-
wirkung im unteren Frequenzbereich einher. 
Dies gilt jedoch nur, sofern als Decklami-
nierung ein Material mit einer „offenen 
Struktur“, z. B. Glasfasermatten oder Glas-
fasergewebe, gewählt wird. 
Dagegen kann eine Laminierung mit Folie, 
insbesondere Aluminiumfolie nicht für die 
benötigte Schallabsorption verwendet 
werden.

VERSCHIEDENE INFORMATIONEN

ENTSORGUNG VON 
PRODUKTRESTEN
Generell sind für alle unsere Produkte 
entsprechende Sicherheitsdatenblätter 
verfügbar. Diese können jederzeit angefordert 
werden. Grundsätzlich sollte aber für alle 
Fragen der Entsorgung die Angabe der Abfall-
schlüsselnummer für die zu entsorgenden 
Produkte ausreichend sein. 

Sie finden diese Schlüsselnummern eben-
falls in unseren Sicherheitsdatenblättern. 
Diese finden Sie auf unserer Website: 
www.ki-ts.com

WEITERE INFORMATIONEN
Alle Verträge oder Angebote basieren auf 
unseren Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- 
und Zahlungsbedingungen (siehe lokale 
Preislisten). 

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien 
sowie die entsprechenden Normen und Regeln 
der Technik. Bitte beachten Sie des Weiteren, 
dass die Verantwortung für den sach- und 
fachgerechten Einbau und das Einhalten der 
relevanten Bauvorschriften dem Planer und 
den Bauausführenden obliegen. Weitere Infor-
mationen zu den Produkten und dem umfas-
senden Service von Knauf Insulation finden 
Sie unter www.ki-ts.com.



Die intuitive und leicht verständliche Benutzerführung 
ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Berechnung 
von Wärmeverlusten, Energiekosten. In nur 5 Schritten 
kommen Sie ans Ziel und haben aufgrund VDI-zertifzierter 
Berechnungsmethoden zuverlässige Ergebnisse.

VORTEILE

	 Jederzeit online und kostenlos zugänglich

	 Intuitive und leichte Benutzerführung

	� Unkomplizierte Berechnung von Wärmeverlusten-
und Energiekosten in 5 Schritten

	 VDI-zertifizierte/ISO 12241 Berechnungsmethoden

	 In zahlreichen Sprachen verfügbar

EXPER-TEK

BERECHNUNG VON WÄRME-
VERLUSTEN, ENERGIEKOSTEN – 
EINFACH UND INTUITIV!

www.exper-tek.online
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