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PREGLED CERTIFIKATOV IN ZNAKOV KAKOVOSTI

Veljajo za vse nase standardne izdelke: Recikliranje:
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Ce si zelite ogledatiizjavo o lastnostih izdelka (DoP), preprosto kopiraijte spletni naslov v dokumentaciji izdelka in ga prilepite v brskalnik.

Tako boste neposredno dostopali do nase spletne zbirke izjav o lastnostih izdelkov na naslovu www.dopki.com.
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PODROCJA UPORABE

V preglednici je prikazan osnovni pregled, zato prosimo, da preverite uporabnost posameznega izdelka za izbrano aplikacijo.
0dziv na ogenij: Vsi proizvodi so negorljiv1 (skladno z EN 13501 sodijo v razred A1, z izjemo oznacenih proizvodov, ki sodijo v razred A2)
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Cevaki
Thermo-teK 0,033 | 0,035 |500* |100-120 | ALU kasiranje stran
PSPro ALU** 1
Thermo-teK 0,033 | 0,037 | 250* | 85-100 | ALUkasiranje stran
PSEco ALU** 13
Thermo-teK 0,033 | 0,037 | 250 85-100 | - stran
PSEco 15
Lamelne blazine
Thermo-teK 0,037 | 0,042 | 250* |35 ALU kasiranje stran
LMEco ALU 17
Plosce
Thermo-teK 0,037 | 0,039 | 250 50 prevlekaiz ¢rne stran
BD 050 / WBS / VBS steklene tkanine/ 18-20
prevlekaiz steklene-
gavoala — ¢rna
Thermo-teK 0,037 | 0,039 | 250 60 - stran
BD 060 18-20
* na strani alu kasiranja = 80°C
** odziv na ogenj: A2
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Plosce
Fire-teK 0,035 |EI30(vehoi<->0)S 80 ALUkasiranje stran
BD S08 ALU 23
Fire-teK 0,036 | EI60(vehoi<->0)S 120 ALU kasiranje stran
BD 912 ALU 24
Blazina na ziénem pletivu
Fire-teK 0,034 | EI30(vehoi<->0) Swith60mm/ | 80 ALU kasiranje stran
WM 908 GGA EI60 (ve hoi<->0) S with 80 mm 25




V preglednici je prikazan osnovni pregled, zato prosimo, da preverite uporabnost posameznega izdelka za izbrano aplikacijo.
0dziv na ogenij: Vsi proizvodi so negorljiv1 (skladno z EN 13501 sodijo v razred A1, z izjemo oznacenih proizvodov, ki sodijo v razred A2)

INDUSTRIJISKA
IZOLACIJA o & &
3 © > — > =
£ | B g8 e
o = ] E ,Q_f =] =] s o]
o o] B U o = 1] o = —
> o} 2 7o © 2 o 9 i3]
88 2 Gg £ 5 8 3 g
()
S |8, © @ g 8g N8 5 B E
E 22 & g $ g% gl 5|3 2 3
2 Ef 3 2 e 82 5 2 8 § % g g
Q, — > _ = [ K ke
e =25 Z & g 88 2 & & & & & £
St(+) |p - ;
o =
W/ °C  kgmt | - 0 o " D D g OB
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Blazine na ziénem pletivu
Power-teK 0,040 640 80 mozne razli¢ne stran
WM 640 izvedbe 28
kasiranja*
Power-teK 0,040 660 100 mozne razli¢ne stran
WM 660 izvedbe 29
kasiranja*
Lamelne blazine
Power-teK 0,044 | 450** | 40 ALU kasiranje stran
LM 450 ALU 30
Power-teK 0,043 | 550** | 60 ALU kasiranje stran
LMS5S50ALU 31
Cevak
Power-teK 0,039 | 680 110-140 | - stran
PS 680 32
Plosce
Power-teK 0,040 | 680** | 120 brezaliz ALU stran
BD 680 / ALU kasiranjem 36
Power-teK 0,041 | 700** | 150 brezaliz ALU stran
BD 700/ ALU kasiranjem 37
Power-teK 0,042 | 450** | 150 - stran
BD 775 38
Filc
Power-teK 0,042 | 150 22 - stran
RL150 39
Nevezana volna
Power-teK 0,041 | 660 - - stran
LW STD 40

*nastrani 27 so navedene razli¢ne izvedbe kasiranja

** na strani alu kasiranja = 80°C
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BIM - NOVA IZKUSNJA NA
PODROCJU MODELIRANIJA

B S 38 "-I_.l

Bt "-'1' ':'“I"lun. s

by KNAUFINSULATION

MODELIRANIJE BIM SEDAJ TUDI ZA IZDELKE TEHNICNIH IZOLACIJ!

Informacijsko modeliranje zgradb (BIM, Building Information Modelling) je digitalen in v prihodnost usmerjen proces
zanacrtovanje, konstruiranje in upravljanje zgradb, ki pripomore k izboljSanju produktivnosti v gradbeni industriji.
Gre za spremljanije objekta skozi celotno dobo od na¢rtovanija, gradnje, uporabe, vzdrzevanja in na koncu vse do njeg-
ove razgradnije po koncu zivljenjske dobe.

UPORABITE NASE ZA BIM PRIPRAVLJENE

PROIZVODE TER PRIHRANITE CAS IN DENAR!

Brezplacni objekti BIM, pripravljeni za uporabo.

Prihranite ¢as in svoje projekte opremite s kakovostnimiizdelki
na podrocju tehni¢nih izolacij! Odkrijte naSe pametne resitve za
druZiniizdelkov Thermo-teK in Fire-tek na voljo v programskih
resitvah Revit in Ifc.

IZKORISTITE PREDNOSTI:
- pripravljeni objekti BIM za vaSe projekte,
* navoljo v programskih resitvah Revit in Ifc,
- predlog primernejSega izdelka s pomo¢jo Dynamo
- video-navodila ter dokumentacija
- brezpla¢ni webinarii

PREIZKUSITE NOV NACIN PROJEKTIRANJA: UPORABITE BIM!
BREZPLACNO IN VEDNO NA VOLJO NA WWW.KI-TS.COM




OHRANITE KORAK Z

NAPREDKOM NA ¢
PODROCJUIZOLACIJE

Predstavljamo vamizdelke iz
mineralne volne s tehnologijo ECOSE®!

Po uspesni uvedbi tehnologije ECOSE® v paleto resitev

za gradbenistvo se je podjetje Knauf Insulation odlocilo

to inovativno tehnologijo veziv razsiriti na portfelj

sistemov za ogrevanije, prezracevanje in klimatizacijo v
— sektorju tehni¢nih reSitev.

VEZIVO BREZ DODANEGA FORMALDEHIDA ‘

Vezivo pridobivamo vecinoma iz naravnih surovin.
Med proizvodnim procesom mu ne dodajamo formal-
dehidov. Izdelki, proizvedeni s tehnologijo ECOSE®, ne
vsebuijejo fenolov.

NARAVNI VIDEZ

Izolacijske resitve, proizvedene s tehnologijo ECOSE®,
ne vsebujejo pigmentov ali umetnih barvil.

TEHNICNE LASTNOSTI

Izdelki s tehnologijo ECOSE®nudijo izjemno u¢inkovito
izolacijo za kar najvecje toplotno udobije, so negorljivi in
varni, prav tako pa so tudi skladni z vsemi zadevnimi
evropskimi standardi.

Qe &

OKOLJU PRIJAZNO

Vecino sestavin veziva na podlagi fosilnih goriv smo
nadomestili s sestavinami iz obnovljivih virov.
Tako varcujemo z energijo in zmanjSujemo
koli¢ino emisij CO,.

IFe)

with ECOSE @

. TECHNOLOGY



Prednosti za monterje

ZLATI STANDARD EUROFINS GOLD
0 VPLIVU NA KAKOVOST ZRAKA V ZAPRTIH
PROSTORIH

ZmanjSanje emisij v okolju montaze

ENOSTAVNA UPORABA
Enostavno rezanje
Brez neprijetnih vonjav
Natan¢na montaza
Enostavno rokovanije

IZPOLNJEVANJE TEHNICNIH ZAHTEV
Lastnostiizdelka ustrezajo zahtevam CE, AGI
132, EnEV, MED ali jih presegajo

PROFESIONALNE RESITVE
Paleta izdelkov za ogrevanije, prezra¢evanije in
klimatizacijo nudi u¢inkovito toplotno izolacijo
ter odlicne mehanske in protipoZarne lastnosti

Prednosti za nacrtovalce

ZLATI STANDARD EUROFINS GOLD

O VPLIVU NA KAKOVOST ZRAKA V ZAPRTIH

PROSTORIH
IzboljSanje kakovosti zraka v prostorih
Dokazana skladnost z vsemi zadevnimi
pravnimi predpisi ter zahtevami prostovoljnih
znakov kakovosti o emisijah v povezaviz
izdelki v Evropi

TRAJNOSTNO ZASNOVANI IZDELKI
V skladu z ve¢ programi ocenjevanja okolju
prijaznih zgradb (npr. BREEAM, LEED, HQE,
DGNB)
Izpolnjujejo stroge okoljske zahteve standarda
IS0 14000

ZANESLIJIVOST

- Paletaizdelkov za ogrevanije, rezra¢evanje in
klimatizacijo nudi u¢inkovito toplotno izolacijo
ter odlicne mehanske in protipoZarne lastnosti
Oznaka CE zagotavlja skladnost z evropsko
zakonodajo (CPR 305-2011)

VARNOST
Negorljivost/Al
Talis¢e vlaken >1.000 °C
Izpolnjujejo stroge zahteve standarda ISO
9000 o proizvodniji in izdelkih
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THERMO-TEK PS PRO ALU

Slika: cevak

with ECOSE

Izdelek Thermo-teK PS PRO ALU je razvricen
v razred EI 120 za preboje sten/stropov skla-
dno s standardom EN 13501-2. Vrednost A pri
40°C: 0,035 W/mK

OPIS IZDELKA

Thermo-teK PS Pro ALU je navit in povrsinsko
brusen negorljiv cevak iz mineralne volne
dolzine 1200 mm.

Zunanja stran je izdelana iz s steklenimi vla-
kni oja¢ane aluminijeve folije, izdelki pa imajo
v vzdolzni smeri Ze names¢en lepilni trak za
montazo.

Odli¢ne izolativne lastnosti zaradi izredno
nizke toplotne prevodnosti, natan¢no obliko
kot tudi optimalno koncentri¢nost zagota-
vljamo skozi moderne in natan¢ne proizvodne
postopke.

IZJAVA O LASTNOSTIH
www.dopki.com/T4305NP

Vrednosti so preizkusene in navedene skladno s standardom EN 14303

PODROCIJA UPORABE
Izdelki Thermo-teK PS Pro ALU so Se posebej
primerni za toplotno izolacijo ter imajo ugodne
zvocno izolacijske lastnosti.
Cevovodi
Elementi, npr. kolena, T-elementi itd.
Protipozarna zas¢ita
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Lastnosti Simbol Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj* — A2 -s1,d0 D, =300 mm A2-51,d0D,>300 mm - EN13501-1
Toplotna prevodnost v odvisnosti b 10 50 100 150 200 250 | °C ENISO 8497
od povpretne temperature 0033 | 0037 | 004 | 0052 & 0062 | 0073 | W/(mK)
Mejna temperatura uporabe ST(+) 500 °C EN 14707
Delovna temperatura na strani ALU kasiranja | — =80 °C -
Vsebnost vodotopnih kloridov - =10 ppm EN 13468
in vrednost pH ionov (AS kakovost)
Nazivna gostota p pribl. 100-120 kg/m’ EN 13470
Vodovpojnost W, <10 kg/m’ EN 13472
Ekvivalent difuziji vodne pare Sy =200 m EN 13469
Vlakna brez silikona** - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Talisce vlaken b =1000 °C DIN 4102-17
Specifi¢na toplota C, 1030 1/(kgK) ENISO 10456
Oznaka izdelka - Zunaniji premer <150 mm: - EN 14303
MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-MV2-CL10
- Zunanji premer =150 mm: - EN 14303

MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-MV2-CL10

* 0dvisno od zunanjega premera, ** Izpolnjuje merila Volkswagnovega standarda 3.10.7 in ne vsebuje snovi, ki bilahko preprecevale barvanije.
Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejSe in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

NASVETI ZA MONTAZO:

- Pred montaZzo poskrbite, da so povrsine predvi-
dene za lepljenje suhe in na njih ni prahu, masti
ali umazanije.

Zaradilazjega odpiranja izdelka Thermo-teK PS
Pro ALU z namenom montaze na cevi so cevaki
na strani nasproti vzdolzne odprtine rahlo pri-
rezani. Zato jih je mogoc¢e mnogo enostavneije
povledi prek cevi, ki jo je treba izolirati.

Preden zalepite vzdolZzno odprtino odstranite za-
S¢itni trak. Ta zaScitni trak je mogoce odstraniti
po delih. Preden obe povrsini prilepite skupaj,
pravilno poravnajte obe polovici cevaka. Zago-
tovite dober stik povrSine po celotni vzdolzni

odprtini.

Pravokotne cevne spoje je treba zatesniti z alu-
minijastim lepilnim trakom, tako da sta cevaka
na obeh straneh enakomerno prekrita z njim.
Zacetna moc lepljenja se lahko zmanjsa, ¢e meri
zracna temperatura v ¢asu montaze manj kot
10 °C. V tem primeru morate biti med montazo
Se posebej natanéni, monter pa mora za zagota-
vljanje zanesljivega spajanja povrsini, ki ju lepi
skupaj, pritisniti mocéneje.

Zagotovite skladnost z nacionalnimi zahtevami o
montazi cevakov.

challenge.
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DOLZINA CEVAKOV THERMO-TEK PS PRO ALU JE 1200MM

Notranji Nazivni premer Zacev col Debelina stene (mm)
premer (jeklene valjane 20 25 30 40 50 60 80 100 120
cevaka (mm) cevi) DN

15 8 14 X X X
18 10 3/8 X X X X
22 15 1/2 X X X X X X
28 20 3/4 X X X X X X
35 25 1 X X X X X X X
42 32 11/4 X X X X X X X
48 40 11/2 X X X X X X X X
54 X X X X X X X X X
60 50 2 X X X X X X X X X
64 X X X X X X X X X
70 X X X X X X X X X
76 65 21/2 X X X X X X X X X
89 80 3 X X X X X X X X X
102 90 31/2 X X X X X X X X X
108 33/4 X X X X X X X X X
114 100 4 X X X X X X X
133 114 41/2 X X X X X X
140 125 5 X X X X X X X X
159 X X X X X X X X
168 150 6 b4 X b4 X X X X X
194 175 7 b4 X X X X X X X
219 200 8 X X b4 X X X X
245 9 X X b4 X X X X
273 250 10 X X b4 X b4 X X
305 X X b4 X X X X
324 X X X X X b4 X

Dobavljivost drugac¢nih dimenzij je potrebno preveriti pri prodajni sluzbi. Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave.
Zanajnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com
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THERMO-TEK PS ECO ALU

OPIS IZDELKA PODROCJA UPORABE

Thermo-teK PS Eco ALU je navit in povrSinsko  Izdelki Thermo-teK PS Eco ALU so Se posebej
bruden negorljiv cevak iz mineralne volne primerni za toplotno izolacijo ter imajo ugodne
dolZine 1200 mm. zvocno izolacijske lastnosti.

Zunanja stran je proizvedena iz s steklenimi - Cevovodi

vlakni ojac¢ene aluminijeve folije, izdelki pa + Elementi, npr. kolena, T-elementi itd.

imajo v vzdolzni smeri Ze name3cen lepilni

trak za montazo.

Odli¢ne izolativne lastnosti zaradi izredno

nizke toplotne prevodnosti, natan¢no obliko CERTIFIKATI

kot tudi optimalno koncentri¢nost zagota-
vljamo skozi moderne in natan¢ne proizvodne c € g
postopke. ¥

Slika: cevak

with ECOSE
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Vrednosti so preizkusene in navedene skladno s standardom EN 14303

Lastnosti Simbol Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj* - A2 -s1,d0 D, =300 mm A2-51,d0D,>300mm | — EN13501-1
Toplotna prevodnost v odvisnosti 9 10 40 50 100 150 °C ENISO 8497
od povpretne temperature x 0,033 0,037 0039 | 0,046 0053 | W/(mK)
Mejna temperatura uporabe ST(+) 250 °C EN 14707
Delovna temperatura na strani ALU - <80 °C -
kasiranja
Vsebnost vodotopnih kloridov in - =10 ppm EN 13468
vrednost pH ionov (AS kakovost)
Nazivna gostota p pribl. 85-100 kg/m’ EN 13470
Vodovpojnost W, <10 kg/m’ EN 13472
Ekvivalent difuziji vodne pare S, =200 m EN 13469
Vlakna brez silikona** - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Talisce vlaken 9 =1000 °C DIN 4102-17
Specifi¢na toplota C, 1030 1/(kgK) ENISO 10456
Oznaka izdelka - Zunaniji premer <150 mm: - EN 14303
MW-EN14303-T8-ST(+)250-WS1-MV2—-CL10
- Zunaniji premer =150 mm: - EN 14303

MW-EN14303-T9-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

* 0dvisno od zunanjega premera,
** Izpolnjuje merila Volkswagnovega standarda 3.10.7 in ne vsebuje snovi, ki bi lahko preprec¢evale barvanie.
Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

NASVETI ZA MONTAZO:

- Pred montazo poskrbite, da so povrSine predvidene za lepljenje  Pravokotne cevne spoje je treba zatesniti z aluminijastim lepil-
suhe in na njih ni prahu, masti ali umazaniije. nim trakom, tako da sta cevaka na obeh straneh enakomerno
Zaradilazjega odpiranja izdelka Thermo-teK PS Eco ALU z na- prekrita z njim.
menom montaZze na cevi so cevakina strani nasproti vzdolzne - Zacetna moc leplienja se lahko zmanjsa, ¢e meri zra¢na tem-
odprtine rahlo prirezani. Zato jih je mogo¢e mnogo enostavneije peratura v éasu montaze manj kot 10 °C. V tem primeru morate
povledi prek cevi, ki jo je treba izolirati. biti med montaZzo Se posebej natan¢ni, monter pa mora za
Preden zalepite vzdolzno odprtino odstranite zas¢itni trak. Ta zagotavljanje zanesljivega spajanja povrsini, ki ju lepi skupaj,
zascitni trak je mogoce odstraniti po delih. Preden obe povrsini pritisniti mocneje.
prilepite skupaj, pravilno poravnaijte obe polovici cevaka. Za- - Zagotovite skladnost z nacionalnimi zahtevami o montazi ce-
gotovite dober stik povrsine po celotni vzdolzni odprtini. vakov.

challenge.
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DOLZINA CEVAKOV THERMO-TEK PS ECO ALU JE 1200MM

Notranji Nazivni premer Zacev col Debelina stene (mm)
premer (jeklene valjane 20 25 30 40 50 60 80 100 120
cevaka (mm) cevi) DN

15 8 14 X X X
18 10 3/8 X X X X
22 15 1/2 X X X X X X
28 20 3/4 X X X X X X
35 25 1 X X X X X X X
42 32 11/4 X X X X X X X
48 40 11/2 X X X X X X X X
54 X X X X X X X X X
60 50 2 X X X X X X X X X
64 X X X X X X X X X
70 X X X X X X X X X
76 65 21/2 X X X X X X X X X
89 80 3 X X X X X X X X X
102 90 31/2 X X X X X X X X X
108 33/4 X X X X X X X X X
114 100 4 X X X X X X X X X
133 114 41/2 X X X X X X X X
140 125 5 X X X X X X X X
159 X X X X X X X X
168 150 6 b4 X X X X X X X
194 175 7 b4 X X b4 X X X X
219 200 8 X X b4 X X X X
245 9 X X b4 X X X X
273 250 10 X X b4 X b4 X X
305 b4 X b4 X X X X
324 X X X X X b4 X

Dobavljivost drugac¢nih dimenzij je potrebno preveriti pri prodajni sluzbi. Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave.
Zanajnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

14




THERMO-TEK PS ECO

Slika: cevak

with ECOSE

OPIS IZDELKA

Thermo-teK PS Eco je navit in povr3insko bru-
Sen negorljiv cevak iz

mineralne volne dolZine 1200 mm.

Odli¢ne izolativne lastnosti zaradi izredno
nizke toplotne prevodnosti, natan¢no obliko
kot tudi optimalno koncentri¢nost zagota-
vljamo skozi moderne in natan¢ne proizvodne
postopke.

IZJAVA O LASTNOSTIH
www.dopki.com/T4305YP

PODROCIA UPORABE
Izdelki Thermo-teK PS Eco so 3e posebej pri-
merni za toplotno izolacijo ter imajo ugodne
zvocno izolacijske lastnosti.

Cevovodi

Elementi, npr. kolena, T-elementi itd.

0

CERTIFIKATI

.
e

Vrednosti so preizku$ene in navedene skladno s standardom EN 14303
Simbol

0dziv na ogenj -

Lastnosti

Toplotna prevodnost v odvisnosti od povpre¢ne temperature | &

Mejna temperatura uporabe ST(+)
Vsebnost vodotopnih kloridov in vrednost pH ionov -
(AS kakovost)

Nazivna gostota p
Vodovpojnost w,
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare S
Vlakna brez silikona* -
Talisc¢e vlaken b
Specifi¢na toplota C,
Oznakaizdelka -

o a,
& 4,
&

M1
Opis/opredelitev Enota Standard
Al - EN13501-1
10 40 50 100 150 | °C ENISO 8497
0,033 | 0,037 | 0,039 | 0,046 | 0,053 | W/(mK)
250 °C EN 14707
<10 ppm EN 13468
pribl. 85-100 kg/m’ EN 13470
<10 kg/m’ EN 13472
1 - EN 14303
Izdelano brez dodatka silikonskegaolia | — -
=1000 °C DIN 4102-17
1030 1/(kgK) ENISO 10456
Zunaniji premer <150 mm: - EN 14303
MW-EN14303-T8-ST(+)250-WS1-CL10
Zunaniji premer = 150 mm: - EN 14303

MW-EN14303-T9-ST(+)250-WS1-CL10

* Izpolnjuje merila Volkswagnovega standarda 3.10.7 in ne vsebuje snovi, ki bilahko preprec¢evale barvanie.
Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

NASVETIZA MONTAZO:

- Pred montazo poskrbite, da so povrSine predvidene za lepljenje
suhe in na njih ni prahu, masti ali umazaniije.
Zaradilazjega odpiranja izdelka Thermo-teK PS Eco z name-
nom montaze na cevi so cevakina strani nasproti vzdolzne
odprtine rahlo prirezani. Zato jih je mogo¢e mnogo enostavneje
povledi prek cevi, kijo je treba izolirati.
Preden zalepite vzdolzno odprtino odstranite zas¢itni trak. Ta
zascitni trak je mogoce odstraniti po delih. Preden obe povrsini
prilepite skupaj, pravilno poravnaijte obe polovici cevaka. Za-
gotovite dober stik povrsine po celotni vzdolZni odprtini.

Pravokotne cevne spoje je treba zatesniti z aluminijastim lepil-
nim trakom, tako da sta cevaka na obeh straneh enakomerno
prekrita z njim.

Zacetna moc leplienja se lahko zmanjsa, ¢e meri zra¢na tem-
peratura v ¢asu montaze manj kot 10 °C. V tem primeru morate
biti med montaZzo Se posebej natan¢ni, monter pa mora za
zagotavljanje zanesljivega spajanja povrsini, ki ju lepi skupaij,
pritisniti moc¢neje.

Zagotovite skladnost z nacionalnimi zahtevami o montazi ce-
vakov.

challenge.

15




DOLZINA CEVAKOV THERMO-TEK PS ECO JE 1200MM

Notranji Nazivni premer Zacev col Debelina stene (mm)
premer (jeklene valjane 20 25 30 40 50 60 80 100 120
cevaka (mm) cevi) DN

15 8 14 X X X
18 10 3/8 X X X X
22 15 1/2 X X X X X X
28 20 3/4 X X X X X X
35 25 1 X X X X X X X
42 32 11/4 X X X X X X X
48 40 11/2 X X X X X X X X
54 X X X X X X X X X
60 50 2 X X X X X X X X X
64 X X X X X X X X X
70 X X X X X X X X X
76 65 21/2 X X X X X X X X X
89 80 3 X X X X X X X X X
102 90 31/2 X X X X X X X X X
108 33/4 X X X X X X X X X
114 100 4 X X X X X X X X
133 114 41/2 X X X X X X X X
140 125 5 X X X X X X X X
159 X X X X X X X X
168 150 6 b4 X X X X X X X
194 175 7 b4 X X X X X X X
219 200 8 X X b4 X X X X
245 9 X X b4 X X X X
273 250 10 X X b4 X b4 X X
305 X X b4 X X X X
324 X X X X X b4 X

Dobavljivost drugac¢nih dimenzij je potrebno preveriti pri prodajni sluzbi. Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave.
Zanajnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com
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LAMELNA BLAZINA

THERMO-TEKLMECO ALU

OPIS IZDELKA

Thermo-teK LM Eco ALU je blazina iz mine-
ralne volne v lamelah, na eni strani katere

je prilepliena aluminijasta folija, oja¢ena s
steklenimi vlakni, ki lezijo pravokotno na
sti¢no povrsino. Izdelki Thermo-teK LM Eco
ALU imajo zato dobro tla¢no trdnost in so vse-
stransko uporabni.

I1zdelki Thermo-teK LM Eco ALU so negorljivi.

PODROCJA UPORABE
Izdelki Thermo-teK LM Eco ALU se uporabljajo
za toplotno izolacijo v industrijskih okoljih kot
tudi za toplotno in zvo¢no izolacijo:

Cevovodov
Zra¢nih kanalov - okroglih

Zrac¢nih kanalov — pravokotnih

oED a0 Wy

IZJAVA O LASTNOSTIH CERTIFIKATI
www.dopki.com/T4305MP
Slika: lamelna blazina iz mineralne volne
with ECOSE
®
Lastnosti Simbol Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost 10 40 50 100 150 200 250 | °C EN 12667
0,037 | 0,042 | 0,044 | 0,056 | 0,070 | 0,088 | 0,109 | W/(mK)
Mejna temperatura uporabe ST(+) 250 °C EN 14706
Delovna temperatura na strani ALU kasiranja - =80 °C -
Vsebnost vodotopnih kloridov in - =10 ppm EN 13468
vrednost pH ionov (AS kakovost)
Nazivna gostota p pribl. 35 kg/m’ EN 1602
Vodovpojnost W, =10 kg/m? EN 1609
Ekvivalent difuziji vodne pare Sy =200 m EN 12086
Talisce vlaken 9 =1000 °C DIN 4102-17
Vlakna brez silikona - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Specifi¢na toplota C, 1030 1/(kgK) ENIS0 10456
Oznaka izdelka - MW-EN14303-T4—ST(+)250-WS1-MV2-CL10 - EN 14303

* A2 (debelina: 20 mm)

Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

Dolzina x $irina x debelina (mm) m?/paket m?/paleto
10000 x1000x 20 10,00 150,00
8000x1000x 30 8,00 120,00
6000x1000 x 40 6,00 90,00
5000x1000x 50 5,00 75,00
4000x1000x 60 4,00 60,00
3000x1000x 80 3,00 45,00
2500x1000x 100 25 37,50

challenge.
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THERMO-TEK BD 050 VBS

with ECOSE @

TECHNOLOGY

Slika: plos¢a za klimatizacijske jaske
s prevleko iz steklenega voala — ¢rna

OPIS IZDELKA

Thermo-teK BD 050 VBS so izolacijske plosce
iz mineralne volne srednje gostote in z eno-
stransko prevleko iz ¢rnega steklenega voala.
Izdelek je negorljiv, vodoodbojen in zagotavlja
toplotno in zvoéno izolacijo ter je odporen na
deformacije in staranije. Niti mineralna volna
niti prevleka iz voala ne vsebujeta formalde-
hida.

IZJAVA O LASTNOSTIH
www.dopki.com/T4305LP

PODROCJA UPORABE
Plos¢e Thermo-teK BD 050 VBS so Se posebej
primerne za zunanijo izolacijo:

Zrac¢nih jaskov

Klimatizacijskih sistemov

Okrovov strojev

W D)

Lastnosti Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost 10 40 50 100 150 200 250 | °C EN 12667
0,037 | 0,039 | 0041 | 0,048 | 0,058 | 0,071 | 0,088 | W/(mK)
Mejna temperatura uporabe ST(+) 250 (priporo¢eno) °C EN 14707
Delovna temperatura na strani kasiranja - =150 °C -
Vsebnost vodotopnih kloridov in vrednost | — =10 ppm EN 13468
pHionov (AS kakovost)
Nazivna gostota p pribl. 50 kg/m’ EN1602
Vodovpojnost Wp <10 kg/m? EN1609
Talis¢e vlaken 9 =1000 °C DIN 4102-17
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare | H 1 - EN 13162
Vlakna brez silikona - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Specifi¢na toplota Cp 1030 J/kgK ENISO 10456
Oznakaizdelka - MW-EN14303-T4-ST(+)250-WS1-MV1-CL10 - EN 14303
Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave. Za najnovejSe in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com
i*op?;ifazzf;:ﬂzg c}:f ;aplr;?;ﬁ:g?e sopakirane v Dolzina* x Sirina* x debelina (mm) m?/paket** kos/paleto m?/paleto
paketih. 1000x600x 40 7,20 240 144,00
1000x 600 x 50 6,00 200 120,00
1000 x 600 x 100 3,00 100 60,00

OPOMBA

Oglejte siinformacije o absorpciji zvoka plos¢ iz mineralne volne na strani 49.
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THERMO-TEK BD 050 WBS

with ECOSE @ _

Slika: plos¢a s prevleko iz €rne
steklene tkanine

OPIS IZDELKA

Thermo-teK BD 050 WBS so izolacijske plos¢e
iz mineralne volne srednje gostote in z eno-
stransko prevleko iz prevleko iz ¢rne steklene
tkanine. Izdelek je negorljiv, vodoodbojen in
zagotavlja toplotno in zvoéno izolacijo ter je
odporen na deformacije in staranje. Niti mine-
ralna volna niti prevleka iz voala ne vsebujeta
formaldehida.

IZJAVA O LASTNOSTIH
www.dopki.com/T4305LP

PODROCJA UPORABE
Plos¢e Thermo-teK BD 050 WBS so Se posebej
primerne za notranjo izolacijo:

Zratnih jaskov

Klimatizacijskih sistemov

Dusilcev zvoka

W @_))

Lastnosti Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost 3 10 40 50 100 150 200 250 | °C EN 12667
A 0,037 | 0,039 | 0,041 | 0,048 | 0,058 | 0,071 | 0,088 | W/(mK)
Mejna temperatura uporabe ST(+) 250 (priporo¢eno) °C EN 14707
Delovna temperatura na strani kasiranja - =150 °C -
Vsebnost vodotopnih kloridov in vrednost - =10 pPpm EN 13468
pHionov (AS kakovost)
Nazivna gostota p pribl. 50 kg/m® | EN1602
Vodovpojnost W, =10 kg/m? | EN1609
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare u 1 - EN 14303
Talis¢e vlaken 9 =1000 °C DIN 4102-17
Vlakna brez silikona - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Specifi¢na toplota C, 1030 1/(kgK) | ENISO 10456
Oznakaizdelka - MW-EN14303-T4—ST(+)250-WS1-MV1-CL10 - EN 14303
Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com
* 9;;511(119&31;1:; :rllztl;;ois ‘T;Jlslr;c?;i:?éle so pakirane v paketih. DSl ol (mm) m?/paket™* m?/paleto
1200x2000x 50 52,00 124,80
1200 x 2000 x 100 26,00 62,40

OPOMBA

Oglejte siinformacije o absorpciji zvoka plos¢ iz mineralne volne na strani 49.

challenge.
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THERMO-TEK BD 060

Slika: plos¢a za klimatizacijske jaske

with ECOSE @

TECHNOLOGY

OPIS IZDELKA

Thermo-teK BD 060 so izolacijske plosce iz
mineralne volne srednje gostote. [zdelek je
negorljiv, vodoodbojen in zagotavlja toplotno
in zvoc¢no izolacijo, odporen na deformacije in
staranje ter ne vsebuje formaldehida.

IZJAVA O LASTNOSTIH
www.dopki.com/T4305LP

PODROCJA UPORABE
Plo3¢e Thermo-teK BD 060 so Se posebej pri-
merne za zunanjo izolacijo:

Zratnih jaskov

Klimatizacijskih sistemov

Okvirjev strojev

W D)

L
Lastnosti Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost 10 40 50 100 150 200 250 |°C EN 12667
A 0,037 | 0039 | 0041 | 0,048 | 0,058 | 0071 | 0,088 |W/(mK)
Mejna temperatura uporabe ST(+) 250 (priporo¢eno) °C EN 14707
Vsebnost vodotopnih kloridov in vrednost | — =10 ppm EN 13468
pHionov (AS kakovost)
Nazivna gostota p pribl. 60 kg/m’ EN1602
Vodovpojnost Wp <10 kg/m? EN1609
Talisce vlaken 3 =1000 °C DIN 4102-17
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare | M 1 - EN 13162
Vlakna brez silikona - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Specifi¢na toplota C, 1030 1/7kgK ENIS0 10456
Oznakaizdelka - MW-EN14303-T4~-ST(+)250-WS1-MV1-CL10 - EN 14303
Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com
i?;?S;g:g:?;?:igc;;zigf:";?:;ge so pakirane v paketih, DolZina* x $irina* x debelina (mm) m?/paket** | kos/paleto | m?/paleto
1000 x 600 x 40 720 120 72,00
1000 x 600 x 50 6,00 100 60,00
1000 x 600 x 60 6,00 80 48,00
1000x600x 80 2,40 64 38,40
1000 x 600 x 100 3,00 50 30,00

OPOMBA

Oglejte siinformacije o absorpciji zvoka plos¢ iz mineralne volne na strani 49.
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OBARVAIJTE
SVOJE PODIJETIE
ZI1ZOLACIJSKIMI
[ZDELKIKNAUF

POWER-TEK THERMO-TEK SEA-TEK

PravaresSitev za
vsako podrocje uporabe

Izdelki POWER-TEK THERMO-TEK in SEA-TEK®
zagotavljajo najboliso resitev ne glede na podrocje
uporabe. Tri segmente nase ustaljene ponudbe smo
za Se boljso preglednost opremili z novimi barvnimi
shemami in imeni.

Novaimena izdelkov lahko enostavno poiscete s
pomocjo nasega spletnega prevajalnika na naslovu
www.colouryourbusiness.com. Vnesite polno
staroime izdelka, ostalo pa prepustite spletnemu
prevajalniku.

Iovaopysn o

 HVAC PIPE SECTIONS HPS 035 ALUR

Segment name

[EIEEfwoT ek [FF] [FTEe] [FETE]

R —————————
WWW.COLOURYOURBUSINESS.COM
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POZARNA ZASCITA

FIRE-TEKZA
VECJO VARNOST




PLOSCE ZA PROTIPOZARNO ZASCITO

FIRE-TEK BD 908 ALU

with ECOSE ' OPIS IZDELKA PODROCJA UPORABE
© = Fire-teKBD 908 ALU so namenjene proti- Izolacijske plosce Fire-teK BD 908 ALU so
pozarni zas¢iti pravokotnih prezra¢evalnih namenjene protipozarni zas¢iti horizontalnih
kanalov (EI30). in vertikalnih pravokotnih kanalov. Maksi-
Razred pozarne odpornosti EI30 je dosezen malna dimenzija pravokotnih kanalov znasa
z uporabo teh izolacijskih plos¢ iz mineralne 1250 x 1000 ali 1600 x 781 mm, skladno s
volne, odpornih na visoke temperature in z tehni¢no presojo.
enostransko prevleko iz aluminijaste folije. 6
Slika: plos¢a za protipozarno zascito RAZRED POZARNE ODPORNOSTI CERTIFIKATI

Z upostevanjem navodil za vgradnjo na pra-
vokotne kanale, lahko Fire-teK BD 908 ALU
izolacijska plos¢a doseZe razred poZarne
odpornosti E130 (ve hoi<->0) = S.

eI
M1

%, R
iy o

i

o,
ng yo

% eurofins

IZJAVA O LASTNOSTIH iy
www.dopki.com/T4305PP vIrr
Lastnosti Simbol Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost 9 50 100 200 300 400 500 600 | °C EN 12667
A 0,040 | 0,049 | 0,067 | 0092 | 0123 | 0163 | 0215 | W/(mK)
Vodovpojnost Wp <10 kg/m? EN1609
Vsebnost vodotopnih kloridov in - =10 ppm EN 13468
vrednost pH ionov (AS kakovost)
Nazivna gostota P ca. 80 kg/m® EN 1602
Ekvivalent difuziji vodne pare S, =200 m EN 12086
Talis¢e vlaken 3 =1000 °C DIN 4102-17
Brezsilikonska vlakna - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Specifi¢na toplota C, 1030 1/(kgK) | ENISO 10456
Oznakaizdelka - MW-EN 14303-T5-WS1-MV2-CL10 - EN 14303
Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejSe in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com
O ;;ilfagg?:;:rijz tI; oiep;) ;’aplr;?;i)rg?e sopakirane v Dolzina* x Sirina* x debelina (mm) m?/paket** kos/paleto m?/paleto
paketih. 1000x 600x 60 5,00 16 48,00

challenge.

NAVODILA ZA VGRADNIO: Pois¢ite jih nanasi spletni strani www.ki-ts.com
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FIRE-TEK BD 912 ALU

with ECOSE @

Slika: plos¢a za protipozarno zascito

TECHNOLOGY

OPIS IZDELKA

Fire-teK BD 908 ALU so namenijene proti-
pozarni zas¢iti pravokotnih prezracevalnih
kanalov (EI60).

Razred pozarne odpornosti EI60 je dosezen
z uporabo teh izolacijskih plos¢ iz mineralne
volne, odpornih na visoke temperature in z
enostransko prevleko iz aluminijaste folije.

RAZRED POZARNE ODPORNOSTI
Z upostevanjem navodil za vgradnjo na pra-
vokotne kanale, lahko Fire-teK BD 912 ALU

PODROCJA UPORABE

Izolacijske plos¢e Fire-teK BD 912 ALU so
namenjena protipozarni zas¢iti horizontalnih
in vertikalnih pravokotnih kanalov. Maksi-
malna dimenzija pravokotnih kanalov znasa
1250 x 1000 ali 1600 x 781 mm, skladno s
tehni¢no presoijo.

&
CERTIFIKATI

ON ¢
SO U,
& R

izolacijska plos¢a doseze razred pozarne C € Ml :;
odpornosti E1 60 (ve hoi<->0) - S. 2 — B o5
s eurofins

IZJAVA O LASTNOSTIH

www.dopki.com/T4305BP "fl'frr
Lastnostiizdelka Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost 3 50 100 200 300 500 600 |°C EN 12667

A 0,040 | 0,045 | 0,059 | 0,075 | 0,096 @ 0121 | 0,153 | W/(mK)
Vodovpojnost Wp <10 kg/m? EN1609
Vsebnost vodotopnih kloridov in - =10 ppm EN 13468
vrednost pH ionov (AS kakovost)
Nazivna gostota P ca. 120 kg/m? EN 1602
Ekvivalent difuziji vodne pare S, =200 m EN 12086
Talis¢e vlaken o =1000 °C DIN 4102-17
Vlakna brez silikona - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Specifi¢na toplota o 1030 1/(kgK) | ENISO 10456
Oznaka izdelka - MW-EN 14303-T5-WS1-MV2-CL10 - EN 14303
Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejSe in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com
: f) g;illeagg?:;:g: tI; oiff ;gf::vaniu Dolzina* x éirina* x debelina (mm) m?/paket** kos/paleto m?/paleto
plos¢e so pakirane v paketih. 1000x 600x 60 4,00 20 48,00

NAVODILA ZA VGRADNIO: Pois¢ite jih nanasi spletni strani www.ki-ts.com
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BLAZINA NA ZICNEM PLETIVU ZA PROTIPOZARNO ZASCITO

FIRE-TEK WM 908 GGA

with ECOSE @ _

OPIS IZDELKA

Fire-teK WM 908 GGA izolacijske blazine na
Zitnem pletivu so sestavljene iz kompaktnih
in proznih blazin iz mineralne volne, ki so z
galvanizirano Zico prisite na galvanizirano
Zi¢no mrezo. Namenjene so poZarni zasciti
okroglih kanalov in imajo odli¢ne protipozarne
lastnosti.

RAZRED POZARNE ODPORNOSTI

PODROCIJA UPORABE

Fire-teK WM 908 GGA so namenjene proti-
pozarni zas¢iti horizontalnih in vertikalnih
okroglih kanalov.

Os

CERTIFIKATI

on e
woNa
&

3
Z upostevanjem navodil za vgradnjo na c € A)Q]l ﬁ;
okrogle kanale, lahko Fire-teK WM 908 N ’
GGA doseze razred pozarne odpornosti <% eurofins
EI30 (ve hoi<->0) — S (s 60 mm)in S
Slika: blazina na zi¢nem pletivu EI60 (vehoi<->0) - S (280 mm).
za protipozarno zascito
IZJAVA O LASTNOSTIH
www.dopki.com/T4305EP
Lastnosti Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost b 50 100 200 300 400 500 600 | °C EN 12667
A 0,040 | 0,046 | 0,062 | 0,084 | 0112 | 0,46 | 0,190 | W/(mK)
Vsebnost vodotopnih kloridov in - =10 ppm EN 13468
vrednost pH ionov (AS kakovost)
Nazivna gostota p ca. 80 kg/m? EN1602
Vodovpojnost /A <10 kg/m? EN1609
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare u 1 - EN 14303
TaliS¢e vlaken 9 =1000 °C DIN 4102-17
Vlakna brez silikona - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Specifi¢na toplota C, 1030 1/(kgK) | ENIS0O 10456
Oznaka izdelka - MW-EN14303-T2-WS1-CL10 - EN 14303
Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehnic¢ni list. www.ki-ts.com
* Ostale dimenzije po povprasevanju A o e . 2 2
Nakladalna enota je 1paleta, pakiranje v rolah. Rol /paleti=21kos. Dolzina* x $irina’ x debelina (mm) Sl el
3500x 900* x 60 35 73,50
3000x 900* x 80 30 63,00

NAVODILA ZA VGRADNIJO: Pois¢ite jih nanasi spletni strani www.ki-ts.com

challenge.







OPIS IZDELKA

Izolacijske blazine na zi¢nem pletivu so sesta-
vljene iz kompaktnih in proznih blazin iz mi-
neralne volne, ki so z galvanizirano Zico prisite
na galvanizirano ziéno mrezo. So negorljive,
vodoodboijne in odporne na visoke tempera-
ture ter staranje. Embalaza izdelka je perfori-
rano in tako omogoc¢a hitro in varno odpiranije,
priro¢ni transportni trakovi pa pomagajo pri
varnem in enostavnem prenasaniju.

PODROCIJA UPORABE

I1zolacijske blazine na zi¢nem pletivu so pri-
merne za toplotno, zvo¢no in protipozarno
izolacijo na celotnem podroc¢ju tehniénih izo-
lacij kot tudi izolacijo cevovodov in klimatiza-
cijskih sistemov:

- Cevovode

+ Opremo in sisteme za ¢iS¢enje zraka

- Kotle inrezervoarje

- Peci

- Velike kotle v elektrarnah

- Sezigalnice odpadkov

+ Ladjedelnistvo

- Protipozarno zas¢ita: stenske in stropne

obloge

©mﬁmﬂ@@

VSE NASE BLAZINE NA ZICNEM PLETIVU POWER-TEK® SO NA VOLJO TUDI KOT:

Power-teK WM GSN

blazina na Zi¢nem pletivu, s $ivi iz nerjavne (inox) Zice, prisita na galvanizirano jekleno mrezo

Power-teK WM SSN

blazina na Zi¢nem pletivy, s $ivi iz nerjavne (inox) Zice, prisita na nerjavno (inox) mrezo

Power-teK WM GGA

blazina na zi¢nem pletivu z aluminijasto folijo, s $ivi iz galvanizirane jeklene Zice, prisitana

Power-teK WM GSA

blazina na Zi¢nem pletivu z aluminijasto folijo, s $ivi iz nerjavne (inox) Zice, priita na na galvanizirano jekleno mrezo

Power-teK WM SSA

blazina na zi¢nem pletivu z aluminijasto folijo, s $iviiz nerjavne (inox) zice, prisita na nerjavno (inox) mrezo

Power-teK WM GGV

Kot Power-teK WM GGN, vendar z belim steklenim voalom

challenge.
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POWER-TEK WM 640 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA / GGV

with ECOSE @

TECHNOLOGY

Slika: izolacijska blazina na Zi¢nem pletivu iz mineralne volne

with ECOSE @

TECHNOLOGY

CERTIFIKATI

IZJAVA O LASTNOSTIH
www.dopki.com/T4305EP

E A
M1
S
¢

%, S
“ryy o

Power-teK WM 640 je bil testiran

TYPE Il skladno s standardom in ustreza
LSlhe 2 zahtevam Klasifikacije ASTM €592
zaTIPIL

Lastnostiizdelka Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost b 50 100 200 300 400 500 600 |°C EN 12667

A 0,040 | 0,046 | 0,062 | 0,084 | 0,112 | 0146 | 0,190 | W/(mK)
Mejna temperatura uporabe* ST(+) 640 °C EN 14706
Vsebnost vodotopnih kloridov in - =10 ppm EN 13468
vrednost pHionov (AS kakovost)*
Nazivna gostota p pribl. 80 kg/m’ EN 1602
Vodovpojnost W, =10 kg/m? EN1609
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare u 1 - EN 14303
TaliS¢e vlaken 9 =1000 °C DIN 4102-17
Upornost zraénemu toku I =40 kPa's/m’> | EN29053
Brezsilikonska vlakna - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Zi¢na mreza - 25mmx 0,7 mmx 0,3 mm - EN10223-2
Sifra izolacijskega materiala* - 10.01.02.40.08 - -
Specifi¢na toplota C, 1/(kgK) ENIS0 10456
Oznaka izdelka - MW-EN14303-T2—-ST(+)640-WS1-CL10 - EN 14303

*Nadzor v skladu z VDI 2055

Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

:P Sﬁlriig;eﬁgg‘iﬁfnz; : g:)i/‘;?raé evaniu Dolzina* x $irina x debelina (mm) m2/rolo m?/paleto

Nakladalna enotaje1 paleta 5500 X 500** X 40 2,75 123,75
4000x500** x50 2,00 90,00
3500 x500** x 60 175 78,75
3000x500**x 80 150 67,50
2500x500**x100 125 56,25
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POWER-TEK WM 660 GGN / GSN / SSN / GGA / GSA / SSA / GGV

with ECOSE @

with ECOSE @

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

1ZJAVA O LASTNOSTIH
www.dopki.com/T4305FP

CERTIFIKATI

3 T
SRR T
N

Slika: izolacijska blazina na Zzi¢énem pletivu iz mineralne volne

ce %

TYPE Il
ASTM C 592

EQD

i
M1

%,
Wy o

38

o,
7ing o

Power-teK WM 660 je bil testiran
skladno s standardom in ustreza
zahtevam klasifikacije ASTM C592

zaTIPIIL
Lastnostiizdelka Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost* 9 50 100 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 |°C EN 12667

A 0,040 | 0,046 | 0,060 | 0,079 | 0,102 | 0131 | 0,66 | 0186 | W/(mXK)

Mejna temperatura uporabe* ST(+) 660 °C EN 14706
Vsebnost vodotopnih kloridov in - =10 pPpm EN 13468
vrednost pH ionov (AS kakovost)*
Nazivna gostota P pribl. 100 kg/m’ EN 1602
Vodovpojnost* W, =10 kg/m? EN 1609
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare | 4 1 - EN 14303
Talis¢e vlaken b =1000 °C DIN 4102-17
Upornost zra¢nemu toku r =50 kPa's/m’> | EN29053
Brezsilikonska vlakna - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Zitna mreza - 25mmx 0,7 mmx 0,3 mm - EN10223-2
Sifra izolacijskega materiala* - 10.01.03.50.10 - -
Specifi¢na toplota C, 1/(kgK) ENISO0 10456
Oznaka izdelka - MW-EN14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10 - EN 14303
*Nadzor v skladu z VDI 2055
Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

D olzine skladnoz zahtevo ) Dolzina* x $irina x debelina (mm) m?/rolo m?/paleto
$irina 1000 mm po povpradevanju
Nakladalna enota je 1paleta 5000x500** x 40 2,50 112,50
4000x500** x50 2,00 90,00
3000 x500** x 60 1,50 67,50
2500x500** x 80 1,25 56,25
2000x50** x 100 1,00 45,00
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POWER-TEKLM 450 ALU

Slika: lamelna blazina iz mineralne volne

with ECOSE @

Lastnostiizdelka
0dziv na ogenj

Toplotna prevodnost

Mejna temperatura uporabe
Delovna temperatura na strani ALU kasiranja

Vsebnost vodotopnih kloridov in
vrednost pH ionov (AS kakovost)

Nazivna gostota
Vodovpojnost

Ekvivalent difuziji vodne pare
TaliSce vlaken

Brezsilikonska vlakna
Specifi¢na toplota

Oznaka izdelka

OPIS IZDELKA

Thermo-teK LM 450 ALU je blazina iz mine-
ralne volne v lamelah, na eni strani katere

je prilepliena aluminijasta folija, ojaena s
steklenimi vlakni. Lamele iz mineralne volne,
ki lezijo pravokotno na sti¢no povrsino, za-
gotavljajo visoko tla¢no trdnost ter ohranjajo
proznost, prav tako pa je enostavna njihova
uporaba. Izdelek je negorljiv in temperaturno
odporen ter nudi izolacijo pred toploto in zvo-
kov, je odporen na staranje in vodoodbojen.

IZJAVA O LASTNOSTIH
www.dopki.com/T4305HP
Simbol | Opis/opredelitev
- Al
9 50 100 150 200
A 0,044 | 0,054 | 0,067 | 0,083
ST(+) 450
— =80
— <10
p pribl. 40
w, <10
Sq =200
9 =1000

PODROCJA UPORABE
Izdelki Power-teK LM 450 ALU se uporabljajo
za toplotno in zvoc¢no izolacijo ter za protipo-
zarno izolacijo v industrijskih aplikacijah, npr.
za:

Industrijske obrate

Cevovode sistemov daljinskega ogrevanija

Velike kotle, rezervoarije

Opremo, cevovode, toplotne zbiralnike

y. > O

- Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -

C 1030

- MW-EN14303-T4-ST(+)450-WS1-MV2-CL10 -

U ©
I}
CERTIFIKATI
o, S
c € £
Nt
Enota Standard
- EN13501-1
300 400 450 | °C EN 12667
0,130 | 0,202 | 0,250 | W/(mK)
°C EN 14706
C _
ppm EN 13468
kg/m’ EN1602
kg/m? EN1609
m EN12086
°C DIN 4102-17
1/(kgK) ENISO 10456
EN 14303

Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejSe in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

* Dolzine skladno z zahtevo

++&irina 500 mm po povpragevaniu Dolzina* x Sirina x debelina (mm) m?/rolo

Nakladalna enotaje 1 paleta 8000 x1000** x 30 8,00
6000x1000** x 40 6,00
5000x1000** x50 5,00
4000x1000**x 60 4,00
3000x1000**x 80 3,00
2500x1000**x100 2,50

30

m?/paleto
120,00
90,00
75,00
60,00
45,00
37,50



POWER-TEK LM 550 ALU

Slika: lamelna blazina iz mineralne volne z

OPIS IZDELKA

Thermo-teK LM 550 ALU je blazina iz mine-
ralne volne v lamelah, na eni strani katere

je prilepliena aluminijasta folija, ojacena s
steklenimi vlakni. Lamele iz mineralne volne,
ki lezZijo pravokotno na sti¢no povrsino, za-
gotavljajo visoko tla¢no trdnost ter ohranjajo
proznost, prav tako pa je enostavna njihova
uporaba. Izdelek je negorljiv in temperaturno
odporen ter nudi izolacijo pred toploto in zvo-
kov, je odporen na staranje in vodoodbojen.

PODROCJA UPORABE
Izdelki Power-teK LM 550 ALU se uporabljajo
za izgradnjo toplotne in zvo¢ne ter protipo-
zarne izolacije brez podpornih struktur v
industrijskih aplikacijah, npr. za:

Cevovode daljinskega ogrevanija in ostale

cevovode

Kotle

Rezervoarje

Razli¢no opremo v industriji

. - . IZJAVA O LASTNOSTIH
visoko tla¢no trdnostjo .
www.dopki.com/T4305IP
with ECOSE
TECHNOLOGY RAL ,»\*S‘ON Uy,
CERTIFIKATI c € «%} M1 e
Lastnostiizdelka Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost* 9 50 100 200 300 400 500 550 | °C EN 12667
A 0,043 | 0,052 | 0,076 | 0,109 | 0,154 | 0211 | 0256 | W/(mK)
Mejna temperatura uporabe* ST(+) 550 °C EN 14706
Delovna temperatura na strani ALU kasiranja - =80 °C -
Vsebnost vodotopnih kloridov in - =10 ppm EN 13468
vrednost pH ionov (AS kakovost)*
Gostota P pribl. 60 kg/m’ | EN1602
Vodovpojnost* W, =10 kg/m? EN 1609
Ekvivalent difuziji vodne pare S =200 m EN 12086
Talis¢e vlaken 9 =1000 °C DIN 4102-17
Brezsilikonska vlakna - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Tla¢na trdnost* O, =10 kPa EN 826
Sifraizolacijskega materiala* - 10.03.02.99.06 - AGIQ132
Specifi¢na toplota o 1030 1/(kgK) | ENISO 10456
Oznaka izdelka - MW-EN14303-T4-ST(+)550-CS(10)10-WS1-MV2-CL10 | — EN 14303
*Nadzor v skladu z VDI 2055.
Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com
B oy i (A 5 2 2
DIMENZIJE PRIPOROCENA NAJVECJA DEBELINA IZOLACIJE e e L T () lﬁ e m?/paleto
pake
DN oD 30 40 8000x500**x30 8,00 120,00
150 159 @ ® 6000x500** x 40 6,00 90,00
5000x 500" x50 5,00 75,00
200 w1 QOO 4000 %500** X 60 4,00 60,00
250 m @O OO ® 3000x 500" x 80 3,00 45,00
2400x500**x 100 - 28,80*
30 | w9 | QOO0
* DolZine skladno z zahtevo.
350 3556 @ @ @ @ @ ® ** §irina 1000 mm po povprasevaniju. Nakladalna enota je 1 paleta.
400— 406.4— *** Ni pakiranije v rolah, temve¢ samo kosi na paleti
500 | 200 QOO QOO0 O ®
22500 QOO0

() 1zvedijivo

@ Pogoijno izvedljivo

challenge.
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POWER-TEKPS 680

OPIS IZDELKA

Power-teK PS 680 so naviti in povrsinsko
bruseni cevakiiz mineralne volne dolzine
1200 mm z vzdolZno odprtino (na strani

nasproti notranje zareze). Izdelek je negorljiv.

PODROCJA UPORABE

Izdelek Power-teK PS 680 je v prvi vrsti

namenjen industrijski uporabi, npr. v:
Kemijskih in industrijskih obratih
Cevovodih sistemov daljinskega ogrevanja

Visoka natancnost izdelka je zagotovljena in drugih cevovodih
skozinatanéne proizvodne postopke. Ladjedelnistvo
U
Slika: industrijski cevak IZJAVA O LASTNOSTIH CERTIFIKATI
www.dopki.com/T4305JP Qé
with ECOSE ©
= q%::
2 m
Power-teK PS 680 je bil testiran
skladno s standardom in ustreza
zahtevam klasifikacije ASTM C547 za
TIPII-A.
Lastnostiizdelka Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost v odvisnosti 9, 40 50 100 150 200 300 350 | °C ENISO 8497
od povprec¢ne temperature*
0,038 | 0,039 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,087 | 0,102 K W/(mK)
Mejna temperatura uporabe* ST(+) 630 °C EN 14707
Vsebnost vodotopnih kloridov in - =10 ppm EN 13468
vrednost pHionov (AS kakovost)*
Nazivna gostota p pribl. 110-140 kg/m’ EN 13470
Vodovpojnost* W, <10 kg/m? EN 13472
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare W 1 - EN 14303
Talisc¢e vlaken 3 =1000 °C DIN 4102-17
Brezsilikonska vlakna - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Sifra izolacijskega materiala* - 10.04.04.99.99 - AGIQ132
Specifi¢na toplota C, 1030 1/(kgK) ENISO0 10456
Oznakaizdelka - Zunaniji premer <150 mm: - EN 14303
MW-EN14303-T8-ST(+)680-WS1-CL10
- Zunaniji premer > 150 mm: - EN 14303
MW-EN14303-T9-ST(+)680-WS1-CL10

* Nadzor v skladu z VDI 2055. Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com
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VECSLOINA MONTAZA
Toleran¢ni razredi: T8/T9 skladno z EN 14303
Na podlagi standardnih toleranc notranijih in zunanjih premerov izdelkov skladno z EN 14303
lahko podijetje Knauf Insulation v primeru vecslojne montaze cevakov dimenzijsko zdruZzljivost
zagotovi samo v primeru, ko je nasa sluzba za stranke v ¢asu narocila obves¢ena, da se bodo
cevaki uporabljali za veéslojno montazo.

DOLZINA CEVAKOV POWER-TEK PS 680 JE 1200MM

Notranji Nazivni premer Za cev col Debelina stene (mm)
premer (jeklene valjane 20 25 30 40 50 60 80 100 120
cevaka (mm) cevi) DN

15 8 14 X X X
18 10 3/8 X X X X
22 15 1/2 X X X X X X
28 20 3/4 X X X X X X
35 25 1 X X X X X X X
42 32 1174 X X X X X X X
48 40 11/2 X X X X X X X X
54 X X X X X X X X X
60 50 2 X X X X X X X X X
64 X X X X X X X X X
70 X X X X X X X X X
76 65 21/2 X X X X X X X X X
89 80 3 X X X X X X X X X
102 90 31/2 X X X X X X X X X
108 33/4 X X X X X X X X X
114 100 4 X X X X X X X X
133 114 41/2 X X X X X X
140 125 5 X X X X X X X X
159 b4 X X X X X X X
168 150 6 b4 X X X X X X X
194 175 7 X X X X X b4 X X
219 200 8 X X b4 X b4 X X
245 9 X X X X X X X
273 250 10 X X b4 X X X X
305 X X b4 X X X X
324 X X X X X b4 X

Dobavljivost druga¢nih dimenzij je potrebno preveriti pri prodajni sluzbi. Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave.
Zanajnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

challenge.
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EXPER-TEK

TOPLOTNI IZRACUNI, PRIHRANKI
ENERGIJE- HITRO IN ENOSTAVNO!

Enostavna in lahko razumljiva navodila omogocajo - N
enostaven izra¢un toplotnih izgub in stroskov energije. V. - I l l (y
samo S korakih dobite zanesljive informacije, ki jih pro- - & O

gram izra¢una s pomocjo VDI certificiranih kalkulacijskih
metod.

knagpisan oy ey Ry il = = = ==
e V.
Expei -tk
. === s
e
Q= k. =
L G — B |
PREDNOSTI = =..:;—_-
= - N
(® Vedno na voljo na spletu ter povsem brezplacno — =
(® Enostavna in lahko razumljiva navodila za uporabo ° i

(® Ensostaven izra¢un toplotnih izgub in
stroskov energije v le S korakih P

(>) Metode izra¢una so VDI certificirane e e 5
in v skladu z IS0 12241 ======= K§

(® Na voljo ve¢ jezikovnih variant T

@ www.exper-tek.online S eoo  Jd
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OPIS IZDELKA

PloSc¢e za visoke temperature so izdelane iz mineralne volne in so naj-
pogostejsa izbira za podrocja uporabe, kjer so pricakovane visoke tem-
perature (do navedene mejne temperature uporabe). Izdelek je negor-
ljiv, zagotavlja toplotno in zvo¢no izolacijo ter je odporen na deformacije
in staranje in je vodoodboijen.

PODROCJA UPORABE
PloSc¢e za visoke temperature so primerne za naslednje aplikacije:

Rezervoarje in pripadajo¢o opremo
Kotle

Zvocno izolacijo

Susilne obrate

Toplotno odporne gradbene konstrukcije

. 3
IS

challenge.
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POWER-TEK BD 680 / ALU

with Ecog : _ with ECO%’ IZJAVA O LASTNOSTIH
e www.dopki.com/T4305BP
CERTIFIKATI

RALI

Slika: plos¢a za visoke temperature Slika: plos¢a za visoke temperature iz mineralne

izmineralne volne volne, kasirana z aluminijasto folijo
Lastnostiizdelka Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost 3 50 100 200 300 400 500 600 650 |°C EN 12667

A 0,040 | 0,045 | 0,059 | 0,075 | 0,096 | 0121 | 0,153 | 0,180 | W/(mK)

Mejna temperatura uporabe ST(+) 680 °C EN 14706
Delovna temperatura na strani ALU - =80 °C -
kasiranja
Vsebnost vodotopnih kloridov in - <10 ppm EN 13468
vrednost pHionov (AS kakovost)
Nazivna gostota P pribl. 120 kg/m’ EN 1602
Vodovpojnost W, =10 kg/m? EN 1609
Ekvivalent difuziji vodne pare * Sq =200 m EN 12086
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare | 4 1 - EN 14303
TaliS¢e vlaken b =1000 °C DIN 4102-17
Brezsilikonska vlakna - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Upornost zra¢nemu toku T =30 kPa's/m? | EN 29053
Specifi¢na toplota C, 1030 1/(kgK) ENISO 10456
Oznaka izdelka - MW-EN14303-T5-ST(+)680-WS1-CL10 (nekasiran) - EN 14303

MW-EN14303-T5-ST(+)680-WS1-MV2-CL10
(kasiran z aluminijasto folijo)

* Izdelki z alu folijo.
Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave. Za najnovejSe in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

* Ostale dimenzije po povprasevanju

** Nakladalna enota je 1paleta, plo3¢e so pakirane v paketih. DolZina”x Sirina* x debelina (mm) m*/paket™ m*/paleto
1000x 600 x20 7,20 144,00
1000x600x 30 7,20 100,80
1000x600x 50 3,60 64,80
1000x 600 x 100 180 28,80
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POWER-TEK BD 700 / ALU

Slika: plos¢a za visoke temperature

with ECOS.E [ )

TECHNOLOGY.

TECHNOLOGY

with ECO% [ )

Slika: plos¢a za visoke temperature iz mineralne

IZJAVA O LASTNOSTIH
www.dopki.com/T4305CP

CERTIFIKATI

Power-teK BD 700 je bil testiran
skladno s standardom in ustreza

TYPE IV
ASTM C 612

iz mineralne volne volne, kasirana z aluminijasto folijo zahtevam klasifikacije ASTM C612
zaTIPIV.
Lastnostiizdelka Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost b 50 100 200 300 400 500 600 700 | °C EN 12667
A 0,041 | 0,045 | 0,059 | 0,075 | 0,095 | 0,119 | 0,147 | 0178 | W/(mK)
Mejna temperatura uporabe ST(+) 700 °C EN 14706
Vsebnost vodotopnih kloridov in - =10 ppm EN 13468
vrednost pH ionov (AS kakovost)
Nazivna gostota P pribl. 140 kg/m’ EN 1602
Vodovpojnost W, =10 kg/m? EN 1609
Ekvivalent difuziji vodne pare Sq =200 m EN 12086
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare | 4 1 - EN 14303
Talis¢e vlaken b =1000 °C DIN 4102-17
Brezsilikonska vlakna - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Upornost zra¢nemu toku r =60 kPa's/m? | EN 29053
Specifi¢na toplota C, 1030 1/(kgK) | ENIS0O 10456
Oznaka izdelka - MW-EN14303-T5-ST(+)700-WS1-CL10 (nekasiran) - EN 14303
MW-EN14303-T5-ST(+)700-MV2-CL10
(kasiran z aluminijasto folijo)

Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

: 9 ;;ilfagg?:;ﬂz tpa 01.5;) ;glr;?;i) I;i?e Dolzina* x éirina* x debelina (mm) m?/paket** paketov/paleto | m?/paleto

so pakirane v paketih. 1000x 600 x 30 4,80 20 96,00

1000 x 600 x 50 2,88 16 57,60
1000x 600 x 100 1,20 26 3120
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POWER-TEK BD 775

: OPIS IZDELKA PODROCJA UPORABE
"y Power-teK BD 775 je plo3¢a iz mineralne Power-teK BD 775 plos¢e Se posebej priporoca-
B kamene volne z orientacijo vlaken za dose- mo za toplotno in zvoéno izolacijo mehansko
- ganje visoke tla¢ne trdnosti. obremenijenih delov razli¢ne industrijske
M opreme, npr. pokrovi ali strehe hranilnikov
= w toplote.
Slika: plos¢a iz mineralne volne t’j
IZJAVA O LASTNOSTIH CERTIFIKATI
www.dopki.com/T4309YP

CEm

s,
f "y
[} zvesme !
s Wi, A0S

Lastnosti Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost o 50 100 150 200 300 | 400 450 | °C EN 12667

A 0,042 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,073 | 0,095 | 0,108 | W/(mK)
Mejna temperatura uporabe ST(+) 450 °C EN 14706
Vsebnost vodotopnih kloridov in - <10 ppm EN 13468
vrednost pH ionov (AS kakovost)
Nazivna gostota p ca.150 kg/m’ EN 1602
Vodovpojnost W, =10 kg/m? EN 1609
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare w 1 - EN 14303
Talisce vlaken 9 =1000 °C DIN 4102-17
Brezsilikonska vlakna - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Upornost zra¢nemu toku r =50 kPa's/m? | EN 29053
Tlacna trdnost Oy >50 kPa EN 826
Specifi¢na toplota , 1/(kgK) ENIS0 10456
Oznaka izdelka - MW-EN14303-T5-ST(+)450-CS(10)50-WS1-CL10 - EN 14303

Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

*Ostale dimenzije in posebne izvedbe po povprasevanju

*+Nakladalna enota fe 1 paleta, plodce so pakirane v paketih. Dolzina* x $irina* x debelina* (mm) m?/paket** | kos/paleto m?/paleto

Minimalno narodilo je 2,5t /dimenzijo oziroma samo cela paleta. 1000x600x 50 3,60 18 64,80
1000x 600 x 60 3,00 18 54,00
1000x600x 80 180 22 39,60
1000x 600 x 100 120 26 31,20
1000x 600 x 120 120 22 26,40
1000x 600 x 140 120 18 21,60
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POWER-TEKRL 150

with ECOSE/@)_

OPIS IZDELKA

Power-teK RL 150 je lahek filc iz mineralne
volne, ki je namenijen toplotni izolaciji velikih
kotlov za shranjevanije toplote in zagotavlja
optimalno debelino izolacije ter ekonomi¢no

PODROCIJA UPORABE
Izdelek Power-teK RL 150 je primeren za
naslednje podro¢je uporabe:
veliki kotli za shranjevanie toplote, kjer je
potrebna velika debelina izolacije

izvedbo.

IZJAVA O LASTNOSTIH
www.dopki.com/T4222MPCPR

CO

CERTIFIKATI

Slika: Filc iz mineralne volne C € Ajﬁ'l :S.Z
Lastnostiizdelka Simbol Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost 10 50 100 150 °C EN 12667

I8 0,034 0,042 0,054 0,067 W/(mK)
Mejna temperatura uporabe ST(+) 150 °C EN 14706
Nazivna gostota p pribl. 22 kg/m’ EN 1602
Vodovpojnost W, <10 kg/m? EN1609
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare u 1 - EN 14303
Upornost zraénemu toku r =5 kPa's/m? | EN29053
Oznaka izdelka - MW-EN14303-T2-ST(+)150-WS1 - EN 14303
Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave. Za najnovejse in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com
;ggzg;;:leaf;(; 12:13 ;;f;: pakirano v rolah, Dolzina* x $irina x debelina (mm) m?/rolo rol/paleto m?/paleto

4500x1200 x 140 4,50 24 129,60

4000x1200 x 160 4,80 24 115,20

3500x1200x 180 4,20 24 100,80

3200x 1200 x 200 3,84 24 92,16

3600 x 1200 x 220 4,32 18 77,76

3200x 1200 x 240 3,84 18 69,12

3100 x 1200 x 250 3,72 18 66,96

3000x 1200 x 260 3,60 18 64,80

2800x 1200 x 280 3,36 18 60,48

2600 x1200x 300 312 18 56,16

challenge.
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NEVEZANA VOLNA

POWER-TEKLW STD

OPIS IZDELKA

Power-teKLW STD je nevezana mineralna
volna brez veziv. Izdelek je negorljiv, zagota-
vlja toplotno in zvo¢no izolacijo ter je odporen
na propadanje in vodoodbojen. Kot polnilo

je primeren npr. za tezko dostopne votline v
obratih ter v industrijskih objektih. Primeren
je za visoke temperature do pribl. 660 °C (od-
visno od gostote polnjenja).

PODROCJA UPORABE
Izdelek Power-teK LW STD je primeren za

n

aslednja podrodja uporabe:
Peci
Opremo in stroje
Jaske
Dimovodne naprave
Tezko dostopna mesta

IZJAVA O LASTNOSTIH
www.dopki.com/T4305XP
Slika: nevezana mineralna volna brez veziv
Lastnostiizdelka Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Al - EN13501-1
Toplotna prevodnost b 50 100 200 300 400 500 600 |°C EN 12667
A 0,041 | 0,049 | 0,067 | 0,090 | 0,120 | 0,156 | 0,205 | W/(mK)

Mejna temperatura uporabe ST(+) 660* °C EN 14706
Vsebnost vodotopnih kloridov in - <10 ppm EN 13468
vrednost pHionov (AS kakovost)
Vodovpojnost W, =10 kg/m? EN1609
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare n 1 - EN 14303
TaliS¢e vlaken b =1000 °C DIN 4102-17
Brezsilikonska vlakna - Izdelano brez dodatka silikonskega olja - -
Specifi¢na toplota C, 1/(kgK) ENISO 10456

* Izmerjeno pri 100 kg/m® - Tehni¢ni podatki so izklju¢no informativne narave. Za najnoveijée in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com

kg/vreco vrec/paleto

10 40
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ASTM-PREGLEDNICA

PREGLED
Navedeni proizvodi ustrezajo vsem zahtevam in so uspesno prestali testiranje po ASTM standardih.

Plosca za Blazina na zi¢nem pletivu
Cevak .
. . visoke temperature Power-teK
Proizvodi Power-teK
PS 630 Power-teK WM 640 /
BD 700 WM 660
ASTM standard proizvoda ASTM C 547 ASTM C612 ASTM C592
Tip II-A v 17111
Lastnosti proizvoda ASTM standardi
Gostota (kg/m°) ASTM C302 - ASTM C167
Dimenzije ASTM C302 - ASTM C167
Toplotna prevodnost ASTM C335 ASTM C177 ASTM C177
Tlaéna trdnost (kPa) - ASTM C165 -
Prehajanje vodne pare (masni %) ASTM C1104 ASTM C1104 ASTM C1104
Emisija vonjav - ASTM C1304 ASTM C1304
Povrsinska vnetljivost ASTME84 ASTME84 ASTME84
Meina temperatura uporabe ASTM C447/ ASTM C447/ ASTM C447/
} P P ASTM C411 ASTM C411 ASTM C411
. s o ASTM C447/ ASTM C447/
Dvig temperature ob goreniu (°C) ASTM C411 catl -
Odpornost na rast gliv - ASTM C1338 ASTM C1338
Odpornost na posedanje (% debeline) ASTM C411 - -
Linearni skréek (%) ASTM C356 ASTM C356 ASTM C356
ASTM C795/ ASTM C795/
Korozivnost ASTM C795 ASTM C665 ASTM C665
(sec-13.8) (sec-13.8)
Togost - ASTM C1101 -
Vsebnost perl (%) ASTM C1335 ASTM C1335 ASTM C1335
Negorljivost - - ASTME136

challenge.
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SEA-TEK®

STROKOVNIJAKIZA
UDOBJE NA PRAVIPOTI




Podjetje Knauf Insulation na globalnemu pomorskemu trgu Ze vec¢ kot
dvajset let ponuja izdelke za toplotno in zvoc¢no izolacijo kot tudi pro-
tipozarno zas¢ito, v tem ¢asu pa je po vsem svetu pridobilo ze veliko
Stevilo referenc.

Podrocje tehni¢nih resitev podjetja Knauf Insulation sestavlja Siroka
ponudba izdelkov za toplotno in zvoc¢no izolacijo ter protipozarno zas-
Cito za ladjedelniski sektor, Se posebej pa izdelkov za toplotno izolacijo
ladijskih kabin.

Vsinavedeniizdelki so potrjeni skladno z zahtevami, navedenimi v Di-
rektivi EU in Sveta (96/98/ES — modula B in D), in preizkuseni skladno
s pravilnikom IMO FTP ter drugimi veljavnimi standardi.

Izdelki, ki ustrezajo zahtevam MED, so oznaceni s
simbolom ladijskega krmila. Poleg tega se redno
preverja skladnost obratov, ki proizvajajo izdelke za
pomorski sektor, z zadevnimi standardi kakovosti,
navedenimi v modulu D zgoraj zapisane direktive o
pomorski opremi. Ti certifikati so objavljeni na nasi
spletni strani.

Za vet informacij o odobritvi MED si oglejte 48 stran.

ZA UPORABO V POMORSKEM SEKTORJU SO
PRIMERNI NASLEDNIJI IZDELKI KNAUF INSULATION:

Plos¢e za visoke temperature
Lamelne blazine

Izolacijske blazine na Zi¢nem pletivu
Okrogli naviti cevaki

Plosce za klimatizacijske jaske
Blazine iz filca

Izolacijske vrvi

Poleg specialnih marin produktov so za ladnjedelnitvo primerni
tudi nekateri produktiiz skupin Thermo-teK in Power-teK.
Nabor vseh moZnosti v tem katalogu ni predstavljen in je na
voljo na centralnih straneh Knauf Insulation Technical Solutions
(www.ki-ts.com).
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SEA-TEK®BD 035-200

with ECOSE @

Slika: Sea-teK izolacijska plosc¢a

TECHNOLOGY

OPIS IZDELKA

Sea-teK® BD so plosce iz mineralne volne, ki
so izdelane za uporabo v ladjedelnistvu in
imajo odli¢ne toplotno izolativne in zvocno
izolativne karakteristike.

PloS¢e Sea-teK BD 100 se uporabljajo v cer-
tificiranih A-12, A-30, A-60 jeklenih palubah
in pregradnih elementih v skladu s Kodo IMO
2010 FTP.

PODROCJA UPORABE
Sea-teK® plosc¢e so namenijene za izolacijo :

Palub in pregradnih elementov
Prezracevalnih kanalov in enot za upravl-
janje prezracevanja

Strojev in naprav

Konstukcij kabin in panelov

) &

CERTIFIKATI
Lastnostiizdelka Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Negorljivo - IMO 2010 FTPC, Deell
Povrsinska vnetljivost - Karakteristike Sirjenja nizkega plamena | — IMO 2010 FTPC, Part 5
Vsebnost vodotopnih kloridov in - =10 ppm EN 13468
vrednost pH ionov (AS kakovost)
Vodovpojnost A =10 kg/m? EN1609
Talis¢e vlaken b/ =1000 °C DIN 4102-17
Vlakna brez silikona - Izdelano brez dodatka silikonskegaolja | — -
Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejSe in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com
;ﬁ;‘iﬁzﬁl %lii(r;; é?sovggforé;;ahtevo' Upostevajte DolZina* x Sirina x debelina (mm) m?/paket kos/paleto m?/paleto
Razpolozljive sirine: 15-200mm (odvisno od 1200x 600x 30 7,20 160 115,20
gostote) 1200 600 x50 3,60 100 72,00
1200x 600x 75 2,88 75 46,08
i\)/l:l;eé'i21;1:1?;:zzs%:;xt%g;’:;t;?::zi::rﬁrzﬂ_ Sea-teK Top.lotna prevodnost Top.lotna prevodnost Nazivn;;t gostota v
jasto folijo. pri10°C v W/(mK) pri40°C v W/(mK) kg/m’ skladno
skladno z EN 12667 skladno zEN 12667 zEN 1602
BD 035 0,038 0,044 pribl. 35
BD 040 0,036 0,040 pribl. 40
BD 050 0,037 0,039 pribl. 50
BD 060 0,035 0,038 pribl. 60
BD 070 0,034 0,038 pribl.70
BD 080 0,034 0,037 pribl. 80
BD 090 0,035 0,038 pribl. 90
BD 100 0,035 0,038 pribl. 100
BD 110 0,035 0,038 pribl. 110
BD 120 0,036 0,039 pribl. 120
BD 150 0,036 0,039 pribl. 150
BD 180 0,039 0,043 pribl. 180
BD 200 0,039 0,043 pribl. 200
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BLAZINE NA ZICNEM PLETIVU

SEA-TEK® WM 070-120

with ECOSE @

TECHNOLOGY

Slika: Sea-teK izolacijska blazina na
ziénem pletivu iz mineralne volne

OPIS IZDELKA

Sea-teK® blazine na Zi¢natem pletivu z
oznakami za uporabo v ladjedelnistvu so
kompaktne in fleskibilne. Blazine so z galva-
nizirano Zico prisite na galvanizirano zZi¢nato
pletivo in so: negorljive, vodoodbojne in od-
porne na staranije. Paketi imajo perforirano
embalazo za hitro in varno odpiranije, ter po-
seben trak za varno in enostavno rokovanie.
Material Sea-teK WM 100 se uporablja v cer-
tificiranih A-30, A-60 jeklenih palubah in
pregradnih elementih v skladu s Kodo IMO
2010 FTP.

PODROCJA UPORABE
Sea-teK® blazine so namenjene za toplotno,
zvocno in protipozarno izolacijo :

Palub in pregradnih elementov

Strojev in naprav

Prezracevalnih kanalov

M &

CERTIFIKATI £$
Ras
Lastnostiizdelka Simbol | Opis/opredelitev Enota Standard
0dziv na ogenj - Negorljivo - IMO 2010 FTPC, Deell
Povrsinska vnetljivost - Karakteristike Sirjenja nizkega plamena | — IMO 2010 FTPC, Part 5
Vsebnost vodotopnih kloridov in - =10 ppm EN 13468
vrednost pHionov (AS kakovost)
Vodovpoijnost W, <10 kg/m? EN1609
Talis¢e vlaken 3 =1000 °C DIN 4102-17
Vlakna brez silikona - Izdelano brez dodatka silikonskegaolia | — -
Zi¢no pletivo - 25mmx 0,7mmx 0,3 mm - EN10223-2
Tehni¢ni podatki so izkljuéno informativne narave. Za najnovejSe in popolne podatke si oglejte tehni¢ni list. www.ki-ts.com
* DolZine skladno z zahtevo PN " 2 2
++1000 ali 500 mm irine na voljo na zahtevo. Dolzina* x éirina x debelina (mm) m?/rolo m?/paleto
Nakladalna enota: 1 paleta 6000x 900**x 30 540 145,80
Rolo/paleto: 27 kosov
4000x 900** x50 3,60 97,20
3000x900**x 80 2,70 72,90
?:E;i?g:tgefl;ﬁ?u lahko dodatno kasiramo Sea-teK Toplotna prevodnost Toplotna prevodnost Nazivna gostota v
! 10 pri10°Cv W/(mK) pri 40°C v W/(mK) kg/m’ skladno
skladno z EN 12667 skladno z EN 12667 zEN 1602
WM 70 0,035 0,038 pribl. 70
WM 80 0,034 0,038 pribl. 80
WM 100 0,036 0,039 pribl. 100
WM 120 0,034 0,038 pribl. 120

challenge.
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NAJMANISA KOLICINA NAROCILA

Naceloma je najmanjsa koli¢ina naro¢ila poln
tovornjak. Na zahtevo nudimo delne dobave,
manjse od minimalnega narocila. Pod neka-
terimi pogoii standardno niso dobavljivi VSI
izdelki iz te ponudbe. Za naro¢ilo manjsih
koli¢in navezite stik z nami. Najmanjsa ko-
licina materiala na zalogi, ki vam jo brezpla¢no
dostavimo, je ena paleta. Podatki o dostavnih
koli¢inah za posebne proizvodne na voljo na
zahtevo.

POSEBNI IZDELKI
V tem katalogu so navedene trenutno razpo-
lozljive dimenzije izdelkov. Druge dimenzije

Za zagotavljanije in ohranjanje visoke kako-
vostinasih izdelkov, vse nase kupce prosimo,
da upostevajo nasa navodila glede ravnanja z
izdelki in njthovega shranjevanija.

RAVNANIJE

Izdelki Knauf Insulation so enostavni za
uporabo in vgradnjo. Pakirani so v primerno
embalazo, ki zas¢iti proizvod med trans-

SKLADNOST Z EVROPSKIMI PREDPISI (SE
POSEBEJ S STANDARDOMA EN 14303 IN 13162)

KAJ JE OZNAKA CE?

Enotni evropski trg (27 drzav
c € ¢lanic EU in drZave ¢lanice

EFTA Islandija, Norveskain
Lihtenstajn) potro$nikom zagotavlja ogromne
prednosti. Sirok in pester izbor izdelkov je v
Evropi postal stalnica. Seveda pa nase stranke
pri¢akuijejo, da bodo kupljeni izdelki tudi varni.
0Ob osnovanju enotnega evropskega trga je
Evropska unija (EU) dolo¢ila tudi posebne var-
nostne predpise za nekatere kategorije izdel-
kov, ki so naprodaj na trgu. Ti predpisi so iz-
redno podrobni in ne obsegajo samo splosnih
varnostnih zahtev posameznih izdelkov.
Skladno s temi predpisi morajo proizvajalci
izdatiizrecno izjavo o varnostni njihovih
izdelkov. Izdelek se opremi s to izjavo in z
oznako CE. Uvozniki morajo zagotoviti, da so
proizvajalci privzeli vse potrebne ukrepe za
zagotavljanje skladnosti s to izjavo. Grosisti
morajo identificirati nevarne izdelke in jih od-
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izdelkov so mogoce na podlagi posebnega
narocila in jih je treba sprejeti po potrditvi na-
rocila. Ker so izdelki drugih dimenzij izdelani
po narocilu, se dobavne dobe in minimalna
narocila razlikujejo od standardnih izdelkov.
V tem primeru se obrnite na naso sluzbo za
stranke.

DOBAVE/CAKALNE DOBE

Dostavno vozilo je treba na cilju raztovoriti

v 120 minutah. Po tem obdobiju bo stranki
zara¢unana pristojbina zaradi zamude v vred-
nosti 50 EUR za vsako uro oz. vsako zaceto
uro. Po 4 urah bodo stranki zara¢unani tudi vsi
dodatni stroski, ki so nastali zaradi zamude.

portomin jo je mogoce reciklirati. EmbalaZza

ni predvidena za dolgotrajno skladis¢enije

ali izpostavljenost zahtevnim vremenskim
pogojem. Dodatne informacije o izdelku so na-
vedene na vsaki embalazi.

SHRANJEVANIE
Priporo¢amo, da izdelke shranjujete v zaprtih
prostorih ali pod streho in ne neposredno na

straniti iz prodaje.

KAKO SISTEM DELUJE

Proizvajalci morajo torej poskrbeti, da njihovi
izdelki izpolnjujejo vse pomembne zahteve
glede varnosti. Varnost zagotovijo skozi ana-
lizo morebitnih tveganj ter s preizkusanjem
naklju¢nih vzorcev. Po zakljuc¢ku preizkusanja
je treba izdelek opremiti z oznako CE. Varnosti
nekaterih izdelkov, npr. plinskih kotlov ali
motornih Zag, pa proizvajalec zaradi velikih
varnostnih tveganj ne more zgolj preizkusiti.
V taksnih primerih varnostni pregled izvede
neodvisna organizacija, ki jo imenujejo nacio-
nalni organi. Sele po zaklju¢ku tega postopka
lahko proizvajalec izdelek opremi z oznako CE.
Oznaka CE je za mnoge izdelke obvezna.
Oznacuje, da je bil izdelek preizku3enin da je
skladen s pravnimi zahtevami v EU o varo-
vanju zdravija in okolja ter varnosti.

Oznaka CE omogoca prosto prodajo izdelkov
na evropskem trgu, ¢e tiizdelki izpolnjujejo
zahteve zakonodaje EU (npr. o varovanju
zdravja in okolja ter varnosti). Oznaka CE

NAROCILA

Narocila morajo biti izvedena v pisni obliki.

V primeru posebnih cenovnih dogovorov za
narocilo nasih standardnih izdelkov v svojem
narocilu navedite Stevilko ponudbe ter ime
projekta.

POTRDITEV NAROCILA

Stranka prejme za vsako sprejeto narocilo
pisno potrditev. Da bi vam lahko zagotovili
redno storitev, poskrbite, da prejmete pisno
potrditev vsakega narocila.

tleh, Ce shranjevanije pod streho ni mozno
poskrbite, da so izdelki nameS¢eni na paletah
in pokriti s plasti¢no folijo. Tako zas¢itene iz-
delke lahko na prostem shranjujete najvec 6
mesecev od datuma dostave. Shranjevanje na
prostem ni priporocljivo v obdobju povecane
vlaZznosti in velikih temperaturnih nihanj.

predstavlja zagotovilo skladnosti izdelka z
veljavnimi pravnimi predpisi. Izdelek z oznako
CE opremi proizvajalec. Ko izdelek opremi z
oznako CE, proizvajalec nalastno odgovorn-
ostizjavlja, da izdelek izpolnjuje vse veljavne
pravne zahteve EU. Proizvajalec mora zago-
toviti, da je prodano blago skladno z ustrezno
zakonodajo, po potrebi pa mora poskrbeti tudi
za oceno skladnostiizdelka s strani imenova-
nega organa.

Oznaka CE ni znak kakovosti niti ne zagotavlja
dolocenih lastnosti ali primernosti za dolo¢ena
podrodja uporabe. Preizkusanje primernosti
gradbenih izdelkov in njihove zasnove in di-
menzij je treba vedno izvesti ob upoStevanju
njihovega konkretnega nac¢ina uporabe s
strani kon¢nega uporabnika.

Dodatne informacije
o oznaki CE:




NADZOR KAKOVOSTIIZDELKOV

Ubermacht Ceprav so v veljavi zakon-
nach ske dolocbe, ki narekujejo
VDI 2055 predlozitev dokazov o pri-
mernostiizolacijskih mate-
rialov za zgradbe, pa v tem
trenutku ne obstajajo po-
dobni predpisi za uporabo
izolacijskih materialov v industrijskem okolju.

Uberwachungsstelle:

Musterpriiflaboratorium

Musterstadt

Za zagotavljanje stalne kakovostiizdelkov

ter preverjanje znacilnosti izdelkov je nemski
sektor proizvajalcev izolacijskih materialov
uvedel prostovoljni sistem nadzora kakovosti.

V sklopu sistema se preizkusajo in nadzoru-
jejo naslednje glavne znacilnosti:

Toplotna prevodnost

Mejna temperatura uporabe

Dimenzije
Dodatno se lahko nadzorujejo in navedejo tudi
naslednje posebne znacilnosti:

MEJNA TEMPERATURA UPORABE

Izolacijski materiali so razvrsceni skladno z
njihovim odzivom na visoke temperature na
podlagi njihove mejne temperature uporabe.
Ta temperatura se dolo¢i v laboratoriju pod
pogoji, navedenimi v standardih

EN 14706 in EN 14707, ter skladno z na¢inom
izvedbe, ob¢asno pa jo preverijo neodvisni
preskusSevalni laboratoriji.

NAJVISIA TEMPERATURA UPORABE

Na splosno je najvisja temperatura uporabe
nizja od mejne. Ta vrednost opisuje tempe-
raturno odpornost pod pogoji uporabe, torej

do katere temperature, zaradi katere na izo-
lacijski material trajno delujejo stati¢ne ali
dinamic¢ne obremenitve, se lastnosti materiala
ne bodo poslabsale. Redukcijski faktor za
dolocitev temperature uporabe je naveden v
AGI Q132.

VSEBNOST VODOTOPNIH KLORIDOV IN
VREDNOST PH IONOV (AS KAKOVOST)

Pri avstenitnem nerjavnem jeklu ne sme v
nobenem primeru poteci napetostna korozija
zaradi prisotnosti kloridnih ionov. Posledi¢no
je dovoljeno s takSnimi objekti uporabiti iz-

Vsebnost vodotopnih kloridov in vrednost
pHionov (AS kakovost)
- Specifiéna masa

Vodovpojnost

Upornost zra¢nemu toku

Tla¢na trdnost

0dziv na ogenjin

Druge vrednosti (npr. vrednost 1)

Nadzorno oznako »VDI 2055 supervision
mark« prejmejo samo izolacijski material, ka-
terih skladnost s standardom VDI 2055 je bila
dokazana na podlagi uspesno izvedenih preiz-
kusov s strani priznanega preskusevalnega
laboratorija kot tudi na podlagi naknadnih
neodvisnih ocen.

CERTIFIKAT

Na podlagi pozitivne ocene certifikacijska
organizacija DIN CERTO izda certifikat z dvo-
letnim obdobjem veljavnosti skupaj s pravico
do uporabe oznake »VDI 2055 supervision
mark«, Postopek nadzora izdelka (vklj. z

klju€no izolacijske materiale kakovosti AS. S
tovarniskim preizkusom je bilo ugotovljeno,
da koli¢ina kloridnih ionov v teh izolacijskih
materialih v povpre¢ju ne sme presegati

10 ppm. Zaradi preprec¢evanja absorpcije klo-
ridnih ionov iz okolice je treba izolacijski ma-
terial skladis¢iti zas¢iten pred vremenskimi
vplivi.

TOPLOTNA PREVODNOST

Toplotna prevodnost opisuje izolacijski uci-
nek izolacijskega materiala, oznacuje pa jo
simbol A NiZja kot je vrednost, u¢inkovitejsa je
izolacija. V tem katalogu in v tehnié¢nih listih
navedene toplotne prevodnosti so nazivne
vrednosti. Vrednosti so navedene v odvisnosti
od temperature; kadar pa je navedena ena
sama vrednost toplotne prevodnosti, je bila
izmerjena pri temperaturi 10 °C.

Na podlagi navedenih nazivnih vrednostije
treba skladno z VDI 2055 dolociti dejanske
vrednosti toplotne prevodnosti.

SIFRA IZOLACIJISKEGA MATERIALA

Sifra izolacijskega materiala je sestavliena iz 5
parov Stevilk. Vsak par opisuje drugo lastnost
izdelka.

letnimi pregledi in nadzorom sistema zagota-
vljanja kakovosti) zagotavlja ohranitev sklad-
nost z zgoraj opisanimi zahtevami po izvedbi
preizkusanija.

Lastnik certifikata je vpisan v javno dostopen
seznam, do katerega je mogoce kadar koli in
brezpla¢no dostopati prek zavihka o certifi-
katih in registracijah »Certificates and Regis-
trations«.

Dodatne informacije o znaku kakovosti DIN
CERTCO:

[=] 2 [m]

-l

V nadaljevanju je podan primer 3ifre izolaci-
jskega materiala Power-teK WM 640.

Nazivna gostota
=80 kg/m’

Upornost zra¢nemu
toku 40 kPa s/m’

Toplotna prevodnost
Meijna krivulja
Mejna krivulja 2
Nacin izvedbe
Izolacijska blazina
na zi¢nem pletivu

Mineralna volna

Stanje: dec. 2006
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Eurofins Scientific je mednarodno
podijetije, ki deluje na podrocju
okoljske analitike in nudi celovite
storitve analiziranje in preiz-
ku3anja za najrazli¢nejse sektorje, vklju¢no s
farmacevtskim, prehrambenim in okoljskim.
Kot inovativen in na kakovost osredotocen
mednarodni ponudnik storitev v tem sektorju

e SKLADNOSTS
4£5F PREDPISI 0 POMORSKI VARNOSTI
%" INoKoOLIU

o575

Cilj Direktive o pomorski opremi so naslednji:
izboljSati pomorsko varnost in prepreciti
onesnazevanije morija skozi enotno uporabo
mednarodnih predpisov (konvencije IMO

Ameriska organizacija za preiz-
kusSanje in materiale ASMT
(American Society for Testing and
Materials) je mednarodna organi-
zacija za standardizacijo s sedeZzem v ZDA. Ob-
javlja tehni¢ne standarde za blago in storitve

il

INTERNATIONAL

Kot odgovoren proizvajalec
% smo poskrbeli, da so vsanasa
podjetja certificirana s Stirimi
- najpomembnejsimi mednarod-
nimi standardi ISO; ISO 9001 (Sistemi vodenja
kakovosti), ISO 14001 (Sistemni ravnanija z
okoljermn), ISO 50001 (Sistem upravljanja z en-
ergijo) in ISO 45001 (Sistemi vodenija varnosti
in zdravija pri delu). Standardi ISO niso obvezni,
so pa mednarodno priznani kot neodvisen

4

Izjava o lastnostih (DoP) je klju¢ni del uredbe
o gradbenih proizvodih. Vsak gradbeni proiz-
vod, zajet v evropskem harmoniziranem
standardu ali za katerega proizvajalec pridobi
evropsko tehni¢no oceno (ETA), potrebuje
izjavo o lastnostih (DoP) in mora biti oznac¢en
z znakom CE. To prispeva k vedji preglednosti
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zaseda podijetje Eurofins idealen polozaj, saj
lahko proizvajalcem pomaga izpolnjevati
vedno stroZje zahteve standardov kakovosti
in varnosti kot tudi zahteve uradnih predpisov
po vsem svetu.

Certifikat Eurofins Indoor Air Comfort Gold
izpolnjuje najrazli¢nejSe zahteve, npr. zahteve
finskega certifikata M1, nemskega znaka ka-

ter resolucije kot tudi zadevni mednarodni
standardi o preizkusanju in izdelkih) glede
zadevnih izdelkov,

zascita proste trgovine in neomejena
uporaba znotraj Evropske gospodarske
skupnosti (EGS/EGP), ki jo sestavljajo
drZzave ¢lanice EU in EFTA.

in je na mednarodnem podro¢ju preizkusanja
in standardizacije priznana organizacija. Orga-
nizacija se v prvi vrsti osredoto¢a na

razvoj standardiziranih preizkusnih in anali-
tiénih metod.

nacin preverjanja dobre poslovne prakse v
razli¢nih sistemih v okviru omenjenih certi-
fikatov ISO. Leta 2010 smo postali eno prvih
podjetij v nasem sektorju, ki je pridobili vse
Stiri najpomembneijse ISO standarde za nasa
podijetja in tovarne v Evropi, Severni Ameriki,
Rusiji in CIS.

Prizadevamo si tudi, da imajo tudi vsinasi
dobavitelji certifikat ISO 14001. Zato podpiramo
dobavitelje, ki potrebujejo pomo¢ pri dose-

in bolijSemu delovanju enotnega evropskega
trga.

Izjava o lastnostih (DoP) vsebuje informacije
o lastnostih izdelka in je uradnaizjava, s
katero proizvajalec prevzame odgovornost za
skladnost gradbenega proizvoda z naveden-
imilastnostmi. V nasem katalogu ve¢inoma

kovosti »Der Blaue Engel« o nizkoemisijskih
toplotnoizolacijskih materialih in stropnih ob-
logah za uporabo v zgradbah ter francoskega
programa AFSSET. Certifikacijski postopek
temelji na stalnem preizkusanju, pregledih in
revizijah, zato rezultati ne prikazujejo samo
trenutnega stanja, ampak zagotavljajo tudi
skladnost z vsemi prihodnjimi zahtevami.

Ta Direktiva uvaja certifikacijo dolo¢enih
kosov opreme in sestavnih delov, ki so na-
menjenih uporabi na ladjah. Navedene so os-
novne zahteve za izdelke kot tudi za podjetja,
kijih proizvajajo. Nadzorovanije skladnosti
pokriva tako konstrukcijo kot tudi proizvodni
proces.

Certifikacije ASTM se Se posebej zahtevajo v
primeru mednarodnih naloZbenih projektov,
kijih naértujejo in izvajajo podjetja iz ZDA.

Za vec informacij o preizkusnih certifikatih
obis¢ite www.ki-ts.com.

ganju standardov ravnanja z okoljem ISO
14001in vodimo bazo dobaviteljev, ki nas ob-
vesca, €e njihov ISO standard morda potekel.
Skrbimo za dobre odnose z dobavitelji in tako
zagotavljamo najboljSo kakovost materialov
iz trajnostnih virov. Sodelovali bomo le z do-
bavitelji z veljavnim standardom ISO 14001
ter tako dodatno poskrbeli za kakovostne su-
rovine v proizvodniji nasih izdelkov. Skladnost
z ISO standardi za nas presoja Tiiv Nord.

navajamo izjave o lastnostih proizvodov, ki so
proizvedeni v tovarni Knauf Insulation d.o.o.,
Hrvaska, ¢eprav lahko nekatere od njih proiz-
vajajo tudi v drugih tovarnah. Za podrobne
informacije o proizvajalcu in izjavi o lastnostih
(DoP) proizvoda zato preverite nalepko na
paleti.



Zahvaljujo¢ odprti vlaknasti zgradbi plosce

iz mineralne volne praviloma odli¢no vpijajo
zvok. Zvocna absorpcija oznacuje zmoznost
materiala ali komponente zmanjSanja jakosti
zvoka, ki zadane ob takSen material oz. kom-
ponento, namesto da bi se zvok odbil nazajv
okolje.

To lastnost imenujemo tudi duSenje zvoka.
Za posamezne primere specifi¢na zasnova, ki
uposteva potrebe glede debeline, teZe in mo-
rebitnega kasiranija, je obi¢ajno zaradi same
kompleksnosti podrocij uporab, kjer je pot-
rebna zvoc¢na izolacija, izredno zahtevna.

Uc¢inkovitost gradbenih komponent kot dusil-
cev zvoka oznacuje stopnja absorpcije zvoka
(o). Takoimenovana »prakti¢éna stopnja ab-
sorpcije zvoka« (%) je duilni u¢inek v estih
oktavnih frekvencnih pasovih. Vrednosti so
obi¢ajno med 0,0 in 1,0, kjer je vrednost 1,0
enaka popolni absorpciji zvoka v specificnem
frekvencénem pasu.

Dejavniki, ki vplivajo na lastnosti absorpcije

zvoka plos¢ iz mineralne volne:

1. Gostota

2. Povréinske znaéilnosti (kasirana ali ne-
kasirana)

3. Debelina materiala

Pri mineralnih volnah je mogoce prvi parame-

ter popolnoma zanemariti, kadar gre izkljuéno

za zvocno absorpcijo.

STOPNIE ABSORPCIJE ZVOKA IN RAZVRSTITEV PLOSC IZ MINERALNE VOLNE
V nasledniji preglednici so prikazane vrednosti &, in rezultati razvrstitve razli¢nih debelin plo¢ iz mineralne volne (gostota 50 kg/cbm;

naravna, nekasirane).

Prakti¢na vrednost | Frekvenénirazpon [Hz] Razvrstitev
koeficienta 125 | 250 | 500 1000 | 2000 4000 | Ovrednoteniko-
absorpcije zvoka eficient zvo¢ne
(@) absorpcije (%)
[ENISO
11654:1997]
Debelina 20 005 020 |050 075 |085 |090 0,50
(mm)
50 025 070 100 100 100 |100 1,00
100 060 100 100 100 100 |100 1,00
200 090 100 100 100 100 |100 1,00

Zvocno absorpcijo v prvi vrsti namrec opre-
deljuje debelina plos¢e iz mineralne volne.
Zvecanje debeline materiala je povezano z iz-
boljsanim vpijanjem zvoka nizjih frekvenc.

Vendar pa to velja samo za materiale z »od-
prto zgradbo«, npr. kadar so izdelki kasirani
s plos¢ami iz steklenih vlaken ali tkanino iz

steklenih vlaken.

Nasprotno pa s folijami kasirani izdelki, Se
posebej z aluminijasto (AluR), niso primerni za
taksno zvocno izolacijo.

Razvrstitev Ustna ocena Koeficient

absorpcije dusSenja

zvoka zvoka

[ENISO [VD13775 [ASTM

11654:1997] (2000-02)] C423:1989]

D Dobra 0,55
absorpcija

A QOdli¢na 0,95
absorpcija

A QOdli¢na 1,05
absorpcija

A QOdli¢na 1,05
absorpcija

Pri dejanski izbiri komponent za zvo¢no absorpcijo pa je treba poleg zmoznosti vpijanja zvoka upostevati tudi druge dejavnike.
Na primer v povezavi s strukturno zasnovo je treba upostevati trdnost izdelka, ki jo narekuje gostota.
Odlocitev za kasirano povrsino je v prvi vrsti odvisna od mehanske obrabe povrsine in higienskih zahtev glede na konkretno podrocje uporabe.

challenge.
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POMEN VDI 6022 PRINACRTOVANIJU IN
IZGRADNIJI SISTEMOV ZA OGREVANIJE,
VENTILACIJO IN KLIMATIZACIIO
(KLIMATIZACIJSKI SISTEMI)

VDI 6022 so tehni¢ne smernice normativnega
znacaja, ki se uporabljajo po vsej Evropi. Ne
gre za standard, ki bi predpisoval zahteve za
posamezne komponente. Posledi¢no izdelkov

CERTIFIKACIJE EUCEB
Evropski certifikacijski odbor za
— proizvode iz mineralne volne je

neodvisen organ, ki preizkusa in

potrijuje skladnost izdelkov iz mineralne volne

z oznako »designation Q« na podlagi Uredbe

(ES) 5t. 1272/2008 Evropskega parlamenta in

Sveta.

Ta uredba zagotavlja, da izdelek ni karcinogen.

Vsiizdelkiiz mineralne volne Knauf Insulation

imajo certifikat EUCEB.

Nadaljnje informacije: www.euceb.org

ODSTRANIJEVANIE OSTANKOV IZDELKOV

Za vse nase izdelke so na voljo tehni¢ni listi, ki
jih lahko pridobite od nas. Za vsa vprasanja v
zvezi z odtsranjevanjem odpadkov bi v splos-
nem morala zadostovati Sifra za odstran-
jevanje odpadkov, ki je navedena v nasih
tehnié¢nih listih. Najdete jih na nasi spletni
strani: www.ki-ts.com.

Podjetje Knauf Insulation je odstranjevanije
polnil zaupalo svojemu Ze ustaljenemu part-
nerju Intersoh (www.intersoh.de).

To podijetje organizira zbiranje polnil, ki se
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iz mineralne volne skladno s tem standardom
ni mogoce niti preizkusiti niti razvrstiti.

Pravzaprav smernice VDI 6022 narekujejo hi-
gienske zahteve za klimatizacijske sisteme in
naprave v celoti, upostevajo pa tudi pretoc¢ne
znacilnosti zasnove.

ZNAKKAKOVOSTIRAL
- Opazen, neodvisen in objektiven
dokaz posebne kakovostiizdelkov
in storitev. To pomeni, da ta znak oz-
nacuje posebej visoko kakovost in je
zaradi neodvisnosti dodatno zaneslijiv.
Oznacuje, da izdelek ali storitev izpolnjuje
vse bistvene zahteve, ki veljajo za izdelke in
storitve posebej visoke kakovosti. Potrosniki
se lahko tako zanesejo, da strogi predpisi po-
krivajo tudi klju¢ne lastnosti, ki so pomembne
priuporabiizdelka ali storitve.

GUTEZEICHEN

uporabljajo v trgovskem, industrijskem in
poslovnem sektoriju, ter jih odstrani na okolju
prijazen nadin.

e
%

Izdelki, kasSirani s tkanino iz steklenih vla-
ken, ki jih dobavlja podijetje Knauf Insulation,
izpolnjujejo zahteve teh smernic kot tudi vse
ostale zadevne zahteve.

- Predstavlja zanesljivo skladnost s tem stan-
dardom visoke kakovosti zahvaljujo¢ stal-
nemu internemu in neodvisnemu nadzoru,

v katerem prostovoljno sodelujejo tako pro-
izvajalci kot dobavitelji. Tako je zagotovljena
zanesljivost znaka kakovosti RAL.

Vec informacij o znaku kakovosti RAL:

Okril)

NADALIJNIJE INFORMACIIE

Vse pogodbe in ponudbe temeljijo na nasih
Splosnih prodajnih, dobavnih in plaéilnih po-
gojih.

Upostevajte smernice o vgradniji kot tudi vse
standarde in tehni¢ne predpise. Za pravilno
namestitev in zagotavljanje skladnosti s
trenutno veljavnimi gradbenimi predpisi sta
odgovorna nacrtovalecin izvajalec.

Ve¢ informacij o izdelkih in Siroki ponudbi
storitev podjetja Knauf Insulation boste nasli
na spletni strani www .ki-ts.com.



PREDNOSTI

v Enostavno kopirajte in prenesite
nase specifikacije v.doc formatu v
projekte in razpise

+ Brezplacno in vedno na voljo na
www.ki-ts.com

+ Nevtralne, brez navedbe imena
Knauf Insulation, ter tako primerne
za uporabo na javnih razpisih

v Na voljo v razliénih jezikih

BLAZINE NA ZICNEM PLETIVU
KNAUF INSULATION POWER-TEK WM 640 GGA

Vrsta izolacij
Blazina iz mineralne volne na Zicnem pletivu za izolacijo cevovodov, Kotlov in rezervoanew:
sestavnih delov sezigalnic odpadkov in kemijskih obratov.

Blazina na Zicnem pletivu mora biti opremliena s potrdii in oznako CE skladno s standardom EN
14303,

Kasiranje:
Med mineralno volno in zicnim pletivom je aluminijasta folia.

Opi

Blazina iz mineralne volne na Ziénem pletivu, z galvanizirano Zico prisita na galvanizirano mreZo, med
mineralno volno in Ziénim pletivom pa je aluminiasta folia. Blazina iz mineraine volne na Ziénem
pletivu je izdelana z uporabo bioloskin veziv s tehnologijo Ecose, ne vsebuje dodanega formaldehida
in ima certifikat o kakovosti Eurofins Gold Indoor Air Comfort ali enakovredno potrdilo

Glavne znailnosti:
1. Certifikat
Eurofins Certification Indoor Air Comfort: Gold Standard

2. Pozame lastnosti
Blazine na  Zénem  pletvu  so  negorve  skadno s standardom
EN 13501-1: A1

3. Toplotne

Toplotna prevodnost A v skladu s standardom EN 12667
0,040 W/(mK) pri 50 °C

0,046 W/(mK) pri 100 °C

0,063 W/(mK) pri 200 °C

0,085 W/(mK) pri 300 °C

0,112 W/(mK) pri 400 °C

Najvigja temperatura uporabe je izmerjena skladno s standardom EN 14706 in znasa najmanj
640 °C.

4. Kemikalije
Kakovost AS v skladu s standardom EN 13468: vsebnost kloridov manj kot 10 ppm.

5. Dimenziska odstopanja
Razred dimenzijskih odstopanj T2 v skladu s standardom EN 14303.

6. Druge zahteve
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare v skladu s standardom EN 14303: = 1
Vodovpojnost v skiadu s standardom EN 1609: najv. 1 kg/m

Talisce viaken v skladu s standardom DIN 4102-17: 2 1000 °C.

Upornost zracnemu toku v skladu s standardom EN 29053: 2 40 kPa-s/m.

Oznaka izdelka EN:
MW-EN14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10

Standardne dimenzije:
Dolzina blazine na Ziénem pletivu je: 2000 mm d¢
Sirina plose je 500 mm do 1000 mm.

Debelina blazine na zicnem pletivu je: 30, 40, 50,

CEVAKI
KNAUF INSULATION THERMO-TEK PS PRO ALU

Vrsta izolacije:
Navit cevak iz mineralne volne za izolacijo ogrevalnih cevovodov in vodovodov.
Cevak mora biti opremjen s potrdili in oznako CE skladno s standardom EN 14303,
Kasiranje:

Cevak je kasiran z aluminijasto folio, ojagano s steklenimi viakni.

Opis:

in povrsinsko brusen cevak izredno natancnin dimenzij, kasirani z aluminijasto folijo, ojatano s
teklenil viekni odporni na rgae. Covak iz minerene volnejo zdean 2 uporabo iolSkin vezlv s
tehnologijo Ecose, ne. Eurofins Gold Indoor
At Comfort o enakouracno polle, Zaraci 1agje moria3e na cod 56 caveki i s nasprot vzdolane
‘odprtine rahlo prirezani. Vzdolzna odprtina se zapre z lepilnim trakom

Glavne znagilnosti

1. Certifikat

Eurofins Certification Indoor Air Comfort: Gold Standard
2. Pozame lastnosti

Cevak ie negorijiv skladno s standardom
EN 13501-1

A21-51, 40 za zunanji premer < 300 mm

A2-s1, d0 za zunanji premer > 300 mm

Protipozame lastnosti skladno s standardom EN 13501-2 - za zalesnitev sten/stropov EI 120.
3. Toplotne

Toplotna prevodnost A v skladu s standardom EN 8497
0,033 W/(mK) pri 10 °C

)4 0,035 Wi(mK) pri 40 °C
0,037 Wi(mK) pri 50 °C
0,044 WI(mK) pri 100 °C
0,052 WI(mK) pri 150 °C
0,062 W/(mK) pri 200 °C

0,073 WI(mK) pri 250 °C
Najvigja temperatura uporabe je izmerjena skladno s standardom EN 14707 in znasa najmanj
500 °C.

)4
4. Kemikalije
5. Dimenzijska odstopanja
;

Razred dimenzijskih odstopanj T8 za cevi z zunanjim premerom < 150 mm in T9 za cevi z zunanjim
303.

SPECIFIKACIJEV.DOC FORMATU e

7. Druge zahteve
Zaporna vrednost za vodno paro v skladu s slandaldom EN 13459 Sa>100m
Vodovpojnost v skladu s standardom EN 13472: n

Brezplac¢no in vedno na voljo - specifikacije S R

MW-EN14303-T8-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (zunanji premer < 150 mrm)
MW-EN14303-T9-ST(+)500-WS1-MV1-CL10 (zunanji premer = 150 mm)

proizvodov Knauf Insulation s podrod¢ja s
tehnic¢nih izolacij! Prihranite ¢as in uporabite
nase specifikacije v projektih in razpisih.

Debelina cevaka: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 m



KNAUFINSULATION

Technical Solutions

ZAVEC INFORMACH OBISCITE NASO

KONTAKTI AV WU T COM

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140

42220 Novi Marof, Hrvaska
ts@knaufinsulation.com
www.ki-ts.com

OEM Solutions I{”‘” INSULATION

oem@Xknaufinsulation.com OEM Solutions
www.oem.knaufinsulation.com
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Premium ¢lan:

0 PODJETIU

Knauf Insulation je eno izmed najbolj priznanih imen v industriji izolacijskih materialov na svetu s 40 leti izkuSenj, ki Se vedno izkazuje naglo rast. Podjetje za-
posluje vec kot 5.500 zaposlenih v vec kot 35 drzavah in v vec kot 38 proizvodnih obratih. Oddelek za tehnicne resitve podjetja Knauf Insulation v okviru skupine
Knauf v druzinski lasti nudi resitve zahtev strank v industrijskem okolju, v pomorstvu ter za ogrevanije, ventilacijo in klimatizacijo. Poglobljeno razumevanje
trga in znanje s podrodja izolacijskih materialov nam omogocata zagotavljanje pestre ponudbe izdelkov z namenom izpolnjevanja vasih specificnih potreb. Vse
pravice pridrzane, vklju¢no s pravicami fotomehanske reprodukcije in shranjevanja v elektronskih nosilcih. Poslovna uporaba procesov in delovnih postopkov,
predstavljenih v tem dokumentu, je prepovedana. Pri zbiranju informacij, besedil in slik z namenom priprave tega dokumenta smo bili iziemno natan¢ni. Kljub
temu pa ni mogoce popolnoma izkljuciti moznosti napak. Zaloznik in uredniki ne prevzemajo pravne niti nobene druge odgovornosti v povezavi z nepravilnimi
informacijami in izhajajo¢imi posledicami. Zaloznik in uredniki bodo hvalezni za vse predloge o izboljSavah kot tudi informacije o morebitnih odkritih napakah.
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