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KNAUFINSULATION

ROOFMAX EXTRA 035

Takisolering i stenull

Prestandadeklarationsnummer:

Beskrivningskod:
Kort beskrivning:

Anvéindning:

Dimensioner

R4208LPCPR
MW-EN13162-T5-WS-MU1
Formstyv stenullsskiva for platta tak.

En tat stenullsisolering for platta tak. Framstalld med Krimpact Technology, l&ngsiktig
och hég tryckhallfasthet uppnas samtidigt som bra vérmeprestanda uppratthélls.
Produkten &r CE-markt.

Dimensioner

Bredd x Langd Tjocklek
1000 x 1200mm 20 mm

| enlighet med EN 12431

| enlighet med EN 823

Dimensionsstabilitet

Beskrivning Vérde I enlighet med
Dimensionell stabilitet 70 °C/
90 % relativ luftfuktighet EN 1604

Ovriga dimensioner

Férpackning

Férpackning

‘ Andra dimensioner finns tillgéngliga pd begéran.

Férpackningen &r av polyeten och &r konstruerad endast for kortsiktigt skydd.
For langsiktigt skydd bér produkten antingen férvaras inomhus eller tackas dver.
Produkten bér inte ligga direkt pa mark.

www.knaufinsulation.se
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Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper

KNAUFINSULATION

Vasentliga egenskaper

Prestanda I enlighet med

Obréannbar, Euroclass

Al EN 13501-1

Termiska egenskaper

Vasentliga egenskaper Prestanda I enlighet med
Varmeledningsforméaga (W/mK) 0,035 EN 12667:2012
Varmemotstand Se etikett EN 12667:2012
Isoleringstjocklek Se etikett EN 12431:2007
Tjocklekstolerans T5 EN 823
Tryckhéllfasthet (kPa) 60

Luftgenomslépplighet

Beskrivning

Vérde I enlighet med

Luftgenomslapplighet

EN 12114:2000

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet

Vasentliga egenskaper

Prestanda I enlighet med

Kortvarig vattenabsorption

WS EN 1609:2007

Langvarig vattenabsorption

EN 12087:2007

Anggenomslapplighet
Vésentliga egenskaper Prestanda I enlighet med
Anggenomgéngsmotstand MU, p 1 EN 13162:2012

2

Bestdndighet

KINE3262DAT - V1020

Stenull &r rétbestandig och uppmuntrar inte skadedjur eller tillvéxt av svamp, mégel
eller bakterier; den &r luktfri och icke-hygroskopisk.
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